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OZN. POZYCJA ilość 

skrzydło D

ilość 

łącznik 

ILOŚĆ 

ŁĄCZNIE
CHARAKTERYSTYKA/ TYP REFERENCYJNY UWAGI

A03      posadzka pcw ~210 m 

kw.

~210 m. 

kw
posadzka heterogeniczna PCW 

kalendrowana fabrycznie, gr. całkowita 

2mm, gr. warstwy użutkowej 0,7mm, 

wzmocnienie powierzchni poliuretanem 

PUR, zabezpieczenie powierzchni UV easy 

clean, szer. rolki 200cm, łączenie arkuszy 

wykładziny za pomocą sznurów 

spawalniczych, antypoślizgowość R10, 

odporna na fotele na kółkach wg. EN425, 

wzór: drewno kolor: zgaszony szary, COKÓŁ: 

wys. Min. 10cm 

 należy założyć odpowiedni zapas

B05 ściany 

tynkowane kat 

IV malowane - 

lateksowe 

kolor 

turkusowy

~75 m kw. ściany wykończone tynkiem cementowo - 

wapiennym kat. min. IV, malowany farbą 

lateksową 2x w kolorze zbliżonym do NCS S 

3040-B20G

jeżli pokrycie dwukrotne będzie 

niezadowalające, należy ściany pokryć 

dodatkowa warstwą farby

B06 ściany 

tynkowane kat 

IV malowane - 

lateksowe 

kolor jasny 

szary 

~503 m kw. ściany wykończone tynkiem cementowo - 

wapiennym kat. min. IV, malowany farbą 

lateksową 2x w kolorze zbliżonym do RAL 

7047

jeżli pokrycie dwukrotne będzie 

niezadowalające, należy ściany pokryć 

dodatkowa warstwą farby

B06a ściany 

tynkowane kat 

IV malowane - 

lateksowe 

kolor 

antracytowy

~65m 

kw.

~65m kw. ściany wykończone tynkiem cementowo - 

wapiennym kat. min. IV, malowany farbą 

lateksową 2x w kolorze zbliżonym do RAL 

7015

jeżli pokrycie dwukrotne będzie 

niezadowalające, należy ściany pokryć 

dodatkowa warstwą farby

WNĘTRZE
POSADZKI

B07a

ŚCIANY

fototapeta ~62 m kw. ~62 m kw. fototapeta wykonana na wymiar na 

matowym papierze powlekanym lateksem 

następnie laminowanym , fototapeta do Sali 

językowycha, wzór Berlin, London 
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B10

beton 

architektoniczn

y 

17 m kw 17 m kw naturalny tynk na bazie spoiw 

mineralnych i cementowych oraz 

starannie wyselekcjonowanego kwarcu. 

Baza: spoiwa mineralne z zawartością 

cementu, polimeru, dolomitu i kwarcu. 

Kolor szary zbliżony do NCS S2500-N. 

Zalecana Temp. otoczenia przy aplikacji: 

~20 stopni Celsjusza. 

ścianę należy uprzednio zagruntować 

gruntem kwarcowym. Po nałożeniu 

tynku dekoracyjnego należy zaaplikować 

lakier do betonu. 

zalecane są dwie warstwy tynku 

dekoracyjnego aby uzyskać 

odpowiedni efekt przetarć

C03 tynk kat IV 

malowany 

farba 

silikatową

839,17 m 

kw.

252,94 m 

kw.

1514,03 

m kw.
sufit wykończony tynkiem cementowo - 

wapiennym kat. min. IV, gładzią szpachlową, 

gruntowany, malowany farba akrylową 2x 

kolor biały

jeżli pokrycie dwukrotne będzie 

niezadowalające, należy sufity pokryć 

dodatkowa warstwą farby

M32 ZABUDOWA 

GRZEJNIKÓW

~31mb ~31mb wykonać zgodnie z detalem D05

S01 SALA 

JĘZYKOWA 

MULTIMEDIAL

NA

2 2 Sala językowa przeznaczona dla 16 uczniów 

+ 1 nauczyciela posiada następujące 

wyposażenie: 

-8x ergonomiczny stolik uczniowski 

2osobowy w kształcie piły, 

Wymiary: szer.~ 120cm,gł. ~65cm, wys. 

~76cm

-1x biurko nauczycielskie z szafką na 

komputer i zamykaną szafką na dokumenty, 

szer.~180 x gł.~80 x wys.~76 (rozmiar 6)

-1x Biała tablica suchościeralna z 

powierzchnią ceramiczną o właściwościach 

magnetycznych 170x100 cm 

- 4x Szafa duża z witryną, górna część 

oszklona, dół zamykany na zamek

szer.~90 x gł.~40 x wys.~185

-16x krzesło szkolne dla ucznia, rozmiar. 6 

- 1x krzesło szkolne dla nauczyciela 

obtotowe 

- monitor na biurko nauczyciela- wg branży 

elektrycznej i elektorotechnicznej 

-monitor interaktywny - wg branży 

elektrycznej i elektorotechnicznej 

Pozostałe wyposażenie Sal językowych w 

książce materiałów branży elektrycznej i 

elektrotechnicznej 

SALE JĘZYKOWE

SUFITY

MEBLE

ELEMENTY WYPOSAŻENIA/ UMEBLOWANIE
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4 4 Sala językowa z systemem audio 

przeznaczona dla 16 uczniów + 1 nauczyciela 

posiada następujące wyposażenie: 

-8x ergonomiczny stolik uczniowski 

2osobowy w kształcie piły, 

Wymiary: szer.~ 120cm,gł. ~65cm, wys. 

~76cm

-1x biurko nauczycielskie z szafką na 

komputer i zamykaną szafką na dokumenty, 

szer.~180 x gł.~80 x wys.~76 (rozmiar 6)

-1x Biała tablica suchościeralna z 

powierzchnią ceramiczną o właściwościach 

magnetycznych 170x100 cm 

- 4x Szafa duża z witryną, górna część 

oszklona, dół zamykany na zamek

szer.~90 x gł.~40 x wys.~185

-16x krzesło szkolne dla ucznia, rozmiar. 6 

- 1x krzesło szkolne dla nauczyciela 

obtotowe 

- 16x lampka LED na stanowisko uczniowskie 

- fototapeta tematyczna "London, Berlin"

- monitor na biurko nauczyciela- wg branży 

elektrycznej i elektorotechnicznej 

-monitor interaktywny - wg branży 

elektrycznej i elektorotechnicznej 

- oprogramowania, jednostki centalne itp. 

wg branży elektrycznej i elektrotechnicznej

S02 SALA 

JĘZYKOWA 

MULTIMEDIAL

NA Z 

SYSTEMEM 

AUDIO
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