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ściany do wyburzenia

drzwi i elementy
do demontażu

ściany projektowane

SKRZYDŁA WYŁĄCZONE Z OPRACOWANIA

drzwi, wyposażenie i elementy
projektowane

POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM
- DO WYKONANIA W KOLEJNYCH ETAPACH

ZAKRES ZADANIA 1

UWAGI:
-wymiary mierzyć i pasować na budowie,
- wszelkie elementy konstrukcyjne i instalacyjne
wykonać zgodnie z opracowaniem odpowiedniej
branży,
-pełna specyfikacja materiałów wykończeniowych
znajduje się w Książce materiałów,
- rysunek należy rozpatrywać wraz z opracowaniami
branżowymi oraz z Książką materiałów,
- różnica poziomów pomiędzy podadzkami
wykończonymi wykładziną PCV i płytkami gresowymi
nie powinna przekroczyć 0,5cm,
- przygotowanie podłoża pod projektowane płytki
gresowe w łazienkach- usunięcie istniejących płytek
wraz z warstwami kleju,
- po likwidacji kratek ściekowych w pomiedzczeniu
0.D.06, należy wyrównać posadzkę usuwając istniejące
warstwy spadkowe zastępując ją nowoprojektowaną
wylewką wyrównującą poziom posadzki do poziomu
posadzki w sąsiadującym korytarzu,
- przed położeniem wykładziny PCV należy wylać
wylewkę samopoziującą na istniejące wykonczenie
posadzek
- w pomieszczeniach, w których
i. posadzki wykończone są wykładziną
winylową, należy usunąć warstwę
wykończeniową istniejącej posadzki, oczyścić
podłoże z kleju, następnie wylać warstwę
samopoziomującą do której lależy przykleić
projektowaną warstwę wykończeniową posadzki
z zachowaniem technologii podanej przez producenta.
- projektowane wyposażenie zaplecza kuchennego należy
rozpatrywać wraz z opracowaniem technologii kuchni.

B06
ściana malowana na kolor jasny szary
zbliżony do RAL 7047

ściana malowana na kolor jasny szary
zbliżony do RAL 7047
ściana malowana na kolor antracytowy
zbliżony do RAL 7015
tynk dekoracyjny - beton architektoniczny
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