1. Przedmiot opracowania:

Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym — urzadzen placu zabaw
lawek, koszy na odpady stale, tablic z regulaminem wraz z utwardzeniem terenu
(nawierzchni bezpiecznej, doj$cia ) oraz ogrodzeniem, w ramach zadania pn.” budowa
placu zabaw na dz. nr 3959/2 obr¢b 0001 Rabka Zdrdj. .

2. Podstawa opracowania:

- Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej
. mapa do celow projektowych skala 1:500

. aktualne przepisy i normatywy projektowania,

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r

= Wypis z MPZP MiUG Rabka Zdréj

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Dziatka nr 3959/2 na ktérej zaprojektowano plac zabaw jest ogrodzona, zagospodarowana
budynkiem szkoty wraz z kompleksem boisk sportowych, uktadem komunikacyjnym oraz
uzbrojeniem terenu niezbednym do funkcjonowania obiektu.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw teren funkcjonuje jako teren zielony.
Teren posiada polaczenie z droga publiczng poprzez istniejacy zjazd

Teren przeznaczony na realizacje inwestycji jest plaski, ogolnodostepny.

4. Cel przedsiewzigcia:

Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla malych i wigkszych dzieci uczeszczajace do
Szkoty Podstawowej, ktory zapewnieni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:
5.1 Budowa obiektéw malej architektury :

1. Elementy placu zabaw dla dzieci starszych

Tablica z regulaminem
Lawka bez oparcia — 2 szt.
Kosz na odpady niesegregowane

1. Zestaw sprawnosciowy
2. Linarium

3. Zestaw hustawek

4. Mini karuzela

5. Surfer

6.

7.

8.

II. Elementy placu zabaw dla dzieci

1. Zestaw trampolin

2. Zestaw zabawowy

3. Hustawka wagowa

4. Zestaw do koordynacji
5. Karuzela

6.

Hustawka bocianie gniazdo



7. Hustawka wahadlowa

8. Sprezynowiec

9. Lawka z oparciem — 3 szt.

10. Kosz na odpady niesegregowane
11. Tablica z regulaminem o

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA URZADZEN - W
ZALACZONYCH KARTACH TECHNICZNYCH.
URZADZENIA MONTOWANE NA STALE DO PODLOZA.

Rozmieszczenie urzadzen wyposazenia placow zabaw zaprojektowano zgodnie z
wytycznymi producenta w zakresie stref bezpieczenstwa oraz normami z grup PN-EN 1176.
W zakresie nawierzchni PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki.
Wyznaczanie krytycznej wysoko$ci upadku

Wszystkie urzgdzenia zastosowane na placach zabaw dla dzieci powinny byé wykonane
zgodnie z wymogami norm PN-EN 1176 (Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie) z jej
nowelizacjami oraz wyposazone w tabliczki informujace o sposobie wykorzystania danego
elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania.

W miejscu lokalizacji projektowanych elementéw zagospodarowania wystepujg sieci
uzbrojenia terenu — uzgodnienia branzowe w zalaczeniu.

Istniejgca instalacja elektryczna przeznaczona do zabezpieczenia poprzez montaz rury
ostonowej dwudzielnej 110

5.2 Utwardzenie powierzchni gruntu dzialki — nawierzchnia bezpieczna pod
urzadzeniami placu zabaw.

Nawierzchnia bezpieczna z trawy sztucznej.

Zaprojektowano bezpieczna nawierzchni¢ pod urzadzeniami placu zabaw w postaci trawy
sztucznej.

Podbudowa pod nawierzchnig bezpieczna:

- trawa sztuczna wys. 24mm zasypywana piaskiem kwarcowym zgodnie z zaleceniami
producenta nawierzchni

- geowldknina

- warstwa amortyzujaca ze sklejonych zrebkow z recyklingu o grubosci 25-70mm
Zalecana grubos¢ warstwy amortyzujacej przy zastosowaniu trawy o wysokosci 24 mm dla
okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubos¢ 25 mm dla HIC do 1,3 m; grubo$é 35 mm
dla HIC do 1,7 m; grubos$é 45

mm dla HIC do 2,1 m; grubo$¢ 70 mm dla HIC do 2,7

- 20cm — kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie;

- 20-30 cm kruszywo naturalne — pospétka fr 0-63mm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8*30*100 na tawie z betonu C16/20 oraz
palisadg betonowg 18*12*80 na lawie z betonu C16/20.

Nawierzchni musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw
zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia



Nawierzchni¢ bezpieczng zaprojektowano jako przepuszczalna dla wody .

-‘Woda opadowa z nawierzchni bezpiecznej odprowadzana na teren wlasnej dzialki.
Wokol nawierzchni wykona¢ humusowanie z obsianiem trawa... - - -~ -

Na pozostalej czesci terenu zachowaé naturalng nawierzchnie trawiastg.

5.3 Utwardzenie cz¢sci dzialki — dojScie
Zaprojektowano dojscie - utwardzanie terenu geokrata na podbudowie ( zgodnie z zaleceniami
producenta)

Konstrukcje nawierzchni:

- geokrata - wys. 4cm
- warstwa wyrdwnujaca piasek kwarcowy + kruszywo + humus gr. 4 cm zageszezone do 3 cm
- watstwa nosna - 70% thuczen fr 0-32mm + 30% humus — gr. 15-20 cm
- warstwa nosna - drenazowa : thuczen fr 32-63 mm gr. 15-30
- geowldknina
- grunt rodzimy

Wody opadowe z terenu utwardzonego odprowadzane poprzez spadki na teren dziatki
Inwestora.

W miejscu projektowanego utwardzenia powierzchni dziatki wystepuja sieci uzbrojenia
terenu — uzgodnienia w zalgczeniu.

W zwigzku z roznicg wysokosci ponizej 0,5 m nie jest konieczne zastosowanie balustrady.

5.4 Ogrodzenie

W zwiazku z koniecznoscig wykonania niwelacji terenu, cze$é palcu zabaw dla dzieci
miodszych nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem panelowym przykrecanym do palisady.
Szczegolowe rozwigzania ogrodzenia w karcie techniczne;.

1. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dz. nr 3959/2

Pow.
Lp. |Element zagospodarowania dziatki Zabudowy %
2
m

Projektowane utwardzenie terenu — nawierzchnia
1 bezpieczna z trawy sztucznej , dojécie utwardzone 668 5,8

geokrata
2 |Istniejgce zagospodarowanie terenu 4350 38,02
3 Razem trwale zainwestowanie 5018 43,82
4 | Powierzchnia biologicznie czynna 6422 66,18
5 ‘ Pow. dzialki objeta opracowaniem 11440 100

S Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen MPZP.

Dziatka zlokalizowana w strefie czesciowej ochrony konserwatorskie;j.



Zgodnie z MPZP MiGU Rabka Zdr6j (Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Rabka-Zdréj (uchwata nr LIV/367/14 ) dzialka 3959/2 zlokalizowana jest w
terenie oznaczonym symbolem: e

4UP - Tereny ustug publicznych

Wskaznik powierzchnia terenu biologiczrﬁe czynnego min. 65 % - warunek spelniony.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sic w granicach terenu gorniczego:

Dziatka lezy w obszarze wplywow eksploatacji gorniczej — uzgodnienie w zataczeniu

6 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

Budowa obiektéw malej architektury nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 14 lipca 1998 ( Dz. U. Nr 93 poz. 589 ), budowa obiektow malej
architektury nie jest inwestycja szkodliwg dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw,
ani moggcg pogorszy¢ stan srodowiska.

7 Zagadnienia ochrony przeciw pozarowej:

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

8 Roboty ziemne i budowlane:

Przewiduje si¢ :zdjgcie humusu , wykonanie nasypu z posp6iki, niwelacje terenu do zalozonej
rzednej z uzyskaniem odpowiedniego spadku.

Powierzchnie przeznaczong na wykonanie nawierzchni bezpiecznej oraz nawierzchni
utwardzonej dojscia ograniczy¢ obrzezem betonowym 8*30*100 z oporem wykonanym z
betonu C16/20, oraz palisadg z tawa betonowg C16/20 pod nawierzchnig bezpieczng z trawy
sztucznej wykonaé warstwe odcinajaca z geowlokniny.

Wykopy pod fundamenty urzadzen, wykonanie fundamentéw, montaz urzgdzen placu zabaw
oraz elementéw uzupelniajgcych zagospodarowanie.

Humusowanie terenu wraz z obsianiem trawg wokol nawierzchni bezpiecznej oaz
komunikacji.

Uwaga! Przed wykonaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé¢ fundamentowanie
obiektow malej architektury.

Wykonanie nawierzchni ostateczne rozwigzanie i kolejno$¢ robot nalezy uzgodnié z
producentem wyposazenia.

9 Uwagi koncowe:

* Projektowany plac zabaw spetnia wymogi okreslone w §40 warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zlokalizowana w odleglosci
wigkszej niz 10m od linii rozgraniczajgcych ulice oraz parkingu

* Proponowane elementy spelniaja wymagania pod wzgledem bezpieczenstwa
(konstrukcji, pozarowego oraz uzytkowania), higieniczno sanitarne, zdrowotne oraz
ochrony $rodowiska.



* Montaz elementéw placu zabaw oraz urzadzef uzupelniajgcych nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu oraz obowigzujacymi

normami.

* W zwigzku z -istniejgeym .uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé zalecenia
uzgodnien branzowych.:

* W poblizu istnicjgcego uzbrojenia podziemnego - instalacji elektrycznej roboty
wykonywaé recznie.

Urzadzenia oraz nawierzchnia musz spelniaé

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sic do wyposazenia publicznvch placéw zabaw

oraz okreslajace wymogi dla bezpieczne nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesé 1:
Ogolne wymagania bezpieczeristwa i metody badar.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é
2: Dodatkowe szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.
PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé 3:
Dodatkowe szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placébw zabaw i nawierzchnie. Czesé 5:
Dodatkowe szczeg6lowe wymagania bezpieczeristwa i metody badan karuzeli.
PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czesé
6: Dodatkowe szczeg6lowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan urzadzen
kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2020-09 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesé 7:
Wytyczne dotyczace montazu, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czesé 11:
Dodatkowe szczegblowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzennej.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -
Metody wyznaczania amortyzacji uderzenia

Projektant, lipiec 2021r



