KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA
Grupa: Lawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,75 x 0,65 m
Wysokos¢ urzadzenia: 0,80 m
Wysokos¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
elementy metalowe urzadzer\ zabezpieczone przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podktadu cynkowego or
malowania proszkowego.

siedzisko i oparcie z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz

montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-25

Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Zestaw posiada certyfikat zgodnosci z normaPN-EN 1176-1: 2017, PN - EN 1176-7 : 2009+Ap 1:2013 wydany przez Europejskie Centrum
Jakos$ci i Promogiji sp. z 0.0. posiadajgce akredytacje PCA

Wszystkie komponenty stosowane do produkgji urzadzenia posiadaja atesty TUV lub atesty Higieniczne oraz inRezgodnic z wymogami.




KARTA TECHNICZNA
tawka PARKOWA  bez oparcia
Grupa: tawki

DANE TECHNICZNE:
Wymiary: 1,65 x 0,65 m
Wysoko$¢ urzadzenia: 0,60 m
Wysoko$¢ siedziska: 0,45m

MATERIALY:
B elementy metalowe urzadzen zabezpleczone przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych dzieki zastosowani

nowoczesnych technologii: $rutowania, fosforanowania zelazowego, zastosowania podkladu cynkowego or
malowania proszkowego.

B siedzisko z drewna lisciastego,impregnowane i malowane. Kolor drewna: braz
B montazpoprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20
B $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne

BEZPIECZENSTWO:

Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z norma PNEN 1176:2009 wydany przez Biuro Badar i Certyfikacji Centralnego

Os$rodka Badawczo-Rozwojowego Aparatury Badawcezej i Dydaktycznej COBRABID-BBC.
Wszystkie komponenty stosowane do produkji urzadzenia posiadajg atesTiJV lub atesty Higieniczne oraz inne — zgodnie z

wymogami .




