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Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
związanych z dociepleniem elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grobla 9 w Gorzowie 
Wlkp. 
 

Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej, a następnie wykonawczej 
w okresie realizacji robót budowlanych.  
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiał do sporządzenia wyceny robót objętych niniejszą 
specyfikacją. Do opracowania wyceny-kosztorysu należy zapoznać się z przedmiarem robót, dopuszcza się 
przeprowadzenia wizji lokalnej.  
Przedmiotem robót objętych niniejszym opracowaniem są roboty budowlane w zakresie określonym przez 
Inwestora, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a także prawem 
polskim i europejskim, polskimi i europejskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 
 
Definicje pojęć i określeń zgodnie z Prawem Budowlanym 
Skróty i uproszczenia : 

CPV - Wspólny Słownik Zamówień; 
IPU - Istotne postanowienia umowy; 
BIOZ - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia; 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 
PZJ - Plan zapewnienia jakości; 
PZP - Prawo zamówień publicznych; 

 
 
ST 1.0 – prace przygotowawcze, wyniesienie, wywiezienie gruzu i odpadów budowlanych 
 
 W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

 transport gruzu budowlanego i ceglanego, 
 
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 wyniesienie i wywiezienie gruzu. 
  
 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
 Należy uzgodnić sposób załadowania i transportu gruzu do zakładu utylizacji odpadów. 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 
 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do 
 stosowania normami, instrukcjami, przepisami.  
 
 MATERIAŁY 
 Przy wykonaniu robót materiały nie występują. 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 Do załadunku gruzu budowlanego używać: 

 ładowarek, 
 koparek.  

 
 Ogólne warunki wykonania robót. 
 Gruz i inne odpady budowlane mogą być przewożone przez firmy posiadające  właściwe zezwolenia 
 do odbioru i transportu odpadów. Podczas transportu przewożone materiały  powinny być 
 zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności, rozsypywaniem, stwarzaniem 
 zagrożenia dla osób i pojazdów poruszających się po drogach publicznych. 
 Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami 
 nadzoru inwestorskiego. Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie 
 z wymogami ustawy.  
   
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po zakończeniu etapu prac. Odbioru dokonuje 
 kierownik budowy przy udziale wykonawcy oraz inspektora nadzoru. W czasie kontroli jakości będzie 
 również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 
 
 OBMIAR ROBÓT 
 Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
 dołączony do dokumentacji przedmiarowej.  



 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 

 Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 Ustawa o systemie oceny zgodności . 
 Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby 

 
ST 2.0 – termomodernizacja ścian zewnętrznych 
 
 W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

 termomodernizacji ścian zewnętrznych styropianem grubości 15 cm i 12 cm oraz ościeży gr 2 cn. 
 
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Roboty towarzyszące, 
 wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych. 

  
 Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości 
 wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  
 
 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
 Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych  miejsc 
 składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.  
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 
 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 
 do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.  
 
 MATERIAŁY 
 - Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 038 oraz EPS 032 

- Emulsja gruntująca  
- Zaprawa klejąca systemowa 
- Siatka z włókna szklanego 
- Elementy dekoracyjne  
- Podkładowa masa pod tynk mineralny 
- Tynk mineralny 
- Farba silikonowa zewnętrzna wg palety Caparol System 3D plus 
- Podkład masa pod tynk żywiczny 
- Łączniki mechaniczne 
- Listwy startowe z aluminium 

 - Narożniki z aluminium 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
 w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
 
 Ogólne warunki wykonania robót. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać : 

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa. 

 
 Termomodernizacja styropianem EPS038 o gr. 15cm 
 Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm. 
 Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem dokonanym w 
 Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera.  
  
 Termomodernizacja styropianem EPS032 o gr. 12cm,2cm 
 Izolacje powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm. 
 Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem dokonanym w 
 Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera.  
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
 oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 



 Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
 przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
 materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
 dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  
 
 ODBIÓR ROBÓT 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
 przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 
 637), 
 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 a) Polska Norma lub 
 b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
 są objęte certyfikacja. 
 c) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, 
 poz. 637), 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
 dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  
 OBMIAR ROBÓT 
 Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
 dołączony do dokumentacji przedmiarowej.  
 
   DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
 - PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 - PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
 ekstrudowanego produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 - PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
 ekstrudowanego  produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).  
 - PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
 ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
 - PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 
 - PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
 przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
  
   
ST 3.0 – wymiana rur spustowych 
 
 W nieruchomości przewiduje się wykonywanie prac ogólnobudowlanych w zakresie: 

 demontażu istniejących rur spustowych, montaż nowych rur spustowych z blachy tyan-cynk 
 
 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 roboty towarzyszące, 
 rozbiórka rur spustowych stalowych ocynk, 
 montaż rur spustowych z blachy tytan cynk 

 
 Wszystkie prace wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidłowości 
 wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.  
 
 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
 Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów . Wielkości poszczególnych  miejsc 
 składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.  
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za Specyfikacją Techniczną, 
 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi 
 do stosowania normami, instrukcjami, przepisami.  
 
 MATERIAŁY 
 rury spustowe z blachy tytan-cynk  
 uchwyty do rur spustowych 
 
 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
 w projekcie organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).  
 



 Ogólne warunki wykonania robót. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy wykonać : 

 wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 
 wygrodzenia stref bezpieczeństwa. 

 
 Demontaż stalowych rur spustowych i montaż nowych rur spustowych  
 Montaż rur spustowych powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą 
 wymagania norm. Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane 
 zapisem dokonanym w  Dzienniku Budowy i potwierdzonym przez Inżyniera.  
 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
 zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
 oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
 Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
 przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
 materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
 dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych.  
 
 ODBIÓR ROBÓT 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
 przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99,poz. 
 637), 
 posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 a) Polska Norma lub 
 b) aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
 są objęte certyfikacja. 
 c) znajdują sie w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.Nr 99, 
 poz. 637), 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
 dostarczona do robót musi posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
  
 OBMIAR ROBÓT 
 Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
 dołączony do dokumentacji przedmiarowej.  
 
   DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien i rur spustowych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

 
 Zasady kontroli jakości robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów prowadzoną zgodnie 
 z programem  zapewnienia jakości. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości 
 są określone w normach i wytycznych producenta. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów, 
 zarządzających realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
 robót zgodnie z umową. 
 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN. 
 Wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót: 
 prace należy wykonać z zachowaniem obowiązujących norm i zaleceń BHP w szczególności 
 wszystkie prace na wysokości, wszystkie prace wykonywać ściśle z wytycznymi wykonania robót oraz 
 wytycznymi producenta materiału, przestrzegając przerw technologicznych, temperatury otoczenia, 
 sposobu wykonania, itp., 
 przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór prowadzony przez kierownika budowy, 
 robót. 
 
 Etapy wykonywanych robót obowiązkowo podlegające odbiorowi przez nadzór inwestorski: 
 wszystkie roboty ulegające zakryciu bądź zanikające,odbiór końcowy robót. 
 
 Odbiory robót i podstawy płatności. 
 Rodzaje odbiorów robót. 
 Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
 1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 



 2) odbiór końcowy. 
 
 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz zakończonych elementów robót (odbiory 
 częściowe) dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na Wniosek Wykonawcy. 
 
 Odbiór końcowy 
 1) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 
 przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 
 przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez zarządzającego. Potwierdzenie takie 
 następuję po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez zarządzającego, 
 2) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale zarządzającego, upoważnionych 
 przedstawicieli Zamawiającego i użytkownika, jeżeli nie jest to zamawiający, oraz w obecności 
 Wykonawcy. Zamawiający w terminie do 3-dni od przyjęcia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o 
 wykonaniu robót wyznacza termin ich odbioru. Nie później niż w dniu odbioru Wykonawca przekazuje 
 Zamawiającemu komplet dokumentów powykonawczych typu: karty gwarancyjne na zamontowane 
 urządzenie, protokoły prób i badań (jeśli były wymagane), certyfikaty, deklaracje, zgłoszenia odbioru 
 robót ulegających zakryciu bądź protokoły ich odbiory oraz kartę gwarancyjną  jak również inną 
 dokumentację dotyczącą realizacji o ile występuje. 
 Odbiorowi podlegają roboty wykonane bezusterkowo, kompleksowo i „na gotowo". 
 Z czynności odbiorowych zostaje spisany protokół z udziałem przedstawiciela Wykonawcy (kierownik 
 robót/budowy wskazany w umowie) oraz z udziałem przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru). 
       
 Odbiór po okresie rękojmi 
 Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 
 Wykonawcy formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
 wynikających z rękojmi za wady. 
 
 Podstawa płatności. 
 Wg ustaleń w umowie, należy dołączyć protokół odbioru, potwierdzoną przez inspektora nadzoru 
 książkę obmiaru oraz kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe robót z oferty i 
 ilości faktycznie wykonanych robót wynikających z obmiarów potwierdzonych przez inspektora 
 nadzoru. Koszty energii elektrycznej, wody oraz wszelkie koszty związane z podłączeniem obciążają 
 Wykonawcę. 
 
 W przypadku odwołania się przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku 
 towarowego, źródła pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy systemów odniesienia 
 przyjmuje się, że zamawiający wskazał wyłącznie na wymagane parametry, jakość, funkcjonalność 
 i w tym zakresie wykonawcy mogą wykonać zamówienie przy użyciu materiałów o równoważnych 
 parametrach. 
  
 UWAGA KOŃCOWA 
 Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
 prac budowlanych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się 
 z projektem oraz z przedmiarem robót. 
 


