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OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCII

1. DANE OGOLNE

2.1. Dane Inwestora:

Gmina W asosz

PIl. Wolno $ci 17, 56-210 W asosz
Miejsce wprowadzenia zmian : droga gminna Kowalowo -
Baranowice, odcinek Kowalowo - Czelad z Wielka

2.2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano na podstawie umowy z Gmin a Wasosz oraz

W oparciu o nast epuj ace materialy :

- Rozporz adzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunko w
technicznych jakim powinny odpowiada ¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr

43 pod pozycj a 430 z 14 maja 1999 roku

Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow dla znak ow
i sygnatdbw drogowych oraz urz adzen bezpiecze nstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 220 pod

pozycj a 2181 =z dnia 23 grudnia 2003 roku z

po Zniejszymi zmianami

Rozporz adzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewretrznych i

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie

znakow i sygnatow

drogowych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 170 po d
pozycj a 1393 z dnia

12 pa zdziernika 2002 roku z pé zniejszymi zmianami

Map e sytuacyjno — wysoko sciow g w skali 1;500 do celow
opiniodawczych oraz pomiary wykonane sitami wkasnym [

Opinie i uzgodnienia bran zowe



2. STAN ISTNIEJ ACY

2.1. Polo zenie drogi

Projektowana do przebudowy droga gminna znajduje s
zachodniej cz escigminy W aso0sz.

Podlegaj acy przebudowie ci ag drogi gminnej rozpoczyna

si e od skrzy zowania z drog  a powiatow g Jemielno - W

w miejscowo sci Kowalowo i biegnie na diugo
do miejscowo sci Czelad 2z Wielka .

$cCi 2,642 km

Przebudowa drogi gminnej polega na poszerzeniu jej

jezdni do szer. 500 m wraz z budow

a poboczy

utwardzonych z destruktu asfaltowego oraz renowacj

rowow przydro  znych.

2.2. Zakres opracowania

Projekt  obejmuje  przebudow e istnigj acego ukiadu

komunikacyjnego na dtugo $ci 2,642 km

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODROWANIE TERENU
Projekt przebudowy drogi gminnej obejmuje :
3.1. W zakresie bran zy drogowej

e przebudow e ci agu gtdwnego jezdni z jej
poszerzeniem do 5,00 m

* wymiana nawierzchni chodnika w miejscowo sci
W4s0sz
e ustawienie wy  Swietlacza pr edko scinawje zdziew
teren zabudowany miejscowo sci Czelad 2z Wielka
* renowacja rowow
* nowe oznakowanie poziome i pionowe
3.2. W zakresie bran z towarzysz acych
* przebudowa dwoch przepustéw na zjazdach
4. ZAL ZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
W uzgodnieniu z zarz adc a projektowanej ulicy tj. Gmin a
WAS0Sz przyj eto nast epuj ace parametry wyj sciowe do
projektowania :
» klasa ulicy - D
e pr edko $¢ projektowa - 30 km/h

aS0Ssz

a



» szeroko $¢ podstawowa jezdni - 500m

» Kkategoria obci azenia ruchem - KR 1-2
* rodzaj skrzy zowania : - skrzy zowanie proste
e umocnione pobocze -szer.0,75m

5. PROJEKTOWANE ROZBAANIA

Wprowadza si e nowe oznakowanie pionowe i poziome przebudowanej
drogi.
Cato s¢ oznakowania i wprowadzonych zmian przedstawiono ha

planie sytuacyjnym oznakowania - Rys. nr 2.

Wszystkie znaki pionowe u zyte do oznakowania robot musz a
by ¢ ustawione zgodnie z obowi azuj acymi przepisami t. w
obszarze zabudowanym na wysoko $ci minimum 2,20 m w przypadku
ustawienia znaku na chodniku oraz 0,5 m od kraw edzi jezdni,
posiada ¢ parametry znakow min. matych i odblaskowo $¢ (typ
folii 2 lub folia pryzmatyczna) oraz inne parametry wymagane
przepisami. Wysoko $¢ umieszczenia znaku liczy si e do dolnegj

kraw edzi znaku.

Oznakowanie poziome wykona ¢ malowaniem cienkowarstwowym.

Je sli na jednym stupku umieszczone s a dwa znaki to, ta
wysoko s¢ liczy si e do dolnej kraw edzi ni zej polo zonego znaku
(dotyczy réwnie z dodatkowych tabliczek pod znakiem).

Osoby wykonuj ace czynno s$ci w pasie drogowym powinny by
ubrane w odzie 2z ostrzegawcz g o0 barwie pomara nczowej i

wyposa zone w elementy odblaskowe.

SzczegoOtowe rozwi  azania przedstawiono w cz esci graficzne.

6. UZGODNIENIA

Przedmiotowa dokumentacja zostata uzgodniona w Gmin ie
W4s0sz jako zarz adcy drogi.
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