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I. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzeni rekreacyjnej ,Naturalny plac
zabaw, przestrzen do wypoczynku na Stogach” na ogdlnodostepnym terenie Szkoty Podstawowej nr 11,
przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdansku, dz. nr 51/2 obreb 258 oraz remont wewnetrznej drogi wjazdowej
na teren szkoty wraz z przylegtym chodnikiem, znajdujgcymi sie na tej samej dziatce.

Zakres zamdwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét budowlanych uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych oraz
wykonanie - na podstawie ww. dokumentacji i pozwolen - prac, w wyniku ktérych ma zostac zrealizowane
zadanie Naturalny Plac Zabaw” oraz remont drogi. Z uwagi na odmienny charakter prac zadanie zostato
podzielone na dwie czesci — czes¢ | — budowe Naturalnego Placu Zabaw i czes¢ Il — remont drogi
i przylegtego chodnika. Droga, ktéra ma podlega¢ remontowi stanowi jednoczesnie dojazd do placu
zabaw, stad tez nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robét budowlanych bezkolizyjne wykonywanie prac.
Czes$¢ Il zostata dodatkowo podzielona na dwa odcinki, zgodnie z zatgczonym rysunkiem koncepc;ji
zagospodarowania (zatgcznik nr 3 do PFU).

W cenie ofertowej realizacji zadania nalezy ujgé:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych

b) wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

c) pozyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych, w
tym uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robot
budowlanych

d) wykonanie prac (roboét budowlanych, prac montazowych itp.) na podstawie dokumentac;ji
projektowo-wykonawczej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i wnioskodawce, prowadzenie
nadzoru i zapewnienie kierownictwa przez osoby uprawnione nad robotami we wszystkich
branzach, zakoriczonych odbiorem inwestycji przez Zamawiajgcego

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z uwagi na stopient skomplikowania wymagane jest odbycie przez Wykonawce wizji terenu opracowania
oraz jego otoczenia przed ztozeniem oferty, w celu oceny na wtasng odpowiedzialnos¢, kosztow i ryzyka
oraz wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie
niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace - zaréwno do prowadzenia robot
budowlanych, jak réwniez przygotowania projektu.

1.2. Zakres przedmiotu zamdwienia
Zakres dokumentacji obejmuje:

a) pozyskanie wszelkich niezbednych materiatéw do projektowania oraz wykonanie prac
przedprojektowych
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koncepcje zagospodarowania terenu,

projekt zagospodarowania terenu (PZT) sporzadzony przez projektanta posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane (projektowe) branzy architektonicznej

projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny (PT),

projekt wykonawczy

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

dokumentacja kosztorysowa,

uzyskanie uzgodnien z Zamawiajgcym z Whnioskodawcg oraz decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji zadania

Zakres robdt budowlanych (na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego i Wnioskodawce

dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi decyzjami formalnoprawnymi) bedzie obejmowat:

a)

Prace przygotowawcze i rozbiérkowe:

e zorganizowanie i odpowiednie zabezpieczenie placu budowy

e odpowiednie zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury, w tym zieleni

e oczyszczenie i przygotowanie terenu pod inwestycje,

e rozbidrki istniejgcego placu zabaw — jego wyposazenia, nawierzchni oraz ogrodzenia (Czesc
1)

e usuniecie kolczastych krzewodw (Czesc )

e usuniecie warstwy hummusu i podtoza do wymaganej gtebokosci pod nawierzchnie z kory

e rozbidrkiistniejgcej nawierzchni drogowej i chodnika (Czesc¢ II)

e wycinka drzewa w ztym stanie technicznym znajdujgcym sie w poczatkowej czesci drogi na
terenie szkoty (Czesc Il)

Dostawa i montaz fabrycznie nowych urzadzen placu zabaw (Czes¢ 1)

e wykonanie fundamentdéw pod montaz urzadzen

e montaz urzadzen

e montaz tablicy z regulaminem wraz z oznakowaniem symbolem budzetu obywatelskiego;

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory (Czes¢ 1)

e uktadanie obrzezy drewnianych

e wykonanie nawierzchni z kory

Dostawa i montaz naturalnych elementéw wyposazenia placu zabaw (Czesé 1)

e uktadanie drewnianych elementéw — pni i pienkow

Dostawa i montaz tawki wokot drzewa (Czesé 1)

e dostawa i montaz fawki

Dostawa i montaz ogrodzenia placu — wzdtuz drogi wewnetrznej (Czes¢ 1)

e dostawa i montaz ogrodzenia

Nasadzenia i ksztattowanie altany z wierzby (Czesc )

e przygotowanie podfoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu

e nasadzenia wierzby

e ksztattowanie formy altany

Zatozenie faki kwietnej bylinowej (wieloletniej) (Czes¢ 1)

e przygotowanie podfoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej i kompostu

o siewtaki

e pielegnacja

Zatozenie trawnika (Czes¢ 1)
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e przygotowanie podfoza w rejonie nasadzen — nawiezienie ziemi urodzajnej
e sSiew trawy
e pielegnacja
j) Porzadkowanie terenu po robotach
e uporzadkowanie terenu
k) Sporzadzenie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych.
Czesc | — Naturalny plac zabaw

e Teren objety zakresem opracowania - ok. 1250 m?

e Rozbidrka i utylizacja istniejgcych urzadzen wyposazenia placu zabaw (tgcznie
z fundamentami):

e zestaw zabawowy - wieza z 4 zjezdzalniami (ksztatt nieregularny w polu ok. 6x6m,
h ok,3,5-4m) - 1kpl.

e bujak sprezynowy 1-osobowy (ok. 0,9x0,4x1(h)m) - 5 szt.

e hustawka wagowa wazka podwodjna (ok. 3,5x0,4m) - 1szt.

e hustawka podwadjna typu swing (pole ok. 4x1,5m, h ok. 2,2m) - 1szt.

e zestaw wspinaczkowy: 2 wieze z 2 zjezdzalniami i S$ciankg wspinaczkowg
(ok. 3,5x6x3,5(h)m) - 1 kpl.

e Scianka wspinaczkowa z drabinkg (ok. 3x4x2,5(h)m) - 1kpl.

e hustawka wagowa wazka pojedyncza (ok. 3x0,4m) - 1szt.

e bujak sprezynowy 4 - osobowy z blatem (ok. 1,2x1,2x0,6 (h)m) -1szt.

e zestaw grzybkéw do przeskokow -1 kpl. (4 szt.)

e Rozbidrka i utylizacja istniejgcej nawierzchni bezpiecznej z ptyt z SBR (wymiary ok. 50x50cm,
gr. Ok. 40-50mm)

e Rozbidrka i utylizacja istniejgcego ogrodzenia panelowego 3d (h= 2m) wraz z bramka
wejsciowq - ok. 70mb

Uwaga —orientacyjne wielkosci urzagdzen i elementdw do rozbidrki oszacowano na podstawie
analogicznych urzadzen producentdw, rzeczywista rdznica tych wielkosci nie upowaznia do
whnioskowania o zwiekszenie kwoty ryczattowe;.

e Demontaz i utylizacja istniejgcych tawek parkowych - 2 szt. wraz z nawierzchnig z kostki
betonowej pod tawkami — ok. 4m?2

e Demontaz i utylizacja istniejgcych koszy na odpadki - 2 szt.

e Demontaz i utylizacja istniejgcych tablic z regulaminem placu - 2 szt.

e Woyciecie krzewow kolczastych - ok. 25szt.

e Przesadzenie krzewéw — ok. 19mb

e Dostawa i montaz hustawek z drewna akacjowego (robinia) typu standard oraz bocianie

gniazdo - facznie 2 szt.

e Dostawa i montaz drewnianych elementdw wyposazenia naturalnego placu zabaw — pnie
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drzew —min. 30mb

e Dostawa i montaz niskich elementdw z pni drzew do ¢wiczenia rownowagi - min. 15szt.

e Dostawa i montaz réwnowazni z pni drewnianych - min. 1 kpl.

e Dostawa i montaz tunelu ze skosSnym wejsciem przeznaczonego do montazu w skarpie wraz
z wykonaniem skarpy, obsianiem trawg oraz dostawg i montazem drewnianych schoddw na
skarpe - 1kpl.

e Dostawa i montaz siedziska wokot drzewa (konstrukcja stalowo-drewniana) - 1kpl.

e Dostawa, nasadzenie i uksztattowanie altany z wierzby o wymiarach: srednica 4m, wysokos$¢
2,8-3m - 1 szt.

e Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z kory, grubo$¢ warstwy 30cm — min.248 m?

e Wykonanie obrzezy nawierzchni z kory z pni drewnianych (na fragmentach) — min. 26 m

e Wysiew faki kwietnej wieloletniej na uprzednio przygotowanym podtozu — min. 110 m?

« Wykonanie nawierzchni trawiastej placu zabaw — min. 820 m?

e Dostawa i montaz tablicy z regulaminem placu — 1 szt.

Podane powierzchnie i ilosci nalezy traktowac jako minimalne, dopuszcza sie tolerancje + 10%.

Czesc Il — Remont nawierzchni drogowe;j
Czesc ta podzielona jest na dwa etapy:

Etap | — odcinek prosty od wjazdu na teren szkoty wraz z przylegtym chodnikiem do poszerzenia przy
budynku.

e Powierzchnia istniejgcej drogi: ok. 100m?
e Powierzchnia istniejgcego chodnika ok. 70m?
e Dfugosc istniejgcego obrzeza: ok 45mb

Etap Il — odcinek poszerzonej drogi przy budynku wraz z przylegtym chodnikiem.

e Powierzchnia istniejgcej drogi: ok. 175m?
e Powierzchnia istniejgcego chodnika: ok. 35 m?
e Dfugoséistniejgcego obrzeza: ok. 55mb

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
Naturalny plac zabaw, przestrzen do wypoczynku na Stogach” bedzie realizowany na ogdlnodostepnym

terenie Szkoty Podstawowej nr 11, przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdansku, dz. nr 51/2 obreb 258, w rejonie
zaznaczonym na rysunku ponizej. Teren szkoty jest terenem ogrodzonym, ogdlnodostepnym.
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Lokalizacja placu zabaw - cze$¢ | zadania

N~

Lokalizacja drogi — cze$¢ |l zadania

Poszczegdlne elementy wchodzgce w zakres zadania bedg zlokalizowane we wschodniej czesci terenu
szkoty — zgodnie z powyzszym planem.

Teren jest ptaski, pokryty nawierzchnia trawiasta lub nawierzchniami utwardzonymi. Na fragmencie
istniejgcego placu obecnie utozona jest nawierzchnia bezpieczna z ptyt SBR. W pasie ogrodzenia
i w obrebie terenu szkoty znajduja sie nasadzenia drzew — starodrzew i nowe nasadzenia (na terenie
lokalizacji nr 1 oraz w bezposrednim sgsiedztwie lokalizacji nr 2). Bezposrednio przy istniejgcej drodze
wjazdowej, od strony poétnocnej dziatki usypana jest wysoka skarpa — ,,gérka”. Za bramg wjazdowsa,

w poczatkowym odcinku drogi znajduje sie drzewo o dwdch pniach, bedace w ztym stanie technicznym,
ktérego korzenie wrastajg i wybrzuszajg istniejgcg nawierzchnie drogowa.

Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni, operat dendrologiczny wraz z gospodarky zielenig, a na
wycinki — o ile bedg konieczne — uzyska zgody administracyjne. Optaty za ewentualng wycinke lub koszt

nasadzen zamiennych powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ryczattowej Wykonawcy.

Przez teren opracowania przebiegajg przewody podziemnych instalacji gazowych i cieptowniczych (wraz
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ze studniami rewizyjnymi w obszarze placu. Pod drogg przechodzi podziemna instalacja gazowa,
cieptownicza oraz kanalizacja deszczowa.

Teren inwestycji jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1422,
Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Wrzosy i Stryjewskiego w miescie Gdansku ustanowionego Uchwatg Rady
Miasta Gdariska Nr XXI1/448/12 z dn. 23.02.2012 ; karta terenu nr 003-U33.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazano na wysoki poziom wod gruntowych
na obszarze. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach prac przygotowawczych przedprojektowych jest
wykonanie badan na terenie objetym przeksztatceniami, wykonanych zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych, a nastepnie dobdr rozwigzan
uwzgledniajacy te warunki.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze konsultacje

z Zamawiajagcym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych
oraz ksztattu aranzacji placu (na tym wstepnym etapie nalezy przedstawi¢ szkice przestrzenne
wizualizacje 3d placu). Prace projektowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie po akceptacji koncepcji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca dokona rowniez uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wnioskodawcg Budzetu
Obywatelskiego oraz Zarzadca terenu.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca uzyska warunki lokalizacji obiektow i wyznaczenia
stref ochronnych wzdtuz sieci przebiegajgcych w terenie, a nastepnie, po opracowaniu koncepcji uzgodni
te rozwigzania z odpowiednimi gestorami.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni wraz z operatem
dendrologicznym i gospodarkg zielenig, w ktorych to dokumentach zostang okreslone m.in. warunki
prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew, ze szczegdlnym uwzglednieniem bryty korzeniowej.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca wykona badanie geotechniczne i od wynikow badan
- min. opinie geotechniczng. Badania nalezy wykona¢ w obrebie remontowanej drogi i chodnika, a takze
na placu zabaw — min. w miejscu posadowienia fundamentdéw urzgdzen.

Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia budowlane
do projektowania — zgodnie z zakresem opracowania dokumentacji.

Wykonawca zapewni udziat wymaganych projektantéw oraz koordynacje miedzybranzowa.

Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celéw projektowych.

Dokumentacja powinna zawieraé¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, technologiczne, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki z doktadnym opisem i podaniem
wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia, rodzaj i ilos¢

odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji, informacje na temat zagrozen wystepujacych
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w trakcie prowadzenia robdt oraz koniecznosci opracowania planu BIOZ.

Na etapie opracowywania projektu Wykonawca dokona réwniez uzgodnien z instytucjami i organami,
z ktérymi koniecznos$¢ dokonania uzgodnien wytoni sie w trakcie prac projektowych.

Wykonawca podczas opracowywania dokumentacji bedzie na biezgco dostarczat dokumenty takie jak:
kopie ztozonych wnioskdw, uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2.2.  Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowac projekt/ plan organizacji terenu budowy
uwzgledniajacy wszystkie niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

— organizacje robot budowlanych,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

— zaplecze dla potrzeb Wykonawcy,

— rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo uzytkownikdw terenu (szkota)

— zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

— wygrodzenie terenu budowy.

Punkty podtgczenia medidw na czas budowy nalezy wykona¢ we wiasnym zakresie w uzgodnieniu
z zarzadcg szkoty oraz zgodnie z warunkami gestoréw sieci.

Prace przygotowawcze i budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem przyrody, nie dokonywac
zbednych wycinek drzew lub krzewdw, nie narusza¢ naturalnego uksztattowania terenu oraz nie niszczy¢
istniejgcych terendw zielonych. Drzewa i zielen niskg na terenie objetym robotami budowlanymi oraz
w jego bezposrednim sagsiedztwie, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek materiatow w obrebie korzeni drzew.

Nalezy szczegdétowo zaplanowad postepowania przy zabezpieczaniu korzeni drzew, wskazanych do
zachowania, w czasie prowadzenia robdt ziemnych. W wyniku prowadzenia robdt i projektowania
uksztattowania terenu nie nalezy dopuszcza¢ do zmian napowietrzania gleby w obrebie systemu
korzeniowego.

Nalezy zatozy¢ wykonywania robdt ziemnych wytgcznie niewielkim sprzetem mechanicznym. W zasiegu
rzutu koron drzew roboty zwigzane z zageszczeniem gruntu nalezy wykonywaé przy uzyciu ubijaka
mechanicznego recznego.

W opracowywanej przez Wykonawce inwentaryzacji zieleni i gospodarce zieleni nalezy uwzglednié
sposdb zabezpieczenia istniejgcej zieleni, a takze szczegdtowe wytyczne dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca dokona wywozu zbednych mas ziemnych i odpaddéw budowlanych na odpowiednie
wysypisko.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ w trakcie prowadzenia robdt budowlanych
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robdt oraz osob zatrudnionych i postronnych.

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Strona 9z 36



Po wykonaniu wszystkich prac nalezy pozostaty teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3.  Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania
terenu - czes¢ | - Naturalny plac zabaw.

Naturalny plac zabaw usytuowany zostanie we wschodniej czesci dziatki na zadrzewionym terenie miedzy
budynkiem szkoty a ogrodzeniem terenu szkoty. Z trzech stron sgsiaduje z ulicami — ul. Stryjewskiego -
krotszy odcinek w czesci potudniowej, ulicg Szpaki — dtuzszy odcinek od strony wschodniej oraz drogg
wewnetrzng na terenie szkoty. Od ul. Stryjewskiego i Szpaki teren oddzielony jest ogrodzeniem
zewnetrznym z pasem zieleni izolacyjnej —starodrzewem, nowymi nasadzeniami drzew oraz fragmentami
zywoptotu. Od drogi wewnetrznejteren nie jest oddzielony fizyczng barierg. Mimo, ze pojazdy na drodze
wewnetrznej poruszajg sie z niewielka, ograniczong predkoscig teren od strony drogi nalezy oddzielié¢ —
niskim ogrodzeniem panelowym z 3d ( h=ok.1m) - na odcinku ok. 25mb lub gestymi nasadzeniami niskich
roslin ozdobnych w potgczeniu z krzewami ozdobnymi, min. 16mb - w strefie przy tunelu. Uzyte rosliny
nie moga by¢ toksyczne lub trujgce (zaden element rosliny), a ich wysoko$é maksymalna musi umozliwiaé
widocznos$¢ dzieci na placu od strony drogi oraz samochoddw od strony placu. Rodzaj wygrodzenia nalezy
uzgodni¢ z Wnioskodawcg i Zamawiajgcym. Z uwagi na styk z istniejgcym ogrodzeniem oraz drzewa
rosngce w linii drogi zaleca sie wybor drugiej opcji.

Koncepcja naturalnego placu zabaw opiera sie w wiekszosci na uzyciu naturalnych elementéw
i nawierzchni, nie zwalnia to Wykonawcy od projektowania i wykonywania zgodnie z zasadami
bezpieczeristwa, kierujac sie zasadami ogdélnymi okreslonymi w grupie norm PN-EN 1176.

Szczegdlng uwage zwraca sie na istniejgce zeliwne pokrywy studzienek rewizyjnych — instalacji
cieptowniczej i gazowej. Zatozono obsypanie ich betonowych podstaw nawierzchnig z kory oraz
wydzielenie pol wokot nich obrzezami z pni drewnianych, tak by wyeliminowac je z drég komunikacyjnych,
minimalizujac ryzyko upadku na wyzej wymienione elementy.

Koncepcje zagospodarowania wyznaczajg miekkie formy i linie korespondujgce z naturalnym
charakterem placu.

Urzadzenia gotowe - Hustawki.

Koncepcje rozmieszczenia urzadzen oparto na urzadzeniach przyktadowego producenta, uwzgledniajac
wyznaczone przez niego strefy bezpieczedstwa wokdt urzadzen, tym samym wielko$¢ nawierzchni

bezpiecznej oraz grubos¢ jej warstwy. Wykonawca w dokumentacji projektowej uwzgledni strefy
bezpieczestwa wybranego producenta i na tej podstawie wyznaczy powierzchnie nawierzchni
bezpiecznej. Zmiana powierzchni obszaru nawierzchni bezpiecznej nie bedzie stanowi¢ podstawy do

zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzadzen, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt,

kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktére majg znalez¢ sie na placu zabaw.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen réwnowaznych.
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Uwaga: w strefie bezpieczeristwa nie powinno by¢ innych urzadzen, elementéw matej architektury lub
zieleni; strefy bezpieczenstwa poszczegdlnych urzadzen mogg sie czesciowo pokrywaé, wytgcznie

w przypadku takiego ich wyznaczenia przez dostawce urzadzen.

W celu oszacowania doktadnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonac¢ wizji lokalnej terenu oraz
dokona¢ weryfikacji nawierzchni bezpiecznej (w tym mozliwosci naktadania sie stref bezpiecznych dla

urzadzen) w zaleznosci od proponowanych urzadzen na etapie przygotowania oferty.

Wszystkie elementy placu zabaw nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i normami. Zastosowane rozwigzania winny zapewnia¢ maksymalng trwatosc.

Hustawka Hustawka bocianie gniazdo:
drewniana Dtugos¢: 205 cm

Bocianie Szeroko$¢: 327 cm

gniazdo

Wysokos¢ catkowita: 238cm

Grupa wiekowa 3 - 12 lat

llos¢ dzieci:7

Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm

Strefa bezpieczenstwa 18,1 m2

Urzadzenie przystosowane dla oséb niepetnosprawnych

HIC 130
18,1 m?

327
245

1szt.

Strona 11z 36



38

Hustawka
drewniana

z siedziskiem
ptaskim

Hustawka:

Dtugosc¢: 205 cm

Szerokosé: 260cm

Wysokos¢ catkowita: 238cm

Grupa wiekowa: 1-3/3-14 lat

llos¢ dzieci:1

Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm
Strefa bezpieczenstwa 13m?2

=

HIC 130
13,0 m?

260
175

1szt.
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Lokalizacja hustawek

Hustawki i inne urzadzenia, ktére w trakcie uzytkowania zwiekszajg swoj zasieg
przestrzenny, nalezy lokalizowac tak, aby zablokowa¢ lub przynajmniej znacznie
utrudnic przejscie za nimi. Zatozono lokalizacje hustawek w czesci oddalonej od
gtéwnej trasy komunikacyjnej — toru przeszkdd z naturalnych pni . Przestrzen z
hustawkami dotakowo oddzielajg od przestrzeni komunikacji krzewy oraz tgka
kwietna.

Konstrukcja i wykoriczenie hustawek

Urzadzenia dedykowane na publiczne place zabaw, posiadajgce certyfikat
wystawiony przez jednostke akredytowana.

Konstrukcja z Robinii - drewna akacjowego o $rednicy ok. 18 cm bez ostrych
krawedzi, szlifowanego, odpornego na dziatanie warunkdw atmosferycznych.
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo.

Atestowane, bezpieczne siedziska. Siedzisko hustawki bocianie gniazdo owalne
—min. 101x117 cm, stalowa rama opleciona ling amortyzujgcg z polipropylenu
$r. min. 15mm z rdzeniem stalowym, zakonczenia lin tgczone trwatymi
elementami z aluminium, siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej filémm,
szekle ze stali nierdzewnej, zaciski aluminiowe.

Siedzisko ptaskie i koszykowe zbudowane z aluminiowego zbrojenia oraz z
tworzywa TPE formowanego metodg wtryskowa.
Siedziska zawieszone na wysokosci min. 40 cm nad ziemia.

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
Palcow, zawiesia ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie Sruby, zawiasy, zawiesia, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy
wykonac ze stali nierdzewnej.

Wszystkie zakonczenia stupow, rur, itd. zaslepione w sposéb uniemozliwiajacy
dostep wody do ich wnetrza.

Strona 13 z 36



Brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Zgodnos¢ z normg - seria PN-EN 1176:1-11.

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw w zaleznosci od typu urzadzenia
— instrukcji producenta oraz okreslonych przez Wykonawce warunkéw
geotechnicznych posadowienia.

Gtebokos¢ posadowienia, wymiary fundamentow, parametry betonu, zgodnie z
obliczeniami statycznymi i dokumentacjg techniczng urzadzen producenta, po
uwzglednieniu warunkéw gruntowo-wodnych i zalecen opinii geotechnicznej
wraz z dokumentacjg podtoza gruntowego wykonanej przez Wykonawce
w ramach prac przygotowawczych.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu o grubosci 10 cm. Zasyp
fundamentu zwirem lub pospdtka, zagesci¢ i zapewnic stabilnos¢ fundamentom
— zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowg.  Wszelkie wystajgce
z fundamentow elementy (np. $ruby), muszg sie znajdowa¢ min. 40cm od
wierzchniej warstwy nawierzchni piaskowej.

Sposéb zamontowania urzadzen, bedgcy warunkiem prawidtowego i zgodnego
normami posadowienia i pdzniejszego uzytkowania urzgdzen, powinien
przebiegac zgodnie z instrukcja montazu producenta. Wykopy pod ustawienie
fundamentéw oraz caty proces montazu urzadzen pozostaje w gestii
Wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
przedmiotowymi normami. Dobdér wielkosci i gtebokosci fundamentéw musi by¢
zgodny z instrukcjami instalacji urzadzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany
sposobu posadowienia urzadzen mogg by¢é wprowadzane jedynie przez
producenta  urzadzen lub w  porozumieniu z nim (dokument
w formie pisemnej). Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caty proces
montazu urzadzen pozostaje w gestii Wykonawcy, Scisle wedtug instrukgji
montazu dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzadzen.

W zaleznosci od zalecen opinii geotechnicznej nalezy zastosowac izolacje
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng fundamentéw. Minimalna wymagana
izolacja to pokrycie cieftkowarstowg mineralng zaprawg (mikrozaprawa/ szlam
bedacy 1- lub 2-sktadnikowymi elastycznymi powtokami na bazie cementu) lub
emulsjg bitumiczna.

tawki tawki zlokalizowane w rejonie strefy hustawek oraz w altanie wierzbowej | min. 3
drewniane wykonane z elementéw pni drzew — zgodnie z przyktadowa referencjg wizualng | SZt.
ponizej. Pnie okrowane, szlifowane.

Minimalna dtugosc¢ tawki 1,8m.

rrﬁ e mf‘i
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tawka tawka wokdt drzewa — minimalna $rednica 3,5m 1 szt.
drewniana Wykonana z listewek z drewna akacjowego impregnowanego - w kolorze
wokét drzewa | jak pozostate drewno na placu. Sposéb montazu do podtoza — zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w opracowanym przez Wykonawce projekcie
gospodarki zielenia.

Dopuszczalne wykonanie tawki z fragmentow pni — na wzoér tawek drewnianych
podejdycznych — pod warunkiem uzyskania akceptacji Wnioskodawcy
i Zamawiajacego.

Kosz miejski na | Kosz miejski z daszkiem przeznaczony do zabetonowania w podtozu, wykonany | 1 szt.
odpadki z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Wysokos¢ catkowita — 110 cm
Pojemnos¢ — 30l

Wysokos¢ pojemnika — 48 cm

Srednica wktadu — 28 cm

Popielnica we wktfadzie

Tablica Tablica informacyjna 1 szt.

informacyjna ) ) _ _ .
Tablica z regulaminem korzystania z placu i urzagdzen .

Tablica montowana na dwdch stupach stalowych — wykoriczonych, jak stupy
zestawow sprawnosciowych. Na tablicy musi sie znalez¢ regulamin korzystania
z placu i urzadzen, wskazanie ograniczen wieku, wzrostu, wagi i stanu zdrowia
uzytkownikow a takze informacje takie jak numery telefonu alarmowego,
telefonu do konserwatora urzadzen.

Nadruk regulaminu na sklejce woododpornej wybrawionej w kolorze drewna
pozostatych elementdw placu.
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Tunel w skarpie
Tunel Tunel przeznaczony do montazu wewnatrz skarp formowanych. Ma ksztatt rury | 1 kpl.
skarpowy i posiada dtugos¢ min. 3,1 m w dolnej czesci oraz min. 1,5m w gornej czesci oraz
$rednice wewnetrzng min. 0,75 m.

Wejscie i wyjscie jest skosne - otwor wksztatcie owalu ustawionego pod katem —
dopuszczalny przedziat od 30°-40° - wzgledem tunelu. Wykonany z wytrzymatego
zebrowanego, gtadkiego HDPE o optywowym ksztatcie (dopuszczalne réwniez
tunele wykonane ze stali nierdzewnej)

Panele wejsciowe wykonane zostaty z polietylenu o wysokiej gestosci (HDPE)
(dopuszczalne rowniez panele wykonane ze stali nierdzewnej).

Tunel montowany do wypoziomowanego zageszczonego podtoza za pomoca
systemowych elementéw montazowych, a nastepnie wypoziomowany.

Wokot i ponad tunelem nalezy usypad skarpe z zageszczonego podtoza,
a nastepnie obsia¢ jg trawg. W celu umozliwienia wejscia na skarpe nalezy
wykona¢ stopnie z wyprofilowanego pnia.

W zaleznosci od wysokosci skarpy — maksymalna wysoos¢ musi by¢ mniejsza niz
2000mm, nalezy wyznaczy¢ wokot obszar nawierzchni bezpiecznej, zgodnie
znormg PN-EN 1177

Przy wejsciu do tunelu nalezy umiesci¢ elementy drewniane przestaniajgc panele
wejsciowe tunelu.
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Elementy z pni drewnianych
Elementy z pni | Elementy z pni drzew pnie okorowane, impregnowane — dopuszcza sie | 1kpl.

drewnianych zastosowanie czesci pni z korg pod warunkiem usuniecia odspajajgcych sie
ostrych elementdw. Rozwigzanie takie wymaga akceptacji Wnioskodawcy

i Zamawiajgcego na etapie wstepnej koncepcji placu.

Dopuszcza sie stosowanie wyfgcznie drewna twardego, niedopuszczalne uzycie
drewna sosnowego.

Stosowanie naturalnych elementéw nie zwalnia Wykonawcy z zachowania zasad
bezpieczenstwa, wszystkie elementy drewniane umieszczone na nawierzchni

trawiastej muszg mieé wysoko$¢ <600mm. Elementy umieszczone na

nawierzchni z kory muszg mie¢ wysokos¢ < 2000mm. Sytuujac elementy nalezy
zachowac miedzy nimi odlegtosci pozwalajgcg na pokonywanie przeszkod, wokaét
elementéw nalezy zachowaé wolne strefy bezpieczne. Elementow
przeznaczonych do wspinania sie, skakania, ¢wiczenia réwnowazni, nie mozna
lokalizowa¢ w poblizu elementéw potencjalnie niebezpiecznych np. matej
architektury. Nalezy rowniez korzysta¢ z zasad bezpieczenstwa okreslonych
w normach z grupy PN-EN 1177. Elementy pni montowane pionowo stuzace do
przechodzenia, przeskakiwania, musza by¢ ustabilizowane w podtozu w sposdéb
uniemozliwiajacy przewrdcenie sie pnia.

Minimalne ilosci zastosowanych elementow:
e poziome odcinki pni drzew —min. 30mb
e niskich elementéw z pni drzew h=20-55cm ustawione pionowo do
¢wiczenia réwnowagi - min. 15szt.

e rownowaznie z pni drewnianych - min. 1kpl skfadajacy sie z min. 4
elementdéw o zréznicowanej dtugosci w przedziale od 1 do 4m
Dopuszcza sie zmiane ilosci poszczegdlnych elementéw pod warunkiem
zachowanej tacznej ich dfugosci, rozwigzanie takie nalezy przedstawi¢ do
akceptacji Wnioskodawcy i Zamawiajgcego na etapie opracowywania koncepgcji

projektowej.
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Nawierzchnie placu zabaw:

Nawierzchnia
bezpieczna z
kory
amortyzujaca
upadek

Nawierzchnia z kory o wielkosci ziarna od 20mm do 80 mm i grubosci min.
300 mm.

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1 minimalna grubo$¢ warstwy z kory dla maks.
wysokosci swobodnego upadku h < 2000mm wynosi 200mm, przy czym
zgodnie z zapisem normy dla materiatéw sypkich nalezy doda¢ 100mm do
grubosci minimalne;j.

Warstwa kory oddzielona od gruntu rodzimego geowidkning separacyjna.
Podtoze gruntowe dogeszczone powierzchniowo.

Ok. 248m?2
(ew.
powierzchni
a wieksza w
zaleznosci
od
przyjetych
urzadzen i
ich stref
bezpieczenst
wa)
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Wytyczony i wykorytowany obrys placu nalezy obramowac na fragmentach | Ok. 26mb
obrzezem z pni drewnianych impregnowanych ciénieniowo okorowanych | (dfugosc
i szlifowanych. zalez_n: od

. g ' rzyjetego
!' ?:. = 5E 8 Erzzjze °
X Wykonawce
ksztattu
placu)

Odtworzenie i | Teren przy projektowanej inwestycji nalezy uporzagdkowac, wyréwnaé, usungé | Ok. 820m?2

uzupetnienie | chwasty i obsia¢ trawa. (ew.
nawierzchni Przed zatozeniem trawnika nalezy zdjaé istniejaca darn, roztozy¢ warstwe | POwierzchni
trawiastej L o . . . .. | amniejsza,
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszankg traw o wysokiej w orzvoadku
odpornosci na susze i deptanie. WiZkSZZj
pow.
nawierzchni
piaskowej)
Altana z wierzby
Altana Altana o wymiarach: 1szt.

z wierzby Srednica: 4m
Wysokosc¢: 2,8 -3m

Najlepsze dla wierzby sg stoneczne stanowiska, nie lubi rosngé¢ w poblizu i cieniu
duzych drzew. Rosnie szybko, a jej korzenie potrzebujg miejsca w glebie, takze
warto zachowac okoto 1 metra odlegtosci od muru czy innej rosliny. Wierzba
potrzebuje obfitego podlewania lub wilgotnej gleby. Sadzona wiosng wymaga
podlewania z uwzglednieniem warunkéw pogodowych, do jesieni. Z kolei
wierzba sadzona jesienig wymaga podlewania na poczatku. W okresie zimowym
nie podlewa¢. W kolejnych latach nawadnianie nie jest konieczne poza
dfugotrwatymi okresami suszy.

Wierzbowe budowle nalezy sadzi¢ w okresie:
e wiosennym: marzec — |. potowa kwietnia, po okresie mrozéw, gdy
gleba juz nie jest zamarznieta
e jesiennym: koniec pazdziernika — grudzien
Przed posadzeniem budowli nalezy doktadnie odchwasci¢ powierzchnie, na
ktérej zostanie zasadzona. Po wytyczeniu ksztattu budowli, nalezy po obrysie
skopa¢ glebe na szerokos$¢ ok 40cm i gtebokos¢ ok. 30 cm. Jezeli gleba jest
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kamienista, kamienie nalezy usuna¢ i w miare potrzeb dosypac zyznej ziemi.
Powstaje w ten sposdb rowek z poruszong ziemia, w ktdra bedziemy wtykac pedy
wierzby. Dla zachowania wilgotnosci gleby mozna doda¢ hydrozelu lub posypaé
korg drzewna.

Pedy umieszczamy co ok. 30 cm. Po posadzeniu, gorne czesci pedow przyginamy
i przeplatamy tak, zeby powstat odpowiedni ksztatt. W newralgicznych
konstrukcyjnie miejscach, pedy mozna zwigzac¢ ze sobga sznurkiem.

Forme altany — altana o $cianach petnych lub azurowych (pedy tworzg stupy i
’facga ie wyzej tukami) nalezy uzgod_nic'} Wnip_skodaw 3.

Nasadzenia:
taka kwietna | Mieszanka gatunkéw kwiatow i ziét wieloletnich z gatunkami jednorocznymi; | 45 m?
wieloletnia min. 60 gatunkow. Sktad gatunkowy z duzg iloscig roslin ozdobnych, kwitnacych.
(bylinowa)

Przed wysiewem nalezy przygotowac teren: nasiona nalezy wysia¢ na ziemie
oczyszczong z dotychczasowej roslinnosci i jej pozostatosci — ktgczy czy korzeni;
wraz z roslinami nalezy zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi, oczyszczong ziemie
nalezy przekopa¢ widtami lub szpadlem, a nastepnie nalezy wyréwnac. Jezeli
gleba po oczyszczeniu jest bardzo piaszczysta nalezy dodaé warstwe ziemi
ogrodowej lub kompostu,

W zaleznosci od wybranej mieszanki nasiona nalezy wysiewaé wiosng lub
jesienig, lub w okresie wiosenno-letnim. Nasiona przed wysiewem trzeba
wymieszaé — wazne jest, aby mieszanka zostata wysiana rownomiernie na catej
powierzchni. Jesli teren jest wiekszy, dzielimy go na mniejsze fragmenty i
proporcjonalnie do ich ilosci mieszanke nasion porcjujemy. Mieszanke nasion
nalezy doda¢ do noénika, np. wermikulitu czy piasku, w proporcji wypetniacza
zalecanej przez producenta od min. 1l wypetniacza na 100 g mieszanki nasion,
do 10l na 100g nasion.

Nasiona nalezy wysia¢ powierzchniowo — bez przysypywania ich ziemia, bo wiele
gatunkow kietkuje na storicu i bez $wiatta nie zacznie wegetacji. Nasiona na taki
kwietne s3 bardzo wydajne, siejac, nalezy przestrzega¢ zalecanej przez
producenta normy wysiewu, gdyz zbyt gesto wysiana taka, na ktérej wyrosnie za
duzo roslin, powoduje, ze rosliny w fazie intensywnego wzrostu zaczng miedzy
sobg konkurowac o dostep do $wiatta i wody.

Po wysiewie teren nalezy zwatowac badz udeptad, by zapewni¢ nasionom dobry
kontakt z podtozem. Na koniec przysztg tgke podlewamy Dla prawidtowego
rozwoju roslin wazne jest utrzymania umiarkowanej wilgotnosci podtoza w
poczatkowym okresie wzrostu, zwtaszcza na glebach przepuszczalnych.
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Nalezy dostarczy¢ uzytkownikowi instrukcje pielegnacji taki.

e gevee A : , )
Przesadzenie Krzewy wskazane na rysunku stanowigcym zatacznik nr 3 nalezy przesadzi¢ | Ok.19mb
istniejacych w rejonie faki kwietnej lub uzupetni¢ rosnacy wzdtuz ogrodzenia zywoptot.
krzewow

Rosliny nalezy obkopa¢ dookota (szpadlem), minimum 40 cm od gtéwnych
pedow przed wyjeciem z ziemi. Po wyjeciu nalezy sprawdzi¢ wszystkie korzenie
i odcig¢ ostrym narzedziem zniszczone koncowki, pozostawiajgc gtadkie
powierzchnie ciecia. W nowym miejscu nalezy wykopac dotfek tej samej
gtebokosci, co wysokos¢ bryty korzeniowej, lecz przynajmniej 10cm szerszy.
Ziemie w dole nalezy rozluzni¢ i wymieszcza¢ z kompostem lub $wiezg ziemia
ogrodnicza i doda¢ hydrozel.

Rosline nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosta uprzednio.
Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ mieszaning ziemi i kompostu i doktadnie
udeptad, a nastepnie obficie podlaé. Gdy ziemia w dole osigdzie, nalezy uzupetni¢
jej ewentualny niedobdr i uformowac rodzaj misy, ktéra utatwi zatrzymywanie
wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu korzeniowego.

Uwaga: krzewdw nie mozna przesadzac w lecie.
Nasadzenia Wykonawca przedstawi proponowane rozwiazania nasadzen. Min.
wzdtuz  drogi | Wymagane jest uzycie roslin dekoracyjnych, o ozdobnych kwiatach i lisciach, | 16mb
wewnetrznej zapewniajgcych atrakcyjnos¢ nasadzen przez kilka sezondw.

Wskazane jest potgczenie krzewdw ozdobnych z bylinami ozdobnymi/ trawami
ozdobnymi.

Wysokos¢ roslin musi zapewnia¢ widocznos¢ dzieci na placu oraz drogi z placu.

2.4.  Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykoriczenia oraz zagospodarowania
terenu - cze$¢ Il - Droga wewnetrzna i chodnik

Po wykonaniu niezbednych badan podtoza gruntowego oraz uzyskania warunkéw prowadzenia prac od
gestoréw sieci Wykonaweca sporzadzi projekt warstw konstrukcyjnych drogi uwzgledniajgcy wyniki badan.
Wymagane jest wykonanie konstrukcji drogi jak dla obcigzenia KR3. Nawierzchnia zaréwno drogi, jak
i chodnika wykonana z kostki betonowej w kolorze szarym (jak istniejgcy wjazd) . W trakcie procesu
projektowego nalezy uzgodni¢, czy droge nalezy wykonac z rdéznicg poziomdw miedzy chodnikiem

a jezdnig —jak obecnie, czy jako cigg pieszo-jezdny o szer. min 4,5m z wydzieleniem kolorystycznym czesci
dla ruchu pieszego, umozliwiajacy wjazd samochoddw strazy pozarnej. Stad tez wymaga sie przyjecia do
wyceny na etapie oferty tych samych warstw konstrukcyjnych, w tym grubosci kostki (min. 8cm) dla catej
powierzchni —zaréwno jezdni, jak i chodnika.

Wymagane jest wykonanie projektu jednoczesnie dla dwdch etapow zadania.
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Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odprowadzenie wody z projektowanych nawierzchni, wykorzystujgc

istniejgcg kanalizacje deszczowa lub dokonaé jej przeprojektowania i wykonania przebudowy, po

uzgodnienia projektu z gestorem sieci oraz uzyskania stosownych decyzji administracyjnych.

Harmonogram prowadzenia prac i technologie robdét nalezy opracowac z uwzglednieniem wykonywania

robot budowlanych przy funkcjonujgcym obiekcie.

2.5.

Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

2.5.1.Wymagania dotyczace organizacji robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy, okreslony dokumentacjg projektows.

Wykonawca zapewni przygotowanie i organizacje placu budowy oraz warunki umozliwiajgce

prawidtowe wykonanie prac budowlano - montazowych i uwzgledni w wynagrodzeniu ryczattowym

wszystkie koszty z tym zwigzane, takie jak m.in.:

przygotowanie planu organizacji terenu budowy (cze$¢ opisowa i graficzna),
przygotowanie planu bioz, potwierdzone w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkdéw
kierownika budowy

przygotowanie i uzgodnienie harmonogramu robdét z Zamawiajgcym przed
rozpoczeciem robdt, a nastepnie biezgca aktualizacja harmonogramu w trakcie
prowadzenia robdt,

wykonanie wszelkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego terenu budowy,

doprowadzenie, przytaczenie i opomiarowanie medidow do zaplecza i placu budowy,
zabezpieczenie i utrzymanie warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sdb nieupowaznionych poprzez wykonanie
trwatego ogrodzenia placu budowy,

zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem

zapewnienie bezpiecznego przejscie i dojazdu uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym,

wykonanie tablic informacyjne budowy zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego oraz niezbednych tablic ostrzegawcze i znakdw drogowe, ktdre bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji robdt,

utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdét oraz terendw przylegtych w
stanie uporzadkowanym,

przyjecie technologii i organizacji robdt, ktéra nie spowoduje zniszczenia lub
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uszkodzenia wykonanych obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,
znakéw geodezyjnych, drog dojazdowych, drég wewnetrznych, chodnikéw, zieleni
wysokiej i niskiej oraz wykonanych robdt; wszelkie uszkodzenia, zniszczenia itp.
Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt

e zapewnienie ochrony roslinnosci — wygrodzenia stref ochrony drzew i krzewodw,
zastosowanie innej formy ochrony drzew (ostona pni, podwigzanie gatezi, nadzér
inspektora ds. zieleni, itp.)

e wywoOz i utylizacje odpaddw (w tym: ziemia, gruz, itp.) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a dokumenty potwierdzajgce dokonanie ww. wywozu/ utylizacji dostarczy
Zamawiajgcemu,

e zapewnienie prowadzenia dokumentacji budowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami,

e zapewnienie kierowania budowg przez osoby uprawnione, w sposéb zgodny
z dokumentacjg projektowg, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi,
obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a takze zapewnienie spetnienie warunkdw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujgcych przepisach,

e zapewnienie obstugi geodezyjnej niezbednej przy realizacji zamdwienia obejmujacej
m.in. uzyskanie informacji o osnowie geodezyjnej, wyznaczenie punktéw sytuacyjnych
i wysokosciowych, wykonywanie pomiardw biezgcych, prowadzenie dokumentacji
geodezyjnej, inwentaryzacje powykonawczg,

e zapewnienie obstugi geologicznej niezbednej przy realizacji zamdwienia,

2.5.2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobdw, materiatéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci, oraz certyfikaty potwierdzajgce zgodnosé z wtasciwymi
normami zsynchronizowanymi obowigzujgcymi w UE. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
muszg by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami i dokumentacjami technicznymi producentow.

Wszelkie wyroby, materiaty budowlane i urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jak i wymaganiom okreslonym
w uzgodnionej dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie zamontowane urzadzenia muszg spetniaé wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeristwa
uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie zadania.

Wykonawca jest zobowigzany przed wbudowaniem materiatow dostarczy¢ prébki oraz dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w celu zatwierdzenia ich zastosowania. Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania na zadanie
Zamawiajgcego jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robdt, a takze sprawdzenia ilosci
zuzytych materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane czasowo do momentu i wykorzystania do robdt, byty
odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robdét
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie ogrodzonego terenu budowy zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu budowy i organizacji robét. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow (takze sypkich) na
powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Niedopuszczalny jest przejazd ciezkiego sprzetu pod koronami drzew (z wyjatkiem drég
komunikacyjnych dopuszczonej do ruchu pojazdow).

2.5.3.Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnial prowadzenie robdot zgodnie z terminem
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.
m.

2.5.4.Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng, harmonogramem robdt, prawem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, dokumentacjg techniczng producenta oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na witasny koszt
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2.5.5.Dokumentacja budowy

Dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego i przedstawione do wglgdu na jego zyczenie

2.5.6.Kontrola jakosci robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone bedg w ST,
normach i wytycznych.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli poddane bedg w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w projektach wykonawczych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z
zatozeniami, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie wykonawczym
i w specyfikacji technicznej,

- jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

- prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia

- sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjg techniczna.

2.5.7.0dbidr robdt

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
o (Odbidr dokumentac;i

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e (Odbior koncowy
e Odbiodr ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
e Uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST
e Jakos¢ wykonania i odbioru robot

Odbioru wszelkich robdét dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z ramienia Inwestora).
Przy przekazywaniu robdt konieczne jest sporzgdzenie protokotéw odbiorczych dla kazdej fazy prac,
zawierajgcych m.in.:

e date zakonczenia prac,
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imie i nazwisko kierownika robdt,

wyszczegdlnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,

spis przekazanych dokumentdéw,

podpisy inspektora nadzoru, kierownika robdt, przedstawiciela inwestora.
dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow, kart technicznych i
gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestéw itp. powinny by¢ podpisane
i zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robdt,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, atesty, raporty z badan i inne dokumenty
wbudowanych materiatéw

protokoty odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

dziennik budowy

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koricowym.

2.5.8. Sposéb rozliczenia robét

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa zaproponowana

przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zagdania dodatkowej zaptaty.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé¢ m.in.:

koszty wykonania wszystkich opracowan przedprojektowych (takich jak np. badania
geotechniczne z opinig geotechniczna, aktualna mapa do celéw projektowych,
inwentaryzacja zieleni, inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego, itd.), uzyskania opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o Program
funkcjonalno-uzytkowy,

koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych zamodwieniem,

koszty transportu materiatdw uwzgledniajgce odlegtosc

koszty robdt przygotowawczych (m.in. zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

koszty zabezpieczen terenu budowy

koszty zobowigzan wynikajgcych z warunkdw prowadzenia robdt,

koszty usuniecia ewentualnych kolizji zwigzanych z realizacjg robot

koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw
koszty obstugi geodezyjnej,

koszty inwentaryzacji powykonawczej,
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e koszty badan i pomiardw w czasie wykonywania i odbioru robdt, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujgcych przepisach,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbiérkowych nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania na sktadowisko, koszty utylizacji odpadow

e koszty nadzoréw branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami,
opracowaniami specjalistycznymi

e koszty usuniecia szkdd, zniszczen i uszkodzen powstatych w wyniku dziatan Wykonawcy

e koszty zwigzane z zakresem objetym gwarancja

e podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane wedtug
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego,
niniejszych wymagan oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktére zostang uzgodnione z
Zamawiajacym.

Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji zagospodarowania terenu stanowig przyktad
i majg na celu okreslenie parametrow technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza
sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dtugosci,
szerokosci, grubosci elementow, stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem
zachowania przez nie co najmniej minimalnych parametréow technicznych, jakosciowych oraz
funkcjonalnych itp.

Nalezy wiec wszystkie podane parametry urzadzen traktowac jako minimalne, wymagane réwniez w
zakresie powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego
przedmiot zamodwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zastosowane
wyposazenie i nawierzchnie muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
stwierdzajgce zgodnos¢ z aktualng polskg norma, wydane przez niezalezng jednostke certyfikujgca
posiadajgcy akredytacje PCA.

Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym wszelkie szczegoty
opracowania. Wykonawca przystagpi do projektowania obiektu wytgcznie w  oparciu
o zatwierdzong przez Zamawiajgcego i uzgodniong z Wnioskodawcyg Budzetu Obywatelskiego
koncepcje.

Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej zlokalizowana jest Szkota
Podstawowa nr 11, przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdansku, dzielnica Stogi, dz. nr 51/2 obreb 258;
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Teren inwestycji jest objety zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1422,
Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic Wrzosy i Stryjewskiego w miescie Gdansku ustanowionego Uchwatg
Rady Miasta Gdanska Nr XXI11/448/12 z dn. 23.02.2012; karta terenu nr 003-U33.

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach obszaru OSTAB.

Zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§9.

EARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 — TU33 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOGI MIESZEANIOWE W REJONIE
ULIC WERZOSY ISTRYJEWSKIEGD WMIESCIE GDANSKEU, O NUMERZE
EWIDENCYJTNYM: 1422

1. NUMER TEEENT:

003.

2. POWIERZCHNIA TERENL:
1.8 ha.

3. PREEZNACZENIE TERENT:
T'33 teren zabudowy nslugowej.
4. FUNECIE WYLACZONE:

1} obiekty handlowe o pw.-‘ietz.chqﬁ sprzedazy powyze) 2000m? ;

2) garaze boksowe;

3) warsztaty samochodowe;

4} salony samochodowe (z serwisem);

3) myjnie samochodowe.

5.ISTNIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA
UZNANY ZA ZGODNY Z PLANEM:

zabudowa 1 zagospodarowanie terenu o parametrach innyeh niz ckyeslone wust. 7.

6. ZASADY OCHRONY I KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO:

1} stosuje sie zasady. o ktorych mowa wust: 7. 9, 10, 11;

2} dopuszeza sie stosowanie ogrodzed wylacznie afarowych lub ogrodzen z fywoplotow
z wyklnczeniem ogrodzen z prefabrykatéw betonowych:

3) czesci naziepne inadziemne mfrastrubtury telebomunikacyine) nalery realizowac
wsposob zamaskowany, w formach elementow zagospodarowania wystepujacych
Zwyczajowo W terenach o przeznaczenin nshigowym:

4} zakaz lokalizacyi budowl majacych negatyomny wphrw na krajobraz lmlturowy. na
obiektach o wartosciach kmlturowych, o ktoryeh mowa wust. 10 pkt 3 1 na terenie ich
posesji;

i BOGUD-LCCTZ-XRCEU-HNOWTE-WUBHY . Podpisany Strona 12
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5) zakaz lokalizacyi nosnikdw reklamowych welnostojacych ireklam na budyokach
i ogrodzeniach za wyjatkiem szyldéw o malksymalne; powierzchni 0.5 m® zwiazanych
z prowadzona w budynkach dziatalnoseia,
T.ZASADY  ESZTALTOWANIA  ZFABUDOWY  IZAGOSPODAROWANIA
TERENT:
1} linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi 1 drogowymi;
2) wielkosc powierzchm zabudowy w stosunke do powterzehm dziatls budowlane) objete)
mwestycia:
a) minimalna: me ustala sie
b) maksymalna: 30%:
3) minimalny procent powierzchm biologicznie czynne):
a) dla obszams poloZonego w granicach OSTAB — nuninmum 50% powierzchni dzialic
budowlane] objete) inwestycja.
b)dla pozostale] czesci obszamm — 30% powierzchm driatlk bodowlane; objete)
mwestycja:
4) intensywnosé  zabudowy wstosunln do powierzchni dzmalld budowlane] objetej
mwestveia:
&) minimalna: (.
b) makesymalna: 0.5 z zastrzezeniem ust. 17 pla 1;
3) wysokost zabudowy:
a) minimalna: nie nstala sie,
b} maksvmalna: 12 o
6} zabaryty inne: dowolne;
7} formy zabudowy: dovwolne;
8) ksztalt dachn: dowolny.
8. ZASADY I WARUNKI SCALANIA IPODZIALU NIERUCHOMOSCT:
dowolne:

9 ZASADY DOTYCZACE SYSTEMOW KOMUNIKACJI IINFRASTRUKTURY
TECHNICZINET:
1) destepnosc drogowa:
a) od ulicy Wizosy (poza zachodnia granica plaou),

b)od ulicy Wizesy (poza zachodnia granica plamu) poprzez ciag pieszo-jezdoy
w terenie 001-MU31 —jak na rysunkmn planm,

¢) od ulicy Szpaki (028-KDSD).

d) od vhicy Szpala (028-KDE0) poprzez ciag pieszo-jezdny w terenie 001- MTT31 — jak
na rysunkn plann,

e} od ulicy Stryjewskiego (poza poludniowsa granica plamm) poprzez istniejaey zjazd:

2) parkingi: do realizacji na dzialce budowlane) objete) imwestycja:

a) dla samochodow: osobowych zgodnie z § 3 uchwaly,

b) dla rowerow:
- dla wslug cswiaty: minimum 3 miejsca postojowe na klase, minimmm 2 miejsca

postojowe na oddzial oraz menmmm 2 muejsca postojowe na 10 pracownibow.

- dia ushug inmych: miniomm 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni niythkowej

ushug,

Ii BOGUD-LCCTE-XRCEU-NOWTE-WUEHY. Podpisany Smoma 13
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-miejsce  postojowe  dla rowerow omsi umozliwiad  prEymocowatde ramy
i przynajmnie; jednego kola do elementn trwale mwigranepo zpodiozem Iub
budyniiem;

3} zacpatrzenie w wode: z sieci wodociagowej;

4} odprowadzenie sciekdw: do kanalizacyi sanitarneq;

3) odprowadzenie wod opadowych: zagospodarowanie na tereme lob do kanalizacy
deszczowej;

6) zacpatizeme w energie elekiryezng: z sieci elektroenergetyczne);

7} zacpatrzenie W gaz: 7 sieci gazoweq Inb zaz berprrewodowry:

8} zacpatrzenie w cieplo: z sieci cieplovwnicze] lub niskoemisyinych Zrodet lokalnych:

9) gospedarka odpadami: odpady komunalne — po segregacyi wywoz na skladowisko
miejskie, pozostale — zgodnie z obowiazyacymi prepisami;

10) telekomunikacja: z sieci preewodowe] lub bezprzewodowe);

11} planowane wzadzenia 1 sieci magistialne: dopuszeza sie.

10. ZASADY OCHRONY DIIEDZICTWA EKULTUROWEGO, ZABYTKOW,

ERAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNED:

1) strefy ochrony débr Imltury: nie dotyezy:

2} zasady ksztaltowania struldury przestrzenne): me dotyezy;

3) zasady oclrooy chiektow o wartosciach kulwrowych: budynkd szkoly przy ulicy
Stryjewskieze 28, jak na rysunkw plaow, ochiomie podlegaja historycene: bryly
bodynkow. rodza; materiatn elewacyjnego. forma stolardk oloen 1 dzwi

11. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA I PRZYRODY:

1) teren objety wczedci polnocne] oraz  polodniowo-zachodniej] Ogdlnomuejskim
Systemem Terendw Aktywaoych Biologicznie (OSTAB) — jak na rysunku plaom;

2} ciag laczacy OSTAB — srpaler dizew wzdhiz ulicy Stryjewskiego — jak na rysunkm
planu;

3) w przypadiu wycinld drzew posadzic dwa nowe nasadzenia za jedno wycigte dizewo
W terenie;

4) obownaznje standard alustyerny dla danego rodzajm teremm okreslonego w przepisach
odrebaych.

12, ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:

nie dotyezy.

13 SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENT:
zakaz tymezasowego zagospodarowania,

14 USTALENIA DOTYCZACE OBSZAROW REHABILITACT ISTNIEJACEJ
ZABUDOWY IINFREASTRURTURY TECHNICZINE] ORAZ OBSZAROW
WYMAGATACYCHPRZFRSITATCENLUB RERULTYWACIT:

nie ustala sie.
15 STAWEA PROCENTOWA:
nie dotyczy.

16. SPOSOBY  ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB DB!IIC[G\T
PODLEGAJACYCH OCHRONIE NA PODSTAWTE ODREENYCH PRZEPISOW:

nie dotyczy.
Ii BOGUD-LCCIZ-XRCEU-NOWTE-WUBHY . Podpisany Stons 14
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17. SZCZEGOLNE WARUNKI  ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ

OGRANICZENIA W ICH UZYTREKOWANIL:

1) dopuszeza sig zwighkszenie maksymaline) i.utensyumnici zabudowy o wartodd wskaznila
pcrm.erzchm catkowite] zabudowy pizez:uaczou-E] pod  parkingi w kondygu.aqach
czesciowo lub calkowicie zaglebionych w gruncie (w budynkach o innym niz parking
przernaczeiin podstawowym) w odniesienin do powierzehni dzialls budowlane) objete;
inwestycia:

Dina czesci terenm wystepuja wysckie poriomy halasn wdrodowislm eod ulicy
Stryjewskiegoe oraz linit tranvwajowe.

13. ZALECENIA TINFOERMACJE NIE BEDACE PODSTAWA WYDAWANIA

DECYZJI ADMINISTRACYINYCH:

1} wysoki poziom wod grumtowych;

2} zaleca sie ogrzewanie z ogolnomiejskie; siect cieplownicze);

3) zaleca sie gromadzenie wod opadowych 1 roztopowych z powierzchni dachow obiektow
kobaturowych w zhicrmkach szezelnyeh w celu dalszego ich wykorzystania;

4) zaleca sig zastosowanie nawierzchni polpizepuszezalnych do ubtwardzenia cijgow
pieszych i parkingdw;

5) zaleca sig ntrzymanie funleji nshg oswiaty:

6) zaleca ste stosowanie gatunkow lorewow 1drzew  zgodnyeh  z warnnban
siedliskowymi.

§10.

EARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004 — MT3I MIEISCOWEGD
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PREZESTRZENNEGO STOGI MIESZEANIOWE
WREJIONIE ULIC WRZOSY ISTRYJEWSKIEGO W MIESCIE GDANSKU.
O NUMERZE EWIDENCYINYM: 1427

1. NUMER TERENL ;
004,
2. POWIERZCHNIA TERENL:
1.75 ba.
3. PRZEZNACZENIE TERENT:
MT32 teren zabundowy mieszkaniowo-uslugowej . zawierajacy teren mieszlaniowy MW24
i ustngowy U335 bez ustalania proporc)i miedzy funkejami.
4. FUNKCIJE WYLACZONE:
1} obiekty handlowe o powierzchni sprzedasy powyvze) 200001 ;
2} garaze bolsowe z zastrzezeniem ust. 5 phx 2:
3) warsztaty sameochodowe;
4) saleny zamochodowe (z serwisem);
5} myjnie samochodowe.
5.ISINIEJACE PRZEZNACZENIE LUB SPOSOB ZAGOSPODAROWANLA
UZINANY ZA ZGODNY Z PLANEM:
1} zabudowa i zagospodarowanie terenu o parametrach innych miz olyeslone wnst. 7;
2) istniejacy zespo! garazy w pohsdniowsj czedcl terenn.

Id BOGUD-LOCTZ-NROEU-NOWTEB-WUEHY . Podpisany Srona 15

Fragment mapy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe - rejon ulic
Wrzosy i Stryjewskiego w miescie Gdansku nr 1422
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4. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Dziatka jest wtasnoscig Gminy Miasta Gdanska. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oSwiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla ww. dziatki.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode zarzadcy terenu - Dyrekcji SP nr 11 w Gdansku.
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5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Dokumentacja projektowa oraz wykonywane na jej podstawie roboty budowlane musza by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, przepisami technicznobudowlanymi, przepisami
odrebnymi oraz obowigzujgcymi normami lub ich odpowiednikami. Wybdr wazniejszych przepisow,
w ich najaktualniejszym brzmieniu na dzien sporzgdzenia PFU:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity,
Dz.U. 2022 poz. 503),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jednolity, Dz.U. 2019 poz. 1065
z pbzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640 z pdzna. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. nr 120
poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r.
poz. 463),

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1990)

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
1129 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213),
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— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktdw (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz.222)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869 z
pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 r. poz. 672 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

— Polskie Normy zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Normy zwigzane z szczegétowym zakresem zamowienia, m.in.
—seria PN-EN 1176-1 -11 - Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

— PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytyczne;j
wysokosci upadku.

— Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkdtkarskiego; Zwigzek Szkétkarzy Polskich, Warszawa
2018

Uwaga: Brak wyszczegdlnienia w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym jakiegokolwiek
z obowigzujacych aktdw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Nalezy odnosi¢ sie do aktéw prawnych i norm aktualnych w czasie opracowywania dokumentacji
projektowej i prowadzenia robdt budowlanych.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robdt budowlanych
w szczegodlnosci:
a) kopia mapy zasadniczej

Zamawiajgcy udostepnia kopie mapy zasadniczej w postaci cyfrowej (wektorowej i rastrowej).
Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) uzyska aktualng na dzien
opracowywania projektu mape do celdw projektowych, opracowang przez uprawnionego geodete
i zatwierdzong W Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Nalezy domierzy¢ przy okazji wykonywania mapy istniejgce w obszarze placu studzienki rewizyjne
podziemnych instalacji: gazowej i cieptociggu oraz wyznaczy¢ przebieg przewoddw podziemnych.

Strona 34 z 36



b) wyniki badan gruntowo-wodnych

Wykonawca w ramach prac przygotowawczych (przedprojektowych) wykonana niezbedne badania wraz
z opinig geotechniczng. Uwaga: zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obszarze wystepuje wysoki poziom woéd gruntowych. Nalezy zatozy¢ w wycenie
konieczno$¢ stosowania rozwigzan technicznych, metod prowadzenia robdt budowlanych
uwzgledniajgcych tg okolicznosé.

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg. Czes¢ budynkdéw szkoty wskazana jest w planie
miejscowym jako obiekty o wartosciach kulturowych. Obszar inwestycji nie przylega do tych budynkéw.

d) inwentaryzacje zieleni

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni. Wykonawca opracuje inwentaryzacje zieleni wraz
z operatem dendrologicznym i gospodarkg zieleni.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie zanieczyszczen ani pogorszenie stanu srodowiska.
Wykonawca tworzgc dokumentacje projektowag do zgtoszenia/pozwolenia na budowe powinien
uwzgledni¢ wymagane opracowania, jezeli sg one uzasadnione i wymagane w procesie postepowania
administracyjnego

f) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Projektowane zatozenia nie wptywajg na zwiekszenie ucigzliwosci wynikajacych z ruchu kotowego.

g) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgiji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji powykonawczej istniejgcego placu zabaw i drogi.

Na terenie objetym obszarem zagospodarowania przechodzg instalacje podziemne: gazociag, cieptociag,
ktore przechodzg réwniez pod drogg podlegajgca remontowi. W drodze przebiega instalacja kanalizacji
deszczowe;.

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzyskan warunki techniczne/
niezbedne uzgodnienia, zwigzane z uzyciem medidéw na czas budowy.

Na etapie prac przygotowawczych przedprojektowych (przed wykonaniem projektu) Wykonawca uzyska
warunki prac i lokalizacji elementdw zagospodarowania od gestordow sieci przebiegajgcych przez teren
inwestycji. Projekt zagospodarowania na dalszym etapie prac projektowych zostanie uzgodniony
z odpowiednimi gestorami sieci.
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i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej przeprowadzeniem.

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze na nalezy konsultowad z Zamawiajgcym
i uzyskac akceptacje Wnioskodawcy i Zarzadcy terenu.

Wskazane jest, aby wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo
zapoznat sie z terenem inwestycji.

7. Zataczniki
Dokumentacja fotograficzna

2. Kopia mapy zasadniczej
3. Koncepcja zagospodarowania terenu
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