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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia nr DZP.381.055.2021.DWN

	Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem nr indeksu: 139331

	Producent, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………..

	Maksymalna siła wirowania rcf nie mniejsza niż 30130 x g
	

	Winna posiadać możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie nie mniejszym niż 100-17500, ze skokiem nie większym niż 100rpm
	

	Winna posiadać możliwość zainstalowania minimum 12 różnych rotorów
	

	Pobór mocy nie większy niż 1050W
	

	Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml, nie dłuższy niż 14 sekund
	

	Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml nie dłuższy niż 15 sekund
	

	Winna posiadać możliwość wirowana, co najmniej 48 probówek 1,5/2ml lub co najmniej 6 probówek pojemności 50ml
	

	Winna posiadać możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 30s – 9h 59min, możliwość pracy ciągłej
	

	Winna posiadać możliwość zapamiętania, co najmniej 50 programów wirowania
	

	Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą nie większa niż 54 dB(A) (+/- 5%)
	

	Waga urządzania bez wirnika nie większa niż 56kg
	

	Możliwość regulacji temperatury, co najmniej od -11oC do +40oC
	

	Winna posiadać co najmniej pięć klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów.
	

	Winna posiadać automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora
	

	Winna posiadać funkcję automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora
	

	Wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie większa niż 63 cm
	

	Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys)  nie większe niż 38 x 65 x 30 cm
	

	Winna posiadać funkcję automatycznego wyłączenia po co najmniej 8 godzinach bezczynności
	

	Winna posiadać oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania
	

	Wirówka winna posiadać certyfikat CE
	

	Winna posiadać funkcję utrzymywania temperatury komory w trybie „standby" do momentu otwarcia pokrywy
	

	Winna posiadać gwarantowaną temperaturę przy maksymalnej prędkości obrotowej nie wyższa niż 4oC
	

	Nie powinna 
wymagać podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz
	

	Winna posiadać funkcję szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika. Możliwość zaprogramowania dnia i godziny włączenia.
	

	Winna być wyposażona w system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika
	

	Winna posiadać możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie nie dłuższym niż 15 minut
	

	Winna posiadać możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą
	

	Winna posiadać możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego
	

	Winna posiadać dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory
	

	Wyposażenie:
	

	Winna posiadać rotor stałokątowy z pokrywą nieprzepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 817 x g (14 000rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami winien mieć możliwość sterylizacji w autoklawie (120oC, 20min).
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