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Rzesz6ow dnia 05.01.2023r.

Dotyczy:

Uzupeinienie projektu przylacza elektrycznego niskiego napigcia zgodnie z
protokotem posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych nr 1/12/2023 z dnia
11.12.2023r.

W  odpowiedzi na uzgodnienie projekiu technicznego budowy przytagcza nN
kontenerowej hydroforni wody na sieci wodociagowej, projekt wykonawczy zostat
uzupetniony i poprawiony zgodnie z uwagami w nastepujacym zakresie.

Uzupetniono rysunek E-01 o typ stupa

Dobrano ograniczniki przepie¢ zgodne z WBSE w PGE Dystrybucja S.A.
Okreslono wysokos¢ zabudowy skrzynki roztacznika na stupie elektrycznym.
Rysunek E-1 uzupetniono o $rednice i dtugo$¢é rur ochronnych.
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PROTOKO 1/12/RM/2023
z pasiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat Budowa kontenerowej hydroforni wody na sieci wodociggowe] wraz z zasilaniem
energetycznym, rozbudowa sieci wodociggowej i zabudowa punkiéw redukcyjnych.
Podmiot wnioskujacy:
Gmina Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14. 38-430 Miejsce Piastowe.

Autor projektu:

mgr inz. Tomasz Siwiec, uprawn. nr: PDK/0252/PWOE/18

1. Janusz Pac - przewodniczacy
2. Stawomir Szydio - czlonek

Budowa przylacza elektroenergetycznego kablowego nN-0.4kV.

i d joktur
1. Na rysunku nr E1 uzupetni¢ typ i numer stupa na ktory wyprowadzono przylacz kablowy
niN.
2. Projektowac ograniczniki przepig¢ nN o parametrach zgodnych z WBSE
w PGE Dystrybucja SA.
3. Okreslic na rysunku E1 wysoko$c na jakiej nalezy zabudowac skrzynke z roztacznikiem
RBK-1,
4. Rysunek E-1 uzupetnic o srednice i dtugosc fury ochronnej na zabudowywanym kablu nN.
Whiosek Komisji:

Uzgadnia sie przediozony projekt w  zakresie Zgodnosci 2z warunkami  przylaczenia
nr 23-F6/WP/01424 z dnia 28.03.2023r. - pod warunkiem spetnienia w/w uwag.

Wa2no$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 11.12.2025¢.
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I. CZESC RYSUNKOWA
rys. PZT-01, Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1:500

rys. E-01  Schemat przytaczenia skala -



Zawartosé projektu:
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Strona tytutowa.
Spis tresci.
Decyzja i uprawnienia projektowe. ¢

Warunki Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Krosno znak: 32-F6/5/01424 z dnia 28.03.2023r.

Oswiadczenie projektanta.

Opinia ZUDP

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Wypis z ewidencji gruntow.

Wyrys z ewidencji gruntéw.

. Opis techniczny.
1
12.
13.
14.
15.

Obliczenia techniczne.

Zestawienie materiatow.

Schemat ideowy przyfgcza kablowego.
Przedmiar robét.

Kosztorys inwestorski.



1.

Opis techniczny do projektu wykonawczego przytgcza kablowego
energetycznego niskiego napiecia

Wstep:

1.1.Stan istniejgcy:

Na dziafce nr 21983 znajduje sie stup elektryczny niskiego napiecia z linig napowietrzng
izolowang typu AsXsn. Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi projektuje sie wykonanie wpiecia w
istniejaca linie napowietrzng. Granica stron pomiedzy przedsigbiorstwem energetycznym a odbiorca
stanowig zaciski prgdowe w miejscu wpigcia przyigcza do linii napowietrznej.

1.2.Projekt opracowano na podstawie:

zlecenia inwestora.

warunkéw przytaczenia nr 23-F6/S/01424 wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny Krosno w dniu 28.03.2023r.

mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

opinii ZUDP.

obowigzujgce przepisy i normy.

wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji.

1.3.Zakres rzeczowy:

kopanie rowéw dla kabli I=15m.

uktadanie rur ostonowych na dnie wykopu I=6m.

uktadanie kabli typ YAKY 4x35mm? na dnie wykopu |=9m.

wecigganie kabli typ YAKY 4x35mm?do rur ostonowych |=6m.
zabezpieczenie koncow rur z zastosowaniem kapturéw termokurczliwych.
montaz zfgczy kablowych wraz z wyposazeniem na fundamencie wolnostojgcym 1szt.
montaz z{gczy licznikowych na ztaczu kablowym 1szt.

wprowadzenie kabla do ztacza kablowego 1szt.

wykonanie uziemienia projektowanego ztacza 1szt.

montaz wytgcznika nadpradowego 1szt.

montaz zaciosow odgateznych na linii izolowanej 4szt.

montaz ochronnikow przepieciowych w miejscu przytaczenia.

montaz roztgcznika bezpiecznikowego w obudowie na stupie 1szt.

montaz wkiadek bezpiecznikowych.

montaz rury ostonowej RHDPE na stupie.

wykonanie zejscia przewodem YAKY ze stupa.

wykonanie badan i pomiaréw.

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

Oznaczenie ztacza kablowego.

1.4.0gdlna charakterystyka inwestycji:

Planowana budowa:

nie wymaga doprowadzenia wody,
nie wymaga odprowadzenia sciekow,
nie wytwarza odpadow,



e nie wytwarza fal elektromagnetycznych, wibracji, hatasu, promieniowania szkodliwego dla
$rodowiska,

* nie wytwarza i nie emituje zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

e nie wplywa szkodliwie na istniejgcy drzewostan i glebe,

e nie wptywa szkodliwie na wody powierzchniowe i podziemne,

® nie jest w wykazie inwestycji ktére mogga szkodliwie wptywac na srodowisko,

e zlokalizowana jest poza terenem eksploatacji gérniczej,

e zlokalizowana jest poza strefg objetg programem Natura 2000,

2. Opis techniczny:

2.1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przytaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego
napigcia budynku hydroforni w miejscowosci Gtowienka na dziatce ewidencyjnej 2198/3.

2.2. Przytacze kablowe niskiego napiecia.

Zgodnie z warunkami przyfgczenia, nalezy wykonaé wpiecie w istniejaca linie napowietrzna
izolowang niskiego napiecia biegngcg przez dziatke. Na dziatce znajduje sie stup elektryczny niskiego
napiecia typu zelbetowy wirowany. Nalezy wykona¢ przebicie dedykowanym zaciskiem odgateinym.
Zasieki odgatezne nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe. Od zacisku odgateinego nalezy
poprowadzi¢ przewod YAKY do roztacznika bezpiecznikowego zamontowanego na stupie. |Roztacznik
nalezy umiescic w obudowie zewnetrznej w |l-klasie izolacji. Przewéd nalezy mocowaé za pomoca
taém stalowych i uchwytéw dedykowanych. Od roztacznika nalezy poprowadzi¢ rure ostonowg
odporng na dziatanie warunkéow atmosferycznych typu RHDPE fi75. Do rury nalezy wciggnaé przewdd
przytacza, przytacz ziemny typu YAKYzo 4x35mm?2 Kabel nalezy ufoiy¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu uzgodnionym protokotem ZUDP. W granicy ogrodzenia dziatki nr 21983
projektuje sie budowe 2tacza kablowego typu ZK-1 i zt3cza pomiarowego typu ZPL-1. Od ztacza do
budynku hydroforni poprowadzony bedzie policznikowy przytacz niskiego napiecia typu YAKYio
4x10mm?. Przytacz zakorczony bedzie na zaciszach pradowy zabezpieczenia rozdzielni gtéwnej
wewnatrz budynku. Ztacze kablowe i uktad pomiarowych montowane beda na fundamencie
wolnostojgcym z drzwiami otwieranymi w kierunku drogi zewnetrznej. Ztacze pomiarowe montowacé
na wysokosci 1250cm od poziomu gruntu, na ztgczu kablowym. W ztgczu Pomiarowym Rejon
Energetyczny zamontuje licznik 3-fazowy bezposredni na ptycie licznikowej. W ztgczy nalezy umiescié
wytgcznik nadpradowy typu S303B 25A, zgodnie z warunkami przytgczeniowymi. Ztgcze kablowe i
uktad pomiarowy nalezy wykona¢ w obudowie termoutwardzalnej z moiliwosicia plombowania
obwoddéw pradu niemierzalnego, wszystkie rozdzielnie nalezy wyposazy¢ w wkiadke z zamkiem.
Widok obudéw wraz ze schematem montazowym, oraz ich wymiary zewnetrzne przedstawiono na
rysunkach doigczonych do projektu.

2.3.5pos6b ukiadania i zabezpieczania kabli.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z planem zagospodarowania
terenu uzgodnionego protokotem ZUDP. Kabel utozy¢ na glebokosci 0,9 m miedzy dwiema warstwami
piasku (o grubosci 10 cm kazda), 25 ¢cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozyé pas foli koloru
niebieskiego o szerokosci 20cm. Przy przejsciu kabla przez droge nalezy stosowad przepusty z rur
ostonowych grubosciennych, przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami zastosowaé przepust z rury
ostonowych karbowanych gietkich AROT typ DVK, wszystkie rury o srednicy ¢75mm, sposdb
wykonania zabezpieczen zgodnie z zataczonym rysunkiem. Wykopy nalezy odpowiednio oznaczyé i
zabezpieczyc. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci kapturami termokurczliwymi na
ich koricach. Odlegtos¢ pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z
rurami wodociggowymi i gazowymi powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm plus $rednica rurociggu. Po
zakoriczeniu prac ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na catej dtugosci naleiy
zastosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie mniejszych



niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych)
nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie;:

e numer ewidencji,

o typkabla,

e znak uzytkownika kabla,

o rok utozenia kabla,

e symbol wykonawcy,

e dtugosc kabla,

Wejécia do rozdzielni niskiego napiecia nalezy wykonaé w rurze ostonowej DVK $75mm poprzez
przepusty w fawie fundamentowe]. Wejscie zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci.

Kabel, przed zasypaniem, nalezy zgtosi¢ do odbioru w Rejonie Energetycznym, oraz przeprowadzié
inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z norma PN-76/E 05125 2z
pozZniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do prac uprzednio zgtosni¢ wylaczenie napiecia na linii
w Rejonie energetycznym.

2.4.2t3czq kablowe.

Zt3cze kablowe ZK-1 i obudowa uktadu pomiarowego, wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
w Il klasie ochronnosci, montowane w granicy dziatki nr 2198/3, z drzwiczkami otwieranymi w strone
ulicy. Ztgcze pomiarowe montowac na wysokosci 1250mm od poziomu gruntu. W trakcie realizacji
nalezy skontaktowac sig z inwestorem budowy budynku w celu skoordynowania prac elektrycznych.
Ztacze kablowe oraz uktady pomiarowe przystosowa¢ do plombowania. Zigcze ponadto musi
zawierac szyne PE i N. W zfgczu wykonac uziemienie, ktérego opornosé nie moze byé wieksza niz 30Q.
W ziemi przy zlaczu kablowym zostawié zapas kabla okoto 2m. Granice stron stanowig zaciski
prgdowe na przebiciu kabla napowietrznego AsXSn. Przy zfgczach kablowych nalezy wykonaé
uziemienie z dwoch pretow trzy metrowych. Oznaczenie szyny PE (z6fto - zielone). Ztacze kablowe i
obudowa roztgcznika nalezy oznaczy¢ tabliczka WO — wiasnosé odbiorcy.

2.5.Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Wewnegtrzne instalacje elektryczne w pomieszczeniu hydroforni wykonaé zgodnie z norma PN-
92/E-05009, uktad sieciowy TN-C-S. Po ukfadzie pomiarowym w obwodzie gtownym zainstalowaé
wytgcznik réznicowo-pradowy o pradzie znamionowym 25A i pradzie wyzwalajgcym 30mA. Wytacznik
réznicowo-pragdowy realizuje tak zwane “szybkie wytaczenie zasilania” w przypadku zwarcia w
wewnetrznej instalacji elektrycznej.

Na schemacie dotgczonym do projektu umieszczono gtéwny wytacznik pradu. Gtéwny wytacznik
pragdu i zigcza kablowe wykonane z tworzywa termoutwardzalnego w Il klasie ochronnosci,
przystosowane do plombowania. Gtowny wytacznik pradu wykonuje wiasnym kosztem i staraniem
Inwestor budowy budynkow.

2.6.0chrona od porazen.

Srodkiem dodatkowym ochrony od porazed pradem elektrycznym jest ,szybkie wytaczenie
zasilania”. W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napieé wystepujacych pomiedzy réinymi
czgsciami przewodzacymi projektuje sie potaczenia wyréwnawcze. W budynku ustugowym, projektuje
sig glowng szyne potfaczen wyréwnawczych do ktdrej nalezy podigczyé przewéd ochronny neutralny z
zestawu rozdzielczo — pomiarowego, metalowe rurociagi wod-kan, CO, itp.

Potgczenia wyréwnawcze wykonac przewodem DY 4 mm? prowadzonym w rurce ostonowej pod
tynkiem {3czac czesci przewodzace dostepne i przewdd ochronny PE z cze$ciami przewodzacymi
obcymi.



2.7.Normy i przepisy.

e Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. TOM 6 LINIE
NAPOWIETRZNE | KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

* N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

e Llinie pradu przemiennego 2z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

* PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i
budowa.

* PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradéw zwarciowych. Czeéé 1: Definicje i
metody obliczania.

e PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0: Obliczenia pradow.

® PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

e ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” — opracowanie pod patronatem PTPIiREE
Poznan 2005 rok.

e Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ zerdzie drewniane do budowy linii
elektroenergetycznych (PTPIREE luty 2000 r.).

2.8.Dobor zabezpieczen w ztgczach kablowych:

Moc przytaczeniowa dla budynku:
Pn= 14kW

; Pn 14000

"“V3:Un-cosp V3-400-093

Dobrano wktadki bezpiecznikowe WTN-1 40/gG w ztgczu kablowym ZK-1.

2.9.Dobor przewoddéw t3czacych zigcza kablowe i tablice pomiarowe:
Do potaczenia zigcza kablowego z rozdzielniami pomiarowymi nalezy zastosowaé przewody LgY
10mm?.
Obcigzalnos¢ pradowa kabli taczacych ztacze z tablicami pomiarowymi LgY 10mm? wynosi
I;= S0A.
Warunek doboru kabla:
Wiasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ n/w warunek:
e <Ins 1z
gdzie :
ls - prad obliczeniowy ,
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych,
Iz - dtugotrwata obcigzalnosé pradowa zabezpieczonych przewoddw,
21,72A < 40A < 50A

Warunek doboru kabla oraz wktadek bezpiecznikowych w ztgczach kablowych jest spetniony.



2.10. Dobhor kabla zasilajacego budynek:
Prad znamionowy dla budynku:
In=21,72 A
Do zasilania budynku wybrano kabel YAKY 4x10mm? o obcigzalnosci dtugotrwatej (wedtug normy PN-
IEC 60364-5-523) |, = 52 A.

Witasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetniaé¢ n/w warunek:
s <InElz
gdzie :
ls - prgd obliczeniowy
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych,
Iz - dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa zabezpieczonych przewodéw ,
21, 72A < 25A < 52A

Warunek doboru kabla oraz wktadek bezpiecznikowych jest spetniony.

2.11. Ochrona od porazen:

Jako ochrone od porazeri pradem elektrycznym zastosowano wytacznik réznicowo-pradowy o
pradzie wyzwalajagcym 30 mA. Wymagana rezystancja uziemienia przewodu ochronnego w omach
winna by¢ mniejsza od wyliczonej ponizej:
wytaczniki réznico pragdowe o pradzie wytgczenia 30maA:

Rarla £ UL
K=1,2 Iy = 30mA U =25V

Proponuje sie zastosowanie uziemienia o rezystancji <300

2.12. Obliczenia rezystancji uziomu.
Projektuje sie zastosowanie uziomu wbijanego:
PN -86/E-500301:

L

—_—  In——=17.92
e =2T314-6 o007~ 17920

Gdzie:
p — rezystywnos¢ gruntu 1000Qm
L — dtugos¢ uziomu 6m
r—promien uziomu 7 mm

Jako uziemienie dla zfaczy projektuje sie dwa prety uziemiajace o diugosci I=3m potaczone
bednarkg pomiedziowang poprzez uchwyt zaciskowy, miejsce potaczenia zabezpieczy¢ taéma przed
korozjg. Koniec uziomu zakoniczy¢ z jednej strony grotem, z drugiej glowicg. W miejscu wbicia uziomu
zastosowac studzienke probierczg.



3. Zestawienie materialéw podstawowych:

Lp. Nazwa Jednostka | llosé
: 8 Przewéd YAKYz0 4X35mm’ metr 20
2 Bednarka ocynkowana Fe/Zn25x4 metr 20
3. Rura osfonowa gruboscienne SRS ¢110 metr 6
4, Rury ostonowe gruboscienne RHDPE $75 metr 2
5. Folia kablowa /niebieska/ grub. 0,5mm metr 20
6. Koncowka kablowa sztuka 8
7. Piasek m? 3
8. Opaski kablowe sztuka 5
9. Zfacze kablowe ZK-1 PBD-1 PE+N komplet 1
10. Zigcze pomiarowo-licznikowe ZPL 1TL komplet 1
11. Fundament zigcza kablowego komplet 1
12. Wylacznik nadpradowy S303B 25A sztuka 1
13. Wkiadka bezpiecznikowa WTN-2gG 40A sztuka 3
14. Roztacznik bezpiecznikowy RBK-1 sztuka 1
15. Obudowa rozigcznika 40x40 sztuka 1
16. Ogranicznik przepie¢ z zaciskami przebijajgcymi  izolacje | sztuka 4
0,5kV/10kA
17. Kaptur termokurczliwy sztuka 4
18. Uchwyt rury sztuka -
19. Uziom 1,5m ¢$p14mm sztuka 4
20. Zigczka uziomu sztuka 4
21. Grot uziomu sztuka 2
22. Glowica uziomu sztuka 2
23. Uchwyt krzyzowy sztuka 2
24, Studzienka kontroino pomiarowa komplet  ;
PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Siwiec
upr. nr. : PDK/0250/PWOE/18
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PGE Dystrybucja S.A.
Zatgeznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

Gmina Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Warunki przylaczenia nr 23-F6/WP/01424 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek hydroforni
Lokalizacja: gmina Miejsce Piastowe, miejscowos¢ Glowienka, ul. Pogdrze, nr dz. 2198/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN, tor 4. Stacja zasilajgca 56-118 Glowienka 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prgdowe przewodéw przylcza na
odejéciu od linil zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorey.

3 Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowa¢ przylacze YAKXS 4x...... mm2 { o przekroju wg obliczen) di. okoto 15m od miejsca przylaczenia
wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym ZK1+1P.

6.2 Prace projektowo- wykonawcze realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem. Wybudowany przyacz
kablowy pozostanie na majatku Wnioskodawcy. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci zamontowac tabliczke WO.

6.3 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacjg elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.
7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2lacze  kablowo-pomiarowe nN  w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV 2z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywofanego wyze)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwa uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {3gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykena¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

M



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit,
lerzy Madej
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