
 
Nazwa elementu projektu budowlanego PROJEKT TECHNICZNY 
Nazwa zamierzenia budowlanego: BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY  

NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ Z ZASILANIEM 
ENERGETYCZNYM, ROZBUDOW� SIECI 
WODOCI�GOWEJ i ZABUDOWA PUNKTÓW 
REDUKCYJNYCH 

Adres obiektu budowlanego: GAOWIENKA, WROCANKA, NI{NA A�KA 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
Identyfikatory dziaCek 180707_2.0001.2198/3 

180707_2.0008.793 
180707_2.0008.192 
180707_2.0004.57 

imi� i nazwisko lub nazw� inwestora oraz jego 
adres 

 Gmina Miejsce Piastowe   
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 
 38 3 430 Miejsce Piastowe 

 
Bran}a ZespóC projektowy Imi� i Nazwisko Data 

opracowania 
Podpis 

 
 

Konstrukcyjna 

Projektant mgr in}. Adam WILKOS  
03.2023 

 

spec. uprawnieE do projektowania bez ograniczeE  
w specjalno[ci konstrukcyjno-budowlanej 

nr uprawnieE PDK/0231/PWOK/11 
 
 

Konstrukcyjna 

Sprawdzaj�cy mgr in}. Norbert OCZAK  
03.2023 

 

spec. uprawnieE do projektowania bez ograniczeE  
w specjalno[ci konstrukcyjno-budowlanej 

nr uprawnieE PDK/0084/PWOK/22 
 
 

Sanitarna 

Projektant mgr in}. Dorota WOLAK  
 

03.2023 

 
spec. uprawnieE do projektowania bez ograniczeE  

w specjalno[ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodoci�gowych  
i kanalizacyjnych 

nr uprawnieE PDK/0067/POOS/06 
 
 

Sanitarna 

Sprawdzaj�cy mgr in}. Grzegorz RECHTOC  
 

03.2023 

 
spec. uprawnieE do projektowania i kierowania bez 

ograniczeE w specjalno[ci instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urz�dzeE 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

nr uprawnieE PDK/0071/PWOS/06 
 
 

Elektryczna 

Projektant mgr in}. Tomasz SIWIEC  
 

03.2023 

 
spec. uprawnieE do projektowania bez ograniczeE  

w specjalno[ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE elektrycznych 
 i elektroenergetycznych 

nr uprawnieE PDK/0252/PWOE/18 
 
 

Elektryczna 

Sprawdzaj�cy mgr in}. Piotr WOLAK  
 

03.2023 

 
spec. uprawnieE do projektowania bez ograniczeE  

w specjalno[ci instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urz�dzeE elektrycznych 
i elektroenergetycznych 

nr uprawnieE PDK/0098/POOE/06 



I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. Rozwi�zania konstrukcyjne&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego  

3. Dokumentacja geologiczno - in}ynierska &&..&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

4. Rozwi�zania konstrukcyjno - materiaCowe wewn�trznych i zewn�trznych przegród budowlanych  

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspóCzale}no[ci urz�dzeE i wyposa}enia zwi�zanego 

z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi�zaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego 

dotycz�cego obiektu budowlanego usCugowego lub produkcyjnego &&..&&&&&&&&&&&&& 

6. Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi�zuj�ce do warunków terenu, wyst�puj�ce 

wzdCu} trasy obiektu budowlanego, oraz rozwi�zania techniczno-budowlane w miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 

wzgl�dów bezpieczeEstwa, z uwzgl�dnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku 

zamierzenia budowlanego dotycz�cego obiektu budowlanego liniowego &&&&&&&&&&&&& 

7. Rozwi�zania elementów wyposa}enia budowlano-instalacyjnego w szczególno[ci instalacji  

i urz�dzeE budowlanych: 

a) ogrzewczych  

b) chCodniczych  

c) klimatyzacji  

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej  

e) wodoci�gowych i kanalizacyjnych  

f) gazowych  

g) elektroenergetycznych  

h) telekomunikacyjnych  

i) piorunochronnych  

j) ochrony przeciwpo}arowej  

8. Sposób powi�zania instalacji i urz�dzeE budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 

7z sieciami zewn�trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaCo}eniami przyj�tymi do obliczeE instalacji 

oraz podstawowe wyniki tych obliczeE, z doborem rodzaju i wielko[ci urz�dzeE&&&&&&&&&&.  

9. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dzeE instalacji technicznych,  

w tym przemysCowych i ich zespoCów tworz�cych caCo[� techniczno-u}ytkow�, decyduj�c�  

o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyk� i odno[ne parametry 

instalacji i urz�dzeE technologicznych, maj�cych wpCyw na architektur�, konstrukcj�, instalacje  

i urz�dzenia techniczne zwi�zane z tym obiektem &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

10.Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo}arowej &&&&&&&&.&&&&&&&&&&&. 



II. CZ�[� RYSUNKOWA 

rys. PZT-01.  Projekt Zagospodarowania Terenu      skala 1:500 

rys. PZT-02   Plan sytuacyjny punktu redukcyjnego PR1     skala 1:500 

rys. PZT-03   Plan sytuacyjny punktu redukcyjnego PR2     skala 1:500 

rys. PZT-04   Plan sytuacyjny punktu redukcyjnego PR3     skala 1:500 

rys. PZT-05   Profil przyC�cza kanalizacyjnego      skala 1:100/200 

rys. PZT-06   Profil sieci wodoci�gowej       skala 1:100/200 

rys. S-01.      Rzut hydroforni        skala 1:50 

rys. S-02.      Rzut hydroforni 3 ukCad technologiczny     skala 1:50 

rys. S-03.      Schemat w�zCów wodoci�gowych      skala - 

rys. S-04.      Schemat komory punktu redukcyjnego dn80    skala 1:20 

rys. S-05.      Schemat komory punktu redukcyjnego dn150    skala 1:20 

rys. K/Z/E-001.  PCyta fundamentowa Pf-1      skala 1:50 

rys. E-01.  Rzut hydroforni        skala 1:50 

rys. E-02.  Rzut dachu hydroforni       skala 1:50 

rys. E-03.  Schemat instalacji elektrycznej      skala - 

 

 

 



1. Zakres i podstawa opracowania 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: budowa hydroforni wody na sieci wodoci�gowej wraz  
z zasilaniem energetycznym i rozbudow� odcinka sieci wodoci�gowej na dziaCce nr 2198/3  
w miejscowo[ci GCowienka gmina Miejsce Piastowe. Ponadto opracowanie obejmuje ogrodzenie  
i utwardzenie dziaCki nr 2198/3.  

Projektowany budynek techniczny b�dzie obiektem parterowym. Wymiary caCkowite rzutu budynku wynosiCy b�d� 
2,7x4,7m, a wysoko[� ok. 2,85m. Dach jednospadowy pCaski. Projektowany obiekt b�dzie miaC funkcj� techniczn� 
jako kontenerowa hydrofornia wody na sieci wodoci�gowej. Projektowany obiekt wykonany b�dzie jako parterowy 
bez podpiwniczenia. Przedmiotowy budynek zaprojektowano na rzucie prostok�ta, dach jednospadowy, pCaski. 
Projektowany budynek cechowaC si� b�dzie prost� i zwart� form� architektoniczn� nawi�zuj�c� do cech 
lokalnego krajobrazu. Dost�p do budynku mo}liwy b�dzie poprzez drzwi zewn�trzne przy gCównym wej[ciu 
usytuowane na elewacji poCudniowej. 

2. Rozwi�zania konstrukcyjne  

Hydrofornia kontenerowa  

Projektuje si� wykonanie budowli jako prefabrykowanej (kontener) opartej na fundamencie pCytowym. 
Fundamenty bezpo[rednie }elbetowe. Obiekt o konstrukcji stalowej z obudow� dachu i [cian z pCyty warstwowej. 
Kontener powinien posiada� ocieplona podCog�. Sposób mocowania kontenera wedCug wytycznych jego 
producenta. 

Przyj�to, }e elementy }elbetowe projektowanej budowli b�d� wykonane z betonu klasy B25 (C20/25). 
Do zbrojenia konstrukcji b�dzie stosowana stal klasy A-IIIN gat. RB500W lub BSt500S. Otulina pr�tów 
zbrojeniowych gCównych min. 30mm powy}ej poziomu terenu i min. 50mm dla fundamentów. 
Wszystkie ewentualne elementy konstrukcji stalowych nale}y wykona� ze stali gat. min. S235. 
Klasa ekspozycji dla fundamentów XC2. Klasa ekspozycji dla pozostaCych elementów }elbetowych XC1. 
Kategoria korozyjno[ci dla konstrukcji stalowych C2. 

− Fundamenty 3 fundament }elbetowy jako pCyta fundamentowa o gr. 30cm, wymiary rzutu 2,7x4,7m. 
Fundament posadowiony na gC�boko[ci ok. -0,3m poni}ej poziomu terenu na warstwie chudego betonu 
gr. 0,1m oraz wymienionego gruntu. Zag�szczona mechanicznie podbudowa kruszywowa (wymieniony 
grunt) powinna si�ga� min. do stropu skaCy mi�kkiej piaskowca. 

− Przez pCyt� nale}y przeprowadzi� ruroci�gi wg wytycznych technologicznych, w miejscach ruroci�gów 
pr�ty zbrojeniowe rozsun��. Uziemienie wykona� na etapie zbrojenia zgodnie z dokumentacj� bran}y 
elektrycznej. 

− Kontener 3 element systemowy z oferty wybranego producenta. Obiekt o konstrukcji stalowej  
z obudow� dachu i [cian z pCyty warstwowej. Kontener powinien posiada� ocieplona podCog�. Sposób 
mocowania kontenera wedCug wytycznych jego producenta. 

Zbrojenie elementów konstrukcji wg rysunków wykonawczych. Rozmieszczenie poszczególnych elementów 
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. 

 
Przy robotach nale}y stosowa� si� do przepisów BHP obowi�zuj�cych obecnie na terenie Polski oraz innych 
aktualnych rozporz�dzeE dotycz�cych bezpieczeEstwa prowadzenia prac monta}owych i demonta}owych jak 
równie} do zaleceE dostarczonych przez producentów materiaCów i urz�dzeE. 
Teren obj�ty pracami winien by� wygrodzony i oznakowany. 
Przed rozpocz�ciem robót przeprowadzi� krótki instrukta} BHP wpisuj�c temat do ksi�}ki szkoleE. 
Pracowników pracuj�cych przy monta}u wyposa}y� w sprz�t ochronny i egzekwowa� stosowanie tego sprz�tu 
(kaski, r�kawice, ubiór roboczy, szelki BHP, sprz�t asekuracyjny, itp.). 
Po zakoEczeniu robót uporz�dkowa� miejsce pracy i zgCosi� ten fakt Gospodarzowi terenu. W przypadku 
stosowania zawiesi z lin, stosowa� tylko liny atestowane. 
Przy monta}u elementów konstrukcyjnych stosowa� liny naprowadzaj�ce. W czasie monta}u stale zabezpiecza� 
stateczno[� montowanych elementów i caCo[ci konstrukcji. ZakoEczenie prac wykonawca winien zgCosi� 
zlecaj�cemu prac� i potwierdzi� ten fakt pisemnie na uprzednio wydanym zezwoleniu. 
 



Wszelkie prace budowlane nale}y wykonywa� w oparciu o przepisy przeciwpo}arowe obowi�zuj�ce obecnie  
w Polsce. Warunkiem przyst�pienia do prac monta}owych z zastosowaniem ognia jest posiadanie pisemnego 
zezwolenia Kierownika Budowy lub u}ytkownika instalacji obiektu. 
Z najbli}szego otoczenia montowanej konstrukcji nale}y usun�� lub zabezpieczy� wszystkie przedmioty palne lub 
niepalne w opakowaniach palnych. 
Wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe, studzienki kanalizacyjne oraz instalacje z izolacj� paln� musz� 
by� zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi. 
W miejscach prac spawalniczych przygotowa�: 

− pojemniki na odpadki materiaCów spawalniczych, 
− materiaCy izolacyjne i osCaniaj�ce, 
− podr�czny sprz�t ga[niczy. 

Drogi ewakuacyjne i doj[cia do stanowisk spawania winny by� wolne oraz tak wybrane, aby szybko mo}na byCo 
ewakuowa� ludzi z miejsca obj�tego po}arem. 
W razie powstania po}aru post�powa� zgodnie z przepisami przeciwpo}arowymi. 
MateriaCy i elementy u}yte do robót budowlanych powinny by� skontrolowane pod wzgl�dem speCniania 
poni}szych wymagaE: 

− by� wolne od wad wewn�trznych i powierzchniowych, które uniemo}liwiaCyby ich wykorzystanie  
w budowie,  

− posiada� [wiadectwo odbioru 3.1 zgodne z norm� PN-EN 10204, za wyj�tkiem uszczelnieE gdzie 
wymagane jest min. za[wiadczenie o jako[ci 2.1 zgodnie z norm� PN-EN 10204, 

− speCnia� wymagania norm, 
− by� oznaczone zgodnie z wymaganiami wCa[ciwych norm materiaCowych, norm wyrobu i atestami. 

Ogrodzenie 

 Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe o wysoko[ci 2,2m  

Utwardzenie terenu tCuczniem 3 przejazd 

Projektowane utwardzenie terenu 3 przejazd dla sCu}b technicznych zaprojektowano z tCucznia gr.0,2m. 
Na gC�boko[� 0,5m projektuje si� wymian� gruntu rodzimego na podbudow� z kruszywa o wspóCczynniku 
Is= min. 0,97. Dno wykopu wyCo}y� geomembran�.    

Utwardzenie terenu pod agregat  

Utwardzenie placu pod monta} zewn�trznego agregatu pr�dotwórczego projektuje si� z pCyt JOMB na 
podbudowie z kruszywa gr. 20cm.  

3. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego  

Fundamenty dla budynku zaprojektowano jako bezpo[rednie, posadowione na gC�boko[ci - 0,3m poni}ej 
poziomu terenu na wymienionym podCo}u gruntowym (zag�szczona mechanicznie podbudowa kruszywowa 
(wymieniony grunt) powinna si�ga� min. do stropu skaCy mi�kkiej piaskowca). 
Przedmiotowy obiekt nie b�dzie posadowiony na terenach wyrobisk górniczych. 
Na podstawie wykonanej dokumentacji badaE podCo}a gruntowego wraz z opini� geotechniczn� opracowan� 
przez uprawnionego geologa mgr Roman PiskadCo w marcu 2023r. stwierdza si� }e pod wierzchni� warstw� 
gleby, podCo}e buduj� gCownie namuCy rzeczne i skaCy piaskowca. Grunty spoiste s� w stanie plastycznym  
i mi�kkoplastycznym, skaCa jest w stanie zwartym. 
Poziom posadowienia projektowanego fundamentu (na zag�szczonej podbudowie kruszywowej) b�dzie 
znajdowaC si� powy}ej poziomu wody gruntowej. Projektowana budowla zostanie posadowiona na pCycie 
fundamentowej wykonanych na zag�szczonym podCo}u kruszywowym. 
Poziom posadowienia projektowanych fundamentów b�dzie znajdowaC si� poni}ej poziomu wody gruntowej, 
jednak przed wykonaniem fundamentu nale}y obni}y� poziom wody gruntowej w rejonie wykopu aby mo}liwe 
byCo wykonanie wymiany gruntu. 
Warunki gruntowe okre[la si� jako proste. No[no[� i osiadanie s� ustalane poprzez obliczenia 
uwzgl�dniaj�ce istniej�ce warunki gruntowo-wodne, na podstawie których przyjmowane s� przekroje 
fundamentu. 



Uwzgl�dniaj�c rodzaj obiektów, ich konstrukcj� oraz istniej�ce warunki gruntowo-wodne, dla projektowanej 
inwestycji zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U.  
z dn. 27.04.2012r., poz. 463) przyj�to pierwsz� kategori� geotechniczn� posadowienia obiektów 
budowlanych.  
Przyj�to, }e w obszarze przewidzianym pod projektowan� budow� panuj� proste warunki gruntowe.  
Wykopy fundamentowe nale}y wykona� wyC�cznie w porze suchej, bezopadowej. Nie wolno pozostawia� 
otwartych wykopów na dCu}szy czas, mo}e to spowodowa� uplastycznianie si� gruntów pod wpCywem wód 
opadowych. Nale}y liczy� si� z konieczno[ci� odpompowywania wody z wykopu. Nie wolno dopu[ci� do 
zawodnienia dna wykopów wodami opadowymi i z ewentualnych s�czeE, grunty pylaste Catwo ulegaj� 
uplastycznieniu i upCynnieniu trac�c gwaCtownie parametry wytrzymaCo[ciowe. Wykopy fundamentowe nale}y 
bezwzgl�dnie wykonywa� w okresach suchych. Nie wolno generowa� drgaE w wykopach z uwagi na 
mo}liwo[� wyst�pienia zjawiska tiksotropii. W razie natrafienia na dnie wykopu na grunty w stanie 
mi�kkoplastycznym nale}y je wybra� i zast�pi� betonem podkCadowym, a} do stropu warstwy gruntów  
w stanie twardoplastycznym. 
Przed wykonaniem fundamentu nale}y obni}y� poziom wody gruntowej w rejonie wykopu. 
Pod fundamentem nale}y wykona� warstw� wyrównawcz� gr. ok. 10cm z betonu C8/10. Zag�szczon� 
mechanicznie podbudow� kruszywow� nale}y wykonywa� warstwami gr. ok. 20cm do warto[ci wspóCczynnika 
zag�szczenia Is = min. 0,97. Zag�szczona mechanicznie podbudowa kruszywowa powinna si�ga� min. do 
stropu skaCy mi�kkiej piaskowca. 

4. Dokumentacja geologiczno - in}ynierska  

Dokumentacja badaE podCo}a gruntowego wraz z opini� geotechniczna, autor mgr in}. Roman PiskadCo, upr. 
geol-in}. CUG 070898.      

5. Rozwi�zania konstrukcyjno - materiaCowe wewn�trznych i zewn�trznych przegród budowlanych  

Projektowany budynek techniczny b�dzie obiektem parterowym. Wymiary caCkowite rzutu budynku wynosiCy 
b�d� 2,7x4,7m, a wysoko[� ok. 2,85m. Projektowany obiekt b�dzie miaC funkcj� techniczn� jako kontenerowa 
hydrofornia wody na sieci wodoci�gowej. Projektowany obiekt wykonany b�dzie jako parterowy bez 
podpiwniczenia. Przedmiotowy budynek zaprojektowano na rzucie prostok�ta, dach jednospadowy.  

Dost�p do budynku poprzez drzwi zewn�trzne o wym. 90x200cm i wsp. >U= nie wi�kszym ni} 1.3 W/m2K. 
usytuowane na elewacji poCudniowo-zachodniej. 

Do[wietlenie wn�trza pomieszczenia hydroforni poprzez okno o wymiarach 90x90cm i wsp. >U= nie wi�kszym 
ni} 1.4 W/m2K.  

[ciany zewn�trzne i stropodach z pCyty warstwowej z rdzeniem PUR gr. 10cm wsp. >U= nie wi�kszym ni} 0.45 
W/m2K. 3 dla [cian i 0.3 W/m2K dla stropodachu. 

Obudowa kontenerowa zostanie posadowiona na pCycie fundamentowej gr. 30cm.  

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspóCzale}no[ci urz�dzeE i wyposa}enia zwi�zanego  
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwi�zaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego 
dotycz�cego obiektu budowlanego usCugowego lub produkcyjnego  

 Nie dotyczy 

7. Rozwi�zania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawi�zuj�ce do warunków terenu, wyst�puj�ce 
wzdCu} trasy obiektu budowlanego, oraz rozwi�zania techniczno-budowlane w miejscach 
charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 
wzgl�dów bezpieczeEstwa, z uwzgl�dnieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotycz�cego obiektu budowlanego liniowego  

 Nie dotyczy 



8. Rozwi�zania elementów wyposa}enia budowlano - instalacyjnego w szczególno[ci instalacji  
i urz�dzeE budowlanych  

a) ogrzewczych  

W pomieszczeniu hydroforni utrzymywana b�dzie temperatura w zimie min. 10oC. Do ogrzewania 
pomieszczenia zaprojektowano klimatyzator indywidualny do pracy caCorocznej o mocy grzewczej 0.9-5.3 
kW. Zaprojektowano klimatyzator [cienny typu AOYG-12 KMCC lub równowa}ny  z jednostk� zewn�trzn� 
ASYG-12 KMCE montowan� na elewacji poCudniowo-wschodniej. Temperatura w pomieszczeniu b�dzie 
utrzymywana za pomoc� sterownika [ciennego z zadana temperatur� wewn�trzn� min. 10 st.C.  
Instalacj� freonow� zaprojektowano z rur miedzianych bezszwowych o [rednicy 6.35/9.52mm, zgodnie  
z PN-EN-12735-1, odtCuszczonych i odtlenionych do ci[nieE roboczych 4,2 MPa. Instalacj� freonow� 
wykona� z rur i ksztaCtek miedzianych C�czonych lutem twardym. Przygotowanie zC�cza do lutowania 
nale}y wykona� zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI > INSTAL= > Instalacje z rur 
miedzianych=.  Przewody podczas lutowania musz� by� wypeCnione suchym azotem, aby nie tworzyCa si� 
utleniona powCoka na wewn�trznej powierzchni przewodów. Przed napeCnieniem instalacji czynnikiem 
chCodniczym, przewody nale}y przedmucha� spr�}onym azotem technicznym. Prób� szczelno[ci wykona� 
na ci[nienie 4,15 MPa (próba dla samych przewodów). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelno[ci instalacje nale}y napeCni� freonem R32 i przeprowadzi� rozruch instalacji.  

b) chCodniczych  

W budynku nie projektuje si� instalacji chCodniczych. 

c) klimatyzacji  

Zaprojektowano klimatyzator [cienny Split do pracy caCorocznej typu AOYG-12 KMCC lub równowa}ny  
o mocy chCodniczej 0.9-3.9 kW. Temperatura w pomieszczeniu b�dzie utrzymywana za pomoc� 
sterownika [ciennego z zadana temperatur� wewn�trzn� ok. 25 st.C.  

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej  

Dla zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniu hydroforni projektuje si� grawitacyjny nawiew przez 
nawietrzak [cienny o przepCywie powietrza 30 m3/h oraz wywiew przez wywietrzak dachowy cylindryczny 
dn160mm. Monta} wywietrzaka dachowego wykona� na podstawie dachowej z koCnierzem 
zapewniaj�cym szczelno[� przej[cia dachowego.   

e) wodoci�gowych i kanalizacyjnych  

UkCad hydrauliczny projektowanej hydroforni zaprojektowano w postaci ruroci�gu ssanego dn100, 
ruroci�gu tCocznego dn100 i ruroci�gu testowego dn80 wyposa}one w armatur� odcinaj�c� i pomiarow�. 
Ruroci�gi technologiczne zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej AISI304.  
Technologia hydroforni zostaCa zaprojektowana w oparciu o zestaw trzech pomp typu COR-3 Helix VF 
1603/SC-FFS lub równowa}ny posiadaj�cy certyfikat VDS oraz CNBOP-PIB, skCadaj�cy si� m.in. z: 

− trzy wysokoci[nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej o parametrach Qp=43m3/h, Hp=18,5m 
sC.w., wyposa}one w zintegrowan� przetwornic� cz�stotliwo[ci; 

− zawór bezpieczeEstwa:  
− Ci[nienie otwarcia 8,5 bar,  
− PN 16/10, 

− DN 20x32, 
− przepCywomierz: 

− obecno[� i poprawno[c napi�cia zasilania, 
− otwarcie szafki steruj�cej, 

− przepCyw chwilowy, 



− stan licznika urz�dzenia, 
− ci[nienie na ruroci�gu, 

− ramy gCównej ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgaE o regulowanej wysoko[ci; 
− zaworów odcinaj�cych po stronie ssawnej i tCocznej ka}dej pompy; 
− zabezpieczenia przed przepCywem zwrotnym po stronie tCocznej; 
− ci[nieniowego naczynia przeponowego poj. 50dm3, PN16/25;  
− czujniki ci[nienia, manometry po stronie tCocznej; 

− by-pass przepCywu minimalnego dla ka}dej pompy z wspólnym elektrozaworem; 
− zawory regulacyjne przepCywu minimalnego po stronie tCocznej ka}dej pompy   

Hydrofornia powinna by� wyposa}ona w ukCad pomiarowy UP-80 zgodnie z Rozporz�dzeniem (DZ.U 2009 
poz. 1030). 
Nap�dy elektryczne pomp speCniaj� wymagania okre[lone w Polskiej Normie dotycz�cej urz�dzeE 
tryskaczowych. 
Nadrz�dny sterownik umo}liwiaj�cy nastaw� 2 warto[ci ci[nienia, odczyt danych roboczych, 
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacj� ci[nienia z precyzj� +/- 0,1 bar.   
W trybie po}arowym nadrz�dnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celów ga[niczych. Wszystkie 
bC�dy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki s� pomijane i w przypadku ich wyst�pienia zestaw nie 
ulega automatycznemu wyC�czeniu. Pompy w trybie po}arowym, w przypadku braku przepCywu (zamkni�ty 
wypCyw z hydrantów), aktywuj� wypCyw z obiegu minimalnego przepCywu. 
Zestaw pomp po}arowych powinien speCnia� wymagania Rozporz�dzenia MIiR w sprawie sposobu 
deklarowania wCa[ciwo[ci u}ytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z pó{. zmianami).  
Zestaw pompowy powinien posiada� Krajow� Ocen� Techniczn�, Certyfikat StaCo[ci WCa[ciwo[ci 
U}ytkowych oraz [wiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajow� Deklaracj� WCa[ciwo[ci u}ytkowych, 
Deklaracj� Zgodno[ci CE oraz Atest Higieniczny PZH. 
Hydrofornia zostanie wyposa}ona w umywalke z bateri� stoj�c�, wpust podCogowy z odpCywem pionowym 
DN 100. OdpCyw z przyborów hydroforni zaprojektowano do studni oznaczonej jako S1 z rur PCV fi 110,   
wC�czy� nad kineta.  

f) gazowych 3 instalacja spr�}onego powietrza  

W budynku nie projektuje si� instalacji gazowych. 

g) elektroenergetycznych  

− Zasilanie budynku 

Zasilanie budynku b�dzie odbywa� si� z linii kablowej niskiego napi�cia poprzez projektowane zC�cze 
kablowego i ukCad pomiarowy, zlokalizowane zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kable 
zasilaj�ce nale}y wprowadzi� do rozdzielni gCównej budynku. Wej[cie do budynku kablami nale}y 
wykona� w rurze ochronnej w Cawie fundamentowej i zabezpieczy� przed przenikaniem wilgoci.  

− Agregat zewn�trzny 

Zgodnie z wymogami inwestora, przewiduje si� mo}liwo[� zasilania dwustronnego. Jako zasilanie 
gwarantowane projektuje si� agregat zewn�trzny o mocy 20kW. Lokalizacja agregatu zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu. PoC�czenie agregatu z zasianiem podstawowym poprzez ukCad samoczynnego 
zaC�czania rezerwy SZR. W celu monitorowania stanu pracy agregatu nale}y doprowadzi� magistral� M-
Bus pomi�dzy agregatem i sterownikiem gCównym hydroforni.  

− GCówny wyC�cznik pr�du GWP. 

Zgodnie z przepisami budynek zostanie wyposa}ony w gCówny wyC�cznik pr�du GWP. GCówne wyC�czenie 
zasilania realizowane jest przy pomocy wyC�cznika zabudowanego na elewacji, na zewn�trz budynku. 



RozC�cznik nale}y wyposa}y� w nap�d obrotowy, kolorystyka }óCto czerwona. Na obudowie umie[ci� 
napis: >GAÓWNY WYA�CZNIK PR�DU=. Obudowa gCównego wyC�cznika pr�du z drzwiami 
przeszklonymi. RozC�cznik nale}y zamontowa� na wej[ciu instalacji do budynku.  

− Wewn�trzne linie zasilaj�ce - WLZ. 

Z gCównego wyC�cznika pr�du GWP do rozdzielni gCównej hydroforni nale}y wyprowadzi� wewn�trzne linie 
zasilaj�ce. Rozdzielnie TE nale}y wybudowa� jako rozdzielnie natynkow� z drzwiami przednimi 
metalowymi peCnymi.  

− Tablica elektryczna. 

W budynku hydroforni projektuje si� umieszczenie tablicy zasilaj�cej TE. Tablice nale}y wykona� jako 
natynkow� z drzwiami peCnymi, monta} na wysoko[ci 1,5m od posadzki, zamykana na zamek. Z tablic 
zostan� zasilone projektowane instalacje elektryczne wewn�trzne. W tablicy b�d� zainstalowane 
zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, o[wietleniowych, gniazdkowych i innych. Tablice 
zasilaj�c� TE. nale}y wyposa}y�: 

− w wyC�cznik (rozC�cznik izolacyjny) gCówny tablicy, 
− ukCad samoczynnego zaC�czania rezerwy, 
− w ogranicznik przepi��, klasy I+II, 
− lampki sygnalizacyjne obecno[� napi�cia, 
− wyC�czniki zabezpieczaj�ce (nadmiarowo pr�dowe i ró}nicowopr�dowe) 

− sterownik ukCadu automatyki. 
W miejscach przewidzianych na rezerw� nale}y zamontowa� za[lepki, obudowa po otwarciu drzwi 
przednich szachtu powinna posiada�, co najmniej IP20. Nale}y w sposób trwaCy oznaczy� wszystkie 
aparaty moduCowe tak aby umo}liwi� szybk� identyfikacj� poszczególnych obwodów zasilaj�cych. Nale}y 
zastosowa� wi�ksz� tablice na ewentualn� pó{niejsz� rozbudow�. Od strony wewn�trznej rozdzielni 
umie[ci� rozpisk� dotycz�c� numeracji obwodów i przynale}nym im grupom odbiorczym.  

− Instalacje elektryczne wewn�trzne. 

W projektowanym budynku hydroforni przewiduje si� wybudowanie nast�puj�cych typów instalacji 
elektrycznych: 

Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych 230V. 

Instalacje obwodów gniazdkowych ogólnych nale}y zasili� z tablicy elektrycznej TE przewodem YDY(}o) 
3x2,5mm2. Nale}y zastosowa� gniazda hermetyczne bryzgoszczelne IP44 montowane na wysoko[ci 
1,5m od posadzki. Nale} zastosowa� gniazda w obudowie przemysCowej pyCoszczelnej i odpornej na 
zachlapania o podwy}szonej odporno[ci mechanicznej.  

Instalacja o[wietlenia ogólnego. 

Instalacje obwodów o[wietlenia ogólnego b�d� zasilane z tablicy przewodem YDY(}o). Nat�}enia 
o[wietlenia zgodnie z norm�. Zastosowano oprawy o[wietleniowe ze {ródCem LED o minimalnym stopniu 
ochrony IP44.  
ZaC�czanie o[wietlenia odbywa� si� b�dzie za pomoc� wC�czników elektrycznych w wykonaniu 
natynkowym o minimalnym stopniu ochrony IP44. 
PrzykCadowe minimalne nat�}enia o[wietlenia w budynku to 500lx. 
Do obliczeE przyj�to nast�puj�ce zCo}enia: równomierno[� o[wietlenia na pCaszczy{nie roboczej nie 
przekracza 0,7. równomierno[� o[wietlenia na pCaszczy{nie roboczej nie przekracza 0,7, a w strefach 
komunikacyjnych 0,4. 

Instalacja o[wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 



W budynku nale}y wykona� o[wietlenie awaryjne. W przyj�tym systemie przewidziano minimalny czas 
dziaCania o[wietlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN. Dla o[wietlenia awaryjnego wykorzystano 
oprawy o[wietlenia z LED-owym {ródCem [wiatCa w oprawie. Oprawy z wbudowanym ukCadem baterii  
i systemem auto-test. Nale}y stosowa� oprawy posiadaj�ce certyfikat CNBOP. CaCo[� systemu musi 
posiada� odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Instalacje wykona� zgodnie z wytycznymi producenta.  
Czas zaC�czania opraw po zaniku napi�cia zasilaj�cego nie przekracza 2s. Minimalna warto[� nat�}enia 
>1lx. Do wydzielonych opraw o[wietlenia awaryjnego nale}y doprowadzi� przewody trzy-}yCowe . 
Zadaniem opraw jest o[wietlenie dróg ewakuacyjnych po zaniku napi�cia. Dodatkowo nad wyj[ciem  
z budynku nale}y zmontowa� opraw� awaryjn�, oprawy montowane na zewn�trz musz� posiada� IP65  
i termostat.  
 
 
 

− Zasilanie urz�dzeE bran}y sanitarnej. 

Urz�dzenia w hydroforni zasilane b�d� z wydzielonych obwodów elektrycznych rozdzieli zlokalizowanej  
w budynku. Zasilanie urz�dzeE zgodnie z projektem bran}y sanitarnej i wytycznymi producentów urz�dzeE. 
SzczegóCy dotycz�ce sterowania i regulacji  zgodnie z projektem automatyki i wytycznymi inwestora.  

− Instalacja uziemienia i poC�czeE wyrównawczych. 

Budynek zostanie wyposa}ony w instalacj� uziemienia. Uziom b�dzie wspólny dla instalacji piorunochronnej 
i wewn�trznej instalacji elektrycznej (uziemienie robocze i ochronne). Projektuje si� wykonanie uziomu typu 
B (uziom fundamentowy). Uziom b�dzie zbudowany w oparciu o pCaskownik stalowy Fe 30x4mm uCo}ony 
szerszym bokiem pionowo w wykopie. W miejscach wskazanych na rzucie (rysunek instalacji uziemienia) od 
uziomu otokowego nale}y wyprowadzi� pCaskownik FeZn25x4 i pozostawi� zapas ok. 1m ponad poziom 
ostatecznej rz�dnej terenu 3 dla instalacji odgromowej i ok. 1m nad poziom posadzki dla instalacji 
wewn�trznych. Podczas prac budowlanych nale}y wykona� pomiary uziemienia. W przypadku 
przekroczenia wymaganych warto[ci rezystancji uzmiennia nale}y lokalnie wykona� dodatkowe uziemienia 
pr�towe. 
Zgodnie z postanowienia normy dotycz�cej ochrony od pora}eE nale}y budynku wykona� instalacje 
poC�czeE wyrównawczych. W zwi�zku z tym przewiduje si� wykonanie takiej instalacji w budynku, w którym 
istniej mo}liwo[� pojawienia si� na urz�dzeniach/instalacjach ró}nych potencjaCów napi�ciowych. 
W zwi�zku z tym w pomieszczeniach tych nale}y zamontowa� szyn� LPW i podC�czy� do niej wszystkie 
metalowe cz�[ci instalacji (woda, c.o. itp.) oraz urz�dzenia. PoC�czenia wykona� przewodem smin=4mm2. 
LPW poC�czy� z przewodem magistralnym DY6mm2 podC�czonym do szyny GPW PE w TE. 
Izolacja przewodów poC�czeE wyrównawczych w kolorze }óCto zielonym. Przewody nale}y zabezpieczy� 
przed uszkodzeniem. 

− Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepi�ciowa LPS. 

Budynek zgodnie z przepisami, wymaga ochrony odgromowej. Ze wzgl�du na rodzaj budynku przyj�to 
poziom ochrony III plus ochrona przepi�ciowa. Instalacja b�dzie si� skCada� z nast�puj�cych elementów: 

Zwody.  

Projektuje si� wykonanie instalacji odgromowej w oparciu o drut odgromowy 8mm przymocowany do 
pokrycia dachowego za pomoc� uchwytów dachowych. Dopuszcza si� zastosowanie konstrukcji attyki jako 
elementu instalacji piorunochronnej (warunkiem jest min. grubo[� blachy wi�ksza ni} 0,5mm) 

Przewody odprowadzaj�ce.  

Ilo[� przewodów odprowadzaj�cych wynika z maksymalnej odlegCo[ci pomi�dzy poszczególnymi 
przewodami (lf15m). Przewody odprowadzaj�ce b�d� wykonane drutem FeZnf8. Dopuszcza si� 
wykorzystanie }elbetowych sCupów konstrukcyjnych budynku jako naturalnych zwodów  odprowadzaj�cych. 

Uziom. 

Uziom fundamentowy.  



Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagaj� zastosowania ochrony 
przeciwprzepi�ciowej. Odgromniki i ograniczniki przepi�� musz� by� tak skoordynowane, aby skutecznie 
zredukowa� zagro}enie przepi�ciowe do poziomu wytrzymaCo[ci udarowej urz�dzeE chronionych. 
Dodatkowo we wszystkich tablicach rozdzielczych zostan� zamontowane ochronniki przeciwprzepi�ciowe II 
stopnia. 

− Ochrona przeciwpora}eniowa. 

Instalacja w budynku banku wykonana b�dzie w ukCadzie sieciowym TN-S. Oznacza to }e przewód "N" 
b�dzie izolowany od przewodu "PE".  
Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm2 w przypadku przewodów jedno}yCowych) przyC�czy� do zestyków 
ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obudów opraw i urz�dzeE elektrycznych, obudów opraw 
o[wietleniowych I klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, gCównych i lokalnych poC�czeE 
wyrównawczych itp. Ochron� od pora}eE przed pr�dem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie  
z grup� norm PN IEC 364 oraz PN IEC 60364. 
 

 Ochrona podstawowa. 

Ochron� przed dotykiem bezpo[rednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja cz�[ci czynnych. 
UzupeCnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mo}liwo[ci zastosowania izolacji cz�[ci 
czynnych, jest zastosowanie obudów o II stopniu ochrony i szczelno[ci, co najmniej IP2X. W instalacji 
odbiorczej projektuje si� zastosowanie wyC�czników ró}nicowopr�dowych o pr�dzie zadziaCania 30[mA], 
b�d� one stanowi� uzupeCnienie ochrony podstawowej. 

Ochrona dodatkowa. 

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urz�dzeE ochronnych zapewniaj�cych 
dostatecznie szybkie wyC�czenie zasilania w przypadku pojawienia si� na cz�[ci przewodz�cej dost�pnej 
napi�cia dotykowego przekraczaj�cego 50[V]. Dodatkowo wszystkie cz�[ci dost�pne b�d� poC�czone 
przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku b�d� zastosowane lokalne poC�czenia wyrównawcze 
LPW. Wszystkie przewody uziemiaj�ce zostan� sprowadzone do gCównego poC�czenia wyrównawczego 
GPW w TE. 

h) telekomunikacyjnych  

Zgodnie z wymogami inwestora jako sterownik nale}y zastosowa� sterownik CX9240 wyposa}ony  
w dedykowane moduCy wej[� i wyj[� cyfrowych i analogowych. 
Sterownik b�dzie monitorowaC nast�puj�ce sygnaCy: 

- obecno[� napi�cia zasilaj�cego 
- praca pomp 
- awaria pomp 
- ci[nienie na ruroci�gu ss�cym 
- ci[nienia ruroci�gu tCocz�cym 
- sucho bieg (obecno[� wody w ruroci�gu ss�cym) 
- otwarcie szafki steruj�cej 
- wej[cie do budynku hydroforni 
- stan zewn�trznego agregatu pr�dotwórczego (postój, praca, awaria, poziom paliwa) 
- przepCywomierze 
- sygnaC zalania posadzki 
- temperatura w budynku hydroforni. 

Sterownik wraz z dedykowanymi moduCami wej[ciowo wyj[ciowymi nale}y montowa� w rozdzielni 
elektrycznej TE. Obok sterownika nale}y zamontowa� dedykowany moduC transmisji danych firmy In Ventia 
MT-10. ModuC wyposa}ony jest w modem GPRS do transmisji danych. ModuC nale}y wyposa}y�  
w wyniesion� anten� zewn�trzn�. ModuC transmisji nale}y poC�czy� z sterownikiem poprzez protokóC 
komunikacyjny M-BUS.  
Pomiar poszczególnych parametrów odbywa� si� b�dzie poprzez dedykowane czujniki pomiarowe 
zamontowane na ruroci�gu oraz w pomieszczeniu. Typ czujników i ich lokalizacja zgodnie z projektem 
technicznym hydroforni.  



Stan otwarcia drzwi. 

Na drzwiach wej[ciowych do budynku nale}y zamontowa� wewn�trzny czujnik kontaktronowy. Wyj[cie 
kontaktronu nale}y poC�czy� z wej[ciem cyfrowym sterownika.  

Zalanie posadzki. 

Zgodnie z wymogami w pomieszczeniu hydroforni nale}y zamontowa� czujnik zalania posadzki. Czujnik 
nale}y montowa� nad podsadzk�. Czujnik nale}y poC�czy� z magistral� BUS sterownika.  

Temperatura w budynku. 

W pomieszczeniu nale}y zamontowa� wewn�trzny czujnik temperatury. Czujnik pomiaru temperatury nale}y 
poC�czy� z wej[ciem analogowym sterownika.  
 
 

9. Sposób powi�zania instalacji i urz�dzeE budowlanych obiektu budowlanego, o których mowa w pkt 7 
z sieciami zewn�trznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaCo}eniami przyj�tymi do obliczeE instalacji 
oraz podstawowe wyniki tych obliczeE, z doborem rodzaju i wielko[ci urz�dzeE  

a) Rozbudowa sieci wodoci�gowej 

Na dziaCce nr 2198/3 zaprojektowano rozbudow� sieci wodoci�gowej do projektowanej hydroforni na 
odcinku >W131= 3 ruroci�g ssawny z rur PE100RC SDR17 Dz=160mm dC. 15 m oraz >W2-1= 3 ruroci�g 
tCoczny z rur PE100RC SDR17 Dz=160mm dC. 15,0 m. W punktach W1 i W2 zaprojektowano trójniki 
}eliwne z ukCadem zasuw zgodnie z rys. nr S03. Przed budynkiem hydroforni zaprojektowano przej[cie 
rur PE na odciek z ksztaCtek }eliwnych, przej[cie przez pCyt� fundamentow� zaprojektowano za pomoc�  
prostki dwukoCnierzowej z uszczelnieniem przej[� CaEcuchami uszczelniaj�cymi AU-9.  

Odcinki sieci wodoci�gowej zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 PN10 o [r. 160x9.5mm do wody, 
C�czonych za pomoc� zgrzewania doczoCowego oraz poC�czeE koCnierzowych z armatur� i ksztaCtkami 
}eliwnymi. Do zmiany kierunków trasy w poziomie oraz zaCamaE trasy w pionie stosowa� doczoCowe 
ksztaCtki wtryskowe z PE100 SDR17 PN10. Przykrycie sieci wodoci�gowej powinno wynosi� min. 1,4m.  

Zasuwy - zaprojektowano zasuwy koCnierzowe wg PN-EN 1092-2-1999, uszczelnienie poC�czeE EPDM, 
o prostym przelocie bez gniazda, z mi�kkim zamkni�ciem - klin zawulkanizowany na caCej powierzchni, 
wykonane z }eliwa sferoidalnego co najmniej GJS 400-15 wg PN-EN 1563:2012, zabezpieczone 
antykorozyjnie farb� epoksydow� o grubo[ci warstwy min. 250 µm na zewn�trz i od wewn�trz. Ci[nienie 
robocze PN16, 70oC. Zasuwa }eliwna powinna spoczywa� na betonowym podCo}u, niezale}nie od 
rodzaju gruntu. Wszystkie zasuwy montowane bezpo[rednio w ziemi nale}y wyposa}y� w obudowy 
teleskopowe oraz skrzynki uliczne do zasuw (du}e). Zasuwy wraz z obudowami powinny stanowi� 
rozwi�zanie systemowe i pochodzi� od tego samego producenta. Wrzeciona zasuw przedCu}a� 
trzpieniami, a ich koEcówki wyprowadzi� do skrzynek ulicznych na gC�boko[� ok. 20-27cm od 
powierzchni terenu. Przy monta}u zasuw w miejscach nara}onych na wyst�powanie obci�}eE 
dynamicznych zasuwy wyposa}ono w trzpienie teleskopowe minimalizuj�ce uszkodzenia przewodu. 
DCawice zasuw powinny by� zaizolowane termicznie, je[li ich wierzch znajduje si� powy}ej granicy 
przemarzania gruntu. Zasuwy oznakowa� zgodnie z norm� PN-86/B-09700. Projektowane zasuwy 
powinny mie� dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesyCania wody pitnej. 

KsztaCtki 3 zaprojektowano ksztaCtki }eliwne o poC�czeniach koCnierzowych z }eliwa sferoidalnego wg 
PN-EN 1092-2-1999, uszczelnienie poC�czeE elastomerowe EPDM. KsztaCtki z }eliwa co najmniej GJS 
400-15 wg PN-EN 1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farb� epoksydow� o grubo[ci warstwy min. 
250 µm na zewn�trz i od wewn�trz, ci[nienie robocze PN16, 70oC, np. C�czniki rurowo 3 koCnierzowe, 
trójniki kolana. 

b) Punkty redukcyjne na sieci wodoci�gowej 

W zwi�zku z projektowan� hydroforni� na istniej�cej sieci wodoci�gowej na podstawie obliczeE 
hydraulicznych zaprojektowano punkty redukcyjne na sieci wodoci�gowej: 



− na sieci wodoci�gowej [r. 160mm na dziaCce nr 192 obr 008 w miejscowo[ci Wrocanka przy  
ul. Nadrzecznej -  ozn. PR1; 

− na sieci wodoci�gowej [r. 160mm na dziaCce nr 57 obr 004 w miejscowo[ci Ni}na A�ka przy  
ul. Sportowej -  ozn. PR2  

− na sieci wodoci�gowej [r. 90mm na dziaCce nr 793 obr 008 w miejscowo[ci Wrocanka przy  
ul. [w. Rozali -  ozn. PR3.  

Poza zabudow� punktów redukcyjnych na sieci, zastosowania wymaga monta} reduktorów ci[nienia  ¾= 
z manometrem i filtra w nast�puj�cych w�zCa wodomierzowych w miejscowo[ci Wrocanka: 

− dziaCka nr 2172 nr domu 120 
− dziaCka nr 621 nr domu 118 
− dziaCka nr 619/1 nr domu 120 
− dziaCka nr 619/2 nr domu 122 
− dziaCka nr 951 nr domu 7 

− dziaCka nr 1219 nr domu 128 
oraz miejscowo[ci GCowienka: 

− dziaCka nr1957/2 nr domu 69 
− dziaCka nr 1953 nr domu 63 
− dziaCka nr 1952/1 nr domu 61 

− dziaCka nr 1947/1 nr domu 57 
− dziaCka nr 1947/2 nr domu 59 
− dziaCka nr 1945/1 nr domu 55 
− dziaCka nr 2338/2 nr domu 52 
− dziaCka nr 2339/1 nr domu 54 

− dziaCka nr 2339/2 nr domu 54a 
− dziaCka nr 2339/3 nr domu 56 
− dziaCka nr 2346/1 nr domu 58 
− dziaCka nr 2358/1 nr domu 66 

− dziaCka nr 2359 nr domu 68. 
W punktach redukcyjnych na sieci wodoci�gowej projektuje si� regulatory ci[nienia wyposa}ony  
w manometry typ D15S dn150 w punktach ozn. PR1 i PR2 oraz dn80 w punkcie ozn. PR3.  
Punkty redukcyjne zaprojektowano z ksztaCtek z }eliwa sferoidalnego wg PN-EN 1092-2-1999,  
o poC�czeniach koCnierzowych C�czonych [rubami ze stali nierdzewnej, uszczelnienie poC�czeE 
elastomerowe EPDM. KsztaCtki z }eliwa sferoidalnego co najmniej GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2012, 
zabezpieczone antykorozyjnie farb� epoksydow� o grubo[ci warstwy min. 250 µm na zewn�trz i od 
wewn�trz, ci[nienie robocze PN16, 70oC. PoC�czenie armatury i ksztaCtek }eliwnych z rurami PE 
zaprojektowano za pomoc� }eliwnych C�czników koCnierzowych do rur PE z zabezpieczeniem przed 
wysuni�ciem. Zasuwy koCnierzowe wg PN-EN 1092-2-1999 C�czone [rubami ze stali nierdzewnej, 
uszczelnienie poC�czeE EPDM, o prostym przelocie bez gniazda, z mi�kkim zamkni�ciem - klin 
zawulkanizowany na caCej powierzchni, wykonane z }eliwa sferoidalnego GJS 500-7 wg PN-EN 
1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farb� epoksydow� o grubo[ci warstwy min. 250 µm na 
zewn�trz i od wewn�trz. Ci[nienie robocze PN16, 70oC. Zasuwa }eliwna powinna spoczywa� na 
betonowym podCo}u, niezale}nie od rodzaju gruntu. Projektowane zasuwy powinny mie� dopuszczenia  
i atesty do stosowania w instalacjach do przesyCania wody pitnej.  
Zabudow� punktów redukcyjnych wykona� wg rysunków nr S04 i S05.  
Punkty redukcyjne PR1 i PR zaprojektowano w betonowej komorze prostok�tnej o wymiarach 
zewn�trznych 2,4*3,5m i wysoko[ci 1,7m wykonanej na bazie bezodpCywowego zbiornika o poj. 12m3 np. 
prod. Styrobud. Komory wyposa}y� w stopnie zCazowe i dwa wCazy [r. 600mm. Punkt redukcyjny PR3 



zaprojektowano w komorze z kr�gów betonowych studziennych dn2500. Komor� punktu redukcyjnego 
PR2 w pasie drogowym ul. Sportowej wyposa}y� w wzmocniona pCyt� i wCazy w kl. D400. Komory 
punktów redukcyjnych PR2 i PR3 projektowanych w terenie zielonym wyposa}y� w wCazy w kl. B125.     
Komor� punktu PR3 zaprojektowano w postaci studni [r. dn250 cm z elementów prefabrykowanych: kr�gi 
betonowe z betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelno[ci W-8, nasi�kliwo[� betonu do 
5%, mrozoodporno[� F150, C�czone za pomoc� uszczelek elastomerowych. Nale}y stosowa� uszczelki  
z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo 3 propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo 3 
butadienowego NBR, speCniaj�ce wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Studnie uzbroi� w pCyty 
nastudzienne, Wewn�trz studni zamontowa� stopnie wCazowe }eliwne. Stopnie montowa� w odlegCo[ci 
pionowej w zakresie 250 ÷ 350 mm, pojedyncze stopnie mocowa� naprzemiennie w odlegCo[ci w rzucie 
270 ÷ 300 mm, podwójne - pionowo jeden nad drugim. Sposób monta}u musi gwarantowa� ich 
wytrzymaCo[� i bezpieczeEstwo u}ytkowania. Pier[cienie dystansowe wys. 6, 8, 10, 12 cm. 

WCazy }eliwne okr�gCe o [rednicy prze[witu 600 mm, wysoko[ci 115 mm, w klasie obci�}eE B125  
w terenie zielonym oraz D400 - najazdowe wg PN-EN 124:2000, pokrywa wentylowana, przykr�cana  
2 ryglami z uszczelk� tCumi�c� na caCym obwodzie pokrywy.     

Przej[cia przez [ciany komór uszczelni� pier[cieniami uszczelniaj�cymi typu AU-9 i AU-11.  

Uszczelnienie zewn�trzne komór wykona� Abizolem R + 2 x P.  posadowi� na podsypce piaskowej 
grubo[ci min. 20 cm i podbudowie betonowej 3 chudy beton w klasie B7,5 o grubo[ci 15 cm.  

c) PrzyC�cze kanalizacyjne 

Do odprowadzenia wody z testów pomp po}arowych zaprojektowano przyC�cze do gminnej kanalizacji 
sanitarnej znajduj�cej si� na dziaCce nr 2198/3. Zaprojektowano odcinek ozn. >S1 3 S2= o przepCywie 
grawitacyjnym z rur kielichowych PCV [r. 160mm SN8 o dCugo[ci 16m oraz odcinek od budynku do 
studzienki S1 z rur ci[nieniowych PE100 SDR17 o [rednicy 110mm i dCugo[ci 1,0m. WC�czenie do 
istniej�cej kanalizacji sanitarnej w punkcie ozn. >S2= zaprojektowano poprzez studzienk� inspekcyjn� PP  
o [r. 425mm z kinet� jednostronnie zbiorcz� dn315 z redukcj� na dopCywie [r. 315-160mm. W punkcie 
ozn. S1 zaprojektowano betonow� studni� dn100 cm. Do studni S1 zostanie wC�czony przewód testowy 
projektowanej hydroforni wg. rysunku PZT-05.      
Rur� PE C�czy� z ksztaCtkami }eliwnymi za pomoc� poC�czeE koCnierzowych PN16. Zaprojektowano 
ksztaCtki }eliwne o poC�czeniach koCnierzowych z }eliwa sferoidalnego wg PN-EN 1092-2-1999, 
uszczelnienie poC�czeE elastomerowe EPDM. KsztaCtki z }eliwa co najmniej GJS 400-15 wg PN-EN 
1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farb� epoksydow� o grubo[ci warstwy min. 250 µm na 
zewn�trz i od wewn�trz, ci[nienie robocze PN16, 70oC, np. C�czniki rurowo 3 koCnierzowe, prostki 
dwukoCneirzowe, kolana.  
Rury i ksztaCtki PCV przeznaczone do budowy kanalizacji sanitarnej  powinny odpowiada� wymaganiom 
normy PN-EN 1401-01:1999 i posiada� wa}n� Aprobat� Techniczn�. Kanalizacj� sanitarn� z rur PVC 
nale}y montowa� zgodnie z instrukcjami monta}u wydanymi przez producenta zastosowanego systemu 
oraz zgodnymi z PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". Rury PVC nale}y 
ukCada� na podsypce z piasku o gr. 20 cm zag�szczonego 95%. Podsypk� dokCadnie ubi� w miejscu styku 
rury z podCo}em. KanaC obsypa� warstw� piasku grubo[ci 30cm dokCadnie zag�szczaj�c, wykop uzupeCni� 
ziemi� rodzim� ubijaj�c warstwami co 20 cm.  
Na przyC�czu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjn� betonow� DN1000 o gC�boko[ci  
do 1,5m oraz studzienk� inspekcyjn� systemow� PP o [r. 425mm z kineta o [r. 315mm.  
Studzienk� rewizyjn� betonow� DN1000 zaprojektowano z kr�gów prefabrykowanych i podstawy 
monolitycznej z betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelno[ci W-8, nasi�kliwo[� betonu 
do 5%, o mrozoodporno[ci F150, C�czonych za po[rednictwem uszczelek elastomerowych. Nale}y 
stosowa� uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo 3 propylenowego EPDM lub 
kauczuku nitrylowo 3 butadienowego NBR, speCniaj�ce wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Dodatkowo 
wykona� uszczelnienie zewn�trzne studzienek Abizolem R + 2 x P. Studnie uzbroi� w pCyty nastudzienne, 
wCazy }eliwne [r. 600mm klasy B125 (wg PN-EN 124:2000), bez wentylacji, z uszczelk� tCumi�c�  
z polichloroprenu na caCym obwodzi. Wewn�trz studni zamontowa� stopnie wCazowe }eliwne. Stopnie 
montowa� w odlegCo[ci pionowej w zakresie 250 ÷ 350 mm, pojedyncze stopnie mocowa� naprzemiennie 
w odlegCo[ci w rzucie 270 ÷ 300 mm, podwójne - pionowo jeden nad drugim. Sposób monta}u musi 
gwarantowa� ich wytrzymaCo[� i bezpieczeEstwo u}ytkowania. WC�czenia kanaCów PCV do studni 



wykona� z u}yciem szczelnych przej[� systemowych. Studnie posadowi� na podsypce piaskowej grubo[ci 
min. 20 cm i podbudowie betonowej 3 chudy beton w klasie C12/15 o grubo[ci min. 15 cm.  
Studzienki nale}y wykona� i przeprowadzi� odbiór techniczny zgodnie z wymogami normy PN - EN 
1917:2004, PN3EN 1917:2004/AC:2009.  

10. Rozwi�zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz�dzeE instalacji technicznych, w tym 
przemysCowych i ich zespoCów tworz�cych caCo[� techniczno-u}ytkow�, decyduj�c�  
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyk� i odno[ne parametry 
instalacji i urz�dzeE technologicznych, maj�cych wpCyw na architektur�, konstrukcj�, instalacje  
i urz�dzenia techniczne zwi�zane z tym obiektem  

11. Dane dotycz�ce warunków ochrony przeciwpo}arowej  

Nie zakCada si� wyst�powania w budynku materiaCów niebezpiecznych po}arowo. G�sto[� obci�}enia 
po}arowego do 500 MJ/m2. Brak pomieszczeE, stref zagro}onych wybuchem. 
Warunki ewakuacji: wyj[cie z budynku bezpo[rednio na otwart� przestrzeE. Brak pomieszczeE na pobyt ludzi. 
Klasa odporno[ci po}arowej 3 E. 
Budynek zaprojektowano z materiaCów nierozprzestrzeniaj�cych ognia. 
Budynek hydroforni wyposa}ony w jedn� ga[nic� proszkow� o masie min. 2 kg. 
Nie s� wymagane instalacje i urz�dzenia p.po}arowe kubatura do 1000 m3, obci�}enie do 500 MJ/m2. 
Droga po}arowa nie jest wymagana. Zaopatrzenie w wod� w ilo[ci 10 l/s zapewnia hydrant  
w odlegCo[ci do 75m 
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PPP=279.20

pozycja Nazwa elementu wymiar ilo[�

1
Ł�cznik kołnierzowy do rur PE Dz=110mm, PN16, 
}eliwny GJS 500-7

DN100-PE110 1

2
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=500 mm

DN100, PN16 1

3 Kolano kołnierzowe 90st., }eliwne GJS 500-7 DN100, PN16 1

4
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=750 mm

DN100, PN16 1

5
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=1000 mm

DN100, PN16 1

6 Redukcja kołnierzowa, }eliwna GJS 500-7 DN100, PN16 1
7 ŁaEcuch uszczelniaj�cy ŁU-11 6 ogniw 1 kpl

A3

PZT 05

1:100/200

Instalacyjna

PROFIL PRZYŁ�CZA 
KANALIZACYJNEGO

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ



PE100 SDR17 Dn110

c.d. wg. technologi 
hydroforni-ruroc. testowy
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PPP=279.20

pozycja Nazwa elementu wymiar ilo[�

1
Ł�cznik kołnierzowy do rur PE Dz=110mm, PN16, 
}eliwny GJS 500-7

DN100-PE110 1

2
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=500 mm

DN100, PN16 1

3 Kolano kołnierzowe 90st., }eliwne GJS 500-7 DN100, PN16 1

4
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=750 mm

DN100, PN16 1

5
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=1000 mm

DN100, PN16 1

6 Redukcja kołnierzowa, }eliwna GJS 500-7 DN100, PN16 1
7 ŁaEcuch uszczelniaj�cy ŁU-11 6 ogniw 1 kpl
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PROFIL SIECI WODOCI�GOWEJ

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ
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BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY
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Dukielska 14,

38-430 Miejsce Piastowe

PDK/0084/PWOK/22



RS2RS1

nawietrzak NP 1 - 30m3/h

kl
im

at
yz

at
or

 S
pl

it

Q
ch

=0
.9

-3
.9

kW
, Q

g=
0.

9-
5.

3k
W

23
0V

, P
=0

.9
6k

W
, 9

.0
A

sz
af

a 
st

er
ow

ni
cz

a

±0,00=279,2m  n.p.m.

ruroc. ssawny dn100

ruroc. tCoczny dn100

wywietrzak
WDØ160 kl

im
at

yz
at

or
 S

pl
it 

- j
.z

.

ruroc. testowy dn80 przepCywomierz

P1 P1P1

otwory w posadzce 
Ø30cm

otwór w posadzce 
Ø30cm

OBUDOWA KONTENEROWA Z PAYT WARSTWOWYCH PUR GR. 10cm

Um

wz, Ø15

zawór kulowy 12"

kr

ks, Ø75

ks
, Ø

11
0

do
 s

tu
dn

i "
S1

"

A3

S01

1:50

Instalacyjna

RZUT HYDROFORNI

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ
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Instalacyjna

RZUT HYDROFORNI - UKŁAD 
TECHNOLOGICZNY

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ

S P E C YF IK A C J A U K Ł AD U  T E C H N O L O G IC ZN E G O  H YD R O F O R N I

p ozycja N azw a elem entu w ym iar ilo[�

1 K olano 90s t., 1 .5D ,  s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N 1 0 0 , P N 1 6 2
2 R uroc i�g s s aw ny, s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N 1 0 0  ~0 .2 5 m
3 Zas uw a kołn ierz ow a D N 1 0 0 , P N 1 6 1
4 F iltr s ia tkow y, ko łn ierz ow y D N 1 0 0 , P N 1 6 1
5 P ros tka dw ukołn ierz ow a d ł. 0 .5m D N 1 0 0 , P N 1 6 1
6 K om pens ator gum ow y, ko łn ierz ow y D N 1 0 0 , P N 1 6 2
7 Zes taw  pom pow y C O R -3Helix VF  1603/S C -FFs 1
8 K ołn ierz  [ lepy D N 1 0 0 , P N 1 6 1
9 P rz epus tn ic a r�c z na m i�dz ykołn ierz ow a D N 1 0 0 , P N 1 6 1

1 0 R uroc i�g tłoc z ny, s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N 1 0 0  ~0 .5 m
1 1 K olano 90s t., 1 .5D ,  s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N 1 0 0 , P N 1 6 2
1 2 R uroc i�g tes tow y, s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N 1 0 0  ~0 .1 5 m
1 3 R edukc ja ko łn ie rz ow a D N1 0 0 -8 0 1
1 4 K olano 90s t., 1 .5D ,  s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N8 0 , P N1 6 2
1 5 P rz epus tn ic a r�c z na m i�dz ykołn ierz ow a D N8 0 , P N1 6 1
1 6 R uroc i�g tes tow y, s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N8 0  ~0 .1 5 m
1 7 Układ pom iarow y UP -80 D N8 0 , P N1 6 1
1 8 Zas uw a kołn ierz ow a D N8 0 , P N1 6 1
1 9 P ros tka dw ukołn ierz ow a d ł. 0 .5m D N8 0 , P N1 6 1
2 0 K olano 90s t., 1 .5D ,  s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N8 0 , P N1 6 1
2 1 R uroc i�g tes tow y, s ta l n ierdz ew na AIS I304 D N8 0  ~2 m
2 2 Nac z ynie  prz eponow e 5 0  l 1
2 3 C z ujn ik c i[nienia 1

2 4

W odom ierz  - obec no[ �  i popraw no[ c  napi�c ia 
z as ilan ia - o tw arc ie  s z afki s teru j�c ej- prz epływ  
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ruroc i�gu

1

2 5 Zaw ór bez piec z eEs tw a P otw  8,5 bar, P N16 /10 , D N  2 0 x3 2 1
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Instalacyjna

SCHEMAT W�ZŁÓW 
WODOCI�GOWYCH 

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ

pozycja Nazwa elementu wymiar ilo[�

1
Ł�cznik kołnierzowy do rur PE Dz=160mm, PN16, 
}eliwny GJS 500-7

DN150-PE160 6

2 Trójnik kołnierzowy, }eliwny GJS 500-7, PN16 DN150, PN16 2

3
Zasuwa mi�kkouszczelniona, }eliwna GJS 500-7, 
kołnierzowa PN16

DN150 3

4 Ł�cznik monta}owy, kołnierzowy, }eiwny GJS 500-7 DN150, PN16 1

5
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=1000 mm

DN150, PN16 6

6 Kolano kołnierzowe 90st., }eliwne GJS 500-7 DN150, PN16 2
7 Redukcja kołnierzowa, }eliwna GJS 500-7 DN150-100 2
8 aEcuch uszczelniaj�cy ŁU-9 7 ogniw 2 kpl
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Instalacyjna

SCHEMAT KOMORY PUNKTU 
REDUKCYJNEGO DN80

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ

pozycja Nazwa elementu wymiar ilo[�

1
Ł�cznik kołnierzowy do rur PE Dz=90mm, PN16, 
}eliwny GJS 500-7

DN80-PE90 4

2
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=500 mm

DN80, PN16 4

3 Trójnik kołnierzowy, }eliwny GJS 500-7, PN16 DN80, PN16 2

4
Zasuwa mi�kkouszczelniona, }eliwna GJS 500-7, 
kołnierzowa PN16

DN80 3

5 Blok podporowy betonowy 0.2*0.3*0.6m 3
6 Filtr siatkowy kołnierzowy, }eliwny GJS 500-7 DN80, PN16 1

7
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=300 mm

DN80, PN16 1

8 Reduktor ci[nienia typ D15S DN80, PN16 1
9 Ł�cznik monta}owy, kołnierzowy, }eiwny GJS 500-7 DN80, PN16 1

10 Kolano kołnierzowe 90st., }eliwne GJS 500-7 DN80, PN16 2
11 Rura PE100RC SDR17 [r.90 ~1.1m



PE100 SDR17 Dn160

istn. PEØ160 istn. PEØ160

KOMORA PUNKTÓW REDUKCYJNYCH 
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Instalacyjna

SCHEMAT KOMORY PUNKTU 
REDUKCYJNEGO DN150

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr in}. Grzegorz RECHTOC PDK/0071/PWOS/06

Gmina Miejsce Piastowe  
 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ 
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ 

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3 

mgr in}. Grzegorz KIEŁBOWICZ

pozycja Nazwa elementu wymiar ilo[�

1
Ł�cznik kołnierzowy do rur PE Dz=160mm, PN16, 
}eliwny GJS 500-7

DN150-PE160 4

2
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=500 mm

DN150, PN16 4

3 Trójnik kołnierzowy, }eliwny GJS 500-7, PN16 DN150, PN16 2

4
Zasuwa mi�kkouszczelniona, }eliwna GJS 500-7, 
kołnierzowa PN16

DN150 3

5 Blok podporowy betonowy 0.3*0.4*0.6m 3
6 Filtr siatkowy kołnierzowy, }eliwny GJS 500-7 DN150, PN16 1

7
Krciec dwukołnierzowy }eliwny GJS 500-7, PN16, 
L=300 mm

DN150, PN16 1

8 Reduktor ci[nienia typ D15S DN150, PN16 1
9 Ł�cznik monta}owy, kołnierzowy, }eiwny GJS 500-7 DN150, PN16 1

10 Kolano kołnierzowe 90st., }eliwne GJS 500-7 DN150, PN16 2
11 Rura PE100RC SDR17 [r.160 ~1.5m

Uwaga: Zestawienei dotyczy jednej komory z punktem redukcyjnym 



Płaskownik poł�czenia wyrównawczego

Gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A hermetyczne IP44

Czujnik zmierzchu

Wł�cznik 1 biegunowy 230V/In10A hermetyczny IP44

Wł�cznik 2 biegunowy 230V/In10A hermetyczny IP44

Nr. obwodu

ilo[� gniazd

Nr. obwodu

Oprawa awaryjna 3x1W LED 1h AT 7m IP65

Wprowadzenie zasilania do budynku:

Projektowane zasilanie hydrofornii

Zasilanie o[wietlenia zewn�trznego

Przył�cz elektryczny do agregatu

W

GWP
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o[w. zew.

Oprawa LED 8800LM PC OPAL E IP65 840
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3f

ilo[� gniazd

Nr. obwodu

Nr. obwodu

gr. ł�czeniowa

gr. ł�czeniowa

Gniazdo 3-fazowe 400V/In 32A hermetyczne IP44

Wypust zasilania 1-fazowe 230V

Wypust zasilania 3-fazowe 400V

Główny wył�cznik pr�du

LEGENDA:

Nr. obwodu

T

W

K

Czujnik zalania pomieszczenia

Czujnik temperatury

Kontraktron drzwiowy
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Elektryczna

RZUT HYDROFORNI

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Tomasz Siwiec PDK/0252/PWOE/18

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880

Gmina Miejsce Piastowe

 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14,

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ

Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3
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Elektryczna

RZUT DACHU

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Tomasz Siwiec PDK/0252/PWOE/18

Biuro Projektów Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880

Gmina Miejsce Piastowe

 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14,

38 – 430 Miejsce Piastowe

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCI�GOWEJ WRAZ

Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM I ROZBUDOW� SIECI WODOCI�GOWEJ

W MIEJSCOWO[CI GŁOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3
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Uziom otokowy pCaskownik FeZn 30x4 mm

Iglica odgromowa

LEGENDA:

ZC�cze kontrolne

ZC�cze krzy}owe

Skrzynka probiercza na elewacji budynku

Zwody poziome w postaci drutu Fe/Zn Ø 8mm, montowane na attyce

UWAGI:

Instalacj� wykona� zgodnie z norm�:

-PN-EN 62305,

Instalacje odgromow� wykona� w postaci zwodów niskich nieizolowanych, drutem stalowym ocynkowanym Ø8mm.

Przewody odprowadzaj�ce wykona� z drutu stalowego ocynkowanego Ø8mm i prowadzi� w rurach sztywnych odgromowych RSO 20/14 pod  zewn�trzn� okCadzin� elewacji.

Wszystkie metalowe elementy urz�dzeE elektrycznych, na dachu jak równie} kominy chroni� masztami i iglicami odgromowymi metod� k�ta ochronnego.

Zapewni� trwaC� ci�gCo[� poC�czeE pomi�dzy poszczególnymi cz�[ciami instalacji odgromowej.

ZC�cza kontrolne ZK montowa� na elewacji budynku na wysoko[ci 0,5m nad gruntem w skrzynce probierczej, skrzynk� licowa� z elewacj� budynku.

Skrzynk� probiercz� izolowa� od [ciany za pomoc� warstwy styroduru.

Uziom fundamentowy wykona� z pCaskownika FeZn30x4mm uCo}onego wokóC budynku.

W miejscach pokazanych na rysunku pCaskownik wyprowadzi� 1m ponad rz�dn� terenu.

Rezystancja uziemienia <10@, w przypadku przekroczenia warto[ci wykona� dodatkowe uziemienia pr�towe.

Wszystkie poC�czenia spawane zabezpieczy� antykorozyjnie poprzez malowanie.

ZK

Zwody poziome w postaci drutu Fe/Zn Ø 8mm, montowane na dachu

Przewody odprowadzaj�ce w postaci drutu Fe/Zn Ø 8mm, w rurce

RSO 22/14 w warstwach izolacji cieplnej

PoC�czenie przewodem dFe/Zn Ø 8mm instalacji odgromowej na

róznych poziomach

ZK

ZK

Iglica odgromowa

Wprowadzenie przewodów uziemianj�cych do budynku

Uziom otokowy FeZn 30x4mm

Uziom otokowy FeZn 30x4mm

Wprowadzenie przewodów uziemianj�cych do budynku

Y
X
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Sterownik

GSM

ModuC Telemetryczny MT-102

ZC�cze kablowe i ukCad pomiarowy w linii ogrodzenia

L1;L2;L3

YAKY 4x10mm²

PRZECIWPO{AROWY
WYA�CZNIK PR�DU

Szafa metalowa IP65 zamykana na zamek z czujnikiem otwarcia i wewn�trzn� grzaCk�.

Wymiary: 600x1270x300mm

A3

E3

1:50

Elektryczna

SCHEMAT ROZDZIELNI

ELEKTRYCZNEJ

projekt techniczny

marzec 2023

mgr in}. Tomasz Siwiec PDK/0252/PWOE/18
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1. Dane informacyjne. 

1.1 Zleceniodawca : Profil Projekt Grzegorz KieBbowicz , 36-004 A�ka 8k 

1.2 Inwestor :  J.W. 

1.3 Temat. Geotechniczna ocena warunków posadowienia hydrofornii kontenerowej  

1.4 .Lokalizacja:  GBowienka, dz. nr ew. 2198/3 

1.5 Cel i zakres: 

Celem badań jest okre\lenie warunków gruntowo-wodnych terenu projektowanej 

inwestycji. 

Rozpoznanie podBoża gruntowego wykonano w zakresie: 

- 2 maBo\rednicowe wiercenia geotechniczne o \rednicy 63-36 mm systemem 

ręcznym do gBęboko\ci 2,2 – 2,9 m tj. do stropu gruntu skalistego, 

-  analizy makroskopowe wszystkich prób gruntowych, 

- pomiary zwierciadBa wody gruntowej w otworach badawczych 

Punkty badawcze wyznaczono metod� domiarów prostok�tnych w nawi�zaniu do 

staBych punktów terenowych. Rzędne otworów wyinterpolowano z mapy 

zasadniczej. 

1.6 . Podstawa opracowania: 

- Roz. M.T.B.iGM. z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych/ Dz. U. poz. 463/ 

- zlecenie  : Profil Projekt 

- mapa sytuacyjno - wysoko\ciowa w skali 1: 500, ze wskazanym miejscem 

zabudowy terenu, 

- mapa geologiczna terenu- arkusz Rymanów w skali 1 : 50 000,  

- norma PN-81/B-03020, PN-B-02479,PN-B-02481,PN-88/B-04481,PN-86/B-

02480,PN-EN 1997-1,PN-EN 1997-2 
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2. Charakterystyka Inwestycji. 

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa na fundamencie hydrofornii kontenerowej o 

wymiarach ok. 3 x 9 m na terenie dziaBki 2198/3.  

Projektowany obiekt  zalicza się do  I-szej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach 

gruntowych przy posadowieniu na podBożu skalistym. Ostateczn� decyzję w sprawie ustalenia 

kategorii geotechnicznej podejmie projektant po konsultacji z konstruktorem. 

Wymagana ocena jako\ciowa i ilo\ciowa gruntów oraz ich analiza. 

 

 3. Charakterystyka terenu badaD. 

 

3.1. PoBo|enie i morfologia. 

Badany teren poBożony jest w GBowience - Osobnica przy ul. Pogórze na dz. nr ew. 2198/3.  

Pod względem morfologicznym jest to dolina tarasowa lokalnego potoku bez nazwy 

stanowi�cego lewy dopByw rzeki Lubatówka. Teren zabudowy kontenera stanowi pBaski 

nieużytek B�kowy o rzędnej ok. 287,7 m npm.  

 

3.2. Budowa geologiczna i warunki wodne. 

Starsze podBoże gruntowe na badanym terenie buduj� utwory fliszowe Karpat, tektonicznie 

przynależne do Jednostki \l�skiej. PodBoże skalne buduj� utwory warstw kro\nieńskich 

\rodkowych i górnych w postaci piaskowców \rednioBawicowych i cienkoBawicowych oraz 

Bupków o biegu NWW – SEE. 

Badaniami stwierdzono strop skalisty na gBęboko\ci 2,0 – 2,7 m ppt. 

NadkBad gruntów rodzimych stanowi� osady rzeczne: muBki pylasto-piaszczyste oraz mady 

gliniaste. 

Wierzchni� czę\ć terenu buduje glebotwórczegliny humusowe o grubo\ci 0,6 m.  

Poziom wód gruntowych występuje w obrębie namuBów rzecznych i skale piaskowca na 

gBeboko\ci 0,8-1,2 m ppt. ZwierciadBo wody w okresie badań stabilizowaBo się na gBęboko\ci 

0,5 – 0,6 m ppt.  
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4. Warunki geotechniczne. 

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, iż  na badanym obszarze podBoże budowlane i 

gruntowe stanowi� osady rzeczne zBożone na podBożu skalistym Karpat fliszowych. 

Różnice genetyczne, litotologiczne oraz w konsystencji byBy podstaw� do wydzielenia  3 

warstw geotechnicznych.  Parametry warstw okre\lono metod� B normy PN-81/B-03020, 

parametr wiod�cy IL ,ID,.  

Gleba - stanowi przypowierzchniow� warstwę podBoża gruntowego. Jest to glina pylasta 

próchnicza o grubo\ci ok. 0,6 m . 

 

Warstwa I – Glina pylasta, ciemnobrazowa -występuje na caBym terenie badań na 

gBęboko\ci 0,6-1,2 m  Mi�ższo\ć tej warstwy wynosi 0,2-0,6 m. Grunt posiada  konsystencję   

plastyczn� .  

 

Stopień plastyczno\ci IL 0,1-0,4 

Stopień zagęszczenia ID  

Wilgotno\ć naturalna Wn[%] 20-24 

Gęsto\ć objęto\ciowa ρ [T/m3
] 1,9-2,0 

Spójno\ć Cu [KPa] 11 

K�t tarcia wewnętrznego Φu[°] 11,5 

ModuB pierwotnego odksztaBcenia 
Eo[MPa] 

13 

Wskaźnik skonsolidowania gruntu β 0,6 

 

Warstwa II – NamuB pylasto-piaszczysty(pyB piaszczysty z domieszk� cz�ści 

organicznych, pospóBki i piasku) występuje pod warstw� I i na gBęboko\ci 0,8-2,7 m ppt.  

Warstwa ta  jest nawodniona i posiada  konsystencję plastyczn� oraz stan luźny i 

\redniozagęszczony. Symbol konsolidacji C 

Stopień plastyczno\ci IL 0,4-0,5 

Stopień zagęszczenia ID  

Wilgotno\ć naturalna Wn[%] 22-26 

Gęsto\ć objęto\ciowa ρ [T/m3
] 1,9-2,0 

Spójno\ć Cu [KPa] 9 

K�t tarcia wewnętrznego Φu[°] 10 

ModuB pierwotnego odksztaBcenia 
Eo[MPa] 

11 

Wskaźnik skonsolidowania gruntu β 0,6 
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Warstwa III – SkaBa mi�kka piaskowca – strop gruntu skalistego stwierdzono  na terenie 

badań na gBęboko\ci 2,0 – 2,7 m ppt.  PBaszczyzna stropu skalistego tworzy ukBad lekko 

nachylony. Grunt skalisty stanowi� uBawicone piaskowce \rednioBawicowe i cienkoBawicowe 

z wkBadkami Bupka o upadzie 50-56°.  SkaBa piaskowca kwalifikuje się do skaB o maBej 

wytrzymaBo\ci na \ciskanie w zakresie Rc -  30-50 MPa, kategoria urabialno\ci VI.   

 

5. Opinia geotechniczna posadowienia hydrofornii kontenerowej budynku. 

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza się co następuje: 

Teren posadowienia hydrofornii kontenerowej stanowi fragment podmokBej B�ki 

nadpotokowej. 

Rodzime podBoże gruntowe buduj� grunty uwarstwione, spoiste gliny pylaste, namuBy 

pylasto-piaszczyste o B�cznej mi�ższo\ci 2,0-2,7 m. 

Osady rzeczne gliny i namuBy zBożone zostaBy na podBożu skalistym piaskowcowym. Strop 

lekko zwietrzaBej skaBy występuje na gBęboko\ci 2,0-2,7 m ppt. Jest to podBoże górotworu 

Karpat o nieograniczonej mi�ższo\ci.  

Teren lokalizacji Kontenera jest podmokBy, poziom wód gruntowych nawiercony zostaB na 

gBeboko\ci 0,8-1,2 m w obrębie namuBów piaszczystych. ZwierciadBo wody stabilizowaBo się 

na gBęboko\ci 0,5 -0,6 m ppt. 

PodBoże budowlane praktycznie w caBo\ci jest nawodnione z obecno\ci� namuBów 

wrażliwych strukturalnie, które po odsBonięciu ulegaj� destrukcji. 

Dla istniej�cego podBoża gruntowego zastosowanie maj� fundamenty gBębokie np. studnie 

oparte na podBożu skalistym i gBęboko\ci 2,0-2,7 m ppt. 

SzczegóBow� charakterystykę wBa\ciwo\ci fizyczno - mechanicznych gruntów obejmuj�cych 

wyodrębnione warstwy geotechniczne zawarto w rozdziale nr 4 niniejszego opracowania.  

 

6.  Wnioski i zalecenia.  

1. W miejscu projektowanej inwestycji zalegaj� grunty uwarstwione o sBabej no\no\ci i 

nawodnione. No\ne i stabilne podBoże gruntowe stanowi strop skaBy piaskowca fliszu 

karpackiego, który występuje na gBeboko\ci 2,0-2,7 m ppt. 

2. Bezpo\rednie posadowienie fundamentu kontenera powinno nast�pić na jednorodnej 

warstwie gruntowej, któr� w tym przypadku jest strop uBawiconego piaskowca.  
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3. SzczegóBowe warunki geologiczno-inżynierskie posadowienia kontenera 

przedstawione  zostaBy w rozdziale 5 dokumentacji.  

4. Roboty ziemne należy prowadzić  zgodnie z wymogami normy PN-B-06050-Roboty 

ziemne.  
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