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1. Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: budowa hydroforni wody na sieci wodociggowej wraz
z zasilaniem energetycznym i rozbudowg odcinka sieci wodociggowej na dziatfce nr 2198/3
w miejscowosci Glowienka gmina Miejsce Piastowe. Ponadto opracowanie obejmuje ogrodzenie
i utwardzenie dziatki nr 2198/3.

Projektowany budynek techniczny bedzie obiektem parterowym. Wymiary catkowite rzutu budynku wynosity bedg
2,7x4,7m, a wysoko$¢ ok. 2,85m. Dach jednospadowy ptaski. Projektowany obiekt bedzie miat funkcje techniczng
jako kontenerowa hydrofornia wody na sieci wodociggowej. Projektowany obiekt wykonany bedzie jako parterowy
bez podpiwniczenia. Przedmiotowy budynek zaprojektowano na rzucie prostokata, dach jednospadowy, ptaski.
Projektowany budynek cechowat sie bedzie prostg i zwartg formg architektoniczng nawigzujacg do cech
lokalnego krajobrazu. Dostep do budynku mozliwy bedzie poprzez drzwi zewnetrzne przy gtéwnym wejSciu
usytuowane na elewacji potudniowe;.

2. Rozwigzania konstrukcyjne

Hydrofornia kontenerowa

Projektuje sie wykonanie budowli jako prefabrykowanej (kontener) opartej na fundamencie ptytowym.
Fundamenty bezposrednie Zelbetowe. Obiekt o konstrukcji stalowej z obudowg dachu i $cian z ptyty warstwowej.
Kontener powinien posiada¢ ocieplona podioge. Sposéb mocowania kontenera wedtug wytycznych jego
producenta.

Przyjeto, ze elementy Zelbetowe projektowanej budowli bedg wykonane z betonu klasy B25 (C20/25).
Do zbrojenia konstrukcji bedzie stosowana stal klasy A-IlIN gat. RB500W lub BSt500S. Otulina pretow
zbrojeniowych gtownych min. 30mm powyzej poziomu terenu i min. 50mm dla fundamentéw.
Wszystkie ewentualne elementy konstrukciji stalowych nalezy wykona¢ ze stali gat. min. S235.
Klasa ekspozycji dla fundamentéw XC2. Klasa ekspozycji dla pozostatych elementéw Zzelbetowych XC1.
Kategoria korozyjnosci dla konstrukcji stalowych C2.

— Fundamenty - fundament zelbetowy jako ptyta fundamentowa o gr. 30cm, wymiary rzutu 2,7x4,7m.
Fundament posadowiony na gtebokosci ok. -0,3m ponizej poziomu terenu na warstwie chudego betonu
gr. 0,1m oraz wymienionego gruntu. Zageszczona mechanicznie podbudowa kruszywowa (wymieniony
grunt) powinna siega¢ min. do stropu skaty miekkiej piaskowca.

— Przez plyte nalezy przeprowadzi¢ rurociagi wg wytycznych technologicznych, w miejscach rurociggéw
prety zbrojeniowe rozsuna¢. Uziemienie wykona¢ na etapie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg branzy
elektrycznej.

— Kontener — element systemowy z oferty wybranego producenta. Obiekt o konstrukcji stalowej
z obudowg dachu i $cian z ptyty warstwowej. Kontener powinien posiada¢ ocieplona podfoge. Sposdb
mocowania kontenera wedtug wytycznych jego producenta.

Zbrojenie elementdéw konstrukcji wg rysunkéw wykonawczych. Rozmieszczenie poszczegéinych elementéw
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Przy robotach nalezy stosowac si¢ do przepisow BHP obowigzujacych obecnie na terenie Polski oraz innych
aktualnych rozporzadzen dotyczacych bezpieczenstwa prowadzenia prac montazowych i demontazowych jak
réwniez do zalecen dostarczonych przez producentéw materiatow i urzadzen.

Teren objety pracami winien by¢ wygrodzony i oznakowany.

Przed rozpoczeciem robét przeprowadzi¢ krétki instruktaz BHP wpisujac temat do ksigzki szkolen.

Pracownikéw pracujgcych przy montazu wyposazy¢ w sprzet ochronny i egzekwowaé stosowanie tego sprzetu
(kaski, rekawice, ubiér roboczy, szelki BHP, sprzet asekuracyjny, itp.).

Po zakonczeniu robot uporzadkowa¢ miejsce pracy i zgtosi¢ ten fakt Gospodarzowi terenu. W przypadku
stosowania zawiesi z lin, stosowac tylko liny atestowane.

Przy montazu elementéw konstrukcyjnych stosowaé liny naprowadzajgce. W czasie montazu stale zabezpiecza¢
stateczno$¢ montowanych elementow i catodci konstrukcji. Zakonczenie prac wykonawca winien zgtosic
Zlecajacemu prace i potwierdzi¢ ten fakt pisemnie na uprzednio wydanym zezwoleniu.



Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ w oparciu o przepisy przeciwpozarowe obowigzujace obecnie
w Polsce. Warunkiem przystapienia do prac montazowych z zastosowaniem ognia jest posiadanie pisemnego
zezwolenia Kierownika Budowy lub uzytkownika instalaciji obiektu.
Z najblizszego otoczenia montowanej konstrukciji nalezy usunag lub zabezpieczy¢ wszystkie przedmioty palne lub
niepalne w opakowaniach palnych.
Wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe, studzienki kanalizacyjne oraz instalacje z izolacjg palng muszg
by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi.
W miejscach prac spawalniczych przygotowac:

— pojemniki na odpadki materiatéw spawalniczych,

— materialy izolacyjne i ostaniajace,

— podreczny sprzet gasniczy.
Drogi ewakuacyjne i dojscia do stanowisk spawania winny by¢ wolne oraz tak wybrane, aby szybko mozna byto
ewakuowac ludzi z miejsca objetego pozarem.
W razie powstania pozaru postepowac zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi.
Materiaty i elementy uzyte do robdt budowlanych powinny by¢ skontrolowane pod wzgledem spetniania
ponizszych wymagan:

— by¢ wolne od wad wewnetrznych i powierzchniowych, ktére uniemozliwiatyby ich wykorzystanie

w budowie,
— posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204, za wyjatkiem uszczelnien gdzie
wymagane jest min. zawiadczenie o jakosci 2.1 zgodnie z normg PN-EN 10204,
— spetnia¢ wymagania norm,
— by€ oznaczone zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm materiatowych, norm wyrobu i atestami.

Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe 0 wysokosci 2,2m

Utwardzenie terenu ttuczniem — przejazd

Projektowane utwardzenie terenu — przejazd dla stuzb technicznych zaprojektowano z ttucznia gr.0,2m.
Na gtebokos¢ 0,5m projektuje sie wymiane gruntu rodzimego na podbudowe z kruszywa o wspotczynniku
Is= min. 0,97. Dno wykopu wytozy¢ geomembrana.

Utwardzenie terenu pod agregat

Utwardzenie placu pod montaz zewnetrznego agregatu pradotwérczego projektuje sie z ptyt JOMB na
podbudowie z kruszywa gr. 20cm.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Fundamenty dla budynku zaprojektowano jako bezposrednie, posadowione na gtebokosci - 0,3m ponizej
poziomu terenu na wymienionym podfozu gruntowym (zageszczona mechanicznie podbudowa kruszywowa
(wymieniony grunt) powinna siegaé min. do stropu skaty migkkiej piaskowca).

Przedmiotowy obiekt nie bedzie posadowiony na terenach wyrobisk gorniczych.

Na podstawie wykonanej dokumentaciji badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng opracowang
przez uprawnionego geologa mgr Roman Piskadto w marcu 2023r. stwierdza sie ze pod wierzchnig warstwg,
gleby, podtoze budujg gtownie namuty rzeczne i skaty piaskowca. Grunty spoiste sq w stanie plastycznym
i migkkoplastycznym, skata jest w stanie zwartym.

Poziom posadowienia projektowanego fundamentu (na zageszczonej podbudowie kruszywowej) bedzie
znajdowat sie powyzej poziomu wody gruntowej. Projektowana budowla zostanie posadowiona na ptycie
fundamentowej wykonanych na zageszczonym podtozu kruszywowym.

Poziom posadowienia projektowanych fundamentéw bedzie znajdowat si¢ ponizej poziomu wody gruntowej,
jednak przed wykonaniem fundamentu nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej w rejonie wykopu aby mozliwe
byto wykonanie wymiany gruntu.

Warunki gruntowe okre$la sie jako proste. Nosno$¢ i osiadanie sg ustalane poprzez obliczenia
uwzgledniajgce istniejace warunki gruntowo-wodne, na podstawie ktorych przyjmowane sg przekroje
fundamentu.



Uwzgledniajac rodzaj obiektéw, ich konstrukcje oraz istniejgce warunki gruntowo-wodne, dla projektowane;
inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z dn. 27.04.2012r., poz. 463) przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia obiektéw
budowlanych.

Przyjeto, ze w obszarze przewidzianym pod projektowang budowe panujg proste warunki gruntowe.

Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ wytacznie w porze suchej, bezopadowej. Nie wolno pozostawia¢
otwartych wykopdw na diuzszy czas, moze to spowodowaé uplastycznianie sie gruntdw pod wptywem wod
opadowych. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig odpompowywania wody z wykopu. Nie wolno dopusci¢ do
zawodnienia dna wykopow wodami opadowymi i z ewentualnych saczen, grunty pylaste tatwo ulegajg
uplastycznieniu i uptynnieniu tracac gwattownie parametry wytrzymato$ciowe. Wykopy fundamentowe nalezy
bezwzglednie wykonywa¢ w okresach suchych. Nie wolno generowa¢ drgan w wykopach z uwagi na
mozliwo$¢ wystapienia zjawiska tiksotropii. W razie natrafienia na dnie wykopu na grunty w stanie
migkkoplastycznym nalezy je wybra¢ i zastgpi¢ betonem podktadowym, az do stropu warstwy gruntow
w stanie twardoplastycznym.

Przed wykonaniem fundamentu nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej w rejonie wykopu.

Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza gr. ok. 10cm z betonu C8/10. Zageszczong
mechanicznie podbudowe kruszywowg nalezy wykonywac warstwami gr. ok. 20cm do wartoci wspétczynnika
zageszczenia Is = min. 0,97. Zageszczona mechanicznie podbudowa kruszywowa powinna siega¢ min. do
stropu skaty migkkiej piaskowca.

. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczna, autor mgr inz. Roman Piskadto, upr.
geol-inz. CUG 070898.

. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Projektowany budynek techniczny bedzie obiektem parterowym. Wymiary catkowite rzutu budynku wynosity
bedg 2,7x4,7m, a wysokos¢ ok. 2,85m. Projektowany obiekt bedzie miat funkcje techniczna jako kontenerowa
hydrofornia wody na sieci wodociggowej. Projektowany obiekt wykonany bedzie jako parterowy bez
podpiwniczenia. Przedmiotowy budynek zaprojektowano na rzucie prostokata, dach jednospadowy.

Dostep do budynku poprzez drzwi zewnetrzne o wym. 90x200cm i wsp. ,U" nie wiekszym niz 1.3 W/m2K.
usytuowane na elewacji potudniowo-zachodnie;.

Doswietlenie wnetrza pomieszczenia hydroforni poprzez okno o wymiarach 90x90cm i wsp. ,U” nie wiekszym
niz 1.4 W/m2K.

Sciany zewnetrzne i stropodach z ptyty warstwowej z rdzeniem PUR gr. 10cm wsp. ,U” nie wigkszym niz 0.45
W/m2K. — dla scian i 0.3 W/m2K dla stropodachu.

Obudowa kontenerowa zostanie posadowiona na ptycie fundamentowej gr. 30cm.

. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkeyjnego

Nie dotyczy

. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujagce do warunkéw terenu, wystepujace
wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Nie dotyczy



8. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego w szczegélnosci instalacji
i urzadzen budowlanych

a)

b)

d)

ogrzewczych

W pomieszczeniu hydroforni utrzymywana bedzie temperatura w zimie min. 10°C. Do ogrzewania
pomieszczenia zaprojektowano klimatyzator indywidualny do pracy catorocznej o mocy grzewczej 0.9-5.3
kW. Zaprojektowano klimatyzator $cienny typu AOYG-12 KMCC lub réwnowazny z jednostkg zewnetrzng
ASYG-12 KMCE montowang na elewaciji potudniowo-wschodniej. Temperatura w pomieszczeniu bedzie
utrzymywana za pomocg sterownika $ciennego z zadana temperaturg wewnetrzng min. 10 st.C.

Instalacje freonowg zaprojektowano z rur miedzianych bezszwowych o $rednicy 6.35/9.52mm, zgodnie
z PN-EN-12735-1, odttuszczonych i odtlenionych do cidnien roboczych 4,2 MPa. Instalacje freonowg
wykonac¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych lutem twardym. Przygotowanie zlacza do lutowania
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poradniku COBRTI , INSTAL” , Instalacje z rur
miedzianych”. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta sie
utleniona powloka na wewnetrznej powierzchni przewoddw. Przed napetnieniem instalacji czynnikiem
chtodniczym, przewody nalezy przedmuchaé¢ sprezonym azotem technicznym. Prébe szczelnosci wykonaé
na cisnienie 4,15 MPa (préba dla samych przewodéw). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci instalacje nalezy napemi¢ freonem R32 i przeprowadzi€ rozruch instalacji.

chtodniczych
W budynku nie projektuje sie instalacji chtodniczych.
klimatyzacji

Zaprojektowano klimatyzator Scienny Split do pracy catorocznej typu AOYG-12 KMCC lub réwnowazny
0 mocy chtodniczej 0.9-3.9 kW. Temperatura w pomieszczeniu bedzie utrzymywana za pomocy
sterownika $ciennego z zadana temperaturg wewnetrzng ok. 25 st.C.

wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Dla zapewnienia wymiany powietrza w pomieszczeniu hydroforni projektuje sie grawitacyjny nawiew przez
nawietrzak $cienny o przeptywie powietrza 30 m%h oraz wywiew przez wywietrzak dachowy cylindryczny
dn160mm. Montaz wywietrzaka dachowego wykonaé na podstawie dachowej z kotnierzem
zapewniajacym szczelnos¢ przejscia dachowego.

wodociagowych i kanalizacyjnych

Uktad hydrauliczny projektowanej hydroforni zaprojektowano w postaci rurociggu ssanego dn100,
rurociggu ttocznego dn100 i rurociggu testowego dn80 wyposazone w armature odcinajacg i pomiarowa,.
Rurociggi technologiczne zaprojektowano z rur ze stali nierdzewnej AISI304.
Technologia hydroforni zostata zaprojektowana w oparciu o zestaw trzech pomp typu COR-3 Helix VF
1603/SC-FFS lub rownowazny posiadajacy certyfikat VDS oraz CNBOP-PIB, sktadajacy sie m.in. z:
— trzy wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej o parametrach Q,=43m3h, H,=18,5m
st.w., wyposazone w zintegrowang przetwornice czestotliwosci;
— Zzawor bezpieczenstwa:
— Cisnienie otwarcia 8,5 bar,
- PN 16/10,
— DN 20x32,
— przeptywomierz:
— obecno$¢ i poprawno$c napiecia zasilania,
— otwarcie szafki sterujacej,
—  przeptyw chwilowy,



)]

— stan licznika urzadzenia,
— ci$nienie na rurociggu,

— ramy gléwnej ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci;

— zawor6w odcinajacych po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy;

— zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej;

— ci$nieniowego naczynia przeponowego poj. 50dm3, PN16/25;

- czujniki cisnienia, manometry po stronie ttocznej;

— by-pass przeptywu minimalnego dla kazdej pompy z wspoinym elektrozaworem;

— zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej pompy
Hydrofornia powinna byé wyposazona w uktad pomiarowy UP-80 zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009
poz. 1030).
Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.
Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci ciSnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzja +/- 0,1 bar.
W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celdéw gasniczych. Wszystkie
btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sgq pomijane i w przypadku ich wystapienia zestaw nie
ulega automatycznemu wytaczeniu. Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamknigty
wyptyw z hydrantow), aktywuja wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.
Zestaw pomp pozarowych powinien spemnia¢é wymagania Rozporzadzenia MIR w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z pdz. zmianami).
Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci Wiasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wiasciwosci uzytkowych,
Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest Higieniczny PZH.
Hydrofornia zostanie wyposazona w umywalke z baterig stojaca, wpust podtogowy z odptywem pionowym
DN 100. Odptyw z przyboréw hydroforni zaprojektowano do studni oznaczonej jako S1 z rur PCV fi 110,
wiaczy¢ nad kineta.

gazowych - instalacja sprezonego powietrza
W budynku nie projektuje sig instalacji gazowych.
elektroenergetycznych

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku bedzie odbywac¢ sie z linii kablowej niskiego napiecia poprzez projektowane ztgcze
kablowego i uktad pomiarowy, zlokalizowane zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kable
zasilajgce nalezy wprowadzi¢ do rozdzielni gtownej budynku. Wejscie do budynku kablami nalezy
wykonac w rurze ochronnej w tawie fundamentowej i zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci.

Agregat zewnetrzny

Zgodnie z wymogami inwestora, przewiduje sie mozliwos¢ zasilania dwustronnego. Jako zasilanie
gwarantowane projektuje si¢ agregat zewnetrzny o mocy 20kW. Lokalizacja agregatu zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Potaczenie agregatu z zasianiem podstawowym poprzez uktad samoczynnego
zatgczania rezerwy SZR. W celu monitorowania stanu pracy agregatu nalezy doprowadzi¢ magistrale M-
Bus pomiedzy agregatem i sterownikiem gtéwnym hydroforni.

Gtéwny wytacznik pradu GWP.

Zgodnie z przepisami budynek zostanie wyposazony w gtéwny wytacznik pradu GWP. Gtéwne wytaczenie
zasilania realizowane jest przy pomocy wytacznika zabudowanego na elewacji, na zewnatrz budynku.



Roztgcznik nalezy wyposazy¢ w naped obrotowy, kolorystyka zotto czerwona. Na obudowie umiesci¢
napis: ,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”. Obudowa gtéwnego wylacznika pradu z drzwiami
przeszklonymi. Roztacznik nalezy zamontowac¢ na wejsciu instalacji do budynku.

— Wewnetrzne linie zasilajace - WLZ.

Z gtownego wytacznika pradu GWP do rozdzielni gtéwnej hydroforni nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie
zasilajgce. Rozdzielnie TE nalezy wybudowaé jako rozdzielnie natynkowg z drzwiami przednimi
metalowymi petnymi.

— Tablica elektryczna.

W budynku hydroforni projektuje sie umieszczenie tablicy zasilajacej TE. Tablice nalezy wykonac jako
natynkowa z drzwiami petnymi, montaz na wysokosci 1,5m od posadzki, zamykana na zamek. Z tablic
zostang zasilone projektowane instalacje elekiryczne wewnetrzne. W tablicy bedg zainstalowane
zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, o$wietleniowych, gniazdkowych i innych. Tablice
zasilajacq TE. nalezy wyposazy¢:

—  wwylacznik (roztacznik izolacyjny) gtéwny tablicy,

— uktad samoczynnego zataczania rezerwy,

— wogranicznik przepie¢, klasy I+ll,

— lampki sygnalizacyjne obecno$¢ napiecia,

- wylgczniki zabezpieczajace (nadmiarowo pradowe i réznicowopradowe)

— sterownik uktadu automatyki.
W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowa¢ za$lepki, obudowa po otwarciu drzwi
przednich szachtu powinna posiada¢, co najmniej IP20. Nalezy w sposéb trwaly oznaczy¢ wszystkie
aparaty modutowe tak aby umozliwi¢ szybka identyfikacje poszczegoinych obwoddw zasilajacych. Nalezy
zastosowaC wigkszg tablice na ewentualng pdzniejszg rozbudowe. Od strony wewnetrznej rozdzielni
umiesci¢ rozpiske dotyczaca numeracji obwodow i przynaleznym im grupom odbiorczym.

— Instalacje elektryczne wewnetrzne.

W projektowanym budynku hydroforni przewiduje sie wybudowanie nastepujacych typéw instalacii
elektrycznych:

Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych 230V.

Instalacje obwodéw gniazdkowych ogéinych nalezy zasili¢ z tablicy elektrycznej TE przewodem YDY(Zo)
3x2,5mm2. Nalezy zastosowa¢ gniazda hermetyczne bryzgoszczelne IP44 montowane na wysoko$ci
1,5m od posadzki. Nalez zastosowa¢ gniazda w obudowie przemystowej pytoszczelnej i odpornej na
zachlapania o podwyzszonej odpornosci mechaniczne;.

Instalacja o$wietlenia ogéinego.

Instalacje obwoddw o$wietlenia ogélnego bedq zasilane z tablicy przewodem YDY(zo). Natezenia
o$wietlenia zgodnie z norma, Zastosowano oprawy o$wietleniowe ze zrodtem LED o minimalnym stopniu
ochrony 1P44.

Zataczanie oswietlenia odbywaC sie bedzie za pomocg wiacznikow elekirycznych w wykonaniu
natynkowym o minimalnym stopniu ochrony 1P44.

Przyktadowe minimalne natgzenia osSwietlenia w budynku to 500Ix.

Do obliczeh przyjeto nastepujace ztozenia: rownomiernos¢ o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej nie
przekracza 0,7. rbwnomierno$¢ o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej nie przekracza 0,7, a w strefach
komunikacyjnych 0,4.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.




W budynku nalezy wykona¢ o$wietlenie awaryjne. W przyjetym systemie przewidziano minimalny czas
dziatania o$wietlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN. Dla o$wietlenia awaryjnego wykorzystano
oprawy o$wietlenia z LED-owym zrédtem $wiatta w oprawie. Oprawy z wbudowanym uktadem baterii
i systemem auto-test. Nalezy stosowaé oprawy posiadajace certyfikat CNBOP. Cato$¢ systemu musi
posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Czas zatgczania opraw po zaniku napiecia zasilajgcego nie przekracza 2s. Minimalna wartos¢ natezenia
>1lx. Do wydzielonych opraw oSwietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ przewody trzy-zytowe .
Zadaniem opraw jest oswietlenie drég ewakuacyjnych po zaniku napiecia. Dodatkowo nad wyjsciem
z budynku nalezy zmontowac oprawe awaryjng, oprawy montowane na zewnafrz muszg posiadac P65
i termostat.

Zasilanie urzadzen branzy sanitarne;j.

Urzadzenia w hydroforni zasilane bedg z wydzielonych obwoddw elektrycznych rozdzieli zlokalizowanej
w budynku. Zasilanie urzadzen zgodnie z projektem branzy sanitarnej i wytycznymi producentéw urzadzen.
Szczegbly dotyczace sterowania i regulacji zgodnie z projektem automatyki i wytycznymi inwestora.

Instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje uziemienia. Uziom bedzie wspdlny dla instalacji piorunochronnej
i wewnetrznej instalacji elektrycznej (uziemienie robocze i ochronne). Projektuje sie wykonanie uziomu typu
B (uziom fundamentowy). Uziom bedzie zbudowany w oparciu o ptaskownik stalowy Fe 30x4mm utozony
szerszym bokiem pionowo w wykopie. W migjscach wskazanych na rzucie (rysunek instalacji uziemienia) od
uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn25x4 i pozostawi¢ zapas ok. 1m ponad poziom
ostatecznej rzednej terenu - dla instalacji odgromowej i ok. 1m nad poziom posadzki dla instalacji
wewnetrznych. Podczas prac budowlanych nalezy wykona¢ pomiary uziemienia. W przypadku
przekroczenia wymaganych wartosci rezystancji uzmiennia nalezy lokalnie wykona¢ dodatkowe uziemienia
pretowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczacej ochrony od porazen nalezy budynku wykonac instalacje
potaczen wyrownawczych. W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie takiej instalacji w budynku, w ktorym
istniej mozliwo$¢ pojawienia sie na urzadzeniach/instalacjach réznych potencjatow napieciowych.

W zwigzku z tym w pomieszczeniach tych nalezy zamontowaé szyne LPW i podtaczyC do niej wszystkie
metalowe czes$ci instalacji (woda, c.o. itp.) oraz urzadzenia. Potaczenia wykonaé przewodem smin=4mm?2.
LPW potaczy¢ z przewodem magistrainym DY6mm2 podtaczonym do szyny GPW PE w TE.

Izolacja przewoddw potgczen wyréwnawczych w kolorze Zétto zielonym. Przewody nalezy zabezpieczyé¢
przed uszkodzeniem.

Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowa LPS.

Budynek zgodnie z przepisami, wymaga ochrony odgromowej. Ze wzgledu na rodzaj budynku przyjeto
poziom ochrony Il plus ochrona przepieciowa. Instalacja bedzie sie sktada¢ z nastepujacych elementéw:

Zwody.

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej w oparciu o drut odgromowy 8mm przymocowany do
pokrycia dachowego za pomocg uchwytéw dachowych. Dopuszcza sie zastosowanie konstrukcji attyki jako
elementu instalacji piorunochronnej (warunkiem jest min. grubo$¢ blachy wigksza niz 0,5mm)

Przewody odprowadzajace.

llos¢ przewodéw odprowadzajgcych wynika z maksymalnej odlegtosci pomigdzy poszczegdinymi
przewodami (I<15m). Przewody odprowadzajagce bedg wykonane drutem FeZnf8. Dopuszcza sie
wykorzystanie Zelbetowych stupdw konstrukcyjnych budynku jako naturalnych zwodéw odprowadzajacych.

Uziom.

Uziom fundamentowy.



Instalacje elekiryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajq zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. Odgromniki i ograniczniki przepie¢ muszq by¢ tak skoordynowane, aby skutecznie
zredukowaé zagrozenie przepieciowe do poziomu wytrzymatosci udarowej urzadzer chronionych.
Dodatkowo we wszystkich tablicach rozdzielczych zostang zamontowane ochronniki przeciwprzepieciowe ||
stopnia.

— Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja w budynku banku wykonana bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Oznacza to ze przewod "N
bedzie izolowany od przewodu "PE".

Przewody ochronne PE (min. 2,5 mm2 w przypadku przewodow jednozytowych) przytaczy¢ do zestykow
ochronnych gniazd wtyczkowych, metalowych obuddw opraw i urzadzen elektrycznych, obudéw opraw
o$wietleniowych | klasy izolacji, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych, gtéwnych i lokalnych potaczen
wyréwnawczych itp. Ochrone od porazen przed pradem elektrycznym w budynku zaprojektowano zgodnie
z grupg norm PN |EC 364 oraz PN IEC 60364.

Ochrona podstawowa.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja cze$ci czynnych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej przypadku braku technicznej mozliwosci zastosowania izolacji czesci
czynnych, jest zastosowanie obudéw o Il stopniu ochrony i szczelno$ci, co najmniej IP2X. W instalacji
odbiorczej projektuje sie zastosowanie wytgcznikow réznicowopradowych o pradzie zadziatania 30[mA],
bedg one stanowi¢ uzupetnienie ochrony podstawowe;j.

Ochrona dodatkowa.

Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana po przez zastosowanie urzadzen ochronnych zapewniajgcych
dostatecznie szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie na czesci przewodzacej dostepnej
napiecia dotykowego przekraczajacego 50[V]. Dodatkowo wszystkie czesci dostepne bedg potgczone
przewodami ochronnymi do uziemienia, w budynku bedg zastosowane lokalne potaczenia wyréwnawcze
LPW. Wszystkie przewody uziemiajace zostang sprowadzone do gtéwnego potgczenia wyréwnawczego
GPW w TE.

h) telekomunikacyjnych

Zgodnie z wymogami inwestora jako sterownik nalezy zastosowac sterownik CX9240 wyposazony
w dedykowane moduty wejs¢ i wyj$¢ cyfrowych i analogowych.
Sterownik bedzie monitorowat nastepujace sygnaty:

- obecnos¢ napiecia zasilajgcego

- praca pomp

- awaria pomp

- ciSnienie na rurociggu ssacym

- ci$nienia rurociggu ttoczacym

- sucho bieg (obecnos$¢ wody w rurociggu ssacym)

- otwarcie szafki sterujacej

- wejscie do budynku hydroforni

- stan zewnetrznego agregatu pradotworczego (postdj, praca, awaria, poziom paliwa)

- przeptywomierze

- sygnat zalania posadzki

- temperatura w budynku hydroforni.
Sterownik wraz z dedykowanymi modutami wejSciowo wyjsciowymi nalezy montowaC w rozdzielni
elektrycznej TE. Obok sterownika nalezy zamontowaé dedykowany modut transmisji danych firmy In Ventia
MT-10. Modut wyposazony jest w modem GPRS do transmisji danych. Modut nalezy wyposazy¢
W wyniesiong antene zewnetrzng. Modut transmisji nalezy potaczy¢ z sterownikiem poprzez protokot
komunikacyjny M-BUS.
Pomiar poszczegblnych parametrow odbywaé sie bedzie poprzez dedykowane czujniki pomiarowe
zamontowane na rurociggu oraz w pomieszczeniu. Typ czujnikdw i ich lokalizacja zgodnie z projektem
technicznym hydroforni.



Stan otwarcia drzwi.

Na drzwiach wejsciowych do budynku nalezy zamontowa¢ wewnetrzny czujnik kontaktronowy. Wyjscie
kontaktronu nalezy potaczy¢ z wejsciem cyfrowym sterownika.

Zalanie posadzki.

Zgodnie z wymogami w pomieszczeniu hydroforni nalezy zamontowaé czujnik zalania posadzki. Czujnik
nalezy montowa¢ nad podsadzka. Czujnik nalezy potaczy¢ z magistralg BUS sterownika.

Temperatura w budynku.

W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ wewnetrzny czujnik temperatury. Czujnik pomiaru temperatury nalezy
potaczy¢ z wejSciem analogowym sterownika.

9. Sposdh powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7
z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen

a) Rozbudowa sieci wodociggowej

Na dziatce nr 2198/3 zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej do projektowanej hydroforni na
odcinku ,W1-1" — rurociag ssawny z rur PE100RC SDR17 Dz=160mm dt. 15 m oraz ,W2-1" - rurociag
ttoczny z rur PE100RC SDR17 Dz=160mm dt. 15,0 m. W punktach W1 i W2 zaprojektowano tréjniki
zeliwne z uktadem zasuw zgodnie z rys. nr S03. Przed budynkiem hydroforni zaprojektowano przejscie
rur PE na odciek z ksztaltek zeliwnych, przejscie przez ptyte fundamentowg zaprojektowano za pomocg
prostki dwukotnierzowej z uszczelnieniem przejs¢ taricuchami uszczelniajacymi £U-9.

Odcinki sieci wodociggowej zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 PN10 o ér. 160x9.5mm do wody,
taczonych za pomocq zgrzewania doczotowego oraz potgczer kotnierzowych z armaturg i ksztattkami
zeliwnymi. Do zmiany kierunkow trasy w poziomie oraz zataman trasy w pionie stosowa¢ doczotowe
ksztattki wtryskowe z PE100 SDR17 PN10. Przykrycie sieci wodociggowej powinno wynosi¢ min. 1,4m.

Zasuwy - zaprojektowano zasuwy kotnierzowe wg PN-EN 1092-2-1999, uszczelnienie potaczen EPDM,
0 prostym przelocie bez gniazda, z migkkim zamknieciem - klin zawulkanizowany na catej powierzchni,
wykonane z zeliwa sferoidainego co najmniej GJS 400-15 wg PN-EN 1563:2012, zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 um na zewnatrz i od wewnatrz. Ciénienie
robocze PN16, 70,C. Zasuwa Zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym podtozu, niezaleznie od
rodzaju gruntu. Wszystkie zasuwy montowane bezposrednio w ziemi nalezy wyposazyé w obudowy
teleskopowe oraz skrzynki uliczne do zasuw (duze). Zasuwy wraz z obudowami powinny stanowi¢
rozwigzanie systemowe i pochodzi¢ od tego samego producenta. Wrzeciona zasuw przediuzaé
trzpieniami, a ich koncdwki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych na gteboko$¢ ok. 20-27cm od
powierzchni terenu. Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na wystepowanie obcigzen
dynamicznych zasuwy wyposazono w trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia przewodu.
Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie, jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy
przemarzania gruntu. Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Projektowane zasuwy
powinny mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania w instalacjach do przesytania wody pitnej.

Ksztaltki — zaprojektowano ksztattki zeliwne o potaczeniach kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego wg
PN-EN 1092-2-1999, uszczelnienie potaczen elastomerowe EPDM. Ksztattki z Zeliwa co najmniej GJS
400-15 wg PN-EN 1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa o grubosci warstwy min.
250 um na zewnatrz i od wewnatrz, cisnienie robocze PN16, 70°C, np. taczniki rurowo — kotnierzowe,
tréjniki kolana.

b) Punkty redukcyjne na sieci wodociaggowej

W zwiazku z projektowang hydrofornia na istniejacej sieci wodociggowej na podstawie obliczen
hydraulicznych zaprojektowano punkty redukcyjne na sieci wodociagowe;:



— na sieci wodociggowej $r. 160mm na dziatce nr 192 obr 008 w miejscowosci Wrocanka przy
ul. Nadrzecznej - ozn. PR1;
— na sieci wodociggowej $r. 160mm na dziatce nr 57 obr 004 w miejscowos$ci Nizna Laka przy
ul. Sportowej - ozn. PR2
— na sieci wodociggowej $r. 90mm na dzialce nr 793 obr 008 w miejscowosci Wrocanka przy
ul. $w. Rozali - ozn. PR3.
Poza zabudowg, punktéw redukcyjnych na sieci, zastosowania wymaga montaz reduktoréw ci$nienia %’
z manometrem i filtra w nastepujacych wezta wodomierzowych w miejscowosci Wrocanka:
— dziatka nr 2172 nr domu 120
— dziatka nr 621 nr domu 118
— dziatka nr 619/1 nr domu 120
— dziatka nr 619/2 nr domu 122
— dziatka nr 951 nr domu 7
— dziatka nr 1219 nr domu 128
oraz miejscowosci Gtowienka:
— dziatka nr1957/2 nr domu 69
— dziatka nr 1953 nr domu 63
— dziatka nr 1952/1 nr domu 61
— dziatka nr 1947/1 nr domu 57
— dziatka nr 1947/2 nr domu 59
— dziatka nr 1945/1 nr domu 55
— dziatka nr 2338/2 nr domu 52
— dziatka nr 2339/1 nr domu 54
— dziatka nr 2339/2 nr domu 54a
— dziatka nr 2339/3 nr domu 56
— dziatka nr 2346/1 nr domu 58
— dziatka nr 2358/1 nr domu 66
— dziatka nr 2359 nr domu 68.
W punktach redukcyjnych na sieci wodociggowej projektuje sie regulatory ciSnienia wyposazony
w manometry typ D15S dn150 w punktach ozn. PR1 i PR2 oraz dn80 w punkcie ozn. PR3.
Punkty redukcyjne zaprojektowano z ksztattek z zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 1092-2-1999,
0 potaczeniach kotnierzowych faczonych $rubami ze stali nierdzewnej, uszczelnienie potaczen
elastomerowe EPDM. Ksztattki z zeliwa sferoidalnego co najmniej GJS 500-7 wg PN-EN 1563:2012,
zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 um na zewnatrz i od
wewnatrz, ciénienie robocze PN16, 70°C. Potgczenie armatury i ksztattek zeliwnych z rurami PE
zaprojektowano za pomocg zeliwnych facznikéw kotnierzowych do rur PE z zabezpieczeniem przed
wysunieciem. Zasuwy kotnierzowe wg PN-EN 1092-2-1999 {aczone Srubami ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie potaczen EPDM, o prostym przelocie bez gniazda, z migkkim zamknieciem - klin
zawulkanizowany na cafej powierzchni, wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500-7 wg PN-EN
1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowg o grubosci warstwy min. 250 um na
zewnatrz i od wewnatrz. Ci$nienie robocze PN16, 70°C. Zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na
betonowym podfozu, niezaleznie od rodzaju gruntu. Projektowane zasuwy powinny mie¢ dopuszczenia
i atesty do stosowania w instalacjach do przesytania wody pitne;.
Zabudowe punktéw redukcyjnych wykona¢ wg rysunkéw nr S04 i S05.
Punkty redukcyjne PR1 i PR zaprojektowano w betonowej komorze prostokatnej o wymiarach
zewnetrznych 2,4*3,5m i wysokosci 1,7m wykonanej na bazie bezodptywowego zbiornika o poj. 12m?3 np.
prod. Styrobud. Komory wyposazy¢ w stopnie ztazowe i dwa wiazy $r. 600mm. Punkt redukcyjny PR3



zaprojektowano w komorze z kregéw betonowych studziennych dn2500. Komore punktu redukcyjnego
PR2 w pasie drogowym ul. Sportowej wyposazy¢ w wzmocniona ptyte i wiazy w kl. D400. Komory
punktow redukcyjnych PR2 i PR3 projektowanych w terenie zielonym wyposazy¢ w wazy w kl. B125.

Komore punktu PR3 zaprojektowano w postaci studni $r. dn250 cm z elementéw prefabrykowanych: kregi
betonowe z betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu do
5%, mrozoodporno$¢ F150, taczone za pomocy uszczelek elastomerowych. Nalezy stosowaé uszczelki
z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo —
butadienowego NBR, spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Studnie uzbroi¢ w plyty
nastudzienne, Wewnatrz studni zamontowac stopnie wtazowe zeliwne. Stopnie montowa¢ w odlegtosci
pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie w odlegtosci w rzucie
270 + 300 mm, podwojne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi gwarantowac ich
wytrzymatos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania. PierScienie dystansowe wys. 6, 8, 10, 12 cm.

Wtazy zeliwne okragte o srednicy przeswitu 600 mm, wysokosci 115 mm, w klasie obcigzen B125
w terenie zielonym oraz D400 - najazdowe wg PN-EN 124:2000, pokrywa wentylowana, przykrecana
2 ryglami z uszczelkq thumigcg na catym obwodzie pokrywy.

Przejscia przez Sciany komor uszczelni¢ pierscieniami uszczelniajgcymi typu £U-9 i £U-11.

Uszczelnienie zewnetrzne komor wykonaé Abizolem R + 2 x P. posadowi¢ na podsypce piaskowe;
grubosci min. 20 cm i podbudowie betonowej — chudy beton w klasie B7,5 o grubosci 15 cm.

c) Przylacze kanalizacyjne

Do odprowadzenia wody z testéw pomp pozarowych zaprojektowano przytacze do gminnej kanalizacii
sanitarnej znajdujacej sie na dziatce nr 2198/3. Zaprojektowano odcinek ozn. ,S1 - S2” o przeptywie
grawitacyjnym z rur kielichowych PCV ér. 160mm SN8 o dtugosci 16m oraz odcinek od budynku do
studzienki S1 z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 o $rednicy 110mm i diugosci 1,0m. Wigczenie do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w punkcie ozn. ,S2” zaprojektowano poprzez studzienke inspekcyjng PP
0 $r. 425mm z kinetg jednostronnie zbiorczg dn315 z redukcjg na doptywie $r. 315-160mm. W punkcie
ozn. S1 zaprojektowano betonowa studnie dn100 cm. Do studni S1 zostanie wigczony przewdd testowy
projektowanej hydroforni wg. rysunku PZT-05.

Rure PE faczy¢ z ksztattkami zeliwnymi za pomocg potaczen kotnierzowych PN16. Zaprojektowano
ksztattki zeliwne o potgczeniach kotierzowych z Zeliwa sferoidalnego wg PN-EN 1092-2-1999,
uszczelnienie potaczen elastomerowe EPDM. Ksztattki z zeliwa co najmniej GJS 400-15 wg PN-EN
1563:2012, zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa o grubosci warstwy min. 250 um na
zewnatrz i od wewnatrz, cisnienie robocze PN16, 70°C, np. taczniki rurowo — kotnierzowe, prostki
dwukotneirzowe, kolana.

Rury i ksztattki PCV przeznaczone do budowy kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 1401-01:1999 i posiada¢ wazng Aprobate Techniczng. Kanalizacje sanitarng z rur PVC
nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez producenta zastosowanego systemu
oraz zgodnymi z PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych". Rury PVC nalezy
uktadac na podsypce z piasku o gr. 20 cm zageszczonego 95%. Podsypke doktadnie ubi¢ w miejscu styku
rury z podiozem. Kanat obsypa¢ warstwg piasku grubo$ci 30cm doktadnie zageszczajac, wykop uzupetni¢
ziemig rodzima ubijajac warstwami co 20 cm.

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjng betonowg DN1000 o gtebokosci
do 1,5m oraz studzienke inspekcyjng systemowg PP o $r. 425mm z kineta o $r. 315mm.

Studzienke rewizyjng betonowa DN1000 zaprojektowano z kregow prefabrykowanych i podstawy
monolitycznej z betonu wibroprasowanego C45/55, w klasie wodoszczelnosci W-8, nasigkliwo$¢ betonu
do 5%, o mrozoodpornosci F150, faczonych za poSrednictwem uszczelek elastomerowych. Nalezy
stosowaé uszczelki z kauczuku styrenowego SBR, kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM lub
kauczuku nitrylowo — butadienowego NBR, spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1:2002. Dodatkowo
wykona¢ uszczelnienie zewnetrzne studzienek Abizolem R + 2 x P. Studnie uzbroi¢ w ptyty nastudzienne,
wlazy Zzeliwne $r. 600mm klasy B125 (wg PN-EN 124:2000), bez wentylacji, z uszczelkg ttumigcq
z polichloroprenu na catym obwodzi. Wewnatrz studni zamontowa¢ stopnie wtazowe Zeliwne. Stopnie
montowa¢ w odlegtosci pionowej w zakresie 250 + 350 mm, pojedyncze stopnie mocowaé naprzemiennie
w odlegtosci w rzucie 270 + 300 mm, podwéjne - pionowo jeden nad drugim. Sposéb montazu musi
gwarantowa¢ ich wytrzymato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania. Wigczenia kanatéw PCV do studni



wykonac¢ z uzyciem szczelnych przej$¢ systemowych. Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci
min. 20 cm i podbudowie betonowej — chudy beton w klasie C12/15 o grubo$ci min. 15 cm.

Studzienki nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ odbiér techniczny zgodnie z wymogami normy PN - EN
1917:2004, PN-EN 1917:2004/AC:2009.

10.Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym

1.

przemystowych i ich zespoléow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wpltyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie zaktada sie wystepowania w budynku materiatow niebezpiecznych pozarowo. Gesto$¢ obcigzenia
pozarowego do 500 MJ/m2. Brak pomieszczen, stref zagrozonych wybuchem.

Warunki ewakuacji: wyjscie z budynku bezposrednio na otwartg przestrzen. Brak pomieszczen na pobyt ludzi.
Klasa odpornosci pozarowej — E.

Budynek zaprojektowano z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia.

Budynek hydroforni wyposazony w jedng gasnice proszkowg o masie min. 2 kg.

Nie sa wymagane instalacje i urzadzenia p.pozarowe kubatura do 1000 m3, obcigzenie do 500 MJ/m2.

Droga pozarowa nie jest wymagana. Zaopatrzenie w wode w ilosci 10 I/s zapewnia hydrant

w odlegtosci do 75m

Projektowata:

mgr inz. Dorota Wolak
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Biuro Projektéw Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ Branza: Faza:
Instalacyjna projekt techniczny
Data: Skala:
marzec 2023 1:100/200
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:
Gmina Miejsce Piastowe PROFIL PRZYEACZA PZT 05
Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 KANALIZACY ) l\?EGO Arkusz:
38 — 430 Miejsce Piastowe A3
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c.d. wg. technologi
hydroforni-ruroc. testowy

A g
<
S Tr3
PPP=279.20
1 1 ] N I I N N N
N — ‘7, 11 *\ N \ ‘ \ \ \ \ \\ N .
[T T L e AN N N\ AN N\
.' P ‘ : o AN o N N AN N : N \\
[l i M BT _~ N AN AN . N N N
PE100 SDR17 Dn110 ;
studnia dn100
pozycja | Nazwa elementu | wymiar | ilosé
tgcznik kotnierzowy do rur PE Dz=110mm, PN16,
zeliwny GJS 500-7 DN100-PE110] 1
Krciec dwukotnierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16, DN100 PN16 1
L=500 mm '
Kolano kotnierzowe 90st., Zzeliwne GJS 500-7 DN100, PN16 1
Krciec dwukotnierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16, DN100 PN16 1
L=750 mm ’
Krciec dwukotnierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16,
L=1000 mm DN100, PN16 1
Redukcja kotnierzowa, zeliwna GJS 500-7 DN100, PN16 1
tancuch uszczelniajgcy £U-11 6 ogniw 1 kpl

Temat:

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI GEOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3

Opracowanie:

Imie i nazwisko:

Nr uprawnieni: | Podpis:

Jednostka opracowujgca:

/branza sanitarna/
projektant:

mgr inz. Dorota WOLAK

PDK/0067/PO0OS/06

/bran2a sanitarna/
sprawdzajqcy:

RPROM-I_

mgr inz. Grzegorz RECHTON

PDK/0071/PWOS/06

RPRAAOJCICT

Biuro Projektéw Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880

mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ Branza: Faza:
Instalacyjna projekt techniczny
Data: Skala:
marzec 2023 1:100/200
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:
Gmina Miejsce Piastowe PZT 06
Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14| PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ]  [arkusz
38 — 430 Miejsce Piastowe A3




2 3 4 5 6 7 8
_ Dt. catk. wg typdw
Pfyta fundamentowa Pf-1 ot O o v bplw
. Dfugose
<SZJ[0 1 > Pozycja Srednica (gm) A-IIN
1 5 O Materiaty: W elemencie | ogdfem v 410 412
: - Beton: €20/25
- Beton podkfadowy: C8/10
0 ~ Stal zbrojeniowa: A-IIN np. RBS0OW Iub BSt500S ! 18 18 12 496 89,28
— Otulina: 50mm
T~ ¥ 1 rem— T E - Klasa ekspozycji: XC2 2 32 32 12 296 94,72
/7 8| © x\ l2olac: 3 18 18 12 460 82,80
—| = 3 - pozioma: 1x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa + papa izolacyjna
d @0)1 _g: o~ @— \ — pionowa: 2x dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa 4 2 2 12 260 83,20
/] = o 15cm N o 4,80
y #12 co 15— g & Uwagi 5 8 8 12 60 ,
— — ~ Wymiary podano w mm. 6 7.20
: #12 co 15 | domegme L E | § i~ § - Rysunek rozpatrywa¢ razem z rysunkami architektury oraz rysunkami innych 8 8 12 %
j———————- -y I S branz. 7 8 8 12 120 9,60
— @ P P — Przez ptyte przeprowadzi¢ rurociqgi wg wytycznych technologicznych, w miejscach
N | e @_ / @ @ rurociggdw prety zbrojeniowe rozsungg. 8 3 8 12 150 12,00
N | o o0 150w L/ ~ Uziemienie wykona¢ na etapie zbrojenia zgodnie z dokumentacjq branzy elektryczne.
N — © L/ - Pod fundamentem wykona¢ warstwe wyréwnawczq gr. ok. 10cm z betonu C8/10. 9 2 2 12 135 3510
&0 150m | o - Zageszezong mechanicznie podbudowe kruszywowq nalezy wykonywaé warstwami gr.
\ 1 == / ok. 20cm do wartosci wspdfczynnika zageszczenia Is = min. 0,97. Diugosé wq srednic (m) - - 418,70
* T} - Zageszezona mechanicznie podbudowa kruszywowa powinna sigga¢ min. do stropu
@ 35 1 skaty miekkiej piaskowca. Masa jednostkowa preta (kg/m) 0,395 0,617 0,888
L 470 L — Przed wykonaniem fundamentu nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej w rejonie
! ! D 15 wykopu. Masa fgczna wg srednic (kg) - - N8
— 19
@18#12 =460 ) Ogétem (kg) 3.8
450 3 2 szt na Im
oo @18#12 | =4% e @26#]2 1% Objetos¢ betonu (m3) 3,8
460
(®) 812 =150
150 systemowy kontener
82 =120
120
812 1=90
5 90 I e [ ~
8#12 =60
%0 S7AN
: & § A Pierwsze wydanie
i I " 0,00 = 278, Nr Tres¢ rewizji Projektant Data Podpis
- n.p.m. | Jedpc‘)(?tko
8 \\\ N \\\\ N \\ A\ \\\\ N \\ N\ \\ N\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\, prOJe owe: PRACOWNIA PROJEKTOWA
RN ADAM WILKOS
100 : 35-030 Rzeszéw, ul. Roderyka Alsa 1

~2000

- podioga systemowego kontenera
30,0 cm | - zelbetowa ptyta fundamentowa

- izolacja z papy

10,0 cm | - podktad betonowy

- zageszczona mechanicznie
podbudowa kruszywowa

Imie i nazwisko Nr. uprawnien

Podpis

Temat:

Projektowal:| mgr inz. Adam Wilkos |ppk/0231/PWOK/11

BUDOWA KONTENEROWE]J HYDROFORNI WODY
NA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z ZASILANIEM

Ptyta fundamentowa Pf-1

Gmina Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe ul.

% ENERGETYCZNYM I ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]

X dz. bud. nr 2198/3, Glowienka, gm. Miejsce Piastowe

£ | Opracowat:

2 projekt techniczny

S B ki keyj : ..

N ranza onstrukcyjna Faza konstrukeji
Sprawdzit: | mgr inz. Norbert Oczak |ppK/0084/PWOK/22) Formatka:
Rysunek: Data: marzec 2023r. Skala: 1 : 50 A3+

Inwestor: Nr.rys:

K/Z/E-001

Dukielska 14,
38-430 Miejsce Piastowe

Wersja: A

Wszelkie prawa zastrzezone, Iqcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Biura Projektowego / Dz.U.24/1994, POZ.4.43, art. 115-118 /
Al rights reserved including the right to reproduce or disclose to third parties this drawing or position there of without the specific written authorisation of Architektural Design Office / Dz.U.24/1994, POZ.4.43, art. 115-118 /
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OBUDOWA KONTENEROWA Z PLYT WARSTWOWYCH PUR GR. 10cm

Temat:

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI GEOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3

Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnieni: | Podpis: Jednostka opracowujgca:
fbranta santtama/ Imgr inz. Dorota WOLAK PDK/0067/PO0S/06 p[?O[:'L
foranta senitme/ Imgr inZ. Grzegorz RECHTON | PDK/0071/PWOS/06 p[?Ol_JC-ICT
Biuro Projektéw Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ Branza: Faza:
Instalacyjna projekt techniczny
Data: Skala:
marzec 2023 1:50
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:
Gmina Miejsce Piastowe S01
Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 RZUT HYDROFORNI Arkusz:
38 — 430 Miejsce Piastowe A3
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SPECYFIKACJAUKLADU TECHNOLOGICZNEGO HYDROFORNII

Temat:

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI GEOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3

pozycja | Nazwa elementu | wymiar | ilosé
1 Kolano 90st., 1.5D, stal nierdzewna AlISI304 DN100,PN16 2
2 Rurocigg ssawny, stal nierdzewna AISI304 DN10O ~0.25m
3 Zasuwa kotnierzowa DN100,PN16 1
4 Filtr siatkowy, kotnierzowy DN100,PN16 1
5 Prostka dwukotnierzowa df. 0.5m DN100,PN16 1
6 Kompensator gumowy, kotnierzowy DN100,PN16 2
7 Zestaw pompowy COR-3Helix VF 1603/SC-FFs 1
8 Kotnierz $lepy DN100,PN16 1
9 Przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN100,PN16 1
10 Rurocigg ttoczny, stal nierdzewna AISI1304 DN10O ~0.5m
11 Kolano 90st., 1.5D, stal nierdzewna AISI304 DN100,PN16 2
12 Rurocigg testowy, stal nierdzewna AISI304 DN10O ~0.15m
13 Redukcja kotnierzowa DN100-80 1
14 Kolano 90st., 1.5D, stal nierdzewna AlISI304 DN80,PN16 2
15 Przepustnica reczna miedzykotnierzowa DN80O,PN16 1
16 Rurocigg testowy, stal nierdzewna AISI304 DN8O ~0.15m
17 Uktad pomiarowy UP-80 DN80,PN16 1
18 Zasuwa kotnierzowa DN80,PN16 1
19 Prostka dwukotnierzowa dt. 0.5m DN80,PN16 1
20 Kolano 90st., 1.5D, stal nierdzewna AISI304 DN80O,PN16 1
21 Rurocigg testowy, stal nierdzewna AISI304 DN8O ~2m
22 Naczynie przeponowe 50 | 1
23 C zujnik ci$nienia 1
W odomierz - obecnos$c¢ i poprawnos$c napiecia
zasilania - otwarcie szafki sterujgcej- przeptyw 1
chwilowy- stan licznika urzgdzenia - cisnienie na
24 rurociaggu
25 Zawér bezpieczenstwa Potw 8,5 bar, PN16 /10, DN 20x32 1

Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnieni: | Podpis: Jednostka opracowujgca:
fbranta santtema/ Imgr inz. Dorota WOLAK PDK/0067/PO0S/06 p[?O[:'L
foranta senitame/ Imgr inZ. Grzegorz RECHTON | PDK/0071/PWOS/06 p[?Ol_jC-ICT
Biuro Projektow Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ Branza: Faza:
Instalacyjna projekt techniczny
Data: Skala:
marzec 2023 1:50
Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:
Gmina Miejsce Piastowe
Miejsce Piastovte ul. Dukielska 14 RZUT HYDROFORNI - UKLAD Arkugoz
38 — 430 Miejsce Piastowe TECHNOLOGICZNY A3




E A c.d. wg. technologi
11 11
W1, W2 hydroforni-ruroc.
ssawny/ttoczny
1 4 2 3 2 1 N\ /
/ =
istn. PE@¥160 1 istn. PE@160 < g
e e = AN ANANANSNK
(&) @ RRNRN . \\ N \\ SO\
3 3 S - > N | | N > \%
1 1 7 v 4 v " 7 ol VV v 7
~|o ~|o ) ; .
—|© —|© (R
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D: D: S v . o N 3 ! 5 v
8 8 Yo v v v v [/_ f‘*w
o o g - B vt : >
PE100RC SDR17 Dn160 E[[ o T
1 5
pozycja | Nazwa elementu | wymiar | ilogé
tgcznik kotnierzowy do rur PE Dz=160mm, PN16, DN150-PE160 6 BUDGWA KONTENERGWE] FYDROFORNT WOBY NA STEC] WODOCIAGOWEJ WRAZ
zeliwny GJS 500-7 Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]
2 |Tréjnik kotnierzowy, zeliwny GJS 500-7, PN16 DN150, PN16 | 2 —___WMIEISCOWOSCI GEOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3
pracowanie: mig i nazwisko: r uprawnien: | Podpis: Jednostka opracowujgca:
Zasuwa miekkouszczelniona, zeliwna GJS 500-7, DN150 3 renzs et/ [ 10 2. Dorota WOLAK PDK/0067/P00S/06 ~ROFIL
3 kolierzowa PN16 foranta senitame/ Imgr inZ. Grzegorz RECHTON | PDK/0071/PWOS/06 p[?Ol_lC‘l(T
4 |kacznik montazowy, kohnierzowy, zeiwny GJS 500-7 | DN150, PN16 1 mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ ramar o TFaga
. X T _ Instalacyjna projekt techniczny
5 Krciec dwukotnierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16, DN150, PN16 6 S soke
L=1000 mm marzec 2023 -
6  |Kolano kotierzowe 90st., zeliwne GJS 500-7 DN150, PN16 2 e Rene e e
2 2 Gmina Miejsce Piastowe .
7 Redukcja kotnierzowa, zeliwna GJS 500-7 DN150-100 2 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 SCHEMAT WEZtOW ArkuSOS
8 ancuch uszczelniajgcy £ U-9 7 ogniw 2 kpl 38 — 430 Miejsce Piastowe WODOCIAGOWYCH A3




KOMORA DN2500 PUNKTU
REDUKCYJNEGO NA SIECI
'~ WODOCIAGOWEJ PE@90

istn. PE@90 istn. PE@90
pozycja | Nazwa elementu wymiar | ilosé
Lacznik kotnierzowy do rur PE Dz=90mm, PN16,
! zeliwny GJS 500-7 DN80-PES0 4 __
5  |Krciec dwukotnierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16, DN8O. PN16 4 BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
L=500 mm ’ Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
3 Trojnik kotnierzowy, zeliwny GJS 500-7, PN16 DN80, PN16 2 W MIEJSCOWOSCI GEOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3
Zasuwa miQkkOUSZCZGIniona, zeliwna GJS 500_7’ Opracowanie: Imig i nazwisko: Nr uprawnieni: | Podpis: Jednostka opracowujgca:
4 kohierzowa PN16 DN80 3 fbranta santtama/ Imgr inz. Dorota WOLAK PDK/0067/POOS/06 p[?O[__“_
5 Blok podporowy betonowy 0.2*0.3*0.6m 3 foranta seniteme/ Imgr inZ. Grzegorz RECHTON | PDK/0071/PWOS/06 DQOQC—'(T
6  |Filtr siatkowy kohnierzowy, Zeliwny GJS 500-7 DN80, PN16 1 mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ T I 7~
4 Krciec dwukotnierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16, DNSO. PNL6 1 Instalacyjna projekt techniczny
L=300mm ’ Dqt:;arzec 2023 e 1:20
8 Reduktor cisnienia typ D15S DN80, PN16 1 Inwestor: Nazwa rysunku: Nr.rys:
9 t gcznik montazowy, kotnierzowy, zeiwny GJS 500-7 DN80, PN16 1 Gmina Miejsce Piastowe S04
10 [Kolano kotierzowe 90st., zeliwne GJS 500-7 DN80, PN16 2 Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 SCHEMAT KOMORY PUNKTU e
11 [Rura PE100RC SDR17 $r.90 ~1.1m 38 — 430 Miejsce Piastowe REDUKCYJNEGO DN80 A3




—

KOMORA PUNKTOW REDUKCYJNYCH
NA SIECI WODOCIAGOWEJ PE@160

5
12 3 /Z 6 7 2 1
i /
istn. PE@J160 / - istn. PEZ160
7 I 7 | @ i 7 T 7 :< >: 7
L c—l -
o
o
<
AN
PE100 Sde? Dn160
1V J
|
pozycja | Nazwa elementu wymiar | ilosé
tacznik kotnierzowy do rur PE Dz=160mm, PN16,
. zeliwny GJS 500-7 DN150-PELG0| 4
5 Krciec dwukotierzowy zeliwny GJS 500-7, PN16, DN150, PN16 4
L=500 mm
3 Trojnik kotnierzowy, zeliwny GJS 500-7, PN16 DN150, PN16 2
Zasuwa miekkouszczelniona, zeliwna GJS 500-7, Temat:
4 kotnierzowa PNL6 DN150 3 BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ
— Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
S |Blok podporowy betonowy 0.3*0.4*0.6m 3 W MIEJSCOWOSCI GLOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3
6 Filtr siatkowy kotnierzowy, zeliwny GJS 500-7 DN150, PN16 1 2prucowanie; Imig i nazwisko: Nr_uprawnien: | Podpis: J[dj[%él_wp
Krciec dwukotnierzowy Zeliwny GJS 500-7, PN16, "Frapent | MQF inZ. Dorota WOLAK PDK/0067/P00S/06 20)M=_
7 L=300 mm htd y DN150, PN16 1 foranta senitame/ Imgr inZ. Grzegorz RECHTON | PDK/0071/PWOS/06 p[?Ol_jC-ICT
— Biuro Projektéw Instalacji Sanitarnych TEL. 503 - 949 - 880
8 Reduktor ci$nienia typ D15S DN150, PN16 1 mgr inz. Grzegorz KIELBOWICZ anzI:staIacyjna F;rz;j;kt o
9 £ gcznik montazowy, komierzowy, zeiwny GJS 500-7 DN150, PN16 1 Data: Skala:
10  |Kolano kotnierzowe 90st., zeliwne GJS 500-7 DN150, PN16 2 __ . marzec 2023 . 1:20
’ nwestor: dzZwa rysunku: r.rys:
11 Rura PE100RC SDR17 $r.160 ~1.5m Gmina Miejscelpiaslzovlvi SCHEMAT KOMORY PUNKTU S05
Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 Arkusz:
Uwaga: Zestawienei dotyczy jednej komory z punktem redukcyjnym 38 — 430 Miejsce Piastowe REDUKCYJNEGO DN150 A3
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7 . g 2 o Projektowane zasilanie hydrofornii
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LEGENDA: OBUDOWA KONTENEROWA Z PLYT WARSTWOWYCH PUR GR. 10cm

Gniazdo 3-fazowe 400V/In 32A hermetyczge 1P44

4@ Wigcznik 1 biegunowy 230V/In10A hermetyczny |IP44
Gniazdo 1-fazowe 230V/In 16A hermetyczne 1P44

é@ Wigcznik 2 biegunowy 230V/In10A hermetyczny |IP44

Wypust zasilania 1-fazowe 230V

LM 4
Oprawa LED 8800LM PC OPAL E IP65 840 Wypust zasilania 3-fazowe 400V

Temat:

BUDOWA KONTENEROWEJ HYDROFORNI WODY NA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ

Czujnik zmierzchu GWP Gtéwny wytgcznik pradu Z ZASILANIEM ENERGETYCZNYM | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI GEOWIENKA, NA DZ. EWID. NR 2198/3

Opracowanie: Imig 1 nazwisko: Nr_uprawnien: | Podpis: Jednostka opracowujqca:
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Schemat potgczenia sterownika
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BELDEN 9841, RS485, 1x2x24AWG,
linka, Cu, ekranowany, PVC

RS485 Modbus:
pomiar pradu silnika 112
pomiar przeplywu

Modut wejéé cyfrowych KL1

IXLiYY 2x1

X 2/1: Praca pompy nr 2
X 2/2: Awaria pompy nr 2
X 2/3: Suchobieg

X 2/4: Otwarcie drzwi hydrofoni

Modut wejéé cyfrowych KL1

Moduf wej¢ analogowych KL3

IXLiYY 2x1 ILiYY 2x1

X 3/1: Agregat praca
X 3/2: Agregat postdj
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X 4/1: Pomiar pradu pompy 1
X 4/2: Pomiar pradu pompy 2
X 4/3: Agregat poziom paliwa

X 3/4: Otwarcie drzwi rozdzielni
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X 5/1: Cisnienie na rurociagu ssacym
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X 5/3: Sygnat zalania posadzki
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LYY 2x1

X 6/1: Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym
X 6/2: Sterowanie klimatyzatorem
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Dokumentacja badan podtoza gruntowego — Glowienka — Hydrofornia kontenerowa
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1. Dane informacyjne.
1.1 Zleceniodawca : Profil Projekt Grzegorz Kietbowicz , 36-004 Laka 8k
1.2 Inwestor : J.W.
1.3 Temat. Geotechniczna ocena warunkow posadowienia hydrofornii kontenerowej
1.4 .Lokalizacja: Glowienka, dz. nr ew. 2198/3
1.5 Cel i zakres:
Celem badan jest okre$lenie warunkow gruntowo-wodnych terenu projektowane;j
inwestycji.
Rozpoznanie podloza gruntowego wykonano w zakresie:
- 2 malosrednicowe wiercenia geotechniczne o $rednicy 63-36 mm systemem
recznym do glebokosci 2,2 — 2,9 m tj. do stropu gruntu skalistego,
- analizy makroskopowe wszystkich prob gruntowych,
- pomiary zwierciadla wody gruntowej w otworach badawczych
Punkty badawcze wyznaczono metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
statych punktow terenowych. Rzedne otworéw wyinterpolowano z mapy
zasadnicze;j.
1.6 . Podstawa opracowania:
- Roz. M. T.B.iGM. z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych/ Dz. U. poz. 463/
- zlecenie : Profil Projekt
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500, ze wskazanym miejscem
zabudowy terenu,
- mapa geologiczna terenu- arkusz Rymanow w skali 1 : 50 000,

- norma PN-81/B-03020, PN-B-02479,PN-B-02481,PN-88/B-04481,PN-86/B-
02480,PN-EN 1997-1,PN-EN 1997-2
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2. Charakterystyka Inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest zabudowa na fundamencie hydrofornii kontenerowej o
wymiarach ok. 3 x 9 m na terenie dziatki 2198/3.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do I-szej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych przy posadowieniu na podtozu skalistym. Ostateczng decyzje w sprawie ustalenia
kategorii geotechnicznej podejmie projektant po konsultacji z konstruktorem.

Wymagana ocena jakos$ciowa i ilosciowa gruntéw oraz ich analiza.

3. Charakterystyka terenu badan.

3.1. Polozenie i morfologia.

Badany teren polozony jest w Glowience - Osobnica przy ul. Pogérze na dz. nr ew. 2198/3.
Pod wzgledem morfologicznym jest to dolina tarasowa lokalnego potoku bez nazwy
stanowigcego lewy doplyw rzeki Lubatowka. Teren zabudowy kontenera stanowi ptaski

nieuzytek takowy o rzednej ok. 287,7 m npm.

3.2. Budowa geologiczna i warunki wodne.

Starsze podloze gruntowe na badanym terenie budujg utwory fliszowe Karpat, tektonicznie
przynalezne do Jednostki $laskiej. Podloze skalne budujg utwory warstw kros$nienskich
srodkowych 1 gornych w postaci piaskowcow sredniotawicowych 1 cienkotawicowych oraz
tupkow o biegu NWW — SEE.

Badaniami stwierdzono strop skalisty na gltebokosci 2,0 — 2,7 m ppt.

Nadktad gruntow rodzimych stanowig osady rzeczne: muiki pylasto-piaszczyste oraz mady
gliniaste.

Wierzchnia cze$¢ terenu buduje glebotwoérczegliny humusowe o grubosci 0,6 m.

Poziom wdd gruntowych wystepuje w obrgbie namuldow rzecznych i1 skale piaskowca na
glebokosci 0,8-1,2 m ppt. Zwierciadlo wody w okresie badan stabilizowalo si¢ na glebokosci

0,5 - 0,6 m ppt.
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4. Warunki geotechniczne.

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, iz na badanym obszarze podtoze budowlane i
gruntowe stanowig osady rzeczne ztozone na podtozu skalistym Karpat fliszowych.

Roéznice genetyczne, litotologiczne oraz w konsystencji byty podstawg do wydzielenia 3
warstw geotechnicznych. Parametry warstw okreslono metoda B normy PN-81/B-03020,
parametr wiodacy IL ,ID,p.

Gleba - stanowi przypowierzchniowa warstw¢ podloza gruntowego. Jest to glina pylasta

prochnicza o grubosci ok. 0,6 m .

Warstwa 1 — Glina pylasta, ciemnobrazowa -wystepuje na catlym terenie badan na

glebokosci 0,6-1,2 m Miazszos¢ tej warstwy wynosi 0,2-0,6 m. Grunt posiada konsystencje

plastyczng .
Stopien plastycznosci I, 0,1-0,4
Stopien zageszczenia Ip
Wilgotnos$¢ naturalna W[ %] 20-24
Gestos¢ objetosciowa p [T/m’] 1,9-2,0
Spojnos¢ Cu [KPa] 11
Kat tarcia wewnetrznego @,[°] 11,5
Modut pierwotnego odksztalcenia 13
E,[MPa]
Wskaznik skonsolidowania gruntu 3 0,6

Warstwa II — Namul pylasto-piaszczysty(pyl piaszczysty z domieszka czeSci
organicznych, pospolki i piasku) wystepuje pod warstwa I 1 na glebokosci 0,8-2,7 m ppt.
Warstwa ta  jest nawodniona i posiada konsystencje plastyczng oraz stan luzny 1

sredniozageszczony. Symbol konsolidacji C

Stopien plastycznosci Iy, 0,4-0,5
Stopien zaggszczenia Ip
Wilgotnos$¢ naturalna W[ %] 22-26
Gestos¢ objetosciowa p [T/m’] 1,9-2,0
Spdjnos¢ Cu [KPa] 9
Kat tarcia wewnetrznego @,[°] 10
Modut pierwotnego odksztalcenia 11
E,[MPa]
Wskaznik skonsolidowania gruntu 3 0,6




Dokumentacja badan podtoza gruntowego — Glowienka — Hydrofornia kontenerowa 6

Warstwa III — Skala migkka piaskowca — strop gruntu skalistego stwierdzono na terenie
badan na glebokosci 2,0 — 2,7 m ppt. Plaszczyzna stropu skalistego tworzy uktad lekko
nachylony. Grunt skalisty stanowig utawicone piaskowce §redniotawicowe i cienkotawicowe
z wkladkami tupka o upadzie 50-56°. Skata piaskowca kwalifikuje si¢ do skal o matej

wytrzymatosci na Sciskanie w zakresie Rc - 30-50 MPa, kategoria urabialnosci VI.

5. Opinia geotechniczna posadowienia hydrofornii kontenerowej budynku.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢ co nastgpuje:

Teren posadowienia hydrofornii kontenerowej stanowi fragment podmoklej taki
nadpotokowe;j.

Rodzime podloze gruntowe buduja grunty uwarstwione, spoiste gliny pylaste, namuly
pylasto-piaszczyste o tacznej migzszoscei 2,0-2,7 m.

Osady rzeczne gliny i namuly ztozone zostaty na podiozu skalistym piaskowcowym. Strop
lekko zwietrzatej skaly wystepuje na glgbokosci 2,0-2,7 m ppt. Jest to podioze gorotworu
Karpat o nieograniczonej migzszosci.

Teren lokalizacji Kontenera jest podmokty, poziom wod gruntowych nawiercony zostatl na
glebokosci 0,8-1,2 m w obrgbie namuldw piaszezystych. Zwierciadlo wody stabilizowato si¢
na glebokosci 0,5 -0,6 m ppt.

Podtoze budowlane praktycznie w catosci jest nawodnione z obecno$cig namutow
wrazliwych strukturalnie, ktére po odstonieciu ulegajg destrukc;ji.

Dla istniejacego podloza gruntowego zastosowanie maja fundamenty giebokie np. studnie
oparte na podtozu skalistym i1 glebokosci 2,0-2,7 m ppt.

Szczegdtowa charakterystyke wlasciwosci fizyczno - mechanicznych gruntow obejmujacych

wyodrgbnione warstwy geotechniczne zawarto w rozdziale nr 4 niniejszego opracowania.

6. Whnioski i zalecenia.

1. W miejscu projektowanej inwestycji zalegaja grunty uwarstwione o stabej nosnosci 1
nawodnione. Nos$ne 1 stabilne podloze gruntowe stanowi strop skaty piaskowca fliszu
karpackiego, ktory wystepuje na gtebokosci 2,0-2,7 m ppt.

2. Bezposrednie posadowienie fundamentu kontenera powinno nastgpi¢ na jednorodnej

warstwie gruntowej, ktorg w tym przypadku jest strop utawiconego piaskowca.
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3. Szczegdélowe  warunki  geologiczno-inzynierskie  posadowienia  kontenera
przedstawione zostaty w rozdziale 5 dokumentacji.
4. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050-Roboty

ziemne.
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Zat. 3

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
OBIEKT: Hydrofornia Kontenerowa
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HGS-EKO Roman Piskadto

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Za.Nr: 4.1

Miejscowosc¢: Glowienka
Gmina: Miejsce Piastowe
Powiat: kro$nienski

Inwestor: Profi

Obiekt: Hydrofornia Kontenerowa

Wiercenie: HGS-EKO Roman Piskadto

System wiercenia: rgczny okretny
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Krosno, 28-03-2023 r.
23-F5/5/01424.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do siecl.

PGE Dystrybucja S.A.

Gmina Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14

38-430 Miejsce Piastowe

Warunkl przylaczenia nr 23-F6/WP/01424 dla Padmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek hydroforni
Lokalizacja: gmina Miejsce Piastowe, miejscowosc Gtowienka, ul. Pagérze, nrdz. 2198/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych waruniow
funkcjonowanig systemu elektroenergetycznege (Dz.U. nr93 2 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 08-03-2023, akresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup nN w linii nN, tor 4. Stacja zasilajaca $6-118 Glowienka 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe przewoddw przylacza na

odejéciu od lin'i zasilajgce] w kierunku Instalacji odblorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW = zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 wybudowac przylacze YAKXS 4x...... mm2 { o przekroju wg obliczeri) di. okoto 15m od miejsca przylaczenia
wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznlkowym ZK1i+1P.
6.2 Prace projektowo- wykonawcze realizuje Wnioskodawca wiasnym kosztem i staraniem. Wybudowany przytacz
kablowy pozostanie na majatku Wnioskodawcy. W miejscu rozgraniczenia wiasnoéci zamontowac tabliczke WO.
6.3 Zewnetrzng i wewngtrzna instalacje elekiryczng odbiorczy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:  zicze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowege i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukltaddw i systemow pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Siaci Dystrybucyjne” (IRIESD)
ohowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 1Al

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazeft przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okrestonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii bierng} do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanege wyZej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uiytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczne], powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

oW



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw prezytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowege prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej kenfiguracji iub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opiaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyltaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Jerzy Madej

o

nr:
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Wnioskodawca:

Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38 — 430 Miejsce Piastowe
Nazwa | adres inwestycji: Budowa kontenerowej hydroforni wody na sieci wodociagowej
na potrzeby miejscowosci Wrocanka.

W odpowiedzi na pismo znak: RI.7021.5.1.1.2022 z dnia 25.11.2022r, Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnieriski Holding Komunalny Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig okresla warunki techniczne budowy kontenerowej hydroforni strefowej na
istniejace) siect wodociagowe] bedace aktualizacja warunkéw znak: WK-4045/29-02/21 z dnia
14.10.2021r.

Warunki techniczne wlyczenia hydroforni do istniejacej sieci wodociggowe;j :

1. W zwigzku z zamiarem budowy sieci wodociagowe] w miejscowosci Nizna Laka i planowanej
rozbudowy sieci wodociagowe] przy ul. Nadrzecznej, gdzie wysokosciowe polozenie tych terenéw
i rozbiér wody negatywnie wplynie na funkcjonowanie istnicjacej sieci wodociagowe] tj.
koncowych odcinkach sieci wodociagowej przy ul. Dlugiej i na obszarach zlokalizowanych na
rz¢dnych powyzej 315m n.p.m. (ul. Panska, ul. Krzywa), nalezy na istniejacej sieci wodociagowej
zaprojektowac 1 wykona¢ kontenerows hydrofornie wody.

2. Budowa hydroforni zapewni podniesienie cisnienia o 0,1 MPa- 0,15 MPa na koricowych odcinkach
sieci wskazanej w pke 1.

3. Lokalizacj¢ hydroforni projektowac tak aby cisnienie w zasilanej przez hydrofornie istniejacej sieci
wodociagowe) nie przekraczalo wartosci 0,50 MPa- 0,55 MPa.

4. Wartosci ciSnienia w istniejacej sieci wodociagowej przedstawiajg si¢ nastepujaco:

Lokalizacja 1 — sie¢ @160PVC, dzialka nr ewid. 2198/3 (obreb Glowienka)— cisnienie statyczne
okolo 0,65 MPa

Lokalizacja 2 — sie¢ @160PVC, dzialka nr ewid. 612— ciSnienie statyczne okolo 0,62 MPa,
Lokalizacja 3 — sie¢ @160PVC, dzialka nr ewid. 613, 619/1 — cisnienie statyczne okolo 0,40 MPa,
Lokalizacje punktow przedstawiono na zalaczniku graficznym nr 1.

5. Hydroforni¢ zlokalizowa¢ na istniejacej sieci wodociagowej @160PVC w obrebie dzialki nr ewid.
2198/3 przy ul Pogorze w miejscowosci Glowienka tj. wedlug propozycji Gminy Miejsce
Piastowe.

Zasilanie hydroforni z lokalizacja na dzialce nr ewid. 2198/3 wykonaé z istniejacej siec
wodociagowe] @160PVC zlokalizowanej na terenie dzialki nr ewid. 2198/3 i oznaczone] na
zalaczniku graficznym nr 2 kolorem niebieskim.

6. Nalezy dokonac analizy 1 wyliczenia linii cisnien na istniejacej sieci wodociagowej zasilane]
z hydroforni potwierdzajac przy tym spelnienie warunku wskazanego w pkt 3.

7. W przypadku wielkosci cisnienia powyzej 0,55 MPa na projektowanej sieci wodociagowe;
w kierunku miejscowosci Nizna Laka i sieci przy ul. Nadrzecznej oraz istniejacej sieci
wodociagowe] na terenie miejscowosci Wrocanka przewidzieé i zaprojektowac nalezy reduktory
cisnienia zlokalizowane w odpowiedniej komorze. Warunki dla reduktora stanowié¢ beda odrebny
zalacznik po okresleniu jego lokalizacji. W razie potrzeby przewidzie¢ reduktory na istniejacych
przylaczach u indywidualnych odbiorcow.

8. Polaczenie rurociagu ssawnego 1 tlocznego ukladu pompowego w hydroforni zaprojektowaé
z armatury PNT106 1 rur OT60PETO0OPNTGSDRTT.

Miejskie Preedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krosnienski Holding Komunalny Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig NIP: 684-00-01-341
38-400 Krosno, ul. Fredry 12 www.ekrosno.pl
Tel. 1343683 11, fax 13 47483 43 email: pocaa@khk.krosno.pl

Kapital zakladowy: 113 979 500 zI - KRS 0000038218, Sad Rejonowy w Rzeszowie X11 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego



W obszarze skrzyzowania projektowanego wodociagu z pasem drogowym przewod wodociagowy
nalezy zaprojektowaé w rurze ochronnej. Przejscie przez droge prowadzi¢ mozliwie prostopadle do
osl1 jezdni.

9. W punkcie wlaczenia zaprojektowaé wezel trzech zasuw odcinajacych DN150PN16 2 zamknieciem
mickkim tj. zasuwy na odcinku ssawnym, zasuwy na odcinku tlocznym i zasuwy pomiedzy na sieci
M@160PVC umozliwiajacej przeplyw i prace sieci bez pracy hydroforni. Wiaczenie do sieci wykonac
poprzez zastosowanie tréjnikow DNT50.

10. W wezlach armatury oraz zmianach kierunku przebiegu sieci zaprojektowaé nalezy normatywne
bloki oporowe.

11. Projekiowane zasuwy wodociagowe nalezy przewidzie¢ z zamknigciem migkkim. Dla zasuw
zlokalizowanych w pasach komunikacyjnych stosowaé wyposazenie dostosowane dla obciazen
ruchu drogowego. Dla zasuw zastosowac obudowy teleskopowe.

12. Skrzynki zasuwowe w pasach drogowych wykonane z zeliwa, poza pasem dopuszczamy skrzynki
o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE- pokrywa — zeliwo szare min. GG20,
bitumizowana, pokrywa oznakowana litera W. Wymiary skrzynek zgodnie z norma DIN 4065,
wymiary min. wysokos¢ 270mm, srednica podstawy 290mm, Srednica gorna 190mm. Skrzynki
zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ opaska betonowa o srednicy 0,5m.

13. Armature zabudowang na sieci wodociagowej (zasuwy, hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.)
nalezy oznakowa¢ zgodnie z norma PN-86,/B-09700.

14. Zestaw hydroforowy i jego wyposazenie dobra¢ na podstawie informacji zawartych w karcie
doboru zestawu hydroforowego stanowiacego odrebny zalacznik.

Hydroforni¢ zaprojektowaé z ukladem sterowania i monitoringu zgodnym ze standardem
stosowanym w MPGK Krosno Sp. z o.0. Szczegélowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot- Punkt Monitoringu w Systemie Monitoringu Sieci Wodociagowo Kanalizacyjne]

15. Odcinek sieci wodociagowej @160PE do hydroforni nalezy wykona¢ w taki sposob by jego
zaglebienie nie bylo wigksze niz 1,60 m 1 nie mniejsze niz 1,40 m od rzednych terenu otoczenia.

16. Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasmg lokalizacyjno — ostrzegawcza
z wkltadka metalowa na glebokosci 40 cm pod powierzchnia terenu.

17. Materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej i obiektu hydroforni musza spelniaé
warunki okreslone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (znak CE).

18. Odprowadzenie $cickéw z kratki Sciekowej z hydroforni nalezy przewidzie¢ do kanalizacji
deszczowej lub rowu melioracyjnego lub w przypadku braku takiej mozliwosci do kanalizacji
sanitarne).

19. Lokalizacja hydroforni wymaga¢ bedzie wydzielenia odrebnej dzialki ewidencyjne) oraz
zapewnienia utwardzonego dojazdu z drogi publicznej umozliwiajacego jej eksploatacje. Nalezy
zaplanowac zasilanie energetyczne.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Dla inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna przygotowana przez osobg posiadajaca
uprawnienia do projektowania urzadzen sanitarnych. Projekt uzbrojenia wodociagowego
sporzadzony winien byé na aktualnej mapie do celéw projektowych wykonanej przez uprawnionego
geodete.

Budowe urzadzen wodociagowych 1 hydroforni wykona¢ zgodnie z obowizzujacymi przepisami.

3. Na przejscie i tras¢ projektowanego uzbrojenia, nalezy uprzednio uzyska¢ pisemna zgode wlascicieli
dzialek, ktora dolaczy¢ nalezy do dokumentacji projektowej.

4. Projekt uzbrojenia wodociagowego w przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami nalezy
uzgodnié z ich wlascicielami zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

5. Po skompletowaniu dokumentacji technicznej nalezy przedlozy¢ ja do uzgodnienia branzowego

w Wodociagach Krogénienskich MPGK Krosno Sp. z 0.0.

6. Roboty budowlane zwigzane z montazem przewodéw i armatury wykonywaé moze wylacznie Firma lub
osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. Wilaczenie wykonanej sieci wodociagowej do istniejacych sieci wykonaé pod bezposrednim nadzorem

]




pracownika WK, Zgloszenie przez Inwestora zamierzonego wykonania weinki winno nastapic na 7 dnt
przed planowanym rozpoczeciem robot w formie pisemnej w Biurze Obslugi Klienta MPGK Krosno
Sp. z o.0.

8. Przewody 1 urzadzenia, o ktérych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

9. Przed zasypaniem wykopow oraz wykonaniu obiektu nalezy zlecic uprawnionemu geodecie wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] na zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane oraz zglosi¢ wykonane sieci i obiekt hydroforni do odbioru technicznego
i uruchomienia w Wodociagach Krosnienskich MPGK Krosno Sp. z o.0.

Do odbioru technicznego nalezy przygotowac:
*  probe szczelnoscl wykonanej sieci wodociagowey,
¢ wykonac plukanie i dezynfekcje wybudowanej siect wodociagowej,

10. Do odbioru koficowego przedtozyé nalezy:

10.1. Uwierzytelniona (wlasciwa klauzulg Starosty lub pisemnym oswiadczeniem geodety) mape z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:
e as¢ wykonanego uzbrojenia wodociagowo (urzadzen) wraz z rzednymi wysokosciowymi
i informacja o rodzaju przewodu, materiale oraz frednicy,
®  rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektow,
e date wykonania inwentaryzacji.

10.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodow z istniejacymi
przewodami innych branz.

10.3. Inne protokoly, atesty, aprobaty zwiazane z obiektem hydroforni.

Wlaczenie planowanej do budowy sieci wodociagowej dla miejscowosci Nizna Laka i projektowanej do
rozbudowy sieci wodociagowej przy ul. Nadrzecznej w miejscowoscl Wrocanka na podstawie warunkow
Znak: WK-4045/29-03/21 z dnia 14.10.2021r. mozliwe bedzie po zrealizowaniu niniejszych warunkow
technicznych tj. wybudowaniu 1 uruchomieniu hydroforni i ewentualnych urzadzen wodociagowych
wskazanych w pkt 7 warunkow.

Dziat Zarzadzania Sieciag WK Z upowaznienia Zarzadu
SPECJALISTA MPGK Krosno Sp. z o.0.
DS.INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ

WODOCIAGOWKROSNIENSKIC
"c;n,,qg IENSKICH KIFROWNIK ZARZADZAJACY

inz. Slavwomir Zajge WODOCTAGAXT BROSAMESSKIMI

Zalgeznik:
1 x Zalacznik graficzny nr 112 [T, arein Kilar
1 x Karta doboru zestawu hydroforowego

1 x Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét- Punkt Monitoringu w Systemie
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0‘0 MPGK Krosno

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kros$nie Sp. z o.0.
Kroénienski Holding Komunalny
38-400 Krosno ul. Fredry 12

Nazwa zadania:

Data opracowania:

Zakres (tresc) specytikacjt:
SST S.04.01. Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot —
Punkt Monitoringu w Systemie Monitoringu Sieci Wodociggowo

Kanalizacyjnej
1. INFORMACJE WSTEPNE 1
2. SYSTEM MONITORINGU 1

(58]

3. SYGNALY PUNKTU MONITORINGU

L

4. KONTROLA WYKONANIA I JAKOSCI ROBOT

5. ODBIOR ROBOT 4



$.04.0L SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
(SYSTEM MONITORINGU SIECI WODOCIAGOWE] I KANALIZACY]NE] ) - SST

1. INFORMACJE WSTEPNE
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej jest przedstawienie zalozefi podstawowych dotyezacych
rozbudowania o  kolejne punkty Systemu Monitoringu  Sieci Wodociagowo  Kanalizacyjnej
w nowobudowanych i modernizowanych obiektach.

Sp ecyfikacja Techniczna stanowi integralna czgsc dokumentow przetargowych
1 kontraktowych. Nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robot w ramach kontrakru.

2. SYSTEM MONITORINGU

System Monitoringu Sieci Wodociagowo Kanalizacyjnej jest konstruowany w celu zapewnia zdalnego
podgladu biezacego stanu pracy wybranych obiektow zlokalizowanych w obrebie sieci wodociagowej
i kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Miejskiego Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej w Kroénie.
Kazdy wskazany obiekt (urzadzenie) stanowi odrebny Punkt Monitoringu.

System zaklada, ze w kazdym Punkcie Monitoringu (monitorowanym obiekcie) znajduje si¢ osobna
szafka monitoringu wyposazona w modul telemetryczny do zbierania i przekazywania danych. Dane
przesylane sa do serwera wykorzystujac w tym celu sie¢ GSM i technologiec GPRS. Wizualizacja stanow pracy
obiektow dostepna jest na stanowisku komputerowym zlokalizowanym w dyspozytorni.

Szczegolowe zalozenia, ktorymi nalezy si¢ kierowaé przy wykonaniu monitoringu poszczegolnych
obiektow i wlaczaniu nowych Punktow Monitoringu do systemu monitoringu zostaly ujete w opisie
poszczegilnych elementéw skladowych Punktu Monitoringu — szafki monitoringu, zasilania elektrycznego,
modulu telemetrycznego 1 transferu danych oraz wizualizacji punktu w systemie monitoringu.

2.1. Szafka monitoringu

Urzadzenia monitoringu nalezy umiesci¢ w szafce elektrycznej o stopniu ochrony IP 65 lub wyzszym.
Rozmiar szafki oraz jej zamocowanie na obiekcie nalezy dobra¢ w taki sposéb aby zapewni¢ dobry dostep dla
obslugt. Szafki montowane na otwartej przestrzeni wyposazy¢ w termostat i grzejnik zapobiegajacy
zamarzaniu, Dopuszcza si¢ zainstalowanie modulu telemetrycznego w szafce sterowniczej obiektu.

2.2. Zasilanie w energie elektryczng

Zastlanie systemu monitoringu dostarczane bedzie z szafki sterujacej obiekt. W celu zabezpieczenia
urzadzen telemetrycznych zasilanie nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepieé typu B+C. Nalezy zastosowaé
urzadzenia zapewniajace odpowiednia ochrong przeciwporazeniows .

Wymagane jest podtrzymanie zasilania dla urzadzen monitoringu w przypadku braku zasilania z sieci
energetycznej. Wykonawca dostarczy zapasowy komplet akumulatoréw do zastosowanego zasilacza.

Wykonaweca dostarczy w komplecie dokumentacji powykonawczej protokél sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

2.3. Modut telemetryczny

Dedykowanymi urzadzeniami do przesylu danych sq moduly telemetryczne firmy InVentia typu MT-10x.
Sa to moduly wyposazone w wejscia/wyjscia binarne, wejscia analogowe ( w standardzie pethi pradowej 4 — 20
[mA] ), wbudowany modem GPRS. W przypadku niewystarczajacej ilosci wej$é na module telemetrycznym
nalezy zastosowaé modul rozszerzen.

W obiektach wyposazonych w sie¢ informatyczna Inwestora nalezy zastosowac urzadzenia przesylajace
dane on-line do serwera. Dedykowanymi urzadzeniami sa sterowniki PLC firmy Beckhoff typ CX9xxx wraz z
odpowiednimi modulami rozszerzer.

Zastosowanie sprzetu urzadzen innego typu jest mozliwe po uzgodnieniu i akceptacji przez
administratora Systemu Monitoringu Sieci Wodociaggowo Kanalizacyjnej w Wodociagach Krosnienskich
MPGK Krosno.
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2.4. Transfer danych do centrum monitoringu

Transmisja danych odbywa si¢ do centrum monitoringu z wykorzystaniem sieci GSM
i technologit GPRS. Przyjetym standardem transmisji danych jest protokol Modbus — RTU. Urzadzenia w
szafkach obiektowych monitoringu pracuja w trybie Modbus Slave natomiast przy serwerze jest umieszczony
modul telemetryczny pracujacy w trybie Modbus Master.

Koszty zwigzane z podpisaniem umowy z operatorem sieci GSM i oplata abonamentu za przesylanie
danych ponosi Inwestor.

Inwestor dostarczy Wykonawcy aktywna kart¢ SIM w ilosci 1 sztuka na obiekt.

Ze wzgledu na standaryzacj¢ obiektow przepompowni scickow Inwestor dostarczy Wykonawcey schemat
okablowania oraz program sterujacy modulem telemetrycznym.

2.5. Wizualizacja

Wizualizacja, raportowanie, zglaszanie 1 potwierdzanie awarii, oraz wszelkie informacje na temat pracy
obiektow majg zosta¢ wykonane zgodnie z przyjetym standardem w istniejacym systemie monitoringu
opartym o program GE Fanuc Proficy IFIX.

Wprowadzenie nowobudowanych obiektow do System Monitoringu Sieci Wodociagowo Kanalizacyjnej
wykonuje Wykonawca.

3. SYGNALY PUNKTU MONITORINGU
3.1 Sygnaty z obiektow typowych

Ponizej zostang przedstawione sygnaly ktore sa monitorowane dla konkretnego typu obiektu — Punktu
Monitoringu. Nalezy zaznaczy¢, ze lista sygnalow przekazywanych z typowych Punktow Monitoringu jest
moze zosta¢ rozszerzona przez administratora Systemu Monitoringu. Obowigzkiem Wykonawcy jest przed
przystapieniem do prac uzgodni¢ liste sygnalow przekazywanych z kazdego obiektu typowego. Nalezy
zaznaczy¢, ze zakwalifikowanie przepompowni do konkretnego typu wyszczegdlnione jest w projekcie
budowlanym lub nastgpuje po uzgodnienin z Wodociagami Krosnienskimi. PoniZej opisane zostang
wymagania stawiane poszczegolnym typom przepompowni w celu dostosowania ukladu sterownia do

istniejacego systemu monitoringu.

3.1.1. Przepompownia TYPU I

Przepompownia typu I jest przepompownia Sciekéw sterowana za pomocy ukladéw przekaznikowych
lub prostych sterownikow. Na etapie realizacji ukladu sterowania przepompowni nalezy przewidziec
wyprowadzenie odpowiednich sygnaléw do systemu monitoringu

W przepompowniach $ciekow typu I monitorowane sg nastepujace sygnaly:

— obecnosé 1 poprawnos¢ napigcia zasilania

— praca pomp

— awaria pomp

— poziom $ciekow

— poziom sciekéw maksymalny

— poziom suchobiegu

— otwarcie szafki sterujacej

3.1.2.Przepompownia TYPU II

Przepompownia typu II jest sieciowa wielopompowa przepompownia sciekéw sterowang za pomocy
sterownikow programowalnych. Na etapie realizacji ukladu sterowania przepompowni nalezy przewidziec
wyprowadzenie odpowiednich sygnaléw do systemu monitoringu W przepompowniach sciekow typu II
monitorowane s3 nastepujace sygnaly:

— obecnoéé i poprawnosé napigcia zasilania
- praca pomp
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— prad kazdej z pomp

— @awaria pomp

— poziom sciekow

— poziom scickow maksymalny

— poziom suchobiegu

— otwarcie szafki sterujacej/wejscie do budynku przepompowni

— stan agregatu pradotworczego (postoj, praca, awaria, poziom paliwa)
— stan urzadzen dodatkowych (np.: przeplywomierz)

3.1.3. Hydrofornia

Hydrofornia jest typowym obiektem na sieci wodociagowe] sluzacym do podnoszenia cisnienia wody. Na
etapie realizacji ukladu sterowania hydroforowi nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie odpowiednich sygnalow
do systemu monitoringu W hydroforniach monitorowane sa nastepujace sygnaly:

— abecnos¢ i poprawnos¢ napigcia zasilania

— praca pomp

— prad kazdej z pomp

— awaria pomp

— cisnienie na rurociggu ssacym

— cisnienie na rurociagu tloczacym

— suchobieg (obecnoscl wody w rurociagu ssgcym)

— otwarcie szafki sterujacej/wejscie do budynku przepompowni
— stan agregatu pradotworczego (postdj, praca, awaria, poziom paliwa)
— sygnal zalania posadzki

— stan urzadzen dodatkowych (np.: przeplywomierz)

— temperatura w budynku hydroforni

3.1.4.Przeptywomierz

Przeplywomierz jest obiektem na sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej sluzacym do opomiarowania
mediow. Na etapie realizacji ukladu przeplywomierza nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie odpowiednich
sygnalow do systemu monitoringu. Na urzadzeniach pomiarowych monitorowane sa nastgpujace sygnaly:

— obecnosc 1 poprawnosé napigcia zasilania
— otwarcie szafki sterujacej

— przeplyw chwilowy

— stan licznika urzadzenia

— cisnienie (cisnienia) na rurociagu

3.1.5.Uwagi koncowe

Calos¢ robot projektowych i wykonawezych winna byé zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami przez wykwalifikowany personel posiadajacy doswiadczenie w realizacji tego typu
inwestycji.

Punkt Monitoringu nalezy wyposazy¢ w pelna dokumentacje przewidziang przez przepisy BHP w
zakresie jego obslugi. Dla kazdego Punktu Monitoringu nalezy przewidzie¢ Dokumentacje powykonawczg w

3 egz.
4. KONTROLA WYKONANIA IJAKOSCI ROBOT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnosé z dokumentacja
i specyfikacja techniczng oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, a w sprawach technicznych
administratora Systemu Monitoringu Sieci Wodociagowo Kanalizacyjnej. W przypadku gdy Zamawiajacy nie
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przewidzial odrebnej dokumentacji technicznej dotvczace] przygotowania Punktu Monitoringu obowijzuja
wytyczne zawarte w specyfikacji technicznej, a w przypadku zastosowania innych rozwigzan konieczne jest
przeprowadzenie szczegolowych uzgodnien z administratorem Systemu Monitoringu. Zamawiajacy wymaga
od Wrykonawey przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach, w ktérych beda realizowane Punkty
Monitoringu w obecnosci administratora Systemu Monitoringu przed przystapieniem do realizacji.

4.2. Kontrola jakosci robot

Warunki ogolne kontroli wykonania i jakosci robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych (OST) nr S.00.01 pke. 5.

Wszystkie badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wlasciwych specyfikacji technicznych (OST, SST) oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach
Technicznych dla materialéw i w dokumentacjach technicznych dla urzadzen 1 systeméw technologicznych.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole prowadzonych robot, jakos¢ materialow 1 urzadzen
zastosowanych we wszystkich elementach skladajacych si¢ na Punkt Monitoringu. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania stosowanych materialow, jakosci wykonania robot, a takze prowadzenia robot bez zaklocen pracy
obiektu.

4.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Atesty nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru najpozniej przed zastosowaniem danego materiatu. Nie
przedstawienie w terminie atestow jest ryzykiem wylacznie Wykonawey, ktory ponosi wszelkie koszty
bledow, omylek i zaniedban.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiadac
wazna legalizacje wvdana przez upowaznione instytucje.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne - legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy 1/lub urzadzenia zostana
odrzucone. Materialy niezgodne z wymogami OST 1 SST nie moga zostac zastosowane.

5. ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne odbioru robot podano w ogélnej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych (OST) nr 5.00.01 pkt. 7.

Do odbioru elementéw wchodzacych w sklad Punktu Monitoringu nalezy przedstawic pelna
dokumentacje powykonawcza zastosowanych rozwiazan w konkretnym obiekcie ( w tym schematy, opis ,
instrukcje). Elementem potwierdzajacym prawidlowe przygotowanie Punktu Monitoringu jest wizualizacja
(prezentacja) wszystkich wymaganych danych w Systemie w punkcie dyspozytorskim i sprawdzenie ich pod
katem jednoznacznosci i rzeczywistych wartosci. Odbior robdt zwigzanvch z wykonaniem Punktu
Monitoringu jest odbiorem czesciowym.

5.1. Przeglad gwarancyjny

Przeglad gwarancyjny — przeglad 1 ocena zrealizowanych robét i zainstalowanych urzadzen wykonany
przed uplywem terminu gwarangji udzielanej przez Wykonawce. Uczestnikiem przegladu gwarancyjnego jest
Wykonaweca 1 przedstawiciel zamawiajacego — administrator Systemu Monitoringu Siect Wodociagowo
Kanalizacyjnej
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Karta doboru zestawu hydroforowego

B O N Ol i o o o G e S R R SR e
(nazwa, adres)

Lokalizacja zestawu (miejscowosc)

A)

Parametry pracy zestawu:

Wydajnos¢ zestawu:*

eE= m’/h min. | | max. |

m'/h 36,0 (10dm?/s) dla hydrantu zlokalizowanego na rzgdnej
328.00 m n.p.m.

Qp. o

Wymagane ci$nienie podnoszenia zestawu:*
m H,0 min. | 10 [ max | 40
m H,O

| Hoow
[ Hy oor

B)
Zasilanie zestawu:

a)  sieé wodociggowa:
cienienie gwarantowane * | 45 | PiaamH0 60 | P,oumH0
srednica rurociggu ssawnego Dn, . * 160
material rurociggu ssawnego PVC

lub

b)  zbiornik:
cienienic gwarantowane * | [ Py pumH;0 |  PimemH,0
srednica rurociagu ssawnego Dn,  *
material rurociggu ssawnego
dolny poziom zwierciadla wody w zbiomiku — rz. min. z. w * | mnpm.

Tloczenie:

rurocigg tloczny:

srednica rurociagu tlocznego Dn, * 160
material rurociagu tlocznego PE

©)
Informacje dodatkowe:

posadowienie zestawu: **

kontener naziemny X
zbiornik podziemny
budynek

Dane dot. wyposazenia i lokalizacji kontenera/zbiornika:

Ogrodzenie obicktu z furtka

Kostka brukowa wokol kontenera

Droga dojazdowa utwardzona

Osuszacz powietrza przenosny

Ogrzewanie elekiryczne — sterowane z modulu telemetrycznego

Zasuwy na rurociagu ssacym i tlocznym

Bypass obejsciowy przeplywomierza

Filtr siatkowy na rurociagu ssacym

Zawor zwrotny na rurociagu ssacym

Zawor bezpieczenstwa na rurociggu tlocznym z wyprowadzeniem wody na zewngtrz budynku (row
melioracyjny. kanalizacja deszczowa. kanalizacja sanitarna)

Zbiornik przeponowy minimum 100l pionowy

Kratka $cickowa, podiaczenie do sieci kanalizacyjnej

Zawor czerpalny wody na rurociagu tlocznym

Wentylacja nawiewno — wywiewna mechaniczna — sterowane z modulu telemetrycznego

Kontener ocieplony, drzwi pelne z zamkiem, okne z krata

Rozdzielnia elektryczna wewnatrz kontenera

Instalacje prowadzone natynkowo wewngtrz kontenera, osprzet natynkowy. osobne zabezpieczenia obwodow
pradowych (w tym réznicowopradowe)

Gniazdo 1 fazowe (x2). gniazdo 3 fazowe (16A)

Oswietlenie wngtrza kontenera + lampa zewngtrzna z czujnikiem ruchu

sterowanie: **
przetwornica czestotliwosci | X l




kaskadowe | |

Dane dot. sterowania:

Uklad wiclopompowy z indywidualnym sterowaniem kazdej z pomp przetwornicy czgstotliwosci

Panel HMI kolorowy o przekatnej min 7 cali

Rodzaj sterownika PLC uzgodni¢ z Inwestorem

Modut telemetryezny InVentia MT1XX 2z podtrzymaniem zasilania

Wihezenie do svstemu SCADA MPGK Krosno

Przeplywomierz elektromagnetyezny Siemens z przekazem danych za pomoca protokolu MODBUS RTU

Notatka:

*Wymagane dane
**Do wyboru - zaznaczajac ., X"



MPGK Krosno Sp. z o.0. anh i

rodowisky

Znak: WK-4045/14-03/23 Krosno 14.03.2023 r.

WARUNKI TECHNICZNE
budowy reduktoréw ci$nienia

Whnioskodawca: |

Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38 — 430 Miejsce Piastowe
Nazwa i adres inwestycji: Budowa kontenerowej hydroforni wody na sieci wodociagowej
na potrzeby miejscowo$ci Wrocanka — budowa reduktoréw ci$nienia na sieci.

W odpowiedzi na pismo znak: R1.7021.5.1.7.2022 z dnia 07.03.2023t. oraz w nawiazaniu do
warunk6w technicznych dla realizacji hydroforni strefowej znak: WK-4045/195/22 z dnia 12.12.2023r.
Mle)skle Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej — Krosnieniski Holding Komunalny Spolka
z ograniczona odpowiedzialnoscia okresla warunki techniczne budowy reduktoréw cisnienia na sieci
wodociggowej.

. Reduktory cisnienia nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé na istniejacej i projektowanej sieci
wodociggowej w miejscach wskazanych przez jednostke projektowsa Profil Projekt tj. Nizna Faka
dzialka nr ewid. 57; Wrocanka ul. Nadrzeczna dzialka nr ewid. 192; Wrocanka ul. Sw. Rozalii
dzialka nr ewid. 795, wedlug lokalizacji wskazanych na zalaczniku graficznym.

2. Reduktory cisnienia zaprojektowa¢ w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep. Reduktory
cisnienia zaprojektowaé w szczelnych betonowych studniach lub komorach, w dnie wykonaé
zagl¢bienie do odpompowania wody. Studni¢ lub komore wyposazyé w wilaz DNG600 typu
cigzkiego. Wlaz studni lub komory zlokalizowanej w obszarze pasa drogowego dostosowaé do
niwelety nawierzchni. W obszarach zielonych wlaz wypusci¢ okolo 10cm powyzej terenu. Studnie
lub komorg wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

3. Stednice reduktora cisnienia i pozostalq armature¢ dobra¢ do srednicy sieci zlokalizowanej
w kazdym ze wskazanych w pkt 1 miejscu. Srednica istniejacej sieci przy ul. Sw. Rozalii to @90PE.
Zastosowac armature¢ PN10.

4. W studni lub komorze od strony kierunku przeplywu zaprojektowaé kolejno:

4.1. Polaczenie kolnierzowe DNistn. sieci,
4.2. Kréciec dwukolnierzowy zeliwny L300mm,
4.3. Trojnik (odejscie na obieg bez reduktora),
4.4. Zasuwa odcinajaca kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim,
4.5. Filtr siatkowy
4.6. Kréciec dwukolnierzowy zeliwny L300mm,
4.7. Cisnieniowy zawér redukcyjny Honeywell (standard stosowany w MPGK Ktrosno Sp. z 0.0.),
4.8. Lacznik kompensacyjny/wstawka montazowa
4.9. Zasuwa odcinajaca kolnierzowa z uszczelnieniem migkkim,
4.10. Tr6jnik (odejscie na obieg bez reduktora),
4.11. Polaczenie kolnierzowe DNistn. sieci,
Na odejsciu (bajpasie) za tréjnikiem wskazanym w pozycji nt 4.3 zaprojektowaé kolejno:
4.3.1. Krociec dwukolnierzowy zeliwny L500mm,
4.3.2. Kolano dwukolnierzowe zeliwne,
4.3.3. Zasuwa odcinajaca kolnierzowa z uszczelnieniem miekkim,
4.3.4. Odcinek rury PE100PN10SDR 170 srednicy sieci z tuleja PE i kolnierzem
4.3.5. Kolano dwukolnierzowe zeliwne,
4.3.6.Kréciec dwukolnierzowy zeliwny 1L.500mm, polaczy¢ z tréjnikiem wskazanym w pozycji nr

4.10.
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5. Zachowa¢ odleglos¢ min 0,5m wewnetrznej sciany komory od skrajnej przewodu sieci wskazanej
w pkt 4. Armature podeprze¢ blokami betonowymi.
6. Polaczenie sieci przed 1 za studnig lub komora wykona¢ za pomoca lacznikéw rurowych.

Informacje formalno-prawne dla Inwestora:

1. Dla m\vestyc]n nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczna przygotowana przez osobe posiadajacy
uprawnienia do projektowania urzadzen sanitarnych. Projekt uzbrojenia wodociaggowego
sporzadzony winien by¢ na aktualnej mapie do celow projektowych wykonanej przez uprawnionego
geodete.

Budowe urzadzen wodociagowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

3. Na lokalizacje uzbrojenia, nalezy uprzednio uzyska¢ pisemng zgode wlascicieli dzialek, ktorg dolaczy¢
nalezy do dokumentacji projektowe;.

4. Projekt uzbrojenia wodociggowego w przypadku \vystqplema koth z innymi urzadzeniami nalezy
uzgodni¢ z ich wlascicielami zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Po skompletowaniu dokumentacji technicznej nalezy przedlozy¢ ja do uzgodnienia branzowego

w Wodociagach Krosnienskich MPGK Krosno Sp. z o.0.

o

6. Roboty budowlane zwigzane z montazem przewodoéw i armatury wykonywac moze wylacznie Firma lub
osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. Wlaczenie do istniejacych sieci wykona¢ pod bezposrednim nadzorem pracownika WK. Zgloszenie przez

Inwestora zamierzonego wykonania wcinki winno nastapi¢ na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
robét w formie pisemnej w Biurze Obslugi Klienta MPGK Krosno Sp. z o.0.

8. Przewody i urzadzenia, o ktorych mowa powyzej podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie na
zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane.

9. Przed zasypaniem wykopow oraz wykonaniu obiektu nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na zasadach okreslonych w art. 43 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane oraz zglosi¢ wykonane sieci i obiekt hydroforni do odbioru technicznego
i uruchomienia w Wodociggach Krosnienskich MPGK Krosno Sp. z o.0.

Do odbioru technicznego nalezy przygotowac:
® probe szczelnosci

10. Do odbioru koficowego przedfozy¢ nalezy:

10.1. Uwierzytelniona (wlasciwg klauzulg Starosty lub pisemnym oswiadczeniem geodety) mape z geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza.

Mapa powinna zawierac:
e tras¢ wykonanego uzbrojenia wodociggowo (urzadzen) wraz z rzednymi wysokosciowymi
i informacja o rodzaju przewodu, materiale oraz srednicy,
e  rysunek projektu zainwentaryzowanych obiektow,
e  date wykonania inwentaryzacji.

10.2. Protokoly odbioru kolizji jesli wystepuja skrzyzowania nowo budowanych przewodéw z istniejacymi
przewodami innych branz.

10.3. Inne protokoly, atesty, aprobaty zwigzane z obiektem.

Dziat Zarzadzania Sieciag WK Z upowaznienia Zarzadu
, MPGK Krosno Sp. z o.o.
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