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STOLARKA PCV, OD ZEWNATRZ W KOLORZE RAL 5000, OD WEWNATRZ BIALE. PROFILE
DRZWI WIELOKOMOROWE, CIEPLE, WZMACNIANE WKLADK AN STALOWYMI, SZKEO ANTYWEAMANIOWE

P4. 7 ZAMKIEM ATESTOWANYM | SAMOZAMYKACZEM. U<0,9 W/m’K. DRZW BEZ PROGU.

DRZWE DO KUCHNI [ SZATNI

DRZWI WEWNE TRZNE DREWNIANE PEENE, PEYTOWE, PLASKIE. POKRYTE WARSTWA LAMINATU,
BEZ PRZETEOCZEN, ZMYWALNE, ODPORNE NA SZOROWANIE | SRODKI CZYSZCZACE. Z BULAJEN
ZE STALI NIERDZEWNEJ NASWIETLEZE SZKYA PRZEZIERNEGO. OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA,
KLAMKA | OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PODKLAMKOWY Z WKEADKA. SAMOZAMYKACZ
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DRZWI WEWNE, TRZNE DREWNIANE PEENE, PEYTOWE, PYASKIE. POKRYTE WARSTWA LAMINATU,
BEZ PRZETEOCZEN, ZMYWALNE, ODPORNE NA SZOROWANIE | SRODKI CZYSZCZACE. OSCIEZNICA
STALOWA REGULOWANA KLAMKA | OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PODKLAMKOWY

£ WKLADKA. SAMOZAMYKACZ
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DRZWE DO WC

DRZWI DO WC, WEWNETRZNE. DREWNIANE, PLYTOWE, PLASKIE, Z BULAJEM ZE STAL
NIERDZEWNEJ, WYPOSAZONE W NAWEWNIKI. NASWETLE ZE SZKEA MLECZNEGO.

OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA, KLAMKA | OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAMEK
PODKLAMKOWY 2 WKLADKA, WYKLADANE NA SCIANE.
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DRZWI DO WC, WEWNETRZNE. DREWNIANE, PLYTOWE, PEASKIE, Z BULAJEM ZE STAL
NIERDZEWNEJ, WYPOSAZONE W NAWEWNIKI. NASWETLE ZE SZKEA MLECZNEGO.
OSCIEZNICA STALOWA REGULOWANA, KLAMKA 1 OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ ZAMEK
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DRZWI WEWNE, TRZNE PCV, SZKLONE SZKLEM HARTOWANYM, BEZPIECZNYM,
KLAMKA | OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ, ZAMEK PODKLAMKOWY 7 WKKADKA SAMOZAMYKACZ

WYKLADANE NA SCIANE
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DRZWI ZEWN. WEJSCIOWE

DRZWI'W PROFILACH ALUMINIOWYCH, Z WYPEENIENIEM PANELAMI NIEPRZEZIERNYMI

PROFILE WIELOKOMOROWE CIEPLE WZMACNIANE WKLADKAMI STALOWYMI. ZAMEK ATESTOWANY
ANTYWEAMANIOWY. WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ. U<1,1 W/m*K
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UWAGI:

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowa-
niem swietlicy dla mieszkancéw
ul. Strazacka 11

96-320 Mszczondw

dz. ew. 140/2 obreb 0020

Grabce Towarzystwo

INWESTOR:

Gmina Mszczonéw
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonoéw

SKALA | 1:25

DATA 09.2018

BRANZA | BUDOWLANA

ETAP PW

KATALOG
STOLARKI
DRZWIOWEJ

projektowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalnos¢ architektoniczna

sprawdzit:

mgr inz. arch. Piotr Polatynski
upr. proj.MA/041/17
specjalnos$¢ architektoniczna

Wymiar drzwi po otwarciu skrzydfa nalezy traktowaé joko minimalny. W przypadku zamdwienia
drzwi o konstrukcji lub technologii montazu wymagajqcej wigkszego otworu w Swietle muru,

otwér nalezy powigkszyé symetrycznie (po obu stronach).
Drzwi D1, D2, D8 od zewnqtrz RAL 3000 od wewnqtrz biafe. Bramy obustronnie RAL 3000.
Stolarka wewnetrzna okleina drewnopodobna RAL 8011.

* DOTYCZY GLOWNEGO SKRZYDLA

PROMNABUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
UL OKRZEI 57, 96- 300 ZYRARDOW
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