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blacha niskofatdowa ocynk. powl. RAL3000
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% Sciany projektowane

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowa-
niem swietlicy dla mieszkancow
ul. Strazacka 11

96-320 Mszczonow

dz. ew. 140/2 obreb 0020

Grabce Towarzystwo

INWESTOR:

Gmina Mszczonoéw
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonoéw
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SKALA | 1:50

DATA | 09.2018

BRANZA| BUDOWLANA
ETAP | PW
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0,00=165,5

Rzedng 0,00=165,5

W przypadku stwiertfzenla rozbieznosci w pomiarach na’etapie tyczenia

budynku, skontaktowac sie z projektantem.

PRZEKROJ B-B

HEE
projektowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalnosc¢ architektoniczna

sprawdzit:

mgr inz. arch. Piotr Polatynski
upr. proj.MA/041/17
specjalnosc¢ architektoniczna

PRONABUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ZYRARDOW

rzyjeto jako poziom posadzki istniejacego garazu.
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