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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnej z przytaczami wod-kan i pompg ciepta powietrze-woda dla
rozbudowy i przebudowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grabcach
Towarzystwo z wykorzystaniem Swietlicy dla miejscowosci Grabce Towarzystwo na
dziatce ew. nr 140/2 z obrebu 0020 Grabce Towarzystwo, Gmina Mszczonow.

1.Podstawa opracowania

- Umowa

- PT architektury ww. budynku

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujace przepisy i normy

2.Dane ogodlne

Budynek wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjna.
Ciepto na potrzeby c.o. i c.w.u. przygotowywane bedzie w budynku. Wentylacja budynku
grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

3.0pis projektowanej instalacji centralneqo ogrzewania

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowe obcigzenie cieplne budynku = 12,6 kW

Instalacje obiegu grzewczego zaprojektowano na parametry pracy 55/45°(instalacja grzej-
nikowa) zasilang z pompy ciepta powietrze - woda o mocy 14 kW. Projektowana pompa
ciepfa pokryje zapotrzebowanie na ciepto budynku w 100%. Dobrano pompe o wspétczyn-
niku efektywnosci dla parametréw 55/45° COP=3. Wspotczynnik ten oznacza, ze do
ogrzania budynku pompa skorzysta z energii elektrycznej w 25% oraz z odnawialnych
zrodet energii (OZE) w 75%. Sala wielofunkcyjna wyposazona bedzie w kociot DGP na
pelet, ktéry bedzie wspomagat ogrzewanie przy spadku temperatury ponizej -5°C co do-
datkowo obnizy ilo§¢ zuzywanej energii elektrycznej poprawiajgc sprawnosc¢ ogrzewania.
Przewody instalacji grzejnikowej zasilajgce i powrotne poziome prowadzone sg w podto-
dze w izolacji termicznej ze spadkiem 3 promile (3 mm/m). Instalacje zaprojektowano z rur
typu z polipropylenu stabilizowane mechanicznie wktadkg aluminiowg perforowang PN 20.
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe H=600 mm z wbudowanym
zaworem termostatycznym typu VK. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw przytgczeniowy do
grzejnikdw VK katowy. Podejscia pod grzejniki wyprowadzi¢ ze Sciany. Rury uktada¢ w
wylewce podtogowej (minimalne przykrycie rur 4 cm) i podtynkowo (minimalna grubos$c
tynku 3cm) z zaporg antydyfuzyjna.

3.2.Préby i izolacje

Sprawdzenie szczelnosci instalacji nalezy wykonac¢ pod cisnieniem prébnym o 2 bary wyz-
szym od cisnienia roboczego w danej instalacji, jednak nie mniej niz 4 bary. Cisnienie taki
nalezy utrzymywac takze podczas uktadania jastrychu.

Przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i kompo-
nentdéw w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow



cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepuja-
ce wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéow

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K)”
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 If’r;ewody i armatura wg poz. 1-4 przechqdzace przez Y wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi ¥ wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8 . N . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatr3
9 . L . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewod% instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagar: z poz. 1-4
budynku
11 E;zt;vr:/gjx instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatr 100% wymagan z poz. 1-4

4.Dane ogoélne instalacji wodno - kanalizacyjnych

Zimna woda doprowadzona bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Przytgcze
wodociggowe jest czesciowo przeprojektowane w celu nowej lokalizacji zestawu wodomie-
rzowego.

Ciepta woda przygotowywana bedzie przez projektowang pompe ciepta.

Odprowadzenie $ciekdéw sanitarnych z budynku projektuje sie do szczelnego zbiornika
bezodptywowego o poj. do 10 m® poprzez projektowane przytacze.

5.0pis projektowanych instalacji wodno - kanalizacyjnych

5.1. Instalacja wody zimnej

Wewnetrzng instalacje wodociggowa wykonac z rury PN 16 z polipropylenu typ 3. Ruro-
ciggi prowadzi¢ w posadzkach lub na uchwytach montowanych do elementéw konstruk-
cyjnych budynku, podejscia pod baterie stojace w bruzdach sciennych. Przewody wody
zimnej zaizolowac¢ otuling gr. 10 mm o wspotczynniku 0,035 W/(m - K).

5.2.Instalacja wody cieptej

Rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji projektuje sie z rury PN 16 z polipro-
pylenu typ 3. Przewody wody cieptej nalezy utozy¢ obok przewoddw wody zimne;.
Rozprowadzenia wody wykonaé¢ pod posadzkag, a podejscia pod baterie stojgce w bruz-
dach sciennych. Przy wykonawstwie instalacji cieptej wody nalezy pamietaé, ze ww. mate-
riat pod wptywem temperatury wydtuza sie. Nalezy doktadnie zapoznac sie z projektowang
technologig. Rury prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem
0 Sciany przez owiniecie papierem lub innym materiatem. Przejscia przez przegrody kon-
strukcyjne winny by¢ zabezpieczone poprzez tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze
by¢ potaczen statych. Przestrzen miedzy tulejg a rurg winna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym. Tuleje te winny by¢ o ok. 2cm dtuzsze niz grubos¢ przegrody.



5.3.Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku projektuje sie z rur PCV kanalizacyjnych
pogrubionych uktadanych nad posadzkg taczonych na uszczelke do projektowanego
zbiornika bezodptywowego szczelnego o poj. 8 m?®. Zbiornik projektuje sie jako przejazdo-
wy 40 t. Kanalizacje sanitarng podposadzkowg wykonac jak przykanalik z rur PCV kanali-
zacyjnych pogrubionych, taczonych na uszczelke i wyposazy¢ w rewizje. Piony i podejscia
pod przybory powyzej posadzek wykonac z rur i ksztattek z PCV uszczelnionych uszczel-
ka gumowa. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje i zakonczy¢ wywiewkami na dachu.
Scieki z garazu odprowadzane beda odrebnym przewodem i potaczone z uktadem sani-
tarnym po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym oleju z osadnikiem
o przeptywie 1,5 I/s. Separator zamontowany w ziemi na zewnatrz budynku.

5.4 Préby i izolacje

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po zakonczeniu montazu poddac proébie cisnie-
niowej na cisnienie 0,8 MPa. Instalacje wodociggowg ukfadang w bruzdach $ciennych na-
lezy poddac prébie cisnieniowej przed jej zamurowaniem. Przewody wody cieptej zaizolo-
wac wg pkt. 3.2.

6.0pis projektowanych przytaczy wodno - kanalizacyjnych

Na terenie Inwestora zlokalizowane jest istniejgce przytgcze wodociggowe zakonczone hy-
drantem nadziemnym. Istniejgcy hydrant wymieni¢ na nowy. Projektowany odcinek przyta-
cza wodociggowego potgczy¢ z istniejagcym poprzez ksztattki przejsciowe. Przejscie z rur
PE na ksztaltki stalowe nalezy wykonaé stosujgc $rubunki PE zaciskowo — gwintowe z
gwintami zewnetrznymi lub wewnetrznymi.

Przytacze z rur PE projektuje sie zamontowac¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania
gruntu 1,4 m. Przylgcze wodociggowe nalezy montowa¢ w temperaturach dodatnich. Dno
wykopu przed utozeniem rurociggu nalezy wyréwnac¢. Pod rurocigg nalezy wykonaé pod-
sypke piaskowag gr. 10 cm. Rurociag nalez zasypa¢ warstwg ochronng piaskowg gr. 50 cm
nalezycie jg zageszczajgc. Na w/w warstwie ochronnej nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego ze $ciezkg metalizowang. Tasme nalezy wyprowadzi¢ do
skrzynki ulicznej zasuwy. Zmiane kierunku trasy przewodu nalezy dokonac poprzez wygie-
cie rury. Prowadzenie przewodow, srednice i spadki nalezy wykonac zgodnie z rysunkami.
Przytagcze przed zasypaniem nalezy podac probie szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Gdy
przez okres 30 min. nie zaobserwuje sie spadku cisnienia, wynik préby nalezy uznac¢ za
pozytywny. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
ptukaniu, uzywajgc do tego celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody
powinna umozliwiaé usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu przy uzyciu roztworéw wodnych np. wapna
chlorowanego, lub roztworu podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godzi-
ny. Zalecane stezenie : 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody. Po 24 — godzinnym kon-
takcie , pozostatosc chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl2/dm3. Po zakoncze-
niu dezynfekgcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac.

Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC & 160 klasy S — 8kN/m2 typu ciezkiego o wydtuzonych kielichach i fabrycznie monto-
wang uszczelka.

Studnie rewizyjne projektuje sie z PCV — z wiazami typu ciezkiego 40 t.

Prowadzenie przewodow, Srednice i spadki oraz lokalizacje studni rewizyjnych nalezy wy-
kona¢ zgodnie z rysunkami. Pod projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy wy-
kona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.



Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wiel-
koS¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury lecz nigdy nie moze byé wieksza niz 60 mm. Przylgcze kanalizacji sanitarnej
poddac probie szczelnosci. Przytagcza zainwentaryzowaé geodezyjnie

7.Instalacja wentlacyjna

Pomieszczenia budynku wentylowane bedg grawitacyjnie, wspomagane przez nasady
hybrydowe o wydajnosci 150 m%h i wentylator tazienkowy o wydajnosci 100 m?/h.
Urzadzenia montowac¢ wg rysunkow.

8.Pompa ciepta powietrze-woda

Jako podstawowe zrodto ciepta do ogrzania budynku oraz wytwarzania cieptej wody uzyt-
kowej zaprojektowano w systemie monoenergetycznym wewnetrzng pompe ciepta o wyso-
kiej klasie sprawnosci energetycznej. Pompa sterowana jest w uktadzie pogodozaleznym.
Dla zapewnienia wykonania dezynfekcji termicznej instalacji oraz zasobnika c.w.u. pompa
wyposazona jest w trzystopniowa grzatke elektryczng o mocy do 9kW. Grzatka stuzy réw-
niez do wspomagania pracy pompy ciepta przy temp. zewnetrznej ponizej -6°C. (Punkt bi-
walentny). Pompa ciepta wytwarza ciepto do zbiornika buforowego. Z buforu ciepto jest do-
starczane do instalacji c.0. Dobrano zbiornik buforowy o poj. 200 litr. Zbiornik zamontowaé
réwnolegle w potaczeniu obiegu pierwotnego i wtdérnego. Instalacje ogrzewania c.o. i c.w.u.
W pomieszczeniu pompy ciepta wykonac¢ z rur polipropylenowych, wzmocnionych ptasz-
czem aluminiowym lub wibknem szklanym. Przewody izolowaé otulinami z kauczuku lub z
polietylenu spienionego o zamknietej strukturze komaérkowej gr. 20mm.

Przewody i ksztattki powietrzne przytgczone do pompy ciepta wykonac z ksztattek i kanatéw
dedykowanych przez producenta pompy lub wykonac¢ z blachy stal oc. i zaizolowa¢ matami
z wetny mineralnej w ptaszczu Al. gr. 50 mm. lzolacje wykonac jako powietrznoszczelna.
Zaprojektowano pompe ciepta powietrze-woda zintegrowang z zasobnikiem c.w.u. 0 poj
185l typu Spilit.

9. Analiza mozliwosci racjonalneqo wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

a- Zapotrzebowanie na energie

Powierzchnia ogrzewana m? - 194

Powierzchnia chtodzona m? - 0

Zapotrzebowanie na moc cieplng do celow ogrzewania i przygotowania cieptej wody w
kW — 15

Zapotrzebowanie na moc dla potrzeb produkcji chtodu w kW - 0

Zapotrzebowanie na moc elektryczng w kW - 40

Zapotrzebowanie na energie cieplng do celéw ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej GJ/rok — 69,2

Zapotrzebowanie na energie chtodniczg GJ/rok - 0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng kWh/rok - 15200



b- Dostepne nosniki energii

Budynek zlokalizowany jest w terenie uzbrojonym w sie¢ energetyczng. Brak jest dostepu
do sieci cieplnej i gazowej

c- Warunki przytaczenie do sieci zewnetrznych.
Budynek posiada warunki na podtgczenie do sieci energetyczne;.
d- Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j

Do dalszej analizy wybrano system zaopatrzenia w energie z kotta na paliwo state oraz
pompe ciepta.

e- Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

Kociot na paliwo state
- koszty inwestycyjne — przyjeto 10 000 zt
- koszty eksploatacji — przyjeto 5 500 zi/rok

Pompa ciepta

- koszty inwestycyjne — przyjeto 45 000 zt
- koszty eksploatacji — przyjeto 3 200 zi/rok

f-  Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w enerqie

Ze wzgledu na mate koszty eksploatacji i bezobstugowos¢ wybrano pompe ciepta.
UWAGI:

1. Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemysfowe".

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucz-
nych".2.

- “Katalogiem Technicznym — Systemy Kanalizacji Zewnetrznej z PVC ”

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Broniarek.



Wykaz materialow podstawowych instalacji pompy ciepta

LP Wyszczegolnienie Szt. Producent
Pompa ciepla powietrze-woda — zestaw monoenergetyczny (z grzatka), z
1 automatyka pogodowa, 1 obieg grzewczy, wbudowany podgrzewacz 1
wody 1851. Moc grzewcza 14 [kW] — jednostka wewnetrzna typu Split
2 |Pompa ciepla powietrze-woda — jednostka zewngtrzna typu Split 1
3 Zbiornik buforowy 2001 1
4  |Pompa obiegu grzejnikowego H=3.88m V=1.21m3/h 1
5 Czujnik temperatury zewngtrznej 1
6  |Naczynie przeponowe 35 1 + oprzyrzadowanie(instalacja c.0.) 1
7 Zawor odcinajacy do naczyn przeponowych (odcigeie z mozliwoscia |
spustu wody)
8 Zawor bez. 17 2,5 bar 2
9  |Zawor kulowy gwintowany dn 40 4
10 |Zawor zwrotny gwintowany dn 40 1
11 [Filtr siatkowy gw. dn 40 1
12 [Naczynie przeponowe 18 1+ oprzyrzadowanie(podgrzewacz c.w.u.) 1
13 Zawor odcinajacy do naczyn przeponowych (odcigeie z mozliwoscia |
spustu wody)
14 |Zawor bez. 1 " 6 bar 1
15 [Stacja demineralizacji 1
16  |Filtr do wody (Wktad 20 mik, uchwyt, klucz) 1
17  |Zawor kulowy gwintowany dn 15 11
18 |Zawor kulowy gwintowany dn 25 3
19 |Zawor kulowy odcinajacy gwintowany spustowy dn 15 4
20 |Zawor zwrotny gwintowany dn 15 1
21  |Zawor zwrotny gwintowany dn 25 1
22 |Filtr siatkowy gw. dn 15 1
23 |Wodomierz JS 1.5 m3/h dn 15 1
24 |Reduktor ci$nienia 1
25 |Odpowietrznik automatyczny 2
26  (Manometr 6
27  |Termometr 5




Il. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:

- budowa wewnetrznej instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej z przytaczami wod-kan i pompa ciepta woda-powietrze dla rozbudowy i prze-
budowy budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grabcach Towarzystwo z wygospodarowaniem swietlicy dla mieszkancéw miej-
scowosci Grabce Towarzystwo, ul. Strazacka 11, gm. Mszczondw, na dziatce ewidencyjnej nr 140/2 z obrebu 0020 Grabce Towarzystwo.

2. Kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Realizacje budowy wykonywaé w nastepujacych etapach:
. wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z uzbrojeniem
montaz zabezpieczenia
dokonanie niezbednych potaczen
odbiory czesciowe
przywrdcenie terenu w miejscu prowadzenia robét do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sg budynki . Ponadto wystepuije istniejace uzbrojenie podziemne w postaci linii energe-
tycznych niskiego napiecia, o$wietleniowych, sieci telefonicznych, sieci wodociggowe;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Prace szczegdinie niebez| ¢ Prace kierowcow przewozacych materiaty niebd ¢ Dowdz gazéw do spaw Okres realizacii
ne pieczne e Roboty spawalnicze, tq robét budowy
e  Prace zwigzane z uzywaniem otwartego ognia logiczne
pomieszczeniach zamknietych i miejscach zagr
nych wybuchem e  roboty ziemne i
e  Prace w wykopach o gtebokosciach wiekszych technologiczne
m e  zgrzewanie i spawanie
e  Prace przy nieostonietych urzadzeniach elektro| ciagdw, roboty technol
getycznych pod napieciem ne
Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Prace wymagajgce szcze{ ¢ Prace kierowcow przewozacych materialy niebd ¢ dowoz materiatow na g Okres realizacii
sprawnosci psychofizyczn pieczne budowy robot budowy

. Prace z uzyciem materiatéw tatwopalnych: beng ¢ roboty izolacyjne
rozpuszczalniki ,

Prace, ktére powinny by¢ | e Prace zwigzane z uzywaniem otwartego ognia | ¢ roboty spawalnicze, teq Okres realizacji

nywane przez co hajmniej pomieszczeniach zamknietych i miejscach zagr logiczne robot budowy
osoby nych wybuchem
. Prace w wykopach o gtebokos$ciach wiekszych | ¢ roboty ziemne,
m
. Prace przy nieostonietych urzadzeniach elektro| ¢ zgrzewanie i spawanie
getycznych pod napieciem ciagow, roboty technol

ne

roboty technologiczne | Okres realizacji
roboty technologiczne,| robét budowy

Prace, przy ktérych wymal e Prace zwigzane z obstugq sprezarek powietrzn
sg dodatkowe kwalifikacjg s  Prace zwigzane z obstuga i eksploatacja urzad;

elektroenergetycznych i energetycznych montazowe i mor
. Prace zwigzane z przewozem materiatéw niebsg we,

piecznych, . dowdz materiatéw na
. budowy
Prace spawalnicze, . roboty technologiczne

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych
(Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczen-
stwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 62 poz. 285, 288 z 1 czerwca 1996 r.).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instala-
cjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 r.).

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robét.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia robo-
czego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu pracy
oraz rodzaju robo6t i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiada-
jaca odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe
dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracownika na pismie wraz z odnotowaniem
tego w aktach osobowych.



1.
Zyrardéw, pazdziernik 2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W oparciu o art.20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budow-
lane (Dz.U. nr 93 poz. 888) oswiadczam, ze przedstawiony projekt budowlany :

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY

Temat:
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W GRABCACH
TOWARZYSTWO Z WYKORZYSTANIEM SWIETLICY
DLA MIEJSCOWOSCI GRABCE TOWARZYSTWO
Lokalizacja: Grabce Towarzystwo, ul. Strazacka 11, gmina Mszczondéw
dz. nr ewid. 140/2, obreb 0020 Grabce Towarzystwo
Inwestor: Gmina Mszczonow

Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.



