4 krokwie drewniane 5x10cm
po skosie — mocowane w naroznikach)

blacha niskofatdowa w kolorze RAL3000

taty 2,5cm

obrébka z kapinosem

ynk mineralny malowany
f. S|I|kon na siatce i kleju

tatew drewmona 15x10cm /

56

92%

67/

pfyta OSB wodoodporna gr. 2,5cm, tynk mineralny
malowany farbq silikonowq, na siatce i kleju

UWAGI:

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowa-
niem swietlicy dla mieszkancéw
ul. Strazacka 11

96-320 Mszczondéw

dz. ew. 140/2 obreb 0020

Grabce Towarzystwo

INWESTOR:

Gmina Mszczonoéw
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow

9/

27 |

s’quek drewniany 15x15cm
mineralny malowany
f. silikon. na siatce i kleju

papa termozgrzewalna 2x

ptyta OSB wodoodp. 2,5c¢cm, spadek 1% w strone osi D

obrébka — blacha stalowa ocynkowana, powlekana

ptyta OSB wodoodporna gr. 2,5¢m, tynk mineralny
malowany farbq silikonowq, na siafce’ i kleju

blacha niskofatdowa ocynkowana
powlekana w kolorze RAL 3000

kontrfaty 2,5cm
taty 2,5cm

papa termozgrzewalna obrébka

deskowanie na krokwiach
drewnianych 2,5cm

125

15x10
15x15

1

rurka — przepust dla kabli zasilajgcych syrene

papa termozgrzew.

otw

ry

dla wyptywu skroplin

15x10

|
|
|
e ]

SKALA | 1:20

DATA 09.2018

BRANZA | BUDOWLANA

ETAP PW

DETAL
WIEZYCZKI

projektowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalnosc¢ architektoniczna

sprawdzit:

mgr inz. arch. Piotr Polatynski
upr. proj.MA/041/17
specjalnosc¢ architektoniczna

PRONABUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96-300 ZYRARDOW
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