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1.1 Charakterystyka budynku

Temat: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W
GRACACH TOWARZYSTWO Z
WYGOSPODAROWANIEM SWIETLICY DLA
MIESZKANCOW MIEJSCOWOSCI GRABCE
TOWARZYSTWO

Lokalizacja: Grabce, gmina Mszczonéw
dz. nr ewid. 140/2, obreb 0020
Grabce Towarzystwo

Inwestor: Gmina Mszczonbow
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczondw

1.2 Wyposazenie budynku w instalacje

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
e instalacje elektryczne oswietlenia i gniazd wtyczkowych
e instalacje elektryczne technologiczne
e instalacja teletechniczna
e instalacj¢ oswietlenia awaryjnego
e instalacja potgczen wyréwnawczych
e instalacji odgromowa

e instalacja ochrony przepigciowej

1.3 Parametry energetyczne budynku

Napig¢cie zasilania 0,4 kv
Moc zainstalowana nowego budynku 117 kW
Moc szczytowa nowego budynku 39.45 kW
Cos o naturalny 0,94

System ochrony od porazen szybkie wylaczenie
Srodek dodatkowej ochrony WRP.



1.4 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy ze zleceniodawca
Wytycznych branzowych

Obowigzujacych norm i przepiséw

Normy i przepisy zwigzane:

« PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - oswietlenie miejsc pracy —
czese | Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoInych charakterystyk, definicje..
PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,
PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgsc
4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego..

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgsc
4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC  60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow  zewnetrznych.  Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢
5-52: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgsc
5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody

ochronne i przewody potaczen ochronnych.



PN-IEC 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Cz¢sé¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazane w wanng lub prysznic.

PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa Cze$¢ 1 Zasady ogdlne.
PN-EN-62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czes¢ 2 Zarzadzanie
ryzykiem

PN-EN-62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cze$¢ 3 Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN-62305-4:2009 Ochrona odgromowa Cz¢$s¢ 4 Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Norma SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. t.j.: Dz.U.15.1422

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U.10.109.719.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. t.j.:
Dz.U.17.736

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290
Zmiany: Dz.U.16.961 art.9, Dz.U.16.1250 art.8, Dz.U.16.1165 art.4,
Dz.U.16.2255 art.5

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U.10.109.719;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych Dz.U.09.124.1030;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.08.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Zmiany: Dz.U.09.205.1584 par.1
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu



budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762 par.l, Dz.U.15.1554
par.1;
e PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

1.5 Specyfikacja projektu

Przebudowywany budynek zasilony zostanie z nowego przylacza, umieszczonego
w linii ogrodzenia od strony ulicy, z sekcja licznikowa dostgpng od strony ulicy.
Lokalizacja nowego przylacza przedstawiona zostata na rysunku E5 (przytacze
wykonuje Rejon Energetyczny).

Zasilanie rozdzielnicy RG prowadzi¢ z nowego ztacza ZK kablem YKY 4x35. Na
catej dtugosci trasy kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej SRS 75. Prowadzenie kabla
zgodnie

z rysunkiem E5. Lokalizacja rozdzielnicy RG zgodnie z rys E1.

Wszystkie projektowane rozdzielnice nalezy oznakowaé¢ w widocznych miejscach. Od
wewnegtrznych stron nalezy przedstawi¢ schematy instalacji zawartych w rozdzielnicy.
Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z zataczonymi rysunkami. Wszystkie rozdzielnice
projektowane jako wtynkowe.

Kabel zasilajacy budynek uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004. Kable uktada¢ w
ziemi na glebokosci 0,7m. Kabel na catej dtugosci trasy utozy¢ w rurze ochronnej SRS
75. Przepusty uszczelni¢ pianka montazowa. Kable w ziemi przykry¢ folig niebieska
grubosci 0,5mm i szerokosci 20 cm. Na kablach co 10m zatozy¢ opaski kablowe z

wypisang trwale charakterystyka kabla.



Ponizej przedstawiono najwazniejsze informacje dotyczace prowadzenia kabli :

Odlegio$ci migdzy kablami utozonymi bezposrednio w ziemi, nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dopuszczalna odlegtosé, w [cm]

Rodzaje skrzyzowarn

Lp. lub zblized pionowa pozioma
na skrzyzowaniu przy zblizeniu
1 Kabla elektroenergetycznego nn z kablami 25

elektroenergetycznymi SN (1kV < U, < 30kV)

Kabla elektroenergetycznego SN (1kV < U, < 30kV)

2. z kablami tego samego przedziaiu 15 10
napie¢ znamionowych
Kabla elektroenergetycznego o napieciu znamiono-
3. wym do 30kV z kablami innych uzytkownikéw 25
tego samego przedzialu napie¢
4. Kabla z mufami réznych kabli Nie dopuszcza sig Jak Ip. 1-3
Kabla elektroenergetycznego o napieciu

50

5. | znamionowym wyzszym niz 30kV z innymi kablami ‘50
tego samego przedzialu napie¢ znamionowych

Uwaga!
W przypadku nastepujgcych kabli dopuszcza sie ich stykanie na calej dlugosci: elektroenergetycznych jednozytowych bedacych

jedna linia; kabli nn jesli sie wzajemnie nie rezerwuja; elektroenergetycznych zasilajacych urzadzenia o$wietleniowe; sygnatowych
z kablami elektroenergetycznymi nn przytaczonymi do jednego odbiornika; sygnatowych z sygnatowymi

QOdlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ulozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen

podziemnych
Najmniejsza dopuszczalna odleglosé, w [cm]
" ’ kabli o napigciu znamionowym _ kabli o napigciu znamionowym
Lp. Tadxs) untafizeni U, <30kV 30kV < U, < 110kV
podziemnego : -~
pionowa pozioma pionowa v pozioma
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu | na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
'R.u rocgl Yvodomqgowe, 25+srednica 25+srednica 50+s$rednica 50+s$rednica
1. | Sciekowe, cieplne, gazowe ¢ : ; p
o : rurociggu rurociggu rurociagu rurociagu
z gazami niepalnymi
o ’ Uzgodni¢ z wilascicielem Uzgodnic¢ z wiascicielem
Rurociagi z gazami : ; P : ; -
2. St S rurociggu, ale nie mniej niz rurociagu, ale nie mniej niz
palny 25+srednica rurociggu 50+3$rednica rurociggu
Uzgodnic¢ z wia-
3 Zbiorniki z gazami Nie moga sie 200 Nie moga sie $cicielem ruro-
’ i cieczami palnymi krzyzowaé krzyzowac ciagu, ale nie
mniegj niz 250
Czesci podziemne linii NiG FSEEE i GG
4, napowietrznych (ustoj, 5 98 ‘Q 40 ; 93 ’% 100
5 krzyzowac krzyzowac
podpora, odcigzka)
Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki, Nie moaa si Nie moaa si
5. | zwyjatkiem urzadzen OgRER 50" SO St 100
’ krzyzowac krzyzowac
wyszczegolnionych
wlp. 1,2, 3, 4
SiTRinA GEPRATRRCE | o piedoy 120*" - miedzy
(zgodnie
. oslong kabla oslong kabla
z rozporzgdzeniem [64], i .
- i stopg szyny, i stopa szyny,
6. P . 50 — miedzy 250" 80 — miedzy 250
elektroenergetyczne linie
: . ostong kabla oslong kabla
kablowe powinny by¢
: a dnem rowu a dnem rowu
WigEana v praepUaGaKh odwadniajgcego odwadniajgcego
kablowych) yaceg " Jaceg
ia d h
i o Ry Wedtug PN-86/E-05003-01
7. | budowli przed wyladowa- Hr " ,
ot - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
niami atmosferycznymi
*' Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtoéci pod warunkiem zastosowania oslon otaczajacych i uzgodnie-
nia odstepstwa z uzytkownikami obiektow
** Zgodnie z rozporzadzeniem [64] odlegtos¢ powinna wynosié 150 cm




Glebokos¢ utozenia kabli, w zaleznosci od ich napigcia znamionowego

chodnik

jezdnia

1,25m
1m

kabel oswietleniowy

kabel elektroenergetyczny do 1 kV

kabel elektroenergetyczny od 1 kV do 30 kV

kabel elektroenergetyczny powyzej 30 kV

kabel elektroenergetyczny 110 kV

Glebokosé utozenia kabla w zaleznosci nd wartosci napiecia znamionowego U,

teren bez nawierzchni jezdnia

Vf\‘( N
£

Utozenie kabli i rur pod ziemig (gigbokosci w [mm])

400 500 400 <
ziemia ziemia
z wykopu z wykopu
Vs / X PR PP

z v
N >50 d >50 R
3 S
z N
- >. N

2 ot pas z folii

o N ol

g g piasek

4

N :(\ AN
400

. Row kablowy - kabel przykryty folig z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]) |

* Wymiar =25 dla:

- kabli elektroenergetycznych do 1kV z kablami tego samego rodzaju
lub sygnalizacyjnymi,

- kabli sygnalizacyjnych i kabli zasilajacych urzadzenia oéwietieniowe
z k'ablami tego samego rodzaju.

Linia ni: napigcia

1 - kabel

2;4 - warstwa piasku grubosci 10 cm
Linia wy?szego napiecia 3 - fura z twardego PCV

Uwagal
Wszystkie odlegtosci na rysunku podano w cm.




1.5.1 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Kable zasilajace instalowac¢ pod tynkiem w czesciach ze stropem tynkowanym oraz
w rurach ochronnych w czgséciach z sufitem z plyt kartonowo-gipsowych. Glowne ciagi

instalacji nalezy wykona¢ w korytku kablowym zgodnie z rzutem E1.

1.5.2 Instalacje oswietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Cala istniejaca instalacje elektryczng nalezy zdemontowac.

Oprawy mocowaé¢ bezposrednio do scian i stropow. Gtdéwne ciagi instalacyjne
wykona¢ przewodami typu YDY 500/750V.

llos¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do
odbiornikdbw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody o przekroju nie mniejszym niz
1,5mm2 np. YDY zo 3*1.5 mm?. Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé pod
tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm? Do stykw ochronnych gniazd podtaczy¢ tylko
przewdd ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,2 m
z wyjatkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak tazienka, zaplecza socjalnego a.

Obwody oswietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwaré i przecigzen
wyltacznikami nadmiarowo pradowymi oraz WRP. Instalacje elektrycznag w sanitariatach
wykona¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprzet 1P44 i oprawy [P44. Oprawy
mocowa¢ bezposrednio do stropu. Osprzgt Iaczeniowy w sanitariatach instalowaé¢ na
wysokosci 1.6 m od posadzki, gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1.4 m
w sanitariatach.

Czgs¢ opraw wyposazono w moduly oswietlenia awaryjnego pomieszczen
w przypadku zaniku napiecia. Oswietlenie ciggdw komunikacyjnych sterowane bedzie
poprzez taczniki (oswietlenie jednego z ciggdw komunikacyjnych sterowane czujnikiem
ruchu).

Zaprojektowano oswietlenie zewngetrzne elewacji budynku. Rozmieszczenie opraw
wokdt budynku zgodnie z rysunkiem E1. Nalezy zastosowa¢ oprawy o stopniu ochrony min.
IP 54. Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie przekaznikiem zmierzchowym. Niektore

lampy zewngtrzne, zostaty wyposazone w moduly oswietlenia awaryjnego.



CZESC WIELOFUNKCYJNA

Budynek zawiera¢ bedzie sal¢ wielofunkcyjng wraz z zapleczem socjalnym.
Oswietlenie zaprojektowane jako wielosekcyjne uruchamiane tacznikami.

W tej czesci budynku projektuje si¢ gniazda technologiczne dla poszczeg6lnych

urzadzen gastronomicznych. Lista urzadzen wraz z typami zasilania zostala przedstawiona

ponizej:
e Lodowka 230V
e Okap gastronomiczny 230V
e Kuchenka Elektryczna 400V
e Zmywarka 230V

Oswietlenie zaplecza socjalnego projektuje si¢ jako szczelne IP min 44. W czg¢éci Sali

wielofunkcyjnej projektuje si¢ oswietlenie wielosekcyjne.

UWAGA: Nalezy zapewnié jednakowg temperature barwowg wszystkich opraw

swietlowkowych - 840.

Przewiduje si¢ instalacj¢ syreny alarmowej zasilanej z rozdzielnicy gtoéwnej,

sterowanej poprzez wiacznik.
1.5.3 Instalacja telefoniczna i ethernetowa

Sygnat telefoniczny jak i dostepu do Internetu nalezy doprowadzi¢ do miejsca
lokalizacji szafy RIT. W szafie RIT znajduje sie ,,Magazyn VOICE 19"/1U 6 taczdwek (3 x
2)” umozliwiajacy przytaczenie poszczegolnych odbiorcow telefonicznych. Dodatkowo szafa
RIT wyposazona w Patch Panel umozliwiajacy rozdzielenie sygnatu internetowego jak
i telefonicznego na poszczegdlne gniazda instalacji IT. Lokalizacja szafy RIT zgodnie
z rysunkiem E1 — nad rozdzielnica RG. Rysunek E5 przedstawia schemat instalacji IT oraz

widok zabudowy szafki teletechniczne;j.
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1.5.4 Instalacja pofaczen wyrownawczych, odgromowa

| uziemiajgca

POELACZENIA WYROWNAWCZE

W celu wyréwnania potencjatbw nalezy wykona¢ w budynku potaczenia
wyréwnawcze. Szyne polaczy¢é z uziomem instalacji odgromowej oraz przewodem
ochronnym ztagcza. Do szyny wyréwnawczej nalezy za pomocg ztacz skrgcanych potaczyé
wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych oraz obudowy wszystkich tablic RG, RIT.
Nalezy ponadto zbocznikowa¢ wodomierz. W sanitariatach wykona¢ polaczenia
wyréwnawcze drutem DCu fi 6mm. Drut uktada¢ pod tynkiem przytaczajac go do urzadzen
za pomocg zlacz skrecanych lub obejm. Lokalne potagczenia wyroéwnawcze podigczaé do
najblizszej rury zimnej wody, a w przypadku wykonania instalacji z tworzyw potlaczenia
sprowadzi¢ do szyny uziemiajacej w rozdzielnicy pictrowe;.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Istniejaca instalacj¢ odgromowsa nalezy zdemontowac i wykona¢ nowa. Catg instalacje
odgromowa wykona¢ jako nieizolowana.

Nalezy wykona¢ uziom otokowy. Odlegtosci od budynku min. 1m, giebokosc¢
zakopania min. 0,6m. Nowy uziom otokowy nalezy potaczy¢ ze skrzynkami
przytaczeniowymi oraz nowo wykonana instalacja odgromowa rys E2. Stalowe elementy
dachu wykorzysta¢ jako zwody poziome, zapewnic¢ i sprawdzi¢ ciagtos¢ potaczen.

Wszystkie elementy wystajace ponad dach polaczy¢é metalicznie ze zwodami
poziomymi drutem FeZn fi 8 mm. Nalezy ochroni¢ wentylator dachowy. Gorne krawedzie
masztow odgromowych  zlokalizowanych wokét wentylatora dachowego powinny by¢
usytuowane wyzej niz wentylator. Nie mozna dopusci¢, aby instalacja odgromowa byta
potaczona z obudowa ani innym elementem wentylatora.

Opornos¢ uziemienia winna wynosi¢ nie wiecej niz 10 Q. Wszystkie potaczenia
w ziemi wykona¢ jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Instalacje pofaczen wyréwnawczych EB w obiekcie wykona¢ zgodnie z normag PN-

92/E-05009. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z rysunkiem E3.

1.5.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa wykona¢ zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z warunkami
zasilania jako system ochrony od porazen pradem wykorzystano szybkie wylaczanie oraz

wylaczniki réznicowo pradowe WRP. W celu zapewnienia prawidiowej pracy wytacznikow

11



nalezy polaczy¢é wszystkie urzadzenia elektryczne, ztacze, rozdzielnice dodatkowym
przewodem ochronnym. Opornos$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 Q. Calos$¢ prac
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Jako wytaczniki roéznicowo pradowe

stosowac urzadzenia o dziataniu bezposrednim o pradzie réznicowym 30 mA.
1.5.6 Ochrona przepieciowa

Ochrone przepigciowa zaprojektowano jako jednostopniowa:

e Pierwszy stopien ograniczniki przepie¢ iPRF 12,5 klasa 1+2 w RG.
1.5.7 Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobdr linii zasilajacych dokonano w oparciu 0 wartosci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej. PoszczegOlne przekroje podane zostaty na odpowiednich
schematach. WLZ wykona¢ jako piecioprzewodowe zgodnie z uktadem sieci TN-C-S. Dobor
zabezpieczen do poszczeg6lnych tablic dokonano w oparciu 0 moc zainstalowang. Wartos¢
pozostatych zabezpieczen wynika ze stopniowania zabezpieczen.

Calos¢ prac wykona¢ z dokumentacja techniczng oraz zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
1.5.8 Gtéwny wylgcznik pradu

Projektuje si¢ instalacje gtdéwnego wylacznika pradu. Lokalizacja wytacznika zgodnie
z rysunkiem E1 w okolicach drzwi wejsciowych do budynku. Uruchomienie wytacznika
wylaczy zasilanie podstawowych sekcji rozdzielnicy giéwnej. Zasilanie pozostanie na

odcinku ZL.ACZE — wylacznik (umieszczony w RG).
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1.6 BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawa wykonania opracowania

e Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr

106, poz. 1126, z p6zn. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy
zostaty ogtoszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r
Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80,
poz. 718, z 2003r Nr 120, poz. 1126).

e Branzowe przepisy BHP.

e Warunki techniczne i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwiazku ze specyfika budowy obiektu budowlanego. Opracowanie to stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczegciem robdt, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robot budowlanych.

W zakres robot wchodzi:
e PB - Instalacje elektryczne wewnetrzne, zewnetrzne
Wykaz istniejacych obiektow

e Budynek strazy pozarnej

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziaki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Budowa i montaz rozdzielnic elektrycznych
e Ukladanie kabli zasilajacych

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozZern wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych:

e prace rozpoczac po odigczeniu napigcia zasilania elektrycznego

e roboty budowlane powyzej 3m. prowadzi¢ z rusztowania
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maszyny budowlane o napedzie elektrycznym musza by¢ podiaczone do
uziemienia

zaloga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych

niebezpieczerstwom wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych:

prace prowadzi¢ przy dziennym oswietleniu

prace winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
branzowe

prace wykonywane winny by¢ koordynowane z przedstawicielem inwestora
zatoga powinna posiada¢ przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgledem bhp na
budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiadac przeszkolenie bhp.

podczas prac montazowych i instalacyjnych oswietlenia zewnetrznego na
wysokosci, zapewni¢ stosowanie podnosnika lub rusztowania stojacego;

wszyscy pracownicy musza by¢ wyposazeni w kaski ochronne;

budowe zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy i BHP;

przy uzytkowaniu sprzetu mechanicznego nalezy przeprowadzi¢ probe techniczng
I sprawdzi¢ czy spetnia on wymagania BHP;

wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia,
spawarki, itp.) oraz srodki ochrony pracy powinny posiada¢ certyfikat
bezpieczenstwa;

uzytkujac sprzet mechaniczny, pomocniczy oraz urzadzenie nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzi¢ kontrole biezace i okresowe;

na placu budowy powinno by¢ wyznaczone miejsce do sktadowania materiatow;
sktadowisko materiatéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinno by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia
lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow;

prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen
elektrycznych powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie

uprawnienia;
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e urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

Zakres przepiséw bhp majgcych zastosowanie przy robotach budowlano-

instalacyjnych na projektowanej budowie:

Na projektowanej budowie nalezy stosowa¢ si¢ do przepisdw zwigzanych z obstuga
urzadzen budowlanych takich jak:

e elektronarzedzia,

Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepisow zwigzanych.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia
20 marca 1954r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze
Zurawi.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych
I mostowych.

Nalezy zastosowad sie do przepiséw:

e Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,,Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz. U. 191/2002 p6z. 1596.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V

Instalacje Elektryczne.
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1.7 Obliczenia
1.7.1 Obliczenia dotyczace przewodow

Dobar linii kablowej

Obcigzalnos¢ dtugotrwata (D) YKY 4x35 103 A
Obliczenie zasilania RG
Moc obwodu zgodnie z bilansem mocy

Zasilanie do RG
Moc szczytowa obwodu Ps

= 39,45 kw
cos¢ = 0.94
U 400 Y
Ps
ISZ =---cmmmme e -
J3*U *cos¢
Isz= 60,65 A
Zabezpieczenie Wytgcznik nadmiarowo prgdowy 63
< <
I obl — I n— I dd
< *
| ,< 1,45 * |,
lobl- prad obliczeniowy - 58.87 A
In-Prad znamionowy wkfadki - 63.00 A
Idd-prad dtugotrwaty - 103.00 A
12 prad zadziatania wktadki - 91.35 A
1.45 *1dd - 149.35 A

Czy dobrany kabel spetnia warunki prawidtowego doboru?

TAK
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1.8 Zatgczniki — warunki przyfgczenia

UPL
(30.06.2014)

201

-1 N
UMOWA Nr 9983/02/2014 /}7 fd/’{[/{

o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
obiektu: REMIZA OSP — zwigkszenie mocy, polozonego przy ul. Strazacka 11 (dz. nr 140/2), w migjscowosci
Grabce Towarzystwo, gmina MSZCZONOW,
W dniu ... 2‘ELSZBMr w Zyrardowie pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, adres:
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial todz — Teren, z siedzibg w todzi, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg  w Swidniky,
VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat zakiadowy:
9 730 742 890,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:
Bozena Fraczkiewicz-Borkawska - Kierownik Wydziatu Przytgczania i Rozwoju RE Zyrardow

zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.",

adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £édz — Teren, Rejon Energetyczny Zyrardéw 96-300
Zyrardow, ul. Mazowiecka 1-5,

a Gmina Mszczonow, REGON: 750010650, adres zamlieszkania/z siedzibg 96-320 Mszczonow; Plac
Pitsudskiego 1

zwanym dalej ,,Podmiotem Przytaczanym”,

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorcze]
Podmiotu Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej, o mocy przylaczeniowej 40 kW
(przy 8 kW mocy istniejacej ~ nr konta 20000/088 poz. 78), zgodnie z warunkami przylgczenia nr
9983/RE02/2014 z dnia 17/11/2014r., stanowiacymi zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytgczany okresla planowang iloS¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 160.000 kWh
rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w zlgezu kablowym zintegrowanym z ukladem
pomiarowo - rozliczeniowym. Migjsce dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego.

4. Uktad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w: szafka zigczowo - pomiarowa w granicy dzialki,
otwierana od strony ulicy

5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 30/06/2016r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1) realizacji przylaczenia instalacji Podmiotu Przylgczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych
w warunkach przytaczenia, do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia przyigczenia,

2) wystawienia faktury optaty za przytaczenie po protokolarnym odbicrze robot zrealizowanych zgodnie z pkt 1,

3) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elekirycznej,

4) dokonania odbieru kofncowego robot i sporzadzenia protoketu koricowego odbioru robét.

5) zakupu i zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§3
OBOWIAZK! PODMIOTU PRZYELACZANEGO

Podmiot Przylaczany zocbowigzuje sie do:

1) zrealizowania wiasnym kosztem i staraniem zadan okreslonych wwarunkach przytaczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia
przytaczenia,

2) niezwiccznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przytaczenia,

3) zgloszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przytaczenia. Do zgloszenia nalezy dotgczyc
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytgczany. Wzér ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie
PGE Dystrybucja S.A.,

4) zawarcia umowy obejmujgce] swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybucji | sprzedazy energii
elektryczne] (umowy kompleksowej) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji energil elektrycznej oraz
umowy sprzedazy energii elektryczne], najpdzniej w terminie 14 dni od daty okreslone] w § 1 ust &.
W umowie zostang przyjete nastepujgce czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektryczney:
jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, fgczny czas
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2/3

przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, faczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin.
Podmiot Przytaczany moze wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy Iub umow.

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zgodnie z punktem poprzedzajgcym,

6) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosciflokalu/budynku, do kiorego ma byc dostarczana energia elekiryczna, utrzymywania
wiasciwych warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia
ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7) nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetyczne| zgednie z wydanymi warunkami przytgczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu,
wraz z niezbednym sprzetem, do urzadzen stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie
na nieruchomosci Podmiotu Przytaczanege w celu usuniecia awarii, kontroli, przegladu, modernizacji,
rozbudowy oraz dostepu do ukladu pomiaroweo — rozliczeniowego ,

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opiata za przytaczenie, ktorej wysokosé zostata wyliczona na podstawie obowigzujgce] w dniu
zawarcia niniejszej umowy , Taryfy dia energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi nettc 1.846,08 zi,
zgodnie z kalkulacjg stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci optaty za przytaczenie nastapi po wykonaniu robét, o kitérych mowa w
§ 2 pkt1, przy zastosowaniu optat wedtug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucjia S.A”
obowigzujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Podmiot Przylaczany zobowigzuje sie do wniesienia oplaty za przytgczenie, z uwzglednieniem ust 2
jednorazowo, na podstawie otrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od daty jej
wystawienia. Faktura zostanie wystawiona po zakoriczeniu iodbiorze prac wykonanych przez PGE
Dystrybucja S.A.

4. Opfata za przytaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,

§5
DANE KONTAKTOWE
Upowaznionymi do wymiany danych i informaciji w trakcie realizacji niniejszej umowy sa:

Ze strony Podmiotu Przyigczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
......................... Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nrtel. 46 858-28-40 nrtel. 854-53-68

§6

2 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Kazdej ze stron przystuguje prawc wczesniejszego rozwigzania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesiecznego okresu wypowiedzenia.

2. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn . lezacych po stronie Podmiotu Przytgczanego, PGE
Dystrybucja S.A. obcigzy Podmiot Przytaczany kosztami poniesionymi przez PGE Dystrybucja S.A.
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Podmiot Przylgczany zobowiazuje sie do zwrotu ww. kosztéw na
podstawie noty obcigzeniowe].

3. W przypadku rozwiazania umowy z przyczyn lezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot
Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu optaty za przylaczenie w catosci.

4. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwigjgcych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od
PGE Dystrybucja S.A.,

b) ufraty przez Podmiot Przylaczany tytutu prawnego do nieruchomoséci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.

5. Przy odstgpieniu od umowy przez PGE Dystrybucja S.A. z przyczyn wskazanych w ust 4 lit. b) i c)
PGE Dystrybucja S.A. ma prawo obcigzy¢ Podmiot Przytaczany rownowartoscig faktycznie poniesionych
kosztéw na realizacje niniejsze] umowy.

6. Odstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym pos$wiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

1. Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek | kar umownych za niedotrzymanie warunkow
niniejsze] umowy, w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony mogg naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej oplaty za przylaczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki powstate] z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1
ust. 5,
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-

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwioki w przypadku
nieterminowej ptatnosci wynikajace;j z faktury,

c) PGE Dystrybucja S.A. moze zazada¢ zwrotu poniesionych kosztéw na budowg urzadzen w przypadku
niezawarcia umowy kompleksowej lub sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustugi dystrybucii
przez Podmiot Przytgczany w terminie okreslonym w § 3 pkt 4,

PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytulu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy

w przypadku, gdy opGznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S A,

a w szczegodlnosci:

a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytaczany z obowigzkow okreslonych w § 3 niniejszej umowy,

b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomoéci, na ktérych ma by¢ realizowana budowa

(rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,

¢) wystapienia sity wyzsze] — tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,

uniemozliwiajacego wykonanie umowy w catosci lub czesci,

d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktéry zostala zaprojektowana siec¢ dystrybucyjna.

§8

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW

W przypadkach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie mogg powstac w zwiazku z realizacjg tej umowy, strony beda rozstrzyga¢ w drodze
negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie wiasciwym
sgdom powszechnym.

§9

POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: do dnia 30/06/2017r.
Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Podmiot Przytaczany oswiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danych
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci, ze ma
prawo: dostepu do tresci swoich danych osobowych, Zzadania informacji o zakresie ich przetwarzania,
uzupeiniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak réwniez
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie z prawem.

PGE Dystrybucja S.A. cswiadcza, ze powierzone dane osobowe przetwarzane bgdg w celu realizacji umowy

o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej.

Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegdlnosci podmiotom wykonujacym prace projektowo —
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

Umewe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia
kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikow do umowy:

Zatacznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 9983/RE02/2014 (znak: 02-RP-004568-2014) z dnia 17/11/2014r.
Zatacznik nr 2 — Harmonogram przylgczenia
Zaiacznik nr 3 — Kalkulacja wstepna opfaty za przylgczenie

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis)

Kiropwm
Wydziatu Prav i Rrmyoju
Bozena Frosiktews o okowska
PGE D strybucja S.A.
Ou <1t Teren
Rejon Eii. <y Zyrardow
96-300 2yrar wiecka 1-5

tel. (+48 46) B55 3u 1% 46) 854 52 02
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1.9 Oswiadczenia projektanta

Stawomir Radziszewski
Ul.Mita 6A

05-870 Btonie

upr. MAZ/0540/POQE/14

Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 1332. z pbzniejszymi zmianami.)

oswiadczam iz projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w
Grabcach Towarzystwo ul.Strazacka 11, 96-320
Mszczonow dz.ew.140/2 obreb0020 Grabce
Towarzystwo

Lokalizacja: Grabce, gmina Mszczonéw
dz. nr ewid. 140/2, obreb 0020
Grabce Towarzystwo
Inwestor: Gmina Mszczonow

Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonbw

PROJEKTANT magr inz. Stawomir Radziszewski nr upr. MAZ/0540/POOE/14

SPRAWDZAJACY magr inz. Mirostaw Konca nr upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02

opracowany w pazdzierniku 2018 r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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- MAZOWIECKA
S, OKREGOWA
7B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/394/13/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4epkt I, art. 13 ust. 114, art.
14 ust. 1 pkt 4 1it. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej lzby
Inzynierow Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Slawomirowi Antoniemu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipca 1974 roku w Zamoscin

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0540/POOE/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektoéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosei instalacyjne] w zakresie sieci, mstalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EBD-45W-CX8 *

Pan SLAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. MItA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




RSN T T

URZAD WOJEWODZKI Ciechandw, dnia.-1986.03.13 __19... .1
W CIECHANOWIE ’ )

Nr owidencyjny . Gie=13/86.. .

STWIERDZENIE POSIADARIR PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkciji technicznei w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229} oraz §

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

2e Obywatel ............... Miroslaw. Andrze]. KONCA
magister inzynier elektryk

urcdzonyla) dnid......l2..Jutego 1958r. w Plonsku

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne funkeji

w specjalnoéci ... instalacyino=inzyniery.inej

Obywatel e Mirosiaw Andrzej KONCA

jest upowainiony: w zakresie instalacji elektrycznych:

1. Do sporzadzania projektédw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukeyjnych
elementédw instalacji oraz oceniania i badania stanu teche

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych,

23




POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T2Q-6LJ-P8A *

Pan MIROStAW ANDRZEJ KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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