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Projekt zagospodarowania dziafki
opis techniczny



1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczybuolowy i przebudowy
budynku remizy ochotniczej sina pazarnej w Grabcach Towarzystwo, gminie
Mszczonow, przy ul. Stéackiej 11, na dzialce ewidencyjnej nr 140/2 zeblor 0020
Grabce Towarzystwo. Niniejsza ¢ projektu dotyczy zagospodarowania agy

wymienionej dziatki, w tym projektu utwardzenia navechni i nowego jej ogrodzenia.

2 Opis ogolny

Projekt przewiduje kompleksaw modernizag budynku ochotnicze) stig
pozarnej wraz z terenem dziatki, na ktorej jest zldd@hvany. Modernizacja polega
bedzie na przebudowie i remoncie istaeggo, parterowego budynku oraz dobudowie
nowej czsci. W czsci istniepce] przewiduje s podniesienie dachu, wprowadzenie
dodatkowego miejsca dla pomocniczego samochodwystmmaz wprowadzenie
zaplecza szatniowego i sanitarnego dlazakkédw. Nowg cze$¢ projektuje st jako
parterows, niepodpiwniczoa. W nowej czsci bedzie s¢ miescita sala wielofunkcyjna,
wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Sala wWiekeyjna [dzie
wykorzystywana jako sala dla szkbleokazjonalnych spotkamieszkacow wsi.

W zakresie zagospodarowania dziatki przewiduge wivardzenie nawierzchni z
kostki betonowej oraz nowe ogrodzenie | bramy wjazel Nowe bramy wjazdowe
przewidziano w miejscu istniggego wjazdu na dzia¢ki w miejscu istnigjcej bramy.

Miejsca i wielk@gci wjazdéw na dziakk pozostaj bez zmian Przewiduje si takze

budowe szamba szczelnego oraz fragmentu pzad wodocigowego przy budynku,

zgodnie z cgscia rysunkow.

3 Stanistniej acy

Istniepca dziatka jest zabudowana parterowym budynkiemotniteej stray
pozarnej. Budynek niski, murowany, niepodpiwniczonyadd zelbetowy, ptaski
(z niewielkim spadkiem). Ogolny stan techniczny enl okresli¢ jako sredni,
kwalifikujacy do dalszego aytkowania. Szczegoly w dalszejeszi opracowania w
czesci opinii technicznej stanu istniglego. Na terenie inwestycji brak jest zieleni

wysokiej i krzewow kolidujcych z projektowasrozbudowy.



Wijazd na dzialls od strony potnocnej. Na dzialce jest zlokalizowastpiepcy hydrant

pozarowy z przydczem wody oraz napowietrzna linia energetyczndaasa budynek.

zdjecie 1. Widok ogdlny istniggego budynku ochotniczej styapcarnej. Istniejce

ogrodzenie i brama do rozbidrki (wymiany).

4 Bilans powierzchni

Powierzchnia dziafki: 1051,0%t.00%)
Powierzchnia zabudowy istniga: 136,8 M(13%)
Powierzchnia rozbiérek: 7,8m
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 250 28,8%)
Powierzchnia utwardzona 349 2(83,2%)
Powierzchnia biologicznie czynna 451%6@B%)
Intensywna¢ zabudowy: BuydPyziani=250,2/1051 0,238

llo$¢ miejsc parkingowych 3

Uwaga! Dane ogolne dotygze budynku przedstawiono wegei architektonicznej.



5 Zgodno s¢ projektu z zapisami Decyzji o warunkach
zabudowy

Przedmiotowa inwestycja spetnia wymagania zapisaneDecyzji o Warunkach
Zabudowy wydanej przez Burmistrza Mszczonowa RQE&F32015.MK:
» Wskanik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzclamenu
inwestycji — max 30% ( projektowane 23,8%)
*  Wysokas¢ gornej krawedzi elewacji — max 9m ( projektowane 8,55m — wibrzc
wiezyczki)
» Kat nachylenia dachu — 5-30st ( projektowane 11,3[] - 20%)
*  Wysokai¢ gtéwnej kalenicy — max 11m ( projektowane 5,93m)
» Uktad potaci dachowych — dach wielospadowy
» Uktad gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontiatki — réwnolegty lub
prostopadty
» Szerokdé¢ elewacji frontowej — max 32m ( projektowane 23,64m
» Powierzchnia biologicznie czynna — min 20% ( prigekane 43%)

* llos¢ miejsc postojowych — min 3 ( projektowane 3)

6 Roboty rozbiorkowe i demonta zowe

Przewiduje si demonta istniepcej bramy stalowej rozwieranej oraz ogrodzenia z
siatki na stupkach stalowych.

Dtugos¢ ogrodzenia do rozbiorki wynosi 104 m.b. + brandiugasci 6 m.b.

10



= Ry, 2 g
Pes 5 = s ; | t .
o L o
e = E
ISR - it s = el A

zdjecie 2. Istniegce ogrodzenie do rozbiorki (wymiany).

7 Projektowane utwardzenie nawierzchni

Przewiduje s utwardzenie nawierzchni — podjazd i plac manewralay wozéw
bojowych stray pozarnej. Przewidziano rownie stanowiska postojowe dla
samochodoéw osobowych. Projektujee siawierzchng drogows z podbudow typu
ciezkiego. Wierzchnia warstwa z kostki betonowej ,ekohazliwiajacej odptyw wody
opadowej do gruntu. Szczegotowy opis warstw zawartazesci rysunkowej (przekroje
drég).

UWAGA - nie naley utwardz& podsypki piaskowe] ani pozostatych warstw

cementem. Nalsy w zwiazku z tym zadb& szczegdlnie o prawidtowe i rownomierne

zageszczenie podbudowy. Warstwy drogowe uwdgiapp maozliwosé przenikania

wody do gruntu.
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zdjecie 3. Projektowana nawierzchnia z kostki betonqeiep”.

Wszystkie nawierzchnie nalg zakaczy¢ obrzeem, wykonanym zgodnie z
przekrojem zawartym w ezci rysunkowej. Na patzeniu nawierzchni typu gikiego

z chodnikiem naley zastosowaobrzee typu cezkiego.

8 Projektowane ogrodzenie i brama

Przewiduje si nowe ogrodzenie dziatki. Projektowane ogrodzelystesnowe z
siatki zgrzewanej na stupkach stalowych 60x40x1,5/@matka zgrzewana przettaczana
typu ,3D” z pretéw srednicy 5mm. Przewiduje eiprefabrykowan, zelbetowg
podmurowk o wysokdci 30cm (10cm w ziemi, 20cm ponad ziaji Panele
wysokaci 170cm i dtugéci 250cm.

Dlugos¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 121 m.b. (bembirfurtki).

Projektowana furtka i bramy przesuwne samoeona profilach stalowych z
przeciwwag, wypetnienie z paneli j.w. Profile konstrukcyjnean i furtki — 60x40x2,
dolny profil zespawany z profilem ,U” szyny roletupki skrajne bram podwojne,
wzmochione, kotwienie mechanizmow bram — fundanbetdnowy minimum C30/37.
Dopuszcza si alternatywn, systemow konstrukcg przeset bram pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej sztywdobi akceptacji Inspektora Nadzoru.

Bramy przesuwanegcznie, bez naglu. Bramy nalgy wyposay¢ w zamki oraz
okucia dla dodatkowego zaenia kiodki. Furtk wyposay¢ w zamek z wkiladk
atestowan. Wysoka¢ bram i furtki rbwna z wierzchem ogrodzenia (190cd

poziomu nawierzchni).

12



Panel zgrzewany
L L I qumy

Stupek ocynkowany

tacznik betonowy

zdjecie 4. Projektowane ogrodzenie systemowe z sigitkewanej

Szeroka¢ przejazdu 6 metrow a0

A
v

zdjecie 5. Schemat bramy przesuwnej i furtki

9 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Kategorg geotechniczs okreslono w czsci architektoniczno — konstrukcyjnej

niniejszego opracowania.
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10 Dost ep dla niepetnosprawnych

Przewiduje si dostp dla niepetnosprawnych dla nowegéa, przeznaczonej dla
szkoler i spotka. Wejcie gidbwne do budynku zaprojektowano z poziomurierdez
progébw. W projekcie budynku przewidziano eainy WC dla niepetnosprawnych.
Przewidziano réwnie 1 miejsce parkingowe zarezerwowane dla 0sOb

niepetnosprawnych.

11 Zalozenia ochrony przeciwpo zarowej

Zalozenia ochrony przeciwparowej przedstawiono w e&i architektoniczno -

konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

12 Przytacza instalacyjne

Przewiduje si budowe przylacza wody oraz kanalizacji sanitarnej. Szczegoty
przedstawiono w &ci rysunkowej (projekt zagospodarowania dziatki)azor
opracowano w ggci brarzowej projektu, w dalszej €%ci niniejszego opracowania.

Zasilanie energetyczne, wedtug wydanych warunkoweytktze projektowane i
wykonywane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat +-&ren Rejon Energetyczny

Zyrardow.

13 Szambo szczelne

Do czasu wykonania kanalizacji w ulicy, przewidsjebetonowe, prefabrykowane
szambo szczelne zgodnie ze¢@da rysunkow. Szambo kdzie wykonane z
zelbetowych kegow, zapuszczanych metpdstudniarsk. Ptyta dolna betonowa
wylewana, zbrojona siadk Ptyta gorna prefabrykowanaelbetowa, dostosowana
wytrzymatasciowo do obcizenia gruntem i ruchem pojazdéweikich (teoretycznym,
poniewa szambo jest zlokalizowane wesei nieutwardzonej). Wierzch ptyty 30cm
ponizej poziomu terenu.

Nie przewiduje si wykonania wlazu do szamba, zbiornilked@ie w caldci

zbiornikiem podziemnymZgodnie z cgicia rysunkows nalezy wykona staty przewod

do opr&niania szamba, ze atizka do weza asenizacyjnego w ogrodzeniu. Ngle
rowniez wykona instalacg sygnalizacji zapetnienia szamba, wyregulogvana
sygnalizowanie poziomu zapetnienia przy zapeinie8@. Odpowietrzenie szamba,

zgodnie z zalgeniami projektu instalacyjnego, cdizie realizowane przez
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doprowadzajcy przewodd kanalizacyjny, w budynku wyprowadzony koja
odpowietrzenie nad dach.

14 Ochrona konserwatorska

Projektowany budynek ani teren na ktérym jest Ziakavany, nie s objete

ochrona konserwatorska.

15 Ochrona srodowiska

Inwestycjanie stwarza zagraenia_dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikOw projektowanych i sasiednich budynkdéw. Projektuje si petne

wyposaenie budynku w instalacje zapewnizg prawidtowe odprowadzenseiekow,
eksploatacja budynku nie wptyniezter zaden inny sposob rsaodowisko naturalne.

» zaopatrzenie w wadz wodocagu miejskiego.

* nie przewiduje si zanieczyszczegazowych, pylowych ani ptynnych.

= nie przewiduje s zagraen akustycznych dlarodowiska, jak rownie promie-

niowania jonizugcego i pola elektromagnetycznego generowanego jptzekty.

15.1 Analiza mo zliwo sci wykorzystania odnawialnych  zrodet energii

a. W projekcie nie przewidziano milowvosci wykorzystania energii geotermalnej z
uwagi na brak mdiwosci technicznych wykorzystania takiej energii (brakdet
takiej energii)

b. W projekcie nie przewidziano mlovosci wykorzystania energii wiatrowe] —
niewielka skala obiektu i niewielka dziatka wyklacastawienie wiatraka.

c. Mala skala budynku oraz jego niggly sposOb #mytkowania powoduj, ze
wykorzystanie energii stonecznej jest nieuzasadniorprzyczyn ekonomicznych.
Z punktu widzenia ochronyrodowiska rownie nie ma uzasadnienia, z uwagi na
wigksze potencjalnie straty energii i materiatow gzaine z produkgj elementow

ewentualnego systemu solarnegomiozliwe zyski z jego zastosowania.

16 Usuwanie odpadéw statych

Na terenie znajduje ¢ikontener na odpady state, z zamykanymi otworami
wrzutowymi. Jest on regularnie oprdany przez miejskie siby i umaliwia
segregagj odpadow. W cgci rysunkowej uwzgidniono ustawienie tego pojemnika na
utwardzonej nawierzchni.
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17 Zielen, uporz gdkowanie terenu

Po zakaczeniu prac budowlanych naleprzewidzi€ uporzadkowanie terenu. Nie
przewiduje si zieleni wysokiej. Cal& terenu, poza powierzchnutwardzon, nalery
obsi& trawnikiem, po uprzednim humusowaniu. Grftb@okrycia ziemi roslinna
powinna wynosi minimum 5cm. Zaleca sistosowa mieszanki traw o drobnym,

gestym ukorzenieniu, przeznaczone do powierzchnitoype nastonecznieniu.

opracowat:
mgr inz. arch. Stanistaw Konofuski, upr. MA/KK/007/02
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Projekt zagospodarowania dziafki
Czesc¢ rysunkowa
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