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2,5x28 (D24)

podbitka stalowa —
patrz opis techniczny

STROP NAD GARAZEM

2,5x28 |

podbitka stalowa
patrz opis techniczhy

blacha niskofatdowa ocynk. powl. RAL3000
2,5+2,5| kontrtaty i tfaty
papa termozgrzewalna
+l8.45 2,5 | deskowanie ha krokwiach
~ pustka powietrzna wentylowana
e 20 | wetna mineralna 20cm

folia paroizolacyjna

strop gestozebrowy

tynk cementowo—wapienny

+16,58
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g & 4 & 4+
% stupek 10x10 i3 86
T podwalina 10x10 AN
krokie opr e¢ na poduszce

400

betono

wykué gniazdo w $ciarie)

444

H
TO
o
o

435

krokiew 6x16

podbitka stalowa —
patrz opis techniczny

q

12x12

12x12

/

POSADZKA NA GRUNCIE

dylatacja posadzki /

posadzka epoksydowa — 2xmalowanie preparatem do garazy

10 | beton B20 zbrojony zbrojeniem rozproszonym
2xfolia PE 0,8mm
10 | podkfad betonowy B10 zbrojony siatkq

gruz zageszczony z piaskiem 1s=0,98

0,00=165,5

Rzedna 0,00=165, Sdprzyjeto jako poziom posadzki istniejgcego garazu.
przY(padku stwierdzenia rozbieznosci w pomiarach na’etapie tyczenia
budynku, skontaktowa¢ sie z projektantem.

% Sciany projektowane

TEMAT:

Rozbudowa i przebudowa
budynku remizy OSP w Grabcach
Towarzystwo z wygospodarowa-
niem swietlicy dla mieszkancow
ul. Strazacka 11

96-320 Mszczonow

dz. ew. 140/2 obreb 0020

Grabce Towarzystwo

INWESTOR:

Gmina Mszczonéw
Plac Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow

HNEEEEEEEEE
SKALA | 1:50

DATA | 09.2018

BRANZA| BUDOWLANA
ETAP | PW
HNEEEEEEEEE

PRZEKROJ C-C

projektowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konopinski
upr. proj. MA/KK/007/02 tel. 0-602 109 276
specjalnos¢ architektoniczna

sprawdzit:

mgr inz. arch. Piotr Polatynski
upr. proj.MA/041/17
specjalnos¢ architektoniczna

PROMNZEBUD

PRONABUD SP.Z 0.0., TEL.(+46) 8552794
UL. OKRZEI 57, 96- 300 ZYRARDOW
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