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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
opis techniczny
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1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczybuolowy i przebudowy
budynku remizy ochotniczej sina pazarnej w Grabcach Towarzystwo, gminie
Mszczonow, przy ul. Stéackiej 11, na dzialce ewidencyjnej nr 140/2 zeblor 0020
Grabce Towarzystwo. Niniejsza @ projektu dotyczy braty architektonicznej i

konstrukcyjnej rozbudowy i przebudowy przedmiotowégidynku.

2 Opis ogolny

Projekt przewiduje kompleksaw modernizag budynku ochotnicze) stig
pozarnej wraz z terenem dziatki, na ktorej jest zldd@hany. Modernizacja polega
bedzie na przebudowie istnigego, parterowego budynku oraz dobudowie nowej
czesci. W czsci istniepce] przewiduje s podniesienie dachu, wprowadzenie
dodatkowego miejsca dla pomocniczego samochodwystmmaz wprowadzenie
zaplecza szatniowego i sanitarnego dlazakéw.

Nowa czes¢ projektuje st jako parterow, niepodpiwniczon. W nowej czsci
bedzie s¢ miescita sala wielofunkcyjna, wraz z zapleczem sanitarn Sala
wielofunkcyjna ledzie wykorzystywana jako sala dla szkoieokazjonalnych spotka
mieszkacow wsi.

Zarowno obiekt istniacy, jak i projektowana dobudowa,a sparterowe,
niepodpiwniczoneSciany murowane, oparte rizlbetowych tawach, dach drewniany,
W czsci oparty na projektowanym stropiec¢sgjazebrowym, a w oZci na

nowoprojektowanych azigarach drewnianych.

3 Funkcja budynku

Budynek ledzie petnit, podobnie jak obecnie, dwie funkcjenkcja wiodaca jest
remiza Ochotniczej stigt pazarnej z dwustanowiskowym gesan dla wozow
bojowych (w6z bojowy oraz samochdd pomocniczy). Aeraizowany gata bedzie
uzupetniony o zaplecze socjalne — szatrtaz umywalng dla straakow.

Réwnie istotm funkcja jest funkcja spoteczna. ki rozbudowie obecnego
budynku ma powstaduza sala wielofunkcyjna, ktéractizie miejscem spotkidokalnej
spotecznéci. Sala lkdzie wyposaona w peine zaplecze sanitarne, w tym

uwzgkdniajace dostpnacs¢ dla oséb niepetnosprawnych.
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4 Dane ogolne

Powierzchnia zabudowy ISt ............cccveveeeennn 136,8 m
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie................ 250,3 h
Powierzchnia iytkowa Beznie ..........cccoevveeeveeenennn., 193,7 m

w tym powierzchnia ytkowa w budynku istnigcym (przebudoway.............. 102,4 m

w tym powierzchnia gytkowa w budynku projektowanym (rozbudowa) ....91,3 nf

Kubatura budynku ..........ccovooviorioiee e 1292,05m
Wysoka¢ maksymalna (wierzch wigczki) .............. 8,556 m

Liczba Kondygnacji ..........ccevveeeiiiiiiiiinmmmmeeeeeeiiiinnnn 1

Wymiary projektowanego budynku w planie ......... 15,09 x 23,64 m
Spadek potaci dachU ...........c.cooveveiveeeeeeeeeieeeeeeens 20% (11°8

4.1 Zestawienie pomieszcze h

Nr Nazwa Powierzchnia
01 |gara 28,5m?
02 |gara 47,7m?
03 | szatnia 11,0m?
04 | biuro 3,1m?
05 | umywalnia 9,6m?
06 | szatnia 2,5m?
07 | przedsionek 2,3m?
08 | szatnia 4,7m?
09 |wc 3,4m?
10 |wc 4,6m?
11 | korytarz 4,3m?
12 | sala wielofunkcyjna 60,0m?2
13 | pomieszczenie socjalne 12,0m?
suma 193,7 m?
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5 Stanistniej acy
Istniejacy budynek murowany, parterowy. W gtdwneg¢&z stropzelbetowy.
Szczegotowy opis budynku istrdepgo zawarto w dalszej &ri niniejszego

opracowania — opinii technicznej stanu istiego budynku.

zdjecie 1. Elewacja pétnocna.
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zdjecie 3. Elewacja wschodnia




6 Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie § 4 Rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r w sprawie ustéageotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, projektant ohiekokrela kategor

geotechniczajako pierwsa w prostych warunkach gruntowych.

7 Roboty demonta zowe i rozbidrkowe

7.1 0Ogoblne wytyczne

Teren, na ktérym prowadzone prace rozbiérkowe, powinien &ygrodzony i
oznakowany w sposOb zabezpiege§j osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejsciem na teren obiektu. Przed rozpgmem rozbidrki naley odlczye wszelkie
instalacje i media. Miejsca agtizenia, wydczniki, zawory, winny znajdowasic poza
obrgbem robot budowlanych.

Roboty powinny by prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stai&czn
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jedredgmentu konstrukcyjnego nie
wywotalo utraty stateczhoi i przewrdcenia si innego fragmentu konstrukcji. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez pualtie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbidrki niedozwolona jest jednoczesrecg@ma ronych elementach
konstrukcji obiektu. Gruz i materiaty drobnicoweleiy usumé przez specjalne kryte
zsypy zabezpieczge przed pyleniem. \WWladnym wypadku nie wolno gruzu wyrziéca
przez okna na zevtrz.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenigkszlych ilgci materiatdow i gruzu
na stropach oraz w pryzmach opartycitiany.

Roboty rozbiérkowe naly wykonywa z zachowaniem maksimum ostnmsci,
naleey przestrzega przepisow bezpiecastwa i higieny pracy przy robotach
rozbiorkowych, a w szczegOléa:

- stosowd odpowiednie nakzlzia i sprzt,
- stosowad urzadzenia zabezpieczge i ochronne,
- stosowa srodki zabezpieczage pracownikow,

- zapewnt bezpieczastwo publiczne.
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Przewiduje si nastpujace roboty demontawe i rozbiorkowe:

1. Przebicia — poszerzenia otworéwseianach konstrukcyjnych, zgodnie z opisem
w dalszej czsci opracowania.
Demonta drzwi wewrgtrznych i okien w zakresie okilenym na rysunkach.
Demonta krat okiennych
Demonta podtog i posadzek

Rozbidrka czsci stropuzelbetowego (oznaczono wegei rysunkowej)

S e A

Rozbiérka niewielkiego, parterowego obiektu od msyravschodniej. Obiekt o
powierzchni 7,8 mpelni funkci toalety — zabudowy nieskanalizowanego dotu
ustpowego. Przewiduje sizasypanie tego dotu z zggczeniem terenu, po

uprzednim jego optmieniu.

Zdjecie 4. Parterowy obiekt — WC do rozbiérki

7.2 Demonta z urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demaantgpodlegaj rozbiorce w

pierwszej kolejnéci. Rury stalowe pogt na odcinki do transportu do punktu ztomu. W
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ramach robot wgpnych naley usum¢ z podtdg zdemolowany spitzi fragmenty

wyposéaenia.

7.3 Rozbiodrka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydta drzwiowe i okienne zgdj z zawiasow, zdemontowapaski, gcieznice
wyku¢ z muru. Elementylusarskie poodcirtapita tarczows. Przewiduje s demonta

wszystkich istnigjcych okien i drzwi, w tym stalowych wroét gamavych.

7.4 Rozbidérka posadzek

Przewiduje si demonta i skucie wszystkich istniggych posadzek. Istnigja
posadzka - wylewka betonowa. W pomieszczeniu projeknego garal
(pomieszczenie nr 02), na posadzce betonowejfesbna wyktadzina PCV.

W pomieszczeniach gamawych 01 i 02, gdzie nie przewidujegsocieplenia
posadzki, naley przewidzi€ skucie do 25cm posadzki z podbudow pozostatych
pomieszczeniach (szatnie, umywalnie) pgplerzewidzi€é skucie 35cm posadzki z

podbudovy.

7.5 Rozbiorka pokrycia dachowego i obrébek blachars kich.

Rozebra warstwy poszycia dachu. Bitumiczne warstwy poszysiarannie

posegregowa Rozbidrke pokrycia prowadZi od gory kalenicy w kierunku okapu.

7.6 Wykonanie otworoéw z nadpro zami

Projektuje s¢ wykonanie stalowych nadprp dwugakziowych oraz wykucie

otworow, zgodnie z gZcig rysunkowy.

Prace naley wykonywa& w nasgpujacej kolejngci:

1. demonta istniepcych drzwi i drewnianej futryny (tylko dla poszefizetworow)

2. podstemplowanie istniggego nadprea (tylko dla poszerzeotworow)

3. wykucie w écianie na obu kicach projektowanego nadpeo otworow o
wymiarach 50x55x20cm na wylot przezggtubac sciany

4. zazbrojenie i wybetonowanie w wykutych gniazdaclodyszekzelbetowych
(beton wlewa poprzez wykute bruzdy) przeznaczonych do opar@kbwych
gakzi nadpraa — przed betonowaniem powierzchnie ceglane sogzy pytu i

obficie pola& wodh
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5. wykucie po obu stronackciany bruzd o gibokdsci po 10cm st@acych do
rozmieszczenia stalowych gat nadpraa

6. roziozenie w zwikonych uprzednio bruzdach plastycznej zaprawy niomiqj
klasy nie mniejszej niM15

7. monta stalowych belek nadpta z przewierceniem otworéw @14 na wylot
przezsciarg i skreceniem catéci srubami M12

8. podbicie zapraw montaowa klasy nie mniejszej ni M15 szczeliny pomidzy
gornymi pasami ceownikébw  stalowych, a keawia wykutej bruzdy -
powierzchn¢ bruzdy uprzednio potavoda

9. wykucie otworu wscianie —_nie wczaiej niz 2 tygodniepo wylaniu poduszek

zelbetowych na kacach nadprza
10.owinigcie i przyspawanie do ceownikow siatki "Rabitza"

11.otynkowanie krawdzi

7.7 Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaglery segregowa i
oddziel& te, ktére mog by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy
metalowe i szkfo.

W budynku nie 3 wbudowane ani nie byly eksploatowane materiatyodliwe
(np. azbest) wymagae spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbidrk
utylizaciji.

Utylizacja materiatbw na placu budowy, np. poprzealenie drewna, jest

niedopuszczalna.

7.8 Transport gruzu

Transport gruzu prowadzina bigaco w miae postpu robot rozbidrkowych,
przewozé samochodami erarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy setky przed odrywaniem &i

drobnych czsci lotnych.
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8 Elementy konstrukcyjne, elewacja, izolacje

8.1 Okreslenie rz ednej bezwzgl ednej budynku
Rzedng bezwzgedna, poziom 0,00 budynku okéa sk jako 165,5 m.n.p.m., co stanowi

obecny poziom posadzki w budynku ista@jm. Rzdna okreslono na podstawie mapy
do celéw projektowych. W przypadku rozim@sci w pomiarach na etapie tyczenia
budynku naley skorygow& rzedna 0,00 do poziomu wymienionej posadzki lub
skontaktowd sic z projektantem. Bezwzglnie naley zachowd& posadowienie

budynku min. 1 metr po#ej docelowego poziomu terenu przy budynku.

8.2 Zakres robot konstrukcyjnych — przebudowa cz ~ es$ci istniej acej

Przewiduje si zakres robot konstrukcyjnych zgodnie z&za rysunkowa. Gtowny
zakres prac stanowi nowe przekryciegscr gara&u, wraz z jego niewielkim
podwyzszeniem i wprowadzeniem nowego wga zelbetowego wokot pomieszczenia.
Na zelbetowym wiécu kedzie oparta konstrukcja drewniana przekrycia dadidrg

stanowé beda krokwie drewniane, wsparte nadach ptatwi i stupkow.

8.3 Fundamenty

Dla czsci dobudowywanej projektuje eizelbetowe tawy fundamentoweSciany
fundamentowe murowane =z bloczkéw betonowych lub ewgne. Sciany
fundamentowe o wysokoi 48cm, od wierzchu tawy, do izolacji poziomej ¢gna

- 0,22). Powyej sciany murowane z pustakOw ceramicznych.

8.4 Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne

Przewiduje si sciany murowane konstrukcyjne z pustakow ceramicanya zaprawie
cementowo — wapiennejciany konstrukcyjne gruloi 25 i 19 cm, zgodnie z efcia

rysunkova.

8.5 Stropy

W czsci istniepcej budynku (nad pomieszczeniem 02) projektowarst jgrop
gestazebrowy. Zastosowany stropegiazebrowy powinien zapewnta mozliwosé
obcizenia zewntrznego 2,5kN/m2. W @&ci nowoprojektowanej przewiduje ¢si
konstrukcg opart na dwigarach drewnianych. Szczeg6ly przedstawiono wsaiz

rysunkowe;j.
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8.6 Materiaty konstrukcyjne

- podiaze betonowe pod fundamenty - beton C8/10

- fundamenty - beton C30/37 | saall N

- konstrukcja nadziemia — wiee, stropy - beton C30/37 , stal A-llI N
- belki i marki stalowe - stal St3SX

- $ciany n@ne murowane - pustaki ceramiczne na zaprawie Kasy

- wigzba dachowa - drewno sosnowe dukierkowe klasy ,,C24”

8.7 Wiezba dachowa

Wigzba dachowa konstrukcji drewnianej, agarowej oparta na murfatach
drewnianych (w oci istniepcej uklad krokwiowy oparty na murtatach). Pokrycie
dachu stanowibedzie blacha trapezowa niskofatdowa, na tatach trkatach oraz 2 x
papa termozgrzewalna czarna na deskowaniu z dese 2

Wiezbe dachows nad cezscia nowoprojektowasm stanowé beda dzwigary
drewniane kratowe, z pasami dolnym i gérnym z pirdfk4x16 oraz stupkami i
krzyzulcami 6x16cm. W4zba dachowa nad egia istniepca z krokwi 6x12cm
opartych na ptatwiach, ktére z kolekda wsparte na stropie egtazebrowym, za
posrednictwem stupkow i podwalin.

UWAGA — Zaleca s wykonanie dwigarow w wyspecijalizowanej wytworni.

Nie powinno st montowa& dzwigarow na budowiePodane diugai elementéw bez

zapasu. Zalecagszamowt elementy o 10-20cm disze i doci¢ na montau
Cafta konstrukcja wykonana z drewna sosnowega\Wwibrkowego, odpowiednio
wysuszonego (do 15% wilgotém) i sezonowanego. Zastosowana tarcica 1 klasy.

W czsci rysunkowej opisano szczegbétowo warstwy izolaogieplenia dachu.

8.8 Wykaz elementow drewnianych

Ponizszy wykaz opracowano przede wszystkim dla potrzgbewy zamowienia.
Zamieszczony wykaz elementow drewnianych nie uwedtgh marginesu
bezpieczastwa na ewentualne dopasowanie i goe elementow na budowie, zaleca
sic zamoéwienie profili o 3 do 5% diszych. Przed zamowieniem Wykonawca

powinien we wiasnym zakresie zweryfikofMaewentualnie uzupetaiponizszy wykaz.
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WIEZBA

oz svmbol clement profil | dtugosc |ilos¢ | objetos¢ uwagi
P y [cm] [cm] | szt. [m3] g
01 4 16| 950 26 1,581
13 0,262 | Zaleca sig wykonanie dzwiga-
02 6|16] 210 row w wyspecjalizowanej
03 4 16| 450 52 | 1,498 | wytwérni. Nie zalecany mon-
dzwigar dachowy 13 0137 taz na budowie. Podane
04 b1 (13 sztuk) 6 16| 110 dtugosci elementéw z mini-
05 6 |16 78 26 0,195 malnym zapasem. Zaleca sie
26 0,437 zamoéwié elementy o 10-20cm
06 6|16 175 dtuzsze i docig¢ na montazu
07 6 [24| 220 13 0,412
08 Krok. w os. C-E/ 1-3 6 |12 590 28 1'189
09 D> Krokwie 6 |16| 340 3 0,098
10 w osiach A-C/ 1-3 6 116| as0 7 0,302
11 wymian przy kominie | 6 |12| 180 ! 0,013
12 D3 murtata skosna 15|15| 640 2 0,288
13 wosidi5 15015 | 490 2 0,221
14 D4 ptatwie i podwaliny |10|10| 11850 ! 1,185 dtugosc fgczna w m.b.
15| D5 murtaty 12|12 7200 | 1 | 0873 dtugoéé taczna w m.b.
16 D6 10|10, 60 2 0,012
17 D7 10|10 92 > 0,046
18 D8 10|10 123 > 0,062 ..
s 0043 Podana dtugos¢ bez za-pasu.
19 D9 stupki 10|10| &5 ’ Zaleca sie zamowic elementy
5 0,028 0 10-20cm dtu-isze i docigé
20 | D10 10|10| 55 i — na montazu
21 | D11 10|10 24 ’
22 | D12 15|15| 286 > 0,322
23 | D13 12|12| 326 ! 0,047
24| pis | platewprzyosiD |15|15| 2000 | T | 9312
25 | D16 zastrzat 15/15| 100 | 0| 922
26 | D17 deska skrajna 3 |18| 7600 ! 0,338 dtugosc fgczna w m.b.
27 | D18 deska skrajna 28| 4100 1 0,344 dtugosc fgczna w m.b.
wiezba dachowa - facznie [m3] 10,481
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8.9 Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

Przewiduje si zabezpieczenie konstrukcji drewnianej ¢ty metod
zanurzeniow, s$rodkami  ochrony mikrobiologicznej oraz przeciwpoowej
(zabezpieczenie do NRO).

Zastosowana na dachu papa termozgrzewalna E30 gvapiobaty.

8.10 Docieplenie dachu

Projektuje si docieplenie dachu z welny mineralnej grédio20cm. Naley
zZwrockk szczegola uwag na prawidiowe, szczelne wykonanie docieplenia.
Niedopuszczalne asszczeliny przyscianach i elementach wiby, powstate przez
niedokladne ulzenie ocieplenia. Wszystkie docieplane fragmentyhdapowinny
zosta szczegotowo sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.

Przewiduje s wykonanie kratek wentylacyjnych pustki dachu. Mgle

przewidzi€ zabezpieczenie siathrzeciw owadom i ptakom otworéw wentylacyjnych.

8.11 lIzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje powierzchni betonowych stykeych s¢ z gruntem przez posmarowanie
emulsp bitumiczno — kauczukoav

Projektowana izolacja pozioma przeciwwilgocioyzgan fundamentowych, malowanie
2 krotne emulgj bitumiczno — kauczukoav

Izolacja pozioma podiogi §cian z papy termozgrzewalnej. Izolag papy nalgy

wyprowadzé nasciany (pod styropianem) do wysakn 40cm od poziomu terenu.

8.12 Docieplenie scian zewn etrznych metod g lekk g mokr g

Dociepleniescian styropianem EPS70-031 grégbiol5cm. Przewiduje sitynk
mineralny na siatce i kleju, malowany farfilikonowa. Tynk kasza, drobnoziarnisty —
granulacja maksymalnie 1,5 mm. Glify okienne (datygtownie czsci istniepce)) —
3cm. W czsci dobudowywanej przewiduje ¢simonta okien i drzwi w licu
konstrukcyjnej casci sciany. Ocieplenie wykonywa po montau okien, z
uwzgkdnieniem ,zachodzenia” na stolarkokoto 3cm, dla minimalizacji mostka
termicznego na obrza ramy okienne;.

Izolacja pontej poziomu terenu z polistyrenu ekstrudowanego 1@gobdci
10cm. Piyty te naley kleic do izolacji, bez kotkowania (aby nie przé&bivarstwy

izolacyjnej). 1zolacg podziemia natey ostont folia kubetkows. Dla czsci istniepcej
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docieplanej naley przewidzi€ odkopaniescian do taw fundamentowych, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej — dwukrotne malowanie melsp bitumiczno -
kauczukovd. Nastpnie ocieplenie 10cm polistyrenem ekstrudowanynk ¢aesé
dobudowywaan.

Docieplenie wykonywa zgodnie z zaleceniami producenta. Gatdocieplenia
powinna by wykonana w technologii jednej firmy, posiagiag] wana aprobag
techniczia. Oprocz zaleaeproducenta naky rowniez uwzgkdni¢c nasgpujace punkty:

* Nalezy zastosowatyp facznikbw mechanicznych przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie Aprabateechnicznymi ITB.
Koiki stalowe w tulejach rozggnych, typowe dla systemow dociefléacznik
powinien zapewni@amin. 6 cm kotwienia w warstwie Bioej sciany. Zewrtrzne
czesci tacznikow (gtéwki) powinny by przykryte tkanig zbropca. Mocowanie
tacznikbw mana wykonyw& dopiero po dostatecznym stwardnieniu i
zwiazaniu zaprawy klecej. W warunkach optymalnych okoto 2 dni od klegeni
piyt.

* taczniki mechaniczne natg oprocz kleju stosowana wszystkich docieplanych
scianach.

» Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmiacria wszystkich
narazy pionowych i poziomych powinny lbywykonane z blachy perforowanej
grubasci 0,5 mm.

* Podczas prac dociepleniowych naleprzestrzega zasad ochrongrodowiska,
zwracajc szczegOla uwag: na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania
zanieczyszcze takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt styropianpwnoszony
przez wiatr.

e Z uwagi na zastosowanie tynkOow o bardzo niskiepglacji kruszywa, naley
zwrocié szczegbla uwag na doktadné& wykonania prac i rownolegi6

ptaszczyzrician po dociepleniu.

8.13 Cokot

Przewiduje si wykonanie cokotu wysokoi 20cm. Cokot ostorty tynkiem

mozaikowym o uziarnieniu jednobarwnym, w kolorzelR2000.
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8.14 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe projektujeesz blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej,

w kolorze RAL3000. Rury spustoveednicy @10cm. Renajzy stalowe.

8.15 Obraobki blacharskie, parapety zewn etrzne

Parapety zewgirzne oraz obrobki blacharskie z blachy staloweyngowanej
powlekanej, w kolorze RAL 3000. Parapety nglevykonywa jako petne elementy,
bez hczenia. Parapety powinny dywykonane w sposob zapewniey bezpieczestwo
uzytkowania, bez ostrych, wystglych elementdow. Naly je zakaczy

zabezpieczagymi elementami systemowymi.

8.16 Podbitka pod okapem

Przewiduje si wykonanie podbitki stalowe] pod wszystkimi okapambdbitka
systemowa profilowana, z blachy stalowej ocynkowapewlekanej w kolorze RAL
3000, mocowana na podkonstrukcji z tat drewnianych.

W elewacji frontowej (& E) zaprojektowano poszerzadesk skrajra wigzby
(element D18) w celu wykonania podbitki tak, ablaogta wystajce elementy ptatwi
(elementy D4).

Przy osiach 1, 3, B i D przewidujeespodbitke ptask (a nie rownolegt do

potaci).

8.17 Wiezyczka ozdobna w elewacji frontowej, w osi F

Szczegoty wykonania wigczki przedstawiono w g%ci rysunkowej (rysunek detalu).
Wiezyczka powinna umdiwia¢ zainstalowanie elementow syreny (sygnalizaciji
dzwickowej) wraz z jej podiczeniem do instalacji elektrycznej. Po wyborze dasly
syreny, dopuszcza ¢sidokonanie ewentualnych korekt wymiarowych iyiezki w

porozumieniu z projektantem.
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9 Elementy wyko nczeniowe wewn etrzne

9.1 Sciany dziatowe projektowane
Przewiduje si nowe $ciany dzialowe zgodnie z etia rysunkows. Sciany
dzialowe przewidziano jako murowane z pustakow ro@zanych grubéci 12cm, na

zaprawie cementowo — wapiennej.

9.2 Przygotowanie $cian i prace malarskie

Przed przysipieniem do prac malarskich muasay¢ zakaiczone wszelkie roboty
rozbiérkowe, murarskie i posadzkarskie. Na now§ahnach i sufitach, przewidujegsi
tynki cienkowarstwowe, gipsowe z gtagziWszystkie tynki naley gruntowd i
malowa do petnego krycia (minimum 2 krotnie) farkateksows paroprzepuszczain
odporm na szorowanie, w kolorze RAL 9001. Dla pozostawedrician istniejcych,
naleey dokon& niezlgdnych napraw tynkarskich i przemurawaTynki mapce
tendencje do odspajania, nateskwt. Nalezy uwzgkdni¢ konieczné¢ naprawy lub
wymiany okoto 30% powierzchnician pozostawianych. Po zalazeniu prac
zwigzanych z napragvtynkow, naley wykon& gtadz gipsows na catej powierzchni
tychscian.

9.3 Docieplenie $cian w pomieszczeniach nieogrzewanych

Przewiduje si dociepleniescian wewntrz pomieszczie pomkdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi. Ocieplenie oznaczowo czsci rysunkowe).
Ocieplenie naley wykonywa jak ocieplenie zewgirzne, z tymze naley zastosowa
styropian grafitowy, podwoépn siatke podtynkows oraz malowanie wykonywafarba
silikatowa bialy. Zastosowany tynk cienkowarstwowy systemowy, nahey, gtadki, o

granulacji maksimum 1mm.

9.4 Posadzki

W czsci istniepcej przewiduje si skucie istnigjcych posadzek. Szczegotyetg w
czesci paswieconej robotom rozbiorkowym. Nowe posadzki na grarngda uktadane
na podkitadzie betonowym z izolagprzeciwwilgociowy i termiczry, zgodnie z cZcia
rysunkowa. Szlicht posadzki natkey zbrok siatky stalovs 100x100x4. Dla gaty dla
wozOow bojowych stray, nie przewiduje si docieplenia posadzki. W tych

pomieszczeniach jako posaedzhrzewidziano phd z betonu B20 zbrojenwiéknem
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rozproszonym, malowan2x preparatem epoksydowym przeznaczonym dozgara
Piyte nalezy dylatowa& 1cm odsécian oraz podziedidylatacjami na 4 pola. W pozostatej
czesci obiektu, jako materiat posadzkowy przewidziancesy Gres w kolorze
uzgodnionym z Inwestorem. Podstawowy rozmiar plyglesu 60x60cm. Fuga
szerokdci maksymalnej 2mm. Fugi w kolorze ztwinym do koloru plytek. Nalgy
zastosowa zaprawy elastyczne, przeznaczone do gresow. Cokggpkdaci 10cm z
gresu. Plytki gresowe przeznaczone na posadzkipowcharakteryzowasie niska
nasikliwoscia (do 0,5%) iscieralngcia (kl. min. PEI V), antypélizgowoscia (klasa
R12), antypélizgowos¢ ,gota stopa” w klasie C, odporéca na uderzenia oraz
mrozoodpornécia. Nalezy zastosowa pitytki 1 gatunku. Wzoér uleenia plytek
rownolegly. Zaprawy klejowe i masy do fugowania pavy charakteryzow@ sie
wodoodpornécia, mrozoodporngcia, tatwacscia zastosowania, niepaléma. Ptytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiédedpowiednie atesty. Nie dopuszcza si
gresu o niejednorodnej strukturze kolorystycznejgnieniu typu ,salceson”).

Dla wszystkichician naley przewidzi€ wykonanie 8cm cokotu z ptytek gresu.

W tazienkach naley oprocz standardowych warstw posadzkowych, ayale
przewidzi€ podwojry folic w ptynie na warstwie szlichty, z wywigiem nasciany i

zabezpieczeniem systemowymi narikami gumowanymi.

9.5 Glazura

Przewiduje si glazue w toaletach i pomieszczeniu socjalnym, do wysoko
205cm od poziomu wyki@zonej posadzki (do linii wyznaczonej przez wierbatnyny
drzwi wejpciowych do pomieszch. Glazue wykona w szczegllngci w
pomieszczeniach nr 05, 09, 10, 13. W pomieszczemiud5, naley wykona
dodatkowe zabezpieczenigcian prysznicow przed wilgogi poprzez nalzenie
warstwy folii w ptynie.

Ptytki mrozoodporne o wymiarach minimalnych 25x38uktadzie poziomym.
Kolor uzgodniony z Inwestorem. Fugi w kolorze dapaanym do glazury. Szerokd
maksymalna 2mm. Zaprawy klejowe i masy do fugowguainny charakteryzowa
si¢ wodoodpornécia, mrozoodporngcia, tatwaoscia zastosowania, niepaléma. Ptytki,
kleje i masy do fugowania powinny posiéadadpowiednie atesty. Nalg zastosowa
ptytki 1 gatunku. Do wysok@i 8cm naley wykona cokét z pltytek podiogowych,

podobnie jak w pozostatych pomieszczeniach beaigyaz
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9.6 Parapety wewn etrzne

Przewiduje si parapety wewgtrzne z konglomeratu. Parapety z konglomeratu
marmurowego drobnoziarnistego o grétio3cm i szerokéci min. 12cm poza lico
sciany w strog pomieszcze oraz po 8cm szerzej miotwor. Wyptek stanowi
pomieszczenie socjalne, gdzie parapetayaleykona rowno z licem muru (dopuszcza
sie wykonanie parapetu z ptytek glazury). Parapetywgionania zarbwno w &ci

Istniejacej jak i dobudowywane;.

9.7 Sufity podwieszane

Przewiduje si sufit podwieszany na ruszcie metalowym, podwiegzalo
dzwigaréw dachowych. Sufit z ptyt gipsowo — kartonalyogniochronnych EI30.

10 Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna i drzwi balkonowych do sali wielokcyjnej PCV, w kolorze

RAL 3000. Okna montowana wysokéci +95cm od poziomu wykiczone| posadzki

(wierzch parapetulNie dotyczy oczywécie okien (drzwi) balkonowych.

Drzwi balkonowe powinny mie konstrukcg minimalizupca prég przy wysciu

(prog _maksimum 2cm).Profile okienne wielokomorowe, ciepte, wzmacniane

wktadkami stalowymi. ns<0,9W/nfK (nie mylic z U szyby). Stolarka drzwiowa
zewretrzna aluminiowa, ocieplana, w kolorze RAL 3000 (wdwmtrz biata). Okna
szklone szkiem antywlamaniowym P4. Okna i drzwkbabwe naley wyposay¢ w
nawiewniki zapewniace maliwos¢ naptywu powietrza zgodnie z oklena w
projekcie wentylacji wydajrieia wentylatorow wycigowych. Dla przyktadu, w gata
gléwnym powinny zapewninaptyw powietrza w iléci 450n/h.

Drzwi wewrgtrzne drewniane, ptytowe, peitne, ptaskie, bez pyzeér. Kolor —
drewnopodobny, RAL 8011. Drzwi nalewyposay¢ w zamki z wkiladl atestowasn.
Drzwi do WC powinny by wyposaone w zamki WC. Drzwi do pomieszczdez
okien (przede wszystkim WC) powinny zapewnimsezlzdny nawiew do pomieszcage
poprzez wykonanie profilowania — poszerzanej smtyepod drzwiami. Drzwi
powinny by zamontowane w sposob uphiwiajacy wyktadanie nasciare (petne
otwarcie) i wyposzone w odboje pragienne.

UWAGA: Wszystkie projektowane drzwi (za witiem drzwi do kabiny WC, gdzie

jest wymagana szerok®d 80cm) powinny zapewntaminimalne swiatlo przegcia po
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otwarciu — minimum 90cm szerod® i 200cm wysokeéci. W przypadku zastosowania
konstrukcji drzwi wymagagych szerokich futryn, nalg symetrycznie poszerzy
przewidziane w projekcie otwory, dla zapewnieniaedlionego powyej, minimalnego
przegcia.

UWAGA: Przed zaméwieniem drzwi i okien nayedokon& szczegotowego obmiaru

powykonawczego otworéow.

11 Wyposa zenie pomieszcze n

11.1 Wyposa zenie pomieszczenia socjalnego

1. Zabudowa kuchenna — przewiduje siyposaenie pomieszczenia socjalnego w
zabudow kuchenma z szafkami nad i podblatowymi, zgodnie zgsza
rysunkows. Blat naszafkowy bez podziatow. Zabudowa powinmagledniad
szuflady podblatowe na petngiebokos¢ szafek (minimum 55cm). Fronty
laminowane. Szafki nadblatowe o0 wysé&io60cm i gebokasci 35cm. System
okw z samodomykiem, szuflady systemowe rolkowe o gsejitonstrukcji.

2. Kuchnia elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem 60c

3. Okap ze stali nierdzewnej o wymiarach 65x65cm

Dostarczenia elementéw wypasaia powinna dokorgawyspecjalizowana firma,
po uprzednim obmiarze powykonawczym wykmonego pomieszczenia. W razie
potrzeby, naley dokon& korekt wymiarowych szafek, dla doktadnego
dopasowania do pomieszczenia. Wypesee powinno stanowi kompletne

zamowienie, uzgodnione z Zamawiiam.

11.2 Pomieszczenia WC i umywalni

Pomieszczenia WC nate wyposay¢ w dozownik do mydta, lustro montowane
do sciany, zawieszk na papier toaletowy, kosz r@mieci, zasobnik naeczniki
papierowe oraz szczaikdo czyszczenia WC. Pomieszczenie prysznicéw zgale
wyposay¢ w 2 szt. polek na mydto. Wszystkie elementy powirtn¢ wysokiej
jakosci, wykonane ze stali nierdzewnej. Nie dopuszczawgiposaenia z tworzywa

pokrytego biatym lub srebrnym lakierem.
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11.3 Wyposa zenie tazienki dla niepetnosprawnych

Przewiduje si wyposaenie tazienki dla niepetnosprawnych w odpowiedni
osprzt oraz niezhdne okucia. W tazience, oprécz standardowego wygosa WC
podanego w poprzednim punkcie, powinno zfAalsie co najmniej nagpujace
wyposaenie:

1. Umywalka dla niepetnosprawnych h=80cm

2. Muszla us¢powa h=45-50cm
Lustro obracane w pionie
Okucie na papier toaletowy na wys. h=100-120cm
Sptukiwacz boczny do muszli gpobwej (nascianie w 0si 5)

Uchwyty podnoszone dtugoi 80cm (przy umywalce i przy WC)

N o o bk~ w

Na drzwiach uchwyt poziomy utatwigly domknécie drzwi od wewatrz

pomieszczenia

12 Wentylacja

Przewiduje si wentylacg hybrydows i grawitacyjra wspomagas mechanicznie.
Czes¢ pomieszcze bedzie wyposaona w przewody kominowe ceramiczne. Wszystkie
kanaty powinny by wyposaone w nasady kominowe hybrydowe. W ¢&z
pomieszczé (umywalnia, gard wentylatory kanatlowe zatzane zeswiattem Iub
wytacznikiem przy drzwiach weégiowych do pomieszczenia.

Przewiduje si kominy wentylacyjne murowane z pustakow ceramichny
kominowych. Kominy ponad dachem wyprowadzinimum 80cm ponad patadachu.
Komin naley obmurow& pustakami ceramicznymi 8cm. Kominy dociépbcm
warstwg styropianu i wykonatynk systemowy cienkowarstwowy na siatce i klgjld
dla scian zewntrznych. Docieplenie naty wykona rowniez w przestrzeni pomdzy
docieplonym stropem a dachem. Nglavykona wydry oraz ,czapki’ betonowe na
kominach.

Dla czsci pomieszczé nalezy wykona ,Z-ki” nawiewne w $cianach zewgtrznych,
zgodnie z cgscia rysunkow.

Przewiduje si wykonanie przewodu nawiewnego do pieca na paliviades
Przewod prowadzony pod posadzkw warstwie podktadu podposadzkowego), o

przekroju min. 300cf
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13 Ochrona cieplna

W projekcie zastosowano rozania energooszedne, zapewniage izolacyjnéé
cieplm przegrod budowlanych o parametrach wymaganychpmami. Budynek ma
zwart bryle, co dodatkowo wptywa pozytywnie na oche¢anepln.

Sciany zewrtrzne z pustakéw ceramicznych, ocieplenie 15cm styrapiaRS70-031.

Tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany farbilikonowa zgodnie z rysunkiem
kolorystyki elewacii.

U<0,23 W/nfK

Dachdocieplony 20cm warstywvetny mineralnej=0,031W/mK

U<0,18 W/nfK

Oknaw profilach PCV wielokomorowych, energooszdae.

Una=0,9 W/nfK

14 Dost ep dla niepetnosprawnych

Przewiduje si dostp dla niepetnosprawnych dla nowejéa, przeznaczonej dla
szkole i spotka. Wejcie gidbwne do budynku zaprojektowano z poziomurierdez
progbw. W projekcie budynku przewidziano eainy WC dla niepetnosprawnych.
Przewidziano réwnie 1 miejsce parkingowe zarezerwowane dla 0sOb

niepetnosprawnych.

15 Zatozenia ochrony przeciwpo zarowej

15.1 Dane podstawowe

1. llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1
Maksymalna wysok& budynku — 8,55 m
Klasyfikacja budynku — budynek niski

Przewiduje si gestas¢ obchzenia ogniowego pomieszaz®M do 500 MJ/mh

a & DN

Nie przewiduje s przechowywania w pomieszczeniach materiatow

niebezpiecznych g@arowo.
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15.2 Kwallifikacja po zarowa

1. Kategoria zagrzenia ludzi: PM i ZLIII
2. Klasa odporngci pazarowej budynku: D dla strefy ZLIIl oraz E dla styd?M

3. Zagrazenie wybuchem nie wygbuje

15.3 Klasa odporno $ci po zarowej elementow budynku

- gtbwne elementy konstrukcyjne R30
- konstrukcja dachu NRO
- strop REI30
- §ciany zewntrzne EI30

- przekrycie dachu NRO
- §ciana oddzielenia garowego REI60

- konstrukcja dachu rozbudowy — elementgmezabezpieczydo R30, a przekrycie do

RE30 na odlegkei 8m od czsci garaowe,).

15.4 Strefy po zarowe i oddzielenia przeciwpo zarowe

Budynek podzielondciam oddzielenia p.pa na dwie strefy pgarowe. Strefa PM o
powierzchni 102,4moraz ZL 1ll o powierzchni 91,3

15.5 Drogi ewakuacyjne

Maksymalna dtug& dojscia 5,4m przy jednym dggiu.

15.6 Warunki po zarowe

- Dlugoi¢ przefcia paarowego w pomieszczeniach nie przekroczy 40m

- Sala wielofunkcyjna posiaddxdzie wkcej niz jedno wyfcie (wyjscia oddalone od
siebie o0 wgcej niz 5m)

- budynek kdzie wyposaony w przeciwpearowy wyhcznik pmdu odcinajcy
zasilanie w catym budynku

- nie przewiduje siwyposaenia budynku w hydranty wewtrzne przeciwpgarowe.

- wymagane zaopatrzenie w woa zewrtrznego hydrantu do celow gaczych
wynosi 10dn¥s z hydrantu DN80. Hydrant parowy znajduje si w bezpdrednim
sasiedztwie budynku, na przedmiotowej dziatce (w ghtiéci mniejszej nt 75m)

- odlegta¢ od innych budynkow powgj 8m, od granicy dziatki powegj 4m.

- elementy drewniane dachu zabezpiéaty NRO
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16 Instalacje wewn etrzne

Szczegolowe projekty instalacji wewtrenych budynku - wodnych i
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz efektrych i odgromowych, zawarto

w dalszej czsci opracowania, w dziatach dotygz/ch poszczegdinych bran

17 Ochrona srodowiska

Informacje dotycace wptywu inwestycji ndarodowisko zawarto w g&ci pierwszej

niniejszego opracowania (projekt zagospodarowarnietid).

18 Kolorystyka

Przewiduje si zastosowanie dwoch koloréw wigd/ch. Kolor RAL 9001 (kremowy),
zastosowany przede wszystkim jako kolor malowaiui@n oraz kolor RAL 3000
(czerwony) zastosowany dla blachy dachowej, stolakiennej i drzwiowej, obrobek

blacharskich oraz wszystkich, drobnych elementédatkowych.

19 Uwagi dodatkowe

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowazujacymi Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upawianego Kierownika Budowy.

opracowat:
mgr irnz. arch. Stanistaw Konofiski
upr. MA/KK/007/02

inz. Dariusz Syncerz
upr. 19/93 Sk-ce
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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
Informacja BIOZ

45



INFORMACJA BIOZ
1. Informacja dotyczy projektu rozbudowy i przebudotwydynku remizy
ochotniczej stray pozarnej w Grabcach Towarzystwo, gmina
Mszczonow, ul. Streacka 11, 96-320 Mszczonow, dz. ew. nr 140/2,
obreb 0020 Grabce Towarzystwo.
2. Inwestor: Gmina Mszczonow, Plac Pitsudskiego 1326-Mszczonow
3. Projektant: Pronabud sp. z 0.0., ul. Okrzei 57306Zyrardéw, architekt
Stanistaw Konopiski, upr. MA/KK/007/02, konstruktor Dariusz Syncerz
upr. 19/93 Sk-ce
OPIS

1. Zakres robot obejmuje rozbudewi przebudow istniepcego budynku
parterowego wraz z zagospodarowaniem dziatki.

2. Kierownik budowy zobowizany jest do sposglzenia Szczegotowego Planu
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z art. 2la Ustawsaw®
Budowlane. Plan natg sporadzic zgodnie z rozporglzeniem ministra
infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, po24.1

3. Teren wykonywanych robo6t nae wygrodze, oznakowdé tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,Roboty na wysakd oraz zabezpieczy przed
postronnymi osobami.

4. Nalezy zwrocik szczego6la uwag na prawidiowe wykonanie rusztowabraz
zabezpieczenie pracownikéw i 0sob postronnych kcteawykonywania prac na
wysokaciach.

5. W planie BIOZ naley uwzgkdni¢ prawidtowe zabezpieczenie pracownikow w
trakcie prac zwizanych ze stosowaniem farb, klejéw i innych sulgtan
mogacych stwarzé zagraenie dla zdrowia pracownikow lub osob postronnych.

6. Przy wykonywaniu prac, natg przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy, zgodnie z Rozpgiizeniem MPIPMP z dnia
28.03.72 Dz.U.Nr13 poz.93.

7. Podczas prac rozbiorkowych i mombavych naley minimalizow& uciazliwosci
Z nimi zwigzane, jak rownie przestrzegazasad ochronyrodowiska, zwracag
szczegbla uwag na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania

zanieczyszcze
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8. Nalezy zwrécik uwag przy wykonywaniu i montal zbrojenia — eicie stali,
spawanie musi siodbywa& zgodnie z przepisami BHP tj. noszenie okularow
ochronnych, g¢kawic, skorzanego obuwia oraz okrgtowy (kaski), spawa
nalezy przy wyciu odpowiednich masek.

9. Podczas prac dociepleniowych ngleminimalizowa& uciazliwosci z nimi
zwiazane, jak rownie przestrzega zasad ochronysrodowiska, zwracag
szczeglln uwa@g na eliminowanie ewentualnego rozprzestrzeniania
zanieczyszcze takich jak np. fragmenty ptyt lub pyt styropianpwnoszony
przez wiatr. Niedopuszczalne jest palenie reszigkspyropianowych.

10.W trakcie prac ziemnych nafe zwrock szczegbla uwag na zagreenia
wypadkowe, takie jak zagtenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy,
pochwycenie kaczyn przez nag (brak peinej ostony napgu), potacenie
pracownikOw czscia maszyn roboczych np.: Aka koparki (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej), pomnia padem elektrycznym (brak zabezpieczenia
przewodow zasilagych uradzenia mechaniczne), przy wykopach nad kablami
elektrycznymi, zagrgenia od zniszczenia lub zburzenia istgegch obiektow
(budynkow) podczas pracy maszyn budowlanych,

11.Roboty betonowe — natg zwrdcic uwag: na ubior pracownikow wykonagych
te roboty — kaski, gkawice, wysokie obuwie zabezpiecgg stycznéé z
masami betonowymi i zaprawami murarskimi. Przy beteaniu naley zwrocic
uwag na jakd¢ polczen elektrycznych i sprawdzenie stanu przewodow
elektrycznych.

12.Roboty murarskie — roboty murarskigan konstrukcyjnych i dzialowych nale
wykonywa: z odpowiednich rusztowia sprawdzajc wczeniej ich prawidtowe
zestawienie, stabildé i wypionowanie. @ywane pomosty powinny Byczyste,
odpowiedniej grubgci, bez uszkodze mechaniczno - konstrukcyjnych.
Rusztowania powinny léytak usytuowane, aby zapewnatwy dos¢p do pracy
murarzom, jak i pomocnikom podaym zapraw. Ludzie bezwzgidnie maj
obowiazek pracy w kaskach ochronnych, powinni posigqusy bezpieczstwa
zapobiegajce upadkom z wysokoi, jezeli stanowiska pracy w inny sposob nie

zostaly zabezpieczone przed upadkiem osob prawl).
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13.Roboty dekarskie — nalg zwrécic uwag: na prae na wysokéciach powyej 5
m. Tu potrzebneasrusztowania, pasy bezpieéstwa, odzie ochronna i kaski
opisane w powjszych punktach.

14.Nalezy zwrock uwag nha wszystkie roboty transportowe — przenoszenie
materiatow i ich wag Prace przy pomocy wdzer elektrycznych powinny ky
poprzedzone sprawdzeniem amzen ich jakaci i stanu przewodow
elektrycznych. Przykczenia oraz naprawsprztu naley powierzy¢ osobom
posiadajcym odpowiednie uprawnienia.

15.W pomieszczeniach zamktych naley zapewni wymiarg powietrza,
wynikajaca z potrzeb bezpiecastwa pracy. Wentylacja powinna dziata
sprawnie i zapewnéadoptyw swiezego powietrza. Nie n¥@ ona powodowa
przecagow, wyzkbiania lub przegrzewania pomieszeézeacy.

16.Nalezy uwzgkdni¢ ewentualne kolizje podczas prowadzonych rownolegie
w roznych bragach.

17.Maszyny i uradzenia powinny by montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcp producenta oraz spehdiawymogi dotyczce systemu oceny
zgodndci. Maszyny i urzdzenia techniczne, podlegeg dozorowi
technicznemu, magby¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczaszeje
wystawiono dokumenty uprawnige do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny i urzdzenia techniczne, nie podlegag dozorowi
technicznemu powinien udepnic organom kontroli ich dokumentacj
techniczno-ruchowlub instrukcg obstugi.

18.Nalezy zachowa szczegOla ostraznos¢ przy transporcie pionowym elementéw
konstrukcyjnych stropu. W przypadku zastosowanmdmen mechanicznych —
wciagarek, dwigéw itp. naley zapewni ich prawidiowe i bezpieczne
funkcjonowanie, oraz nie uszkodzenie elewacji blkdyn

19.Sprzt techniczny wyposay/é w ganice p.pa. przystosowane do gaszenia
danego rodzaju garu i apteczki pierwszej pomocy.

20.Bezparedni nadzor nad bezpiedmtwem i higien pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) aar mistrz

budowlany stosownie do zakresu obgekiow.

48



21.W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba kieraga pracownikami zobowtana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i pedp dziataé w celu usuricia zagraenia.

22.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnihyyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze zgodnie z tabetorm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego, opracowan
przez pracodawc

23.Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni postadaktualne badania
lekarskie, stwierdzage ich zdolné¢ do pracy oraz powinni kdyodpowiednio
przeszkoleni pod wzgtlem BHP.

24.0rganizacja pracy i transportu na budowie powinyg borganizowana w
sposob bezpieczny dla przeprowadzenia catego procegstycyjnego. Miejsca
skladowe materiatdw winny By dostpne dla pracownikdéw i dogodnego
transportu materiatdw. Blisko miejsca sktadowaniatenialtdw powinien b
umieszczony sprawny spiz ppaz. (atestowane dgaice, koce, piasek). W
miejscach przebywania ludzi najeumiesci¢ informacje na temat ewakuacji w
przypadku pearu, a take umigci¢ sprat ganiczy. Teren budowy powinien
by¢ wyposaony w sprzt niezledny do gaszenia garow, ktoéry powinien by
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggdnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgrowych. lIg¢ i rozmieszczenie gaic
przengnych  powinno by zgodne z  wymaganiami  przepisow
przeciwpaarowych.

25.Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru, pod nadzorem upaw@nego Kierownika Budowy lub
Inspektora Nadzoru.

opracowat:

mgr inz. arch. Stanistaw Konofiski
upr. MA/KK/007/02

inz. Dariusz Syncerz
upr. 19/93 Sk-ce
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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny

Opinia techniczna
Dotycz gca stanu istniej gcego budynku i wptywu inwestycji
na przedmiotowy budynek
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1. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEACEGO
Istniejacy budynek murowany, parterowy. Strojstbetowe.
Sciany murowane grul§oi okoto 40cm najprawdopodobniej z cegly dziurawki.

Dach ptaski z niewielkim spadkiem w steoglewacji potudniowej.

2. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany konstrukcyjne w dobrym stanie, brak widocanygarysowa.

3. STROPY

Stropy w dobrym stanie technicznym. Strop nad égoym garaem znajduje si na
wysokasci ponizej skrajni wymaganej dla wozow bojowych sira Dla obecnie
posiadanych przez OSP wozéw bojowych jest to wysblgystarczajca, jednak przy
zalazeniu ewentualnej wymiany s@tm w przyszidci, zalecane jest podniesienie

poziomu stropu i wjazdu do gaxa

4. WYKONCZENIA WEWNETRZNE
Wykonczenia wewatrzne, tynki, posadzki, w niskim stanie techniczpym

kwalifikujacym do remontu

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Stolarka okienna i drzwiowa zdekapitalizowana, stawalifikujacy do wymiany,

Stolarka okienna drewniana, nie spelgaj wymaga termoizolacyjnych.

6. IZOLACYJNOSC SCIAN ZEWNETRZNYCH i STROPODACHU
Sciany zewrtrzne murowane, bez warstwy docieptaj. 1zolacyjné¢ cieplnascian
znacznie pordej wymaga okrelonych przepisami, podobnie jak izolacyjao

stropodachu. Zalecagsilocieplenigscian zewwtrznych.

7. WNIOSKI

Przewidywany zakres prac nie wptynie negatywnieppnaostawian cz¢$¢ budynku.

Projekt nie przewiduje dogienia istnieggcych elementow konstrukcyjnych.
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W przypadku garau gtébwnego, przewiduje sidodatkowe usztywnienie istniglych
scian dodatkowym wigcem w poziomie nowoprojektowanej konstrukcji dreavrej
dachu.

Dodatkowo, nalgy zauway¢, ze dociepleniescian zewwtrznych, jak rownie
wprowadzenie odpowiedniego ogrzewania i wentylappmieszcze, wplynie

pozytywnie na elementy konstrukcji murowanej orazpnzostawiane stropy.
opracowat:
mgr inz. arch. Stanistaw Konofiski

upr. MA/KK/007/02

inz. Dariusz Syncerz
upr. 19/93 Sk-ce
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Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
Obliczenia statyczne
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