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1.1 Charakterystyka budynku

Temat: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
REMIZY OCHOTNICZEJ STRA Y PO ARNEJ W
GRACACH TOWARZYSTWO Z
WYGOSPODAROWANIEM WIETLICY DLA
MIESZKA CÓW MIEJSCOWO CI GRABCE
TOWARZYSTWO

Lokalizacja: Grabce, gmina Mszczonów
dz. nr ewid. 140/2, obr b 0020
Grabce Towarzystwo

Inwestor: Gmina Mszczonów
Plac Pi sudskiego 1
96-320 Mszczonów

1.2 Wyposa enie budynku w instalacje

Budynek wyposa ony b dzie w nast puj ce instalacje:

instalacje elektryczne o wietlenia i gniazd wtyczkowych

instalacje elektryczne technologiczne

instalacja teletechniczna

instalacj  o wietlenia awaryjnego

instalacja po cze  wyrównawczych

instalacji odgromowa

instalacja ochrony przepi ciowej

1.3 Parametry energetyczne budynku

Napi cie zasilania 0,4 kV

Moc zainstalowana nowego budynku 117 kW

Moc szczytowa nowego budynku 39.45 kW

Cos  naturalny 0,94

System ochrony od pora  szybkie wy czenie

rodek dodatkowej ochrony WRP.
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1.4 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

Umowy ze zleceniodawc

Wytycznych bran owych

Obowi zuj cych norm i przepisów

Normy i przepisy zwi zane:

• PN-EN 12464-1:2012 wiat o i o wietlenie - o wietlenie miejsc pracy –

cz  I: Miejsca pracy we wn trzach.

PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz :1

Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje..

PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przeciwpora eniowa,

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi cia – Cz

4-42. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa -Ochrona przed skutkami

oddzia ywania cieplnego..

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napi cia – Cz

4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa –Ochrona przed pr dem

przet eniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Ochrona przed

przepi ciami atmosferycznymi i czeniowymi.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa. Dobór rodków

ochrony w zale no ci od wp ywów zewn trznych. Ochrona

przeciwpo arowa.

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napi cia -- Cz

5-52: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i

sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia – Cz

5-54: Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego. Uziemienia, przewody

ochronne i przewody po cze  ochronnych.
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PN-IEC 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napi cia –

Cz  7-701: Wymagania dotycz ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -

Pomieszczenia wyposa ane w wann  lub prysznic.

PN-EN-62305-1:2011 Ochrona odgromowa Cz  1 Zasady ogólne.

PN-EN-62305-2:2008  Ochrona odgromowa Cz  2 Zarz dzanie

ryzykiem

PN-EN-62305-3:2009 Ochrona odgromowa Cz  3 Uszkodzenia fizyczne

obiektów i zagro enie ycia

PN-EN-62305-4:2009 Ochrona odgromowa Cz  4 Urz dzenia

elektryczne i elektroniczne w obiektach.

Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich

usytuowanie. t.j.: Dz.U.15.1422

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia

07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpo arowej. t.j.:

Dz.U.17.736

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. t.j.: Dz. U.16.290

Zmiany: Dz.U.16.961 art.9, Dz.U.16.1250 art.8, Dz.U.16.1165 art.4,

Dz.U.16.2255 art.5

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia

07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych

obiektów budowlanych i terenów. Dz.U.10.109.719;

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia

24.07.2009 r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz

dróg po arowych Dz.U.09.124.1030;

Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia

16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych u ytkowania budynków

mieszkalnych. Dz.U.99.74.836 Zmiany: Dz.U.09.205.1584 par.1

Rozporz dzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu
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budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554

par.1;

 PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV

stosowane w zabezpieczeniach - Cz  7: Wytyczne stosowania.

1.5 Specyfikacja projektu

Przebudowywany budynek zasilony zostanie z nowego przy cza, umieszczonego

w linii ogrodzenia od strony ulicy, z sekcj  licznikow  dost pn  od strony ulicy.

Lokalizacja nowego przy cza przedstawiona zosta a na rysunku E5 (przy cze

wykonuje Rejon Energetyczny).

Zasilanie rozdzielnicy RG prowadzi  z nowego z cza ZK kablem YKY 4x35. Na

ca ej d ugo ci trasy kabel prowadzi  w rurze os onowej SRS 75. Prowadzenie kabla

zgodnie

z rysunkiem E5. Lokalizacja rozdzielnicy RG zgodnie z rys E1.

Wszystkie projektowane rozdzielnice nale y oznakowa  w widocznych miejscach. Od

wewn trznych stron nale y przedstawi  schematy instalacji zawartych w rozdzielnicy.

Ca  prac wykona  zgodnie z za czonymi rysunkami. Wszystkie rozdzielnice

projektowane jako wtynkowe.

Kabel zasilaj cy budynek uk ada  zgodnie z norm  N SEP-E-004. Kable uk ada  w

ziemi na g boko ci 0,7m. Kabel na ca ej d ugo ci trasy u  w rurze ochronnej SRS

75. Przepusty  uszczelni  piank  monta ow . Kable w ziemi przykry  foli  niebiesk

grubo ci 0,5mm i szeroko ci 20 cm. Na kablach co 10m za  opaski kablowe z

wypisan  trwale charakterystyk  kabla.
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Poni ej przedstawiono najwa niejsze informacje dotycz ce prowadzenia kabli :
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1.5.1 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Kable zasilaj ce instalowa  pod tynkiem w cz ciach ze stropem tynkowanym oraz

w  rurach  ochronnych   w  cz ciach  z  sufitem  z  p yt  kartonowo-gipsowych.  G owne  ci gi

instalacji nale y wykona  w korytku kablowym zgodnie z rzutem E1.

1.5.2 Instalacje o wietleniowe oraz gniazd wtyczkowych

Ca  istniej  instalacj  elektryczn  nale y zdemontowa .

Oprawy mocowa  bezpo rednio do cian i stropów. G ówne ci gi instalacyjne

wykona  przewodami typu YDY 500/750V.

Ilo  przewodów wyniknie ze sposobu wykonania instalacji, przy czym do

odbiorników o wietleniowych nale y stosowa  przewody o przekroju nie mniejszym ni

1,5mm2  np. YDY o 3*1.5 mm2. Instalacj  gniazd wtykowych jednofazowych wykona  pod

tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2. Do styków ochronnych gniazd pod czy  tylko

przewód ochronny PE. W pomieszczeniach gniazda instalowa  na wysoko ci 0,2 m

z wyj tkiem gniazd w pomieszczeniach takich jak azienka, zaplecza socjalnego a.

Obwody o wietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwar   i przeci

wy cznikami nadmiarowo pr dowymi oraz WRP. Instalacj  elektryczn  w sanitariatach

wykona  z osprz tem bryzgoszczelnym pod tynkiem. Osprz t IP44 i oprawy  IP44. Oprawy

mocowa  bezpo rednio do stropu. Osprz t czeniowy w sanitariatach instalowa  na

wysoko ci 1.6 m od posadzki, gniazda wtykowe instalowa  na wysoko ci  1.4 m

w sanitariatach.

Cz  opraw wyposa ono w modu y o wietlenia awaryjnego pomieszcze

w przypadku zaniku napi cia. O wietlenie ci gów komunikacyjnych sterowane b dzie

poprzez czniki (o wietlenie jednego z ci gów komunikacyjnych sterowane czujnikiem

ruchu).

Zaprojektowano o wietlenie zewn trzne elewacji budynku. Rozmieszczenie opraw

wokó  budynku zgodnie z rysunkiem E1. Nale y zastosowa  oprawy o stopniu ochrony min.

IP 54. O wietlenie zewn trzne sterowane b dzie przeka nikiem zmierzchowym. Niektóre

lampy zewn trzne, zosta y wyposa one w modu y o wietlenia awaryjnego.
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CZ  WIELOFUNKCYJNA

Budynek zawiera  b dzie sal  wielofunkcyjn  wraz z zapleczem socjalnym.

wietlenie zaprojektowane jako wielosekcyjne uruchamiane cznikami.

W tej cz ci budynku projektuje si  gniazda technologiczne dla poszczególnych

urz dze  gastronomicznych. Lista urz dze  wraz z typami zasilania zosta a przedstawiona

poni ej:

Lodówka 230V

Okap gastronomiczny 230V

Kuchenka Elektryczna 400V

Zmywarka 230V

wietlenie zaplecza socjalnego  projektuje si  jako szczelne IP min 44. W cz ci Sali

wielofunkcyjnej projektuje si  o wietlenie wielosekcyjne.

UWAGA: Nale y zapewni  jednakow  temperatur  barwow  wszystkich opraw

wietlówkowych - 840.

Przewiduje si  instalacj  syreny alarmowej zasilanej z rozdzielnicy g ównej,

sterowanej poprzez w cznik.

1.5.3 Instalacja telefoniczna i ethernetowa

Sygna  telefoniczny jak i dost pu do Internetu nale y doprowadzi  do miejsca

lokalizacji szafy RIT. W szafie RIT znajduje si  „Magazyn VOICE 19"/1U 6 czówek (3 x

2)” umo liwiaj cy przy czenie poszczególnych odbiorców telefonicznych. Dodatkowo szafa

RIT wyposa ona w Patch Panel umo liwiaj cy rozdzielenie sygna u internetowego jak

i telefonicznego na poszczególne gniazda instalacji IT. Lokalizacja szafy RIT zgodnie

z rysunkiem E1 – nad rozdzielnic  RG. Rysunek E5 przedstawia schemat instalacji IT oraz

widok zabudowy szafki teletechnicznej.
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1.5.4 Instalacja po cze  wyrównawczych, odgromowa
i  uziemiaj ca

PO CZENIA WYRÓWNAWCZE

W celu wyrównania potencja ów nale y wykona  w budynku po czenia

wyrównawcze. Szyn  po czy  z uziomem instalacji odgromowej oraz przewodem

ochronnym z cza. Do szyny wyrównawczej nale y za pomoc  z cz skr canych po czy

wszystkie metalowe piony instalacji sanitarnych oraz obudowy wszystkich tablic RG, RIT.

Nale y ponadto zbocznikowa  wodomierz. W sanitariatach wykona  po czenia

wyrównawcze drutem DCu fi 6mm. Drut uk ada  pod tynkiem przy czaj c go do urz dze

za pomoc  z cz skr canych lub obejm. Lokalne po czenia wyrównawcze pod cza  do

najbli szej rury zimnej wody, a w przypadku wykonania instalacji z tworzyw po czenia

sprowadzi  do szyny uziemiaj cej w rozdzielnicy pi trowej.

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJ CA

Istniej  instalacj  odgromow  nale y zdemontowa  i wykona  now . Ca  instalacj

odgromowa wykona  jako nieizolowan .

Nale y wykona  uziom otokowy. Odleg ci od budynku min. 1m, g boko

zakopania min. 0,6m. Nowy uziom otokowy nale y po czy  ze skrzynkami

przy czeniowymi oraz nowo wykonan  instalacj  odgromow  rys E2. Stalowe elementy

dachu wykorzysta  jako zwody poziome, zapewni  i sprawdzi  ci  po cze .

Wszystkie elementy wystaj ce ponad dach po czy  metalicznie ze zwodami

poziomymi drutem FeZn fi 8 mm. Nale y ochroni  wentylator dachowy. Górne kraw dzie

masztów odgromowych  zlokalizowanych wokó  wentylatora dachowego powinny by

usytuowane wy ej ni  wentylator. Nie mo na dopu ci , aby instalacja odgromowa by a

po czona z obudow  ani innym elementem wentylatora.

Oporno  uziemienia  winna  wynosi  nie  wi cej  ni   10  .  Wszystkie  po czenia

w ziemi wykona  jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Instalacj  po cze  wyrównawczych EB w obiekcie wykona  zgodnie z norm  PN-

92/E-05009. Ca  prac wykona  zgodnie z rysunkiem E3.

1.5.5 Ochrona przeciwpora eniowa

Ochron  przeciwpora eniow  wykona  zgodnie PN IEC 60364. Zgodnie z warunkami

zasilania jako system ochrony od pora  pr dem wykorzystano szybkie wy czanie oraz

wy czniki ró nicowo pr dowe WRP. W celu zapewnienia prawid owej pracy wy czników
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nale y po czy  wszystkie urz dzenia elektryczne, z cze, rozdzielnice dodatkowym

przewodem ochronnym. Oporno  uziemienia nie powinna przekracza  10 . Ca  prac

wykona  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Jako wy czniki ró nicowo pr dowe

stosowa  urz dzenia o dzia aniu bezpo rednim o pr dzie ró nicowym 30 mA.

1.5.6 Ochrona przepi ciowa

Ochron   przepi ciow  zaprojektowano jako jednostopniow :

Pierwszy stopie  ograniczniki przepi  iPRF 12,5 klasa 1+2 w RG.

1.5.7 Dobór zabezpiecze  i wewn trznych linii zasilaj cych

Dobór linii zasilaj cych dokonano w oparciu o warto ci mocy zainstalowanej oraz

wytrzyma ci zwarciowej. Poszczególne przekroje podane zosta y na odpowiednich

schematach. WLZ wykona  jako pi cioprzewodowe zgodnie z uk adem sieci TN-C-S. Dobór

zabezpiecze  do poszczególnych tablic dokonano w oparciu o moc zainstalowan . Warto

pozosta ych zabezpiecze  wynika ze stopniowania zabezpiecze .

Ca  prac wykona  z dokumentacj  techniczn  oraz zgodnie z obowi zuj cymi

przepisami.

1.5.8 G ówny wy cznik pr du

Projektuje si  instalacj  g ównego wy cznika pr du. Lokalizacja wy cznika zgodnie

z rysunkiem E1 w okolicach drzwi wej ciowych do budynku. Uruchomienie wy cznika

wy czy zasilanie podstawowych sekcji rozdzielnicy g ównej. Zasilanie pozostanie na

odcinku Z CZE – wy cznik (umieszczony w RG).
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1.6 BIOZ

INFORMACJA DOTYCZ CA BEZPIECZE STWA I

OCHRONY ZDROWIA ZE WZGL DU NA SPECYFIK

PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa wykonania opracowania

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr

106, poz. 1126, z pó n. zm. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy

zosta y og oszone w Dz. U. z 2000r Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r

Nr 5, poz. 42, Nr 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr

129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800, z 2002r Nr 74, poz. 676 oraz z 2003r Nr 80,

poz. 718 , z 2003r Nr 120, poz. 1126).

Bran owe przepisy BHP.

Warunki techniczne i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycz ca bezpiecze stwa i ochrony

zdrowia w zwi zku ze specyfik  budowy obiektu budowlanego. Opracowanie to stanowi

wytyczn  do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpocz ciem robót, planu

bezpiecze stwa i ochrony zdrowia uwzgl dniaj  specyfik  obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robót budowlanych.

W zakres robot wchodzi:

PB – Instalacje elektryczne  wewn trzne, zewn trzne

Wykaz istniej cych obiektów

Budynek stra y po arnej

Wskazanie elementów zagospodarowania dzia ki, które mog  stwarza  zagro enie

bezpiecze stwa i zdrowia ludzi:

Budowa i monta  rozdzielnic elektrycznych

Uk adanie kabli zasilaj cych

Wskazanie dotycz ce przewidywanych zagro  wyst puj cych podczas realizacji

robót budowlanych:

prace rozpocz  po od czeniu napi cia zasilania elektrycznego

roboty budowlane powy ej 3m. prowadzi  z rusztowania
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maszyny budowlane o nap dzie elektrycznym musz  by  pod czone do

uziemienia

za oga powinna posiada  przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgl dem bhp na

budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiada  przeszkolenie bhp.

Wskazanie rodków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj cych

niebezpiecze stwom wynikaj cych z wykonywania robót budowlanych:

prace prowadzi  przy dziennym o wietleniu

prace winny by  nadzorowane przez osoby posiadaj ce uprawnienia budowlane

bran owe

prace wykonywane winny by  koordynowane z przedstawicielem inwestora

za oga powinna posiada  przeszkolenie na stanowisku pracy pod wzgl dem bhp na

budowie

zatrudnieni pracownicy powinni posiada  przeszkolenie bhp.

podczas prac monta owych i instalacyjnych o wietlenia zewn trznego na

wysoko ci, zapewni  stosowanie podno nika lub rusztowania stoj cego;

wszyscy pracownicy musz  by  wyposa eni w kaski ochronne;

budow  zabezpieczy  w podr czny sprz t ga niczy i BHP;

przy u ytkowaniu sprz tu mechanicznego nale y przeprowadzi  prób  techniczn

i sprawdzi  czy spe nia on wymagania BHP;

wszystkie u ytkowane na budowie urz dzenia i narz dzia (elektronarz dzia,

spawarki, itp.) oraz rodki ochrony pracy powinny posiada  certyfikat

bezpiecze stwa;

ytkuj c sprz t mechaniczny, pomocniczy oraz urz dzenie nie obj te dozorem

technicznym wykonawca powinien we w asnym zakresie zorganizowa  dozór,

opracowa  instrukcje obs ugi, przeprowadzi  kontrole bie ce i okresowe;

na placu budowy powinno by  wyznaczone miejsce do sk adowania materia ów;

sk adowisko materia ów instalacyjnych i urz dze  technicznych powinno by

wykonane w sposób zabezpieczaj cy przed mo liwo ci  wywrócenia, zsuni cia

lub rozsuni cia si  sk adowanych materia ów;

prace zwi zane z pod czeniem, badaniem, konserwacj  i napraw  urz dze

elektrycznych powinno by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie

uprawnienia;
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urz dzenia elektryczne powinny by  wykonane, utrzymywane i eksploatowane

zgodnie z normami i obowi zuj cymi przepisami.

Zakres przepisów bhp maj cych zastosowanie przy robotach budowlano-

instalacyjnych na projektowanej budowie:

Na projektowanej budowie nale y stosowa  si  do przepisów zwi zanych z obs ug

urz dze  budowlanych takich jak:

elektronarz dzia,

Wykaz przepisów bhp dotycz cych prowadzenia prac budowlano-monta owo-

instalacyjnych i przepisów zwi zanych.

Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów

Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie bezpiecze stwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robót budowlano-monta owych i rozbiórkowych.

Rozporz dzenie Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdrowia z dnia

20 marca 1954r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze

urawi.

Rozporz dzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki

Terenowej i Ochrony rodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie

bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych

i mostowych.

Nale y zastosowa  si  do przepisów:

Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „Rozporz dzenie Ministra

Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 28.03.1972r.

w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

monta owych i rozbiórkowych.

Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych

wymaga  dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy w zakresie u ytkowania

maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz. U. 191/2002 póz. 1596.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych tom V

Instalacje Elektryczne.
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1.7 Obliczenia

1.7.1 Obliczenia dotycz ce przewodów

Dobór linii kablowej

Obci alno  d ugotrwa a (D) YKY 4x35 103 A
Obliczenie zasilania RG
Moc obwodu zgodnie z bilansem mocy
Zasilanie do RG
Moc szczytowa obwodu Ps
= 39,45 kW
cos   = 0.94
U 400 V

Isz = 60,65 A

Zabezpieczenie Wy cznik nadmiarowo pr dowy 63 A

Iobl- p d obliczeniowy - 58.87 A
In-Pr d znamionowy wk adki - 63.00 A
Idd-pr d d ugotrwa y - 103.00 A
I2 pr d zadzia ania wk adki - 91.35 A
1.45 *Idd - 149.35 A

Czy dobrany kabel spe nia warunki prawid owego doboru?

TAK NIE

cos**3

--------------------=Isz
        Ps

U

ddnobl III

ddII *45,12
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1.8 Za czniki – warunki przy czenia
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1.9 O wiadczenia projektanta

awomir Radziszewski
Ul.Mi a 6A
05-870 B onie
upr. MAZ/0540/POOE/14

wiadczenie

Stosownie do zapisów art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z dnia 6 lipca 2017 r. poz. 1332. z pó niejszymi zmianami.)

wiadczam i  projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej

Temat: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w
Grabcach Towarzystwo ul.Stra acka 11, 96-320
Mszczonów dz.ew.140/2 obr b0020 Grabce
Towarzystwo

Lokalizacja: Grabce, gmina Mszczonów
dz. nr ewid. 140/2, obr b 0020
Grabce Towarzystwo

Inwestor: Gmina Mszczonów
Plac Pi sudskiego 1
96-320 Mszczonów

PROJEKTANT mgr in . S awomir Radziszewski  nr upr. MAZ/0540/POOE/14

SPRAWDZAJ CY  mgr in . Miros aw Konca nr upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02

opracowany w pa dzierniku  2018 r.

zosta  sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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