D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej ul. Dworcowej w Skepem
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego.
1.4. Okreslenia podstawowe
Znak pionowy — znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji
wsporczej.
Tarcza znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczona jest tres¢ znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej albo aluminiowej — jako jednolita lub sktadana.
Lico znaku — przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico moze by¢ wykonane jako oklejane folig odblaskowa lub
nieodblaskowa.
Znak drogowy odblaskowy — znak, ktorego lico (nie dotyczy to elementow czarnych) wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materialu o odbiciu powrotnym-wspotdroznym).
Konstrukcja wsporcza znaku — stup (stupy), wysiegniki, wsporniki itp., na ktérych zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakowania pionowego objetego niniejsza SST sa:
tablice znakow drogowych z folii odblaskowej I generacji na podktadach ocynkowanych z gictg krawedzia wraz z
elementami mocujacymi do stupka,
stupki do znakéw z rur stalowych o §rednicy 50 mm,
beton lub gruz betonowy,
woda.

2.3. Wymagania dla tablic znakéw drogowych

2.3.1. Dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ tablic znakéw drogowych

Kazda tablica znaku drogowego powinna posiadac:

—  aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow,

—  certyfikat bezpieczenstwa ,,B” — zgodnie z Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55 z 1993 r.
poz. 250) i Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 z
1994 r. poz. 335),

—  $wiadectwo kwalifikacji do wykonywania pionowego oznakowania drog — wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow,

—  $wiadectwo autoryzacji wystawione przez producenta folii odblaskowe;.

2.3.2. Trwalo$¢ materialow

Materiaty uzyte na lico i tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica z tarcza znaku, a takze sposob wykonania znaku, musza

wykazywa¢ pelna odporno$¢ na dzialanie $wiatla, zmiany temperatury, wplywy atmosferyczne i wystgpujace w

normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) przez caly czas trwatosci znaku.

Dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okre$§li¢ warunki gwarancyjne dla znaku. Kazdy znak powinien

posiada¢ tabliczke znamionowg zawierajaca:

— nazwe, marke fabryczng producenta lub oznaczenie umozliwiajace identyfikacje wytworcy lub dostawcy,

—  date produkcji,

—  o0znaczenie dotyczace materiatu lica znaku,

—  date ustawienia znaku,

—  oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

Napisy na tabliczce znamionowej musza by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazny, czytelny w normalnych warunkach

przez caty okres uzytkowania znaku. Tabliczka znamionowa powinna by¢ wykonana z materiatu nieodblaskowego.

Dostawca znaku obowigzany jest udostgpnic na zadanie odbiorcy:




—  instrukcj¢ montazu znaku,

—  szczegodtowe dane o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

—  instrukcje utrzymania znaku.

2.3.3. Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonywane sg poprzez oklejenie lica znaku materiatem odblaskowym.

W robotach objetych niniejsza SST stosuje si¢ znaki odblaskowe typu I, w ktorych lico znaku wykonane jest z folii 1
generacji.

Folie odblaskowe uzywane do wykonania lica znaku musza wykazywaé pelne zwiazanie z tarcza znaku przez caty
okres trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sa niedoklejenia, odklejenia, zluszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku lub jego powierzchni. Sposob potaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej
odfaczenie bez zniszczenia. Symbole lub obrzeza znakéw musza by¢ wykonywane technikg sitodruku z zastosowaniem
materiatéw uzgodnionych z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowej typu I powinien wynosi¢ minimum 5 lat.

Doktadno$¢ rysunku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktore moga powsta¢ przy nanoszeniu farby na
odblaskowa powierzchni¢ nie byly wigksze niz 2 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4x4 cm nie moze wystgpowac wigcej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymalo$¢ polaczenia folii odblaskowe]j z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia < 10 mm w zadnym miejscu nie uleglo ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba (nieodblaskowa) barwy ciemnoszarej
lub szarej naturalnej. Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza niz 20 pm.

2.3.4. Przechowywanie i sktadowanie znakow

Znaki musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdéw dziatajacych korodujaco. Nalezy
ustawic je na stojakach zabezpieczajacych przez uszkodzeniem mechanicznym.

2.4. Stupki z rur stalowych

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych na kolor
szary, z wyjatkiem stupkéw ocynkowanych, ktorych sie nie maluje.

Stupki powinny mie¢ dlugo$¢ zapewniajaca zamocowanie stupka w podlozu oraz umocowanie tablicy znaku na
wysokos$ci zgodnej z wymaganiami podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznych dla znakéw drogowych
pionowych i warunkach ich umieszczania na drogach”.

Rury stalowe uzyte do wykonania stupkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-74219, PN-H-74220 lub
innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna rur nie moze wykazywac¢ wad w postaci tusek, peknig¢, zwalcowan i naderwan. Dopuszcza
si¢ nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu produkcyjnego.

Rury musza by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekraczaé¢ 1,5 mm na 1 m dhugosci rury.

2.5. Materiaty do fundamentowania znakéw

Do fundamentowania stupka znaku pionowego nalezy uzy¢ gruzu betonowego w sposob zapewniajacy jego stabilnosc.
Mozna wykona¢ fundament z betonu wykonany “na mokro”, wowczas beton powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

koparka 0,15 m3,

wiertnice do wykonania dotow pod stupki w gruncie zwig¢ztym,

$rodek transportowy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania oznakowania pionowego

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem
zabezpieczenia tadunkow na $rodkach transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do ustawienia znaku nalezy wyznaczy¢:

—  lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglos¢ od krawedzi jezdni,




—  wysoko$¢ zamocowania znaku na stupku.
Lokalizacja i wysoko$¢ umieszczenia znaku musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa

5.3. Ustawienie znakoéw drogowych
W przygotowanych wykopach, wykonanych w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy ustawic
shupki stalowe, uprzednio zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na kolor szary. Shupki nalezy ustawi¢ do pionu i
zasypa¢ wykopy gruzem i ziemig wraz z ubiciem i polewaniem woda lub zala¢ betonem.
Stupki nalezy umieszczaé tak, by odleglos¢ znaku od jezdni mierzona w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kwadratu, kota, prostokata) wynosita 0,5 m.
Na ustawionych stupkach nalezy zamocowac tablice znakow drogowych na wysokosci 2,0 m mierzonej od poziomu
jezdni do dolnej krawedzi tarczy znaku.
Do umocowania tarcz znakéw drogowych na shupkach nalezy stosowa¢ uchwyty uniwersalne z blachy ocynkowanej o
grubosci do 4 mm. Przy montazu poszczegdlnych znakéw nalezy tablice znakdéw odchyli¢ o 5 stopni od linii
prostopadtej do osi jezdni w stron¢ nadjezdzajacych pojazdow.
Jezeli na jednym shupku trzeba umiesci¢ wigcej niz jedng tablice znaku, wysokos¢ umieszczenie najnizszej tablicy nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a najwyzszej tarczy nie wigksza niz 2,2 m.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchytka od pionu — nie wigcej niz +1%,
—  odchylka w wysokosci umieszczenia znaku — nie wigeej niz +2 cm,
— odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni — nie wigcej niz +5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach drogowych pionowych.
5.5. Polaczenie tarczy znaku ze shupkiem
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do stupka w sposob uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub obrot.
Materiaty i sposob wykonania potgczenia tarczy znaku ze stlupkiem muszg umozliwiaé (przy pomocy odpowiednich
narzedzi) odlaczenie tarczy znaku od shupka przez caly okres uzytkowania znaku. Nie dopuszcza si¢ zamocowania
znaku do stupka w sposdb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia §rub mocujacych przez lico znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola dostarczonych materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania i inne
dokumenty wymagane w niniejszej SST.

Sprawdzenie stanu powierzchni i wymiaréw nalezy wykonaé¢ dla 5 losowo wybranych sztuk znakow i stupkow w
nastepujacy sposob:

—  powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem,

—  do sprawdzenia gtgbokosci wad uzy¢ liniatoéw z czujnikami, suwmiarek itp.,

—  sprawdzenia wymiaréw dokona¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub szablonami.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania prac nalezy badac:

—  zgodnos$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakow,

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

—  prawidlowo$¢ wykonania wykopdw pod stupki,

—  prawidlowo$¢ ustawienia i zastabilizowania stupkow,

—  prawidlowos¢ zamocowania znakow na stupkach.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1 szt (sztuka) ustawionych stupkéw i zamocowanych znakow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia stupka ze znakiem pionowym obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  dostarczenie i ustawienie stupkow,

—  zasypanie dotéw gruzem lub zalanie betonem,

—  zamocowanie tarcz znakow drogowych,




—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-63/B-06254 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

5. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

6. BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe

10.2. Inne materiaty

7. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach — Zatacznik nr 1 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Z dnia 3 lipca 2003 r. (D.U. nr 220, poz. 2181).




