PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACIA INWESTYCJ ,CHATA”

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc¢ formalno — prawna
1. Inwestor zadania budowlanego
Nazwa: MIASTO | GMINA SKEPE
Adres : UL. KOSCIELNA 2, SKEPE
2. Lokalizacja obiektu (zadania) objetego projektem
2.1. Obiekt — PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ UL. DWORCOWEJ
OD KM 0+000 DO KM 0+173 W MIEJSCOWOSCI SKEPE
2.2. POWIAT LIPNOWSKI, 40807_5 SKEPE
2.2.1. obreb 0003 NR 3 SKEPE
2.2.2. dziatka nr 67/4; 317/1
3. Podstawy opracowania projektu
3.1. proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora
3.2. mapy sytuacyjno wysokosciowe w skali 1:500
3.3. Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie Dz. U. 2021 poz. 1376 z pdzniejszymi zmianami.
3.4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.2351
zpdzniejszymi zmianami)
3.5. obowigzujgce normy oraz przepisy techniczne .
4. Przedmiot inwestycji
4.1. Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
UL. DWORCOWEJ OD KM 0+000 DO KM 0+120 W MIEJSCOWOSCI
SKEPE
5. Informacja o stanie istniejagcym
Planowana inwestycja przebiega po Sladzie istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni
gruntowej. Droga posiada przekroj drogowy o szerokosci jezdni 1x3,0-5,5 m. Droga
posiada liczne nieréwnosci oraz wyboje. W obrebie przedmiotowe] inwestycji nie
zlokalizowano sieci zewnetrznych.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja obejmuje:
o Przebudowe drogi gminnej — dlugos¢ 120 m,
Projektowana droga posiada bedzie nastepujgce parametry:
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o przekrdj poprzeczny jednojezdniowy, drogowy,
o szeroko jezdni - szer. 5-5,5m
o szeroko poboczy — szer. 2x0,75 m
o predko projektowa 30 km/h
Przebieg trasy jak pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
7. Zestawienie powierzchni
o Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 1062 m?
o Pobocza 329 m?
8. Obiekty podlegajace ochronie
Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie.
9. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej
10. Obszar oddzialywania inwestycji na sSrodowisko
Planowane przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi gminnej NIE
WPLYNIE NEGATYWNIE NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa na obszary podlegajgce ochronie (ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92,p0z.880 z p6zniejszymi zmianami).
ODDZIALt YWANIE NA POWIETRZE | KLIMAT

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych

poziomow niektorych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla poszczegdlnych poziomoéw
niektorych substancji przebudowa drogi lesnej w fazie budowy oraz eksploatacji nie
wpltynie na zwiekszenie poziomow przedmiotowych substancji zawartych w
rozporzadzeniu.

ODDZIALtYWANIE NA BUDOW GEOLOGICZN | WODY PODZIEMNE ORAZ
POWIERZCHNIOWE

Z uwagi na brak posadowienia elementéw inwestycji na wiekszych gtebokosciach

nie powinny wystgpi¢ na etapie budowy oraz eksploatacji niekorzystne
oddziatywania w zakresie wptywu na warunki geologiczne i wody podziemne oraz

powierzchniowe.

»projekt zagospodarowania terenu,,



PRACOWNIA PROJEKTOWA NADZOR I REALIZACIA INWESTYCJ ,CHATA”

ODDZIAL YWANIE NA PRZYRODE OZYWIONA

Z uwagi na wykonywanie czynnosci budowlanych wptyw na powierzchni terenu

bedzie najsilniejsza jednak nie przekraczajgca przyjetych norm. Powierzchnia
ziemi bedzie narazona na zakres destrukcji (jazda pojazdow budowlanych) tylko na
etapie budowy.

RODZAJ, PRZEWIDYWANE ILOSCI | SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:

W czasie realizacji rob6t budowlanych powstajgce odpady z materiatow (materiat

betonowy) zostanie skruszony i wbudowany w nawierzchnie drég. Grunt wydobyty
z wykopu zostanie zagospodarowany na miejscu i uzyty w nasyp. Nadmiar gruntu
rozplantowany na terenach przylegtych. Catos¢ inwestycji realizowana jest z
gruntéw naturalnych zwirowych.

MOZLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAt YWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewziecia nie zachodzi mozliwos¢

transgranicznego oddziatywania inwestycji na srodowisko.
OBSZAR ODDZIAt YWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO
powiat lipnowski, 40807_5 Skepe

obreb 0003 nr 3 Skepe

dziatka nr 67/4; 317/1

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na przebudowie drogi
gminnej, polegajgcej na zmianie nawierzchni drogi.
Projektowana inwestycja obejmuje dziatki:
powiat lipnowski, 40807_5 Skepe
obreb 0003 nr 3 Skepe
dziatka nr 67/4; 317/1
Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
Przedmiotowa przebudowa:
o nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sgsiednich,
o nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pOdl

elektromagnetycznych,
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o nhie emituje przekraczajgcego normy hatasu o drgan (wibracje),
o nie emituje zanieczyszczen powietrza,
o hie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,
o hie powoduje zalewania wodami opadowymi,
o hie powoduje powstawania osuwisk gruntu.
Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:
o ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. z
pozniejszymi zmianami).
o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz.124)
o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znacz co oddziatywa na srodowisko (Dz. U. z
2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)
12. Ustalenie kategorii geotechnicznej
Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012,
poz. 463) — wykopy do gtebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane
w prostych warunkach gruntowych przy przebudowie drogi, zalicza sie do |

kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu. Grupa nosnosci podtoza G1.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycje nalezy szczegdlng uwag zwrdcic¢ na to aby:
pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane
przez caty okres budowy ograniczy do minimum przebywanie pracownikow w

zasiegu pracy maszyn.
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I CzesS¢ rysunkowa
1 Rys. nr01.0-D Plan orientacyjny

2 Rys. nr 02.0-D Projekt zagospodarowania terenu
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