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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
2|(CPV): ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
45100000-8
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20 cm (MA- |m2
d.2|0804-08 TREIAL Z ROZBIORKI INWESTORA - NALEZY PRZEWIESC W MIEJSCE
WSKAZANE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU DO 5 km)
1062/2 m?2 531.000
RAZEM 531.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni gtebokosci 20 - 30  |m2
d.2|0101-01 cm
1062 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.2|0801-07 4 cm z transportem i utylizacjg - WCINKI
6*1 m?2 6.000
RAZEM 6.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.2|0801-07 4 cm z transportem i utylizacjg - WCINKI
6*1 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3|(CPV): CHODNIKI
45233000-9
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20  |m?2
d.3/0101-01 cm z zagospodarowaniem urobku
27*2+4*1 m?2 58.000
RAZEM 58.000
7|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
d.3/0402-04
(27+27*1.5+1+2.5)*0.3*0.3 m3 6.390
RAZEM 6.390
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
27+27%1.5+1+2.5 m 71.000
RAZEM 71.000
9/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe z oporem m3
d.3/0402-04
4*2*0.3*0.3 m3 0.720
RAZEM 0.720
10|KNR 2-31 Opornikii betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3/0403-05 piaskowej
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3|0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1I-IV
27*2+4*1 m?2 58.000
RAZEM 58.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0114-05 cm
27*2+4*1 m?2 58.000
RAZEM 58.000
13|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szara |m?2
d.3|231 0511-03 |na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm
27*2+4*1 m?2 58.000
RAZEM 58.000
4|(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
45233000-9
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.4(0114-01 cm
1062 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4(1004-07
1062 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa |m?2
d.4/0310-01 wigzaca)
1062 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4|1004-07
1062 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa m2
d.4/0310-04 Scieralna)
1062 m?2 1062.000
RAZEM 1062.000
5|(CPV): RONDO
45400000-1
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia brukowego (kamien z odzysku) na podbudowie beto- |m2
d.5/0302-03 nowej do 20 cm (suchy beton)
m?2 60.000
RAZEM 60.000
20|KNR 2-31 tawa pod kraweznik tukowy betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
26*0.3*0.3 m3 2.340
RAZEM 2.340
21|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione tukowe R4 na tawie betonowej z oporem m
d.5|0404-05
26 m 26.000
RAZEM 26.000
6|(CPV): ROBOTY WYKONCZENIOWE
45400000-1
22|KNR 2-31 Wzmocnienie krawedzi jezdni kruszywem tamanym stabilizowane mechanicz- |m?2
d.6|0114-01 nie 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
120*2+27+21+21+20 m?2 329.000
RAZEM 329.000
23|KNNR 1 Inwentaryszacja powykonawcza km
d.6(0111-01
0.120 km 0.120
RAZEM 0.120
7|(CPV): OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHL
45233221-4
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.7|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni m2
d.7|0706-01 grubowarstwowe - termoplast
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.120
d.1.|01 trasa drég w terenie rowninnym.

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata




WCINKI

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|(CPV): ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
45100000-8
2|KNR 2-31 0804-|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wy- |m?2 1062/2 =
d.2|08 sokosci 16-20 cm (MATREIAL Z ROZBIORKI INWES- 531.000
TORA - NALEZY PRZEWIESC W MIEJSCE WSKAZA-
NE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU DO 5 km)
3|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezd- |m?2 1062
d.2|01 ni gtebokosci 20 - 30 cm
4|KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m?2 6*1 =6.000
d.2|07 bitumicznych o grubosci 4 cm z transportem i utylizacjg -
WCINKI
5/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- |m2 6*1 =6.000
d.2|07 bitumicznych o grubosci 4 cm z transportem i utylizacjg -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3|(CPV): CHODNIKI
45233000-9
6|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta chodnikéw w gruncie  |m?2 27*2+4*1 =
d.3|01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm z zagospodarowaniem urobku 58.000
7|KNR 2-31 0402-|tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3 (27+27*1.5+
d.3|04 1+2.5)*0.3*
0.3=6.390
8|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 27+27*1.5+
d.3(04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg 1425 =
71.000
9|KNR 2-31 0402- |t awa pod oporniki betonowe z oporem m3 4*2%0.3*0.3
d.3|04 =0.720
10/KNR 2-31 0403-|Opornikii betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 4*2 =8.000
d.3|05 podsypce cementowo-piaskowe;j
11|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 27*2+4*1 =
d.3/02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 11I-1V 58.000
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci |m2 27*2+4*1 =
d.3|05 po zageszczeniu 15 cm 58.000
13|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki m2 27*2+4*1 =
d.3/0511-03 brukowej gr. 6 cm szara na podsypce cementowo - pias- 58.000

kowej gr. 5cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4|(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
45233000-9

14|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubo$- |m2 1062

d.4|01 ci po zageszczeniu 20 cm

15/KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1062

d.4|07

16|KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o m?2 1062

d.4|01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)

17|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1062

d.4|07

18/ KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o gru- |[m2 1062

d.4|04 bosci 3 cm (warstwa Scieralna)
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05

tonowej z oporem

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|(CPV): RONDO
45400000-1
19|KNR 2-31 0302-|Nawierzchnia z kamienia brukowego (kamien z odzysku)|m?2 60
d.5/03 na podbudowie betonowej do 20 cm (suchy beton)
20|KNR 2-31 0402-|tawa pod kraweznik tukowy betonowa z oporem m3 26*0.3*0.3 =
d.5/04 2.340
21|KNR 2-31 0404- Krawezniki kamienne wtopione tukowe R4 na tawie be- |m 26
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6|(CPV): ROBOTY WYKONCZENIOWE
45400000-1
22|KNR 2-31 0114-|Wzmocnienie krawedzi jezdni kruszywem tamanym sta- |m?2 120*2+27+
d.6|01 bilizowane mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubosci 21+21+20 =
po zageszczeniu 10cm 329.000
23|KNNR 1 0111- |Inwentaryszacja powykonawcza km 0.120
d.6/01
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d.7

01

ciggtych na jezdni grubowarstwowe - termoplast

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7|(CPV): OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHL
45233221-4
24/KNR 2-31 0702-|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8
d.7/02 mm
25|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 8
d.7(02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
26 |KNR 2-31 0706-|Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawgdziowych |m2 30

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1.1/0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
obmiar =0.120 km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY POMIAROWE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ROBOTY DROGOWE
RAZEM Uproszczone
RAZEM
koszty ogdine [Ko]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

-11 -
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0.127m-g/m?2

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
2|(CPV): ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE
45100000-8
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukow-| m2
d.2|0804-08 ca o wysokosci 16-20 cm (MATREIAL Z ROZ-
BIORKI INWESTORA - NALEZY PRZEWIESC
W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INSPEKTO-
RA NADZORU DO 5 km)
obmiar =1062/2 =531.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 99.8280
0.188r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.3453
0.0063m-g/m2
3* zrywarka przyczepna m-g 3.3453
0.0063m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|/0101-01 kosci jezdni gtebokosci 20 - 30 cm
obmiar = 1062 m2
~R-
1* robocizna r-g 39.9312
0.0376r-g/m2
~S--
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.7170
0.0035m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9.1332
0.0086m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m2
d.2|0801-07 neralno-bitumicznych o grubosci 4 cm z trans-
portem i utylizacjg - WCINKI
obmiar =6*1=6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 1.6146
0.2691r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.7620
0.127m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m2
d.2|0801-07 neralno-bitumicznych o grubosci 4 cm z trans-
portem i utylizacjg - WCINKI
obmiar =6*1=6.000 m2
R -
1* robocizna r-g 1.6146
0.2691r-g/m2
~S--
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 0.7620

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-12 -
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dworcowa_masa ofertowy.ATH PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

RAZEM

RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-13-
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Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

-14 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3|(CPV): CHODNIKI
45233000-9
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta chodnikébww | m2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm z zagospo-
darowaniem urobku
obmiar =27*2+4*1 = 58.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.1808
0.0376r-g/m2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2030
0.0035m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.4988
0.0086m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe z oporem m3
d.3|0402-04
obmiar = (27+27*1.5+1+2.5)*0.3*0.3 = 6.390
m3
~R-
1* robocizna r-g 57.6378
9.02r-g/m3
M-
2 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.2556
0.04m3/m3
3* grunt zageszczalny m3 1.7253
0.27m3/m3
4* woda m3 3.0033
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 6.6456
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =27+27*1.5+1+2.5=71.000 m
~R-
1* robocizna r-g 17.4518
0.2458r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 72.4200
1.02m/m
3* grunt zageszczalny m3 0.4260
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0071
0.0001t/m
5* woda m3 0.0284
0.0004m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe z oporem m3
d.3|0402-04
obmiar =4*2*0.30.3 = 0.720 m3
R -
1* robocizna r-g 6.4944
9.02r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0288
0.04m3/m3
3* grunt zageszczalny m3 0.1944
0.27m3/m3
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0.8684r-g/m2

M --
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4 woda m3 0.3384
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 0.7488
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-31 Opornikii betonowe wtopione o wymiarach m
d.3/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
obmiar =4*2=28.000 m
R -
1* robocizna r-g 2.6040
0.3255r-g/m
M-
2* oporniki drogowe betonowe 12x25 cm m 8.1600
1.02m/m
3* grunt zageszczalny m3 0.0888
0.0111m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0256
0.0032t/m
5* woda m3 0.0328
0.0041m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV
obmiar = 27*2+4*1 = 58.000 m2
R -
1* robocizna r-g 10.8228
0.1866r-g/m2
M-
2* woda m3 0.2900
0.005m3/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o | m2
d.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
obmiar =27*2+4*1 = 58.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 1.9314
0.0333r-g/m2
M-
2 ttuczen kamienny niesortowany t 18.4556
0.3182t/m2
3* woda m3 0.8700
0.015m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.1566
0.0027m-g/m2
6 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.2446
0.0387m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej | m2
d.3/0511-03 kostki brukowej gr. 6 cm szara na podsypce
cementowo - piaskowej gr. 5cm
obmiar =27*2+4*1 = 58.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 50.3672
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 betonowa kostka brukowa m2 59.1600
1.02m2/m2
3* grunt zageszczalny m3 0.1450
0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* zageszczarka spalinowa m-g 4.7966
0.0827m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
CHODNIKI
RAZEM
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

-16 -
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0.0008m-g/m?2

-17 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
4|(CPV): NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
45233000-9
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa | m2
d.4/0114-01 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
obmiar = 1062 m2
R -
1* robocizna r-g 17.8416
0.0168r-g/m2
M-
2* pospotka’ m3 260.7210
0.2455m3/m2
3* woda m3 21.2400
0.02m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.7612
0.0026m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 19.3284
0.0182m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4(1004-07
obmiar = 1062 m2
~R-
1* robocizna r-g 10.0890
0.0095r-g/m2
M-
2 asfalt drogowy D200 kg 541.6200
0.51kg/m2
3* olej napedowy kg 19.1160
0.018kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 12.9564
pa 250-500 dm3
0.0122m-g/m?2
6* ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 12.9564
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto- | m2
d.4|0310-01 wych o grubos$ci 4 cm (warstwa wigzgca)
obmiar = 1062 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.5494
0.0137r-g/m2
M-
2" Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 11 S' t 105.6690
0.0995t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
~S -
4* rozktadarka mas bitumicznych szerokoscido |m-g 2.8674
12,0m
0.0027m-g/m?2
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.8674
0.0027m-g/m?2
6* walec statyczny samojezdny m-g 2.8674
0.0027m-g/m?2
7 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 5.7348
0.0054m-g/m?2
8* skrapiarka do bitumu przewozna m-g 0.8496
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

9* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 13.1688
0.0124m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
17|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4|1004-07
obmiar = 1062 m2
R -
1* robocizna r-g 10.0890
0.0095r-g/m2
M-
2* asfalt drogowy D200 kg 541.6200
0.51kg/m2
3* olej napedowy kg 19.1160
0.018kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

~S--
5* skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pom-| m-g 12.9564
pa 250-500 dm3
0.0122m-g/m2

6 ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 12.9564
0.0122m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
18|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalto- | m?2
d.4/0310-04 wych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)

obmiar = 1062 m?2

R -
1* robocizna r-g 17.7354
0.0167r-g/m2

M-
2* Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 8 S t 81.2430
0.0765t/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

~S--

4* rozktadarka mas bitumicznych szerokoscido |m-g 3.2922
12,0m
0.0031m-g/m2

5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.2922
0.0031m-g/m2

6 walec statyczny samojezdny m-g 3.2922
0.0031m-g/m2

7 walec statyczny samojezdny ogumiony m-g 6.5844
0.0062m-g/m2

8* skrapiarka do bitumu przewozna m-g 0.8496
0.0008m-g/m2

9* samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 10.0890

0.0095m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
NAWIERZCHNIE JEZDNI | SKRZYZOWAN
RAZEM
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-18 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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0.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
5|(CPV): RONDO
45400000-1
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia brukowego (kamien z | m2
d.5/0302-03 odzysku) na podbudowie betonowej do 20 cm
(suchy beton)
obmiar =60 m2
~R-
1* robocizna r-g 88.7100
1.4785r-g/m?2
M-
2 grunt zageszczalny m3 6.8040
0.1134m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1.9200
0.032t/m2
4 woda m3 5.2500
0.0875m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-31 tawa pod kraweznik tukowy betonowa z opo- | m3
d.50402-04 rem
obmiar =26*0.30.3 = 2.340 m3
R -
1* robocizna r-g 21.1068
9.02r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0936
0.04m3/m3
3* grunt zageszczalny m3 0.6318
0.27m3/m3
4* woda m3 1.0998
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 2.4336
1.04m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione tukowe R4 na | m
d.5|0404-05 tawie betonowej z oporem
obmiar =26 m
~R-
1* robocizna r-g 8.4084
0.3234r-g/m
M-
2 kraweznik drogowy kamienny tukowy m 26.2600
1.01m/m
3* grunt zageszczalny m3 0.3354
0.0129m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0962
0.0037t/m
5* woda m3 0.1196
0.0046m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

-19 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

PODSUMOWANIE

RAZEM

koszty ogdlne [Ko]
RAZEM

OGOLEM

-20 -

RONDO

RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6|(CPV): ROBOTY WYKONCZENIOWE
45400000-1
22|KNR 2-31 Wzmocnienie krawedzi jezdni kruszywem ta- m2
d.6/0114-01 manym stabilizowane mechanicznie 0/31,5 -
warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
obmiar =120*2+27+21+21+20 = 329.000 m?2
~R-
1* robocizna r-g 5.5272
0.0168r-g/m2
M-
2* pospotka m3 80.7695
0.2455m3/m2
3* woda m3 6.5800
0.02m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.8554
0.0026m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5.9878
0.0182m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 1 Inwentaryszacja powykonawcza km
d.6(0111-01
obmiar =0.120 km
R -
1* robocizna r-g 6.7200
56r-g/km
M-
2* stupki drewniane iglaste sr. 70 mm dla drég i m3 0.0132
watéw
0.11m3/km
~S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.1800
1.5m-g/km
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-21 -

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7|(CPV): OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHL
45233221-4
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o | szt.
d.7|0702-02 &r. 70 mm
obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.0224
0.7528r-g/szt.
M-
2* stupki z rur stalowych kg 157.0400
19.63kg/szt.
3* gruz m3 0.3600
0.045m3/szt.
4* woda m3 0.0400
0.005m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
25|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- | szt.
d.7|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

o powierzchni ponad 0.3 m2
obmiar = 8 szt.

R -
1* robocizna r-g 8.7848
1.0981r-g/szt.

M-
2* tablice znakoéw drogowych szt. 8.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
26|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych i kra- m2
d.7|0706-01 wedziowych ciggtych na jezdni grubowarstwo-

we - termoplast
obmiar =30 m2

R -
1* robocizna r-g 16.3710
0.5457r-g/m2

M-
2 farba chlorokauczukowa dm3 14.4900
0.483dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczuko- dm3 2.2050
wych

0.0735dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZP. RUCHU
RAZEM
RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

-22-

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata

PODSUMOWANIE

RAZEM
koszty ogdlne [Ko]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

-23-

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczone

OGOLEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Ko

Uproszczone

RAZEM

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY POMIAROWE

-
N ==

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIOR-
KOWE

CHODNIKI

W

NAWIERZCHNIE JEZDNI |
SKRZYZOWAN

RONDO

ROBOTY WYKONCZENIOWE

N[O,

OZNAKOWANIE | URZADZE-
NIA BEZP. RUCHU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41 Nr seryjny: 12888 Uzytkownik: Chata
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