Przedmiar Robét
»,Remont drogi wojewodzkiej nr 544 Przasnysz - Ostroteka odcinki:
- od km 140+700 do km 141+243 Amelin - Niesutlowo (L=0,543 km),
- od km 143+000 do km 147+800 Ruzieck - Zabiele Wielkie (L=4,800 km),
- od km 149+200 do km 151+300 Zabiele Wielkie - Grabnik (L=2,100 km).
Suma L=7,443 km."

L.p

Nr ST

Opis

Jedn. miary

llosé

1

2

3

4

5

Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

D-
M.00.00.00
D.01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych (trasa drég w terenie réwninnym), oraz
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej remontowanego odcinka drogi,
stabilizacjg punktéw zataman na granicy pasa
drogowego przy pomocy statych znakéw
geodezyjnych (stupkéw betonowych) wraz ze
$wiadkami z napisem PAS DROGOWY (czarny
napis na zottym tle) dla przedmiotowego odcinka..
Przedmiar:

0,543 km + 4,8 km + 2,1 km = 7,443 km

km

7,443

D-07.02.01a

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu
wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oraz
wprowadzenie jej na czas prowadzenia robot.
Przedmiar:

1,0 kpl.

kpl.

1,00

Roboty rozbiérkowe i

roboty ziemne

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno przy
Sredniej grubosci 5 cm na catym odcinku
remontowanej nawierzchni. Pozycja obejmuje
réwniez przetworzenie pozyskanego destruktu
celem wykorzystania do wykonania nawierzchni
poboczy.

Przedmiar:

(543,0 m + 4800,0 m + 2100,0 m) x 6,2 m + 14,0
m x 5,2 m +0,215 x 8,0° m x 2 = 46 246,92 m*

46 246,92

D-01.02.04

Mechaniczna Rozbiérka (poprzez frezowanie)
istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z
warstwami konstrukcyjnymi grubosci 28 cm
(wartosci $rednie: 12 cm MMA + 9 cm kruszywo
naturalne stab. cementem) miejsca wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Pozycja obejmuje:

- przeprowadzenie badan okreslajgcych zawarto$¢
substancji niebezpiecznych w warstwie asfaltowej
- selektywna rozbiérka warstw

- utylizacja lub przetworzenie pozyskanego urobku
- jezeli pozyskany urobek straci status odpadu
niebezpiecznego to Wykonawca przetworzy
pozyskany urobek doprowadzajgc go do frakgcji 0-
31,5 i przetransportuje do OD Myszyniec (50 km)
Obmiar:

8700,00 m?

8 700,00




D-02.00.01
D-02.01.01

Woykonanie wykopéw pod nawierzchnie pobocza
odcinek od km 149+200 do km 151+300,
pozyskany urobek przeznaczony do uzupetnienia
korpusu jezdni i zjazdéw, nadmiar gruntu do
utylizacji przez Wykonawce.

Przedmiar:

2100,0m x 1,5m x 0,2 m x 2 = 1260,0 m*

1 260,00

D-04.01.01

Profilowanie i zagezczanie podtoza wykonywane
mechanicznie: remonty wgtebne (miejsca
wskazane) oraz nawierzchnia poboczy od km
149+200 do km 151+300.

Przedmiar:

8700,0 m? +2100,0 m x 1,8 m x 2 = 16 260,0 m?

16 260,00

Ciag gtowny - warstwy konstrukcyjne i nawierzchnia.

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej (remonty
wgtebne) z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5 z kruszywa Cgq3, grubo$¢ warstwy 20cm.
Miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Obmiar:

8700,00 m?

8 700,00

D-04.07.01a
D-04.03.01a

Wykonanie remontéw wgtgbnych w miejscach
wskazanych z podbudowy AC 22 P 35/50 o gr.8
cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podioza
emulsjg asfaltowa.

Obmiar:

8700,00 m?

8700,0

D-05.03.26a

Wzmocnienie geokompozytem nawierzchni
asfaltowe;.

Obmiar:

(543,0 m + 4800,0 m +2100,0 m) x 6,0 m =
44657,0 m?

44 658,0

10

D-05.03.05b
D-04.03.01a

Woykonanie warstwy wigzacej AC 16 W z
dodatkiem polimeroasfaltu PMB 25/55-60, gr.
warstwy po zageszczeniu 6 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem podioza emulsjg
asfaltowg przed utozeniem w. wigzacej.Ztacze
podtuzne i poprzeczne nalezy uszczelni¢ zgodnie
z wymogami zawartymi ST.

Obmiar:

(543,0 m + 4800,0 m 2100,0 m) x 6,08 m + 14,0 m
x5,08m+0,215x8°mx 2 = 45 506,02 m’

45 357,16

11

D-04.03.01a
D-05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S z
dodatkiem polimeroasfaltu PMB 45/80-55, gr.
warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg
asfaltowg przed utozeniem w. $cieralnej. Ztgcze
podtuzne i poprzeczne nalezy uszczelni¢
elastyczng tasma bitumiczng gr. 10 mm zgodnie z
ST.

Obmiar:

(543,0 m + 4800,0 m +2100,0 m) x 6,0 m + 14,0 m
X 5,0 m +0,215 x 8% m x 2 = 44 755,52 m?

44 755,52




Remont zjazdoéw - szer. 5,0 m, d#ugos’é 6,0m,R=50m

12

D-06.02.01
D-02.03.01
D-01.02.04

Rozbiérka starych oraz wykonanie nowych
przepustoéw pod zjazdami z rur HDPE spiralnie
karbowanych o $rednicy 40 cm na tawie zwirowej
gr 30 cm. Pozycja obejmuje: demontaz
istniejgcych przepustéw, wykonanie wykopu,
wykonanie tawy zwirowej, zakup i montaz rury,
zasypanie wykopu materiatem przydatnym.
Przedmiar:

7x12,0m=84,0m

84,00

13

D-08.02.07

Umocnienie wylotéw i wlotéw przepustéw oraz
skarp i dna rowdw z kostki granitowej szarej o
wymiarze 8/11 na betonie C12/15 gr. 15 cm wraz
ze spoinowaniem zaprawg cementowo -
piaskows.

Przedmiar:

7x2x3m?=42,0m?

42,00

14

D-01.02.04

Mechaniczna rozbiorka istniejgcej nawierzchni
zjazdu wraz z warstwami konstrukcyjnymi ($rednia
grubosé catej konstrukcji 28 cm). Pozyskany
urobek przeznaczony do uzupetnieni korpusu
zjazdéw nadmiar urobku do utylizacji przez
Wykonawce.

Przedmiar:

67 x(50mx50m+0,215x50°mx2)+7,0m
X 6,0 m +0,215 x 6,0 m x 2 = 2 452,73 m?

2 452,73

15

D-04.01.01

Profilowanie i zaggzczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie nieskalistym pod warstwy
konstrukcyjne zjazdow.

Przedmiar:

67 x(56mx50m+0,215x50°mx2)+7,0m
x 6,0 m +0,215 x 6,0° m x 2 = 2 653,73 m?

2 653,73

16

D-08.01.01b

Ustawienie opornika betonowego o wymiarach
12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Przedmiar:

43,0m

43,00

17

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 z
kruszywa Csg39, grubosé warstwy 20cm
Przedmiar:

2 653,73 m’

2653,73

18

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej
(behaton) gr 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4.

Obmiar:

57,48 m 2

57,48

19

D-05.03.05b
D-04.03.01a

Woykonanie warstwy wigzacej AC 16 W 35/50, gr.
warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni
podbudowy emulsjg asfaltowg przed utozeniem w.
wigzacej.Ztgcze nalezy uszczelni¢ zgodnie z ST.
Obmiar:

67 x (5,1 m x5,0m +0,215x5,0°m x 2) =
2428,75 m?

2 428,75




Wykonanie warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70, gr.
warstwy po zageszczeniu 4cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni emulsjg
asfaltowg przed utozeniem w. $cieralnej. Ztgcze

20 D-04.03.01a nalezy uszczelni¢ elastyczng tasmag bitumiczng gr. 2 395,25
D-05.03.05a | 10mm zgodnie z ST.
Obmiar:
67 x (5,0 m x 5,0 m + 0,215 x 5,0° x2) = 2 395,25
mZ
Wykonanie nasypu z materiatu pochodzgcego z
wykopéw oraz rozbidrki naw. zjazdéw.
D-02.00.01 | Pozycja obejmuije:
21 D-02.03.01 |- sprawdzenie przydatnosci pozyskane materiatu 489,10
- uzupetnienie korpusu zjazdu
Przedmiar:
67 x 7,3 m° = 489,1 m*
Remont zatok autobusowych.
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni chodnikow i
zatok autobusowych wraz z warstwami
konstrukcyjnymi ($rednia grubo$¢ 25 cm). Pozycja
obejmuje réwniez rozbiérke obrzezy i
22 D-01.02.04 |kraweznikéw. Pozyskany urobek do utylizacji 308,00
przez Wykonawce.
Obmiar:
(0,5x3,0mx12,0m+30mx200m+05x3,0
mx24,0m+200mx20m)x2= 308,0m 2
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
D-02.00.01 zatok autobgsowej wrgz z profllovxfamem i
zageszczaniem podioza, gtebokosci do 25 cm.
23 D-02.01.01 Obmiar: 288,00
D-04.01.01 {60 6 m x 0,5 m +0,5x 3,0 m x 12,0 m + 3,0 m
200m+05x30mx240m)x2=  2880m?2
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
kruszywa naturalnego zwigzanego hydraulicznie
cementem Cgy, gr. 20 cm.
24 D-04.05.01a o 288,00
Obmiar:
(60,0mx0,5m+0,5x3,0mx12,0m+3,0m x
200m+0,5x30mx240m)x2= 288,0 m?
Ustawienie opornika betonowego o wymiarach
12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
25 D-08.01.01b (C12/15. 120,00
Obmiar:
60,0 mx2=120,0m
Ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach
20x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
26 D-08.01.01b [C12/15. 120,00
Obmiar:
60,0 mx2=120,0m
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 z
27 D-04.04.02 kruszywa Csg39, grubosé warstwy 20cm 228,00

Obmiar:
(0,5x3,0mx12,0m+3,0mx20,0m+0,5x3,0
m x 24,0 m) x 2 = 228,0 m?




28

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej
(behaton) gr 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4. Nawierzchnia zatok autobusowych.
Obmiar:
(05x3,0mx12,0m+3,0mx20,0m+0,5x3,0
m X 24,0 m) x 2 = 228,0 m 2

228,00

29

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach
8x30 cm na tawie z podsypki cementowo -
piaskowej 1:4.

Obmiar:

240mx2=48,0m

48,00

30

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy zasadniczej pod chodniki
z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu
0/31,5 z kruszywa Csgzo, grubosé warstwy 20cm
Obmiar:

(20,0 m x 2,0 m) x 2 = 80,0 m?

80,00

31

D-05.03.23a

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej
gr 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4.
Nawierzchnia chodnikéw.

Obmiar:

(20,0mx2,0m)x2=80,0m?

80,00

32

D-03.02.01

Woykonanie wpustéw ulicznych kanalizacji
deszczowej (osadnik 1,0 m, krata zeliwana
osadzona na plycie betonowej z pierscieniem
odcigzajgcym)

Przedmiar:

2 kpl.

kpl

2,00

33

D-03.02.01

Wykonanie przykanalikdéw kanalizacji deszczowej
z rur PP 200 mm SN8 ($cianka lita) na gtebokosci
do 2,0 m. Pozycja obejmuje réwniez umocnienie
$cian wykopu, wymianeg gruntu, wykonanie przej$¢
szczelnych, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego podczas
remontu KD poprzez montaz elementow
konstrukcji podwieszen kabli i rurociggow.
Przedmiar:

2x50m=10,0m

10,00

34

D-08.02.07

Umocnienie wylotéw i wlotéw przepustéw oraz
skarp i dna rowdw z kostki granitowej szarej o
wymiarze 8/11 na betonie C12/15 gr. 15 cm wraz
ze spoinowaniem zaprawg cementowo -
piaskowa.

Przedmiar:

2x24m?>=48m?

4,80

Roboty wykonczeniowe.

35

D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczaniem pod warstwy konstrukcyjne
umocnionego pobocza kostka granitowg wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza,
gtebokosci do 60 cm. Pozuskany urobek do
utylizacji lub wykorzystania na budowie.
Przedmiar:

(200,0 m +500,0 m + 150,0 m + 200,0 m + 150,0
m +200,0 m) x 1,5 m =2 100,0 m 2

2100,00

36

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki
kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 z
kruszywa Csg39, grubosé warstwy 20cm.
Przedmiar:

(200,0 m + 500,0 m + 150,0 m + 200,0 m + 150,0
m +200,0 m) x 1,5 m = 2 100,0 m?

2100,00




37

D-08.01.01b

Ustawienie opornika betonowego o wymiarach
12x25 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Przedmiar:

200,0 m +500,0 m + 150,0 m + 200,0 m 150,0 m
+200,0m+6x20m=14120 m

1412,00

38

D-
04.06.01b

Wykonanie podbudowy betonowej z mieszaki
C16/20, grubosci 20 cm.

Przedmiar:

(200,0 m +500,0 m + 150,0 m + 200,0 m + 150,0
m +200,0 m) X 1,0 m = 1 400,0 m 2

1 400,00

39

D-05.03.01

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej o gr.
15/17 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4.
Przedmiar:

(200,0 m +500,0 m + 150,0 m + 200,0 m + 150,0
m +200,0 m) X 1,0 m = 1 400,0 m 2

1 400,00

40

D-03.01.03b

QOdtworzenie rowéw drogowych (Pozycja obejmuje
odtworzenie rowéw o $reniej glebokosci 0,8 m,
profilowaniem dna, skarpy i przeciwskarpy
uzyskujac przekrdj trapezowy). Zagospodarowanie
urobku po stronie Wykonawcy.

Obmiar:

2500,0 x 2 =5000,0 m

5 000,00

41

D-06.03.01a

Wykonanie uzupetnienia poboczy jezdni,
skrzyzowan oraz zjazdéw destruktem
pochodzacym z frezowania nawierzchni jezdni,
$rednia grubo$é¢ 5 cm, szeroko$¢ poboczy jezdni i
skrzyzowan 1,5 m oraz 1,0m zjazdy.

Odcinki:

od km 140+700 do km 141+243

od km 143+000 do km 147+800

Obmiar:

543,0mx1,5mx2=1629,0 m*

4800,0 m x 1,5m x 2 = 14 400,0 m?

Suma: 16 029,0 m”

16029,00

42

D-
06.03.01a

Woykonanie poboczy jezdni, skrzyzowan oraz
zjazdéw destruktem pochodzgcym z frezowania
nawierzchni jezdni, grubo$¢ 20 cm, szerokos¢
poboczy jezdni i skrzyzowan 1,5 m oraz 1,0m
zjazdy.

Odcinki:

od km 149+200 do km 151+300

Obmiar:

2100,0mx 1,5 m X 2 = 6 300,0 m?

Suma: 6 300,0 m?

6 300,00

Oznakowa

nie pionowe, poziome, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

43

D-07.02.01a

Woykonanie projektu statej organizacji ruchu dla
odcinkéw od km 140+560 do km 141+200; od km
143+000 do km 147+753; od km 149+037 do km
151+400.

Przedmiar:

7,756 km

km

7,756




44

D-07.02.01a

Demontaz starego i wykonanie nowego
oznakowania pionowego i UBR zgodnie z
opracowanym projektem statej organizacji ruchu.
Odcinki od km 140+700 do km 141+243; od km
143+000 do km 147+800; od km 149+200 do km
151+300. (Obecna ilosc: znakéw pionowych 50
szt, bariery ochronne 283,0 m + 167,0 m =
450,0m, stupki hektometrowe 98 szt. Ostateczna
ilo$¢ znakdéw pionowych bedzie wynikata z
opracowanego PSOR)

Przedmiar:

kpl.=1

kpl.

45

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi przy grubosci oznakowania
0,6mm, zgodniez z opracowanym projektem statej
organizacji ruchu.Odcinki od km 140+700 do km
141+243; od km 143+000 do km 147+800; od
km 149+200 do km 151+300. (Obecna ilo$¢
oznakowania poziomego wynosi 2600 m?,
docelowa ilo$¢ oznakowania poziomego bedzie
wynikata z opracowanego PSOR)

Obmiar:

1 kpl.

kpl.

1,00




