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Załącznik nr 4 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PKOB –2420 obiekt wojskowy
I. Przedmiotem zamówienia jest: uzbrojenie i przebudowa infrastruktury podziemnej   wraz z zagospodarowaniem terenu  w kompleksie wojskowym w Ełku przy ul. Kościuszki 30 w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”
1. Prace  w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
a) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej  uzbrojenia 
i zagospodarowania terenu  w kompleksie wojskowym w Ełku przy                      ul. Kościuszki 30.
b) Realizacja według w/w projektu.
II. Zakres opracowania obejmuje: 
1. Zakres rzeczowy 
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wielobranżowej i kosztorysowej uzbrojenia i  zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami nr 8 i 10  przy 
ul. Kościuszki 30  w  kompleksie  wojskowym w Ełku – w systemie „zaprojektuj  
i wybuduj”
a) wykonanie projektu zagospodarowania terenu kompleksu  (zakres zawarty 
w załączniku graficznym);

b) wykonanie wielobranżowego projektu uzbrojenia i przebudowy infrastruktury podziemnej projektu; (zakres zawarty w załączniku graficznym)
c) uzyskanie pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 
d) złożenie wniosku  dotyczącego zakresu projektowanych robót budowlanych i uzyskanie  opinii (lub pozwolenia jeżeli będzie wymagane) od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura  w Ełku ul. Mickiewicza 11.
e) dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, pozyskanie dziennika budowy; 
f) wykonanie zakresu rzeczowego według w/w opracowanych dokumentacji;

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego obszaru objętego zakresem zadania;

h) uzyskanie pozwolenia na użytkowania jeżeli będzie wymagane.
2. Charakterystyka obiektu:

Kompleks wojskowy przy ul Kościuszki 30 położony jest na dwóch działkach ewidencyjnych nr 553/56 i 553/57 obręb Ełk. Kompleks jest ogrodzony i zajmuje powierzchnię  około 1,2 ha. Na terenie kompleksu zlokalizowane są  dwa budynki  Budynek nr 10 o powierzchni zabudowy 1971,5 m2 oraz budynek nr 8 o powierzchni zabudowy 476 m2. Teren wokół budynku nr 10 został częściowo zagospodarowany w ramach zadania remontowego budynku wykonanego w latach 2020-21r. Wykonano drogę dojazdowa. Zakres robót obejmuje przebudowę infrastruktury podziemnej oraz kompleksowe zagospodarowanie całego terenu. Kompleks położony jest na terenie objętym Ochroną Konserwatorską.  

III.   Dokumentacja – przebudowa i uzbrojenie infrastruktury podziemnej obejmuje: 

1. rozdział kanalizacji ogólnospławnej sanitarnej i deszczowej;

2. przebudowa i budowa  odcinków kanalizacji sanitarnej;
3. budowa kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu wraz 
z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Ełk.  (wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej  z projektowanych placów, parkingów i dróg wewnętrznych, budynków 8 i 10;)
4. wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej wraz wykonaniem sieci p.poż wyposażonej w hydranty na terenie kompleksu - szkice wariantów zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU)
5. wykonanie kanalizacji teletechnicznej zabezpieczającej instalację 
do monitoringu  obiektu;

IV.  Dokumentacja projektowa – zagospodarowania terenu obejmuje zakresem;
1. wykonanie placu apelowego;
2. wykonanie parkingów na samochody osobowe i ciężarowe;
3. wykonanie dróg i placów manewrowych;
4. zagospodarowanie terenów zielonych;
5. wykonanie oświetlenia zewnętrznego kompleksu;
6. Przygotowanie  terenu pod ustawienie kontenera dla ochrony obiektu;
V. Przebudowa  i uzbrojenie infrastruktury podziemnej

1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej  sanitarnej i deszczowej
Należy zdemontować, zaślepić i zasypać istniejące podłączenia istniejących wpustów ulicznych podłączonych do  studzienek kanalizacji  sanitarnej lub przełączyć do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej - 3szt.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarna wymaga przebudowy, częściowo przebiega pod narożnikiem południowo zachodnim części A budynku nr 10. Na istniejącym kolektorze   200 należy zaprojektować  dodatkową studnie betonową (Kproj. i wykonać nowy odcinek kanalizacji  (sch.rys.PFU) do studzienki Kist.-1.Przy Kolektor przy studni przy studni  Kist1 posadowiony jest na głębokości około 1.75cm. Na docinku od studzienki Kist.1 do studzienki Kistn.4  kolektor sanitarny   150 mm należy przebudować na kolektor  sanitarny o średnicy   200 wraz z studzienkami. Na tym odcinku kolektor należy zlokalizować (sch. wariant.) poza pasem nowego chodnika z kostki betonowej, z przejściami poprzecznymi przez drogę pożarową. Należy też przebudować odcinek od Kist1 do Kist5 . Łączna długość kanalizacji do przebudowy przy budynku nr 10  wynosi ~ 135m. Należy zaprojektować podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku nr 8. Długość o kanalizacji  sanitarnej PCV  200 wyniesie około 70m. 
Przedstawione  w części graficznej wariantowe schematy przebiegu trasy przebudowywanej i nowobudowanej kanalizacji sanitarnej stanowią propozycję przebiegu tras dla projektanta. Ostateczną decyzję o przebiegu trasy po analizie  podejmie projektant. Długości odcinków kanalizacji po wykonaniu projektu mogą ulec zmianie  w stosunku do zakładanych  w  schematach. 
3. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu wraz z odprowadzeniem rzeki Ełk
Należy zaprojektować system kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu umożliwiający odprowadzenie wód deszczowych z projektowanych i istniejących  parkingów, placów,  dróg wewnętrznych i budynków poprzez wpusty uliczne, odwodnienia liniowe, podczyszczanie ich w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych.  W obliczeniach przy doborze średnicy kolektora deszczowego należy uwzględnić współczynniki spływu dla poszczególnych rodzajów nawierzchni. Powierzchnia pod budynkami wynosi 2450m2 Powierzchnia dachów wynosi 2834m2 Powierzchnia utwardzona ( drogi, place, chodniki) wyniesie około 7800m2   Powierzchnia nieutwardzona (tereny zielone ) 1750 m2. Poza terenem  kompleksu należy zaprojektować odprowadzenie wód kolektorem deszczowym zakończonym wylotem  do rzeki Ełk. Długość kanalizacji deszczowej od granicy kompleksu do rzeki Ełk wyniesie około 200m.  Zakres obowiązków  projektanta Wykonawcy  obejmuje wykonanie operatu wodno-prawnego uzyskanie decyzji na odprowadzenie wód opadowych do rzeki Ełk,  uzyskania pozwolenia wodno-prawnego wraz  uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.  Zamawiający ustanowi Wykonawcę pełnomocnikiem do  reprezentowania 24 WOG w Giżycku przed  wszelkimi  urzędami w sprawach związanych z  realizacją zadania. Działka nr 553/58 (Szpital Wojskowy) leży na terenie zamkniętym.
4. Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej
Należy zaprojektować i wykonać wewnętrzną sieć wodociągową, która zabezpieczy wodę dla celów p.poż. Sieć wyposażyć  w  minimum w 3  hydranty (sch. w PFU ). Zaprojektować rurociąg o średnicy, który zabezpieczy wodę do celów p.poż oraz na cele socjalno-bytowe dla 200 osób. Zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza wodociągowego  do budynków nr 10 i 8. Przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej zaprojektować w ulicy Kościuszki. Długość projektowanej wewnętrznej sieci wodociągowej wyniesie około  330m.  Prace zaprojektować w  technologii umożlwiającej jak najmniejszą i ingerencję  w nowowybudowane drogi  i chodniki (np. przeciski sterowane, przewierty  itp.). Zgodnie z ogólnymi warunkami technicznymi przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej wydanymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ełku w ulicy Kościuszki znajduje się wodociąg o średnicy   200. Szczegółowe warunki realizacji sieci zostaną określone na etapie opracowania projektu technicznego. Należy uwzględnić przy projektowaniu  wybudowanie komory wodomierzowej.
Przedstawione wariantowe schematy przebiegu trasy wewnętrznej sieci wodociągowej stanowią propozycję przebiegu tras wodociągu dla projektanta. Ostateczną decyzję o przebiegu trasy po analizie  podejmie projektant. Długości sieci wodociągowej po wykonaniu projektu mogą uleć zmianie  w stosunku do zakładanych  w  schematach. 

5. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej zabezpieczającej instalację do monitoringu  obiektu;
Wykonanie  podziemnej kanalizacji teletechnicznej z rur osłonowych karbowanych  do kanalizacji kablowej wykonanych z HDPE (High-Density PpolyEtylene)   75. Wraz z studniami kablowymi. Kanalizację teletechniczną  zaprojektować przy ogrodzeniu kompleksu (wg schemat) przy projektowanej instalacji oświetleniowej. Długości około 500 m.
Roboty  będą prowadzone na terenie objętym ochroną konserwatorską.  Do obowiązków Projektanta / Wykonawcy należy  uzyskanie opinii (lub pozwolenia  konserwatora zabytków jeżeli będzie wymagane) na prowadzenie robót. Na roboty związaną  budową infrastruktury podziemnej konserwator może nałożyć obowiązek prowadzenia robót pod nadzorem archeologicznym. 
VI.  Zagospodarowanie terenu kompleksu 
1.  Wykonanie placu apelowego  
Plac o wymiarach :  około długości 51m, szerokości 24m o nawierzchni  asfaltowej .  Powierzchnia wraz z zjazdem z placu około 1248 m2  Warstwy podbudowy nawierzchni asfaltowej   dostosowane do obciążenia poruszania się pojazdami o masie do 30t. Należy wydzielić wejście o długości minimum 4 metry (północno-wschodni  róg placu od strony budynku nr 10 oraz wyjście o tej samej długości w północno-zachodniej części placu (zaznaczone 
na schemacie) Wejście i wyjście z placu powinno być wykonanie łagodnie. Krawędzie placu od strony szlaków komunikacyjnych dróg i chodników wykończone krawężnikami najazdowymi (do 1cm wysokości) Na środku południowej części placu zjazd o długości 6 m i 4 m szerokości. Na placu zamontować trzy maszty  (sch. w PFU). Jeden maszt o wysokości 10 m, dwa maszty o wysokości 8m wraz  z kompletnym usprzętowieniem 
(linki do wciągania stalowe, korba do wciągania, element do mocowania flag itp. Maszty z włókna szklanego w kolorze biało-czerwonym, składane umożliwiające ich konserwację z ziemi.

2. Wykonanie parkingów na samochodowy . 
Powierzchnia terenu do zagospodarowania ~1662 m2   na parkingi
· 2a
parking na samochody osobowe. Nawierzchnia  z kostki betonowej, krawężniki zewnętrzne betonowe. Należy zaprojektować  odwodnienie parkingu poprzez kratki ściekowe lub odwodnienie liniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.  Parking 
o   wymiarach 33m x 40m powierzchni około 1320 m2 zaprojektowany zgodnie rozporządzeniem  ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz.U.2019.poz1065 rozdział 3 parkingi i garaże dla samochodów)
· 2b
parking na samochody wojskowe. Nawierzchnia  z kostki betonowej, krawężniki zewnętrzne betonowe. Podbudowa 
i nawierzchnia parkingu przystosowana do przejęcia obciążenia   pojazdami o masie  30t. Należy zaprojektować  odwodnienie parkingu poprzez kratki ściekowe lub odwodnienie liniowe do projektowanej kanalizacji deszczowej.  Parking o   wymiarach  około 19m x 18m powierzchni około 342 m2 zaprojektowany zgodnie  
w/w rozporządzeniem  

Przed przystąpieniem do wykonywania parkingów należy wykonać rozbiórkę istniejących  starych chodników betonowych o powierzchni około 750 m2 wywieźć  i zutylizować odpady betonowe. Wykonać rozbiórkę nawierzchni asfaltowej  o wymiarach   27mx 17m  pod parking na samochody osobowe powierzchni około 459m2   z podbudową stanowiąca odpad  wraz 
z wywozem i utylizacją. Zdemontować i zutylizować istniejące konstrukcje  pod ławki.
3. Drogi i place manewrowe i chodniki 

Droga wewnętrzna p.poż – krawężniki należy obniżyć do wysokości placu apelowego (krawężniki najazdowe) .Wykonanie przedłużenia  drogi p.poż około 46 mb powierzchni ~184m2 z kostki betonowej z krawężnikami 
(wg schematu). Należy uwzględnić w projekcie wycinkę drzewa znajdującego się przy budynku nr 10 w części północno-zachodnim szczytu części A , oraz częściową rozbiórkę  nowego chodnika  z kostki betonowej. Kostka betonowa z rozbiórki do ponownego wbudowania 
na nowoprojektowanych chodnikach. Powierzchnia kostki do ponownego wykorzystania ~ 6m2 Poszerzenie drogi dojazdowej w celu polepszenia zdolności manewrowych na zakręcie dla pojazdów przy narożniku budynku południowo-wschodnim  od strony wyjazdu na długości około 20 m , powierzchnia  około 60m2. Należy uwzględnić wycinkę drzewa kolidującego  z odcinkiem poszerzenia drogi dojazdowej.  W zakresie projektanta /wykonawcy leży uzyskanie wszelkich pozwoleń wiązanych pozwoleń administracyjnych z wycinką drzew) (sch. projektu zagospodarowania terenu w PFU)
Rozebranie nawierzchni  asfaltowej przed budynkiem w części szczytowej północno-zachodniej  „A” wraz z wywozem i utylizacją, Powierzchnia rozbiórki około 170 m2. Wykonanie na podbudowie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej. Chodnik  z krawężnikami wraz z odcinkiem od strony szczytowej i wewnętrznej budynku części „A”  Powierzchnia około 225 m2
Zerwanie warstwy ścieralnej istniejących nawierzchni asfaltowych dróg dojazdowych i palcu przy budynku nr 8 wraz z wywozem i utylizacją    Demontaż istniejący krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją około 220 mb. Zamontowanie nowych krawężników

wykonanie  nowej warstw warstwy  warstwy ścieralnej. Powierzchnia około  1770.m2 .
Wykonanie wiaty na pojemniki do zbierania segregowanych odpadów (śmietnik) konstrukcji stalowej  szkieletowej ściany zewnętrzne  i dach jednospadowy wysokości około 2,40m z blachy trapezowej w  wymiarach 5m x6m. wyposażoną  w  drzwi (wrota). Wiatę zlokalizować (wg szkicu. projekt zagospodarowania terenu )
4. Tereny zielone.   

Zagospodarowany  nasadzeniem krzewów zielonych wieloletnich oraz obsianiem mieszanka traw niskich. Powierzchnia  terenu zielonego 
do zagospodarowania wyniesie około 1800. m2 Na terenie zielonym  należy wydzielić  miejsce na 2 wiaty z ławkami wraz z ciągami komunikacyjnym chodnikiem  z kostki betonowej  szerokości 1,2 m. Całkowita długość chodników prowadzących do wiat wyniesie około 35 m.  Wymiary terenu utwardzonego z kostki betonowej pod  jedną wiatę 5m x 5m. Wiata konstrukcji  drewnianej szkieletowej o wymiarach 4m x 4m . Powierzchnia całkowita pod chodniki i wiaty wyniesie około 92 m2 . Na terenach zielonych przewiduje się obsianie  mieszankami traw niskich oraz nasadzenia drzew cieniujących iglastych ( sosna kanadyjska – min. 15szt). Na projektowanym terenie zielonym przy części wewnętrznej „A” znajduje się mur betonowo kamienny wymiarach  powierzchnią 13m x 0,50 x 1,7m przeznaczony 
do rozbiórki.
5. Wykonanie  oświetlenia zewnętrznego terenu kompleksu
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego  na słupach oświetleniowych 
z oprawami LED. Słupy oświetleniowe stożkowe o wysokości 6m stalowe ocynkowane montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym przystosowanym do posadowienia słupa oświetleniowego w gruncie Oprawy LED powinny mieć możliwość demontażu. Oświetlenie wyposażone w system sterowania zmierzchowego z możliwością sterowania czasowego. Odległość pomiędzy slupami nie większa niż 25m zasilane linią kablową podziemną. Słupy oświetleniowe zlokalizować przy ogrodzeniu zewnętrznym jednostronnymi oraz wzdłuż placu apelowego z lampami dwustronnymi skierowanym w kierunku placu i w kierunku drogi  asfaltowej.   Powierzchnia kompleksu 1,2 ha. Długość linii kablowej zasilającej słupy wyniesie około 590 m. Instalację wykonać w oparciu o instrukcja ochrony obiektów wojskowych. Przedstawiony  schemat ( rys.sch. w PFU)  przebiegu trasy linii kablowej oraz rozmieszczenia słupów oświetleniowych stanowią propozycję  dla projektanta. Ostateczną decyzję o przebiegu trasy i ilości słupów po analizie  podejmie projektant. Długości linii kablowej po wykonaniu projektu mogą uleć zmianie  
w stosunku do zakładanych  w  schemacie. 

6.  Przygotowanie  terenu pod ustawienie kontenera dla ochrony obiektu;

Zaprojektować i wykonać  mur oporowy (długości~8m) oraz utwardzenie kostką betonową    powierzchnie (około 28m2) pod posadowienie kontenera ochrony SUFO. Lokalizacja wg (rys. projekt zagospodarowania terenu). Wykonać schody terenowe zejście na  od kontenera na drogę dojazdową. Kontener zlokalizowany będzie pomiędzy ogrodzeniem od strony północno-wschodniej a drogą dojazdową  Różnica wysokości pomiędzy drogą a posadowieniem kontenera wynosi około 0,90m.
7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego obszaru objętego zakresem zadania 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. tj. z  2020 r. poz. 1333 ze zm.) istnieje powszechny obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zapewnienie wykonania tego obowiązku należy do Wykonawcy. W ramach realizacji należy zgłosić 
do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie (ODGiK RZI w Olsztynie) konieczność wykonania prac geodezyjnych i uzyskanie mapy o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. t.j. z 2020 r.  poz. 2052 ze zm.).

Do realizacji powyższego zadania związanego z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz przetwarzania ich w we własnych obiektach, z wyłączeniem możliwości przetwarzania w systemach informatycznych, wymagane jest zgodnie z art. 55. 1. 2 Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010 r. posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej II stopnia do klauzuli „poufne”, lub zatrudnienie podwykonawcy posiadającego takie świadectwo.

Przy braku możliwości przechowywania w/w dokumentów Wykonawcy zostanie udostępnione pomieszczenie na terenie Zamawiającego, w którym będzie mógł wykonywać prace w zakresie zleconym przez Zamawiającego. W tym przypadku materiały (mapy) pozyska Zamawiający 
za pośrednictwem kancelarii tajnej i przekaże do wykorzystania pracownikowi Zamawiającego, który będzie odpowiedzialny 
za udostępnienie materiałów Wykonawcy na terenie Zamawiającego.

Wykonawca na własny koszt  pozyska mapy  terenów znajdujących się poza „Terenami zamkniętymi” ze Starostwa Powiatowego w Ełku i dokona aktualizacji do celów projektowych.
Niezależnie od podanego zakresu prac, przy projektowaniu należy    uwzględnić wymagania zawarte w obowiązujących przepisach 
i normach dla tego typu obiektów m.in.:
· Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r poz.1333, z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r. nr 75, poz.690 z późn. zm.)

· Rozporządzenia Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz.2458) 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)

· Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010r w sprawie ochrony ppoż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719)

· Ustawa Prawo wodne z dnia  17 lipca 2017(Dz.U.2021.poz.2233)

· Ustawa o odpadach z dnia14. grudnia 2012r. (Dz.U.2021poz 779)
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Obowiązki  Projektanta/ Wykonawcy
1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana z formie i zakresie zgodnym m.in. z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r. poz. 1609.z późn.zm.), Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r poz.1333, z późn. zm.). oraz zawierać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i opracowania niezbędne do realizacji 
2. Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektową wraz z wszystkimi uzgodnieniami, sprawdzeniami, decyzjami, pozwoleniami i opiniami wymaganymi przepisami prawa.
3. Wykonawca dokona przeniesienia praw autorskich dotyczących sporządzonej dokumentacji na Zamawiającego.
4. Zamawiający wymaga nieodpłatnego uzupełnienia dokumentacji projektowej o ewentualne uwagi uzyskane od organów wydających decyzje oraz o zmiany wynikające z ewentualnych zmian przepisów prawa.

5. W trakcie realizacji przedsięwzięcia Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020r poz.1333, z późn. zm.) oraz na każde wezwanie inspektora nadzoru.
6. Projektant własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbędne materiały, badania, mapy, mapy terenów zamkniętych o klauzuli jawne, ewentualne ekspertyzy, mapy terenów  z zasobu Starostwa Powiatowego Ełk.

7. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z zaświadczeniem o braku podstaw do sprzeciwu. 
8. Zamawiający żąda przekazania dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami odbioru robót oraz certyfikatów i atestów na wykorzystane materiały.
9. Wykonawca/Projektant ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.
10. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim: w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia powyższe powinny być poświadczone aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego (w branży określonej zakresem projektu).
11. Wykonawca/Projektant będzie weryfikował na własny koszt otrzymane od Zamawiającego dokumenty i informacje pod względem zgodności ze stanem faktycznym.
12. Dokumentacja musi zawierać oświadczenie o sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz z zasadami wiedzy technicznej wszystkich projektantów biorących udział w procesie projektowym.

13. Przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego po zawiadomieniu pisemnym o gotowości do przekazania dokumentacji do odbioru.

14. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do dokumentacji projektowej, Wykonawca obowiązany jest usunąć braki czy wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w ramach kosztu zadania. Po usunięciu wad i braków Wykonawca przedstawi poprawioną dokumentację w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W sytuacji, w której wady czy braki zostaną wykryte po odbiorze przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
15. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę 
do zorganizowania narady koordynacyjnej dotyczącej omówienia przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, Użytkownika oraz Wykonawcy/Projektanta) - w ciągu  4 tygodni od dnia podpisania umowy.
16. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich brakach i wadach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od ich wykrycia.

17. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać najbardziej skrajne i niekorzystne warunki jakie mogą wystąpić podczas prowadzenia robót i powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
18. Wszelkie koszty administracyjne związane z uzyskaniem decyzji, uzgodnień, pozwoleń, itd. spoczywają po stronie Wykonawcy/Projektanta.

19. Całość dokumentacji należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej:
· projekt budowlany – 4egz.
· przedmiar robót i szczegółowy kosztorys inwestorski- 2 egz.

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót- 2 egz.

· wersja elektroniczna całej dokumentacji technicznej sporządzona na jawnym nośniku CD– 1 egzemplarz
20. Wykonawca wykona mapę inwentaryzacji powykonawczej
Projekt budowlany należy uzgodnić z: 

· Użytkownikiem -  41 Batalionem lekkiej piechoty 
· Rzeczoznawcą ppoż. z powiadomieniem Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Olsztynie
· Inwestorem – Komendantem 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku 
· Innymi, którzy mogą wyniknąć z odrębnych przepisów, które wynikną 
w trakcie realizacji zadania
Kompletną dokumentację techniczną oraz kosztorysową wraz 

z uzgodnieniami wymaganymi należy złożyć Zamawiającemu w celu weryfikacji i akceptacji (przed złożeniem dokumentacji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim). Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego dokumentację można złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) lub w celu dokonania zgłoszenia zamierzenia rozpoczęcia prac budowlanych.
Sposób prowadzenia robót przez Wykonawcę
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie robót budowlanych, ich zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego i jego przedstawicieli oraz planem BIOZ.
2. Błędy popełnione przez przedstawicieli Wykonawcy/Projektanta będą usunięte na koszt własny Wykonawcy/Projektanta.

3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania harmonogramu budowy.
4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia istniejących obiektów i infrastruktury. W razie uszkodzenia budynków, urządzeń lub instalacji Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego 
i bezzwłocznie usunie uszkodzenia na własny koszt.
5. Wykonawca ma obowiązek oznakować i zabezpieczyć miejsca prowadzonych robót

6. Wykonawca ma obowiązek terminowego wykonania i terminowego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy

7. Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku w miejscach prowadzonych robót
8. Wykonawca ma obowiązek pozostawienia w stanie niepogorszonym terenu i otoczenia w obrębie prowadzonych prac
9. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosować wyroby nowe, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych ustali zawarta umowa. Zamawiający wymaga, 
aby w okresie rękojmi i gwarancji wykonawca zapewnił usunięcie wad, usterek i awarii zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym. Podczas udzielania zamówienia publicznego należy pamiętać, że Wykonawca 
jest wytwórcą odpadów i powinien postępować zgodnie z Ustawą 
o odpadach z 2012roku (Dz. U. z 2013, poz. 21)
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