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2/8  Stanowisko stupowe linii napowietrznej — stup zelbetowy ZN rozkraczny krancowy
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2/11  Stanowisko stupowe linii napowietrznej - stup strunobetonowy E mocny krancowy

2/12  Stanowisko stupowe linii napowietrznej - stup strunobetonowy E przelotowy

2/13  Oprawa uliczna o mocy 150W z wysiggnikiem na stupie linii napowietrznej

2/14  Oprawa uliczna o mocy 70W z wysiggnikiem na stupie linii napowietrznej

2/15  Ochronniki przeciwprzepigciowe z uziomem sztucznym dla linii 1-fazowej

2/16  Ochronniki przeciwprzepigciowe z uziomem sztucznym dla linii 3-fazowe;j
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1. WSTEP.

Nazwa zamoOwienia:  Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy
wykonania elementow sieciowych - linia napowietrzna.

Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostoéw
40-381 Katowice, ul. Kantorowny 2a

Kategorie robot: 45100  przygotowanie terenu pod budowe
45112  roboty w zakresie kopania rowow
45232  roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych napowietrznych.
45315  instalowanie elementow linii energetycznych.
45316 instalowanie drogowego sprzetu o§wietleniowego

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektroenergetycznych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementéw sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
zawartymi dla poszczegélnych asortymentéw robot. Zakres robot podstawowych przewiduje wykonanie robot
ziemnych, budowlanych, montazowych i demontazowych zwigzanych z remontami oraz z usuwaniem skutkdéw
dewastacji lub kradziezy elementow oswietlenia ulicznego w rozbiciu na standardy wykonania elementoéw
sieciowych w zakresie linii napowietrznych i obejmuje:

- wyznaczenie w terenie trasy linii napowietrznej po trasie linii istniejacej

- reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach stawiania stupow

- reczne wykonanie wykopow jamistych przewidzianych pod montaz stupow

- zasypanie wykopow liniowych i obiektowych

- wariantowo: montaz i stawianie stupow stalowych SW i SM typowych dla linii NLK stanowigcych konstrukcije
wsporczg linii napowietrznych oraz jednocze$nie latarnie o§wietlenia ulicznego

- wariantowo: montaz i stawianie stupéw Zelbetowych ZN-10 typowych dla linii NLK stanowigcych konstrukcje
wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie oswietlenia ulicznego

- wariantowo: montaz 1 stawianie stupdw strunobetonowych wirowanych E typowych dla linii NLK
stanowiacych konstrukcje wsporcza linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie oswietlenia ulicznego

- montaz na stupach osprzetu dla linii napowietrznej nN 1kV o$wietlenia ulicznego

- montaz i zawieszenie przewodoéw samonosnych izolowanych stanowigcych sie¢ oswietlenia ulicznego

- montaz na stupach wysiegnikow stalowych i opraw oswietleniowych

- wykonanie polgczen oraz proby montazowe

- demontaz istniejgcych uszkodzonych stupow

1.4. OKreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Linia napowietrzno-kablowa NLK- wigzka przewodow samonosnych izolowanych jednozytowych w
uktadzie skretki, tacznie z osprzetem w ukladzie wielofazowym zawieszona w powietrzu na shupach i1
aczaca zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub trojfazowych.

1.4.2. Linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesylania energii elektrycznej
sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych (stupow) 1 osprzgtu.

1.4.3. Dziennik Budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznoséci zachodzacych w toku wykonywania
robot.



1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.6. Kierownik Projektu — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do prowadzenia Projektu w zakresie
okreslonym Warunkami Kontraktu.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

1.4.8. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.49. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.12. Przedmiar robét w ujeciu Kkosztorysowym - wykaz Robodt z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Zadanie budowlane - czg¢s¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST,
Przedmiarem Robot i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia przekaze Wykonawcy
Teren Budowy, tzn. teren usytuowany w granicach administracyjnych miasta Katowice na ktérym nalezy prowadzi¢
roboty budowlane zwigzane z remontem lub usuwaniem skutkéw dewastacji lub kradziezy elementow
o$wietlenia ulicznego.

1.5.2. Zgodnos$¢ Robét z Przedmiarem Robét i ST.

Przedmiary Robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Przedmiarami Roboét i ST.

Dane okreslone w Przedmiarach Robdt i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementow budowli
muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne
z Przedmiarami Robot lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dodatkowe roboty ziemne wynikajace z technologii 1 organizacji wykonania wyszczegdlnionych robot
podstawowych Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu kotlowego, ruchu pieszych, itp. na terenie budowy,
w sposob okreslony w Specyfikacji Technicznej E-00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona i przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej
zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wlasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.
Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych punktow powyzej, obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan



technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow administracji panstwowe;.

Konsekwencje, uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia wg warunkow kontraktu i zgodnie ze
Specyfikacjami, poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
1 prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem roboét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposéb, aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefnstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelhieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w stanie zadowalajacym przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przypadku prowadzenia robot w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédia uzyskania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materiatow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrddet
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

Ze wzgleddw estetycznych oraz ze wzgledu na ochrong $rodowiska nadmiar ziemi nalezy usungc z
placu budowy. A to czy Wykonawca zagospodaruje grunt jako humus, przewiezie na inng budowe, czy tez
podda utylizacji na wysypisku odplatnie czy nie odptatnie pozostawia si¢ do jego decyzji.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialtdéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie odbywa si¢
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatlow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do Robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.



2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Przedmiary Robdt lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera. Koszt
wariantowego zastosowania materialbw powinien by¢ odpowiednio dostosowany przez Inzyniera, jednak
wzrost ceny jednostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w Przedmiarach Robot, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Przedmiary Robdt lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw Kontraktu, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatow, sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Przedmiarach Robot, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatlow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Przedmiarami Robot, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Przedmiarami Robot lub
przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Przedmiarach Robot i w ST, a takze w normach i wytycznych.



Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera b¢da wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Przedmiarami Robdt, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogbdlng opisujaca:

e organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
bhp,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

e wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i 1lo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

e sposob 1 procedur¢ pomiaré6w i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,

e sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakos$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okres§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Na
polecenie Inzyniera Wykonawca pobierze probki przy udziale Inzyniera, odpowiednio je opisze i oznakuje w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera, dla potrzeb badan Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami pomiaréw lub badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki pomiaréw lub
badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych przez
Inzyniera. Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéow i Rob6t z Przedmiarami Robot i ST. W
takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
© Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okre$long w pkt. 1. i ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy (jesli nie zostanie to inaczej ustalone pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg) jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Przedmiaréw Robot,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych

odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c¢) protokotly odbioru Robot,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Przedmiarami Robot i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagana do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialéw.

Dlugosei i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj. Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone
wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1. Odbidor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakoSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robodt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakos$¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Przedmiarami Robot, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot wg zalozonego etapowania.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw wykonanych przez Inzyniera, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych. Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli
ich ilo$¢ 1 jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z wymaganiami Przedmiaré6w Robét, ST i
poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Przedmiarach Robdt i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawcza.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci uzbrojenia terenu
Brakujace znaki graniczne nalezy uzupehic i zastabilizowaé¢. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu
faktycznego ze stanem prawnym, nalezy wykona¢ dodatkowe podziaty geodezyjne i opracowac
dokumentacje¢ dla celéw nabycia gruntow na rzecz Skarbu Panstwa.

10.Dokumentacje¢ powstala w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

- kopi¢ mapy zasadniczej
- kopi¢ mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznych

NNk BN =
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- ewentualne wynikajace z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podziatu geodezyjnego wraz
z uzyskaniem decyzji na podziat
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbior ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawag
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej 1 w Przedmiarach Roboét. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej E-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej E-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem zmian projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatel,

(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(o)  usunigcie wbudowanych materiatdéw 1 oznakowania,

(B)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

. Rozporzadzenie MGPiB z 14.12.1994r (Dz. U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan

geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami).

Warunki Kontraktu

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U Nr 71 22000 r.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV - 45100
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot elektroenergetycznych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementow sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania Specvfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1. W zakres

robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodzg:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST E-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji s3:
- shupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
- S$ruby stalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe, $ruby stalowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50m. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktdw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 do
0,20m 1 dtugos¢ 1,0m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dtugosci okoto
0,30m i $rednicy 0,05 do 0,08m. ,,Swiadki” wbijane obok palikoéw osiowych powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50
m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.3.
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3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokos$ciowych.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzgt:
- EDM,
- teodolity,
- niwelatory,
- tyczki,
- laty,
- tasmy
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST E-.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Wykonawca powinien je ustawiac
roOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa realizacyjna - podstawowa (stale punkty kontroli).

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe stalych punktow osnowy poziomej i
wysokosciowej wraz z wlasciwg dokumentacjg (wykresy wspotrzednych, opisy topograficzne, szkice osnowy
itp.). Wykonawca powinien sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ doktadno$¢ wszystkich punktéw kontroli oraz uzgodnic¢
warto$ci z Inzynierem. W celu uniknigcia wszelkich rozbiezno$ci tak poziomych jak i wysokosciowych
zobowigzuje si¢ Wykonawce, do nawigzania wszelkich pomiaréw koniecznych do tyczenia trasy oraz obiektow
inzynierskich, do punktéw osnowy podstawowej, ztozonej, pomiarowe;j i obliczonej jako jednolita siec.

5.1.2. Osnowa realizacyjno-robocza (okresowe punkty kontroli).

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupeilniania osnowy roboczej o
wspotrzednych poziomych i wysokos$ciowych dla lokalnego wytyczania robot. Opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy roboczej poziomej i wysoko$ciowej oraz system przeprowadzania
kontroli okresowej punktow tej osnowy, powinny spetniac nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robdt oraz odpowiednio

zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomigdzy punktami winna wynosi¢ §rednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w
sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byl widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

¢) nalezy projektowaé osnowe tak aby byla stala widocznos¢ do co najmniej dwoch sasiednich punktow.

d) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2
(Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe.
Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zatwierdzone przez
Inzyniera, konieczne do ukonczenia robot. Wytyczenie powinno by¢ zgodne z punktem 5.1.2.(d).

5.1.4. Wyznaczenie punktow na osi.

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy linii napowietrznej w zakresie odtworzenia stanu
istniejgcego w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 3cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do lem w stosunku do rzgdnych
projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest zobowigzany do korekty

19



osi linii odnoszac si¢ do istniejagcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody Inzyniera. O$ trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odleglosciach zaleznych od charakterystyki
terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 m na odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy
powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

5.1.5. Wyznaczanie nasypéw i wykopow (przekrojéw poprzecznych).

Wyznaczanie nasypow i wykopow polega na oznaczeniu polozenia w terenie krawedzi podstawy
nasypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem. Do wyznaczania nasypow
i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odleglosci migdzy palikami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy linii kablowe;j.

5.1.6. Wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu robét do oddania Inzynierowi szczegoldow wszystkich
stalvch i okresowych punktow kontroli.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST E-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.1. Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowvch nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera. Pomiary kontrolne
odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywac przed rozpoczeciem wigkszych robot, a takze
co miesigc w trakcie prowadzenia robot. Kontrole wytyczenia osi linii wykopow 1 przepustow nalezy
przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktow 5.1.4; oraz 5.1.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robét.

Whniosek Wykonawcy o odbidr wykonanych robot, przekazywany Inzynierowi powinien zawieraé
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujace zgodnos$¢é pomiarow kontrolnych
z danymi podanymi w Rysunkach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena Im wykonania robot obejmuje:
sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych i zatlomow osi trasy i punktow wysokosciowych,
- uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie miejsca lokalizacji stanowisk stupowych,
- wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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Laczna dtugos¢ trasy linii kablowej o$wietlenia zewngtrznego uzbrojona w latarnie o$wietleniowe tj.
liczba jednostek obmiarowych wytyczenia trasy, wg ustalen z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Instrukcja techniczna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

N —

A
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-02

ROBOTY ZIEMNE
CPV - 45112

22



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elektroenergetycznych, ktoére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja
oswietlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w rozbiciu na standardy wykonania elementéw
sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych zgodnie z punktem 1.1. i obejmuja:
- Roboty ziemne wykonane recznie
- Zasyp wykopow jamistych
- Zageszczenie zasypow ubijakami mechanicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
OkreS$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST E-00 ,,Wymagania ogdlne”.

o Szeroko$¢ wykopu — jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on rézny w
zaleznosci od ilo$ci kabli utozonych w wykopie obok siebie.

o Glebokosé¢é wykopu — jest to rdéznica migdzy rzedng dna wykopu, a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona stala w zalezno$ci od napigcia ulozonego kabla oraz zmienna w
zaleznosci od rodzaju i miejsca skrzyzowania.

¢ Elementy zabezpieczenia kabli — sg to takie elementy ktdre pozwalajg na bezpieczne posadowienie kabli
W gruncie, oraz zabezpieczaja te kable po ich zasypaniu, przed uszkodzeniem mechanicznym.

e Podsypka — jest to element posadowienia kabla, zwykle piasek budowlany, ktéry stanowi grunt
nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgca odpowiednig granulacj¢, majaca za zadanie wyréwnanie
dna wykopu do projektowanej rzgdnej 1 shuzacy do zabezpieczenia izolacji kabla przed uszkodzeniem.

e Nadsypka — jest to gorny element zabezpieczenia kabla, zwykle piasek budowlany, ktory stanowi grunt
nasypowy, usypany powyzej podsypki, posiadajaca odpowiednig granulacj¢, majaca za zadanie
zabezpieczenie izolacji kabla przed uszkodzeniem oraz jego stabilizacj¢ w osi poprzeczne;j.

e Zasypka — jest to koncowy element zabezpieczenia kabla, ktory stanowi grunt nasypowy o grubosci
20cm, usypany powyzej nadsypki, zwykle przesiany grunt rodzimy posiadajacy odpowiednig granulacje,
natomiast powyzej tej warstwy jest to grunt rodzimy uzyskany z wykopu, posiadajacy odpowiednig
granulacj¢. Zasypka stanowi koncowa ochrong kabli i rur przed niepozadanymi naciskami punktowymi
lub nieréwnomiernym rozktadem sit nacisku przenoszacych si¢ z powierzchni terenu.

e Nadmiar gruntu — jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaly po wypekieniu wykopu
elementami posadowienia i zabezpieczenia kabli, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST E-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.
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2.1. Uzyte materialy

Wg zatozen w dokumentacji projektowej oraz w sporzadzonym kosztorysie i przedmiarze robot,
wszystkie grunty wystepujace w obrebie robot sg to grunty kategorii I11.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne oraz zagospodarowanie terenu wszelkie roboty
zwigzane ze stawianiem stupow nalezy wykonac¢ r¢cznie.

4. TRANSPORT.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.0.

5.2. Wykopy.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-
10736/1999. Wykopy nalezy wykonywa¢ rownolegle z ich odwodnieniem na czas budowy. Catkowite
odwodnienie wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych robot montazowych zwigzanych z
posadowieniem stupow.

Szerokos¢ wykopu obiektowego stanowi odleglos¢ w s$wietle nieumocnionych $cian wykopu,
niezbedng dla posadowienia stupa. Szerokos¢ ta podano w projekcie oraz kosztorysach.

Glebokosé wykopu obiektowego stanowi roznica mi¢dzy rzgedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedng dla posadowienia stupa. Glgbokos¢ te podano w kosztorysach.

5.3. Zasyp.
Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby wykonanie zasypoéw odbywato si¢ w gruncie suchym. Jest

to takze zwigzane z wymaganiami odno$nie stopnia zaggszczenia tych warstw, opisanymi ponize;.
Realizacja zasypki powinna by¢ powiagzana z jednoczesnym montazem elementow ustojowych
shupow.
Stopien zageszczenia:
e dla elementow ustojowych stupow, stopien zageszczenia zasypki rowny 98% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora dla drog o znaczeniu krajowym i powiatowym oraz pozostatych ulic miejskich,
e dla elementoéw ustojowych stupow, stopien zageszczenia podsypki rowny 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora dla pozostatych terenéw (zielonych),
Zasypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
stupa. Musi ona zagwarantowa¢ kablom dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unikaé pustych
przestrzeni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wykopy.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z Przedmiarami Robot
prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie

6.2. Zasyp wykopow.
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem
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e materiat do zasypania
®  Sposob zageszczenia

7. OBMIAR ROBOT.

Wedhug oddzielnej czesci Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.0.
Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja poszczegdlne warstwy zasypu tj.
podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka. Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot natomiast dlugos¢ odcinka robot
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1mb, Im” lub 1m’ wykonania robéot obejmuje:
- reczne wykonanie wykopow kontrolnych liniowych o dtugosci 2m w miejscu lokalizacji stupow
- r¢czne wykonanie wykopow jamistych przewidzianych pod montaz stanowisk stupowych
- zasypanie wykopow liniowych i jamistych z zagg¢szczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. N SEP-E-003 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”.

2. N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

3. PN-96/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

4. PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.”

5. PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

6. PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”.

7. PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. badania probek gruntu”.

8. PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”

9. PN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu”.

10.2. Inne dokumenty.

1. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych PBUE.

2. Katalog Budownictwa.

3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,, — wyd. Arkady, W-wa
1989r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

E-03

LINIE ELEKTROENERGETYCZNE
NAPOWIETRZNE.
CPV - 45232
CPV - 45315
CPV - 45316
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elektroenergetycznych zwigzanych z budowa napowietrznej linii energetycznej, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie miasta Katowice w
rozbiciu na standardy wykonania elementow sieciowych”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania robot zwigzanych z przebudowa linii
napowietrznych typu NLK o$wietlenia ulicznego i sg zgodne z Przedmiarami Robot. Roboty obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sieci zgodnie z punktem 1.1. ST i obejmuja:
- lokalizacje wariantowo: typowych dla linii NLK stlupow stalowych typu SW i SM stanowiacych konstrukcje
wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie oswietlenia ulicznego

- lokalizacje wariantowo: typowych dla linii NLK stupéw zelbetowych typu ZN-10 stanowiacych konstrukcje
wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie oswietlenia ulicznego

- lokalizacje = wariantowo: typowych dla linii NLK shipéw strunobetonowych wirowanych typu E
stanowigcych konstrukcje wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie o$wietlenia ulicznego.

- montaz na stupach osprzetu dla linii napowietrznej nN 1kV oswietlenia ulicznego

- montaz przewodow AsXSn przez zawieszenie ich na istniejacych i projektowanych stupach

- montaz na shupach wysiggnikow stalowych i opraw o$wietleniowych z wciagnieciem przewoddéw w
wysiegniki

- wykonanie podtaczen przewodow i kabli zasilajacych

- ochrong przeciwprzepigciowq i przeciwporazeniowg projektowanych linii napowietrzne;j

- demontaz istniejgcych uszkodzonych stupow

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST E-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Linia napowietrzno-kablowa NLK- wigzka przewodow samono$nych izolowanych jednozytowych w
uktadzie skretki, tacznie z osprzetem w uktadzie wielofazowym zawieszona w powietrzu na stupach i
taczaca zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub trojfazowych.

1.4.2. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow, izolatorow, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii Uy — napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.4. Odleglosé¢ pionowa — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.5. Odleglosé¢ pozioma — odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.6. Przesto — czgs$¢ linii napowietrznej, zawarta migdzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi
(stupami).

1.4.7. Zwis f — odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg faczaca punkty zawieszenia przewodu w
srodku rozpigtosci przegsta.

1.4.8. Shup — konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

1.4.9. Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenergetycznej na
odcinku wymagajacym zwigkszonego bezpieczenstwa.

1.4.10. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojacych — zawieszenie przy uzyciu
dodatkowego przewodu zabezpieczajacego, zapobiegajacego opadnigciu przewodu roboczego w
przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozréznia si¢ bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe i odciggowe.

1.4.11. Przewéd zabezpieczajacy — przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym
samym przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczajacego przy
pomocy zlaczek.
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1.4.12. Bezpieczne zawieszenie przewodu na lancuchu izolatoréw wiszacych — zawieszenie
zapobiegajace opadnigciu przewodu w przypadku, gdy zerwie si¢ jeden rzad tancucha. Rozrdznia si¢
bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowoodciggowe.

1.4.13. Lancuch izolatorowy — jeden lub wigcej izolatorow wiszacych, potaczonych szeregowo wraz z
osprzgtem umozliwiajagcym przegubowe potaczenie izolatorow miedzy sobg, z konstrukcja
zawieszeniowd, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony rowniez w osprzet do
ochrony tancucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.4.14. Skrzyzowanie — wystepuje wtedy ,gdy pokrywaja si¢ lub przecinaja jakiekolwiek czesci rzutow
poziomych dwoch lub kilku linii elektrycznych, albo linii elektrycznej i drogi komunikacyjne;j,
budowli itp.

1.4.15. Zblizenie — wystepuje wtedy, gdy odleglos$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. Jest mniejsza niz potowa
wysoko$ci zawieszenia najwyzej potozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej si¢ linii i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.4.16. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.17. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z normg PN/E-01002 i PN/E-02051 oraz z definicjami
podanych w ST E-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoS$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialdow podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Uzyte materialy :

Typ 1 rodzaj zastosowanych materiatéw okreslono w Przedmiarze Robot.

e Ustoje;
Ustoje powinny spetnia¢ wymagania normy PN-80/B-03322. Nalezy stosowa¢ wylgcznie elementy
ustojowe zgodne z dokumentacja projektowa. Ustoje nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem
gruntéw i wod powierzchniowych zgodnie z zalacznikiem do PN-E-05100-1.

e Konstrukcje wsporcze;

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywac sily

wierzchotkowe pochodzgce od zawieszonych przewodow, uzbrojenia i parcia wiatru. Ich budowa

powinna by¢ tak dobrana, aby w zadnym punkcie naprezenia materiatu nie przekraczaty dopuszczalnych

naprezen zwyktych, a dla warunkéw pracy zaktoceniowej lub montazowej — dopuszczalnych naprezen

katastroficznych. Ogoélne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-E-05100-1.

a) Wariantowo: stupy stalowe mocne typu SM lub wzmocnione typu SW, zelbetowe typu ZN-10 lub
strunobetonowe wirowane typu E,:
Przy budowie linii napowietrznej o napi¢ciu znamionowym do 30kV nalezy stosowac stupy spelniajace
wymagania PN/B-03265. Typ stupéw powinien by¢ zgodne z Przedmiarami Robét i posiadaé
odpowiednig wytrzymatosci wierzchotkowa w kN ustalong w trakcie wykonania robdt na zasadzie
odbudowy istniejacego uktadu.

b) Poprzeczniki, objemki i haki:
Poprzeczniki, objemki i haki wieszakowe powinny przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia
przewodow 1 parcia wiatru na osprzet oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN/E-05100. Zaleca si¢
stosowanie elementow stalowych zabezpieczonych przed korozja przez ocynkowanie na goraco
zgodnie z PN/E-04500 lub malowanie zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
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o Wysiegniki;
Przy realizacji o$wietlenia stosowaé wysiggniki stalowe ocynkowane 1-ramienne typu WO-I lub podobne
zamocowane przy wierzchotku stupa zgodnie z rozwigzaniem producenta, zabezpieczonych przed korozja
przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN/E-04500 i malowane zgodnie z instrukcja KOR-3A w
kolorze ciemnoszarym.

e Osprzet;
Osprzet w postaci uchwytéw odciggowych, dystansowych i przelotowych oraz zaciskow odgateznych i
szynowych przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych izolowanych typu NLK
powinien spelnia¢ wymagania PN/E-06400. Osprzgt powinien wykazywaé si¢ wytrzymato$cia
mechaniczng nie mniejszg niz czes$¢ linii, z ktorg wspotpracuje oraz powinien by¢ odporny na wpltywy
atmosferyczne i korozj¢ wg PN/E-04500. CzeSci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢é wykonane z
materiatdw majacych przewodnos¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz powinny mie¢
zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku i doktadno$¢ polaczenia z przewodem lub innymi
czeg$Sciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwos$ci powstawania koroz;ji
elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzgt nie powodujacy nadmiernego powstawania
ulotu oraz strat energii.
e Oprawy:
Do oswietlenia terenu stosowa¢ wariantowo:
- oprawy oswietleniowe uliczne zabudowane na Iub przy wierzchotkach stupdw przy uzyciu wysiegnikow.
Wysokos$¢ ustali¢ na etapie wykonawstwa na zasadzie dobudowy stanu istniejacego.
- rodzaj opraw oraz ich moc ustali¢ na etapie wykonawstwa na zasadzie dobudowy stanu istniejgcego. Typ
opraw uzgodni¢ z Inwestorem.

e Przewody i kable;
W elektroenergetycznych liniach napowietrznych izolowanych typu NLK powinny by¢ stosowane
przewody z materialow o dostatecznej wytrzymatosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na
wpltywy atmosferyczne i chemiczne. Przewiduje si¢ zastosowaé wariantowo przewody samonos$ne
izolowane typu AsXSn 2x25(35)mm? lub typu AsXSn 4x25(35)mm’ oraz kable typu YKYzo 3x2,5mm’.

e Ograniczniki przepiec;
Do ochrony odgromowe;j linii napowietrznej nalezy stosowaé ograniczniki przeciwprzepigciowe typu
GXO - 0,66/5kA lub réwnowazne.

2.3. Odbidér materialow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze §wiadectwami jako$ci gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci
materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okre§lonym przez Inzyniera (dozor techniczny)
robot.

2.4. Skladowanie materialow na budowie.

Materiaty takie jak: oprawy o$wietleniowe, przewody, osprzet sieciowy linii napowietrznej powinny by¢
przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i suchych.
Przewody (skretka) AsXSn powinny by¢ skladowane na bebnach. Bebny nalezy umieszcza¢ na utwardzonym
podtozu placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczac tacznie ze $§wiadectwami jakosci, kartami Materiaty

3. SPRZET.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.0.

3.1. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
nieckorzystnego wplywu na jako$¢ wykonania robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Przedmiarach robdt i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania budowy linii napowietrznych.

Wykonawca przystepujacy do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien
wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprz¢tu gwarantujagcych wlasciwg jakos¢ wykonania robot:
- zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy,

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego,
- zageszczarka wibracyjno-spalinowa,

- pompa przeponowa spalinowa,

- zespot pradotworczy jednofazowy o mocy 5,0kVA,
- wibrator pograzalny,

- beczkowdz ciggniony,

- spawarka spalinowa,

- spalinowy pograzacz uziomow,

- ciggnik kotowy 40-50 KM.

4. TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.0.

4.1. Wymagania szczegolowe.

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu.

Wykonawca przystepujacy do przebudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze srodkow transportu:
- zurawia samochodowego,
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy skrzyniowej,
- ciggnika siodtowego z naczepa.

Przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworeg dla poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢
na $rodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.0.

5.2. Kolejno$¢ prac zwiazanych z przebudowa i modernizacija.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego nN
1kV z montazem stanowisk stupowych obejmuje:

e Wytyczenie geodezyjne w terenie trasy linii napowietrznej po trasie linii istniejgce;.

e Wytyczenie geodezyjne w terenie lokalizacje stanowisk stupowych — w miejsce stupow istniejgcych.

e Reczne wykonanie wykopdw o glebokosci do 2,0m pod stanowiska stupowe.

e Montaz i mechaniczne stawianie wariantowo stupow stalowych, zelbetowych lub strunobetonowych
wirowanych.

e Montaz na stupach przy uzyciu podnosnika z koszem, przewodow samonos$nych izolowanych linii
napowietrznej wraz z montazem osprz¢tu sieciowego.

e Montaz na wymienionych stupach przy uzyciu podnosnika z koszem wysiggnikéw stalowych oraz
opraw oswietlenia ulicznego.

e Wykonanie podlgczenia przewodow zasilajacych i odbiorczych.
Demontaz istniejacych uszkodzonych stupow.
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5.3. Wykopy pod stupy.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek wykonania
przekopéw kontrolnych majacych na celu okre§lenie przebiegu istniejacych sieci. Powyzsze ma na celu
uniknig¢cie kolizji oraz zachowanie wymaganych przepisami odlegltosci pomigdzy zabudowanymi
urzadzeniami. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od ich wymiarow,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Jezeli Przedmiar Robdt nie przewiduje inaczej, to wszgdzie tam,
gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy wykonywac przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na
podwoziu samochodowym. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie zostata naruszona struktura gruntu dna wykopu,
a wykop byl zgodny z PN/B-06050. W trakcie prowadzenia robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
uzbrojenie podziemne.

5.4. Montaz slupow.

Stupy nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziomej. W zaleznosci od warunkow
pracy, slupy w ich czgéci podziemnej nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe. Polgczenie stalowe elementow
ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem asfaltowym speiniajagcym
wymagania BN/6114-32.

Stawianie slupow powinno odbywac si¢ za pomocg sprzetu mechanicznego przestrzegajacego zasad
okreslonych w . Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wicksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Montaz przewodow.

Temperatura otoczenia i przewodow przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku
kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost
temperatury otoczenia ulozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sasiednie zrodla ciepta, np. kabel, nie powinien przekraczaé¢ 5°C.

5.5.1. Wymagania ogolne.

Przewody podlegajace dziataniu sity naciggu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej
(stupach), aby wytrzymatos¢ zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
izolowanych wielodrutowych co najmniej 90 % wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy laczy¢ zlgczkami. Zamocowanie przewodu do hakéw lub izolatorow powinno byc¢ takie,
aby nie ostabiato jego wytrzymatos$ci. Zaleznie od funkcji, jakag speinia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymato$ci, nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w przypadkach
wymagajacych zwickszenia pewnosci umocowania przewodu — przelotowe bezpieczne lub odciggowe
bezpieczne. Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego napr¢zenia normalnego — jezeli prz¢sto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego — jezeli przgsto podlega obostrzeniu 3 stopnia

Zabrania si¢ regulowac¢ napr¢zenia w przewodzie przez zmiang dtugosci linki rozkrgcaniem lub skrgcaniem
skretki. Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu
przed montazem zwickszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwos¢ powigkszenia zwisu spowodowanego
petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystgpieniu znaczniejszej sity wzdiuz
przewodu, mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesungt si¢ w miejscu
zawieszenia albo wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie dopuszczajac w ten
sposob do skutkow powstatej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowac¢ w przypadku, gdy sity naciggu przewodu w
przestach sa niejednakowe. Zawieszenie odciggowe powinno wytrzymywac¢ co najmniej 90 % sity
zrywajacej przewod.

Wybdr sposobu zawieszenia powinien by¢ zalezny od wytrzymato$ci konstrukcji wsporcze;.

5.5.2. Odleglos¢ przewodu od powierzchni ziemi

Najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ pionowa przewodow elektroenergetycznych w izolacji plastycznej,
bedacych pod napigciem, przy najwigkszym zwisie normalnym od ziemi dla terenéw rolniczych oraz od
powierzchni drég lokalnych i gospodarczych powinna wynosi¢ dla linii do 1kV; h =4,50m.
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5.6. Obostrzenia.

W zaleznos$ci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje si¢
lub do ktorego si¢ zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowac obostrzenia 1,
2 lub 3 stopnia. Przy obostrzeniu linii dodatkowe wymagania dotycza stupow, przewodow, izolatorow,
zawieszenia przewodow i ich mocowania wg warunkéw podanych w pkt. 5.6.1. — 5.6.5.

5.6.1. Shupy.

Przy obostrzeniu 1 stopnia mogg by¢ stosowane stupy jak dla linii bez wykonywanych obostrzen.

Przy obostrzeniu 2 stopnia nalezy stosowaé shupy skrzyzowaniowe, odporowe, odporowo-narozne lub
krancowe.

Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy stosowac stupy jak dla 2 stopnia, a w przypadku stupow zlokalizowanych
wewnatrz odcinka skrzyzowania, rowniez stupy jak dla linii bez obostrzen.

5.6.2. Przewody.
Przy obostrzeniu 2 i 3 stopnia zabrania si¢ taczenia przewoddéw i odgaleziania si¢ od nich w przgsle
obostrzeniowym. Przy obostrzeniu 3 stopnia nalezy podczas montazu stosowaé naprezenia zmniejszone.

5.6.3. Zawieszenia przewodow.

W przypadku przewodéw samonosnych izolowanych stosowac osprzet systemowy przewidziany dla linii
napowietrznych izolowanych, tj. uchwyty odciggowe i przelotowe oraz zaciski odgatezne.

W przypadku linii wykonanych przewodami AL z izolatorami stojagcymi: dla 1 stopnia obostrzenia, nalezy
stosowaé przewod zabezpieczajacy przymocowany do tego samego izolatora, na ktérym jest zawieszony
przewod roboczy, dla 2 1 3 stopnia nalezy stosowaé przewod zabezpieczajacy przymocowany do
dodatkowego izolatora lub zawieszenie na izolatorze odciggowym szpulowym.

5.6.4. Uchwycenie przewodu.

Dla 2 i 3 stopnia obostrzenia nalezy stosowac taki rodzaj wigzania, aby przewod w razie zerwania si¢ w
przesle sasiednim mogt sie przesung¢ na odleglo$¢ uwarunkowang dopuszczalng odlegloscia przewodu od
obiektu.

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice informacyjne powinny by¢ wykonane wg rysunkow zamieszczonych w typowych
katalogach budowanych linii. Numeracje shupow nalezy ustali¢ z Vattenfall w trakcie prowadzenia robot.

5.8. Ochrona przepieciowa

Ochrone przepigciowg linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykonaé zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych. Przebudowang lini¢ nalezy chroni¢ od przepi¢¢ pochodzenia atmosferycznego. Zgodnie z
obowigzujacymi przepisami ochron¢ zrealizowa¢ na koncu linii oraz w jej potowie tj. przy diugosci linii
wigkszej od 500m. Jako ochron¢ nalezy zastosowaé odgromniki zaworowe typu GXO-0,66kV/5kA lub
rownowazne zamocowane w linii gtdwnej. Uziemienie odgromnikéw nalezy wykonaé¢ indywidualnie oraz
wspolnie dla ochrony przeciwprzepigciowej i przeciwporazeniowej. Nalezy stosowaé uziomy sztuczne o
konturze typu TP-2x10 i rezystancji do 10 Q.

5.9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uktad pracy sieci zasilajacej (typ uziemienia systemu w stacji transformatorowej) okresli¢ na
etapie wykonawstwa.. Zgodnie z normg PN-92/E-05009/41 oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
ustalonego uktadu sieciowego (TN lub TT) zastosowa¢ odpowiedni system ochrony przeciwporazeniowe;.

W linii napowietrznej zasilajacej (do oprawki bezpiecznikowej SV 19.25) nie wystgpuja elementy
podlegajace ochronie (ochrona dodatkowa - dodatkowa izolacja ochronna, tj. II klasa ochronnosci).
Zastosowano przewody izolowane, uchwyty odciggowe 1 przelotowe z wkiadka izolacyjng, zaciski
przebijajace izolacje 1 oprawki bezpiecznikowe w fabrycznej powtoce izolacyjnej. Ochrong
przeciwporazeniowa nalezy obja¢ wszystkie urzadzenia posiadajgce zacisk ochronny. Skuteczno$¢ ochrony
nalezy sprawdzi¢ w stosunku do pradu znamionowego bezpiecznika oprawy oswietleniowej I, = 10A.
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5.10. Skrzyzowania i zblizenia linii napowietrznych z drogami kolowymi

Linie elektroenergetyczne w miejscu skrzyzowania i1 zblizenia z drogami kotowymi nalezy tak
prowadzi¢ i wykonaé, aby nie powodowaly przeszkdd i trudno$ci w ruchu kotowym i pieszym oraz w
nalezytym utrzymaniu drog i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w
pasie drogowym.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne przebiegajace wzdhuz paséw drogowych poza obszarem
zabudowanym, powinny by¢ usytuowane poza granicami pasa drogowego, w odleglosci co najmniej Sm od
granicy pasa, chyba ze zarzad drogi wyrazi zgod¢ na odstgpstwo od tej zasady. W szczegoélnie
uzasadnionych wypadkach, napowietrzne linie elektroenergetyczne mogg by¢ budowane w pasie drogowym
na warunkach okreslonych w ustawie o drogach publicznych:

- na terenach zalewowych — na skarpach nasypow drogowych, z wyjatkiem nasypoéw spehiajacych
jednoczes$nie funkcje walow przeciwpowodziowych, a w braku takiej mozliwosci na zewngtrznej
krawedzi korony drogi lub watu,

- naterenach gorskich i zalesionych — w pasie drogowym poza korong drogi.

Na kazde skrzyzowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej z drogg wymagane jest
zezwolenie zarzadu drogowego. Nalezy tak wykonywaé skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z droga,
aby kat skrzyzowania byl nie mniejszy niz 45°, a przesta skrzyzowaé z obostrzeniem 3 stopnia byty
ograniczone stupami odporowymi, odporowo-naroznymi lub krancowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.0.

6.1. Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
linii elektroenergetycznych. Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z Dokumentacjg
Projektowa.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania,
Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia
pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakladu
Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow atesty
zastosowanych materiatow. Do materiatow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg
materialty do wykonania ustojow stupow. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu
posiadajacego mozliwo$¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. Z wyniku badan testujagcych nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robaét.

6.3.1. Wykopy pod ustoje.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie
ustojow, ktorych lokalizacja i rzgdne posadowienia byly zgodne z Przedmiarem Robdt.

6.3.2. Ustoje.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatos$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
oraz wymaganiami PN/B-03322 i PN/B-06281.

Po wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory powinien wynosic¢ co
najmniej 0,85 wg PN/S-02205:
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6.3.3. Shupy stalowe, strunobetonowe i Zelbetowe.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizacji,

- kompletno$ci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

- doktadnosci ustawienia stupow w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzgtu,

- zgodnos$ci posadowienia z dokumentacja projektows.

6.3.4. Zawieszenie przewodow.

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos¢ potaczen zamontowanych izolatoréw i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrol¢ naprezen zawieszanych przewodoéw. Naprezania nie powinny przekraczaé
dopuszczalnych warto$ci normalnych.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami krzyzujagcymi.
Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w pkt. 5.5.2. przy spetnieniu odpowiednich
warunkow, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN/E-05100-1.

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa.

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiary glebokosci ulozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan polaczen spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie
gruntu , ktory powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN/S-02205. Pomiary gleboko$ci utozenia bednarki
wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm. Po wykonaniu uziomow
ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci
podanych w Dokumentacji Techniczne;j.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.3.6. Sprawdzenie cigglosci zyl.

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzadow
0 napigciu nie przekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczeg6lne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.3.7. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za pozytywny , jezeli rezystancja
izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartoSci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN/E-90401.

6.3.8. Prdéba napieciowa izolacji.

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe i1 przewody. Probg napigciowa nalezy wykonaé

prqdem statym lub wyprostowanym. Wynik préby napigciowe;j izolacji nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli:
Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min, bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czesciowego,
napiecie probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN/E-90401.

- Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 (LA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4
min. badania; w liniach o dlugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100pA.

6.4. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru roboét podano w ST E-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 7.0.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, a zaakceptowane przez Inzyniera. Jednostka obmiarowg jest m (metr)
wykonanej 1 odebrane;j linii napowietrznej oraz jedno stanowisko stupowe.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.0.
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8.1. Odbior czeSciowy.

Odbidr czesciowy obejmuje badanie:
zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
materiatow
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika

Budowy, a podpisane przez nadzoér techniczny i cztonkéw komisji sprawdzajace;.

8.2. Odbior koncowy.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,
protokoéty z dokonanych pomiardw,
protokoty odbioru robdt zanikajacych,
ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacja

Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogo6lne wymagania podano w Specyfikacji Technicznej E-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena Im wykonania robot liniowych lub wykonania stanowiska stupowego obejmuje:
wariantowo: montaz i stawianie stupow stalowych SW i SM typowych dla linii NLK stanowiacych
konstrukcje wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie o§wietlenia ulicznego
wariantowo: montaz i stawianie stupow zelbetowych ZN-10 typowych dla linii NLK stanowigcych
konstrukcje wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie o§wietlenia ulicznego
wariantowo: montaz i stawianie stupéw strunobetonowych wirowanych E typowych dla linii NLK
stanowigcych konstrukcje wsporczg linii napowietrznych oraz jednoczesnie latarnie o§wietlenia ulicznego
montaz na stupach osprzetu dla linii napowietrznej nN 1kV o$wietlenia ulicznego
montaz i zawieszenie przewodow samonosnych izolowanych stanowiacych sie¢ o§wietlenia ulicznego,
wariantowo: typu AsXSn4x35mm’, typu AsXSn2x35mm’ typu AsXSn4x25mm’ lub typu
AsXSn 2x25mm’,
montaz na projektowanych stupach wysiggnikow i1 opraw os$wietleniowych z wciagnigciem w
wysiegniki kabla typu YKYzZo 3x2,5mm’,
wykonanie potgczen oraz proby montazowe
demontaz istniejgcych uszkodzonych stupow

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N SEP-E-003

N SEP-E-004
PN-61/E-01002
PN-76/E-05125
PN-90/E-06401/01
PN-90/E-06401/02
PN-90/E-06401/03

PN-90/E-06401/04

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzgt do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Polaczenia i zakonczenia zyt.
Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajace 0.6/1kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napiecie
przekraczajace 0.6/1kV.
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PN-90/E-06401/05 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice wnegtrzowe na

napigcie powyzej 0.6/1kV.

PN-90/E-06401/06 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice napowietrzne na
napigcie powyzej 0.6/1kV.

PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajacg bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-93/E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorze.

PN-93/E-90401 Kable eclektroenergetyczne na napigciec znamionowe 0.6/1kV. Ogolne
wymagania i badania.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe 1 0znaczeniowo-pomiarowe

ZN-95/TP S.A.-016/T Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i1 rozbidérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z
dn. 10.04.1972 1.

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. Ustaw nr 8 z
dn. 26.11.1990 r.

e Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i
kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

e Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985 r. Ustawa o
autostradach ptatnych z dnia 27.10.1994r, Dz. Ustaw nr 127 z dn. 02.12.1994r - Ustawa Prawo
Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 1.
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