ZAtACZNIK NR 7.1 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE

Zalacznik 6.1.1

dla zadania nr 1

Projektor ,,podstawowy” — parametry minimalne

llo$¢ pikseli 3200 ANSI lumendéw
Rozdzielczo$¢ maksymalna 3840x2160 (4K)

llo$¢ pikseli 3,07 min.

Kontrast 8000:1

Minimalna przekatna obrazu 80 cm

Maksymalna przekatna obrazu 700 cm

Wejscia komputerowe 1 x HD-15 PIN, 2 x HDMI
Wyjscie komputerowe 1 x HD-15 PIN

Wejscie video 1 x chinch

Wejscia audio

3 wejscia audio

Wyjscie audio 1 wyjscie audio
Gtosnik 1x15W
Zoom Optyczny

Poziom hatasu

Max. 30 dB w trybie ekonomicznym pracy projektora

Zywotnos$é lampy

Min. 9000 godzin w trybie maksymalnej jasnosci

Funkcje dodatkowe

Automatyczna i reczna korekcja efektu trapezowego w pionie i
poziomie min. +/-28 stopni.

Sterowanie projektorem po ztgczu RJ 45 i VGA (HD 15PIN).
Ztgcze USB B i USB A.

Menu obstugi projektora w jezyku polskim.

Autowytaczanie projektora przy braku sygnatu.

Mozliwos¢ przewodowej transmisji obrazu po sieci WiFi LAN.
Programowanie czasu wyfgczania.

Blokada panelu sterowania znajdujgcego sie na projektorze
uniemozliwiajgca sterowanie projektorem (wtgczanie, wytgczenie,
wybor zrodta sygnatu).

Pilot projektora .

Sterownikiem myszy komputerowej z wbudowanym wskaznikiem
laserowym.

Wymagania dodatkowe

Czas reakcji serwisu - do korica nastepnego dnia roboczego.
Firma serwisujgca musi posiada¢ ISO 9001:2000 na $wiadczenie
ustug serwisowych oraz posiadac autoryzacje producenta projektora

Gwarancja producenta na projektor

Min. 36 miesiecy

Gwarancja producenta na lampe

Min. 12 miesiecy (dotyczy pierwszej i kolejnych lamp).
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Zalacznik 6.1.2

Skaner ptaski A4 (parametry minimalne)

Format Ad
typ skanera ptaski/stolikowy
typ skanowania Jednoprzebiegowy

obszar skanowania

Wymiar strony A4

Rozdzielczos$é

1200x1200 dpi;

glebia koloru

- Odcienie szarosci: 12 bit;
- Kolor 36 bit

predkosé skanowania

- Zdjecie kolorowe 10x15 cm < 30 sek.;
- OCR, A4 < 45 sek.

interfejs

USB 2.0

kompatybilnos¢

Windows 7, Windows 10 (sterownik TWAIN)

kable

Komplet kabli zasilajgcych i potaczeniowych.

instrukcja i sterowniki

Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD.

oprogramowanie

Oprogramowanie dostarczane standardowo przez producenta
urzgdzenia,

gwarancja

24 miesigce
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