ZALACZNIK NR 7.2 do SIWZ

WYMAGANIA TECHNICZNE
dla zadania nr 2

Parametry
Zalacznik nr 6.2.1.

Drukarka termo transferowa

Metoda drukowania

druk termo transferowy

Pamig¢ 8GB
Rozdzielczo$¢ drukowania 203 dpi.
Predkos$¢ drukowania 102 mm/s
Szerokos¢ wydruku (maks.) 104 -108 mm
Dhugosé wydruku (maks.) 990 - 995 mm
Obstugiwane jezyki oprogramowania ZPLII, EPL2
Oprogramowanie do tworzenia etykiet w
) TAK
zestawie z drukarka
USB,
RS 232,
lub
Interfejs USB,
RS 232,
LAN 10/100 wbudowany lub poprzez serwer
wydruku
Kompatybilnos¢ Windows 10
UPC/EAN, Code 39, Code 93, Code 128,
. EAN 128, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial
Obstugiwane kody

2 of 5, Postnet, GS1 Databar, Data Matrix, PDF 417,
Maxicode, OR Code, Macro PDF 417

Materiaty eksploatacyjne ktore wykorzystuje
urzadzenie/mozliwosci zadruku na etykietach
o okreslonych rozmiarach

Mozliwo$¢ druku na etykietach wykonanych z folii
PP narolce (1000 etykiet na rolce), rozmiar 1: 50x35
mm,

rozmiar 2: 58X43 mm,

rozmiar 3: 89x37 mm

Wykorzystuje tasmy termo transferowe o wymiarach
umozliwiajacych zadrukowanie etykiet o
wymaganych powyzej rozmiarach

Wyposazenie

kabel zasilajacy,

zasilacz jesli wystepuje,

kabel USB,

Etykiety komplet - rozmiar 3 na rolce 1000 szt. +
tasma termo transferowa do zadrukowania tych
etykiet

Zastosowanie/kompatybilnosé¢

w systemach bibliotecznych SOWA 2 MARC 21
firmy Sokrates Software miedzy innymi do nadrukow
kodoéw kreskowych, opisow, numerow
inwentarzowych ksigzek na etykietach o okreslonych
powyzej rozmiarach

Gwarancja

12 miesigcy
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Zalacznik nr 6.2.2

Dysk Zewnetrzny min 2TB

Pojemnosc Zgodnie z informacja w formularzu
cenowym

Cechy obudowy wodoodporna wedtug IEC 529 IPX7
lub gumowa

Odpornos$¢ na upadek, wstrzasy

TAK potwierdzone testami MIL-STD-810G
516.6. lub US MIL-STD-810F lub innymi
testami upadku

Waga od 269 g do 285 g
Szerokos¢ od 80 mm do 95 mm
USB USB 2.0 lub wyzszy
Obstugiwane systemy Windows 10
Zasilanie poprzez kabel USB
Wyposazenie kabel USB
Gwarancja 36 miesigcy

Zatgcznik nr 6.2.3

tadowarka mikroprocesorowa do akumulatoréw AA/AAA

Zasilanie/wyposazenie/funkcje

Zasilanie 230V 50Hz poprzez zasilacz 12V
Zasilanie z instalacji pojazdu mechanicznego 12 V
16 niezaleznych kanatéw fadowania

obstugiwane akumulatory

od 1 do 16szt. R6 AA lub RO3 AAA Ni-MH, Ni-Cd
0 dowolnej pojemnosci (od 800mAh do 2500 mAh)

prad tadowania

AA: 16x 500 mA max
AAA: 16x 250 mA max

prad roztadowania

50-500 mA w zalezno$ci od ilosci i typu ogniw

bezpieczenstwo

mikroprocesor z kontrolg natadowania
zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorow,
zabezpieczenie przed przecigzeniem/zwarciem,
detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych

tryby pracy

roztadowanie/tadowanie

wyswietlacz LCD

Tak
Sygnalizuje proces stopien natadowania ogniwa, informacije o
trybie pracy (fadowanie/roztadowanie)

gwarancja

24 miesigce
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Zatacznik nr 6.2.4.

Kamera Internetowa

Rozdzielczos¢

1080p, 720p

Ostrosc Automatyczne nastawianie ostrosci
Obiektyw Obiektyw szerokokatny
Mikrofon Stereo lub mikrofon szerokopasmowy

Zaczep uniwersalny pasujacy | Tak
do monitoréw LCD i laptopdéw
Kabel USB Tak

Zgodnos¢ z systemami:

Windows 10, Windows 7

Kompatybilnosé

Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z telefonami VOIP CISCO
ktore eksploatuje Zamawiajacy

Gwarancja

24 miesigce

Zatacznik nr 6.2.5.

Miernik mocy optycznej

Mierzona dtugosc fali:

850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm

Typ detektora:

InGaAs

Zakres pomiaru:

od -50 do+26 dBm

ztacza

ztgcze FC/PC, adaptery SC/PC oraz ST/PC

Funkcje/mozliwosci

1) Wskaznik wyczerpania ogniw,

2) Mozliwo$é wykonania recznej kalibracji

3) Pamie¢ do min. 255 pomiaréw,

4) Komunikacja z komputerem poprzez port USB,

5) Dostepne Oprogramowanie producenta na PC,

6) pomiaru mocy bezwzglednej dBm lub uW

7) pomiar wartosci referencyjnej (dB)

8) urzadzenie posiada wizualny lokalizator uszkodzen VFL
min 5mW dla 650nm

Dopuszczalna temperatura pracy:

(0°C ... +40°C) lub (-10°C ... +60°C) lub przedziaty z
temperaturami nizszymi niz -10°C i wyzszymi niz +60°C)

Dopuszczalna temperatura
przechowywania:

-10°C ... +60°C

Gwarancja

12 miesiecy
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Zalacznik nr 6.2.6.

Stacja Dokujaca

Interfejsy

USB 3.0 lub 3.1, SATA

Transfer danych

5 GB/s lub 10GB/s

llos¢ zatok do dyskoéw

2

Obstuga dyskéw

2,5",3,5" HDD, SSD, SATAIII

Funkcja klonowania

klonowania
Plug and play, Hot Swap tak
Obstugiwane pojemnosci nosnikow 6TB

Obstuguje systemy operacyjne

Mac OS lub Mac OSX 10.7 i wyzsze

Wyposazenie

Gwarancja

12 miesiecy

Zalacznik 6.2.7

Zestaw baterii SURT48XLBP do Zasilacza APC SURT 1000XLI

Znieksztatcenia napiecia
wyjsciowego

Mniej niz 3%

Czestotliwos¢ na wyjsciu
(synchronicznie z siecig)

50/60 Hz +/-3 Hz z regulacjg w zakresie +/-0, 1

Typ przebiegu

sinusoida

Ukfad obejsciowy (bypass)

\Wbudowany statyczny uktad obejsciowy

Typ akumulatoréw

Bezobstugowe szczelne akumulatory kwasowo-
otowiowe z elektrolitem w postaci zelu szczelny

wysokos$c¢

2U

Przeznaczenie

do bezpiecznej wspotpracy z zasilaczem APC SURT
1000XL1I,

do montazu w szafie RACK przy uzyciu szyn
montazowych

Wydajnosé

Podtgczony do APC SURT 1000XLI Podtrzymuje
prace urzgdzen o mocy 700 W przez okres 56 min.
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Skopiowanie zawartosci Dysku A na Dysk B po kliknieciu przycisku

Windows XP /7 / Vista /8 / 8.1/ 10, Linux lub Linux Ubuntu 11.4,

Kabel USB, Zasilacz, instrukcja obstugi w jezyku polskm (PDF)




Uwagi

6.2.7a

Zamawiajgcy posiada urzgdzenie APC SURT
1000XLI w przypadku zaoferowania innego
ogniwa Wykonawca zaoferuje (w formularzu
cenowym) dodatkowo zasilacz UPS spetniajacy
wymagania techniczne okreslone w zalgczniku

Zalacznik 6.2.7 a (warunkowo - patrz uwagi zalacznik 6.2.7)

Zasilacz UPS

Moc wyjsciowa

700W/1000 VA

Napiecie wyjsciowe

230V

Znieksztatcenia napiecia wyj

mniej niz 3%

Czestotliwo$¢ na wyjsciu

50/60 Hz +/-3 Hz z regulacja w zakresie +/-
0,1

Gniazda wyj

6 x IEC 320 C13,

Wbudowany ukfad obejsciowy bypass

Tak

Komunikacja i zarzgdzanie

Port komunikacyjny RS-232 DB-9,
Gniazdo typu SmartSlot
Umozliwia zarzadzanie przez sie¢

Sygnalizacja

Za pomocg LED, alarmy dzwiekowe

Bezpieczenstwo

Awaryjny wytgcznik zasilania
Ochrona przed przepieciami - 420
Dzule;

Filtracja napiecia

Mozliwos¢ montazu w szafie RACK

TAK

Mozliwo$¢ rozbudowy poprzez
podtgczenie akumulatorow
przystosowanych do montazu w szafie
Rack

Zwiekszenie czasu podtrzymania

- 26 godzin przy poborze mocy 200W
- 11 godzin przy poborze mocy 500W
- 7 godzin przy poborze mocy 700W

llo$¢ zainstalowanych ogniw

1

Wyposazenie, Wsparcie

- Ptyta CD z oprogramowaniem

- Instrukcja obstugi na CD lub
wydrukowana w jezyku polskim;
-producent urzgdzenia zapewnia
wsparcie techniczne na stronnie
internetowej w jezyku polskim , dostep
do najnowszych wersji oprogramowania,
instrukcji.

Zestaw szyn montazowych do montazu
w szafie RACK

gwarancja

24 miesigce (zasilacz UPS)
12 miesiecy na naprawe lub wymiane
ogniw
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Zalacznik 6.2.8

Czytnik kodow kreskowych

Zrodlo $wiatha:

650 nm

Szybkos¢ odezytu

100 skan6éw na sekunde

Metoda skanowania:

automatyczne/ reczne

Dostepne interfejsy: USB, RS232
Wybrany Interfejs przez uUSB
Zamawiajacego

Dhugos¢ kabla 1,8m
Temperatura pracy [°C]: 0 do 45
Wilgotnos$¢ pracy [%]: 5 do 90 5do 90

Obstugiwane kody Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, Code 11, MSI,
UPC/EAN, | 2 z 5, GS1 DataBar
Gwarancja 60 miesigcy
Zalacznik 6.2.9
Przelacznik KVM
Przeznaczenie do sterowania 4 komputerow
Porty porty konsoli 1XUSB, 1 x DisplayPort
porty KVM 4xUSB, 4x DisplayPort
Wersja USB USB 2.0 lub wyzsza

Maksymalna rozdzielczo$¢

4096x2160 lub 2560 x 1600

Obstugiwane systemy operacyjne

Windows 10

Gwarancja

24 miesigce
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