                                  Załącznik Nr 1
WYMAGANIA Techniczne
Miejsce targów:  budynek hali „B” usytuowany w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.
Termin targów: 05 – 08.09.2023 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie stoiska targowego, transport elementów stoiska, montaż, demontaż, magazynowanie i obsługa stoiska dla Wojskowego Instytutu Technicznego  Uzbrojenia podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach (MSPO 2023) na  podstawie załączonego projektu/wizualizacji. 
Realizując zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do użycia wysokiej jakości materiałów (posiadających odpowiednie atesty obowiązujące w Unii  Europejskiej, w tym w szczególności atest niepalności) i technologii. Wykonawca zobowiązuje się używać materiałów bezwonnych w szczególności do prac porządkowych. Konstrukcja stoiska  przygotowana w sposób pozwalający na równomierne doświetlenie całej powierzchni stoiska. Wszelkie użyte przy realizacji elementy wyposażenia, w tym meble, powinny być nowe lub nie nosić  widocznych śladów użytkowania.
Wykonawca, w terminie 3 dni przed odbiorem stoiska, umożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności niezbędnych do instalacji i sukcesywnego uruchamiania sprzętu.
Odbiór stoiska do dnia 04 września 2023 r. do godziny 16:00.
Zakończenie demontażu stoiska zgodnie z Regulaminem Targów MSPO
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania dostawy , montażu i demontażu stoiska wystawienniczo - promocyjnego 
o powierzchni 218, m2 według załączonego projektu/wizualizacji (załącznik nr 1 do umowy); 
2) wykonania Grafik według załączonego projektu/wizualizacji i dostarczonych plików graficznych przez Zamawiającego;
3) wykonanie podstawek oraz mocowań eksponatów według załączonego projektu/wizualizacji i dostarczonych projektów przez Zamawiającego;
4) Wyposażenie stoiska i aranżację we wszystkie elementy wyposażenia wymienione 
w  niniejszym załączniku oraz w projekcie/ wizualizacji umożliwiające obsługę 
i funkcjonowanie  stoiska w trakcie targów w tym:
• Lodówko- zamrażarkę o wysokości nie mniejszej niż 150 cm x2
• Czajnik Elektryczny x2 
• Zmywarka x 2 ( nie dopuszcza się zmywarek gastronomicznych/przemysłowych)
• Zlewozmywak z jedną komorą i ociekaczem x2
• Kostkarka do lodu (barowa nie wymagająca na stałe podłączenia do wody) x1 
• Podwójny ciśnieniowy ekspres do kawy z funkcją podawania mleka x 1
• Każdy Pokój powinien zawierać klimatyzator
• Wszystkie drzwi do pomieszczeń oraz do wejścia na stoisko powinny być zamykane na klucz
5) wykonanie instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, internetowej i zapewniającej działanie klimatyzacji na stoisku oraz przyłączenia ich do instalacji targowej zgodnie ze standardami targów oraz zapotrzebowaniem na w/w media wynikającym 
z projektu stanowiska (koszt zakupu przyłączy od organizatora targów ponosi Zamawiający);ułożenie pokrycia podłogi i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, do czasu przekazania stoiska na podstawie protokołu;
6) bieżącego utrzymania i obsługi technicznej stoiska przez cały okres trwania targów polegającego na niezwłocznym usuwaniu wszelkich wad i usterek zabudowy, instalacji technicznych i wyposażenia oraz codziennego sprzątania stoiska po jego zamknięciu dla zwiedzających lub przed otwarciem;
7) zapewnienia całodziennego technicznego nadzoru nad stoiskiem i urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się na stoisku, posiadającej stosowne uprawnienia do obsługi wszystkich urządzeń znajdujących się na stoisku;
8) demontaż stoiska, przy czym przystąpienie do demontażu powinno nastąpić niezwłocznie po zakończeniu targów, przy czym, w przypadku niewykonania, nienależytego wykonania  lub opóźnień w wykonaniu wskazanych wyżej obowiązków odpowiedzialność ponosi wyłącznie Wykonawca (w szczególności 
w zakresie ewentualnych roszczeń Organizatora targów lub innych podmiotów);
9) Elementy nie wymienione w projekcie
· Listwy przypodłogowe na całym stoisku;
· Wszystkie lady, podesty, gabloty powinny być „laminowane”.
· Wszystkie gabloty powinny być podświetlane
· Wszystkie loga powinny być doświetlone (na zewnątrz stoiska i w pokojach)
· Wywiewy z klimatyzatorów nie mogą wychodzić na ścianę frontową i muszą być „zamaskowane”.
· Na stoisku otwartym zamontowanie do 4  dodatkowych kontaktów 220V (nie wliczając tych do których podłączony jest sprzęt elektryczny wskazany  w załączniku (projekcie), we wskazanych roboczo miejscach przez Zamawiającego;

10) Wszystkie elementy znajdujące się na projekcie/wizualizacji uznaje się za niezbędne;
11) We wszystkich pomieszczeniach powinno występować oświetlenie led.
12) Projekt kratownicy załączony został wyłącznie w celach poglądowych. Wykonanie dostawa i montaż kratownicy leży po stronie Zamawiającego. 
Załączniki:
· Koncepcja zabudowy strzelnicy 
· Wykaz eksponatów wraz z wymiarami
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Lp. Zakład Eksponat ilość Wymiary Zapotrzebowanie

1. R1 Głowice GX-2 do BBSP 5 szt.

Wymiary gabloty 1 

m x0,5 m

Gablota z półkami

2. R1 Głowice GX-3 do BBSP 1 szt.

Wspólniez 

gowicami GX-2

Gablota z półkami

3. R1

System KOLCZUGA - System łączności do 

indywidualnej integracji Głowic z BSP

1 kpl. 0,5 x 0,5 m

Gablowa z półkami 

lub stolik o 

wymiarach 0,7 x 0,8 

m

4. R5

System ppk MOSKIT LR



Pocisk oraz PTS wiszące na ścianie z 

opisem ppk MOSKIT LR

1 szt. Ściana 3mx3m

5. R5

System ppk MOSKIT LR



System ppk MOSKIT w wersji bojowej na 

podłodze z podwyższeniem

1 szt.

Powierzchnia na 

podłodze 2m x 2m

6. R1  Granatnik RPG-23 TERMIT 1 szt. 1 x 0,1 m

1 szt. na stole o 

wymiarach 1m x 1 m. 

7. R1 Granatnik RPG-24 HAMER 1 szt. 1 x 0,4 m

1 szt. na stole o 

wymiarach 1m x 1 m.

8. R1

PULS – Pirotechniczne Urządzenie 

Likwidacji Sprzętu 

3 szt. 0,25 x 0,1 m



3 szt. PULS na stole o 

wymiarach 1m x 1 m. 

Stół z siatką 

maskującą



9. R2 BBSP DRAGONFLY + Głowice GX-1 1 szt.

1 m x1,5 m razy 2 

podesty

1 szt. drona na 

podwyższeniu z 

siatką maskującą 

oraz 4 szt. głowic GX-

1

10. R2 BBSP GIEZ + Głowice GX-4 1 szt. 2 x 2 x 2 m

1 szt. drona 

rozłożonego na 

trójnogu + dron w 

pojemniku  + stacja 

kierowania + antena

11. R5 Model Rakiety Trójstopniowej 1 szt. 5 x 0,6 x 0,6 m

1 szt. zamocowana 

na ścianie 

12. R5 Model rakiety 105 mm 1 szt.

wspólnie na 

podeście z 

modelem rakiety 

trójstopniowej 

1 szt. zamocowana 

na ścianie

13. R5 Model silnika  300 mm 1 szt. 1,5x0,5 m

1 szt. zamocowana 

na ścianie

14. R3 Śnieżnik+Antracyt 1 szt. Odzielny rysunek

15. B2

 Przegroda zabezpieczająca - patent nr 

222935

1 szt. 0,5x0,5x0,5 m

16. B3 Prezentacj zakładu B3 1 komplet 3 gabloty 0,5x1 m

17. B Ładunki saperskie PTASZNIK 1 szt. 0,5x0,5x0,5 m

18. B Pancerz reaktywny Pangolin 2 szt. 0,5x0,5x0,5 m

19. R2 BSP Pchła 1 szt. 0,5 x 0,8 m

1 szt. drona + stacja 

kierowania na 

stoliku / 

podwyuższeniu na 

wysokości 1 m

20. R1 Kierowana mina przeciwpancerna 1 szt. 0,7 x 0,7 m

1 szt. miny na 

trójnogu

21. R1 Amunicja ćwiczebna do Raka 1 szt. 0,2 x 0,2 x 1 m

1 szt. amunicji na 

podwyższeniu

22. Ładunki Skorpion 1

PROPOZYCJA PREZENTACJI SPRZĘTU NA MSPO 2023
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Motliwosé obserwacji pola upadi

Funkcjonalnos¢ i zobrazowanie na ekranie -

Gtéwne - widok terenu  celami na polu upadku pocisk6w,

2 poziomu naziemnego obserwatora;

- widok terenu 2 broniacym sig/nacierajacym

przeciwnikiem w strefie polo upadku pociskow,

2 poziomu walczacego pododdziatu wzywajacego
wsparcie ogniowe;

pociskow 2 wykorzystaniem

symulatora lornetki z dalmierzem.

. Dowigzanie” mozdzierza do wi

Funkcjonalnos¢ i zobrazowanie na ekranie -

- BATERIA 98mm MOZDZIERZY lub KRAB / DRON

Gléwne - widok terenu na kiefunku strzelania mozdzierza

2 poziomu bateri otwierajace] ogier,

2motliwoscia prowsdzenia ognia pofposredniego do
celu obserwowanego,

2motliwoscia prowsdzenia ognia posredniego;

Gowne - po przefaczeniu
- podglad stanowiska ogniowego baterii mozdzierzy /

haubic otwierajacej bgieri, w perspektywie,
2 poruszajacego sig/}:qumgu w zawisie dronu;

Gtowne - po przefaczeniu
- widok terenu 2 celar

iina polu upadku pociskéw, w
perspektywie, 2 pordszajacego sie/ stojacego w zawisie
dronu;

jalnej przestrzeni, mozliwosé

ustawienia zasadniczego kierunky prowadzenia ognia, fizyczne

nastawienie celownika i wycelowanie lufy do strzalu, fizyczne oddanie
strzatu 2 symulatora, fizyczne wykonanie korekty nastawienia i

Zabudowany stup hali

P

r

NOWAN

AGMENT STANOWISKA
SUNIETY OHSERWATOR;

Ekran (CALA SNIANA do wysokosci 3 m)
wykonany w postaci malowania emulsi
akrylowa (biaty-mat) na plycie karton-gips
- W RAMACH STOISKA

OBRAZ4x25

1
1
! I

KRAWEDZ PLANOWANEGO

OBSZARU STOISKA

SCIANKA LEKKA np. bialy poliweglan komorowy
szer.1,5 x wys.2 m rozdzielajaca fizycznie stanowiska
~W RAMACH STOISKA

SCIANA ZAMYKAJACA STOISKO (?)

Symulator lornetkiz
dalmierzem - ZABEZPIECZA
AcM

wycelowania... itd. |

Stup kratownicy x3 — ZABEZPIECZA ACM
Kratownica komplet - ZABEZPIECZA ACM

Projektor 2 zawiesiem x2 ~ ZABEZPIECZA ACM

Monitor x 4 - ZABEZPIECZA WITU

2x230V10A na
podiodze —
W RAMACH STOISKA

P4k

Stot krzesto x 2 - W RAMACH STOISKA

~ W RAMACH STOISKA

2x230V10A na podiodze

Symulator 98mm
moidaierza 2 amunicia
- ZABEZPIECZA WITU
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WIDOK A

Bez widoku kratownicy

Zabudowany stup hali

~35m

POMIESZCZENIA STOISKA

KRAN 4 x 2.5

RZESTRZEN
REZENFACI
SNJEZINIK

~172em
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Projekt kratownicy
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nr nazwa ilos¢ wymiar (m) oznaczenie nr katalogowy
1 Trawers TR 3 3 Es1 06.046
(JUNCTION B OCK)
2 Trawers TRUSS 2 3,15 Es1 06.046
(JUNCTION BLOCK)
3 Trawers TRUSS 1 15 Es1 06.046
(JUNCTION BLOCK)
4 Trawers TRUSS 1 0,5x0,5 ES3/8 06.059
(JUNCTION BLOCK)
5 Trawers TRUSS 3 0,5x0,5 Es2/7 06.053
(JUNCTION BLOCK)
6 podstawa do tristar 3 06.104
7 trzpien taczacy 27 06.115
8 pin 90 p-1
9 zawleczki 90 sc-1





