Remont drogi Sopotnicka boczna w kierunku Gabanka PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
500.00%0.25 m3 125.000
RAZEM 125.000
2 Roboty zwigzane z podbudowa
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3.80*500.00 m?2 1900.000
RAZEM 1900.000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05 15cm
3.80*500.00 m2 1900.000
RAZEM 1900.000
3 Roboty zwigzane z nawierzchnig
4|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 15 cm m?2
d.3/0308-03
0308-04
3.00*500.00 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
500.00*0.40*2 m?2 400.000
RAZEM 400.000
4 Roboty zwigzane z odwodnieniem
6|KNR 2-31 tawa pod ODWODNIENIE LINIOWE betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.075%(4.00+4.00+4.00+4.00) m3 1.200
RAZEM 1.200
7|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.4|0606-04 cementowo-piaskowej ODWODNIENIE LINIOWE WYMIARY 400x400x500
RUSZT ZELIWNY KLASY C250
4.00+4.00+4.00+4.00 m 16.000
RAZEM 16.000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
0.15*0.50*370.00 m3 27.750
RAZEM 27.750
9|KNR 2-01 Utozenie Sciekdéw drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie m
d.4|0515-03
370.00 m 370.000
RAZEM 370.000
10|KNR 2-11 Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego na skarpach o wysokosci [m2
d.4|0405-02 do 4 m o powierzchniach ptaskich . Grubo$¢ bruku 20 cm an betonie
1.0*1.00*4 m2 4.000
RAZEM 4.000
5
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