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URZAD WOJEWODZKI

w Olsztynie
0514319

Olsztyn, 07.04.1998.
UAN.I1.7342/50/98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
07 lipcal994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm./ oraz
§ 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38/, dokumentéw
stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Stawomir Adam GRAJEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. 01 kwietnia 1965r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/98/01

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
réwniez podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci
objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem
Wojewody Olsztynskiego.

Otrzymuje: e

. Pan Stawomir Adam Grajewski 70 WOSERs,
ul. Jeziotowicza 17/9 IS/ s _"-7‘-,;_,_-_{1\
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U6K-73X-Q73 *

Pan Stawomir Grajewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0735/01

adres zamieszkania Olsztynska 20 f, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY.INA
10-532 (Mextym,  Flac Konsulaty Polskiepa §

Pan Michal Adamkiewicz upowainiony jest:

. I. Na podstawie art, 12 ust.] pkt 1, ari, 13 ust. 4 uslawy Prawo budowlans, w specialnoded
WAMOKEUMONT 1 Olsztyn, dnia 12 grudnia 2011 r. instalacyjne) wozakresic siecl, instalacii | urzadzed elekizyeznyeh i elekirocnerpetyeznveh,
ez ngraniceen do
DECYZJA a) peojekiowania, sprawidzania projckiéw architektoniczno-budowlanych
I sprawowania nadzory sulorskiepa,
. Nal pndsltaw]e arr. 2, L pkt 2 sty dnga 13 grudnin 2000 1. o samorzadach mawodowyely b} sprawowania konteoli technicene) werymania abickidw budowlanych.
wrchitektow, innmieniw budownictwa orux urbanistéw /Deul. = 2000 r Nr § poe, 42, pe wmud,oorl, 12 ost, 3,

art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 use, 1 pht 5 ustawy = dnda 07 lipea 1994 ©. Prowe budowlane jekat jednolbitg
Uk, U, 7 2000 1. Nr 2453, pox. 1625 ze zm, § G pht | 02, 6 11 ust.] pht 1, § 15, § 24 nsi. 1 rozporzidzenia
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w budownichwic /Dz U, z 2006 . Nr 53 poe 578 me mm/ ome am 104 Kedeksn postepowanin z dnin 28 kwielnia T, w sprawie  samodzielnych ﬂ!ﬂkll_jll 1:_x;]1m_1.::fm_3'c]1

sdministracyjnego ). D21, 2 2000 v, Nr 98, poz 1071 20 zm./ w budownictwie /e U 2 2006 1, Mr 83 por. 578 ze zm./ uprmwnienia minigjsze
upravmizig do

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje 1) projektowania obicktéw budowlanveh takich jak @ sied, instalacie | urzadzenia

Panu MICHAELOWI ADAMEIEWICZOWI glekiryezns |elekimoensrgetycane, w ym Kolejowe, trolejbusowe 1 tramway owe s1eo1
miagistrowi invhierowl elekimtechniki trakeyine wraz z instalaciami i urzgdzeniami lechnicenymi zasilania i sterowania,

ur. dnin 1 maja 1983 £ w Olbsatynie w tym kolcjowa]. trolejbusowe) 1 tmnwajowei sieci trakeying orar clektryezneso

ogrrewanio rorjardiw,
UPRAWNIENIA BUDDWLANE |
Ne ewid, WAM/ 0154/POOE/N T 1) sporzgileania projekiu zagospodarowania deialki lub terenu, w zakresie specjalnosei

nisigjszych uprawnien,

DO PROJEKTOWANILA
BEZ QOGRANICZEN Cireymuje;

w specjalnodel lnstalaeyjoej

1. Pan Michal Adzmkivwicz
woeakresic siech, instalacji i urzgdzen elektryeznych i clektrocnergetyeznyeh.

10-283 Olsztym, ul. Jaglellofska $6015
& Crggowa Rada lxby
3. Ghiwny Inspelror Nadzorn Budowlanego
&, &

UZASADNIENIE

W mwiazkn £ wwzglpdnieniem w calosoi 2adania strony, aa podstawie art, 107 § 4 Kopa odstepuie sig
od uzaadnienia decyeii, Sseevptbony rakres nadanych uprownien budowlinych wekazeno na odwrocle decyzji.

Pouczenic

L. Zzodnie z am. 12 pst 7 wiw ustawy Prawo budowlane - padstawe do wykonywania samodziclnyel funkcji
teehnicerych w budowmictwie atanowi wpln, o deedee decyail, do cemminege rejeatm Gldvwnees Inepskiom
Madeoru Budowlanego oras wpis na listg cehonkow whisciwe 1zby samorggdu sawodowego, polwicrdzony
mmswindozericm wydznym preez i izbe, 2 okrestonym w nim terminem wadnogci.

2.0 decyrgl minlgjsae) sluky odwolante do Krjowe] Komisi Kwalilikacyine] Polskizj lzby Ingynieniw
Budowniciwa w Warszawic, rg pedrednicowem Chrggowej Komisii Kwalifiknoyjnej Warminsko-Mazurskic
Okregows) [zby Ingynierow Dudowniciwss w Olsziyale, w terminie 14 dni od doia jef doresenia,

Skiad orzeknjacy OKK: '.
1. mgr ing, Zduistaw Bin:ruwski//,\ mﬂf

Y
2ok Jenusx Palmawskl K?"}j e [

3. mpr inz. Eldbies Losmonowice C% 3 |

Claztyn, dnia 12 grudnia 2001 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S3M-44Q-E7C *

Pan Michat Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0409/12

adres zamieszkania ul. Kotodzieja 16, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Temat:

Zadanie 1 - BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOSCI

Adres: Dz. nr 439 obr. nr 9 Kiezliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity.
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BUDOWA OSWIETLENIA W WADAGU

gminy Dywity — Ill etap

WADAG. OSWIETLENIE TERENU.

SPIS ZAWARTOSCI

OPISY, TABELE, WARUNKI

Spis zawartos$ci projektu

Oswiadczenia projektanta

Decyzje — uprawnienia budowlane i Zaswiadczenia o
przynaleznosci do MOIIB

Podstawa i zakres opracowania
Projektowane rozwigzania

Zasilanie i rozdzial energii

Budowa o$wietlenia ulicznego

Ochrona od porazen

Obliczenia techniczne

Uwagi instalacyjne

Zestawienie podstawowych materiatow
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Informacja BIOZ

Wydruk obliczen o§wietlenia

Wyniki obliczen spadkéw napie¢ i ochrony przeciwporazeniowe;.

RYSUNKI , UZGODNIENIA
Plan sytuacyjny
Schemat o$wietlenia ulicznego

Kompleksowy projekt zwiekszajacy ekomobilnos¢ na terenie
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S PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy oswietlenia ulicz-
nego w Wadagu, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciggu pieszo -

rowerowego na odcinku od ulicy Jagatty do ulicy Osieckiej w Wadagu, na Dz. nr 439 obr. nr 9 Kiez-
liny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe os$wietlenia ciggu pieszo - rowerowego z
doswietleniem drogi powiatowe;.
Materiatami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byly:

. zlecenie inwestora

. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
o projekt branzy drogowej

o inwentaryzacja w terenie

. obowigzujace normy i przepisy

6 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
W zakresie projektowanych robot przewiduje si¢:
- Budowe nowych latarni o$wietleniowych.
- Przebudowe dwoch istniejacych latarni oswietleniowych
- Budowe sieci kablowej - oswietleniowe;.
- Powiazanie projektowanej sieci o§wietleniowej z istniejaca poprzez szafke podziatows.

7 ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII
7.1. Zasilanie elektroenergetyczne.

Zasilanie instalacji o$wietlenia przewiduje z istniejacego stlupa oswietleniowego przy
ul. Le$smiana jako przedtuzenie istniejacego obwodu oswietleniowego wyprowadzonego z
szafki przy ul. Kochanowskiego w Wadagu zlokalizowanej na dz. nr 505 przy dz. nr 579 obr.
nr 9 Kiezliny. W istniejacej szafce dostawi¢ nalezy ochronniki przeciwprzepigciowe typu
T1+T2 o parametrach: 3 bieguny prad udarowy lim, =12,5 kA, [,=25 kA I 50 kA , U, -
275V, U,<=1,5kV.

Projektowane przedtuzenie obwodu oswietleniowego wykona¢ nalezy kablami YAKY
4 x 25 mm? ktore oprocz zasilenia przewidywanych do montazu opraw o$wietleniowych,
zapewnig rezerwowanie sasiednich linii o$wietlenia ulicznego poprzez wprowadzenie kabli
do skrajnych latarni i pozostawieniu jako rezerwa z podziatem sieci w kierunku Myk.

W projektowanych latarniach zamontowaé nalezy tabliczke stupowa (lub zaciski 1ZK) do
podiaczenia linii kablowej 1 zabezpieczenia oraz zasilenia oprawy o$wietleniowej na w/w stupie.
Roéwnolegle z kablem prowadzi¢ nalezy bednarke uziemiajacg Fe/Zn 20x4mm
W kazdej latarni zamontowana bedzie listwa zaciskowa lub zaciski IZK na ktérych wykonane
zostanie polaczenie przelotowe kabla o$wietleniowego, uziemienie zyly ochronno neutralnej oraz
zabezpieczenie topikowe obwodu zasilajagcego oprawe oswietleniows.

8 BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
8.1 Szafka oSwietleniowa.

W istniejacej szafce dostawi¢ nalezy ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2 o
parametrach: 3 bieguny prad udarowy lim, =12,5 kA, [,=25 kA I 50 kA , U, - 275V,
U,<=1,5kV.
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8.2 Latarnie o$wietleniowe.

Przewiduje si¢ budowe¢ os$wietlenia chodnika 1 $ciezki rowerowej latarniami
zbudowanymi na bazie stupéw aluminiowych o wysokosci 7,5 m oksydowanymi na kolor
grafitowy (z dwiema wngkami umozliwiajgcymi zamontowanie oprocz listwy zaciskowej z
zabezpieczeniem systemu S$ciemniania), zamontowanymi na betonowych dedykowanych
fundamentach obliczenia o§wietlenia wykonano z wykorzystaniem opraw typu ISKRA LED
24W ISKRA LED 36 W 4000K, przystosowane do systemu $ciemniania i zamontowanymi na
dostosowanych do systemu wysiegnikach przystosowanych do wbudowania w nie opraw
ISKRA LED 24W, 36 W 4000K.

We wngkach stupowych zamontowaé tabliczki typu np. ROSA zlistwa zaciskowsa

umozliwiajgcg podigczenie min Trzech kabli 25mm?* i podstawg bezpiecznikowa na bezpieczniki
instalacyjne topikowe i wktadki Wts 2A. Listwe bezpiecznikowa ostoni¢ przed dotykiem za pomoca
plyty przezroczystej z tworzywa sztucznego. Potgczenie migdzy tabliczkg 1 oprawg wykonaé
przewodem YDY 3x1,5 mm®. Alternatywnie zastosowa¢ mozna izolowane zigcza kablowe 1ZK lub
tabliczki innych producentow.
W obrebie ulicy, w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym, nalezy postawi¢ latarnie
sktadajace si¢ ze stupéw aluminiowych stozkowych o przekroju kotowym o wysokosci 7,5 wraz z
wysiegnikiem zamontowanych na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych przez producenta
(zgodne z rysunkiem).

Latarnie L1 i L2 nie s3 nowymi latarniami tylko przestawionymi z istniejacych lokalizacji
(Wykonane w ramach projektu o$wietlenia drogi i chodnika ze $ciezka rowerowa do Myk i
doswietlenia drogi gtéwnej do ktorej dochodzi droga o§wietlona nizszego rzgdu).

W miejsce tych opraw zaprojektowano nowe oprawy nr L-13 i L-16 ujednolicone pod
wzgledem estetycznym z projektowanym ciggiem o§wietleniowym.

Jednocze$nie przestawiane latarnie (wyzsze 1 z oprawami wigksze] mocy) lepiej doswietla
chodnik i droge w miejscu gdzie wystgpuje znaczne oddalenie trasy Sciezki pieszo rowerowej od
glownej ulicy.

8.3 Kable oswietleniowe.
Kable o$wietleniowe nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukladane w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Na z catej dlugosci
kable uktada¢ nalezy w rurach ostonowych DVR 50 lub podobnych ktore nalezy uktada¢ w gruncie
na glebokosci 0,7 m z doktadno$cig = 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem
rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.
Jako ochron¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.
Rury ostonowe i przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza
wody 1 przed ich zamuleniem.
W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twardej, wykonywaé przepusty
kablowe z rur SRS 75 wykonane metoda przecisku lub w przypadku nawierzchni rozbieralnej lub
szutrowej metoda przekopu poldwkowego.



Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien by¢ ostoniety rura ochronng DVR 75 i
powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawia¢ 0,5-metrowe zapasy eksploatacyjne kabla z
kazdej strony.

8.4. Ukladanie przepustow kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywaé¢ z rur PCW Arot typu SRS 110, pod drogami.
Poniewaz kabel na catej dlugosci uktadany bedzie w rurze ochronnej nie przewiduje si¢ rur
ostonowych pod wjazdami i na skrzyZzowaniach z innymi sieciami.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel.

Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona do gornej powierzchni
rury, powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu
oraz min. 30 cm ponizej podbudowy drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi matami,
sznurami lub pakutami, uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem.

8.5 Uziemienia.

Zaciski PE w projektowanych stupach ulicy nalezy uziemi¢. Wypadkowa oporno$¢ wszystkich
uzioméw R < 10 Q. Uziom wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej Fe 30x3 mm utozonej wzdhuz
linii kablowej 10 cm nad kablem.

Potaczenie uziemionego shupa z tabliczka zaciskowa wykonaé przewodem LY 16 mm?.

Przy Iaczeniu bednarki stalowej z zaciskami nalezy zwrdci¢ uwage, aby polaczenie wykonane zostato
Srubg o $rednicy co najmniej 10 mm. W przypadku nie uzyskania wystarczajacej oporno$ci, uziom
rozbudowac¢ pretami o $rednicy 20 mm i dlugosci 12 m.

9. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony jest samoczynne wylaczenie zasilania. Instalacja o$wietlenia ulicznego
pracuje w ukladzie TN C-S.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne i1 obce taczy¢ z przewodem ochronnym PE lub ochronno -
neutralnym PEN.

10. OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobor kabli o$§wietleniowych
Moc zainstalowana;

proj. Latarnie: 9x27(24) W = 0,25kW
20x40(36) W = 0,8 kW
4x75 (7)) W = 0,3 kW
Razem= 1,35 kW
Szafka o$wietleniowa moc przytaczeniowa 12,5 kW
Istniejaca moc zainstalowana = ok. 7,5 kW
Razem moc zainstalowana P, = ok. 8,75 kW

I, =8750 / 0,95 x400= 13,3A <25 A zabezp. przedlicznikowego

Przytacze zalicznikowe bez zmian.

Dobiera si¢ kable o$wietleniowe typu YAKY 4 x 25 mm? .

Zabezpieczenie linii kablowych — wktadki topikowe WT-00/G/g 16 A (zwtoczne)
Zabezpieczenia opraw oswietleniowych w stupach wktadki topikowe szybkie Bi Wts 2 A



Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania.
1. Obwdd do stupa nr 33 (najdluzszy).

- Skutecznos$¢ wytaczania zwar¢ zapewniona dla zabezpieczenia w szafce o§wietleniowej o
charakterystyce G/g 25 A dobrano zabezpieczenia o charakterystyce G/g 16 A.
Zabezpieczenie to spelnia warunek odpowiedniego czasu wytaczania zasilania.

- Spadki napig¢cia dopuszczalne.
- Arkusz obliczen w zalagczeniu

11. UWAGI INSTALACYJNE.

1. Catos$¢ robot wykonac nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Roboty instalacyjne wykonywac¢ moze osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia branzowe pod
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywa¢ mozna tylko za zgoda projektanta i wiedza
oraz akceptacja inspektora nadzoru.

4. Elementy ulegajace zakryciu, nalezy zgtasza¢ do odbioru, przed zasypaniem.

5. Numeracje latarn o$wietleniowych uzgodnié¢ nalezy na etapie wykonawstwa z administratorem
sieci o$wietleniowe;.

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - o$wietlenie uliczne.

Lp. Rodzaj materialu Jedn. miary | Ilo$¢
1 Stup aluminiowy stozkowy okragly 7,.5m z wysiggnikiem ot 7

systemowym zespolonym 1 dopasowany do stupa.
2 | Stup stalowy ocynkowany okragly 6 m z wysiegnikiem 0,5 m szt 1
3 Stup aluminiowy do$wietlenia ,,zebry” SAL DL10z wysiggn. szt 4
4 | Fundament stupa zgodny z projektem F 120/40 szt. 32
5 | Tabliczka stupowa dedykowana lub kpl. zlaczy IZK Szt. 35
6 | Oprawa oswietleniowa ISKRA LED 36 W 4000K T3 szt. 16
7 | Oprawa oswietleniowa ISKRA LED 36 W 4000K T2 szt. 3
6 | Oprawa oswietleniowa ISKRA LED 36 W 4000K PP szt. 4
7 | Oprawa oswietleniowa ISKRA LED 24 W 4000K T3 Szt. 8
8 | Oprawa oswietleniowa LED FLEX 1 71 W ZEBRA Szt. 2
9 | Wysiggnik do montazu na boku stupa o wysiegu 0,5 m szt. 1
10 | Rury polietylenowe SRS 75 lub podobne (przeciski) m 57
11 | Rury polietylenowe DVR 75 lub podobne m 803
7 | Kabel YAKY 4x25 mm? m 955
8 | Uziom tasmowy (bednarka Fe/Zn 30 x 3 mm) m 855
9 | Przewod YDY 3 x 1,5 mm? m 275
11 | Skrzynki podziatlowe wyposazone w roztaczniko - bezpiecznik

RBK 00/3 i listwe PEN sat. 2
12 | Wykop m 780

13 Obliczenia o$wietlenia
Obliczenia oswietlenia wykonano metoda komputerowa wyniki w zataczeniu.

Opracowal: mgr inz. Stawomir Grajewski



Temat: Kompleksowy projekt zwigkszajacy ekomobilno$¢ na terenie
gminy Dywity — III etap
Zadanie 1 - BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W WADAGU.
OSWIETLENIE TERENU.
Adres: Dz. nr 439 obr. nr 9 Kiezliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Odnoszgc si¢ do definicji Obszaru Oddziatywania Obiektu — przez ktora nalezy rozumied
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. — art.3 pkt.20) Ustawy prawo budowlane.
Stwierdzam ze na podstawie:
1- Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2- Ustawy Prawo Budowlane
3- Ustawy o drogach
4 - Zapisow miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykonanego zgodnie

z Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5- Przepisow z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkow 1 przyrody.
6- Stosownych przepisy wykonawczych do ustaw
WyzZej wymieniona inwestycja nie oddzialuje na dzialki w otoczeniu dzialek, na ktorych
planowana jest inwestycja, poniewaz w zaden sposob nie ograniczala zagospodarowanie
lub zabudowy tych dzialek.
ponad ograniczenia juz wczesniej wystepujacych na podstawie wyzej wymienionych
przepisow.

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
ur upr. 5/98/0OL

INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktorym projektowana jest sie¢ o§wietlenia terenu nie znajduje si¢ w rejestrze
zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
ur upr. 5/98/OL

OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]J I WARUKOW GRUNTOWYCH

Projektowana sie¢ o§wietlenia terenu jest obiektem, ktory mozna zakwalifikowa¢ do pierwsze]
kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Na trasie projektowanego oswietlenia ulicznego wystepuja warunki gruntowe proste.
- podtoze gruntowe jest jednorodne, wzmocnione i zaggszczone przy budowie chodnika ze
Sciezka

rowerowa - w przypadku wystapienia lokalnych réznic (np. grunt nasypowy) wykonac
wymiang gruntu.
- nie wystepuja skarpy, podtoze jest stabilne o §redniej 1 duzej nosnosci.
- dobor fundamentéw wykonano do $redniej no$nosci gruntu

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
ur upr. 5/98/0OL

Pazdziernik 2020




INFORMACIJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania

Temat: Kompleksowy projekt zwiekszajacy ekomobilnos¢ na terenie
gminy Dywity — Ill etap
Zadanie 1 - BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W WADAGU
OSWIETLENIE TERENU.
Adres: Dz. nr 439 obr. nr 9 Kiezliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity.

1. Zakres robot elektrycznych

budowa linii kablowych
Stawianie latarni o$wietleniowych
montaz szafek rozdzielczych

2. Wskazania elementow zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na budowie latarni o§wietleniowych,
podziemnych linii kablowych, projektowanej rozbudoiwy szafki o§wietleniowej i ztacza podziatowe sieci
oswietleniowe;.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:

zapotrzebowanie na wodg

emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych

wytwarzanie odpadow statych

emisja halasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego

wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzaja
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc pod uwage powyisze stwierdzenia nalezy przyjqé, Ze dana inwestycja nie stwarza
zagrozen dla zdrowia i Zycia czlowieka.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

W trakcie realizacji robot budowlanych mogq wystgpic nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
e Porazenie pradem elektrycznym w czasie prowadzenia prac przy urzadzeniach bedacych pod napigciem lub w
ich poblizu
e Przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (gleboko$¢ wykopu 0,8 m szerokos¢ u podstawy 0,4 m w
gornej czesci 0,7 m)
e Przygniecenie podczas robot budowlanych prowadzonych przy montazu ztgcza
e Urazy zwigzane z niewlasciwym uzytkowaniem narzg¢dzi i urzadzen mechanicznych na placu budowy.
e Potracenie przez pojazd w trakcie robot w pasie drogowym

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych bedq dopuszczeni pracownicy ktorzy oprocz
wymogow regulowanych ogolnymi przepisami BHP, bedq dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
pracach wystepujgcych na konkretnym stanowisku pracy w warunkach panujgcych na danej budowie.
Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowac
pracownikow o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji oraz charakteru
wykonywanych prac, w formie ustnego omowienia zagrozen i pisemnych instrukcji.

Szkolenia muszq by¢ przeprowadzane z podziatem na poszczegolne stanowiska bez wzgledu na fakt
wcezesniejszego szkolenia na podobnym stanowisku.



5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
zycia, oraz w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy urzadzeniach bedacych pod napieciem (lub w poblizu napigcia) prowadzi¢ nalezy przy
wylaczonym napigciu zasilania przez minimum dwie osoby bedace przeszkolone pod wzgledem BHP przy
urzadzeniach elektrycznych oraz ratowania osob porazonych pradem elektrycznym. Wylaczenie zasilania
powinno zapewnia¢ widoczng przerwe w obwodzie elektrycznym. Obwod wytaczany powinien by¢
uziemiony, a miejsce uziemienia powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. Miejsce wylgczenia i uziemienia
powinno by¢ oznakowane w sposob jednoznacznie zabraniajacy wykonywanie czynnosci manewrowych, na
urzadzeniach elektrycznych.

Praceg rozpocza¢ mozna dopiero po wykonaniu wszystkich czynno$ci podanych w punkcie wyzej oraz
sprawdzeniu braku napigcia w miejscu pracy.

Wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami zasypujac je zaraz po ulozeniu w nich odcinkow linii kablowe;j
w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadnigcia do wykopu 0sob trzecich. Wykopy otwarte oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych poprzez prawidtowo ustawione porgcze, ktadki oraz
oswietlenie miejsca wykonywanych prac w wykopach.

Przy pracach prowadzonych w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy musza by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Ruch pieszy powinie odbywac si¢ na przeciwlegtym chodniku lub poboczu.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé nalezy recznie.

Dla zapewnienia wlasciwej komunikacji i wspolpracy zapewnié¢ nalezy aparaty do tacznosci bezprzewodowe;.

Opracowal:

Stawomir Grajewski



Spadki napig¢ 1 prady zwarcia dla linii kablowej oswietlenia
sciezki pieszo-rowegowe] w Wadagu, dz. nr 439 obr nr 9 Kiezliny
oraz dz. nr 92 obr nr 11 Myki gm. Dywity

VA 100

suma Z
IR= 0,498 0,5504
= 0,0947
7= 05071]1zw=3197 A

suma Z
IR-= 0,6442' 1,1895
= 0,046

7= 0646501zw=1480 A

suma Z
IR-= 1,2642' 2,4543
= 0,091

7= 1,2681 Izw = 71,7 A

suma Z

R-= 0,177(7s| 2,6310

X = 0,002
7= 0,1776] Izw = 66,9 A

Spadki napieé i obcigzenia pradowe (99),ver.1.6 Skutecznosé wytaczania zwaré

Ochrona przeciwporazeniowa skuteczna. Dla zabezpieczenia w szafce
oSwietleniowe;j
o charakterystyce Gg 16 A ze dobrano wktadke G/g 16 A

Spadki napie¢ w obwodach odbiorczych i rozdzielczych dopuszczalne.



Kompleksowy projekt zwigkszajgcy ekomobilnos¢ na terenie gminy Dywity — Ill etap Zadanie 1
BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOSCI WADAG. OSWIETLENIE TERENU.

UWAGI

Przecisk droga

Przecisk droga

Istn. kabel+mufa

Istn. Kabel proj.
wysiegnik na istn.
Stup.

Przecisk drzewo

TABELA MONTAZOWA
Istn. Stup Stup Okragly Qprawa Oprawa Iskra LED 4000K Tab. | Tab. | Wiia Rara Tasma
Nr z demont. SAL . |osw. LED stuo. | stu dka Przew | Kabel oston Rura| stal.
stuva | kP Z | St p g0 | swp | Wysiegnik | Flex | LED|LED JLED | LED |50 S0P} S8 | yDY | YAKY | DUR!| SRS [ocynk.
Pa| fund.i |ocynk| goyo | AL7o |, WR- ZEBRA |24W | 36W 36W) 36W) 01 & | F 07| 3x1,5 | 4x25 | .t | 75 | 30x4
oprawa 6m WVSi 10/1/085/0 | 71w T3 | PP | T2 | T3 [ODW. ODW. mm
Istniejgcy stup oswietleniow
jacy =P y 32 30 | - 29
L-9 1 1 1 1 1 8
23 9 12 20
L-18 -—- -—- 1 1 --- 1 1 --- 1 8
30 24 | -- 27
L-19 1 1 1 1 1 8
30 24 | -- 27
L-20 - - 1 1 - 1 1 - 1 8
30 24 | -- 27
L-21 1 1 1 1 1 8
30 24 | - 27
L-22 -—- -—- 1 1 --- 1 1 --- 1 8
30 24 | -- 27
L-23 1 1 1 1 1 8
30 24 | -- 27
L-24 -—- -—- 1 1 --- 1 1 --- 1 8
30 24 | -- 27
L-25 1 1 1 1 1 8
30 24 | -- 27
L-26 - - 1 1 - 1 1 - 1 8
30 24 | -- 27
L-27 1 1 1 1 1 8
30 24 | - 27
L-28 -—- -—- 1 1 --- 1 1 --- 1 8
30 24 | -- 27
L-29 1 1 1 1 1 8
30 24 | -- 27
L-30 - - 1 1 - 1 1 - 1 8
30 24 | 14 27
L-31 1 1 1 1 1 8
30 24 7 27
L-32 - - 1 1 - 1 1 - 1 8
30 24 | -- 27
L-33 1 1 1 1 1 8
Latarnia L32 7 5 - 4
L-34 -—- -—- 1 -—- -—- 1 1 --- 1 6
27 13 | 12 24
L-35 1 1 1 1 6
Latarnia L-18
38 36 | - 35
L-17 1 1 1 1 1 8
38 36 | - 35
L-16 -—- -—- 1 1 --- 1 1 --- 1 8 >
L-13 1 1 1 1 1 8
21 19 | - 18
L-12 -—- --- 1 --- -—- 1 1 --- 1 8
14 12 | - 11
L-11 - - 1 1 1 1 1 8
21 19 | - 18
L-10 - - 1 1 - 1 1 - 1 8
Latarnia L16 . . . .
0-15 -—- --- --- 1 1 2 7
Latarnia L13 21 19 | — 18
L-14 - 1 - 1 1 - 1 8
Latarnia L9 zasilona z istniejgcej latarni
33 31 30
L-8 1 1 1 1 1 8
33 31 30
L-7 - - 1 1 - 1 1 - 1 8
34 32 | - 31
L-6 - - 1 1 1 1 1 8
21 19 [ 12 18
L-5 -—- -—- 1 -—- -—- 1 1 --- 1 8
24 22 | -- 22
L-4 - - 1 1 1 1 1 8
33 31 30
L-3 e — 1 1 --- 1 1 -—- 1 8
30 28 | -- 27
53 51 50
L-1 1 - - - N e e e e 1 8
Suma 2 1 4 27 27 2 8 4 3 16 [ 32 1 36 | 275 | 955 | 803 | 57 [ 855
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Pole tekstowe
PROJEKT WYKONAWCZY             BRANŻA ELEKTRYCZNA

oem
Pole tekstowe


Istn. stup o$wiefleniowy przy ul. Lesmiana

N/
Proj. przecisk rurg grubo$cienng PCV @ 75 mm . ) AN
0 drugosci L=6m przez bryle korzeniowg drzewa Proj. szafka podzialowa Fx 1;
g

PEN
/ Oprawa o$wietleniowa LED |l /| Klasy ochronnosci

: o o
kerbowanej dwusciennej @ 50

+bednarka ocynk Fe/Zn 30x4 mm R< 1ogj\4

Przewdd YDY 3 x 1,5 mm?YDY 3x1,5 mm? dla opraw | klasy ochronnoci.

!
R<100Q R<10Q R<10Q |
!

R<100 Proj YAKY 4x25mm w rurze gietke]

karbowanej dwusciennej @ 50 \_/

owa tabliczka bezpiecznikowa z listwg zaciskow:

N

| Przewtd uziemiajgcy z bednarki Fe/Zn 30x4 mm/LgY 20 16 mm? {nad ziemig) przylaczony
do stupa i zacisku ochronno neutrainego w stupowej tabliczce bezpiecznikowej z LZ

Uzi;m z bednarki Fe/Zn 30x4 mm ukladane] razem z kablem o$wietleniowym.

R<100Q

Bi Wis

'A).
Lz 35/4 |

= i)
& )

FLEL>E[7)1W FLIIE-)EE7)1W 24WIT3 24WIT3 v o 30WPP W2 24WIT3 — 24WT3  24WIT3
Przeniesion razem ze slupai L Proj. przecisk rurg gruboécienng PCV @ 75 mm o diugosci 12 m pod istniejaca
h=10m + wysiegrik 1,5 m : : E droga na giebosci min. 1m od nawierzehni i min. 30 cm poniZej podbudowy.
| .
24WIT3 24WT3 36VTIIPII’_ 36WT2 36WIT2 24WT3 24WT3 | 36WIT3 36WIT3 36WIT3 3BWIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3 36WIT3
>, o

£ % 11118 L-19 L-22 L-24 L-25 L-26 L-27 L-28 L-29 L-31
38 |
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= ? { F: ES 2z 2 [gs Higs [igs [Es £3
2 ug’_ I- % o o o % o % o o % o % o o
1 JHE i B IS

\
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C
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R<100Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q

||||_Tﬁ
f

100  R<10Q R<100Q <10Q R<100Q R<100Q R<100Q R<

R<1 R

A

j W rurze gi Proj. YAKY 4x25mny* w rurze gietkiej
karbowanej dwusciennej @ 50 karbowanej dwusciennej @ 50
+ bednarka ocynk Fe/Zn 30x4 mm + bednarka ocynk Fe/Zn 30x4 mm

Proj. mufa kablowa

karbowanej dwusciennej @ 50

+bednarka ocynk Fe/Zn 30x4 mm —J
o354 SOW/ZEBRAL ot o o o =

'll e [ e m? [ w rurze @ 50 mm
w14 ""II""I +bednarka Fe/Zn 30x4mm
R<10Q

36W/ZEBRA
20 19 rablcste ez iecznikows 2 listwa zaciskowa, wymienic na dwuobwodowa

d Wiodaca jednostka projektowa: Inwestor:
N\ . -
/@.\O Projektowana lampa II.ED FLEX 1/ 24LED Z!EBRA 500 36 W montowana na wysiggniku 1 m u a ROAD CONCEPT RENATA KOZAK GMINA DYWITY
macowanym do boku istn. stupa na wysokogci 6 m
w u “ B E t UL. SIENKIEWICZA 21 UL. OLSZTYNSKA 32
X I| l__@_o Projektowana lampa LED FLEX 1/ 24LED ZEBRA 500 36 W montowana na stupie stalowym Z p 11-600 WEGORZEWO 10-001 DYWITY
S °kragwm 0 W}’SOkOéCi Bmz wysiegnikiem m. 8 PODWYKONAWCA BRANZY ELEKTRYCZNEJ PROJEKOWANIE I NADZOR
z | I__@_@ |5 Projekowana lampa ISKRALED 36W odblyénik PP montowana na slupie H EK, CL PRO‘{S_’:}I? Lii?ﬂom'lagg‘?@lfgv ski INSTALACIE:  ELEKTRYCZNE
S aluminiowym okragtym o wysokosci 5m z wysiegnikiem 0,7 m. E R..Q).s,qnum tel.kom. 606 612 622 e-mailL: projektel@vp.pl STECT: ELEKTROENERGETYEINE.
Rl (@ Priekovanalampa SKRALED ¢ b W 4000K odbhink 2, T moniowana 2 TEMAT Kompleksowy projekt zwigkszajacy ekomobilnos¢ na terenie gminy
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Kiezliny od Jagiellonskiej

Kiezliny 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

07.10.2020

DIALuUX

Kiezliny 1 do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 65.00 m?

Pas postoju 2

Jezdnia 1 (M5), 156.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Wyniki dla pdl oceny

26,00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2)

Em[Ix] Emin[Ix] Emin
= 10.00 22.00 (pionowe)
<15.00
12.45 6.89 *1.22
Jezdnia 1 (M5)
Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2 0.50 20.35 20.40 <15 2 0.30
0.52 0.43 0.65 15 0.45

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Iskra LED ALFA 36W 4000K SP (158.0

kWh/rok)

2,50 m

1,00 m

6,00 m

0.018 W/Ixm?

0.7 KWh/m? rok

ZPSO ROSA 213332/4/SP Iskra LED ALFA 36W
4000K SP

4

(1

(2)

Lampa: 1xSamsung LH351 4000K

0.96
Strumien Swietlny (oprawa): 5499.30 Im
Strumien Swietlny (lampa): 5900.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 39.5 W
W/km: 1501.0
Rozmieszczenie: z jednej strony u gory
Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego (1): 7.500 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -2.700 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 759 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 66.8 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 2.68 cd/klm *
Klasa natezenia oswietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natgzenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 1



Kiezliny od Jagiellonskiej

07.10.2020

Kiezliny 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALuX

Kiezliny 2 do EN 13201:2015

Sciezka dla rowerzystow 2 (P3), 75.00 m?

==

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 2

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 75.00 m?

-

30,00 m

2,50 m

1,00 m

6,00 m

1,00 m

2,50 m

ZPSO ROSA 213230/4/T3 Iskra LED 24W 4000K T3

(1

(3)

4

—

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

(2)

Wysokosc¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1xSamsung LH351C 4000K
27TW

4349.43 Im
4800.00 Im

100.0 %, 30.0 W
1980.0

po obu stronach
naprzeciwko
30.000 m

0.0°

0.700 m

7.500 m

-3.000 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

555 cd/klm *
37.4 cd/kim *
9.93 cd/kim *
G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 1



Kiezliny od Jagiellonskiej 07.10.2020 D | Q |
Kiezliny 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Sciezka dla rowerzystéw 2 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (pionowe)
<11.25

v 10.51 v 4.94 *0.19

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15  20.30
v064 v074  v0.71 v9  v092

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 > 1.50 (pionowe)
<11.25

v 10.51 v 4.94 *0.19

* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Iskra LED 24W 4000K T3 (240.0 kWh/rok) 0.7 kWh/m? rok

DIALux

Strona 2



Kiezliny od Jagiellonskiej

07.10.2020

Kiezliny 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALuX

Kiezliny 2 do EN 13201:2015

s

Sciezka dla rowerzystow 2 (P3), 75.00 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 2

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P3), 75.00 m?

-

30,00 m

2,50 m

1,00 m

6,00 m

1,00 m

2,50 m

ZPSO ROSA 213230/4/T3 Iskra LED 24W 4000K T3

(1

(3)

4

—

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

(2)

Wysokosc¢ punktu swietlnego (1):

Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1xSamsung LH351C 4000K
27TW

4349.43 Im
4800.00 Im

100.0 %, 30.0 W
1980.0

po obu gtrqnach z
przesunigciem
30.000 m

0.0°

0.700 m

7.500 m

-3.000 m

0.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowe;j

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

555 cd/klm *
37.4 cd/kim *
9.93 cd/kim *
G*3

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3

DIALux

Strona 1



Kiezliny od Jagiellonskiej 07.10.2020 D | Q |
Kiezliny 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Wyniki dla pol oceny
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67

Sciezka dla rowerzystéw 2 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 21.50 (pionowe)
<11.25
v 10.51 v 4.51 *0.83

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
> 0.50 >0.35 >0.40 <15 >0.30
~064 v087 v085 v7  v092

Sciezka dla rowerzystow 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
27.50 > 1.50 (pionowe)
<11.25

v 10.51 v 4.51 *0.83

* instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.016 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii
Rozmieszczenie: Iskra LED 24W 4000K T3 (240.0 kWh/rok) 0.7 kWh/m? rok

DIALux

Strona 2



Kiezliny od Jagiellonskiej 07.10.2020

Kiezliny 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALuX

Kiezliny 2 do EN 13201:2015

s

Sciezka dla rowerzystow 2 (P2), 68.75 m?

Pas postoju 1

Jezdnia 1 (M5), 165.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 2

Sciezka dla rowerzystéw 1 (P2), 68.75 m?

-

27,50 m

2,50 m

1,00 m

6,00 m

1,00 m

2,50 m

ZPSO ROSA 213332/4/T2 Iskra LED ALFA 36W

4000K T2

(3

(1

@

(2)

Lampa:

Strumien Swietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugosc¢ wysiegnika (4):
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1):
Nawis punktu swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1xSamsung LH351 4000K
0.96

5499.56 Im
5900.00 Im

100.0 %, 39.5W
2844.0

po obu §trqnach z
przesunieciem
27.500 m

0.0°

0.700 m

7.500 m

-3.000 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia oswietlenia:

870 cd/klm *
68.2 cd/kim *
5.04 cd/kim *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietlnego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.2

DIALux

Strona 1



Kiezliny od Jagiellonskiej 07.10.2020 D | Q |
Kiezliny 2: Alternatywa 1 / Wyniki planowania u X

Wyniki dla pol oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.70

Sciezka dla rowerzystow 2 (P2)

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
>10.00 22.00 (pionowe)
<15.00

v 14.95 v 8.06 *0.57

Jezdnia 1 (M5)

Lm [cd/m?] Uo ul TI [%] EIR
2050 2035 2040 <15  20.30
v114  v074 v 0.70 v8  v091

Sciezka dla rowerzystow 1 (P2)

Em[Ix] Emin [Ix] Emin
>10.00 >2.00 (pionowe)
<15.00

v 14.95 v 8.06 *0.57

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.015 W/Ixm?
Gestosc¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: Iskra LED ALFA 36W 4000K T2 (316.0 1.0 kWh/m? rok
kWh/rok)

DIALux Strona 2



