Przekrdj nr 1 - strona lewa
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wzmocnienie podfoza/podioze G1

8cm [kostka betonowa

Jcm [podsypka cem.—piask. 1:4

15cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem C50/3()
wzmocnienie_podfoza/podioze Gf

Przekrdj nr 3 w rejonie przejscia dia pieszych i przejozdu dla rowerzystow
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Przekrdj nr 2 - strona prawa

1.08

2.5

pobocze

listniejaca_konstrukcja nawierzchni_drogil

3

ciqq pieszo-rowerowy

Jem

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS

4cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltoweqgo ACTIW

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30

wzmocnienie_podtoza /podtoze Gl

15cm

pobocze z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/3()

wzmochienie_podfoza/podtoze Gl

3.15

Przekrdj nr 2 — strona prawa

1.08

2.5

pobocze

cigg pieszo—rowerowy

listniejaca _konstrukcja nawierzchni drogil

Jem

warstwa Scieraina z betonu asfaltowego ACSS

Szczegdt nr 1 ciqq pieszorowerowy przy jezdni
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4em

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACTIW

15¢m

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

wzmocnienie_podtoza/podtoze Gl

15cm|pobocze 7 mieszanki niezwiqzane] z kruszywem C50/30)

|wzmocnienie podfoza/podtoze Gl

3.15

pas ruchu

pas ruchu

ciqq pieszo-rowerowy

8cm [kostka betonowa

Jem [podsypka cem.—piask. 1:4

15cm|podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem C50/3()
wzmocnienie podfoza/podtoze G1

pas ruchu

cigg pieszo-rowerowy

+0.06

istniejaca konstrucja nawierzchni drogi]

+0.0

ciqq pieszo-rowerowy

istniejaca konstrucja nawierzchni_drogi]

Jem

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS

4em

warstwa wigzgea z betonu asfaltowego ACTIW

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

wzmocnienie podtoza/podtoze Gl

Szczeqdt nr 2 —cigg pieszorowerowy w rejonie zjazdu

1.08

2.5

+0.0
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ciqQ pieszo—rowerowy

listniejaca konstrukcjo nawierzchni drogil

Jem

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS

Jem

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS

4em

warstwa wigzqea z betonu asfaltoweqo ACTIW

15cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30

wzmocnienie_podfoza /podioze Gl

dem

warstwa wigiqea z betonu asfaltowego ACTIW

15¢m

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C50/30

wzmocnienie_podfoza/podioe Gl

15¢cm{pobocze z mieszanki niezwigzane] z kruszywem C50/30

wzmocnienie_podfoza/podtoze Gl
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