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BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO W WADAGU

Temat: Kompleksowy projekt zwiekszajacy ekomobilnos¢ na terenie

gminy Dywity - lll etap. KANAL TECHNOLOGICZNY.

Adres: Dz. nr 439 obr. nr 9 Kiezliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity.
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4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany katu technologicznego
przy ulicy w Wadagu, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy

ciggu pieszo - rowerowego na odcinku od ulicy Jagatty do ulicy Osieckiej w Wadagu, na Dz. nr
439 obr. nr 9 Kiezliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowe kanatu technologicznego wzdtuz ciggu pieszo -
rOWerowego.
Materiatami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byty:

o zlecenie inwestora

o mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
o projekt branzy drogowej

o inwentaryzacja w terenie

o obowigzujace normy i przepisy

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
W zakresie projektowanych robot przewiduje sig:
- Budowg kanatu technologicznego KTul
- Budowg kanatu technologicznego KTpl
- Budowe studni kablowych SKO-2g (na rozgaltezieniach)
- Budowg studni kablowych SKR-1 (przelotowe)
Projekt nie przewiduje przebudowy istniejacych sieci elektrycznych 1 teletechnicznych.

6. STAN ISTNIEJACY
drogi 1449N nie ma kanatow technologicznych a sieci operatoréw
energetycznych 1 teletechnicznych prowadzone sg bezposrednio w ziemi.

7. PROJEKTOWANE ELEMENTY KANALU TECHNOLOGICZNEGO:

Opracowanie obejmuje budowe kanalu technologicznego ulicznego (KTu), ktory
zaprojektowany zostal w poboczu projektowanej drogi powiatowej nr 1449N oraz budowe
kanatu technologicznego przepustowego (KTp), ktéry zaprojektowany zostat pod istniejagcymi
drogami metoda przecisku. Miejsca budowy poszczegélnych odcinkéw 1 typéw kanatu
technologicznego pokazano na rys. oraz na schemacie. Przekroje kanatéw KTu i KTp pokazano
na rysunkach

A) Budowa kanalu technologicznego ulicznego KTu.

Kanat technologiczny KTu zaprojektowany zostatl zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Kanal KTu nalezy
wybudowac¢ z: -jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEm 125/6,3 lub
podobne;j (dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

- dwuch rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwa poslizgows i
wewnetrznierowkowanych;



-dwuch rur swiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyréznikami paskowymi wypenionych wigzkami mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub
podobnych). Wszystkie rury muszg spetnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzadzeniu oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wtasciciela kanatu
technologicznego.

Rury $wiattowodowe 1 wypetione mikrorurkami muszg mie¢ paski oznacznikowe w
r6éznych kolorach.

Mikrorurki muszg mie¢ unikalne kolory (Zaden kolor mikrorurki w kanale nie powinien si¢
powtarzac).

W potowie glebokosci ulozenia nad ciggami kanatu technologicznego nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 250 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowymz
trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”. Na ciggach kanatu KTu nalezy posadowié
studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i
pokrywy zeliwne typu ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.

Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej nalezy umiescic¢ na trwate logo wtasciciela kanatu
technologicznego. Pokrywy studni kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie
uniemozliwiajace dostgp do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.

B) Budowa kanalu technologicznego przepustowego KTp
Kanat technologiczny KTp zaprojektowany zostat zgodnie z zapisami Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne. Kanat KTp nalezy
wybudowac z :

-jednej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 125/6,3 lub podobne;j
pustej (dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

-drugiej rury ostonowej czarnej lub pomaranczowej np. RHDPEp 125/6,3 lub podobne;j
z wciagnigtymy do niej czterema rurami $wiattowodowymi z ktorych dwie beda typu np.
RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyrdznikami paskowymi (czerwony,
niebieski, zielony) z warstwg poslizgowa i wewnetrznierowkowanych
trzech rur $wiattowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi
wyroznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony, zolty ) z warstwa poslizgow3 i
wewnetrznierowkowanych oraz dwoch rur typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z
barwnymi wyréznikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony, zotty ) z warstwa
poslizgowa 1 wewngetrznierowkowanych wypelionych wiazki mikrorurek np. PPKL-MC-
7x10/8mm (lub podobne;j)

Wszystkie rury powinny musza spelnia¢ warunki technologiczne opisane w w/w
rozporzadzeniu oraz by¢ oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Wtasciciela kanatu
technologicznego. Na koncach kanatu KTp nalezy posadowi¢ studnie kablowe typu SKO-2g z
betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy 1 pokrywy zeliwne typu cigezkiego z
betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowe;j
nalezy umiesci¢ na trwale logo wiasciciela kanatu technologicznego. Pokrywy studni
kablowych nalezy wyposazy¢ w urzadzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
(poz. 680) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne:



1) Rury $wiattowodowe 1 wigzki mikrorur uktada si¢ w $ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m.

2) Odcinki rur $wiattowodowych 1 wigzek mikrorur uktada si¢ bez ztaczek pomigdzy studniami.
3) Rury ostonowe uktada si¢ nad profilami rur §wiattowodowych i wigzek mikrorur i
jednoczesnie oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci 50 mm.

4) Rury ostonowe laczy si¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

5) Rury swiattowodowe taczy si¢ za pomoca ztaczek skrgcanych np. ZRs 40, a wigzki mikrorur
specjalnymi ztaczkami mikrorur np. ZA-DB 10. Wszystkie konce rur §wiattowodowych oraz
wiazki mikrorurek nalezy zabezpieczy¢ w studniach kablowych uszczelkami np. JM-BLA-
12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla
mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wigzke mikrorurek, nalezy w studniach kablowych
przymocowac do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamknigtymi. Studnie
kablowe nalezy oznaczy¢ tabliczka informacyjna.

8. UWAGI INSTALACYJNE.

1. Cato$¢ robot wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Roboty instalacyjne wykonywac¢ moze osoba posiadajace odpowiednie uprawnienia
branzowe pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywac¢ mozna tylko za zgoda projektanta i
wiedzg oraz akceptacjg inspektora nadzoru.

4. Elementy ulegajace zakryciu, nalezy zgtasza¢ do odbioru, przed zasypaniem.

5. Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych przy budowie kanatu technologicznego
nalezy wykonac:

-probe kalibracji wszystkich ciggéw rur (rury ostonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich
mikrorurek;

-proby cisnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h). Wyniki badan zapisa¢
w protokotach z badan.

6. Kanat technologiczny nalezy budowa¢ zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym
opracowaniu, rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz.
680) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
oraz obowigzujagcymi przepisami i normami.

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - kanal technologiczny.

L.p. Rodzaj materiatu Jedn. miary | Ilo$¢
1 Studnia kablowa rozgalezna SKO2g (lub SKR2) szt. 5
2 | Studnia kablowa przelotowa SKR-1 szt. 9
3 Pokrywa typu ciezkiego B125 z wywietrznikiem szt. 14
4 | Rura ostonowa grubos$cienna ¢ 125/6,3 mm m 6825
5 | Rura $wiattowodowa np. RHDPE 40/3,7 mm m 1304
6 |Rura $wiattowodowa np. RHDPE 40/3,7 mm wypelniona

wigzka siedmiu mikrorurek 7x10/8 mm. o 1304

Opracowal: mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski



Temat: Kompleksowy projekt zwi¢kszajacy ekomobilnos¢ na terenie
gminy Dywity — III etap.
KANAL TECHNOLOGICZNY.

Adres: Dz. nr 439 obr. nr 9 Kiezliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity
Inwestor:  Urzad Gminy Dywity ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Odnoszac si¢ do definicji Obszaru Oddzialywania Obiektu — przez ktéra nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu. — art.3 pkt.20) Ustawy prawo budowlane.
Stwierdzam ze na podstawie:
1- Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2- Ustawy Prawo Budowlane
3- Ustawy o drogach
4 - Zapiséw miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykonanego zgodnie

z Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym.
5- Przepisow z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkow i przyrody.
6- Stosownych przepisy wykonawczych do ustaw
Wyzej wymieniona inwestycja nie oddzialuje na dzialki w otoczeniu dzialek, na ktorych
planowana jest inwestycja, poniewaz w zaden sposob nie ograniczala zagospodarowanie
lub zabudowy tych dzialek.
ponad ograniczenia juz wczesniej wystepujacych na podstawie wyzej wymienionych
przepisow.

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
ur upr. 5/98/0OL

INFORMACJA O TERENIE

Teren na ktorym projektowany jest kanat technologiczny terenu nie znajduje si¢ w rejestrze
zabytkow 1 nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
ur upr. 5/98/0OL

OKRESLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNE]J I WARUNKOW GRUNTOWYCH

Projektowany kanat technologiczny jest obiektem, ktory mozna zakwalifikowa¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej obejmujacej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

Na trasie projektowanego kanatu wyst¢pujg warunki gruntowe proste.

- podtoze gruntowe jest jednorodne, wzmocnione i zageszczone przy budowie chodnika ze
Sciezkg rowerowa - w przypadku wystgpienia lokalnych réznic (np. grunt nasypowy) wykonaé
wymiang gruntu.

- nie wystepuja skarpy, podtoze jest stabilne o §redniej 1 duzej nosnosci.

- dobdr fundamentéw wykonano do $redniej no$nosci gruntu

Projektant: mgr inz. Stawomir Grajewski
ur upr. 5/98/0OL

Grudzien 2020




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania
Temat: Kompleksowy projekt zwiekszajacy ekomobilno$¢ na terenie

gminy Dywity — III etap. KANAL TECHNOLOGICZNY.

Adres:Dz. nr 439 obr. nr 9 KiezZliny oraz dz. nr 92 obr. Myki gm. Dywity
Inwestor: Urzad Gminy Dywity ul. Olsztynska 32, 11-001 Dywity

1. Zakres robot instalacyjnych

- budowa studni kablowych

- uktadanie rur w wykopach

- wykonywanie przeciskow z rur PE
2. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na budowie latarni o§wietleniowych,
podziemnych linii kablowych, projektowanej rozbudoiwy szafki o§wietleniowej 1 zlacza podziatlowe sieci
oswietleniowe;.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje:
zapotrzebowanie na wodg
emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych
wytwarzanie odpadow statych
emisja halasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego
wplyw na istniejacy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzaja
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biorgc pod uwage powyisze stwierdzenia naleiy przyjqé, e dana inwestycja nie stwarza
zagrozen dla zdrowia i Zycia czlowieka.
3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji robot budowlanych mogq wystgpic nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
Przysypanie ziemig podczas prowadzenia wykopow (glebokos¢ wykopu 0,8 m szerokos$¢ u podstawy 0,4 m w
gornej czesci 0,7 m)
Przygniecenie podczas robot budowlanych prowadzonych przy montazu studni
Urazy zwigzane z niewtasciwym uzytkowaniem narze¢dzi i urzadzen mechanicznych na placu budowy.
Potracenie przez pojazd w trakcie robot w pasie drogowym
4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych bedq dopuszczeni pracownicy ktorzy oprocz
wymogow regulowanych ogolnymi przepisami BHP, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy
pracach wystepujqcych na konkretnym stanowisku pracy w warunkach panujgcych na danej budowie.
Przed przystgpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformowaé
pracownikow o wszystkich mozliwych zagrozeniach wynikajgcych z lokalizacji oraz charakteru
wykonywanych prac, w formie ustnego omowienia zagrozen i pisemnych instrukcji.
Szkolenia muszq by¢ przeprowadzane z podziatem na poszczegdlne stanowiska bez wzgledu na fakt
wczesniejszego szkolenia na podobnym stanowisku.
5. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
zycia, oraz w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami zasypujac je zaraz po utozeniu w nich odcinkow linii kablowe;j
w celu minimalizacji niebezpieczenstwa wpadnigcia do wykopu o0sob trzecich. Wykopy otwarte oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sdb postronnych poprzez prawidtowo ustawione porgcze, ktadki oraz
o$wietlenie miejsca wykonywanych prac w wykopach.
Przy pracach prowadzonych w poblizu drég komunikacyjnych, pracownicy musza by¢ wyposazeni w
kamizelki ostrzegawcze. Ruch pieszy powinie odbywac si¢ na przeciwlegtym chodniku lub poboczu.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé nalezy recznie.
Dla zapewnienia wlasciwej komunikacji i wspolpracy zapewni¢ nalezy aparaty do tacznosci bezprzewodowe;.

Opracowat:



Stawomir Grajewski
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min 3%

KTu1
S-1 40,5m S-2 85,5m
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Spadek
min 3%
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min 3%

5]
2 x Multirura £40 z mikrnrllkanzi PE 7x1011

—————
—— 2 X [Ura §wiatiowocowa RHDPE 40/3,7

— 7S L REDPED 125/1C32 (125/11.4)
{2 x Multirura RHDPE 40/3,7 2 mikrorurkarni 7x10/1

2 X rura $wi

(g

Multirura @ 40 (rura RHDPE 40/3,7
wypetniona mikrorurkami 7xPE 10/1)

iatiowodowa RHDPE
\w przepuscle z rury HDPEp 125/1 032 (125/11,4)

Minimalne zagtebienie przeciskéw
pod drogg o ruchu kotowym
kanat typu KTp1

Nawierzchnia 7]
122 :

Podbudowa

drogi

Grunt
rodzimy

pod istn. drogg powiatowa 144N

>=1.3m

Rury 2 x RHDPE 40/3,7
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35m

Spadek
min 3%

Spadek
min 3%

S-6 KTu1 S-7 o1m

KTu1
95 m

Pokrywa typu ciezkiego z wywietrznikiem min. B125

S-10 o' S-11

o Gardziel dopasowujgca wymurowana z bloczkéw betonowych

/ / / / /

L L[ [ I zabezpieczona przed korozjg betonu od zewnatrz przez malowanie.

Studnia prefabrykowana jedno lub dwuelementowa - uszczelniona

/ od wewngtrz i zabezpieczona przed korozjg betonu od zewnatrz.
Dno wybetonowane ze spadkiem w kierunku sgczka z rury PCV
ponawiercanej i wypetnionej zwirem do warstwy przepuszczalne;.

Saczek min. 0,5 m oraz nie krétszy niz warstwa nieprzepuszczina gruntu.

pem—————————

Minimalne zagtebienie kanatow
pod Sciezkg pieszo rowerowg
lub w terenie zielonym
kanat typu KTu1
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