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I.  Wykaz dziatek objetych zakresem opracowania
e W liniach rozgraniczajgcych droge:
e Dziatki do podziatu
e 0O ograniczonym sposobie korzystania z nieruchomosci

Gminai obreb Nr dziatki

Powiat olsztynski

Gmina Dywity . 439 — dziatka pasa drogowego
Obreb  Kieiliny . 46 — dziatka pasa drogowego
0009

. 444/7 — dziatka do podziatu

. 444/6 — dziatka do podziatu

. 444/5 — dziatka do podziatu

. 444/10 - dziatka do podziatu

. 444/11 - dziatka do podziatu

. 444/13 - dziatka do podziatu

. 444/17 - dziatka do podziatu

10. 444/16 — dziatka do podziatu

11. 444/15 — dziatka do podziatu

12. 444/1 - dziatka do podziatu

13. 593 - dziatka o ograniczonym sposobie korzystania z
nieruchomosci

14. 452/3 - dziatka o ograniczonym sposobie korzystania z
nieruchomosci

15. 445 - dziatka o0 ograniczonym sposobie korzystania z
nieruchomosci

O 00 NO UL D WN

Powiat olsztynski

Gmina Dywity 16. 92 — dziatka pasa drogowego
Obreb Myki 0011 17.91/2 — dziatka do podziatu
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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Dane ogdlne

1.1 Nazwa opracowania

Kompleksowy projekt zwiekszajgcy ekomobilnos¢ na terenie gminy Dywity — |1l etap

Zadanie 1 — BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOSCI WADAG.

1.2 Nazwa Inwestora
Gmina Dywity
Ul. Olsztynska 32
10-001 Dywity

1.3 Jednostka projektowa

Road Concept Renata Kozak,
ul. Sienkiewicza 21,
11-600 Wegorzewo

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity, a Road Concept Renata Kozak, ul.
Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

e Aktualna mapa do celdw projektowych

e Opinia Geotechniczna dla przedmiotowego zadania

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

e Niezbedne uzgodnienia i opinie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pdzn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich rozmieszczenia na drogach

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.
2014r.

e Inne obowigzujgce akty prawne i przepisy

1.5 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo rowerowego wzdtuz drogi powiatowej
nr 1449N w Wadagu.



Rozbudowywany odcinek drogi znajduje sie na terenie wojewddztwa warminsko —
mazurskiego i na terenie powiatu olsztynskiego. Budowa ciggu ma na celu poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Opis stanu istniejacego

2.1 Charakterystyka ogdlna

Droga powiatowa na odcinku, na ktérym planuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego
posiada nawierzchnie bitumiczng i szeroko$¢ ok. 5.5-6.0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg
dwie zatoki autobusowe. Na wiekszosci odcinka wzdtuz drogi zlokalizowane sg obustronne
rowy.

Odcinek lezy poza terenem zabudowanym.

2.2 Profil podtuzny

Projektowany odcinek drogi znajduje sie w terenie o réznicach wysoko$ci w granicach 112.00
—120.00m n.p.m. Droga posiada jednostajny spadek z p6tnocy na potudnie.

2.3 Podtoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia.

Na terenie inwestycji wykonano 5 odwiertéw. Wierzchnia warstwe we wszystkich
odwiertach stanowig nasypy niebudowlane w postaci humusu o migzszosci 0.3-1.3m. Pod tg
warstwa nawiercono gtdéwnie rozinego rodzaju piaski, a miejscowo rowniez gliny
piaszczyste. Wode gruntowg stwierdzono w dwéch odwiertach na gtebokosci 1.1 i 1.3m. W
zwigzku z powyzszym grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G1/G2.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998r. nalezy okresli¢ jako proste.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowan pt.
"Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez uprawnionego geologa
mgr inz. Przemystawa Szuba, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, XII-027/POM stwierdzono
proste warunki gruntowe.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukgcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

2.4 Urzqgdzenia obce

W sgsiedztwie inwestycji wystepujg nastepujgce urzgdzenia obce:

e kable i stupy teletechniczne,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ energetyczna,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.



2.5 Komunikacja publiczna

Wzdtuz istniejgcej drogi wystepujg dwie zatoki autobusowe. Nie planuje sie ich przebudowy.

2.6 Obiekty inZynierskie i rowy

Na przedmiotowym odcinku wystepujg przepusty pod zjazdami i drogami publicznymi.

W stanie istniejgcym wody opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do
istniejgcych rowdéw badz na przylegte tereny zielone. Istniejgce rowy drogowe nie stanowia
ciggtosci.

3. Stan projektowany

Poczatek ciggu pieszo-rowerowego przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ul. Jagatty.
Od tego miejsca, do skrzyzowania z ul. LeSmiana cigg pieszo-rowerowy przebiega po stronie
lewej, jest to odcinek dfugosci ok. 239m. Natomiast po stronie prawej cigg zaprojektowano
na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng prowadzgca do msc. Myki. do skrzyzowania z ul.
Osieckiej, jest to odcinek dtugosci ok. 513m. (10m wzdtuz drogi powiatowej przed
skrzyzowaniem z drogg gminng — kierunek Myki). Ponadto w rejonie skrzyzowania w
niedawnym czasie wykonany zostat cigg pisze-rowerowy, do ktérego inwestycja nawigzuje.
Na odcinku ok. 120m cigg pieszo-rowerowy przebiega obustronnie. tgczna dtugos¢
projektowanego ciggu to ok. 752m. Powierzchnia projektowanego ciggu z kostki betonowej -
ok. 610m2, powierzchnia projektowanego ciggu z betonu asfaltowego — ok. 1300m?2.

W ramach zadania planuje sie:

e poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

e budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2.5m-3.0m

e wycinke drzew kolidujacych z inwestycja

e budowe kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej

e zabezpieczenie istniejgcych sieci

e budowe oswietlenia

e docelowa organizacje ruchu

e budowe kanatu technologicznego

e likwidacje istniejgcych rowéw kolidujgcych z projektowanym ciggiem

e likwidacje przepustéw pod zjazdami i drogami

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

e cCiggu pieszo-rowerowego szerokosci 2.5m - cigg odsuniety od krawedzi jezdni o
1m

e szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 3.0m — cigg zlokalizowany przy
krawedzi jezdni.

e pochylenie podtuzne — takie jak drogi powiatowej tj. 0.3-3.85%

e spadek poprzeczny — 2% w kierunku drogi powiatowej



e pochylenie skarp 1:1.2-1.1:5

3.2 Uktad wysokosciowy

Zaprojektowano profil podtuzny ciggu pieszo-rowerowego o spadku 0.3-3.85% tj. taki, jak
spadek drogi powiatowej. Zaprojektowano przekrdj poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego o
jednostronnej przechytce 2% w kierunku krawedzi jezdni drogi powiatowe;].

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nr 1 — konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej - strona lewa,

e kostka betonowa —8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 15cm
e wzmochienie podtoza/podtoze G1
razem -26cm
Konstrukcjia nr 2 — konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego - strona

rawa
e warstwa scieralna AC5S —3cm
e warstwa wigzgca AC11W —4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 15cm
e wzmocnienie podtoza/podtoze G1
razem -22cm
Konstrukcja nr 3 — pobocze

e pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 10cm

3.4 Obramowanie nawierzchni

e Obramowanie ciggu pieszo-rowerowego wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm.
Obrzeze nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 10cm

e W miejscach gdzie cigg pieszo rowerowy przebiega przy krawedzi jezdni drogi (rejony
przejs¢ dla pieszych) oraz w miejscach gdzie cigg pieszo-rowerowy przebiega w miejscu
istniejgcego zjazdu/bramy do nieruchomosci, wykona¢ kraweznik najazdowy 15x22cm
wystajgcy na +2cm. Kraweznik posadowic¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci
15cm.

e W miejscach gdzie cigg pieszo rowerowy przebiega bezposrednio przy krawedzi jezdni (
poza rejonem przejs$¢ dla pieszych), wykonac krawezniki wystajgcy 15x30cm, wystajgcy
na +12cm. Kraweznik posadowié na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 15cm.

3.5 Zjazdy

Nie projektuje sie zjazdéw do nieruchomosci. W miejscach istniejgcych zjazdéw cigg pieszo-
rowerowy nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym wtopionym i dostosowac
wysokosciowo do istniejgcego zjazdu.



3.6 Obiekty pod ochronq konserwatorskqg

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty bedgce pod Ochrong
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Inwestycja nie lezy w Zzadnej ze stref ochrony
konserwatorskiej i archeologicznej.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
1. Wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego Konserwatora Zabytkow.

3.7 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Zgodnie z klauzulg zawarta na mapie do celéw projektowych nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robét budowlanych na
niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je
przebudowacd zgodnie z warunkami zarzadcy.

3.8 Przebudowa kolizji z infrastrukturg

Na przedmiotowym odcinku nie wystepujg kolizje z infrastrukturg. Zgodnie z
warunkami Orange oraz Osrodka Eksploatacji i Zarzgdzania Miejskg Sieciag Komputerowa
»Olman” istniejgce kable teletechniczne oraz Swiattowody nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu Arot. Lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.9 Zielen

Do wycinki zakwalifikowano 11 drzew (o tacznej ilosci pni - 22 sztuki) oraz 180m2 krzewow.

Wykaz drzew zinwentaryzowanych w pasie drogowym

Podlega
Numer OBWOD na zezwoleniu na
oznaczenia na NAZWA GATUNKU PO wysokosci wycinke
mapie NAZWA GATUNKU tACINIE 1,30 m [cm] Do wycinki/ TAK/NIE UWAGI
Tak
1 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 230 Tak 100 % posuszu
Tak Tak Rozgatezienie na
wysokosci 117 cm
—obwdd przed
rozgatezieniem 85
2 | Klon zwyczajny Acer platanoides 52,78, 20 cm
Tak Tak
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 238 100 % posuszu
Tak NIE
4 | Wierzba ptaczaca Salix Sepulcralis 28, 30, 34
NIE
5 | Wierzba ptaczaca Salix Sepulcralis 34,30,28
Tak NIE
6 | Wierzba ptaczaca Salix Sepulcralis 28, 26
Tak NIE
7 | Wierzba ptaczaca Salix Sepulcralis 20, 28, 28




Tak NIE
8 | Klon zwyczajny Acer platanoides 20, 21,20,19
Tak Tak
9 | Lipa drobnolistna Sorbus aucuparia 208 70 % posuszu
Tak Tak
10 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 20 % posuszu
Tak Tak
11 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 186
Wykaz krzewdéw zinwentaryzowanych w pasie drogowym
Podlega
Numer zezwoleniu na
oznaczenia na NAZWA GATUNKU PO wycinke
mapie NAZWA GATUNKU tACINIE Powierzchnia [m?] Do wycinki TAK/NIE UWAGI
Quercus robur L Acer Nie
platanoides
Corylus avellana
Dab szyputkowy, Klon
zwyczajny, Leszczyna
pospolita,
1K | Lipa drobnolistna Sorbus aucuparia 10 Tak
Prunus domestica subsp. Tak Tak
2K | Sliwa domowa mirabelka | syriaca 170

3.10 Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

3.11 Wptyw inwestycji na srodowisko

Ze wzgledu na charakter, wielkos¢ i parametry inwestycji nie przewiduje sie
negatywnego oddziatywania na otaczajagce Srodowisko przyrodnicze. Przedmiotowa
inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcg przyrode objetg ochrong powyzej opisanymi
formami ochrony. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastapi tylko i wytgcznie podczas
prac zwigzanych zrozbudowa drogi i bedzie miat charakter chwilowy. Natomiast
zaplanowana wycinka drzew, i krzewdw to oddziatywanie pomijane ze wzgledu na wielos¢ w
stosunku do otaczajgcych lasow.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do srodowiska w trakcie realizacji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddziatywac na srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopdéw/korytowania w trakcie prowadzenia robot ziemnych
zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy

wywiez¢ na wysypisko odpaddw z zachowaniem przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak



