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1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity, a Road Concept
Renata Kozak, ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo-rowerowego w Wadagu.

1.3 Materiaty wyjsciowe

Umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity a Road Concept

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. RP Nr 43 z dn.14maja 1999r.) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad rym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170. poz. 1393)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220. poz. 2181) (wraz z zatgcznikiem nr 1-4 z dnia 23 grudnia 2003 r. do w/w
rozporzadzenia)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58. poz. 515 ze
zm.)

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

2 Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka drogi

Droga powiatowa na odcinku, na ktérym planuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego

posiada nawierzchnie bitumiczng i szerokos$¢ ok. 5.5-6.0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg dwie

zatoki autobusowe. Na wiekszosci odcinka wzdtuz drogi zlokalizowane sg obustronne rowy.

Odcinek lezy poza terenem zabudowanym.



3  Opis projektowanej organizacji ruchu

3.1 Zatozenia

Poczatek ciggu pieszo-rowerowego przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ul. Jagatty.
Od tego miejsca, do skrzyzowania z ul. LeSmiana cigg pieszo-rowerowy przebiega po stronie
lewej, jest to odcinek dtugosci ok. 239m. Natomiast po stronie prawej cigg zaprojektowano na
odcinku od skrzyzowania z drogg gminng prowadzacg do msc. Myki. do skrzyzowania z ul.
Osieckiej, jest to odcinek dtugosci ok. 513m. (10m wzdtuz drogi powiatowej przed
skrzyzowaniem z drogg gminng — kierunek Myki). Ponadto w rejonie skrzyzowania w
niedawnym czasie wykonany zostat cigg pisze-rowerowy, do ktérego inwestycja nawigzuje. Na
odcinku ok. 120m cigg pieszo-rowerowy przebiega obustronnie. taczna dtugosé
projektowanego ciggu to ok. 752m. Powierzchnia projektowanego ciggu z kostki betonowej -
ok. 610m2, powierzchnia projektowanego ciggu z betonu asfaltowego — ok. 1300m?2.

W ramach zadania planuje sie:

e poprawe bezpieczenistwa ruchu drogowego

e budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2.5m-3.0m

e wycinke drzew kolidujgcych z inwestycjg

e budowe kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej

e zabezpieczenie istniejgcych sieci

e budowe oswietlenia

e docelowg organizacje ruchu

e budowe kanatu technologicznego

e likwidacje istniejacych rowow kolidujacych z projektowanym ciggiem

e likwidacje przepustéw pod zjazdami i drogami

3.2 Opis oznakowania pionowego

Projekt organizacji ruchu przewiduje ustawienie nowych znakéw pionowych zgodnie z czescig
graficzng opracowania - Rys. 2.0 Projekt statej organizacji ruchu. Znaki istniejgce przedstawiono
jako czarno — biate. Znaki projektowane oraz planowane do przestawienia oznaczono jako
kolorowe.

Do oznakowania nalezy zastosowac znaki odblaskowe | generacji (dotyczy znakow z grupy C)
Pozostate znaki zaprojektowano Il generacji. Zaprojektowano znaki z grupy wielkosci — srednie
o symbolach, wymiarach i kolorystyce zgodnie z “ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

2 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw na
drogach oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami)”.

Dolng krawedz znakéw ustawionych w poboczu nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,0m od poziomu
pobocza. Dolng krawedz znakdéw ustawionych w ciggu pieszym nalezy umiesci¢ na wysokosci
2,2m od poziomu nawierzchni.

Przy ciggach pieszo-rowerowych nalezy umiesci¢ na wysokosci 2,5 m od poziomu nawierzchni.
4



Znaki D-6, D-6b - maksymalnie 0,5 m od linii poziomej P-10 lub P-11.

Tarcze znakéw pionowych nalezy umiesci¢ w odlegtosci min. 0,50m od lica kraweznika lub
krawedzi jezdni zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami
nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)”. Maksymalna odlegtos$¢ tarczy znaku od lica kraweznika badz
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ 2,0m.

Do znakdéw powinny by¢ zastosowane stupki wykonane z rur stalowych ocynkowanych srednicy
63,5mm (2,5cala), zamontowane w podfozu i zabetonowane. Tarcze znakdéw nalezy wykonac z
blachy ocynkowanej z podwdjnie gietymi krawedziami, a elementy mocujgce — z materiatow
ocynkowanych.

Zestawienie oznakowania pionowego projektowanego

Nazwa Stan Szt.
A-4 Projektowane 1
A-6B Projektowane 1
A-16 Projektowane 4
B-33 Projektowane 6
C-13/16 Projektowane 7
C-13/16A | Projektowane 4
D-1 Projektowane 2
D-6 Projektowane 2
D-6B Projektowane 4
D-15 Projektowane 1
E-4 Projektowane 1
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3.3 Opis oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z czescig graficzng opracowania — Rys. 2.0
Projekt statej organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako odblaskowe grubowarstwowe. Na $ciezkach i
ciggach pieszo-rowerowych jako cienkowarstwowe odblaskowe.

Zestawienie oznakowania poziomego projektowanego

Dtugosé / liczba / Powierzchnia materiatu Powierzchnia materiatu
Lp. Rodzaj znaku powierzchnia znaku / mb znaku do oznakowania ulicy
(mb) (m?/mb) (m?)
1 2 3 4 5
7 P-10 18x4 0,5 36
8 P-11 24 0,5 12




11 P-23 21 0,662 13,9
12 P-26 21 0,662 13,9
Razem: 75,8

3.4 Opis urzqdzen BRD

Nie projektuje sie urzagdzen brd.
4 Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu — IV kwartat 2021 r.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak



5 Opinie




