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I.  Wykaz dziatek objetych zakresem opracowania
e W liniach rozgraniczajacych droge:
e Dziatki do podziatu
e O ograniczonym sposobie korzystania z nieruchomoéci

GMina i obreb Nr dziatki

Powiat olsztynski

Gmina Dywity 1. 439 — dziatka pasa drogowego
Obreb  Kiezliny 2. 46 — dziatka pasa drogowego
0009 3. 444/7 - dziatka do podziatu

4. 444/6 — dziatka do podziatu

. 444/5 — dziatka do podziatu

. 444/10 - dziatka do podziatu

. 444/11 - dziatka do podziatu

. 444/13 — dziatka do podziatu

. 444/17 - dziatka do podziatu

10. 444/16 — dziatka do podziatu

11. 444/15 — dziatka do podziatu

12. 444/1 - dziatka do podziatu

13. 593 - dziatka o ograniczonym sposobie korzystania z
nieruchomosci

14. 452/3 - dziatka o ograniczonym sposobie korzystania z
nieruchomosci

15. 445 - dziatka o ograniczonym sposobie korzystania z
nieruchomosci
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Powiat olsztynski

Gmina Dywity 16. 92 — dziatka pasa drogowego
Obreb Myki 0011 17.91/2 - dziatka do podziatu
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Il.  O$wiadczenie z art. 20.4 ustawy prawo budowlane

Oswiadczam, ze dokumentacja pod nazwa:

Kompleksowy projekt zwiekszajgcy ekomobilnoséé na terenie gminy Dywity — Ill etap
Zadanie 1 - BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOSCI WADAG.

Wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej
mgr inz. Renata Kozak — WAM/0128/PO0OD/10 Q/

Projektant branzy sanitarnej 7

mgr inz. Bartosz Szewczyk — WAM/0023/PO0S/08 /;/
Branza elektryczna : e
mgr inz. Stawomir Grajewski - 5/98/01

Projektant branzy teletechnicznej
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski - WAM/0149/200T/14 (/

I Sprawdzajacy branzy sanitarnej

Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Mariusz Raszkiewicz — WAM/0129/PO0OD/10 V/W\
mgr inz. Grzegorz Kowalewski — WAM/0022/P0O0S/08 O/

Branza elektryczna : :
mgr inz. Michat Adamkiewicz - WAM/0154/POOE/11 "

Sprawdiajacy branzy teletechnicznej l J
mgr inz. Daniel Swieciak - WAM/0083/POOT/07 7_]
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lll.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogélne
1.1 Nazwa opracowania

Kompleksowy projekt zwiekszajacy ekomobilnos¢ na terenie gminy Dywity — Il etap

Zadanie 1 - BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOSCI WADAG.

1.2 Nazwa Inwestora
Gmina Dywity
Ul. Olsztynska 32
10-001 Dywity

1.3 Jednostka projektowa

Road Concept Renata Kozak,
ul. Sienkiewicza 21,
11-600 Wegorzewo

1.4 Podstawa opracowania

e Umowa zawarta pomiedzy Gming Dywity, a Road Concept Renata Kozak, ul.
Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

e Aktualna mapa do celdw projektowych

e Opinia Geotechniczna dla przedmiotowego zadania

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

e Niezbedne uzgodnienia i opinie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pézn. zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich rozmieszczenia na drogach

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - Zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.
2014r.

e Inne obowigzujgce akty prawne i przepisy

1.5 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszo rowerowego wzdtuz drogi powiatowej
nr 1449N w Wadagu.



Rozbudowywany odcinek drogi znajduje sie na terenie wojewddztwa warminsko —
mazurskiego i na terenie powiatu olsztydskiego. Budowa ciggu ma na celu poprawe

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Charakterystyka ogédina

Droga powiatowa na odcinku, na ktérym planuje sie budowe ciagu pieszo-rowerowego
posiada nawierzchnie bitumiczng i szerokoéé ok. 5.5-6.0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane 59
dwie zatoki autobusowe. Na wiekszosci odcinka wzdiuz drogi zlokalizowane sg obustronne
rowy.

Odcinek lezy poza terenem zabudowanym.

2.2 Profil podtuzny
Projektowany odcinek drogi znajduje sig w terenie o réznicach wysokoéci w granicach 112.00
—120.00m n.p.m. Droga posiada jednostajny spadek z poétnocy na potudnie.

2.3 Podfoze gruntowe i geotechniczne warunki posadowienia.

Na terenie inwestycji wykonano 5 odwiertéw. Wierzchnig warstwe we wszystkich
odwiertach stanowig nasypy niebudowlane w postaci humusu o migzszosci 0.3-1.3m. Pod tg
warstwg nawiercono gtéwnie rdéinego rodzaju piaski, a miejscowo rowniez gliny
piaszczyste. Wode gruntowq stwierdzono w dwdch odwiertach na gtebokosci 1.1 1.3m. W
zwigzku z powyzszym grunty zakwalifikowano do grupy nosnosci G1/G2.

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 7 1998, nalezy okresli¢ jako proste.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) i po przeanalizowaniu opracowan pt.
"Dokumentacja geotechniczna" wykonanej i nadzorowanej przez uprawnionego geologa
mgr inz. Przemystawa Szuba, nr upr. VII-1590, XI-035/POM, XII-027/POM  stwierdzono
proste warunki gruntowe.

Biorac pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz stopien skomplikowania konstrukcji
projektowanego obiektu zalicza sie go do | kategorii geotechnicznej.

2.4 Urzqdzenia obce

W sasiedztwie inwestycji wystepuja nastepujace urzgdzenia obce:

e kable i stupy teletechniczne,

e sie¢ wodociggowa,

® siecC energetyczna,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa

Przebieg istniejacych urzadzen obcych pokazano na planie sytuacyjnym.

U
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2.5 Komunikacja publiczna

Wzdtuz istniejacej drogi wystepuja dwie zatoki autobusowe. Nie planuje sie ich przebud owy.

2.6 Obiekty inZynierskie i rowy

Na przedmiotowym odcinku wystepuja przepusty pod zjazdami i drogami publicznymi.

W stanie istniejgcym wody opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do
istniejacych rowow badZ na przylegte tereny zielone. Istniejace rowy drogowe nie stanowig

ciggtosci.
3. Stan projektowany

Poczatek ciggu pieszo-rowerowego przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ul. Jagatty.
Od tego miejsca, do skrzyzowania z ul. LeSmiana ciag pieszo-rowerowy przebiega po stronie
lewej, jest to odcinek dtugosci ok. 239m. Natomiast po stronie prawej cigg zaprojektowano
na odcinku od skrzyzowania z droga gminng prowadzaca do msc. Myki. do skrzyzowania z ul.
Osieckiej, jest to odcinek dtugosci ok. 513m. (10m wzdtuz drogi powiatowej przed
skrzyzowaniem z droga gminna — kierunek Myki). Ponadto w rejonie skrzyzowania w
niedawnym czasie wykonany zostat cigg pisze-rowerowy, do ktérego inwestycja nawiazuje.
Na odcinku ok. 120m cigg pieszo-rowerowy przebiega obustronnie. taczna diugosc
projektowanego ciggu to ok. 752m. Powierzchnia projektowanego ciggu z kostki betonowej -
ok. 610m2, powierzchnia projektowanego ciggu z betonu asfaltowego — ok. 1300m2.

W ramach zadania planuje sie:

e poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

e budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2.5m-3.0m

e wycinke drzew kolidujgcych z inwestycja

e budowe kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej

e zabezpieczenie istniejacych sieci

e hudowe oswietlenia

e docelowaq organizacje ruchu

e budowe kanatu technologicznego

e likwidacje istniejgcych rowéw kolidujacych z projektowanym ciggiem

e likwidacje przepustow pod zjazdami i drogami

3.1 Parametry projektowe

Podstawowe parametry do projektowania:

® ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2.5m - cigg odsuniety od krawedzi jezdni o
Im

o szerokosc ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 3.0m — cigg zlokalizowany przy
krawedzi jezdni.

e pochylenie podtuzne —takie jak drogi powiatowej tj. 0.3-3.85%

e spadek poprzeczny — 2% w kierunku drogi powiatowe;j
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e pochylenie skarp 1:1.2-1.1:5

3.2 Uktad wysokosciowy

Zaprojektowano profil podtuzny ciggu pieszo-rowerowego o spadku 0.3-3.85% tj. taki, jak
spadek drogi powiatowej. Zaprojektowano przekrdj poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego o
jednostronnej przechytce 2% w kierunku krawedzi jezdni drogi powiatowe;.

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nr 1 — konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej - strona lewa,

e kostka betonowa — 8cm
® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C€50/30 - 15cm
® wzmocnienie podtoza/podtoze G1
razem -26cm
Konstrukcja nr 2 — konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego - strona

rawa
e warstwa scieralna AC5S — 3cm
e warstwa wigzgca AC11W —4cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 15cm
® wzmocnienie podtoza/podtoze G1
razem -22 cm
Konstrukcja nr 3 — pobocze

® pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 10cm

3.4 Obramowanie nawierzchni

e Obramowanie ciggu pieszo-rowerowego wykona¢ z obrzeza betonowego 8x30cm.
Obrzeze nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 10cm

® W miejscach gdzie ciag pieszo rowerowy przebiega przy krawedzi jezdni drogi (rejony
przejsc dla pieszych) oraz w miejscach gdzie cigg pieszo-rowerowy przebiega w miejscu
istniejacego zjazdu/bramy do nieruchomosci, wykonac kraweznik najazdowy 15x22cm
wystajacy na +2cm. Kraweznik posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci
15cm.

e W miejscach gdzie cigg pieszo rowerowy przebiega bezposrednio przy krawedzi jezdni (
poza rejonem przejs¢ dla pieszych), wykonac krawezniki wystajacy 15x30cm, wystajgcy
na +12cm. Kraweznik posadowic¢ na tawie z betonu C12/15 z oporem grubosci 15cm.

3.5 Zjazdy
Nie projektuje sie zjazdéw do nieruchomoéci. W miejscach istniejgcych zjazdéw ciag pieszo-
rowerowy nalezy obramowac kraweznikiem betonowym wtopionym i dostosowaé

wysokosciowo do istniejgcego zjazdu.



STAROSTA OLSZtyHsnd
Plac Bema § 7

e8ig5ign

Na obszarze planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty bedace pod Ochrong
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. Inwestycja nie lezy w zadnej ze stref ochrony

3.6 Obiekty pod ochrong konserwatorskq

konserwatorskiej i archeologicznej.

Uwaga: Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego nalezy:
1. Wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Niezwlocznie zawiadomic wtasciwego Konserwatora Zabytkow.

3.7 Branza sanitarna — odwodnienie

3.7.1 Okreslenie ilosci, stanu i sktadu sciekow
Metodologia obliczen
Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):
Qumax= 2.Fiq i [dm¥/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]
q — natezenie deszczu nawalnego [dm3/s-ha] =205 I/s
i — wspotezynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,

¢ — wspotczynnik opdznienia sptywu
P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
e wspofczynnik sptywow dla nawierzchni utwardzonych — 0,85

Fz —zlewnia zredukowana [ha]

& — wspodtczynnik opdznienia sptywu

Wspotcezynnik ten uwzglednia ksztaft i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa.
Wartosc wspotczynnika obliczono w oparciu o ponizszy wzér uwzgledniajgc rownomierny
ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla zlewni o F<1 ha wspotczynnik ¢ = 1,0.
Wartos¢ n = 4+8.

Przeptyw nominalny Qnom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego qm = 15 dm?3/sha:
Qnom = Fz - qmlJJ [dm-”/s]

Przeptyw dobowy sredni Qgdon Obliczamy dzielgc przeptyw roczny sredni przez 150

deszczowych dni w roku:

Qz= Quroczne s’r/lso {m3/d]

Przeptyw Sredni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnie zredukowang i mnozymy
ja przez sume opaddw rocznych z wielolecia tj. 595 mm:
Qroczne ¢r = 2.F; -10000-595/1000 [m3/rok]
Objetosc deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Qi5-minut = Qmax *15-60/1000 [mM?3]



Obliczenia zlewni

Przeptyw maksymalny Qmax q F P Fz |

% I/s t/s*ha ha ha

l Nawierzchnie utwardzone 122,0 205 0,70 O:§ . a

[ 122,0 0,70 ’

Przeptyw nominalny Qnom q T F V) ]
I/s I/s*ha ha

Nawierzchnie utwardzone 10,0 15 0,70 0,95
10,0 0,70

Przeptyw $redni roczny m3/rok | 3540,3

Ezepfyw dobowy s$redni m3/d 23,6 B

Do obliczonych przeptywéw dobrano separator weglowodoréw ropopochodnych z wktadem
lamelowym z by-passem wewnetrznym i zintegrowanym osadnikiem 20/200/2000 o
parametrach:

Qmax = 200,0 I/s

Quom =20,01/s

Srednica zewnetrzna separatora D = 1740 mm

Wysokos¢ od rury wlotowej do dna separatora H = 2785 mm

Pojemnosc¢ magazynowa oleju 373 |

Pojemnos¢ osadnika 2050 |

3.7.2 Zanieczyszczenia wéd deszczowych

Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetnia¢ warunki okreélone w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi S'rédlqdowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz.
U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych
Normy wynoszg:

—zawiesina ogodlna < 100 mg /dm3

—weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje sie ilosci substancji ekstrahujacych sie
eterem naftowym, lecz stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie
opracowano jeszcze obowigzujacych metod prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktérg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie
kwestii obliczer ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w
stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Wartosci weglowodoréw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto
zgodnie z Tablicg nr 6 dla natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdéw na dobe):

9
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® [15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg

Prognozowana ilos¢ weglowodorow nie przekracza wartosci normatywnych ale ze wzgledu
na zabezpieczenie odbiornikéw przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen

zastosowano zespoty podczyszczajgce wyposazone réwniez we wktady lamelowe.

Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do srodowiska oszacowano
kontynuujac obliczenia dla stezenia zawiesin ogdélnych w wodach opadowych
z uwzglednieniem sumarycznej efektywnosci podczyszczania na urzgdzeniach.

Catkowity efekt podczyszczajgcy bedzie wynikiem sumy efektow czgstkowych
uzyskanych na wszystkich zastosowanych urzgdzeniach. tgczna (minimalna) efektywnos¢
usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych
oblicza sie z nastepujacego wzoru:

Nzog 2 1= (1-n1)x (1-12) X (1-n3) ... x (1-1n)
Majgc na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
e  wpusty uliczne n = 30%,
e czesc osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
e osadnik zintegrowany z separatorem n = 80%,
Zatem skutecznosc¢ systemu oczyszczajgcego przedstawia;
Nw =1 -(1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%
Prognoza wielkos¢ stezen zawiesiny ogdlnej w wodach deszczowych odprowadzanych z

drogi:
Stezenie zawiesiny ogdlnej w sptywach z 98
jezdni [mg/dm?3]
taczna skutecznosé podczyszczania 9%
w istniejgcych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogdlnej w wodach 507
odprowadzanych do odbiornika [mg/dm3] ’

Jakos¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, ze sa spetnione
warunki odprowadzania wod opadowych do odbiornika.

Opis instalacji i urzgdzen stuzgcych do oczyszczania wéd
Zastosowano separator zintegrowany zapewniajacy zardwno usuwanie zanieczyszczen

statych jak i weglowodorow ropopochodnych.
Osadniki stuzg do wytracania zawiesiny statej (piasek, mut, popioty itp.) zawartej w $ciekach
opadowych i roztopowych. Dziatanie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli
rozdziatu fazy "woda-zawiesina" w warunkach przeptywu laminarnego. Wtasciwa konstrukcja
i wymiary osadnika zapewniajg odpowiednio dtugi czas zatrzymania Sciekdéw w zbiorniku, co
pozwala na wytrgceni zawiesiny i opadniecie jej na dno zbiornika.
Wktad lamelowy lub koalescencyjny stuzy do oczyszczania sciekdw z substancji olejowych w
czesci separacyjnej, gdzie zachodzg zjawiska flotacji, koalescencji i sedymentacji. Scieki
przeptywajg przez szafe filtracyjng wyposazong w wielostrumieniowy wkfad lamelowy lub
koalescencyjny. Miedzy specjalnymi ptytami tego wktadu czasteczki substancji olejowych
10




wytracajg sie, a nastepnie swobodne unosza si¢ ku gorze tworzac na powierzchni filtr
olejowy. Oczyszczone z substangji olejowych scieki wyptywajg z separatora przez
zasyfonowany odptyw.

Filtracyjna szafa lamelowa lub koalescencyjna jest wyposazona w specjalng perforowana
przegrode, ktéra zapobiega ewentualnemu zjawisku zassania wyflotowanych substangji
olejowych do odptywu. Uniemozliwia tym samym skazenie kanalizacji lub wéd odbiornika

naturalnego.

3.7.3 OPIS WYKONAWCZY

Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek

metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610

2. Szerokos¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie scian wykopdw zgodnie z norma PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4. Zachowac szczegdlng ostroznoéé na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprocz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystgpic takze uzbrojenie
podziemne nie zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
* Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robét, ktorych urzadzenia koliduja z

trasami rurociggow.

* Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

" Zachowac szczegolng ostrozno$é przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

® Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggow w terenie winna by¢ geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac inwentaryzacje trasy i
rzednych utozenia rurociggéw.

® lIstniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

* Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy naprawic uszkodzone nawierzchnie do stanu
pierwotnego,

* Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowad jako czynne
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodni¢ z nimi sposéh
zabezpieczenia lub likwidacji.

Siec¢ kanalizacji deszczowej

Rurociggi
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z

polipropylenu PP-B o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD
od 200 mm do 500 mm. Rury posiadaja konstrukcje strukturalng z wewnetrzna scianka




STAROSTA OLSZ 1
wg flacBema§ -
\&516 Olszmtyn
gtadka i profilowanga (korugowang) $cianka zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typ B,
potfaczone sg z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.
Rury powinny byc taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie
uszczelniajagce wstawiane w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.
Kielichy rur DN/OD powinny umozliwiac¢ taczenie z bosymi koricami rur termoplastycznych
(PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z
pierscieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca jg przed wywinieciem.
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢c w oparciu o norme PN-EN
1610. Badanie szczelnosci przewoddéw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢

prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykonaé badanie szczelnoéci

na infiltracje.

Po wykonaniu prob szczelnosci wykonac¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowic¢ beda studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych
z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci
F150, taczonych na uszczelki gumowe jako catkowicie szczelne z prefabrykowang kineta
zabezpieczong powtoka z zywicy epoksydowej. Studnie wskazane w czesci rysunkowej jako
osadnikowe bez kinet kierunkowych, z osadnikiem glebokosci 0,5 m zabezpieczonym
powtoka z zywicy epoksydowej. Dno studni posadowi¢ na podbudowie z betonu min. C8/10
gr. 15 cm. Kregi studni, dennice, osadniki wyposazone w fabrycznie zamontowane stopnie
ztazowe w otulinie koloru jaskrawo-zéttego zgodne z normg PN-EN 13101:2005. Gérna
powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Na studniach stosowac wtazy z zeliwa szarego DN600, klasy D400 z pokrywy luzng
uzebrowang oraz korpusem petnym o wysokosci H=150 mm i zewnetrznym wymiarem
podstawy korpusu — stopa dn760 mm. Powierzchnia styku pokrywy z korpusem powinna
zosta¢ poddana obrébce skrawaniem w celu osiggniecia idealnego styku. Gtebokos¢
posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Waga kompletnego wtazu kanalizacyjnego >
90kg. Nie dopuszcza sie stosowania wtazéw na zawiasie.

Regulacje wtazow wykona¢ za pomocg pierscieni wyréwnawczych z betonu. Stosowac
maksymalnie do trzech pierscieni. Maksymalna taczna wysokos¢ nadbudowy pierscieni
regulacyjnych nie moze przekroczy¢ 30 cm. Dla wiekszej wysokosci nabudowaé dodatkowy
krag. taczenie pierscieni oraz wtazu nalezy wykonac za pomoca wysokiej klasy wodoszczelnej
zaprawy cementowej przeznaczonej do tego typu prac. Maksymalna grubos$¢ zaprawy
pomiedzy pierscieniami 10 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie kostek betonowych, cegiet
oraz podktadanie przedmiotow pomiedzy warstwy zaprawy miedzy pierscieniami.

W terenach zielonych wtazy studzienne nalezy wynies¢ ponad poziom terenu o 8 cm i
otoczyc pierscieniem z betonu klasy C16/20 szerokosci 30 cm.

Wszystkie studnie potozone w pasach drog gminnych oraz terenach zielonych zwiericzone

ptyta pokrywowa lub zwezka.
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W jezdni drogi gminnej stosowacd piericienie odcigzajagce pod ptlytg pokrywowg lub
monolityczne odlewy w ksztatcie pierscienia odciazajacego i pokrywy. Pod pierscieniem
odcigzajacym wykonac podbudowe betonowa.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia
szczelne podczas etapu produkcji tych studni.

Nalezy przeprowadzac¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych
w celu oproznienia osadnikéw z zanieczyszczenr statych i piasku.

Wody z rowéw do studni wprowadzane beda poprzez otwory wlotowe okratowane 40x40
Cm z zastosowaniem piaskownika typowego zelbetowego przed otworem.

Wylot kanalizacji i umocnienie rowu otwartego

Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako prefabrykowany dok zelbetowy dla rury o
dobranej $rednicy. Wylot posadowione na palisadzie z okraglakdéw @10 cm. Podstawe skarp
po obu stronach wylotu umocni¢ palisadg z okraglakow @10 cm dtugosci 1,5 m zabitych na
gtebokosc 1,0 m. Palisada ma wystawac 0,5 m nad dno rowu. Skarpe powyzej palisady do
wysokosci 1,0 m umocni¢ materacami gabionowymi. Dno rowu pomiedzy palisadami
wypetni¢ narzutem kamiennym. Co 5,0 m wykonac palisade w poprzek rowu z okraglakow
P10 cm dtugosci 1,5 m zabitych na gtebokos¢ 1,0 m wystajgcg 0,5 m ponad dno rowu.
Powyzsze pozwoli na zachowanie statecznodci nasypu poprzez zmniejszenie predkosci
przeptywu wéd w rowie oraz ich retencje i wsigkanie w obrebie powstatych kaskad.

Roboty ziemne
Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne

nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy
nalezy wykonywaé w zabezpieczeniu z szalunkdw stalowych. Minimalna szerokoé¢ wykopu
winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop
poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich ¢rednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie
nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 20 ¢m, a nad przewodem obsypke o
grubosci min. 30 cm. Powyisze grubodci majg zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa
sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm ponad wierzch rury wykonacé
piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢ czastek
o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni
lub innych materiatéw. Decyzje¢ o rodzaju podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo
podejmowacé po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnoéci gruntu rodzimego. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢
przewod. Dopuszcza sie stosowanie gruntu rodzimego - piaskowego pod warunkiem
uzyskania podanych powyzej parametrdw i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed zasypaniem wykopéw nalezy zglosic przedstawicielowi gestora odbiér utozenia sieci

kanalizacyjne;.
Zageszczenie wykopow
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Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych

robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1,00

ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Wytyczne realizacji:

*  Wykopy wykonywac w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z norma PN-

B-10736 i PN-EN 1610
* Przy montazu studzienek zachowac przestrzen roboczg 0,5 m pomiedzy obudowa, a

sciang studni

* Elementy zabezpieczajace Sciany wykopu powinny wystawac co najmniej 0,15m
ponad poziom przylegajgcego terenu

* Podczas wykonywania robét ziemnych doobowigzkéw wykonawcy nalezy
zabezpieczenie dojs¢ do wszystkich budynkéw, przystankéw oraz wykonanie
bezpiecznych przejs¢ (zaopatrzonych np. w porecze) na skrzyzowaniach ulic. Przed
przystapieniem do organizacji robot zwigzanych z budowa kanatéw nalezy uwzgledni¢
fakt, ze te roboty wymagaja niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane powyzej
przejscia, powierzchnia dla umieszczenia odktadu gruntu)

* Otwarte wykopy muszg zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem
unikniecia wypadkow

= Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic¢ zainteresowane
instytucje i uzytkownikow o terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z
trasami rurociggow.

® Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

= Zachowac szczegolng ostroznosc przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i
energetycznymi. Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé recznie.

® Przed rozpoczgciem wykopow trasa rurociaggdw w terenie winna by¢ geodezyjnie
odtworzona. Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje trasy i
rzednych utozenia rurociggow.




Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe
i chodniki do stanu pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociagi lub kable traktowac jako czynne
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidacji.

W miejscach wykonywania wykopéw otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopow
z przebiciem warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub
obiektu na gtebokos¢ min. 2,0 m. Zapewni to statecznoéé dna wykopu oraz brak

wystgpowania leja depresji na terenach przylegtych.
W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW

NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB ODWODNIC WYKOP DO KANALIZAC)I
DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

UWAGI:

1.

9.

Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach
skrzyzowan z projektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC
W miejscach gdzie znajdujq sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy
je zabezpieczy¢ i wykonywad jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.
Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykonaé¢ zgodnie z »Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI
INSTAL 2001”.

Mijania poszczegélnych urzadzen i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawicieli.
Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodciggowej wykona¢ geodezyijna
inwentaryzacje powykonawczg.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy
zasypac recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z »Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano
— montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne
cz.l'i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

Odtworzenie nawierzchni
W miejscu lokalizacji kanalizacji deszczowej nawierzchnig drogi powiatowej nalezy odnowic.

Projektuje sie odnowienie nawierzchni :

warstwa scieralna AC5S — 4cm
warstwa wigzgca AC11W —5cm
podbudowa zasadnicza z betonu AC22P — 7cm
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e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - 22cm

e wzmocnienie podtoza/podtoze G1
razem -38 ¢cm

3.8 Branza energetyczna

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:
e Budowe nowych latarni oswietleniowych.
e Przebudowe dwdch istniejacych latarni oswietleniowych
e Budowe sieci kablowej - oSwietleniowej.
e Powigzanie projektowanej sieci oswietleniowej z istniejaca poprzez szafke podziatowsa.

ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII
Zasilanie elektroenergetyczne.

Zasilanie instalacji oswietlenia przewiduje z istniejacego stupa osSwietleniowego przy
ul. Lesmiana jako przedituzenie istniejgcego obwodu oswietleniowego wyprowadzonego z
szafki przy ul. Kochanowskiego w Wadagu zlokalizowanej na dz. nr 505 przy dz. nr 579 obr.
nr 9 Kiezliny. W istniejacej szafce dostawi¢ nalezy ochronniki przeciwprzepieciowe typu
T14T2 o parametrach: 3 bieguny prad udarowy limp =12,5 kA, 1,=25 KA Imax 50 kA , Uc - 275V,
Up<=1,5 kV.

Projektowane przedtuzenie obwodu oswietleniowego wykona¢ nalezy kablami YAKY
4 x 25 mm?, ktére oprocz zasilenia przewidywanych do montazu opraw oswietleniowych,
zapewnig rezerwowanie sasiednich linii oswietlenia ulicznego poprzez wprowadzenie kabli
do skrajnych latarni i pozostawieniu jako rezerwa z podziatem sieci w kierunku Myk.

W projektowanych latarniach zamontowac nalezy tabliczke stupowg (lub zaciski 1ZK)
do podtaczenia linii kablowej i zabezpieczenia oraz zasilenia oprawy oswietleniowej na w/w
stupie. Rownolegle z kablem prowadzi¢ nalezy bednarke uziemiajacg Fe/Zn 20x4mm
W kazdej latarni zamontowana bedzie listwa zaciskowa lub zaciski 1ZK na ktérych wykonane
zostanie potfgczenie przelotowe kabla o$wietleniowego, uziemienie zyty ochronno neutralnej
oraz zabezpieczenie topikowe obwodu zasilajgcego oprawe oswietleniowa.

BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Szafka oswietleniowa.

W istniejgcej szafce dostawi¢ nalezy ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2 o
parametrach: 3 bieguny prad udarowy limp =12,5 kA, 1,=25 KA Inax 50 kA , Uc - 275V, Up<=1,5
kV.

Latarnie oswietleniowe.

Przewiduje sie budowe o$wietlenia chodnika i S$ciezki rowerowej latarniami
zbudowanymi na bazie stupéw aluminiowych o wysokosci 7,5 m oksydowanymi na kolor
grafitowy (z dwiema wnekami umozliwiajgcymi zamontowanie oprocz listwy zaciskowej z
zabezpieczeniem systemu sciemniania), zamontowanymi na betonowych dedykowanych

fundamentach obliczenia oswietlenia wykonano z wykorzystaniem opraw typu ISKRA LED
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24W ISKRA LED 36 W 4000K, przystosowane do systemu sciemniania i zamontowanymi na
dostosowanych do systemu wysiegnikach przystosowanych do wbudowania w nie opraw
ISKRA LED 24W, 36 W 4000K.

We wnekach stupowych zamontowaé tabliczki typu np. ROSA z listwa zaciskowg

umozliwiajgcg podtaczenie min Trzech kabli 25mm? i podstawa bezpiecznikowa na
bezpieczniki instalacyjne topikowe i wkladki Wts 2A. Listwe bezpiecznikowa ostoni¢ przed
dotykiem za pomoca ptyty przezroczystej z tworzywa sztucznego. Potfgczenie miedzy
tabliczka i oprawg wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?. Alternatywnie zastosowa¢ mozna
izolowane ztacza kablowe 1ZK lub tabliczki innych producentéw.
W obrebie ulicy, w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym, nalezy postawi¢ latarnie
sktadajgce sie ze stupéw aluminiowych stozkowych o przekroju kotfowym o wysokosci 7,5
wraz z wysiegnikiem zamontowanych na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych
przez producenta (zgodne z rysunkiem).

Latarnie L1 i L2 nie s3 nowymi latarniami tylko przestawionymi z istniejacych
lokalizacji (Wykonane w ramach projektu oéwietlenia drogi i chodnika ze $ciezka rowerowg
do Myk i doswietlenia drogi gtéwnej do ktorej dochodzi droga oswietlona nizszego rzedu).

W miejsce tych opraw zaprojektowano nowe oprawy nr L-13 i L-16 ujednolicone pod
wzgledem estetycznym z projektowanym ciggiem oswietleniowym.

Jednoczesnie przestawiane latarnie (wyzsze i z oprawami wigkszej mocy) lepiej doswietlg
chodnik i droge w miejscu gdzie wystepuje znaczne oddalenie trasy $ciezki pieszo rowerowej
od gtownej ulicy.

Kable oswietleniowe.

Kable oswietleniowe nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuiby
geodezyjne. Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125 [4].

Kable powinny byé uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy Czym promien giecia powinien
by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego srednica. Na z catej
dtugosci kable uktada¢ nalezy w rurach ostonowych DVR 50 lub podobnych ktére nalezy
uktadac w gruncie na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig @ 5 cm na warstwie piasku o grubosci
10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego
0 grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 ¢cm.

Rury ostonowe i przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, wykonywac
przepusty kablowe z rur SRS 75 wykonane metodq przecisku lub w przypadku nawierzchni
rozbieralnej lub szutrowej metoda przekopu potéwkowego.
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Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien by¢ ostoniety rurg ochronng DVR 75 i

powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.

Przy latarniach, przepustach kablowych; pozostawia¢ 0,5-metrowe zapasy eksploatacyjne
kabla z kazdej strony.

Ukfadanie przepustéw kablowych.

Przepusty kablowe nalezy wykonywac z rur PCW Arot typu SRS 110, pod drogami.
Poniewaz kabel na catej dfugosci uktadany bedzie w rurze ochronnej nie przewiduje sie rur
ostonowych pod wjazdami i na skrzyzowaniach z innymi sieciami.

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona do gérnej
powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najmniej 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu oraz min. 30 cm ponizej podbudowy drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmotowanymi
matami, sznurami lub pakutami, uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

Uziemienia.

Zaciski PE w projektowanych stupach ulicy nalezy uziemi¢. Wypadkowa oporno$é¢ wszystkich
uziomow R [ 10 [ Uziom wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej Fe 30x3 mm utozonej
wzdtuz linii kablowej 10 cm nad kablem.

Potgczenie uziemionego stupa z tabliczkg zaciskowg wykonac¢ przewodem LY 16 mm?.

Przy faczeniu bednarki stalowej z zaciskami nalezy zwrdci¢ uwage, aby potgczenie wykonane
zostato Srubg o srednicy co najmniej 10 mm. W przypadku nie uzyskania wystarczajacej
opornosci, uziom rozbudowac pretami o srednicy 20 mm i dtugosci 12 m.

OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony jest samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja o$wietlenia
ulicznego pracuje w uktadzie TN C-S.

Wszystkie czesci przewodzgce dostgpne i obce taczy¢ z przewodem ochronnym PE

lub ochronno - neutralnym PEN.

OBLICZENIA TECHNICZNE
Dobdr kabli o$wietleniowych

Moc zainstalowana:

proj. Latarnie: 9x27(24) W = 0,25kW
20x40(36) W = 0,8 kW
4x75 (71) W = 0,3 kW
Razem = 1,35 kw
Szafka oswietleniowa moc przytaczeniowa 12,5 kW
Istniejgca moc zainstalowana = ok. 7,5 kw



Razem moc zainstalowana P. = ok. 8,75 kW
ls; =8750 / 0,95x 400 = 13,3A < 25 A zabezp. przedlicznikowego
Przytycze zalicznikowe bez zmian.
Dobiera sie kable oswietleniowe typu YAKY 4 x 25 mm? .
Zabezpieczenie linii kablowych — wktadki topikowe WT-00/G/g 16 A (zwtoczne)
Zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w stupach wktadki topikowe szybkie Bi Wts 2 A

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wyltgczenia zasilania.
e Obwodd do stupa nr 33 (najdtuzszy).
- Skutecznos¢ wytgczania zwaré zapewniona dla zabezpieczenia w szafce oswietleniowej o
charakterystyce G/g 25 A dobrano zabezpieczenia o charakterystyce G/g 16 A.
Zabezpieczenie to spetnia warunek odpowiedniego czasu wytaczania zasilania.

- Spadki napiecia dopuszczalne.
- Arkusz obliczer w zatgczeniu

UWAGI INSTALACYJNE.

1. Catosc robot wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Roboty instalacyjne wykonywa¢ moze osoba posiadajgce odpowiednie uprawnienia
branzowe pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywac mozna tylko za zgoda projektanta i
wiedzg oraz akceptacjg inspektora nadzoru.

4. Elementy ulegajace zakryciu, nalezy zgtaszac do odbioru, przed zasypaniem.

5. Numeracjg latari oswietleniowych uzgodni¢ nalezy na etapie wykonawstwa z

administratorem sieci oswietleniowej.

3.9 Niezinwentaryzowane sieci i drenaze

Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celdw projektowych nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji. W przypadku napotkania na etapie robét budowlanych na
niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne takie jak np. sieci lub drenaze nalezy je
przebudowac zgodnie z warunkami zarzadcy.

3.10 Przebudowa kolizji z infrastrukturg

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja kolizje z infrastruktura. Zgodnie 7
warunkami Orange oraz Osrodka Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowg
»Olman” istniejgce kable teletechniczne oraz swiattowody nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi typu Arot. Lokalizacje rur ostonowych przedstawiono na planie sytuacyjnym.

3.11 Zielen

Do wycinki zakwalifikowano 11 drzew (o tacznej ilosci pni - 22 sztuki) oraz 180m2 krzewdw.
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Wykaz drzew zinwentaryzowanych w pasie drogowym

Podlega
Numer OBWOD na zezwoleniu na
oznaczenia na NAZWA GATUNKU PO wysokosci wycinke
mapie NAZWA GATUNKU tACINIE 1,30 m [cm] Do wycinki/ TAK/NIE UWAGI
Tak
1 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 230 Tak 100 % posuszu
Tak Tak Rozgatezienie na
wysokosci 117 cm
—obwadd przed
rozgatezieniem 85
2 | Klon zwyczajny Acer platanoides 52,78, 20 cm
Tak Tak
3 | Jesion wyniosty Fraxinus excelsior L. 238 100 % posuszu
Tak NIE
4 | Wierzba ptaczgca Salix Sepulcralis 28,30, 34
NIE
5 | Wierzba ptaczaca Salix Sepulcralis 34,30,28
Tak NIE
6 | Wierzba ptaczgca Salix Sepulcralis 28, 26
Tak NIE
7 | Wierzba ptaczaca Salix Sepulcralis 20, 28,28
Tak NIE
8 | Klon zwyczajny Acer platanoides 20, 21,20,19
Tak Tak
9 | Lipa drobnolistna Sorbus aucuparia 208 70 % posuszu
Tak Tak
10 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 200 20 % posuszu
Tak Tak
11 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 186
Wykaz krzewdéw zinwentaryzowanych w pasie drogowym
Podlega
Numer zezwoleniu na
oznaczenia na NAZWA GATUNKU PO wycinke
mapie NAZWA GATUNKU tACINIE Powierzchnia [m?] Do wycinki TAK/NIE UWAGI
Quercus robur L Acer Nie
platanoides
Corylus avellana
Dab szyputkowy, Klon
zwyczajny, Leszczyna
pospolita,
1K | Lipa drobnolistna Sorbus aucuparia 10 Tak
Prunus domestica subsp. Tak Tak
2K | Sliwa domowa mirabelka | syriaca 170

3.12 Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

3.13 Wplyw inwestycji na srodowisko
Ze wzgledu na charakter, wielkos¢ i parametry inwestycji nie przewiduje sie

negatywnego oddziatywania na otaczajace Srodowisko przyrodnicze.

Przedmiotowa
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inwes‘t‘yc':ja nie wptynie negatywnie na istniejaca przyrode objeta ochrong powyzej opisanymi
formami ochrony. Nieznaczny wzrost emisji hatasu i pylenia nastgpi tylko i wytgcznie podczas
prac zwigzanych zrozbudowa drogi i bedzie miat charakter chwilowy. Natomiast
zaplanowana wycinka drzew, i krzewéw to oddziatywanie pomijane ze wzgledu na wielosé w
stosunku do otaczajgcych lasow.

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do $rodowiska w trakcie realizacji
inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie
oddziatywac na srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robot ziemnych
zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy
wywiez¢ na wysypisko odpadéw z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

3.14 Kanat technologiczny
1 Czesc ogdlna
Zakres opracowania

Projekt obejmuje budowe kanatu technologicznego w obszarze objetym opracowaniem.
W zakres robét przewidzianych projektem wchodzi:

- budowa studni kablowych
- budowa kanatu technologicznego
- zabezpieczenie kanatu technologicznego

Odpis uzgodnien, kserokopie

Kserokopie dokumentéw, map, uzgodnien i zgody zawarte w niniejszym projekcie
budowlanym s3 zgodne z oryginatem

2. Czesc techniczna
Ogolne wymagania dotyczqce budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Budowe infrastruktury telekomunikacyjnej moze prowadzi¢ jedynie firma posiadajaca
wieloletnie doswiadczenie, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych.
Przebudowe budowe kanatu technologicznego zaprojektowano tak, aby spetniata

nastepujace wymagania:

- zgodnosc¢ z wymaganiami norm branzowych,
- trwafos¢ co najmniej 30 lat,

Budowa kanatu telekomunikacyjnego

W ciggu projektowanej drogi 1449N przy realizacji zadania planuje sie wykonanie kanatu
technologicznego na potrzeby Gminy , zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460), ustawg 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
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telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 680, ze zm.) oraz wytycznymi dla kanaiow
technologicznych z dnia 3 wrzesnia 2019r v.5.

W zwigzku z przeznaczeniem terenu wokot, nalezy wykona¢ kanat technologiczny o
przekroju KTul z ciaggu ztozonego z modutu, jednej rury ostonowych 110/6,3, czterech rur
RS40/3,7 mm w tym jednej wiazki mikrorur o $rednicy zewnetrznej 40 mm z odpowiednimi
wyroznikami.

Przy przejsciach pod ciggami jezdnymi zaprojektowano kanat przepustowy o przekroju
KTp sktadajacy sie z dwoch rur 110/6,3 1 125/7,1

Jedna z nich stanowi rure obiektowa dla zabezpieczenia 3xHDPE 40/3,7 i wiazki

mikrorur.

Kanaty technologiczny nalezy uktada¢ wzdtuz budowanej drogi na gtebokosci 0,7 m
(liczone od gornej krawedzi rury). W przypadku kanatu technologicznego KTp minimalna
gtebokosc ufozenia ma wynosi¢ 1 m (liczac od gornej krawedzi rury).

Projektowany kanat KTul powinien by¢ utozony réwnolegle do osi jezdni w pasie
drogowym w czesci przewidzianej na zieler, w przypadku braku mozliwosci, nalezy go
lokalizowac w chodniku i pod projektowang jezdnig.

W realizacji budowy kanatu nie dopuszcza sie pozostawienie niepofgczonych rur
Swiattowodowych i wigzek mikrorur w studniach kablowych przelotowych.

Jedynie w studniach zlokalizowanych na koncach projektowanego ciggu kanatu
technologicznego nalezy rury i mikrorury uszczelni¢ pneumatycznie.

taczenia mikrorur podczas budowy, nalezy wykona¢ za pomocy ztaczek mikrorur
zabezpieczonych dodatkowo odpowiednimi obudowami liniowymi.

W ciggu mikrokanalizacji, nalezy taczyc tuby o tych samych kolorach.

Zfaczki mikrorurek proste i redukcyjne, zakonczenia, uszczelnienia i inne elementy
stuzagce do wykonywania pofgczen mikrorur powinny zapewniaé wytrzymatoéé
pneumatyczng wigkszg niz 12 bar oraz wodoszczelnos¢ lub wodoszczelnosé i gazoszczelnosé
(w specjalnych wykonaniach). Elementy ostonowe dla potaczer rur mikrokanalizacji powinny
by¢ w petni dwudzielne, odporne na wnikanie mutu i zanieczyszczen statych lub catkowicie
wodoodporne.

Kanat technologiczny zbudowany z mikrorurek potaczonych ztaczkami powinien
wytrzymac probe krétkotrwata nadcisnienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min.
Mikrokanalizacja uszczelniona na obydwu koricach zamontowanego odcinka o dtugosci do
2,0 km i napetniona sprezonym powietrzem do nadcisnienia 0.1 MPa nie powinna
wykazywac spadku nadcisnienia o wiecej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.

Na projektowanych ciagach, nalezy odpowiednio posadowi¢ studnie kablowe typu SKR-1
oraz SKR2 z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposazone w ramy i pokrywy zeliwne typu
ciezkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obcigzalnosci B-125. Odlegioé¢ pomiedzy studniami
nie powinna przekracza¢ 120,0m

Studnie kablowe powinny by¢ wyposazone w pokrywy z logiem wtasciciela sieci oraz
elementy uniemozliwiajace ingerencje osoéb niepowotanych. Logo wtasciciela, nalezy
wykonac zgodnie z wzorem przedstawionym przez Inwestora.

Kanat technologiczny, nalezy uktada¢ na gtebokosci zgodnej z wytycznymi pkt 4

podpunkt 6 od istniejgcych i projektowanych rzednych terenu.
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Przed zasypaniem kanatu na catej jego dtugosci, nalezy umieéci¢ kabel sygnalizacyjny
(umozliwiajacy lokalizacje kanatu) typu XzTKMXpw  2x2x0,8, ktérego konce, nalezy

wyprowadzi¢ w studniach kablowych.

Dodatkowo nad rurociggiem w pofowie jego gtebokosci, nalezy ufozy¢ ta$me
kalandrowg koloru pomarariczowego z napisem: ,,UWAGA! Kanat technologiczny. Wtasnos¢é

Gminy Dywity, telefon stuzb eksploatacyjnych nr (poda¢ whasciwy numer telefonu)”.

Po wykonaniu prac montazowych, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie w/w préby

szczelnosci.

W zakres robot przewidzianych projektem wchodzi:

- Rodzaj budowli ‘ wartosci trasowe | wartosci montazowe los¢
Rurociag kablowy
Kanat technol.

1 RHDPE 110/6,3 652,0m 0,652 kmo | 671,56 m 0,671 kmo -

2 3xRHDPE 40/3,7 652,0m 1,956 kmo | 671,56 m 2,014 kmo -

3 | Pakietmikrokanal. @421 o) 1 6 652 kmo 671,56m | 0,671 kmo :

7x10/8

4 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 | 652,0m 1,304kmp 678,08 m 1,356 kmp -
Studnie kablowe

1 SKR- 2 - - = - 5

2 SKR- 1 - - - - 9
Zabezpieczenie Kanatu

1 RHDPE 125/7,1 79,5m | 0,079kmo | 81,88 m | 0,081 kmo -

UWAGA: Podane w projekcie dtugosci trasowe kabli obejmuja dtugosé trasowg powiekszong
0 4% na wytozone zapasy. Dtugosci montazowe rur wynikajg z dtugosci trasowych

powigkszonych o: 3% rezerwe rur przewidziang na straty podczas montazu.

Uwagi

Catosc robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepisow uwzgledniajgc uwagi
zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

® ZN-OPL-011/96. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne wymagania

techniczne.

e ZN-OPL-012/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i

rurociaggi kablowe. Wymagania i badania.
e ZN-OPL-013/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja
Wymagania i badania.

wtdrna.

® ZN-OPL-014/15. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

Wymagania i badania.

® ZN-OPL-023/16. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

o
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e ZN-OPL-048/14. Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania.

Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U.

Nr 106, poz. 675)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACII | CYFRYZACII z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne

Wytyczne dla kanatow technologicznych z dnia 3 wrze$nia 2019r v.5.

Odbioru robét przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej powinna
dokona¢ komisja powotana przez Inwestora.

Informacja o terenie

Teren na ktorym projektowany jest kanat technologiczny nie znajduje sie w rejestrze
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Opracowata:

. mgr inz. Renata Kozak
mgr inz.Bartosz Szewczyk

mgr inz. Stawomir Grajewski

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski




.  WARUNKI | UZGODNIENIA

Osrodek Eksploatacyi i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowg ,OLMAN"
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax; (89) 523-45-55, http:/www.man.olsztyn pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.p!

Olsztyn, dnia 23 wrzesien 2020 v

ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
Ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

dotyezy: wydania warunkow technicznych do projektowania wabezpieczenia i preebudowy sieci $wiatiowodowej
Sieé Szerokopasmowa Polski Wischodniej-wojewddztwo warminisko-mazurskie (SSPW) w miejseu kolizji 2
Rozbudowa drogi powiatowej 1449N w zakresie budowy ciqgu piesio-rowerowego na odeinku od ul. Jagietly

do ul. Osieckiej w Wadqgu™

Sqd Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ 2arzadce przymusowego na
Regionalnej Sieci szerokopasmowej Wojewodztwa Warmirsko-Mazurskiego w osobie podmiotu
uprawnionego do prowadzenia dziatalnoéci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowyq OLMAN, 7/s
w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, ktdry z dniem uprawomocnienia sig postanowienia przejal role
operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu__do _przedstawione] dokumentacji_projektowej _akceptujemy zaproponowane
rozwigzanie, dodatkowo uszczegétawiajge je i podajgc warunki techniczne realizacii przebudowy oraz
prowadzenia prac. Akceptacia warunkow zqodnie z wiedzg na temat sieci SSPW z dnig 15.12.2017

W odniesieniu do przestanej przez Panstwa dokumentacji projektowej (mapa do celow projektowych
w skali 1:500), Oérodek Eksploatacji i zarzadzania Miejskg Siecig Komputerowq LOLMAN" w Qisztynie
potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang inwestycia znajduje sig czynny rurociag 4xHDPE
40/3,7 bedacy wiasnoécia Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego, oznaczony na mapach
geodezyjnych linig z symbolem "4t".

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie sarzadcy linii teletechnicznej o
rozpoczeciu prac zwigzanych z jej przebudowa | zabezpieczeniem wediug warunkéw i zasad
okreslonych niniejszym pismem.

Wskazane w dokumentacji projektowej linie sa czynne i jest uruchomiona na nich transmisja,
wszelkie prace na czynnych liniach swiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodnic i
przeprowadzal w terminach i czasie uzgodnionym 2z zarzadzajacym  siecig Osrodkiem
Eksploatacji i Zarzadzania MSK OLMAN.

2. Lokalizacje istniejace] linii swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem
map sytuacyjno - wysokosciowych, zawierajacych  geodezyjng inwentaryzacje linii
swiattowodowej poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za pomoca lokalizatora 2z
wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii éwiattowodowej nalezy
trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie
linii éwiatlowodowej, zwiazanych z realizacja inwestycji.

3. Odlegtoéci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejgcego rurociagu oraz jej
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne ohiekty budowlane iich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219,
poz. 1864 ze zm.)




Osrodek Eksploatacji j Zarzadzania Miejska Siecig Komputerows , OLMAN"

Uniwersytet Warmiﬁsko—Mazurski w Olsztynie, ul J. Heweliusza 8, 10- 726 Olsztyn
telffax. (89) 523-45.58, hl‘tp://wwwman.olsztyn.pl/ e-mail: biuro man.oisztyn pl

5. W przypadku jezeli wystepuje koniecznod¢ przebudowy sieci nalezy projektowac na terenie,
ktéry jest wlasnoscia inwestora. W przypadku , gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie
zaprojektowana na gruntach o0séh trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode
wiadciciela  dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Wojew6dztwa Warminsko-
Mazurskiego. Zobowigzany jest réwnies do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia
dostepu do przebudowanych urzadzen, w przeciwnym razie roszczenia 0s6b fizycznych i

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu Przerw w dziataniu dostepu do sieci SSPW,
Prace przefgczeniowe nalezy wykonac w czasie uzgodnionym zarzgdzajgcym

petnienie nadzoru na uzgodnionych wcezesnie] warunkach, W Czasie ustanawiania nadzory
nalezy wskazac dane strony, ktéra zostanie obcigzona po zakoniczeniu prac.

9. Wszelkie koszty zwigzane 2 zabezpieczeniem rurociggu (w tym materiaty i prace nakfadcze) nie
bedq obcigzaé zarzadcy linii Swiattowodowe;,

10. Po zakoriczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarcay¢ dokumentacje powykonawczg oraz
mapg inwentaryzacji geodezyjnej 2 naniesionymi  zmianami na przebudowywanych
fragmentach infrastruktury w ciggu 2 miesigey od zakoriczenia.,

0 przeprowadzonych pracach a takse ich zamiarze nalezy poinformowac UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na pi¢mie na adres Osrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejska Siecia Komputerowa »OLMAN”, ul. Heweliusza 8,10-726 Olsztyn oraz z
min 1 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie Centrum Zarzadzania Siecig pod , tel 89 523 43
50.

12. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy.

11.

Uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa
Warmiﬁsko-Mazurskiego.

Opracowat ;
ZCz. UWM w Olsztynie
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N.1 POWIATOWA SLUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE

-

DU.412.39.2020.M$ Olsztyn, dnia 22 pazdziernika 2020 r.

Pani

Renata Kozak

ROAD CONCEPT Renata Kozak
ul. Sienkiewicza 21

11-600 Wegorzewo

Dotyczy pisma znak: 5-CPRWad/RC/20

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 03 pazdziernika 2020 r. (data wplywu do tutejszego urzedu:

06 pazdziernika 2020 r.) w sprawie zatwierdzenia koncepcji projektu zrealizowanego na potrzeby

realizacji zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciagu pieszo —

rowerowego na odcinku od ulicy Jagatty do ulicy Osieckiej w Wadagu™ informuje, iz pozytywnie

opiniuj¢ przedmiotowa koncepcje z zastrzezeniem nastgpujacych warunkdw:

L. projektowany ciag pieszo-rowerowego nie moze wplywaé negatywnie na odprowadzanie wod
opadowych w obrebie pasa drogowego drogi powiatowej;

2. zaleca si¢ wykonanie przejscia dla pieszych na wysokosci skrzyzowania z ul. Agnieszki Osieckiej;

3. nalezy uzgodni¢ z Powiatowa Stuzba Drogowg w Olsztynie projekt budowlany i wykonawczy
Opracowany na potrzeby niniejszego zadania.

Jednoczesnie pragne poinformowac. iz bez podpisania stosownych porozumies oraz podjecia przez

Radg Powiatu w Olsztynie stosownych uchwal dotyczacych powierzenia zadania wlasnego Gminie

Dywity nie mozemy Parstwu udzieli¢ zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

Do wiadomosci:
1. aa

Sprawe prowadzi: Michat Sypko (Tel. 089/535-66-38)

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3. 10-429 Olsztyn
tel: 89 535 66 30, fax: 89 535 66 40, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
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POWIATOWA SEUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE

DU.412.35.2020.MS Olsztyn, dnia 15 wrzesnia 2020 1.
Pani
Renata Kozak
ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
ul. Sienkiewicza 21

11-600 Wegorzewo

Dotyczy pisma znak: 1-CPRWad/RC/20

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wydania warunkéw na
odprowadzanie wod opadowych w zwiazku z opracowywanym projektem pn. ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku ulicy Jagally do ulicy
Osieckiej w Wadagu” pragne poinformowaé, iz w zwigzku z planowang likwidacjg przydroznych
rowow chlonnych oraz zmiana kierunkéw odprowadzania wéd opadowych zaleca si¢ wykonanie
kanalizacji deszczowej.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ mozliwosé wykorzystania istniejacej infrastruktury
technicznej zwigzanej z odprowadzaniem waéd opadowych. W przypadku wystapienia koniecznosci
w projekeie nalezy uwzglednié¢ koniecznosé przebudowy istniejacej infrastruktury.

Ponadto w celu poprawy odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego oraz prawidlowego
ukierunkowania wad opadowych do projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wzdtuz ciggu pieszo-
rowerowego nalezy zaprojektowaé odwodnienie liniowe w postaci korytek sciekowych lub kostki
brukowej obnizonej 0 2-3 em wzgledem istniejacej nawierzchni jezdni.

Do wiadomosei:
l. aa
Sprawe prowadzi: Michat Sypko (Tel. 089/535-66-38)

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
tel: 89 535 66 30, fax: 89 335 66 40, e-mail: psdi@powiat-olsztynski.pl
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POWIATOWA SLUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE

DU.4240.1.2021.MS Olsztyn, dnia 07 stycznia 2021 .

Pani
Renata Kozak
ROAD CONCEPT Renata Kozak
ul. Sienkiewicza 21

prd PO
11-600 Wegorzewo

Dotyczy pisma znak: 9-CPRWad/RC/20

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 21 grudnia 2020 r. (data wplywu do tutejszego urzedu: 28
grudnia 2020 r.) w sprawie zaopiniowania projektu budowlanego opracowanego dla zadania pi.
»Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciagu pieszo — rowerowego na odcinku
od ulicy Jagaly do ulicy Osieckiej w Wadagu” informujg, iz przedmiotowy projekt budowlany

opiniuje pozytywnie.

Do wiadomosci:
I aa § WYSE A
Sprawg prowadzi: Michat Sypko (Tel. 089/535-66-38) dnia; s
Ldz /.))

Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
tel: 89 535 66 30, fax: 89 535 66 40, c-mail: psd@powiat-olsztynski.pl
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STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
WYDZIAL GEODEZJI

pl. Bema 5
10-516 Olsztyn
tel. 89 521 05 39

GD-11.6630.834.2020

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 834.2020

Przedmiot uzgodnienia: sieé: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, inna ( kanat technologiczny) w projekcie
budowy ciggu pieszo - rowerowego

Lokalizacja obiektu: gm. Dywity, obr. 9 KIEZLINY, dz.: 439, 46, 444/7, 44416, 444/5, 444/1 0, 444/11,
444113, 444/15, 444/16, 444/17, 44411, 593, 452/3, 445; obr. 11 MYKI, dz.: 92, 91/2

Whioskodawca: Road Concept Renata Kozak
Sienkiewicza 21
10-166 OLSZTYN

Inwestor: Gmina Dywity
Olsztynska 32
11-001 DYWITY

Data narady: 2020-12-08

Na podstawie art. 28b ust. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22020 r. poz. 276 t.j.) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg
srodkow komunikagii elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia
uwag zawartych w zatgczniku nr 1.

Pouczenie:

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboly ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela fednostki
geodezyjnej obsfugujacej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wlasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktéw.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO
Emilia Roginska
Inspektor w Wydziale Geodezji

(dokuiment po rowa




Zatacznik nr 1

sygn. GD-11.6630.834.2020 z dnia 2020-12-08

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej:

Nazwa Instytuciji

Imig i nazwisko uzgadniajgcego

Stanowisko uczestnika
Data

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

brak uwag Emilia Rogiriska
2020-12-08 11:32:00

ORANGE Polska Dostarczanie i Serwis
Uslug Dziat Ewidencji | Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

brak stanowiska *

Energa-Operator SA z siedzibg w
Gdansku, Oddzial w Olsztynie

Zalgcznik EOP Marek lliuczonek
2020-12-03 14:42:29

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

zalgeznik Agnieszka Dobrowolska
2020-12-03 13:49:21

Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Wydziat Infrastruktury i Budownictwa

brak uwag Anna Olkowska
2020-12-08 07:23:19

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Olsztynie

brak uwag Edward Siarkiewicz
2020-12-03 09:46:29

Powiatowa Siuzba Drogowa w
Olsztynie

Nalezy ziozy¢ wniosek do Powiatowej Stuzby Jacek Nadulski
Drogowej w Oisztynie na lokalizacje sieci w ciagu 2020-12-04 11:12:23
drogi powiatowej nr 1449N

Uniwersytet Warminsko - Mazurski w
Olsztynie, Osrodek Eksploatacii i
Zarzgdzania Miejska Siecia
Komputerowg ,OLMAN"

zalacznik Zbigniew Czarnota
2020-12-02 10:34:42

PPHU MACROSAT

brak uwag Krzysztof Kacprowicz
2020-12-07 09:52:01

Urzad Gminy w Dywitach

brak stanowiska *

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kariograficznie, Arl. 28ba. 1. Nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie

zawiadomiionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢. ze podmiot ten nie sklada zastrzezen do usyluowania

projektowane) sieci uzbrojenia terenu pri

) w planie syl jnvm, © kidrym mowa w art. 28b ust. 3

. Strona:
z up. STAROSTY OLSZTYNSKIEGO

Emilia Roginska
Inspektor w Wydziale Geodezii
(dokument o Y Cpfrowo)
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1.

2.

Zatgcznik do sygn. sprawy  GD-11.6630.834.2020

ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

ul. Tuwima 6

10-950 Olsztyn

Uwagi do Protokotu z Narady Koordynacyjnej
Nr 834.2020 z dnia 2020-12-08

Uzgodniono z uwagami:

O rozpoczeciu robét powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji w Olsztynie.
Do zawiadomienia dotgczyé mape z projektu realizowanego zadania oraz okresli¢:
- Termin wykonania prac,
- Nazwe firmy prowadzacej prace,
- Osoby odpowiedzialne za prowadzenie robot,
Napotkane w czasie robét kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzgdzeniami
elektroenergetycznymi zgtaszac do Rejonu Dystrybucji Olsztynie
(tel. 89 612 1179, 89 612 14 26, 89 612 14 24);

. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z liniami kablowymi energetycznymi wykonywac

recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,
a miejsca skrzyzowan zglosié do sprawdzenia przed zasypaniem do Rejonu Dystrybugii
w Olsztynie, ul. Cicha 7, pok. 102 (tel. 89 612 14 26);

- Wykonawca prac ziemnych ponosi petng odpowiedzialnosé za skutki ewentualnych awarii

urzadzen energetycznych oraz spowodowanie zagrozen dla pracownikow i os6b postronnych
na skutek nieprawidlowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia urzadzen, itp.

- Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybugji

w Olsztynie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Marek lliuczonek



g 0-516 Sﬁa ,

Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejska Siecia Komputerowa ,OLMAN”
Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsziyn
lel/fax: (89) 623-45-55, http:.//iwww.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 09 grudzieri 2020

dotyczy: Uzgodnienia rozwigzar projektowych ,,GD-1.6630.834.2020”

Sad Okregowy w Olsztynie sygn. akt V GC161/17 postanowit wyznaczy¢ zarzadce przymusowego na
Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego w osobie podmiotu
uprawnionego do prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej, tj. Uniwersytetu Warminsko-
Mazurskiego w Olsztynie, Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejskg Siecig Komputerowg OLMAN, z/s w
Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, ktéry z dniem uprawomocnienia sie postanowienia przejat role
operatora infrastruktury w miejsce ORSS Sp. z 0.0.

W nawigzaniu do przedstawionej dokumentacji projektowej akceptujemy zaproponowane rozwigzanie,
dodatkowo uszczegdtawiajge je [ podajac warunki techniczne realizacji przebudowy oraz prowadzenia
prac. Akceptacja warunkow zqodnie z wiedzg na temat sieci SSPW z dnig 15.12.2017

W odniesieniu do przestanej przez Paristwa dokumentaciji projektowej (mapa do celéw projektowych w
skali 1:500), Osrodek Eksploatacji i Zarzgdzania Miejska Siecig Komputerowa ,OLMAN” w Olsztynie
potwierdza, ze na obszarze objetym uzgadniang inwestycja znajduje sig czynny rurocigg 4xHDPE
40/3,7 bedacy wiasnosciy Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego, oznaczony na mapach
geodezyjnych linig z symbolem ”4t”.

1. Przed przystgpieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o
rozpoczeciu prac zwigzanych z jej przebudowa i zabezpieczeniem wediug warunkow i zasad
okreslonych niniejszym pismem.

Wskazane w dokumentacji projektowej linie s czynne i jest uruchomiona na nich transmisja,
wszelkie prace na czynnych liniach s$wiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodnié i
przeprowadzac w terminach i czasie uzgodnionym z zarzadzajgcym siecig Osrodkiem Eksploatacji
i Zarzgdzania MSK OLMAN.

2. Lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map
sytuacyjno — wysokosciowych, zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje linii swiattowodowej
poprzez wykonanie przekopdw prébnych i/lub za pomocy lokalizatora z wykorzystaniem kabla
lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii éwiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczyé w
terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii swiattowodowej, zwigzanych
z realizacjg inwestycji.

3. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej
zabezpieczenie na skrzyzowaniach i zblizeniach wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219,
poz. 1864 ze zm.)

4. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami przedstawionymi nalezy
wykonywac¢ recznie, bez uiycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii
Swiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii
Swiattowodowej musza by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegaja
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Osrodek Eksploatacji | Zarzadzania Miejskg Siecig Komputerowg ,OLMAN"
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie, ul. J. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn
tel/fax: (89) 523-45-55, http://iwww.man.olsztyn.pl/ e-mail: biuro@man.olsztyn.pi

odbiorowi przez stuiby techniczne zarzadcy linii Swiatlowodowej zgodnie z przedstawionymi w
projekcie przebudowami infrastruktury Swiattowodowe;.

5. W przypadku jezeli wystepuje koniecznoé¢ przebudowy sieci nalezy projektowac na terenie,
ktéry jest wiasnoscig inwestora, W przypadku , gdy nie bedzie takiej mozliwosci i siec zostanie
zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode
wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz Zapewnienia dostepu do
przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedj obcigzaty Inwestora

6. W miejscach skrzyzowan linii swiattowodowe] SSPW 2z projektowanymi elementami istniejacy
rurociag kablowy SSPW nalezy zabezpieczy¢ ochronng rurg dwudzielng o odpowiedniej srednicy,
zachowujgc normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004). (kolizje dz. Nr. 439)

7. W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziafaniu dostepu do sieci SSPW.
Prace przetgczeniowe nalezy wykonac w czasie uzgodnionym zarzadzajacym

8. Nadzér przedstawicieli whagcicieli linii swiattowodowej jest platny. O ustanowienie nadzoru
nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie
petnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach. W czasie ustanawiania nadzoru
nalezy wskazac dane strony, ktéra zostanie obcigzona po zakoriczeniu prac.

9. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem rurociagu (w tym materialy i prace nakladcze) nie
beda obcigza¢ zarzadcy linii Swiattowodowe;j.

10. Po zakoriczeniu prac nalezy bezwzglednie dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg oraz mape
inwentaryzacji geodezyjnej z naniesionymi zmianami na przebudowywanych fragmentach
infrastruktury w ciggu 2 miesiecy od zakoriczenia.

11. O przeprowadzonych pracach a takie ich zamiarze nalezy poinformowa¢ UWM OEiZ MSK
OLMAN z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem na pismie na adres Osrodka Eksploatacji i
Zarzadzania Miejskq Siecig Komputerowq ,,OLMAN”, ul. Heweliusza 8, 10 -726 Olsztyn oraz z
min 1 dniowym wyprzedzeniem telefonicznie Centrum Zarzadzania Siecig pod , tel 89 523 43 50.

12. Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy.

Uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewddztwa
Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat :

ZCz, UWM w Olsztynie
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Zalgcznik do protokoiu  GD-11.6630.834.2020 z dnia 08.12.2020r.

Opiniujemy projekt GD-11.6630.834.2020 na nastepujacych warunkach:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie pozniej niz

7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace

i niezwlocznie powiadomic wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowiazani sa usunaé wiasnym kosztem
i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé z tytutu szkody wynikowej
poniesionej  przez Polska Spotke  Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Olsztynie. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié Pogotowie Gazowe

tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

5. Wszelkie zmiany w dokumentacii projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagaja
ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Olsztynie, Dzial Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualno$¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.

7. Roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci w odlegtosci 1,5m po obu
stronach od osi gazociagu. Miejscu skrzyzowan z gazociggami zaprojektowac rury oslonowe na kablu

oswietleniowym.

8. Zachowac odleglos¢ pionowa minimum 0,2m pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami $cianek:  rur/ rur

ostonowych na projektowanym uzbrojeniu terenu oraz istniejacej sieci gazowe;.

9. Przed wykonaniem przeciskow / przewiertow w miejscu skrzyzowan z istigjaca siecia gazowa, dokonaé

odkrywki istniejacej sieci gazowej w obecnos¢ pracownika Gazowni w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409

Olsztyn.
Elektronicznie
Agnieszka Dobrowolska Agmeszka D podpisany przez
Starszy Specjalista ds. Technicznych obrowolsk ggze;é';%?‘;%’;’w"’s"
Gazownia w Olsztynie 13:47:06 +01'00°
\ Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
\ Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie

Gazownia w Olsztynie
POLSKA tel. 89 538 30 53, faks 89 538 30 01
SPOLKA GAZOWNICTWA 2 H
e-mail: agnieszka.dobrowolska@psgaz.p!
adres korespondencyjny: ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn
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PANSTWOWE GOSPODARSTWO Olsztyn, 12 stycznia 2021 r.
WODNE
WODY POLSKIE
DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI W OLSZTYNIE

B81.ZUZ2.4.4210.172.2020.UK
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1i ust. 3 pkt 2 lit ,a” ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2 2020 1., poz. 310) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256),
po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych w zakresie wykonania
urzadzen wodnych (budowy, likwidacji) oraz realizacji ustugi wodnej w zakresie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych z projektowanego ciggu pieszo-rowerowego do ziemi (rowu) oraz do wod
(rzeki Wadag) w ramach inwestycji pt.: ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy
ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Jagatly do ulicy Osieckiej w Wadggu”, Dyrektor Zarzgdu
Zlewni w Olsztynie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

orzeka

1. udzielic Gminie Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie urzadzern wodnych w zakresie:

a) wykonania urzadzer wodnych:

~  wylotu kanalizacji deszczowej dla rury dn500 Wyl1 na dziatce nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny
wraz z umocnieniem skarp i dna rowu na dlugosci 58,0 m

»»»»» studni wlotowe| do kanalizacji deszczowej betonowej D1 posadowionej w rowie otwartym
na dzialce nr 46 w obrebie 0009 Kiezliny

~ studni wlotowej do kanalizacji deszczowej betonowej D18 posadowionej w rowie otwartym
na dzialce nr 439 w obrebie 0009 Kieiliny

Nazwa | Rzednaterenu/dna Srednica | Wspotrzedna | Wspdtrzedna : Nr Nr
_ urzadzenia | rury | X | Y | dziatki  obrebu |

wyll | 112,45/110,40 Dn500 | 5965197.99 | 7468585.41 | 439 | 0009
Nazwa | Rzgdna terenu/dna | Srednica | Wspdtrzedna I Wspétrzedna ;( Nr | Nr ‘
urzadzenia | studni | X | ¥ | dziatki ‘ obrebu |

. b1 112,30/111,30 Dn1200 | 5965220.37 | 746856955 | 46 | 0009

D18 | 120,80/120,10/119,70 | Dn1200 = 5965458.86 | 7468645.40 439 0009

b) likwidacji urzadzen wodnych:
I zamknigtych rowéw przydroinych odwadniajgcych — przepustéw pod zjazdami

~  po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+000 betonowego o $rednicy dn500 dtugosci
ok. 15,0 m na dziatkach nr 46 i 439 w obrebie 0009 Kieiliny
po lewej stronie drogi powiatowe]j w km 0+002 betonowego o Srednicy dn300 diugoéci
ok. 13,5 m na dziatkach nr 46 i 439 w obrebie 0009 Kietliny
po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+006 betonowego o Srednicy dn250 diugoéci
ok. 4,0 m na dziatkach nr 46 i 439 w obrebie 0009 Kieliny

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 24, 10-526 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.p!




po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+120 betonowego o $rednicy dn250 diugosci
ok. 11,6 m na dziatkach nr 46 i 439 w obrebie 0009 Kiezliny
po prawej stronie drogi powiatowej w km 0+177 betonowego o $rednicy dn500 diugosci
ok. 8,4 m na dziatce nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny
po lewej stronie drogi powiatowe] w km 0+239 betonowego o $rednicy dn500 dlugosci
ok. 27,0 m na dziatce nr 439 w obrgbie 0009 Kiezliny

T

‘: | ‘ Km ; | Obregb J[ }
| . | I . .
‘ ‘ <
! Lo | Nazwa | “BY | grednica | DluBOSE Materiat | w’ wspbirzedne | wspbirzedne f
| ; " ] ,’ [m] | Lo wlotu | wylotu |
| i | | dziatki | ‘ - j
‘ | Przepust f 1 ! T
| | | !
[, l } ; Rura | 946, | 596521590 & 5965200.84 |
| &) med ) O0eOO0 | DRBOD | 15 betonowa | 9-439 | 7468583.87 | 7468585.17 |
| | zjazdem | | | |
f " Przepust | 5 ‘ ! ‘ \
| | | Rura 9-46, | 5965220.23 5965216.33 |
2 d | 040 DN300 | 135 | a3 !
;‘ | pod | 0+002 3001 135 | potonowa | 9439 | 7468569.56 | 7468582 56 ;
i | Zjazdem | | ' |
1 | Przepust | l [
| ‘ [ ! 9-46, | 5965222.05 5965219.77
| d | 0 DN | 4 |
| 3| pod | 04008 250 | (RURPCY | g 439 | 7468579.40 | 7468582.85
| | zjazdem | | | |
| Przepust ! | r i
| { ! | 9-46, | 5965336.80 | 5965326.01
4] ped | 0120 | OhasD s RUrapev | g439 | 7468607.81 | 7468603 80
| zjazdem | | \ ‘
| Przepust | | i [ |
< | pod ‘ ; | o.ga0 | 5965458.77 | 5965432.72 |
| droga | 0i239 | DN 27 | Rurapcy | 5439 | 746864537 | 746863732
gminng | | | ‘ ‘ :
| Przepust | ‘ :" | }
f | ! | { | | | 5965520.00 | 5965512.07
| ! | D I ‘ |9 |
| la | .pod 0+177 N500 | 8.4 i Rura pcv a 9-439 | 7468674.25 \I 7468671.71 |
| | zjazdem | ‘ \ i

otwartych rowdw przydroznych odwadniajgcych trapezowych trawiastych

po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+002-0+014 dtugosci ok. 12,5 m na dziatce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+092-0+115 diugosci ok. 23,0 m na dziatce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+127-0+180 dtugosci ok. 53,0 m na dziatce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po lewej stronie drogi powiatowej w km 0+218-0+227 dlugosci ok. 10,0 m na dziafce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po prawej stronie drogi powiatowej diugosci ok. 9,0 m na dzialce nr 439 w obrebie
0009 Kiezliny

po prawej stronie drogi powiatowej w km 0+014-0+172 dtugoséci ok. 158,0 m na dziatce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po prawej stronie drogi powiatowej w km 0+181-0+193 dtugoéci ok. 12,0 m na dzialce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po prawej stronie drogi powiatowej w km 0+263-0+272 diugosci ok. 9,0 m na dziafce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

po prawej stronie drogi powiatowej w km 0+281-0+345 diugosci ok. 64,0 m na dziatce
nr 439 w ohrebie 0009 Kiezliny

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantéw 1/2, 10-522 Olsztyn

tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: 2z-0lsztyn@wody.gov.pl
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po prawej stronie drogi powiatowej w km 0+438-0+464 dtugosci ok. 26,0 m na dziatce
nr 439 w obrebie 0009 Kiezliny

1

T | ] [ | |
‘ Y : c:(mu | Bieots 1 Obreb- p:’c‘:?ik | Koniec rowu |
| Lp Nazwa ’ a8 Szerokosé¢ | [;] ; Materiat ‘ nr raedia | ~rzedna, i
L ‘ ‘ \ iatki e ‘
, | ‘ | dziatki wspétrzedne | wspotrzedne |
RG : | Dno  bez 112,5 ‘ H22
e t°"‘r’t | 0+002- 0.4 125 | en | 9439 | 596522833 | 5965215.90
oMWY 04014 7468584.50 | 7468583.87
| ORS ! ' | Brio. e 1157 | 1149
N, °a":’t | 0+092- 0.4 23 s 9439 596532601 | 5965304.09
| oAy T 64115 7468603.80 | 7468597.56
i @ ' ‘
% 1 j ‘ 1186 | 1162
| Réw | 0+127- 0.4 | : ‘ :
b Ot?:r't | 04180 53 S:}f)m:’:r,‘z 9439 5965388.15 | 5965336.80
y ‘ i ‘ 7468622.73 | 7468607.81 |
1 ; ; ‘
! i ‘ | !
. ‘ ‘ 1193 | 1191
CRG 0+218 0.4 o . :
ap | oW e 10 | Pno beziig a0 sops543272 | 5965423.48
i | otwarty | 0+227 | | umeocnien | 746863732 | 7468634.21
| { i ‘
. :’ 1 I
| | Row ' Dno bez | ‘ 1162 | e
ECR . 04 9 imocnion | 9439 | 596533059 | 596532231
! | otwarty | ‘ ;‘ ‘ | 7468619.24 | 7468617.42 |
i | | | | ’ | i
1 e | o ol ] |
A ; : J 1210 | 1170
| | 0+014- i { |
2 | ot’\‘:a"‘r’t | o172 04 | 158 ;S:q‘:m:’:;; 9-439 | 5965512.07 | 5965360.50
; ‘t v ‘ | | 7468671.71 | 7468627.07
‘ , 1216 | 1211
‘ 5 0+181- | ! | |
| 3¢ | Row | 04 | 12 |Dmo o berig a0 sogs531.77 | 5965520.00
| T otwarty | 0+193 j e | 7468677.86 | 7468674.25
; 1 ‘ ‘ i 2 1237 | 1232
[ | Rew | 0+263- . : ‘
| ac o&f’a"‘r’w | Bease 04 | 9 ngcnie;; 9439 | 5965606.17 = 5965598.46
| | | |
j ‘ | | ‘ ‘ 7468700.64 = 7468698.52 |
r f \ i
_\ i : | {
| pew | 01281 o bes 1204 1238
5c | o] 04345 04 | 64 1O 0| 9439 | 596567160 | 5965614.90
. Y j | 746873394 | 746870423 |
‘ | | ! ! ‘1 |
| i | | 1264 | 1257 I
‘ 5 0+438- j D b ; . ' . |
gc | Row Ay 0.4 26 "0 21 9439 | 5065776.88 | 5965753.79 [
| otwarty | ¥ | umocnien 7468790.91 | 7468780.12 |
! | | | | I
2. udzieli¢ Gminie Dywity, ul, Olsztyriska 32, 11-001 Dywity pozwolenia wodnoprawnego na ustuge

wodng w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych z projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego do ziemi (rowu) oraz do wod (rzeki Wadag) w iloéci:

&

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie

Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdw 1/2, 10-522 Olsztyn

tel.: +48 (89) 521 7100 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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| odbiornik | Quax | Qi \ powierzchnia | powierzchnia \'
4 1 1 | rzeczywista zlewni | zredukowana zlewni :
4 (m¥/s] | [m¥/rok] | (ha] _lha] ‘¢
| ziemia (row) | 2,9%10% | 7,5 10,0014 10,0013 ]
| woda (rzeka Wadag) | 0,136 3.532,8 J' 0,6986 | 0,5987 |
a) urzadzenia podczyszczajgce - separator weglowodoréw ropopochodnych z wktadem

b)

¢)

lamelowym z by-passem wewnetrznym 0 Qumax = 200,0 1/5 | Quom = 20,0 1/s.

Odbiornik wéd opadowych i roztopowych: ziemia (réw) oraz woda (rzeka Wadag)
za posrednictwem projektowanych wylotow.

W przypadku wystapienia awarii urzagdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego
nalezy niezwtocznie podjaé dziatania naprawcze w celu usunigcia przyczyn i skutkow awarii
powiadamiajgc w razie koniecznoéci odpowiednie stuzby i firmy posiadajace srodki techniczne
do zminimalizowania ewentualnych szkéd w érodowisku.

3. Zobowigza¢ Gming Dywity, ul. Olsztyriska 32, 11-001 Dywity do:

a)
b)

c)

d)

utrzymania urzadzen wodnych w sprawnoéci technicznej,

wykonywania, co najmniej dwa razy w roku przegladow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajgeych,

eksploatacji zgodnej z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen
oczyszczajgcych i odnotowywania czynnosci z nig zwigzanych w zeszycie eksploatacji,
systematycznego  czyszczenia urzadzed  stuzacych do  oczyszczania  wdd opadowych
i roztopowych oraz wywozu i utylizacji wykonywanej przez specjalistyczng firme posiadajacy
stosowne zezwolenia,

zgloszenia Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania
wodami, w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania urzadzenia, informacji
o posiadaniu (wykonaniu) urzgdzen wodnego

4, Zastrzec, ze:

a)

b)

c)

nieprzestrzeganie warunkow niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego cofniecie
lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania,

niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri 0sob trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen,

pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia
w zakresie drég publicznych, linii kolejowych, linii przesylowych, lotnisk lub ladowisk
nie rozpoczgt wykonywania urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne,

wnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomoéci lub urzgdzenn koniecznych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

5. Pozwolenia wodnoprawnego na realizacje ustugi wodnej udziela sie na okres 30 lat, liczony
od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

6. Podstawe do wydania niniejszej decyzji stanowi operat wodnoprawny opracowany w ramach
projekty pt.. ,Rozbudowa drogi powiatowe] nr 1449N w zakresie budowy ciagu pieszo-
rowerowego na odcinku od ulicy Jagatty do ulicy Osieckiej w Wadagu” opracowany przez pana
Bartosza Szewczyka w grudniu 2020 roku oraz zgromadzone w toku postepowania dowody,
dokumenty i informacje.

Panstwowe Gospodarstwo Waodne Wody Polskie
Zarzad Ziewni w QOlsztynie, ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: 2z-olsztyn@wody.gov.pl
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Uzasadnienie

Postepowanie wszczeto na wniosek w sprawie udzielenia pozwolern wodnoprawnych
w zakresie wykonania urzadzen wodnych (budowy, likwidacji) oraz realizacji ustugi wodnej w zakresie
odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z projektowanego ciggu pieszo-rowerowego do ziemi
(rowu) oraz do wod (rzeki Wadag) w ramach inwestycji pt.: ,Rozbudowa drogi powiatowe] nr 1449N
w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Jagatty do ulicy Osieckiej w Wadagu”.
Wniosek zostat uzupelniony o braki formaline 8 grudnia 2020 r.

Do ww. wniosku zatgczone zostaty dokumenty wymienione w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310). Przedmiotowa inwestycja
realizowana bedzie w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegotowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363).

Informacje o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej
wiadomosci poprzez umieszczenie na stronie BIP-u Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie i wywieszenie na tablicy ogtoszen w siedzibie Zarzadu Zlewni w Olsztynie.

W toku prowadzonego postepowania Strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Jak wynika z dotgczonej do wniosku dokumentacji w ramach ztozonego wniosku wnioskodawca

planuje odprowadzi¢ wody opadowe i roztopowe z projektowanego ciggu pieszo-rowerowego do ziemi
(rowu odwadniajgcego) oraz do wod (rzeki Wadag) za posrednictwem projektowanych urzadzen
wodnych ~ wylotu kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem odcinka rowu odwadniajacego oraz
studni wiotowych w rowach przydroznych oraz zlikwidowac rowy przydrozne odwadniajgcych wraz
2 przepustami.
Wylot kanalizacji deszczowej wykonany zostanie jako prefabrykowany dok zelbetowy dla rury
o dobranej srednicy. Wylot posadowione na palisadzie z okraglakéw @10 cm. Podstawe skarp po obu
stronach wylotu umocnic palisadg z okraglakow @10 cm dtugosci 1,5 m zabitych na gieboko$é 1,0 m.
Palisada ma wystawac¢ 0,5 m nad dno rowu. Skarpe powyzej palisady do wysokosci 1,0 m umocnicé
materacami gabionowymi. Dno rowu pomiedzy palisadami wypetnié¢ narzutem kamiennym. Co 5,0 m
wykonac palisade w poprzek rowu z okragglakéw @10 cm diugosci 1,5 m zabitych na glebokoéé 1,0 m
wystajacg 0,5 m ponad dno rowu. Powyisze pozwoli na zachowanie statecznosci nasypu poprzez
zmniejszenie predkosci przeptywu wod w rowie oraz ich retencje i wsigkanie w obrebie powstatych
kaskad. Palisady oraz umocnienia rowu wykonac¢ na catej diugosci az do podstawy skarpy rzeki. Studnie
wykonane zostang z prefabrykowanych kregow betonowych wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004 posadowione na zaggszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 30 cm. Wiazy
zeliwne 25T usytuowane rowno z powierzchnig terenu. Kregi betonowe stosowac o wysokaéci 100, 50
i 25 cm — potgczenie elementdw za pomocy uszczelek gumowych. Nalezy stosowad kregi betonowe
z fabrycznie zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo
w dwach rzedach. Gérna powierzchnia stopnia powinna byé pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.
Konstrukcja studni musi zagwarantowac jej szczelnosc. Zewngtrzne $ciany studni zagruntowac
srodkiem izolacyjnym i pomalowac lepikiem asfaltowym na gorgco. Uszczelnienie kregéw studni oraz
dna wykonac z betonu wodoszczelnego. Przejscia przewodow przez scianki studni wykonac w tulejach
systemowych szczelnych. Przejécie przez scianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byla
mozliwa nieréwnomiernoé¢ osiadania studzienki kanalizacyjnej i kanatu. Podstawe studni stanowi
prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu samozageszczalnego .\Wody
do studni wprowadzane bedg poprzez otwory wlotowe okratowane 40x40 ¢cm z zastosowaniem
piaskownika typowego zelbetowego przed otworem. Planowana dziatalnos¢ nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na sasiednie dziatki. Ze wzgledu na duiy spadek dna rowu wody z wylotu
doplyng do rzeki Wadag. Jak wynika z informacji zawartej w dotgczonej do wniosku dokumentacji wody
opadowe i roztopowe pochodzgce z drogi powiatowej nr 1149N bedgcej drogg klasy L odprowadzone
zostang do ziemi (rowu) w ilosci: Qma= 2,9%10* m*/s, Qu= 7,5 m*/rok, pochodzi¢ bedg ze zlewni
rzeczywistej o powierzchni 0,0014 ha (zlewnia zredukowana — 0,0013 ha) oraz do wod tj.: do rzeki
Wadag w ilosci: Qua= 0,136 m’/s, Qu= 3.532,8 m’/rok, pochodzi¢ bedg ze zlewni rzeczywiste
o powierzchni 0,6986 ha (zlewnia zredukowana — 0,5987 ha).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Olsztynie, ul. Partyzantdow 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: zz-olsztyn@wody.gov.pl
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Zgodne z § 17 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi érddlqdowej zdnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
Jjakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniv wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) , wody
opadowe lub roztopowe pochodzqce 2 powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1,
mogq byc wprowadzane do wéd (ub do urzqdzer wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 75a ustawy z dnia 20 lipco 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania”. Jak wskazano
w dokumentacji dotgczonej do wniosku dzigki zastosowaniu urzadzenia podczyszczajacego,
tj.: separatora weglowodorow ropopochodnych z wkiadem lamelowym z by-passem wewnetrznym
0 Qmax = 200,0 I/s i Quom = 20,0 I/s w odprowadzanych wodach opadowych i roztopowych
zanieczyszezenia nie przekrocza: zawiesina ogdlna < 100 meg/dm? | weglowodory ropopochodne
<15 mg /dm?.

Teren inwestycji zgodnie 2 Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregofy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1959)
znajduje sig w regionie wodnym tyny i Wegorapy, w Jednolitej Czedci Wod Podziemnych (JCWPd) —
PLGW720020 oraz w Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW700020584499
(Wadag od wyptywu z jeziora Wadag do ujscia) obie dobry i niezagrozony osiggnieciem celow
Srodowiskowych.,

Jak wynika z dotaqczonej do wniosku dokumentacji nie prognozuje sie negatywnego wplywu
gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz podziemne oraz na warunki korzystania
z wod regionu wodnego okreslone Rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod
regionu wodnego tyny i Wegorapy (Dz. Urz. Woj. Warmi. — Maz. z dnia 10 kwietnia 2015 r., poz. 1409).
Na terenie planowanej inwestycji ustanowiono Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny §rodkowej tyny
(Uchwata Nr XXVI/606/17 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Srodkowej tyny). Przedmiotowa inwestycja nie
znajduje sig na terenie objetym Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym ustanowionym
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1813).

Przedtozona do wniosku dokumentacja oraz zgromadzone w toku postepowania dowody,
dokumenty i informacje pozwalajg na wydanie decyzji w podanym zakresie i na okreslonych
warunkach. W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

0d decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Olsztynie
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, kiﬁ??wy\dai decyzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczen o zrzeczeniu sie prawa do wnié‘sie'fmia"ddf\jholahia‘przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,’ A A =

Dafifsz
Otrzymujg:
1. Strony zgodnie z rozdzielnikiem /mefsza decyzja stala sig peiicozna

wobse nie wnigslen »
Za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano optate w wysokosci 1 799,0?125-?fé’@&h?é”i‘ﬁﬁi{?_gs‘;ugg.’
ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 310). ariusz

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Qlsztynie, ul. Partyzantdw 1/2, 10-522 Olsztyn
tel.: +48 (89) 521 71 00 | faks: +48 (89) 521 71 01 | e-mail: 2z-olsztyn@wody.gov.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1BE-5FW-W1U *

Pani Renata Anna Kozak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0064/12

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 5q
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierow budowniciwa oraz urbanistow /Dz. U. 7 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 usl. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz, U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z¢ zm./, § 6 Pt 112, § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani RENACIE ANNIE KOZAK
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 lipca 1983 r. w Wegorzewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0128/POOD/10

DO PR()JEKT()WANI'A BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od vzasadnienia decyzji. Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, 7 okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsziynie, w terminie 14 dni od dnia Jjej dorgezenia.

Sklad orzekajycy OKK:

2. inz. Janusz Palmowski /

3. mgrinz. Elzbieta LasmarfoWicz ( éé(

1. mgr inz. Zdzistaw Binerowski \%(/;v
) \ L

// /t J {

)y \

\
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Pani Renata Anna Kozak upowazniona jest:

I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawic § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra ‘Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budowniciwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ uprawnicnia niniejsze
uprawniaja w speejalnosei drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, 2z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepusiow.
b) droga dla ruchu i postoju statkow powictrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

. PRZEWOf

1. Pani Renata Anna Kozak

11-600 Wegorzewo, ul. Sienkiewicza 21
. Okregowa Rada 1zby N
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. a/a

mar inz. Zitzis

i ‘”"{/'(/”i/é’l%ﬁki

U b2

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Q8D-SMR-5XA *

Pan Mariusz Raszkiewicz o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0043/11

adres zamieszkania ul. Teczowy Las 2 B / 77, 10-687 Olsztyn, Bartag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 7 2006 r. Nr 156, poz 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MARIUSZOWI RASZKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 06 lipca 1983 1. w Dgbrowie Biatostockie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0129/POOD/16

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

|. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow whasciwe] izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreglonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej aoreczenia.

RA 2 U
o ™ U"?‘\
>

Sklad orzekajacy OKK: {

|

1. mgr inz. Zdzistaw Binsrowsy' ’{‘WWQ 4
L

A~

o . /
2. inz. Janusz Palmowski %
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanotvicz CZL
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Pan Mariusz Raszkiewicz upowagzniony jest :

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. w specjalnodci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

IL. Na podstawie § 15, § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 I. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. 7 2006 r. Nr 83 poz. 578 7ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnoéci drogowej bez ograniczen do -

1) projektowania obickty budowlanego, takiego jak :
a) droga. w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnogci
niniejszych uprawnien.

PHZEWO’DN!CZACY
) OKREGOWEJ KORIS KWALIFIKACYJINES
Otrzymuje: ,f\/a
I, Pan Mariusz Raszkiewicz mgr inz. Zdzi¥t v wski

10-698 Olsztyn, ul. Zlota 19/70
- Okregowa Rada Izby
. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a’a

)

Lo b2

—

&

Olsztyn. dnia 15 grudnia 2010 r.




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PUA-SH6-4BT *

Pan Bartosz Szewczyk o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0224/07

adres zamieszkania ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

jest czlonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

" Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./. art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /iekst Jednolity
Dz. U. 2 2006 . Nr 156, poz. 1118 ze zm /. §6pkt 12§11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 . w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu BARTOSZOWI SZEWCZYKOWI
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
ur.dnia 20 listopada 1981 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0023/POOS/08

DO PROJEKT OWAN}A
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodei instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie ;

L. Zgodnic z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodziclnych funkgji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadn zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg. 7 okreslonym w nim terminem wazmnoscei.

2. Od decyzji ninicjszej stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy OKK:

I mgrinZ. Andrzgj Stasiorowski -

. LN
2. inz. Janusz Palmowski f
3. mgrinz. Svlwester Racykicw/ Z T\)\
\/
A
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Pan Bartosz Szewczyk upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. S ustawy.

II. Na podstawie § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych, takich jak : sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym.

IL Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuje:
L PRZEWODNICZACY
1. Pan Bartosz Szewczyk e KOS KWALIFIKACYJNE
10-431 Olsztyn, ul. Kolobrzeska 25/68 &;«4
2. Okrggowa Rada Iz7by mgrinz. Andwe) § aw)rmm’si
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego /
4. afa '
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-F4A-98C-4NH *

Pan Grzegorz Jakub Kowalewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0205/07

adres zamieszkania ul. Cicha 23, 14-100 Ostréda

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej (zby Inéynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/62/08 Olsztyn, dnia 4 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢ zm./, w zwigzku
z ar(. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianic nicktorych innych
ustaw /Dz. U. 22005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /j. Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢c zm./. § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkgji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu posigpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu GRZEGORZOWI JAKUBOWI KOWALEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 06 grudnia 1981 r. w Milomlynic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0022/PO0OS/08

DO PROJEKTOWAN[A
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosei instalacyjnej

w zakresic sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc — podstawg do wykonywania samodzictnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez (¢ izbg, 7 okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskicj
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Olsztynic, w terminic 14 dni od dnia jej dorgczenia

Sklad orzekajacy OKK:

3. mgrinz Sylwester Raczkievwi

\

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski //@(
2. inz. Janusz Palmowski // ] S
7
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Pan Grzegorz Jakub Kowalewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnoéci  instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

Il Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja

do :
1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

L. Pan Grzegorz Jakub Kowalewski DKR‘EGF?)VZVEEV WO .Cj INKM'VSLIZFQ /qu NEJ
14-100 Ostréda, ul. Cicha 23 p

2. Okregowa Rada Izby —

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo mgr inz. Aqdr¥X Stysiorowshi

4. a/a

K
0

o



816 Olsztyn - 4

URZAD WOJEWODZKI
w Olszivnie
0514319

Olsztyn, 07.04.1998r.
UAN.I1.7342/50/98

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust. | pkt. 1 i art. 14 ust. I pkt. 5 ustawy z dnia
07 Tipcal994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm./ oraz
§ 4 ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawic samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38/, dokumentow
stwierdzajacych  posiadanie  wymaganego przygotowania zawodowego i
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan Stawomir Adam GRAJEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
ur. 01 kwietnia 1965r. w Grudziadzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 5/98/01

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig
réwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w  specjalnosei
objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za podrednictwem
Wojewody Olsztynskiego.

Otrzymuje: o
I Pan Stawomir Adam Grajewski, (<0 "1
ul. Jeziolowicza 17/9 [y X
Olsztyn lo ]
2. GUNB AN
3. ala-lrl N :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U6K-73X-Q73 *

Pan Stawomir Grajewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0735/01

adres zamieszkania Olsztyriska 20 f, 11-001 Dywity

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecenym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu $q
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

“ Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie 2 biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-S3M-44Q-E7C *

Pan Michat Adamkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/0409/12

adres zamieszkania ul. Kotodzieja 16, 80-180 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-QCX-ETG-1GQ *

Pan Arkadiusz Wiszniewski o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0046/06

adres zamieszkania ul. Obroncéw 1, 10-606 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiccznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 5q
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem whaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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~ WARMINSKO - MAZURSK A
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

_10:532 Olsziyn Plac Konsulatu Polskiego |

WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ¢ ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 12 pkt. 1, § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 ust.] i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu  Arkadiuszowi Wiszniewskiemu

technikowi telekomunikacji
ur. 05 lutego 1975 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0149/Z00T/05

DO PROJEKTOWANIA
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
11 stopnia

w specjalnosci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcy

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cdonkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadezeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

2. 0Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad orzekajgcy OKK: /,/ )/

1. inz. Janusz Palmowski ’?f ‘

2. mgr inz. Elzbieta lﬂsmanowé‘ 5/;
7

3. mgr inz. Sylwester Raczkiewicz N "
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Pan Arkadiusz Wiszniewski upowazniony jest :

I. Na podstawie art.12 ust.! pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej w  zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
7 infrastruktura towarzyszacg, w ograniczonymn zakresie 11 stopnia do:

a) projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Zgodnie z § 22 ust. 3 pkt 1 i 2 wymienionego na wsigpic rozporzadzenia, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego wraz z infrastrukturg
towarzyszaca w zakresie :

1) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obiektow budowlanych, takich
jak : linie, instalacje i urzadzenia liniowe,

2) telekomunikacji przewodowej — w odniesieniu do obicktow budowlanych, takich
Jjak urzadzenia stacyjne.

i . PRZEWO ¢
Otrzymuje: WODNIgZACY
Okregowej Komls;l' 'g;nécym,
I. Pan Arkadiusz Wiszniewski W
10-606 Olsztyn, ul. Obroficow | inz. Janus /z/,
. Okregowa Rada 1zby '/ B
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

/

a/a

..'Awra
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FI8-WIE-A37 *

Pan Daniel Swieciak o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0026/08

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 2/7, 10-351 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-16 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o2 OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
S B K 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
‘WAM/OKK/U/140/07 Olsztyn, dnia 10 grudnia 2007 r.
DECYZJA

Na'podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekiéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,

art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

/Dz. U. z.2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 t.
Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu DANIELOWI SWIECIAKOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
ur. dnia 31 pazdziernika 1978 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0083/POOT/07

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

SRS N
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X L ) Skiad orzekajacy OKK:
o, R 2 Nz e
{E 2 12 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowsl;@\ "
‘\‘Lii‘; §f /,/ :‘ )
N5 L 4 f ; 2. inz. Janusz Palmowski % |
N, ERgTRY ,/ 1 /
S 3. mgr inz. Sylwester Rackiewicz /'
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Pan Daniel Swieciak upowazniony jest :

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
* telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

IIl. Na podstawie § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obicktu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura  telekomunikacyjng ~ oraz telekomunikacji  radiowej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca.
Otrzymauje: pngzagkgvonwlczacv
. UKREG KOMISII KWALI |
1. Pan Daniel $wieciak EGOWETKOMISII KWALIFIKACYJNE
10-461 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 3/8 o ; .
2. Okr¢gowa Rada Izby mgring, Andrze) Stagiorowshi
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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VI. INFORMACIJA BIOZ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Kompleksowy projekt zwigkszajacy ekomobilno$¢ na terenie gminy Dywity — Ill etap  zadanie 1 - BUDOWA
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W MIEJSCOWOSCI WADAG.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest sporzadzenie karty informacyjnej BIOZ dla przedmiotowego zadania .
Rozbudowywany odcinek drogi znajduje si¢ na terenie wojewddztwa warmirisko — mazurskiego i na terenie
powiatu olsztyriskiego. Budowa ciggu ma na celu poprawe bezpieczeistwa ruchu drogowego.

Zakres rob6t przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania:

A) wszystkie branze

e roboty przygotowawcze i porzadkowe

e zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
e wycinka zieleni kolidujgcej wraz z transportem

e geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia

e dostawa materiatow

e wykonanie wykopow

e zabezpieczenie przejsc¢ i przejazdow dla mieszkancow

e uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycjg

e inwentaryzacja powykonawcza

B) roboty branzy drogowej
e budowa ciggu pieszo rowerowego

C) roboty branzy telekomunikacyjnej
e budowe kanatu technologicznego

D) roboty branzy sanitarnej
e budowe kanalizacji deszczowej

E) roboty branzy zielen
e roboty zwigzane z wycinkg drzew

F) roboty branzy energetycznej
e budowe oswietlenia drogowego

Wymienione roboty nalezy wykonywa¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem o0s6b
posiadajagcych  odpowiednie  kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz uprawnienia SEPz
zachowaniem odpowiednich przepisow budowy urzadzern elektrycznych oraz przepiséw i instrukgji
bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych i remontowych w sieciach

elektroenergetycznych.
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4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Droga powiatowa na odcinku, na ktérym planuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego posiada nawierz chnie
bitumiczng i szerokos$¢ ok. 5.5-6.0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe. Na wiekszosci
odcinka wzdtuz drogi zlokalizowane sg obustronne rowy.
Odcinek lezy poza terenem zabudowanym.

4.2 ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
W obszarze objetym przebudowg zlokalizowana jest infrastruktura techniczna:

e kable i stupy teletechniczne,
e  sie¢ wodociggowa,
° sie¢ energetyczna,
® kanalizacja sanitarna,
® kanalizacja deszczowa

Lokalizacja istniejacego uzbrojenia terenu pokazana jest na podktadach mapowych

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWORzY(¢
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Roboty realizowane bedg w pasie drogowym w obszarze niezabudowanym, na ktorym
rownoczeénie odbywaé sie bedzie ruch pieszy i kofowy, co niewatpliwie moze miec wptyw na
bezpieczenstwo zaréwno zatrudnionych pracownikdw, jak i uzytkownikéw drogi.

Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

® przy przebudowie uktadu drogowego prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy
réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym-—wypadkii zdarzenia drogowe

® przy przebudowie urzadzen obcych— prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy
réwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym-—wypadki i zdarzenia drogowe

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

1. wykonywanie wykopdw pod elementy infrastruktury techniczneji roboty montazowe w wykopach
- mozliwosc¢ przysypania ziemia, upadek do wykopu

2. wykonywanie wykopdw podczas prowadzenia robét ziemnych — mozliwo$c¢
- przysypania ziemia, upadek do wykopu

3. roztadunek
-mozliwos¢ przygniecenia ciezkim elementem prefabrykowanym, prowadzenie robdt w obrebie
pasa drogowego przy wystepujgcym istniejgcym ruchem drogowym
- wypadki i zdarzenia drogowe,
- zagrozenie ze strony pracy dzwigu i sprzetu ciezkiego,

4. wycinka drzew
- mozliwos¢ przygniecenia spadajacym pniem drzewa, upadek z rusztowania, drabiny lub podnognika
- hieostrozna obstuga sprzetu do wycinki drzew i ciecia betonu,
- upadek do wykopu, obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poslizgniecie sie,
-uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniami, lub innymi przedmiotami,
najechanie sprzetem budowlanym (koparki, tadowarki, samochody),
- upadek z rusztowania, drabiny lub podnoénika

(@)
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7. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzer technicznych:

e uchwycenie koficzyny gérnej lub dolnej przez naped pozbawiony petnej ostony,

e potracenie pracownika lub uzytkownika pasa drogowego tyzka koparki przy wykonywaniu rolsét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla o0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie prgdem (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Ruch = srodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granica  klina
naturalnego odtamu gruntu;

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Wykonawca
uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne niepodlegajgce dozorowitechnicznemu powinien
udostepnic organom kontroli dokumentacje techniczno- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn i

urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin powinny
byc:

e zadaszoneizabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie zimowym.

8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych co najmniej w
zakresie:

e ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

° wykonanie drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych, doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,

odprowadzenie sciekow,
e urzgdzenie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych, zapewnienie o$wietlenia
naturalnego i sztucznego, zapewnienie fgcznosci telefonicznej,

e urzadzenie sktadowisk materiatdw i wyrobdw, urzadzenia sktadowisk odpadéw.
Teren budowy lub front rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia co najmniej 1,5 metra.
W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielnie bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.
Minimalna szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m a
dwukierunkowego 1,2 metra.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowat
miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi komunikacji pieszej powinny by¢ utrzymywane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotdw.

64



Drogi dla wozkow i taczek oraz pochylnie na ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie
powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy wyposazy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 40 cm lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 75 cm zabezpieczone co
najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada skiada sie z deski krawedziowej o wysokosci 15 cm i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg krawedziowg a
poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna w ktérej istnieje zagrozenie spadaniem przedmiotéw z wysokosci powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Nie moze
ona wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogg spadac przedmioty, nie mniej jednak niz

6,0 metrow.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszk ami
ochronnymi.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, Odpady nalezy sktadowac¢

W spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.
Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy ustali¢ istniejgce trasy przebiegu medidw i

zapoznac si¢ z symbolami oznaczen tych tras przez osoby wykonujace roboty budowlane.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem.
Roboty zwigzane z odtaczeniem i podtgczeniem, sprawdzaniem i konserwacjq i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga byé wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi  lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

3,0 m-dla linii o napieciu znamionowym do 1 kV,

5,0 m-dla linii o napieciu znamionowym od 1 kV do 15 kV,

10,0 m- dla linii 0 napieciu znamionowym od 15 kV do 30 kv,

15,0 m- dla linii o napieciu znamionowym od 30 kV do 110 kv,

30,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzagdzenia ruchome ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych. Powinny byé one sytuowane w odlegtosci nie
wiekszej niz 50,0 metréw od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w Sposdb
zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu. Kontrola stanu i opornosci izolacji tych

urzadzen co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

65



FTARDSTA o

e przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu,
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowanme w

ksigzce konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
e 120 | przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymisilne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw,
e 90 | przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania
z natryskow,
e 30 | przy pracach nie ujetych w punktach
wczesniejszych.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej powyzej nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone place, ulice)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:

= positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

* napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od
dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewnic pracownikom zatrudnionym:

e przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10° C lub powyzej

(o]

257 C.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwierdzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w  sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10— warstw.

Odlegtosc stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75m —od ogrodzenia lub zabudowan,
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® 5,00 m-od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i
przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gaénic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepiséw

przeciwpozarowych.

9. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Szkolenia w dziedzinie bezpieczedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne, szkolenie okresowe.

Szkolenia to przeprowadzane $3 W oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenie.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz 0golny") przechodza Wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujgcymiw danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6- miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3- lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudniani na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
e obstugimaszyniinnych urzadzen technicznych,
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e  postgpowaniaz materiatamiszkodliwymidla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielania pierwszej

pomocy.

W /w instrukcje powinny okresla¢, czynniki do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynniki do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), stosownie do zakresu obowiazkdw.

10. TECHNOLOGICZNO — ORGANIZACYJNE SRODKIZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujace $rodki:

= oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem os6b postronnych, stosowac odziez ochronna
oraz ochronne nakrycia gtowy,

* zadba¢ o dobra komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojécia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzglednic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

* wykona¢ umocnienie Scian wykopéw (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w sasiedztwie wykopow),

= przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonaé sciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

= ograniczy¢, naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

= przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp, umocnieri
i zabezpieczen,

" prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

®  pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po_wytaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu/podnosnika w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi diwigu/podnosnika bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé¢ pracy w sposéb zapewniajacy
jemu iosobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczeristwa.

Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych prac znajdujg sie
sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania pracownikom brygady i osobom
postronnym.

Przy wykonywaniu prac wiertnicg nalezy sprawdzi¢ czy w obrebie prowadzonych prac znajdujg sie sieci i
urzagdzenia podziemne. Wiertnica moze obstugiwac¢ jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania wiertnicy zabrania si¢ przebywania pracownikom brygady i osobom
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b e .
po?fr‘ﬁ‘r—myrh';"drog dojazdowe powinny by¢ przejezdne; zabrania sie sktadowania na nich materiatéw

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw, ulewnych deszczy,
pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy.
Prawo budowlane kierownik budowy zobowigzany

sniezycy i burz zaleca sie, aby

Na podstawie art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
jest do opracowania ”PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROW A",
Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ dla inwestycji plan BIOZ w oparciu o niniejsza informacje oraz

rysunkii ewentualne inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.
Sporzadzita:
mgr inz. Re}ata Kozak
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