Kostka betonowa 6x10x20

WPUST PRZY KRAWEZNIKU

Studzienka sciekowa w pasie ruchu
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Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5 cm Lo
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Krata wpustowa typu cigzkiego

na podsypce cementowo-piaskowej

Kraweznik betonowy A 20x30x100

na tawie B-15 z oporem
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Kraweznik betonowy A 20x30x100

tawa betonowa B-15
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Jednostka projektowa: Inwestor:
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciggu Branza:

w Nazwa zadania: pieszo-rowerowego na odcinku od ulicy Jagatty do ulicy Osieckiej w Wadagu. SANITARNA
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Kostka betonowa brukowa gr. 10x20x6 cm 2
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Kraweznik betonowy A 20x30x100
tawa betonowa B-15

Whpust uliczny zeliwny przejazdowy -
- typ cigzki

Pierscien zelbetowy & 62 cm
Plyta zelbetowa & 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm
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1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki

2. Pierscien zelbetowy & 62 cm z betonu wibrowanego

3. Ptyta zelbetowa @ 62 cm z betonu wibrowanego

4. Kregi betonowe @ 50 cm z betonu
zwirowego, wysokosci 30 lub 50 cm

5. Plyta fundamentowa grubosci 15 cm

6. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm




