Spadek
min 3%

KTu1
S-1 40,5m S-2 85,5m
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S-3

Spadek
min 3%

Spadek
min 3%

5]
2 x Multirura £40 z mikrnrllkanzi PE 7x1011

—————
—— 2 X [Ura §wiatiowocowa RHDPE 40/3,7

— 7S L REDPED 125/1C32 (125/11.4)
{2 x Multirura RHDPE 40/3,7 2 mikrorurkarni 7x10/1

2 X rura $wi

(g

Multirura @ 40 (rura RHDPE 40/3,7
wypetniona mikrorurkami 7xPE 10/1)

iatiowodowa RHDPE
\w przepuscle z rury HDPEp 125/1 032 (125/11,4)

Minimalne zagtebienie przeciskéw
pod drogg o ruchu kotowym
kanat typu KTp1

Nawierzchnia 7]
122 :

Podbudowa

drogi

Grunt
rodzimy

pod istn. drogg powiatowa 144N

>=1.3m

Rury 2 x RHDPE 40/3,7

SCHEMAT UKEADU KANALOW
TECHNOLOGICZNYCH

35m

Spadek
min 3%

Spadek
min 3%

S-6 KTu1 S-7 o1m

KTu1
95 m

Pokrywa typu ciezkiego z wywietrznikiem min. B125

S-10 o' S-11

o Gardziel dopasowujgca wymurowana z bloczkéw betonowych

/ / / / /

L L[ [ I zabezpieczona przed korozjg betonu od zewnatrz przez malowanie.

Studnia prefabrykowana jedno lub dwuelementowa - uszczelniona

/ od wewngtrz i zabezpieczona przed korozjg betonu od zewnatrz.
Dno wybetonowane ze spadkiem w kierunku sgczka z rury PCV
ponawiercanej i wypetnionej zwirem do warstwy przepuszczalne;.

Saczek min. 0,5 m oraz nie krétszy niz warstwa nieprzepuszczina gruntu.

pem—————————

Minimalne zagtebienie kanatow
pod Sciezkg pieszo rowerowg
lub w terenie zielonym
kanat typu KTu1

Foia ostrzegawcza o szer. 15 cm z opisem
"UWAGA! Kanat Technologiczny"
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Y ~Rura HDPE 125 / 108 ($r. zewn / $r.wewn.)
= ~~Multirury 2 x (& 40 z mikrorurkami x 7)

Rury 2 x RHDPE 40

S-12

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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