KRAWEZNIKI BETONOWE NA LAWACH
SKALA 1:20

5y -15x30x100 na tawie betonowej z oporem
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15 2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Lawa betonowa C12/15
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KRAWEZNIKI BETONOWE WTOPIONE NA LAWACH
SKALA 1:20

- 15x22x100 na tawie betonowej z oporem

1. Kraweznik betonowy najazdowy
2. Podsypka cementowo-piaskowa
3. Lawa betonowa C12/15

4. Konstrukcja nawierzchni

5. Nawierzchnia ciggu
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Stosowac na odcinkach zgodnie z planem sytacyjnym:

- przy przejsciach dla pieszych

- przy zjazdach

- przyja¢ wysokos¢ w swietle 0-2cm - zgodnie z przekrojami
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1. Obrzeze chodnikowe bet. 8x30x100
2. Podsypka cementowo-piaskowa

3. Nawierzchnia ciggu
4. Pas zieleni

OBRZEZA BETONOWE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ZONE
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oncept

Jednostka projektowa:

ROAD CONCEPT RENATA KOZAK
UL. SIENKIEWICZA 21
11-600 WEGORZEWO

Inwestor:

WOJT GMINY DYWITY
UL. OLSZTYNSKA 32
10-001 DYWITY

[Nazwa zadania:

Kompleksowy projekt zwiekszajacy ekomobilno$¢ na terenie gminy
Dywity - etap Ill

Zadanie 1 - BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO W
MIEJSCOWOSCI WADAG

Branza:
DROGOWA

Tytut rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

Skala:
1:50

Projektowat:

mgr inz. Renata Kozak Podpis:
'WAM/0128/POOD/10

Data:
12.2020

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz Podpis:

WAM/0129/POOD/10

Nr rysunku:
5.0




	Wadąg - normalne szczegóły 1 (2)

