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SPIS ZAt ACZNIKOW
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 (zat. 1.1 —1.3)

2. Objasnienia znakow i symboli (zat. 2.1 — 2.2)

3. Tabela parametréow geotechnicznych gruntéw (zat. 3)

4. Profile geotechniczne (zat. 4)

5. Karty otworéw geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.5)

Metryki otworéw wiertniczych dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

Operat geodezyjny dotgczono do egzemplarza archiwalnego.

SPIS MATERIALOW POMOCNICZYCH
1. Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne warunkow

posadowienia obiektéw budowlanych Czes¢ 1 i Czescé 2.

2. Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

3. Norma budowlana PN — 81/B — 03020 ,Posadowienie bezposrednie
budowli”

4. Norma PN — 81/B — 04452 ,Grunty budowlane, badania polowe”

5. Norma PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane: okreslenia, podziat,
symbole i opis gruntéw”

6. ,Zarys geotechniki” Zenon Witun — Wydawnictwa Komunikagii

i tacznosci, Warszawa 2007
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I. Wstep i zakres prac ' m@fgﬁﬂ Olsziym

Niniejszg Opinie geotechniczng dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych dot. tematu
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy ciagu pieszo-rowerowego na
odcinku od ulicy Jagally do ulicy Osieckiej w Wadagu, gm. Dywity, pow. olsztyrski,
woj. warminsko-mazurskie, opracowano na zlecenie: Road Concept Renata Kozak,
ul. Sienkiewicza 21, 11-600 Wegorzewo.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Budowlane (Dz. U. 2010, Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw

budowlanych.
Zatgczona do niniejszego opracowania Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

opracowana zostata na podktadzie sytuacyjno — wysokoéciowym dostarczonym przez
Zleceniodawce. Naniesiono na niej wykonane wyrobiska badawcze.

Prace polowe przeprowadzono w pazdzierniku 2020 roku i wykonano:

- 5 otwordw przy pomocy wiertnicy samobieznej WGS do gtebokosci maks. 2,5 m p.p.t.,
tacznie odwiercono 10,5 m gruntu.

Nadzor prac polowych sprawowat uprawniony autor niniejszego opracowania, ktéry
rowniez wytyczat wyrobiska badawcze metodg domiaréw prostokagtnych w nawigzaniu do
statych punktéw w terenie.

W oparciu o wykonane badania polowe opracowano niniejszg Opinie geotechniczna.
Zawiera ona tekst z wnioskami oraz zatgczniki graficzne wymienione w Spisie tresci.
Opinie wykonano w pieciu egzemplarzach, z czego cztery otrzymat Zleceniodawca, a
jeden egzemplarz wraz z materiatami zrodtowymi pozostat w archiwum wykonawcy.

ll. Geomorfologia
Geomorfologicznie badany teren znajduje sie w obrebie réwniny sandrowe;.

lll. Opis budowy geologicznej

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 2,5 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Sg to: osady powierzchniowe w postaci nasypéw niebudowlanych i
gleb (humus) (holocen), grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

IV. Opis warunkéw wodnych

Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego (otw. nr 1 i
3) i w postaci silnych, ustabilizowanych saczen (otw. nr 2). Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie na gtebokosciach od 1,1 m p.p.t. do 1,9 m p.p.t. tj. na rzednych od 118,3
mn.p.m.do 111,2 m n.p.m.

Przewiduje sie wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 c¢cm
zaréwno w gére jak i dét.

Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggngé wyzsze
wartosci od przewidywanych.
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'V. Ocena techir__nli'c'_:zhvch wiasnosci podtoza gruntowego

Na podstawie - wynikéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono
zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne,
warstwy  geotechniczne. Ich zasieg zilustrowano na zatgczonych profilach
geotechnicznych.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos¢, stan, konsystencje i domieszki. Stopien zageszczenia
(Io) gruntéw niespoistych okreslono na podstawie oporu gruntu podczas whbijania prébnika.
Stopien plastycznoéci gruntéw spoistych (o) okreslono na podstawie wateczkowan ia, oraz
oporu gruntu podczas wbijania prébnika.

Pozostate parametry geotechniczne gruntéw wydzielonych warstw ustalono tzw. metodg
ekspercky, wspierajgc sie parametrami podanymi w tabelach i wykresach zawartych w
normie PN-81/B-03020 i zestawiono w zatgczniku nr 3 Tabela parametrow
geotechnicznych.

Wydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

I Grunty powierzchniowe w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) (holocen);
Il Grunty wodnolodowcowe (fgQp4);

lll Grunty lodowcowe (gQp4).

Ad I. Grunty powierzchniowe to:

warstwa IA — warstwa nasypow niebudowlanych i gleb (humus) zbudowana z piaskéw
$rednich préchnicznych z domieszkg zwiru przewarstwianych piaskami drobnymi, piaskéw
drobnych, piaskow glniastych prochnicznych, piaskéw drobnych préchnicznych, piaskéw
drobnych prochnicznych z domieszkg zwiru i gruzéw ceglanych, piaskow $rednich
préchnicznych przewarstwianych glinami piaszczystymi prochnicznymi z domieszkg gruzu
ceglanego. Warstwe zaliczono do gruntow stabonosnych. Wystepuje na catym terenie
badan, bezposrednio od powierzchni terenu. Osigga maksymalng gteboko$¢ zalegania do
1,5 m.

Ad 1l. Pakiet gruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw
drobnych i zwirow w stanie sredniozageszczonym. Do tej samej genezy zaliczono grunty
spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji C w stanie plastycznym w postaci pytow
piaszczystych. Dokonano nastepujacego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa llA — wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskéw
$rednich, piaski drobne przewarstwiane pytami, piaski drobne przewarstwiane piaskami
gliniastymi o charakterystycznej wartoéci stopnia zageszczenia Ip=0,50.

warstwa |IB — wilgotne i nawodnione zwiry z domieszkg kamieni o charakterystyczne;
wartosci stopnia zageszczenia lp=0,50.

warstwa IIC —  wilgotne pyly piaszczyste o charakterystycznej wartoéci stopnia
plastycznoéci 1.=0,35.
Ad lll. Pakiet gruntow lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa

konsolidacji B w stanie plastycznym i twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych.
Dokonano nastepujgcego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa llIA —  wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci I.=0,30.
warstwa IlIB — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia

plastycznoéci 1.=0,25.
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HIAKOSTA (1 @i ;
warstwa llIC — wilgotne gliny piaszczyste o Charakterystyc%ﬁéﬁ%g%q%ﬁ%&ﬁy
plastycznosci 1.=0,15. “A0-8 ;{@P;@ xRy
Z powyzszego podzialu wynika, ze grunty warstwy IA (nasypy niebudowlane i gleby
(humus)) nalezy uzna¢ za stabonoéne. Pozostate grunty sg nosne z uwzglednieniem
gruntéw warstwy IC, ktére posiadajg stabsze parametry geotechniczne w stosunku do
pozostatych no$nych warstw gruntéw.

VI. Wnioski

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw
holocerskich w postaci nasypow niebudowlanych i gleb (humus) (holocen), grunty
wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietéw geologicznych:

Grunty powierzchniowe :
a) nasypy niebudowlane i gleby (humus) — (grunty stabonosne), (warstwa 1 A);

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie $redniozageszczonym 1p,=0,50
(warstwa llA);

b) grunty niespoiste (zwiry) w stanie sredniozageszczonym 1,=0,50 (warstwa IIB);
c) grunty spoiste (pyty piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,35 (warstwa lIC);

Grunty lodowcowe :

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym/twardoplastycznym
1.=0,30 (warstwa IlIA);

b) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie plastycznym 1.=0,25 (warstwa IlIB);

c) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1,=0,15 (warstwa
llC).

2. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego
(otw. nr 11 3) i w postaci silnych, ustabilizowanych sgaczen (otw. nr 2). Zwierciadto
wody gruntowej stabilizowato si¢ na gtebokosciach od 1,1 m p.p.t. do 1,9 m p.p.t. ;.
na rzednych od 118,3 m n.p.m. do 111,2 m n.p.m.

Przewiduje si¢ wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 ¢cm
zaréwno w gore jak i doét.

Okresowo, w czasie intensywnych opadéw deszczu, poziom wody moze osiggnaé
wyzsze wartoéci od przewidywanych.

3. Grunty rodzime i nasypy budowlane wystepujgce na badanym terenie zaliczono do
kategorii grup nosnosci G2 (otw. nr 1, 2 i 3 i 5) i G3 (otw. nr 4) zgodnie z
zarzgdzeniem nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukeji nawierzchni podatnych
i potsztywnych. Grupy nosnosci szczegbtowo przedstawiono na zat. 4.

Nawierzchnie drogi nalezy zaprojektowac przy uwzglednieniu warunkéw gruntowo-
wodnych tj. grunty zaliczone do stabono$nych nalezy usuna¢ lub mozna pozostawic
po wykonaniu wzmocnien np. geosyntetykami.
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Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyjaé iz,
w ciggu projektowanej trasy moga wystapi¢ inne formacje gruntéw lub inne ich
migzszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych réznic w stosunku do tych
przedstawionych w niniejszej opinii, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym
projektanta.

Wartoéci obliczeniowe oporu granicznego podtoza - Rd, okreslié mozna na
podstawie normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i
parametréw geotechnicznych podanych w zataczniku nr 3. Tabela parametréw
geotechnicznych.

Ostateczng decyzje co do sposobu zaprojektowania konstrukcji drogi moze podjgé
wytgcznie projektant — drogowiec.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,00 m
p.p.t.

Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé tgcznie
z postanowieniem normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych
obowigzujgcych norm i przepisbw dotyczacych posadowienia obiektéw
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
kategoria geotechniczna obiekiu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo-
wodne sg proste.

OPRACOWALI:
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PROFILACH %E’MEE
"av*D L0

GRUNTY NASYPOWE

nB [
nN [

1 nasyp budowlany [sktad]
] nasyp niekontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H
Nm
T

grunt préchniczny 2%<1cm < 5%
namut 5%<1 cm <30%
torf 30% < 1cm

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw
KWg
KR
KRg
KO

VA
Zg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
Pn

Pg
Mp
n
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
GHZ
Ip

|

In

wietrzelina

wietrzelina gliniasta kamieniste
rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

2wir

2wir gliniasty

pospdtka

pospdtka gliniasta

piasek gruby drobnoziarniste niespoiste
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty

piasek gliniasty

pyt piaszczysty

pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

drobnoziarniste spoiste

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORM

Kr kreda  mlode osady
Gy gytia jeziorne
2l zuzel
c gruz ceglany
D drewno
ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
+ domieszki
1 przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu
[1 w nawiasie okre$lenia uzupetniajace dotyczace sktadu nasypu, rodzaju
gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu \\'icrtniczego
52,74 rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci  (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZN

ACZENIE STANU GRUNTU

Io= 0,50 stopien zaggszczenia

IL=0,

20 stopien plastycznoéci

WILGOTNOSE GRUNTU

mw
w
m
nw

— maltowilgotny 0=<Sr<04

— wilgotny 04<Sr<0,8
—  mokry 0,8<Sr=1
- nawodniony

HMNICZNYCH
i dfe .
OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

" wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

|
: sgczenia wody

|

49.8 piezometryczny poziom wody (PPW) wstalony w czasie
wiercenia i rzedna

47,8 ; .
z nawiercony poziom wody

S otwér suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

So LOxoe

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;

ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana

SW - weciskana

SC - ciezka whijana
ST — wkrecana

INNE OZNACZENIA

1] — numer warstwy geotechnicznej
— podstawowe granice stratygraficzne
I A Bl —  rzut projektowanego obiektu na przekréj geotechniczny
A — numer obiektu, B — ilos¢ kondygnagji

A B
Y2 [V)] - ilo$é wateczkowan gruntu: A — w terenie
B —w laboratorium
—  projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
gQp — grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp — grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
1Qh — grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAt GRUNTOW NIESPOISTYCH ZE WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

Iu - luzny - 1p=<0,33
szg - Srednio zageszczony — 0,33 <Ip<0,67
zg - zageszczony — 067<Ip

PODZIAL. GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE WZGLEDU NA SPOISTOSG

ns — niespoisty - Ip=1%

ms - matospoisty - 1%<Ips10%

ss - S$rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezlo spoisty — 20% <Ip < 30%
bs - bardzo spoisty — 30% <Ip

Zat.2.1



STAROSTA OLSZYvrisy”

LV

Plac Bema §

*40-516 Olsztyn

Zawartos$¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy

gruntéw wg PN-EN ISO 14688

; ) Zawartosc frakeji [%]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol CI ) Si () Sa (f,) Gr(f)
1 | Zwir Gr do 3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zawir piaszczysty saGr do 3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do 3 0-15 50-80 | 20-50

(pospoika)
Piasek drobny F
4 | Piasek $redni M Sa do3 0-15 85100 | 0-20
Piasek gruby C
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty ] do 3 15—-40 | 0-20 | 40-85
R clGr
(pospoika ilasta)
Z'wir pylasto- sasiGr
praszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 | Praschupylasty 2¢ 8ISI8 | 403 | 15-40 | 40-65 | 2040
zwirem grclSa
g |Flasek zapylony sitig do3 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
—_ rSi
g |Snmilay eciSi | 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem .
siGr
Glina saclSi 817 33.72 20-60
ke Glia l()iylzzzta sasiCl
) ’ 8-31 25-65 20-60
ilasta
11 {pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 | pyl ilasty clSi 8-20 65-90 0-20
13 |il cl 25-60 0-60 0-40
14 |il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 | 20-40 | 30-40 | 20~-40
15 | Symbole dla 20-40 | 20-40 | 30-40
zwicetrzelin
10-30 | 40-060 30— 60
16 | Grunty organiczne Or

Zat.2.2



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

STAROS1A OLSZ-TYNSKY

HOLOCEN Piaski préchnicznie ’«'z'«taQ,W
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski drobne, zwiry, pyly piaszczyste WobﬁgFOL:DNgJVCOWE
zlodowacenie - 5

pétnocnopolskie ~ |Gliny piaszczyte GRUNTY LO'DOWCOWE
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
. » » .| Kattarcia modut edomet. stan gruntu stan gruntu
Igot t dksztatcen. dut. )
N Warst¥| auraina Wi % | obieiosciowa [Cun kpal Wewnet | *Eqn | Ngn gumu|  rodzajgruntu
kPa kPa Iy I,
nN(PsH+Z//Pd),
nN(Pd), nN(PgH),
1A GRUNTY SEABONOSNE PdH, nN(PdH+Z+c),
nN(Ps H//GpH-+c),
nN(PdH)

16,0 1,75 Pd, PA/Ps, Pd//m
Il - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - d : !
# *24.,0 *1,90 Pd//Pg

12,0 1,90 38,5 138 000 [153000| 0,50 Z(+K

*18,0 *2,05 ’ ’ )

20,0 2,05 11,9 12,4 15000 | 21000 - 0,35 C mp

17,0 2,10 28,00 16,4 22000 | 29000 - 0,30 B Gp

17,0 2,10 29,73 17,3 25000 | 33000 - 0,25 B Gp

12,0 2,20 33,45 19,2 32000 | 42000 - 0,15 B Gp

1 PRZYVA(KJPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PODANO METODA "B" ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020
3.WILGOTNE/*NAWODNIONE

Zat. 3




STAROSTA OLSZTvlSH:™

Plac Bema 5
“51 Olszm
PROFILE GEOTECHNICZNE ol
5]

m n.p.m. 126.88 m n.p.m
128 F 28
127 0.00 127

i 4 i
126 124.22 l paps [
i |1.50 1ID=0.50 |

| s i Pd//P
128 /D090 128
b 0.00 G* 2 O I~
"y
124~ % /\\;: o 60 MN(PSH/GpH+c) 124
- L MIBYCA, 1o Gp/IL=0.25 I
123 B v - 123
G % Gp/IL=0.30
1 3 Gp/IL=0.15 i
122— 1 20 1 5 —122
121 121
i 0.00 i
120 —120
T 2 nN(PdH+Z+c) "
119 117.35 - 119
. 21.90 PA/IT 1D=0.50 -
118+ Pd//11 /1D=0.50 —118
7] 0.00 -
[/ \/
1171 ZARY&Goz0 P G’f 2 5 L
i : 2+ Pd/ID=0.50 |
ﬁ I _,: 11.10
116 15 EEHICKA | 6o 11P/L=0.35 116
_ (11A) Pd /ID=0.50 L
115 Gt. 2.0 115
114~ 112.45 114
113 113
0.00 |
221030 NN(PsH+2//Pd)
0.70 NN(Pd) —112
1.00 NN(PgH) L
1.30 Z(+K)/ID=0.50
2(+K)/ID=0.50 i
1110
Biuro Geologiczne Przemystaw Szuba Zat.Nr
Metalowa 3 pok.12, 10-603 Olsztyn 4
Data Nazwisko Podp13/ Skala
Opracowat X.2020 mgr inz. £. Kaczkowski / O P I N IA G EOTEC H N ICZNA
. st g \ . 100
Weryfikowal | X.2020 | mgr P. Szuba ) / \ 1" o0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGQ 1 élac Befpfjrep1

ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil numer 1 .. @iertricat WGS
Miejscowo$¢: Wadag Obiekt: Rozbudowa DP NR 1449N - ciag pieszo-rowerowy. System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Dywity Nadzor geologiczny: mgr P.Szuba
Powiat: olsztyfisk Rzedna: 112.45 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 25 ‘
23 2 g
[e] [~ Q 2
ol B S S| £ ) P“?ﬂl Przelot o ) 5 gg § =
el Q05| & litologiczny Opis litologiczny = @ 5 g o a =
8 ) r% g g a S O ksl a -
5 = £ =8| S
Q 8 > 9] %]
= [imppt| @ | m] [m] @ &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13
R o el Py
§(\/{‘§< P yp nym) nN(PsH+2//Pg)
S
Q'\}-"Q' 0.30 iebudowlany (piasek drobny)
, . nasyp niebudowlany (piasek drobny;
5
s % 5\{\\/\5 nNPd) | 1A .
\/\/‘6{;< -
\(\}\/\/\ 0.70 nasyp niebudowlany (piasek gliniasty préchniczny)
9"‘(\3{’//% AN(PgH)
Eu{z{\
i % 61100  2wir z kamieniami
)
o o
vV Vv o 0 { _ S —
1.30 % B O : 1.30 Zwir z kamieniami
8 |
£ s 5 o Z(+K) 1B szg | 0.5
) o 0
© 7, o | nw
° (<]
0. 0
g
20 2.00

Kartg opracowat: mgr inz. t.. Kaczkowski

7

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



FIARC
BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Plac Benj

ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil numer 2

Miejscowo$¢: Wadag Obiekt: Rozbudowa DP NR 1449N - cigg pieszo-rowerowy. System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Dywity Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba
Powiat: olsztyrski Rzedna: 117.35 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 25 {
22 2 2
o [= O a
o §8. | &|  Prod Przelot o g gd) 2| §
| 985| & litologiczny Opis litologiczny = o5 = S o ar
8 4] % g 2 8 T @ o =
o © € =8| g k)
S & & o )
[mpptl| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= 7 piasek drobny prochniczny
Q
< PdH IA -
s
] 0.30| piasek drobny T
Pd 1A szg 0.5
B
8 1.0 '
b= — 1.
v HE
1.103 olg 1.10 pyt piaszczysty
&
Ip I1C w pl 0.35
1.60 piasek drobny
Pd 1A mw | szg 0.5
28 ¥ 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. . Kaczkowski



BIURO GEOLOGICZNE mgr PSzuba | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGG RS A OL8zrmss,

% 4
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil figkner 3 39816 0 —_—

Miejscowos$é: Wadag Obiekt: Rozbudowa DP NR 1449N - cigg pieszo-rowerowy. System wiercenia: Mechaniczny

Gmina: Dywity Nadzér geologiczny: mgr P.Szuba
Powiat: olsztynski Rzedna: 120.15 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 25 ‘
N 2 g
o c :O =
ol & -S N ) Pf‘?ﬁ' Przelot . ) g gg § <
| 9085 & litologiczny Opis litologiczny = * < 3 S o i
Slofs| 2 g sg| 5| & | F
g| | @ E |58 5| &
= [mpptl| & | (ml [m] @ =
1 2 3 4 5\ 6 7 8 9 10 11 12 13
™, N nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny +
\)‘: ‘;//i\;{: 2zwir + gruz ceglany)
N
5%
NFLR
7
§~( N
L //\
NS
/\
g s *;‘9}\/5
@ NN(PdH+Z+c) 1A -
5 A (
7.
1.50 piasek drobny przewarstwiany pytem
Y _Vigl. - :
190 |& § 1.90 piasek drobny przewarstwiany pytem
|8 Pd//m 1A szg 0.5
ko)
HE:
nw
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski




BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba|  KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 1A L7 sebd
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn Profil nifier 4 ' ‘(l;lsai = LN

Miejscowo$¢: Wadag Obiekt: Rozbudowa DP NR 1449N - ciag pieszo-rowerowy. | System wiercenia: Mechaniczny
Nadzor geologiczny: mgr P.Szuba

Gmina: Dywity
Powiat: olsztyniski

Rzedna: 124.22 m n.p.m.

Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 25 ’
9 9 2 e 5
D G c Nl 2
p % S K _ Profl Przelot g 5 gg 8 S
| 885 & litologiczny Opis litologiczny = @5 5 5 o -
8l 578 2 8 So| O c
& & E |53 2| &
= [impp| @ | [m [m] Z 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
'\)\jy\ N nasyp niebudowlany (piasek $redni prochniczny
RN \)w/\ przewarstwiany gling piaszczysta préchniczng +
R /\/\ /‘5 gruz ceglany)
7 @ SR nN(PsH//GpH+c) IA =
z2|z \4‘\},\ S
0.60 glina piaszczysta
1B plitpl 0.25
1.10 glina piaszczysta
%8
(5]
g8 Gp
il A pl 0.3
1.70 glina piaszczysta
e tpl 0.15
20 - 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowski
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BIURO GEOLOGICZNE mgr. P.Szuba
ul. Metalowa 3, pok. 12, 10-603 Olsztyn

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNE(}.O&g'.l5

“eus 0 Ricrtraica: WGS

Profil numer 5

FIARUSTA UL

¢ BemziSr. 55

Miejscowo$¢: Wadag
Gmina: Dywity
Powiat: olsztynski

Obiekt: Rozbudowa DP NR 1449N - cigg pieszo-rowerowy.
Nadzor geologiczny: mgr P.Szuba

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 126.88 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 25 l
0 @ 2 !
8 g ) <} 0 =2
x 8 © rofil ] s d a c
Przelot g 8 2
aa) %_5 = ® litologiczny =g Opis litologiczny g’ % .g % §, [a} |
38 0] 2 g 2 Q T O ke =
5 N ® £ =g | g
o 5 > [0} (]
= [imppt| & | [ml [m] @ B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NN N nasyp niebudowlany (piasek drobny préchniczny)
55
2725
2l o
28 \/\:}g\’/’*( AN(PdH) | 1A -
z
SOOI
0.70 piasek drobny na pograniczu piasku $redniego
Pd/Ps
B e
AR
g 2 1A szg 0.5
Hl
1.50 piasek drobny przewarstwiany piaskiem gliniastym
Pd//Pg
20 Tt 000

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. £. Kaczkowskj



