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A. CZESC OPISOWA
PROJEKTU SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

umowa z Inwestorem

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430z 1999 .
z p6zn. zmianami)

mapa w skali 1:500

wizja lokalna w terenie

uzgodnienia z Inwestorem

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019r. (Dz. U. z 2019 poz.
1311) w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzer wodnych

Podrecznik ,Odwodnienie drog” R. Edel, wydanie czwarte uaktualnione, Wydziat Komunikacji i £acznosci sp.

Z0.0

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej dla celéw odwodnienia pasa drogowego

drogi powiatowej nr 1449N w miejscowosci Wadag wraz montazem separatora weglowodoréw ropopochodnych i

wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rowu otwartego przydroznego.

3. KODY ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody burzowej

4. STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY

W terenie objetym inwestycjq znajduje sie nastepujace uzbrojenie terenu:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ teletechniczna
Sie¢ elektroenergetyczna

Sie¢ gazowa
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5. STAN PROJEKTOWANY

Droga powiatowa na odcinku, na ktérym planuje sie budowe ciggu pieszo-rowerowego posiada nawierzchnie
bitumiczna i szerokos¢ ok. 5.5-6.0m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg dwie zatoki autobusowe. Na wigkszosci odcinka
wzdtuz drogi zlokalizowane sg obustronne rowy.

Odcinek lezy poza terenem zabudowanym.

W sasiedztwie inwestycji wystepujq nastepujace urzadzenia obce:

e kable i stupy teletechniczne,

o sie¢ wodociggowa,

o siec energetyczna,

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa

Na przedmiotowym odcinku wystepujg przepusty pod zjazdami.

W stanie istniejacym wody opadowe z drogi odprowadzane sg powierzchniowo do istniejacych rowéw badz na
przylegte tereny zielone. Istniejace rowy drogowe nie stanowig ciggtosci.

Poczatek ciggu pieszo-rowerowego przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ul. Jagatty. Od tego miejsca, do
skrzyzowania z ul. LeSmiana cigg pieszo-rowerowy przebiega po stronie lewej, jest to odcinek dtugo$ci ok. 239m.
Natomiast po stronie prawej cigg zaprojektowano na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng prowadzacg do msc.
Myki. do skrzyzowania z ul. Osieckiej, jest to odcinek diugosci ok. 510m. Ponadto w rejonie skrzyzowania w
niedawnym czasie wykonany zostat cigg pisze-rowerowy, do ktérego inwestycja nawigzuje. Na odcinku ok. 120m ciag
pieszo-rowerowy przebiega obustronnie. taczna diugo$¢ projektowanego ciggu to ok. 749m.

W ramach zadania planuje sie:

poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

budowe ciggu pieszo-rowerowego szerokoéci 2.5m-3.0m

wycinke drzew kolidujacych z inwestycja,

budowe kanalizacji deszczowej w ciggu drogi powiatowej

zabezpieczenie istniejacych sieci

budowe o$wietlenia

docelowg organizacje ruchu

budowe kanatu technologicznego

Istniejace odwodnienie powierzchniowe drogi ulegnie likwidacji. Rowy zostang zasypane, a przepusty rozebrane.
Projektowane odwodnienie bedzie oparte o uktad kanalizacji deszczowej z wpustami rozmieszczonymi przy
kraweznikach. Zaprojektowano wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej w miejscu wylotu istniejacego przepustu.
Przed wylotem wody zostang podczyszczone w separatorze weglowodordw ropopochodnych i osadniku zawiesin
mineralnych. W zwigzku z likwidacjg rowow konieczne bedzie przetgczenie odcinkdéw pozostawionych do dalszego
uzytkowania do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wiaczenia rowéw zostang wykonane poprzez montaz studni z

otworem wlotowym i piaskownikiem na wlocie.
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6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 370,0 mb.

7. DANE DODATKOWE

Obszar, na ktérym zlokalizowane beda sieci kanalizacji deszczowej nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie.

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego.

Wiw dziatalnos¢ nie kwalifikuje sie do katalogu zawartego w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 25.06.2013 r.
zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko jako
przedsiewzigcie mogace potencjalnie oddziatywac na Srodowisko w zwigzku z czym nie ma koniecznos$ci uzyskiwania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Na odprowadzenie wod do rowu otwartego zgodnie z Ustawg Prawo Wodne konieczne bedzie uzyskanie pozwolenia

wodnoprawnego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z nizej wymienionymi przepisami oddziatywanie inwestycji obejmowac bedzie:

- wykopy umocnione o szerokosci $rednica rury/studni+0,4 m

- rowy otwarte podlegajace umocnieniom i renowacji, do ktérych odprowadzane bedg wody opadowe
Obszar oddziatywania okre$lono zgodnie z nastepujacymi aktami prawnymi:

- Normg PN-EN 752-1do 7, Zewnetrzne systemy kanalizacyjne (PKN 2000- 2002)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity z 2017 r. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1566 i 2180),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311)
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub

do urzadzen wodnych

9. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej nie ma negatywnego wptywu na srodowisko.

Uzytkowanie urzadzen nie spowoduje zatem przekroczenia Zzadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddziatywan na Srodowisko — wrecz przeciwnie spowoduije ich zmniejszenie.

Inwestycja nie stanowi réwniez zrodfa ucigzliwych lub szkodliwych odpadéw, nie powoduje nieodwracalnych zmian w
Srodowisku przyrodniczym w obrebie zajmowanej dziatki. Nie pogarsza réwniez warunkdw uzytkowani terenéw

sgsiadujacych, nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu, wibracji 0 natezeniu oddziatujgcym
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szkodliwie na Srodowisko, zdrowie ludzi, otaczajace obiekty budowlane. Nie powoduje réwniez powstawania
promieniowania niejonizujacego, emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze atmosferyczne lub nieprzyjemnych

zapachow.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO
Warunki gruntowo-wodne zgodnie z norma PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako proste. Zgodnie z normg tq
samg ustala sie Il kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu. Opinia geotechniczna stanowi odrebne

opracowanie.

11. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU SCIEKOW

11.1. Metodologia obliczen

Objetos¢ wod opadowych okreslono na podstawie wzoru (metoda deszczu miarodajnego):

Qua= 2Fi-q Wi-p [dm3/s]
gdzie: Fi — powierzchnia zlewni [ha]

q - natezenie deszczu nawalnego [dm?3/s-ha] =205 I/s
Wi — wspotczynnik sptywu powierzchniowego dla danej nawierzchni zlewni,
¢ —wspotczynnik op6znienia sptywu

W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

wspotczynnik sptywow dla nawierzchni utwardzonych - 0,85

Fz — zlewnia zredukowana [ha]

© — wspotczynnik opdznienia sptywu

Wspotczynnik ten uwzglednia ksztatt i nachylenie zlewni i charakteryzuje retencje kanatowa. Warto$¢ wspotczynnika
obliczono w oparciu 0 ponizszy wzor uwzgledniajac rownomierny ksztatt zlewni i jej umiarkowane nachylenie. Dla
Zlewni o F<1 ha wspétczynnik ¢ = 1,0. Warto$¢ n = 4+8.

1
= Fl/n

Przeptyw nominalny Qmom powstaty przy natezeniu deszczu miarodajnego gm = 15 dm?/sha:

@

Quom = F2 - qm-Y [dm?’/S]
Przeptyw dobowy $redni Qgob Obliczamy dzielac przeptyw roczny $redni przez 150 deszczowych dni w roku:
Qs= Qroczne /150 [m3/d]

Przeptyw $redni roczny Q roczne max Obliczamy, sumujac powierzchnig zredukowang i mnozymy jg przez sume opadow
rocznych z wielolecia tj. 595 mm:
Qroczne &= 2.F2 -10000-595/1000 [m3/rok]
Objetos¢ deszczu przy zatozonym czasie trwania deszczu nawalnego 15 minut obliczamy:
Qisminut = Qumax +15-60/1000 [m3]
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11.2 Obliczenia zlewni

Przeptyw maksymalny Qmax q F ] Fz
I/s I/s*ha ha ha
Nawierzchnie utwardzone 122,0 205 0,70 0,85 060
122,0 0,70 ’
Przeptyw nominalny Qnom q F Y
I/s I/s*ha ha
Nawierzchnie utwardzone 10,0 15 0,70 0,95
10,0 0,70
Przeptyw $redni roczny m3rok 3540,3
Przeptyw dobowy $redni m’d 23,6

Do obliczonych przeptywédw dobrano separator weglowodoréw ropopochodnych z wktadem lamelowym z by-passem
wewnetrznym i zintegrowanym osadnikiem 20/200/2000 o parametrach:
Qumax = 200,0 I/
Qnom = 20,0 /s
Srednica zewnetrzna separatora D = 1740 mm
Wysokos¢ od rury wlotowej do dna separatora H = 2785 mm
Pojemnos$¢ magazynowa oleju 373 |
Pojemnos¢ osadnika 2050 |
11.3 Zanieczyszczenia wod deszczowych
Wody opadowe odprowadzone do odbiomika muszg spetiaé warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1311) w sprawie substancji
szczegolInie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
Normy wynosza;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm?

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm3
W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuije sie ilosci substanciji ekstrahujacych sie eterem naftowym, lecz
stezenie weglowodoréw ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze obowigzujacych metod
prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktdrg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obliczen ekologicznych
- przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy
proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Wartosci weglowodoréw ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto zgodnie z Tablicg nr 6 dla
natezenia ruchu ok. 10 ty$. pojazdéw na dobg):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
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Prognozowana iloS¢ weglowodorow nie przekracza wartosci normatywnych ale ze wzgledu na zabezpieczenie
odbiornikow przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen zastosowano zespoty podczyszczajace wyposazone
rowniez we wkiady lamelowe.

Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do Srodowiska oszacowano kontynuujac obliczenia dla
stezenia zawiesin ogélnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywno$ci podczyszczania na
urzadzeniach.

Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czastkowych uzyskanych na wszystkich
zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy zastosowaniu dwoch i
wiekszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z nastepujgcego wzoru:

Nzog 2 1= (1-n1)% (1-m2) X (1-n3) ... X (1-10)
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne n = 30%,
czes¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,
osadnik zintegrowany z separatorem n = 80%,
Zatem skutecznos$¢ systemu oczyszczajgcego przedstawia;

nw=1-(1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%

Prognoza wielkosS¢ stezen zawiesiny ogéinej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 229
[mg/dm?3]
taczna skuteczno$é podczyszczania o1%
w istniejacych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odprowadzanych 207
do odbiornika [mg/dm?]

Jakos¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuje, Ze sg spetnione warunki odprowadzania
waod opadowych do odbiornika.

Opis instalacji i urzadzen stuzacych do oczyszczania wod

Zastosowano separator zintegrowany zapewniajgcy zardbwno usuwanie zanieczyszczen statych jak i weglowodorow
ropopochodnych.

Osadniki stuzg do wytracania zawiesiny statej (piasek, mut, popioly itp.) zawartej w $ciekach opadowych i roztopowych.
Dziatanie osadnika oparte jest na zjawisku sedymentacji, czyli rozdziatu fazy "woda-zawiesina" w warunkach
przeptywu laminarnego. Wiasciwa konstrukcja i wymiary osadnika zapewniajg odpowiednio diugi czas zatrzymania
Sciekow w zbiorniku, co pozwala na wytraceni zawiesiny i opadniecie jej na dno zbiornika.

Wkiad lamelowy lub koalescencyjny stuzy do oczyszczania Sciekdw z substancii olejowych w czesci separacyjne;,
gdzie zachodza zjawiska flotacji, koalescencji i sedymentacji. Scieki przeptywaja przez szafe filtracyjng wyposazong
w wielostrumieniowy wkfad lamelowy lub koalescencyjny. Miedzy specjalnymi ptytami tego wkitadu czasteczki
substancji olejowych wytracajq sie, a nastepnie swobodne unoszg sie ku gérze tworzac na powierzchni filtr olejowy.

Oczyszczone z substancii olejowych Scieki wyptywajg z separatora przez zasyfonowany odptyw.
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Filtracyjna szafa lamelowa lub koalescencyjna jest wyposazona w specjalng perforowang przegrode, ktéra zapobiega
ewentualnemu zjawisku zassania wyflotowanych substancji olejowych do odptywu. Uniemozliwia tym samym skazenie

kanalizacji lub wod odbiornika naturalnego.

12. OPIS WYKONAWCZY
12.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
Zabezpieczenie Scian wykopow zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

O s woN

Oprécz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.
= Przy budowie rurociggow stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczegoIng ostrozno$¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= [stniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie do stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne powiadamiajac o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnic¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
12.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej
Rurociggi
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o
sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD od 200 mm do 500 mm. Rury posiadajg
konstrukcje strukturalng z wewnetrzng Sciankg gtadkg i profilowang (korugowana) $ciankg zewnetrzng o profilu
trapezowym, tzw. typ B, potaczone sg z kielichem wiryskowym poprzez zgrzew rotacyjny.
Rury powinny by¢ taczone przez ksztattki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajace wstawiane
w ostatnim wgtebieniu pomiedzy karbami.
Kielichy rur DN/OD powinny umozliwia¢ taczenie z bosymi kofcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie na krawedzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierécieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczajaca jq

przed wywinieciem.
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Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme¢ PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodéw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno byé prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelno$ci na infiltracje.

Po wykonaniu prob szczelnosci wykona¢ monitoring TV zrealizowanych kanatow.

Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ bedg studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych z betonu klasy min.
C35/45, wodoszczelnosci W-10, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci F150, taczonych na uszczelki gumowe jako
catkowicie szczelne z prefabrykowang kinetg zabezpieczong powloka z zywicy epoksydowej. Studnie wskazane w
czesci rysunkowej jako osadnikowe bez kinet kierunkowych, z osadnikiem gteboko$ci 0,5 m zabezpieczonym powtokg
z zywicy epoksydowej. Dno studni posadowi¢ na podbudowie z betonu min. C8/10 gr. 15 cm. Kregi studni, dennice,
osadniki wyposazone w fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe w otulinie koloru jaskrawo-z6ttego zgodne z norma
PN-EN 13101:2005. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Na studniach stosowa¢ wiazy z zeliwa szarego DN60O, klasy D400 z pokrywg luzng uzebrowang oraz korpusem
petnym o wysokosci H=150 mm i zewnetrznym wymiarem podstawy korpusu — stopa dn760 mm. Powierzchnia styku
pokrywy z korpusem powinna zosta¢ poddana obrobce skrawaniem w celu osiggniecia idealnego styku. Gtebokos¢
posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm. Waga kompletnego wtazu kanalizacyjnego > 90kg. Nie dopuszcza sie
stosowania wtazéw na zawiasie.

Regulacje wlazéw wykona¢ za pomocg pierscieni wyrbwnawczych z betonu. Stosowaé maksymalnie do trzech
pierscieni. Maksymalna faczna wysoko$¢ nadbudowy pierécieni regulacyjnych nie moze przekroczy¢ 30 cm. Dla
wiekszej wysokosci nabudowac dodatkowy krag. taczenie pierscieni oraz wiazu nalezy wykona¢ za pomocg wysokiej
klasy wodoszczelnej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego typu prac. Maksymalna grubo$¢ zaprawy pomiedzy
pierscieniami 10 mm. Niedopuszczalne jest stosowanie kostek betonowych, cegiet oraz podktadanie przedmiotéw
pomiedzy warstwy zaprawy miedzy pier§cieniami.

W terenach zielonych wtazy studzienne nalezy wynies¢ ponad poziom terenu o 8 cm i otoczy¢ pierscieniem z betonu
klasy C16/20 szeroko$ci 30 cm.

Wszystkie studnie potozone w pasach drég gminnych oraz terenach zielonych zwienczone ptytg pokrywowg lub
zwezka.

W jezdni drogi gminnej stosowac pierscienie odcigzajace pod plyta pokrywowa lub monolityczne odlewy w ksztatcie
pierscienia odcigzajacego i pokrywy. Pod piercieniem odcigzajgcym wykona¢ podbudowe betonowa.

PrzejScia rur przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne, tj. zabetonowane przejscia szczelne podczas etapu
produkciji tych studni.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w celu oproznienia
osadnikdw z zanieczyszczen statych i piasku.

Wody z rowéw do studni wprowadzane bedg poprzez otwory wlotowe okratowane 40x40 cm z zastosowaniem

piaskownika typowego Zelbetowego przed otworem.

Wylot kanalizacji i umocnienie rowu otwarteqo
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Wylot kanalizacji deszczowej wykonany jako prefabrykowany dok zelbetowy dla rury o dobranej $rednicy. Wylot
posadowione na palisadzie z okraglakéw @10 cm. Podstawe skarp po obu stronach wylotu umocni¢ palisadg z
okraglakéw @10 cm diugosci 1,5 m zabitych na gtebokos¢ 1,0 m. Palisada ma wystawac 0,5 m nad dno rowu. Skarpe
powyzej palisady do wysokosci 1,0 m umocni¢ materacami gabionowymi. Dno rowu pomigdzy palisadami wypetnié
narzutem kamiennym. Co 5,0 m wykonac palisade w poprzek rowu z okraglakow @10 cm dtugosci 1,5 m zabitych na
gtebokos¢ 1,0 m wystajacg 0,5 m ponad dno rowu. Powyzsze pozwoli na zachowanie statecznosci nasypu poprzez

zmniejszenie predkosci przeptywu wod w rowie oraz ich retencje i wsigkanie w obrebie powstatych kaskad.

13. ROBOTY ZIEMNE

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé roboty ziemne. Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wykonywac w zabezpieczeniu z szalunkéw
stalowych. Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie
nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich Srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni ipodobnych czesci statych oraz zniwelowac. Nastepnie nalezy wykonaé podsypke
piaskowg o grubosci min. 20 cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Powyzsze grubo$ci majg,
zastosowanie zaréwno dla rur z tworzywa sztucznego jak i betonowych. Podsypke i obsypke 30 cm ponad wierzch
rury wykonac piaskiem dowiezionym bez kamieni itd. Materiat na podsypke nie powinien zawieraC czastek o wymiarach
powyzej 1,50 mm (piasek przesiac¢), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innych materiatéw. Decyzje o rodzaju
podsypki i obsypki nalezy kazdorazowo podejmowaC po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu
rodzimego. Po oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewod.
Dopuszcza si¢ stosowanie gruntu rodzimego — piaskowego pod warunkiem uzyskania podanych powyzej parametréw
i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy zgtosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utoZenia sieci kanalizacyjne;j.

13.1 Zageszczenie wykopow

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac wymagania, dotyczace
minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajqg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego

uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.
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13.2 Wytyczne realizacji:

Wykopy wykonywa¢ w umocnieniach, szalunkach przestawnych zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN
1610

Przy montazu studzienek zachowa¢ przestrzen roboczg 0,5 m pomiedzy obudowa, a Sciang studni
Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu powinny wystawac co najmniej 0,15m ponad

poziom przylegajgacego terenu

Podczas wykonywania rob6t ziemnych do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie dojé¢
do wszystkich budynkéw, przystankéw oraz wykonanie bezpiecznych przej$¢ (zaopatrzonych np. w porecze)
na skrzyzowaniach ulic. Przed przystapieniem do organizacji rob6t zwigzanych z budowa kanatow nalezy
uwzglednic fakt, Zze te roboty wymagajg niekiedy duzej powierzchni ulicy (wspomniane powyzej przejscia,
powierzchnia dla umieszczenia odktadu gruntu)

Otwarte wykopy muszg zosta¢ ogrodzone, a studnie dodatkowo zakryte celem unikniecia wypadkéw

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikéw o
terminie rozpoczecia robot, ktorych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggow.

Przy budowie rurociggéw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami uzbrojenia.
Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie
roboty w bezposredniej strefie kabli wykonac recznie.

Przed rozpoczeciem wykopow trasa rurociggdéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona. Przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.

Istniejace lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Po zakoriczeniu rob6t ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu
pierwotnego,

Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowac jako czynne powiadamiajac o ich

odkryciu ewentualnych uzytkownikéw i uzgodnic¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.

W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopdw z przebiciem warstwy

gruntéw nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiektu na gteboko$¢ min. 2,0 m. Zapewni to

stateczno$¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na terenach przylegtych.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA WYKOPOW NALEZY
WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA | SKARP LUB ODWODNIC WYKOP DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W
POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.
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UWAGI:
1.

13]St

Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecig nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC

W miejscach gdzie znajdujg sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy€ i
wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001".

Mijania poszczegélnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodciggowej wykonaC geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza,

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypa¢ recznie do
wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z warunkami-Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$ci graficznej opracowania.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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Rownowaznos$¢ rozwiazan .

W celu zapewnienia zgodnosci projektu jako przedmiotu zamdwienia z przepisami ustawy Prawo zamdwien
publicznych art. 29 ust. 3, w sytuacji jezeli w projekcie zawarte informacje w zakresie: przyjetych technologii
wykonania robdt, rozwigzan technicznych, doboru materiatow i urzadzen, ponadto uzytych okreslen, nazw lub
parametrow materiatdw i urzadzen wskazywalyby na okre$lonego producenta, wykonawce lub dostawce
stwierdza sie, ze materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentdéw okre$lajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiada¢ zaprojektowane materiaty lub urzadzenia. Materiaty lub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowig wytacznie wzorzec jakoSciowy w zatozeniach
projektowych. Pod pojeciem /minimalne parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe/ nalezy rozumie¢ wymagania
dotyczace materiatéw lub urzadzen zawarte w ogédlnie dostepnych Zrddtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Postugiwanie sie nazwami producentéw/produktéw ma wytacznie charakter przyktadowy. W projekcie,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zaméwienia,
dopuszcza sie jednoczes$nie produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu.

W takim przypadku autor projektu wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygadniajacych te materiaty z
parametrami nie gorszymi od zaprojektowanych.

Kazda ewentualna zamiana materiatu/urzadzenia musi zosta¢ zatwierdzona przez autora projektu,

Autor projektu nie odpowiada za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen w przypadku zastosowania rozwigzan

alternatywnych — innych niz zatozono w dokumentaciji projektowe] - bez stosownego uzgodnienia.
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B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 3.1-3.3 Profil podtuzny

Rys. 4.1-4.4 Rysunki szczegdtowe
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