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BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W WADĄGU 

Temat: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie 
gminy Dywity – III etap. KANAŁ TECHNOLOGICZNY.

Adres:   Dz. nr 439 obr. nr 9 Kieźliny oraz dz. nr 92  obr. Myki  gm. Dywity.

SPIS   ZAWARTOŚCI   PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPISY, TABELE, WARUNKI
1. Spis zawartości projektu
2. Oświadczenia projektanta
3. Decyzje – uprawnienia budowlane i Zaświadczenia o 

przynależności do MOIIB
4. Przedmiot i zakres  opracowania                                                       
5. Projektowane rozwiązania                                                   
6. Stan istniejący
7. Projektowane elementy kanału technologicznego
8. Zalecenia instalacyjne
9. Zestawienie podstawowych materiałów
- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
- Informacja BIOZ

RYSUNKI , UZGODNIENIA
1. Plan sytuacyjny PZT  rys. E-1
2. Schemat kanalizacji teletechnicznej  rys. E-2
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4. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kału technologicznego 
przy ulicy w Wadągu, w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1449N w zakresie budowy 
ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ulicy Jagałły do ulicy Osieckiej w Wadągu, na Dz. nr
439 obr. nr 9 Kieźliny oraz dz. nr 92  obr. Myki  gm. Dywity.

Projekt obejmuje swoim zakresem budowę kanału technologicznego wzdłuż ciągu pieszo -
rowerowego.
Materiałami wyjściowymi do niniejszego opracowania były:

 zlecenie inwestora 

 mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500

 projekt branży drogowej

 inwentaryzacja w terenie

 obowiązujące normy i przepisy

5. PROJEKTOWANE  ROZWIĄZANIA
    W zakresie projektowanych robót przewiduje się:
- Budowę kanału technologicznego KTu1
- Budowę kanału technologicznego KTp1
- Budowę studni kablowych SKO-2g (na rozgałęzieniach)
- Budowę studni kablowych SKR-1 (przelotowe)

Projekt nie przewiduje przebudowy istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych.

6. STAN ISTNIEJĄCY

drogi  1449N  nie  ma  kanałów  technologicznych  a  sieci  operatorów
energetycznych i teletechnicznych prowadzone są bezpośrednio w ziemi. 

  7.  PROJEKTOWANE ELEMENTY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO:

Opracowanie  obejmuje  budowę  kanału  technologicznego  ulicznego  (KTu),  który
zaprojektowany  został  w  poboczu  projektowanej  drogi  powiatowej  nr  1449N oraz  budowę
kanału technologicznego przepustowego (KTp), który zaprojektowany został pod istniejącymi
drogami  metodą  przecisku.  Miejsca  budowy  poszczególnych  odcinków  i  typów  kanału
technologicznego pokazano na rys. oraz na schemacie. Przekroje kanałów KTu i KTp pokazano
na rysunkach 

A) Budowa kanału technologicznego ulicznego KTu.
 Kanał technologiczny KTu zaprojektowany został zgodnie z zapisami Rozporządzenia

Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21.04.2015r.  (poz.  680)  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  kanały  technologiczne.  Kanał  KTu  należy
wybudować z: -jednej rury osłonowej czarnej lub pomarańczowej np. RHDPEm 125/6,3 lub
podobnej (dla potrzeb linii elektroenergetycznych);
- dwuch rur światłowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi 
wyróżnikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony) z warstwą poślizgową i 
wewnętrznierowkowanych;



-dwuch rur światłowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi 
wyróżnikami paskowymi wypełnionych wiązkami mikrorurek np. PPKL-MC-7x10/8mm (lub 
podobnych). Wszystkie rury muszą spełniać warunki technologiczne opisane w w/w 
rozporządzeniu oraz być oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Właściciela  kanału 
technologicznego. 
     Rury światłowodowe i wypełnione mikrorurkami muszą mieć paski oznacznikowe w 
różnych kolorach. 
     Mikrorurki muszą mieć unikalne kolory (żaden kolor mikrorurki w kanale nie powinien się 
powtarzać).  
   W połowie głębokości ułożenia nad ciągami kanału technologicznego należy ułożyć taśmę 
ostrzegawczą o szerokości 250 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowymz
trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny”. Na ciągach kanału KTu należy posadowić 
studnie kablowe typu SKO-2g z betonu klasy co najmniej C30/37 wyposażone w ramy i 
pokrywy żeliwne typu ciężkiego z betonu klasy C35/45 dla klasy obciążalności B-125.
Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej należy umieścić na trwałe logo właściciela kanału 
technologicznego. Pokrywy studni kablowych należy wyposażyć w urządzenie 
uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym.

B) Budowa kanału technologicznego przepustowego KTp 
     Kanał technologiczny KTp zaprojektowany został zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680) w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Kanał KTp należy 
wybudować z :

-jednej rury osłonowej czarnej lub pomarańczowej np. RHDPEp 125/6,3 lub podobnej  
pustej (dla potrzeb linii elektroenergetycznych);

-drugiej rury osłonowej czarnej lub pomarańczowej np. RHDPEp 125/6,3  lub podobnej 
z wciągniętymy do niej czterema rurami światłowodowymi z których dwie będą  typu np. 
RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi wyróżnikami paskowymi (czerwony, 
niebieski, zielony) z warstwą poślizgową i wewnętrznierowkowanych
trzech rur światłowodowych typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z barwnymi 
wyróżnikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony, żółty ) z warstwą poślizgową i 
wewnętrznierowkowanych oraz dwóch rur typu np. RHDPE 40/3,7 (lub podobnych) czarnych z
barwnymi wyróżnikami paskowymi (czerwony, niebieski, zielony, żółty ) z warstwą 
poślizgową i wewnętrznierowkowanych wypełnionych wiązki mikrorurek np. PPKL-MC-
7x10/8mm (lub podobnej)

Wszystkie rury powinny muszą spełniać warunki technologiczne opisane w w/w 
rozporządzeniu oraz być oznaczone nadrukiem z oznaczeniem Właściciela kanału 
technologicznego. Na końcach kanału KTp należy posadowić studnie kablowe typu SKO-2g z 
betonu klasy co najmniej C30/37 wyposażone w ramy i pokrywy żeliwne typu ciężkiego z 
betonu klasy C35/45 dla klasy obciążalności B-125.Na wywietrzniku pokrywy studni kablowej 
należy umieścić na trwałe logo właściciela kanału technologicznego. Pokrywy studni 
kablowych należy wyposażyć w urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom
nieuprawnionym.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. 
(poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne:



1) Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane opaskami 
samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2 m.
2) Odcinki rur światłowodowych i wiązek mikrorur układa się bez złączek pomiędzy studniami.
3) Rury osłonowe układa się nad profilami rur światłowodowych i wiązek mikrorur i 
jednocześnie oddziela od siebie warstwą piasku o grubości 50 mm.
4) Rury osłonowe łączy się za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.
5) Rury światłowodowe łączy się za pomocą złączek skręcanych np. ZRs 40, a wiązki mikrorur 
specjalnymi złączkami mikrorur np. ZA-DB 10. Wszystkie końce rur światłowodowych oraz 
wiązki mikrorurek należy zabezpieczyć w studniach kablowych uszczelkami np. JM-BLA-
12D148U lub podobnymi dla rur RHDPE 40/3,7 oraz ZA-ZT 10 lub podobnymi dla 
mikrorurek. Rury RHDPE 40/3,7 oraz wiązkę mikrorurek, należy w studniach kablowych 
przymocować do korpusu studni kablowej uchwytami metalowymi zamkniętymi. Studnie 
kablowe należy oznaczyć tabliczką informacyjną.

8. UWAGI  INSTALACYJNE.
1.  Całość robót wykonać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
2.  Roboty instalacyjne wykonywać może osoba posiadające odpowiednie uprawnienia 
branżowe pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
3. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonywać można tylko za zgodą projektanta i 
wiedzą oraz akceptacją inspektora nadzoru.
4. Elementy ulegające zakryciu, należy zgłaszać do odbioru, przed zasypaniem.
5. Po zakończeniu prac ziemnych oraz montażowych przy budowie kanału technologicznego 
należy wykonać:
-próbę kalibracji wszystkich ciągów rur (rury osłonowej, rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich 
mikrorurek;
-próby ciśnieniowe rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h).Wyniki badań zapisać
w protokołach z badań.
6. Kanał technologiczny należy budować zgodnie z projektem zamieszczonym w niniejszym 
opracowaniu, rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 
680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW – kanał technologiczny.
l.p. Rodzaj materiału Jedn. miary Ilość
1 Studnia kablowa rozgałęźna SKO2g (lub SKR2) szt. 5
2 Studnia kablowa przelotowa SKR-1 szt. 9
3 Pokrywa typu ciężkiego B125 z wywietrznikiem szt. 14
4 Rura osłonowa grubościenna  125/6,3 mm m 682,5
5 Rura światłowodowa np. RHDPE 40/3,7 mm m 1304
6 Rura  światłowodowa  np.  RHDPE  40/3,7  mm  wypełniona

wiązką siedmiu mikrorurek 7x10/8 mm.
m 1304

Opracował: mgr inż. Arkadiusz Wiszniewski



Temat: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie 
gminy Dywity – III etap. 
KANAŁ TECHNOLOGICZNY.

Adres:           Dz. nr 439 obr. nr 9 Kieźliny oraz dz. nr 92  obr. Myki  gm. Dywity
Inwestor:      Urząd  Gminy  Dywity  ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

INFORMACJA  O  OBSZARZE  ODDZIAŁYWANIA  OBIEKTU
Odnosząc się do definicji Obszaru Oddziaływania Obiektu – przez którą należy  rozumieć 
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  w zagospodarowaniu, w tym 
zabudowy, tego terenu. — art.3 pkt.20) Ustawy prawo budowlane.
Stwierdzam że na podstawie: 
1- Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2- Ustawy Prawo Budowlane
3- Ustawy o drogach
4 - Zapisów miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykonanego zgodnie 
    z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5- Przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków i przyrody.
6- Stosownych przepisy wykonawczych do ustaw
Wyżej wymieniona  inwestycja  nie oddziałuje na działki w otoczeniu działek, na których 
planowana jest inwestycja, ponieważ w żaden sposób nie  ograniczała zagospodarowanie 
lub zabudowy tych działek.
ponad ograniczenia już wcześniej występujących na podstawie wyżej wymienionych 
przepisów.

Projektant:  mgr inż. Sławomir Grajewski 
ur upr. 5/98/OL

INFORMACJA  O  TERENIE
Teren na którym projektowany jest kanał technologiczny terenu nie znajduje się w rejestrze 
zabytków i nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Projektant:  mgr inż. Sławomir Grajewski 
ur upr. 5/98/OL

OKREŚLENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ  I  WARUNKÓW GRUNTOWYCH 
Projektowany kanał technologiczny jest obiektem, który można zakwalifikować do pierwszej 
kategorii  geotechnicznej obejmującej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie 
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
Na trasie projektowanego kanału występują  warunki   gruntowe proste.     
- podłoże gruntowe jest jednorodne, wzmocnione i zagęszczone przy budowie chodnika ze 
ścieżką  rowerową - w przypadku wystąpienia lokalnych różnic (np. grunt nasypowy) wykonać 
wymianę gruntu.
- nie występują  skarpy, podłoże jest stabilne o średniej i dużej nośności.
- dobór fundamentów wykonano do średniej nośności gruntu

Projektant:  mgr inż. Sławomir Grajewski 
ur upr. 5/98/OL
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ
 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania 

Temat: Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie 
gminy Dywity – III etap.  KANAŁ TECHNOLOGICZNY.

      Adres:Dz. nr 439 obr. nr 9 Kieźliny oraz dz. nr 92  obr. Myki  gm. Dywity
Inwestor:      Urząd  Gminy  Dywity  ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

1. Zakres robót instalacyjnych
- budowa studni kablowych
- układanie rur w wykopach
- wykonywanie przecisków z rur PE

2. Wskazania elementów zagospodarowania terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.
        Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy i polega na budowie latarni oświetleniowych, 
podziemnych linii kablowych, projektowanej rozbudoiwy szafki oświetleniowej i złącza podziałowe sieci 
oświetleniowej.
W przedmiotowej inwestycji nie występuje:

zapotrzebowanie na wodę
emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych
wytwarzanie odpadów stałych
emisja hałasu oraz promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego
wpływ na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przewidziane w niniejszej inwestycji urządzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzają 
bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

        Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia należy przyjąć, że dana inwestycja nie stwarza 
zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.

3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
W trakcie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi:

 Przysypanie ziemią podczas prowadzenia wykopów (głebokość wykopu 0,8 m szerokość u podstawy 0,4 m w 
górnej części 0,7 m)

 Przygniecenie podczas robót budowlanych prowadzonych przy montażu studni
 Urazy związane z niewłaściwym użytkowaniem narzędzi i urządzeń mechanicznych na placu budowy.
 Potrącenie przez pojazd w trakcie robót w pasie drogowym

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.

Do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy którzy oprócz 
wymogów regulowanych ogólnymi przepisami BHP, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy 
pracach występujących na konkretnym stanowisku pracy w warunkach panujących na danej budowie. 
Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien poinformować 
pracowników o wszystkich możliwych zagrożeniach wynikających z lokalizacji oraz charakteru 
wykonywanych prac, w formie ustnego omówienia zagrożeń i pisemnych instrukcji.
Szkolenia muszą być przeprowadzane z podziałem na poszczególne stanowiska bez względu na fakt 
wcześniejszego szkolenia na podobnym stanowisku.
5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegania niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
życia, oraz w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 Wykopy należy prowadzić krótkimi odcinkami zasypując je zaraz po ułożeniu w nich odcinków linii kablowej
w celu minimalizacji niebezpieczeństwa wpadnięcia do wykopu osób trzecich. Wykopy otwarte oznakować i 
zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez prawidłowo ustawione poręcze, kładki oraz 
oświetlenie miejsca wykonywanych prac w wykopach.

 Przy pracach prowadzonych w pobliżu dróg komunikacyjnych, pracownicy muszą być wyposażeni w 
kamizelki ostrzegawcze. Ruch pieszy powinie odbywać się na przeciwległym chodniku lub poboczu.

 Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać należy ręcznie.
 Dla zapewnienia właściwej komunikacji i współpracy zapewnić należy aparaty do łączności bezprzewodowej.

Opracował: 



Sławomir Grajewski
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PROJEKOWANIE  I  NADZÓR

INSTALACJE :         ELEKTRYCZNE

                    I  TELETECHNICZNE
SIECI: ELEKTROENERGETYCZNE

Arkusz

Data

Październik

2020 r

PodpisNr upr.

1/1

PODWYKONAWCA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

mgr inż.

Daniel Świeciak
WAM/0083
POOT/07

PLAN  SYTUACYJNY - KANAŁ TECHNOLOGICZNYTYTUŁ:

WAM/0149
ZOOT/14



SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWAŁ:
Imię i Nazwisko

mgr inż.

PROJEKT WYKONAWCZY     BRANŻA  TELETECHNICZNA
Skala

Rys. Nr

1:500

KT-2

Arkadiusz Wiszniewski

TEMAT

Funkcja

PROJEKTel Sławomir Grajewski
11-001 Dywity   ul. Olsztynska 20f

tel.kom. 606 612 622           e-mailL: projektel@vp.pl

PROJEKOWANIE  I  NADZÓR
INSTALACJE :         ELEKTRYCZNE
                    I  TELETECHNICZNE
SIECI: ELEKTROENERGETYCZNE

Arkusz

Data
Grudzień

2020 r

PodpisNr upr.

1/1

PODWYKONAWCA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

mgr inż.
Daniel Świeciak

WAM/0083
POOT/07

SCHEMAT SIECI KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCHTYTUŁ:

SCHEMAT UKŁADU KANAŁÓW
TECHNOLOGICZNYCH

WAM/0149
ZOOT/14


