OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Remont ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Biatogarda
— Nowa Wies Leborska — Etap |

Lokalizacja: Gmina Nowa Wies Leborska
Dtugos¢ odcinka objetego Etapem 1 - 3,0 km

Inwestor: Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdansk

Data wykonania: maj 2024 r.

Zatwierdzit:
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1. CzZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdarnisk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

1) Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,
2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 645).
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamodwienia dla wykonania remontu ciggu pieszo —
rowerowego wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Biatogarda — Nowa Wies$ Leborska

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.

Stan istniejacy.

Cigg pieszo — rowerowy na odcinku od Biatogardy do Nowej Wsi Leborskiej posiada nawierzchnie z kostki
betonowej czerwonej o szerokosci 2,5 m. obustronnie zakonczonej obrzezami betonowymi.

Nawierzchnia na przedmiotowym odcinku jest bardzo zniszczona, obrzeza sg pozapadane a przemieszczona
kostka tworzy niebezpieczne dla ruchu rowerowego szczeliny. W ostatnim czasie cze$¢ nierdwnosci
i zapadnie¢ byty poprawiane, jednak takie dziatanie to tylko dorazna naprawa i nalezy przeprowadzi¢
gruntowny remont polegajacy na wymianie nawierzchni na asfaltowa. Dodatkowo nalezy wymieni¢ obrzeza,
ktore byty uktadane na podsypce piaskowej co spowodowato ich przesuniecie, zapadniecie i popekanie.

Stan projektowany

Etap 1 obejmuje remont odcinka od skrzyzowania z drogg powiatowg w miejscowosci Garczegorze do
miejscowosci Nowa Wie$ Leborska. W ramach remontu przewiduje sie rozbidorke nawierzchni z kostki i
obrzezy betonowych. Materiat z rozbiérki bedzie podlegat utylizacji przez firme wykonujaca zadanie.

Po robotach rozbidrkowych nalezy ustawi¢ nowe obrzeza betonowe 8x30x100 na fawie betonowej
wykonanej z betonu C12/15 o przekroju 0,04 m2.

Istniejaca warstwe podbudowy nalezy wyréwnaé i uzupetni¢ kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0-31,5 o $redniej grubosci warstwy 5 cm. Mieszanka KtSM 0/31,5 musi spetnia¢ wymagania
zawarte w SST D-06.03.01, pkt 2.2 — nalezy stosowac kruszywo z litej skaty magmowej.

Na warstwie podbudowy, po wykonaniu skropienia emulsja asfaltowg, nastepuje wykonanie warstwy
wigzacej z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16W KR3-4 grubosci po zageszczeniu 4 cm.

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ warstwe scieralng z SMA 5S KR3-4 o grubosci po zageszczeniu 3 cm
na asfalcie modyfikowanym PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023.
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2.3. Przekrdj podtuzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejgcym w wiekszosci odcinka jednostronny
o nachyleniu 2 %.

Przekrdj podtuzny nalezy zachowad jak w stanie istniejgcym.

2.4. Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robot:

1) Rozebranie istniejgcej nawierzchni $ciezki z kostki betonowej 8 cm wraz z utylizacjg materiatéow z
rozbidrki.

2) Rozebranie istniejgcych obrzezy chodnikowych wraz z utylizacjg materiatdw z rozbiérki.

3) Ustawienie nowego obrzeza betonowego 8x30x100 na tawie betonowej

4) Wyréwnanie i uzupetnienie $rednio 5 cm istniejacej podbudowy kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie.

5) Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsja asfaltowa (cata nawierzchnia);

6) Warstwa wigzgca AC16W (KR3-4) o grubosci po zageszczeniu 4 cm;

7) Oczyszczenie warstwy wyréwnawczej i skropienie emulsja asfaltowg (cata nawierzchnia);

8) Warstwa scieralna SMA 8S (KR3-4) o grubosci po zageszczeniu 3 cm - asfalt modyfikowany PMB
45/80-55;

9) Uzupetnienie poboczy ziemig pozyskana z korytowania pod obrzeza wraz z obsianiem trawa.

2.5. Ochrona $rodowiska i prace zabezpieczajace.

2.5.1.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje sie wtasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastgpi poprawa bezpieczenistwa i komfortu ruchu zaréwno pieszych jak i rowerzystow.
Celem zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas
uzywania sprzetu ciezkiego, aby zredukowac hatas. Materiaty pochodzace z rozbiérki zostang usuniete z
terenu budowy i obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza sie gromadzenia materiatéw budowlanych na
przylegajacych terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadéw oraz smieci z terenu wykonywanych robét
odbywac sie bedzie przy zachowaniu przepiséw obowigzujgcych w zakresie utylizacji odpaddw, w
szczegblnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1587 ze
zm.).

Planowany zakres robdt nie zmieni w sposdb istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i inne;j.

Powyzszy zakres nie robdt nie wymaga Decyzji sSrodowiskowej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jedn. Dz.U. z 2024 poz.54), jak réwniez nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowe (podstawa prawna ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jedn.
Dz.U. z 2023 poz. 68 ze zm.).

Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robét budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzié recznie.
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