Rozdzial B

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

B.1. Zakres rzeczowy dostaw sprzetu kwaterunkowego.
- sprzet kwaterunkowy gabinetowy, oraz krzesta i fotele obrotowe

B.2. Charakterystyka techniczna sprzetu kwaterunkowego
gabinetowego.
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Minimalne wartosci parametrow eksploatacyjnych plyty wiérowej z ktérej wykonywane

sg meble grupy WP1

Parametr Plyta o grubosci 18 mm | Plyta o grubosci 25 mm |
Gestose 650 kg/m® 640 kg/m?
wytrzymatos¢ na zginanie 11 N/mm" 10,5 N/mm?

Zptyty o grubosci 25 mm wykonuije sie:
* blaty lad, pulpitow, biurek i stotow,

* wience gorne i dolne.

Pozostate elementy wykonaé nalezy z ptyty o grubosci 18 mm. Za wyjatkiem tylnych |
scianek ktére sg wykonywane wg zasad opisanych w pkt 21.

Stoje piyty meblowej musza by¢ utozone wzdiuz dtuzszej krawedzi piyty, szuflad

natomiast wzdtuz krawedzi krotszej.

Wszystkie obrzeza mebli wierice gérne i doine krawedzie blatow i lad
potek oraz obrzezy dolnych krawedzi do ktérych jest mocowana
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stopka majg by¢ oklejane doklejkg PCV o gr 2 mm. Obrzeza doklejki
musza by¢ sfrezowane (zaokraglone) i wypolerowane.

Tylnie $ciany w regatach ,komodach szafkach szafach ma byé
wykonane z ptyty MDF w kolorze zastosowanej plyty lub biatym o gr.3
mm lub HDF o gr.3 mm. Nie dopuszcza sie widocznych potaczen od
wewnatrz. Tylna sciana ma by¢é mocowana do korpusu w wykonanych
gniazdach i mocowania zszywkami na catym obwodzie przylegania
min co 80 mm. Sposéb montowania
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Elementy konstrukcyjne z ptyt wiérowych faczone za pomocg wklejanych kotkow
drewnianych 0 8x35 mm w odlegtosci nie wiekszej niz 100 mm miedzy kotkami.

Odlegtos¢ kotka od krawedzi max. 50 mm.

Wszystkie szuflady z petnym wysuwem z funkcjg dociggu osadzone
na metalowych prowadnicach teleskopowych
tozyskowych{kulkowych}. Wszystkie prowadnice muszg byé
wyposazone w stoper zapobiegajacy samoczynnemu wysuwaniu oraz
zaczepem umozliwiajgcym szybki demontaz . Dlugo$¢ wysuwania
szuflady 400 mm

Jedna szuflada w biurkach ma by¢é wyposazona na calej szerokosci w
przybornik z przegrodami na artykuty biurowe diugos$¢ .przybornika
min 220 mm
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Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach a pozostate drzwi na 2
zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych
samozamykajacych sie¢ 0<110° @ 35mm z cichym domykaniem
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Wszystkie drzwi szaf ubraniowych i biurowych muszg byé zamykane
zamkiem baskwilowym z wkitadka patentowa.

Meble dwudrzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe
Do kazdych drzwi drzwiczek szuflad mocowane silikonowe odbojniki
aby podczas zamykania nie uderzaly w korpus.

Uchwyty drzwi mebli z grupy WP1 muszg by¢ wykonane ze Znal-u,
kolor Nikiel satyna, rozstaw wkretow 128mm.
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Wszystkie meble skrzyniowe muszg by¢ wyposazone w stopki i
slizgacze spelniajgce nastepujgce wymogi

- regaly biurka komody i szafy od spodu osadzone na stopkach o
wysokosci 30 mm w czarnym kolorze z regulacja wysokosci 30 mm
srednica 50 mm wewnatrz Sruba stalowa M10 z regulacjg wysokosci
kluczem imbusowym w zakresie min 10 mm od goéry zaslepka otworu
regulujgcego

- stoliki stoty biurka od spodu osadzone na slizgaczach meblowych
dwupunktowych o trzpieniach @8 mm .Nie dopuszcza sie
zastosowania Slizgaczy innego rodzaju.

Wszystkie otwory na okablowanie nalezy wykonczy¢ specjalnymi
zaslepkami (przelotkami)w kolorze mebli, biurka pod komputer majg
by¢ wyposazone w dwa otwory na kable pozostate w jeden
Wymagana gwarancja min. 3 lata
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B.3. Charakterystyka techniczna sprzetu kwaterunkowego
gabinetowego.

- Meble majg by¢ wykonane z plyty wiérowej meblowej
laminowanej w kolorze sonoma,

Nalezy odcien koloru uzgodni¢ z Zamawiajgcym !
Wszystkie meble w czesci spodniej przylegajgce

do podtogi majg by¢ oklejone ABS o gr 2 mm.

-  Wszystkie rysunki mebli sg rysunkami poglgdowymi
i stanowig przykiad wykonania konkretnego mebla.

- Meble majad byé ~ oznakowane wg zalgcznika -
w przypadku nieoznakowanego sprzetu, nie bedziemy
przyjmowac dostawy do magazynu.

- Wymagana gwarancja min. 3 lata
B.3.1. Biurko komputerowe drewniany WP 1 — 17 -szt. 3

- wykona¢ wg zatgczonego rysunku WP1- 17
- biurka majg by¢ wykonane z pyty meblowej laminowanej o gr. 2,5cm
w kolorze sonoma, pozostate elementy z ptyty meblowej
laminowanej o grubosci 1,8 cm
- blat pod klawiature nalezy osadzi¢ na prowadnicach metalowych
tozyskowych kulkowych ;
- krawedzie mebli musza by¢ zabezpieczone katownikami z tektury faliste]
| owiniete folig stretch, przytrzymujgcg katowniki i naktadki.
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RYS. WP 1-17
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Informacje uzupetniajgce.

1) Biurko stanowi komplet z :
a) kontenerem WP1-34.
b) podstawa pod komputer WP1-3.

2) Biurko jest wyposazone w poike wysuwang pod klawiature (przeswit miedzy dolng krawedzia blatu a pétka min 80
mm).

RYS.WP1-3

Podstawa pod stacje komputera

Informacje uzupetniajace.
»  srednica kotka — 25-50mm
*  biurko jest wyposazone w pétke wysuwana pod kiawiature (przeswit miedzy dolng krawedzig
blatu a potkg min.
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Kontener drew. 3 szufladowy WP 1-34
' 440

600

Informacje uzupetniajace.

Szuflady wysuwane na peina diugosc - 3 szi.

Wewnatrz gornej szuflady przybornik - 1 szt.

Szuflady zamykane centralnym zamkiem mebiowym.

Wysokosc gornej szuflady 110 mm.

Kontener od dotu osadzony na wzmocnionych 4 kétkach skretnych, wykonanych z tworzywa, osadzonych w obudowie
metalowej, mocowane za pomoca 4 wkretow. Kétka 038-45 mm, szer. 20 mm, o0$ kotka osadzona na fozysku
Slizgowym, dopuszczalne obcigzenie min. 30 kg.
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B.3.2. Biurko komputerowe drewniany WP 1 -17/3 -szt. 6

- wykonac wg zatgczonego rysunku WP1- 17/3

- biurka ma by¢ wykonane z pyty meblowej laminowanej o gr. 2,5cm
w kolorze sonoma, pozostate elementy z ptyty meblowej

laminowanej o grubosci 1,8 cm

- blat pod klawiature nalezy osadzi¢ na prowadnicach metalowych
tozyskowych kulkowych ;

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z tektury falistej
I owiniete folig stretch, przytrzymujgcg katowniki i naktadki.
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RYS. WP 1-17/3
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Informacje uzupetniajgce.
Wykonac¢ wg wzoru tak jak WP 1-17
B.3.3. Biurko gabinetowe WP 8-2 szt. 6

- biurko ma by¢ wykonane wg zatgczonego rysunku WP8-2;

- wymiary: zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty meblowej laminowanej o gr. 2,5cm
pozostate elementy z ptyty meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm
w kolorze sonoma

- szuflady zamykane centralnym zamkiem meblowym’

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z tektury
falistej i owiniete folig stretch, przytrzymujgca katowniki i naktadki.



RYS. WP 8-2
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B.3.4. Biurko gabinetowe komp. WP 8-2/2 szt. 6

— biurko ma by¢ wykonane wg zatgczonego rysunku WP 8-2/2;

— wymiary: zgodnie z przedstawionym rysunkiem

— blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty meblowej laminowanej o grubosci
2,5 cm pozostate elementy - z ptyty meblowej laminowanej o grubosci
1,8 cm w kolorze sonoma:

— pod blatem umiesci¢ klawiature ktérg nalezy osadzi¢ na prowadnicach
metalowych tozyskowych kulkowych

— po jednej stronie ma byC kontener z szufladami

— krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone katownikami z tektury
falistej i owiniete folig strecz, przytrzymujgcg katowniki i naktadki.
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Rys. WP 8-2/2

1700

e e i —

760

»  biurko jest wyposazone w potke wysuwang pod klawiature (przeswit miedzy dolng krawedzig
blatu a pétka min.

Kontener 3 szufladowy WP 8-3 szt. 6
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Informacje uzupetniajace.

Szuflady wysuwane na petng dtugosc - 3 szt.

1. Wewnatrz gornej szuflady przybornik - 1 szt.
2. Szuflady zamykane centralnym zamkiem meblowym.
3. Wysokosc gornej szuflady 110 mm.
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4. Kontener od dolu osadzony na wzmocnionych 4 kétkach skretnych, wykonanych z tworzywa, osadzonych
w obudowie metalowej, mocowane za pomoca 4 wkretow. Kotka 038-45 mm,
szer. 20 mm, o$ kotka osadzona na tozysku slizgowym, dopuszczalne obcigzenie min. 30 kg.

Podstawa pod komputer WP 1-3 szt. 6

Informacje uzupetniajace.

Biurko stanowi komplet z :
kontenerem opisany wraz z biurkiem WP 8-2/2
¢ podstawg pod komputer WP 1-3, srednica kotka — 25-50mm

B.3.5. Krzesto gabinetowe wyscietane drew. WP 8-8 szt. 46

- krzesto ma by¢ zblizone w wygladzie do zataczonego rysunku WP 8-8;
- nogi krzesta wykonane z drewna bukowego — koler sonoma
- krzesto ma by¢ wykonane w wymiarach przedstawionych na rysunku

- siedzisko i oparcie tapicerowane welurem w kolorze bezu;

(prébki materiatu obiciowego odcieniem do uzgodnienia z Zamawiajagcym
— 5 szt.);

- wszystkie nogi krzesta majg by¢ podklejone podktadkami filcowymi;

- proponowany przez Oferenta wzor krzesta prosze dostarczy¢ do
wglgdu u Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy, produkcjg
i dostawg miejsca dostawy. Wzor krzesta przedstawi¢ przy ul. Ligockiej 4
(tel. 261 657 456);

- pakowaé w opakowaniach bezposrednich z tektury falistej i folii strecz.



Rys. WP 8-8
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B. 3.6. Fotel biurowy kubetkowy WP 1-10/2 szi. 12

- fotel ma by¢ zblizony w wyglgdzie do rysunku WP 1-10/2;

- siedzisko i oparcie tapicerowane skérg naturalng w kolorze Toledo
Mocca, (probki materiatu obiciowego do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- 5szt.),

- siedzisko i oparcie fotela ma by¢ wytozone piankg poliuretanows;

— wymiary przedstawione na rysunku z tolerancjg (+/- 20 mm);

- wszystkie nogi fotela majg by¢ podklejone filcem;

- pakowac¢ w opakowania bezposrednie z tektury falistej i owiniete folig
stretch,

RYS. WP 1-10/2
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B. 3.7. Sofa WP 1-11 szt. 6

Sofa ma by¢ zblizona w wygladzie do rysunku WP 1-11;

- siedzisko i oparcie tapicerowane skorg naturalng w kolorze Toledo
Mocca, (probki materiatu obiciowego do uzgodnienia z Zamawiajgcym
— 5 szt);

- siedzisko i oparcie sofy ma by¢ wytozone piankg poliuretanows,;

- siedzisko z pianki o gestosci 25 — 35 kg/m?

- oparcia i écianka z pianki o gestosci 20— 30 kg/m®

- nogi sofy w kolorze chrom satyna, majg by¢ podklejone podktadkami
filcowymi zabezpieczone przed zarysowaniem.

- wymiary przedstawione na rysunku z tolerancjg (+/- 20 mm);

- wszystkie nogi sofy majg by¢ podkiejone filcem

- krawedzie sofy muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z tektury falistej
i owiniete folig strecz,

RYS. WP 1-11
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B.3.8. Stét gabinetowy 2100 WP 8-23 szt. 3

— stot ma byé wykonany wg zatgczonego rysunku WP8-23;

— w kolorze sonoma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty meblowej laminowanej o grubosci
2,5 cm pozostate elementy - z plyty meblowej laminowanej o grubosci
1,8 cm '

— pod blatem zamontowac wspornik wzmacniajacy;

— od spodu zamontowac stopki z mozliwoscig ustawienia poziomu;

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone katownikami z tektury falistej
i owiniete folig strecz, przytrzymujaca katowniki i naktadki.

RYS WP 8-23
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B.3.9. Stét gabinetowy 2100 WP 8-23/2 szt. 3

— stot ma by¢ wykonany wg zatgczonego rysunku WP8-23/2;
— w kolorze sonoma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem
- blat stotu ma by¢ wykonany z ptyty meblowej laminowanej o grubosci

2,5 cm pozostate elementy - z ptyty meblowej laminowanej o grubosci
1,8 cm

— pod blatem zamontowac wspornik wzmacniajgcy;

— od spodu zamontowac¢ stopki z mozliwoscig ustawienia poziomu;

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z tektury falistej
| owiniete folig strecz, przytrzymujgcg katowniki i naktadki.

Rys. WP 8-23/2

il

760

v

55 mf@ﬂ’r



B.3.10. Szafa gabinetowa 1 drzw. wys. 2100 WP 8-26

szt. 5

- Szafa ma by¢ wykonana wg zatgczonego rysunku w kolorze sonoma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem WP 8-26

- gorny wieniec i pozostate wience szafy ma by¢ wykonany z ptyty meblowej
laminowanej o grubosci 2,5 cm pozostate elementy - z ptyty meblowej

laminowanej o grubosci 1,8 cm
- wewnatirz szafy ma by¢ zamontowana jedna gérna pétka (na state) a pod
nig metalowy, niklowany dragzek wieszakowy;
- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z tektury falistej

i owiniete folig strecz, przytrzymujgca kgtowniki i naktadki.

Informacje uzupetniajgce

Polka stata -1 szt.
Drazek - 1 szt.

Rys. WP 8-26
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B.3.11. Szafa gabinetowa 2 drzw. wys. 2100 WP 8-27 szt. 16

- szafa ma by¢ zblizona w wygladzie do rysunku w kolorze sonoma;

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- gorny wieniec i pozostate wience szafy ma by¢ wykonany z ptyty meblowe;
laminowanej o grubosci 2,5 cm pozostate elementy - z ptyty meblowe;j
laminowanej o grubosci 1,8 cm

- lewe skrzydto drzwi szafy ma by¢ zamykane na zamek meblowy patentowy, .
natomiast prawe skrzydto ma by¢ zamykane u goéry na zasuwke meblowa,
od wewnatrz zamontowac lustro o wymiarach 30 cm x 50 cm;

- wewnatrz prawej i lewej czesci szafy ma by¢ zamontowana jedna gérna
potka (na state) a pod nig metalowy, niklowany drazek wieszakowy;

- krawedzie mebli musza by¢ zabezpieczone katownikami z tektury falistej
i owiniete folig strecz, przytrzymujaca katowniki i naktadki.
Rys. WP 8-27
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Informcje uzupelniajace.

Polka stata -1 szt.
Drazek - 1 szt.
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B.3.12. Szafa gabinetowa biurowa wys. 2100 WP 8-28 szt. 7

- szafa ma by¢ wykonana wg zatgczonego rysunku w kolorze sonocma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- gorny wieniec i pozostate wierice szafy ma by¢ wykonany z ptyty meblowe;j
laminowanej o grubosci 2,5 cm pozostate elementy - z ptyty meblowe;
laminowanej o grubosci 1,8 cm

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone katownikami z tektury
falistej i owiniete folig stretch, przytrzymujgcag katowniki i naktadki.

Rys. WP 8-28
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Informacje uzupetniajace.

1) Szafa wewnetrzna wyposazona w 3 ruchome poiki.
2) Pomiedzy szafkami potka stata.



B.3.13. Regatl gabinetowy WP 8-37 -szt. 4

- regat ma by¢ zblizony w wygladzie do rysunku WP 8-37;

- wymiary. zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- gorny wieniec i pozostate wience regatu ma by¢ wykonany z plyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm w kolorze sonoma
pozostate elementy - z ptyty meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm

- szyba w drzwiach regatu powinny byc przeszklona ze szkta biatego
matowego;

- komoda wyposazona w potki ruchome — 4 szt.

- miejsce i rozmiar szkia jest dowolne ,tak jak mowi rysunek /wg standardu
zaktadu stolarskiego

— krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z tektury falistej -
i owiniete folig stretch, przytrzymujgcag katowniki i naktadki.

Rys. WP 8-37




B.3.14. Regatl gabinetowy — witryna WP 8-37/2 szt. 9

- Regat ma by¢ zblizona w wygligdzie do rysunku - w kolorze sonoma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- gérny wieniec i pozostate wienice komody majg by¢ wykonany z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm pozostate elementy - z plyty
meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm;

- regat ma posiadac dwie szafki z drzwiczkami;

- jedna szafka przeszklona ze szkta biatego matowego;

- komoda wyposazona w potki ruchome — 3 szt.

- jedna szuflada

- miejsce i rozmiar szkta jest dowolne ,tak jak mowi rysunek /wg standardu
zaktadu stolarskiego

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone katownikami z tektury falistej
| owiniete folig strecz, przytrzymujgca katowniki i naktadki.

Rys. WP 8-37/2
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B. 3.15. Komoda gabinetowa 2 drzwiowa WP 8-48 szt. 5

- komoda ma by¢ zblizona w wyglgdzie do rysunku ;

- w kolorze sonoma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- gorny wieniec i pozostate wietice komody majg by¢ wykonany z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm pozostate elementy - z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm

- komoda ma posiada¢ zamykane drzwiczkami.

- komoda wyposazona w potki ruchome — 2 szt.

- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone katownikami z tektury falistej
I owiniete folig strecz, przytrzymujgcg kgtowniki i naktadki.

Rys. WP 8-48
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B. 3.16 Lawa gabinetowa 1000 WP 8-49 szt. 5

— fawa ma byc wykonany wg zatgczonego WP 8-49;
— tawa ma by¢ wykonany w nastepujgcych wymiarach przedstawionych na

rysunku
- tawa ma by¢ wykonana z ptyty meblowej laminowanej o gr.2,5 cm

pozostate elementy pozostate elementy - z ptyty meblowej laminowanej
o grubosci 1,8 cm -w kolorze sonoma;
— pakowac w opakowania bezposrednie z tektury falistej i foli

RYS. WP 8-49
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B.3.17. Szafka pod tel. WP 8-50 szt. 8

- szafka ma by¢ zblizona w wygladzie do rysunku WP 8-50 ;

- szafke wykona¢ w.kolorze sonoma

- wymiary zgodnie z przedstawionym rysunkiem

- gorny wieniec i pozostate wience komody majg by¢ wykonane z piyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm pozostate elementy - z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm
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- szafka wyposazona w potke ruchomg — 1 szt.
- krawedzie mebli muszg by¢ zabezpieczone katownikami z tektury falistej

I owiniete folig strecz, przytrzymujgca katowniki i naktadki.

Rys. WP 8-50
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B.3.18. Komoda gabinetowa z szufladami WP 8-51 szi. 2

- komoda ma by¢ zblizona w wyglgdzie do rysunku ;

- gorny wieniec i pozostate wience komody majg by¢ wykonany z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm w kolorze sonoma pozostate
elementy - z ptyty meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm

- komoda ma posiadac dwie szafki z drzwiczkami.

- szafki wyposazone w pétke ruchomg — po 1 szt.

- komoda ma posiadac cztery szuflady.;

- pakowac w opakowania bezposrednie z tektury falistej i folii.
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Rys. WP 8-51

820

B.3.19. Komoda gabinetowa 1500 WP 8-51/2 -szt. 5

- komoda ma byc¢ zblizona w wygladzie do rysunku ;

- gorny wieniec i pozostate wience komody majg by¢ wykonany z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm w kolorze sonoma pozostate
elementy - z ptyty meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm

- komoda ma posiadac cztery szuflady.

- dwie szafki przeszklone ze szkta bialego matowego;

- miejsce i rozmiar szkla jest dowolne tak jak moéwi rysunek /wg standardu
zaktadu stolarskiego

- pakowacé w opakowania bezposrednie z tektury falistej i folii.
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Rys. WP 8-51/2
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B. 3.20. Komoda gabin. 3 drzwiowa przeszklo. WP 8-52/3 szt. 4

- komoda ma by¢ zblizona w wyglgdzie do rysunku ;

- gérny wieniec i pozostate wience komody majg by¢ wykonany z ptyty
meblowej laminowanej o grubosci 2,5 cm w kolorze sonoma pozostate
elementy - z ptyty meblowej laminowanej o grubosci 1,8 cm

- komoda ma posiadac dwie szafki przeszklona ze szkta biatego matowego.

- jedna szafka z zamykanymi drzwiczkami

- migjsce | rozmiar szkia jest dowolne ,tak jak moéwi rysunek /wg standardu
zaktadu stolarskiego

- pakowac¢ w opakowania bezposrednie z tektury falistej i folii.
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RYS WP 8-52/3

820

B.3.21. Fotel biurowy na mp. z regul. WP 1-5/2 szt. 240

- fotel ma by¢ wykonany wg zatgczonego rysunku WP1-5/2 ;

- fotel ma posiadac nastepujgce wymiary- wys. siedziska min 450-550
mm; szer. siedziska min.530 mm, gt. siedziska min. 460 mm, wys.
oparcia min. 730 mm z tolerancjg (+/- 20 mm);

- regulowany zagtowek — regulacja goéra-dot w zakresie 70 mm ze zmiang
kata potozenia;

- fotel ma mie¢ podstawe piecioramienng chromowans ;

- zastosowa¢ mechanizm typu ,Anty Shock” wraz z atestem sitownika

gazowego — atest zlozy¢ przy dostawie;

- regulacja podnoszenia pneumatyczna za pomocg dzwigni;

- fotel ma posiadac regulowane w pionie podtokietniki z naktadkami
wykonczonego tworzywem sztucznym

- oparcie z zamontowanym zagtéwkiem z ekoskéry, pozostata czesc
oparcia tapicerowana siatkg w kolorze czarnym (prébki z wzorem
tkaniny i odcieniem do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 5 szt.);

- siedzisko wykonczone z ekoskory w kolorze czarnym

- fotel ma miec szerokie komfortowe siedzisko i ergonomicznie
wyprofilowane oparcie;

- fotel ma miec¢ profilowane podparcie ledzwi;
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- fotel ma mie¢ mozliwo$¢ swobodnego kotysania sig;

- fotel ma posiada¢ blokade oparcia w pozycji pracy:

- fotel ma posiada¢ samohamowne kétka do powierzchni twardych ;
- fotele ztozone w moduty zapakowane w opakowaniu tekturowym;

- proponowany przez Oferenta wzér fotela prosze dostarczy¢ do wgladu
u zamawiajgcego przed podpisaniem umowy, produkcjg i dostawg do
wszystkich miejsc dostaw. Wzor fotela przedstawi¢ przy ul . Ligockiej 4
(tel. 261 657 456);

RYS. WP 1-5/2

1185

Informacje uzupetniajace:
1) Mechanizm synchroniczny wyposazony w nastepujace funkcje:

a) Mechanizm wyposazony w dwie dzwignie fatwo dostepne i proste w obstudze,
b) Oparcie odchylajgce sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1, zakres kata regulacji
pochylenia oparcia min. + 20° do -39,

C) Regulacja bezstopniowa,

d) Plynna regulacja wysokosci krzesta,

e) Mozliwosé ciagtego podparcia plecow z plynna regulacjg sity odchylania oparcia za pomocg pokretia
umiejscowionego w sposdb wygodny dla uzytkownika oraz zabezpieczeniem przed uderzeniem w
plecy po zwolnieniu blokady oparcia (Anti-Shock).

2) Tapicerka siedziska czarna.
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B.3.22. Krzesto obrotowe na mp. WP 1-16 szt. 590

krzesto ma by¢ wykonane wg zatgczonego rysunku WP1-16;

- krzesto ma miec¢ podstawe piecioramienng chromowang ;

- krzesto ma posiadac nastepujgce wymiary szer. siedziska min 480 mm,

gt. siedziska min.440 mm, wys. oparcia od siedziska min. 500 mm, szer.

oparcia min. 480 mm. Wysokos$¢ catkowita min. 960mm, max 1130 mm

z tolerancjg (+/- 20 mm);

- zastosowa¢ mechanizm typu ,Anty Shok” wraz z atestem sitownika

gazowego — atest zlozy¢€ przy dostawie;

- krzesto ma posiada¢ regulowane w pionie podtokietniki z migkkimi

naktadkami;

- siedzisko — szkielet ma by¢ wykonany z min. 6 warstwowej sklejki bukowej

o gr min. 9 mm obtozony ggbkg o gestosci min. 25kg/m3 —gr min. 40mm +

min. 20 mm element profilujgcy;

-oparcie - szkielet ma by¢ wykonany z tworzywa sztucznego obtozony

gabkg o gestosci min. 21kg/m3 —gr min. 40mm + min. 20 mm element

profilujgcy;

- do obicia krzesta nalezy zastosowac tkanine obiciowg tapicerskg
odporng na $cieranie w kolorze szarym (probki z wzorem tkaniny

i odcieniem do uzgodnienia z Zamawiajgcym — 5 szt.);

- krzesto ma mie¢ mozliwos$¢ blokady oparcia w wybranej pozycj;

- krzesto ma mie¢ regulowang wysokosc krzesta i oparcia;

- krzesto ma posiada¢ samohamowne kotka do powierzchni twardych;

- krzesto winno by¢ dostosowane do osob o wzroscie ok. 145 do 200 cm,
udzwig minimum 150 kg,

- krzesta ztozone w moduty zapakowane w opakowaniu tekturowym;

- proponowany przez Oferenta wzor krzesta prosze dostarczyC do
wglgdu u zamawiajgcego przed podpisaniem umowy, produkcjg

i dostawg do wszystkich miejsc dostaw. Wzor krzesta przedstawic przy
ul. Ligockiej 4 (tel. 261 657 456);

- Przedstawic¢ certyfikat o trudnopalnosci tkaniny obiciowej — zfozyé przy
dostawie.

- Atest na tkanine tapicerowang potwierdzajacy odpornos¢ na $cierania —
zlozy¢ przy dostawie.
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RYS. WP 1-16




WZOR ZNAKOWANIA SPRZETU

WP8-23/2-24

Stot gabinetowy

HITHETEEE e i

5901234123457

Legenda:

WP 8-23/2-24 — oznacza symbol danego sprzetu kwaterunkowego, natomiast liczba
24 — oznacza rok produkgji

Litery i cyfry w znakach winny mie¢ wielkos¢ okreslona w wyzej wymienionym wzorze
(wysokos¢ znakoéw 15 mm).

Kazdy wyréb musi by¢ znakowany naklejkg identyfikacyjng (rys. u gory ) o wym.
40x70mm), zawierajgcg symbol WP....., nazwe katalogowg wyrobu, identyfikator
(kod kreskowy) zgodnie z decyzjg nr 3/MON z dnia 03 stycznia 2014r.

W/iw meble nalezy oznakowac na boku patrzac od frontu z prawej strony od goéry przy
tylnej sciance .

UWAGA !!

Wstep obcokrajowcow do obiektdw wojskowych moze byé realizowany wytacznie na
podstawie pozwolen wydanych na zasadach okreslonych w decyzji nr 107/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania wspotpracy
migdzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2021, poz. 177).

Zamawiajgcy nie gwarantuje uzyskania pozytywnej opinii Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego na wstep obcokrajowcow na teren Jednostki Wojskowej. Odmowa wydania
zezwolenia przez Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
oraz wynagrodzenia umownego.

Wykonata:
K. Makarowska

i
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ILOSC SPRZETU KWATERUNKOWEGO
ORAZ MIEJSCA JEGO DOSTAW

1. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W OPOLU
UL. Zbozowa 31, tel. 261-625-119; 261-625-139; tel. kom. (p. Nowosielski
669 942 286)

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 30
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 60

2. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W KRAPKOWICACH
(JEDNOSTKA WOJSKOWA 1946 - SKEAD MATERIALOWY ) tel. 261-624-136;
261-624-107; 261-624-120; tel. kom (p. Szkudlarek 668 858 950)

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 10
- krzeslo obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 20

3 43 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY SWIETOSZOW
UL. ZAGANSKA 1, tel. 261-686-118; 261-686-368; 261-686-100; tel. kom
(p. Snita 507 410 112,)

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 20
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 70

4. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W BOLESLAWCU
UL. ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 54, tel. 261-646-701; 261-646-706; tel. kom
(p. Kaczmarski 514 673 592, p. Wieckowski 512 315 030, p. Kaczmarek 790 888 972)

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 30
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 100
5. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W GLOGOWIE
UL. WOJSKA POLSKIEGO 58, tel. 261-678-403; 261 678-406;
- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 10

- krzeslo obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 20

6. 2 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY WROCLAW UL. HALLERA 36-38
(wjazd od ul. Gajowickiej), tel. 261-656-744, 261-652-326, 261-656-469, tel. kom
(p. Pochman 795 802 589 ) SOI nr i

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 20
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 30
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7. 2 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY WROCLAW
UL. OBORNICKA 108, tel. 261-656-469; 261-656-550; 261-656- 744;
tel. kom (p. Litwiniuk 721 291 743, p. Pasek 797 243 811) SOI -2

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 20
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 80

8. 2 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY WROCLAW
UL. TRZMIELOWICKA 28, tel. 261-655-385, 261-656-469, 261-656- 744; tel. kom
(p. Labiak 664 774 562 ) SOl nr 3

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 20
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 50

9. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W KE.ODZKU, ul Walecznych 59,
tel. 261-647-162; 261-647-165; tel. kom. (p. Chudzikowski 607 135 404)

- fotel biu. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 20
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 40

10. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W OLESNICY
UL. WILENSKA 14, tel. 261-665-842, 261-665-832, 261 665-881; tel. kom
(p. Kollinger 514 503 223 , p. Jonski 608 389 039)

- fotel biur. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 10
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 30

11. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W BRZEGU
UL. GENERALA SIKORSKIEGO 6, tel. 261-637-837, 261-637-831, tel. kom
(p. Omasta 722 082 358)

- fotel biu. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 10
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 30

12. SEKCJA OBSLUGI INFRASTRUKTURY W JASTRZEBIU SLASKIM
46-100 NAMYSLOW, tel. 261 662 366, 261-662-285; tel. kom (p. Bednarek
661 526 647)

- fotel biu. obr. na mp. WP 1-5/2 szt. 10
- krzesto obr. na mp. z reg. WP 1-16 szt. 20
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13. SEKCJA INFRASTRUKTURY PRZY JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 2286

SZUMIRAD; 45-076 W OPOLU skr. pocztowa 307, tel. 261 696 182,

261 696 154,

261-696-051; tel. kom. (p.Lucki 606 428 082

- fotel biu. obr. na mp.
- krzesto obr. na mp. z reg.

WP 1-5/2
WP 1-16

szt.
szt.

10
20

14. RZI we WROCLAWIU UL. LIGOCKA 2, tel. 261-657-456; 261-657-436;

261-657-431; tel. kom. (p. Krzyzanowski 668 117 713)

fotel biurowy klubowy

sofa 1790

biurko komp. dr. + kon. podstawowe
biurko komp. dr. + kon. duze 1600
biurko gab. 1600 podst.

biurko gab. komp. 1900 + kont.
krzeslo gab. drew. wysciel.

stol gabin. 1600

stol gabin. 2100

szafa gab. ubr. 1 drzw.

szafa gab. ubr. 2 drzw.

szafa gab. biurowa

regal gab. witryna

regal gab. witryna przeszklone
komoda gab. 2 drzw.

szafka pod tel.

komoda gab. z szufladami

komoda gab. z szufladami przeszklona
komoda gab. 3 drzw. przeszklona

- fotel biu. obr. na mp.
- krzeslo obr. na mp. z reg.

Wyk. Krvstyna Makarowska

WP 1-10/2
WP 1-11
WP 1-17
WP 1-17/3
WP §-2
WP 8-2/2
WP 8-8
WP 8-23
WP 8-23/2
WP 8-26
WP 8-27
WP 8-28
WP §-37
WP 8-37/2
WP 8-48
WP 8-50
WP 8-51
WP 8-51/2
WP 8-52/3

WP 1-5/2
WP 1-16

szt.
Szt.
szt.
szt,
SZt.
Szt.
sZzt.
szt.
szt.
SzL.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
S71L.
szt.

szt.
Szt.
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