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Lidzbark Warminski luty 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt architektoniczno-
budowlany rozbidrki czesci komina na dziatce nr 305/1 w obrebie 0009 Kiwity gmina

Kiwity zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant :

Piotr Zawadzki

upr. bud. WAM/0036/ZO0K/09
spec. konstrukcyjno-budowlana
w ograniczonym zakresie
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego.
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Urzadzenie budowlane (komin) — kategoria VIII

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest istniejgcym budynkiem uzytecznosci publiczne;.
Zakres opracowania obejmuje rozbiérke czesci komina dobudowanego do istniejgcego
budynku.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Istniejgcy budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczony
pokryty dachami ptaskimi.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Wymiary zewnetrzne komina 1,07x1,46 m

Wysokos¢ istniejgcego komina od terenu do spodu czapy | 13,33 m

Wysoko$¢ komina po rozbiérce od terenu do spodu czapy | 7,0 m

5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Budynek spetnia wymagania lokalizacyjne okreslone w § 271 i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia budynku.

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne z obiektu uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego

budownictwa wielorodzinnego.

Nie dotyczy.
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10. Parametry techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie
pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych

Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

W czasie realizacji inwestycji budowa generowac bedzie standardowe odpady
budowlane i odpady komunalne zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy.
Odpady odbierane bedg na biezgco przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo.

d) Wiasciwosci akustycznych, emisji drgan, promieniowania, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W trakcie realizacji inwestycji powstawac¢ bedg drgania zwigzane z robotami
rozbiorkowymi. Ich zasieg jest krotkotrwaty i ograniczony do terenu budowy. Nie bedg

wystepowac drgania, promieniowania, pola elektromagnetyczne oraz inne zaktécenia.

e) Wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie ma koniecznos$¢ wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.
Brak wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

11. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia budynku w energie i
ciepto.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylaciji, i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

b) Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy.

c) Wybér dwéch systemoéw do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy.
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d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw
zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
e) Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

12. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewane;j.

Nie dotyczy.

13. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Wyposazenie budynku w zakresie sieci i instalaciji.
Instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody cieptej i zimnej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja c.o.

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

- instalacja elektryczna

14. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu oraz ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Nie dotyczy.

15. Informacja o zgodzie na odstepstwo od ochrony przeciwpozarowej, jezeli
zostata wydana.

Nie dotyczy.
16.0. Opis istniejagcego komina, ekspertyza techniczna i rozbiérka.
16.1. Opis istniejagcego komina.

Komin o wysokosci 13,33 m z dwoma kanatami (wentylacyjny i dymowy) murowany z
cegty petnej. Kanat dymowy jest wyposazony w rure stalowg kwasoodporng &20.
Ogodlny stan techniczny komina do poziomu terenu do wysokosci 10m jest
zadowalajacy a powyzej zty. Na $cianach zewnetrznych czesci gornej widoczne sg
powierzchniowe wykruszenia i ztuszczenia cegiet i czesciowe odpadanie tynku.

Klamry wtazowe na komin z poziomu dachu niekompletne, obluzowane i przerdzewiale.
Ze wzgledow bezpieczenstwa komin nalezy rozebra¢ do wysokosci 7m liczgc od terenu
do spodu czapy betonowe].
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16.2. Prace rozbiorkowe.

Ze wzgledu na lokalizacje komina przy budynku oraz jego wysokos¢, konieczne jest
zapewnienie szczegolnych srodkow ostroznosci przy prowadzeniu robot rozbidrkowych.
Analizujgc technologie wykonania komina przyjeto nastepujgcg technologie rozbiorki :

- Ustawienie rusztowan wokot komina wigcznie z ustawieniem ich na stropodachu
budynku i mocowaniem do komina

- Rozebranie barierki ochronnej na kominie

- Rozebranie czapy komina przy uzyciu wytgcznie recznych elektronarzedzi

- Rozbieranie komina przy uzyciu wytgcznie recznych elektronarzedzi

- Powstajgcy na biezgco gruz proponuje sie zrzucaé rurg zsypowg bezposrednio do
kontenera

- W miare rozbierania komina nalezy demontowac rusztowanie do poziomu roboczego
- Rozbiérke komina przeprowadzi¢ do poziomu 7m od terenu

- Wszelkie powstate odpady gruzobetonowe, ceglane wywiez¢ na wysypisko wskazane
przez inwestora.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonywane na podstawie dokumentaciji projektowe;
oraz prowadzone muszg by¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzic¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

16.3. Wykonczenie komina.

Po rozebraniu komina nalezy sprawdzic stan istniejgcego tynku.

W przypadku ztego stanu tynk nalezy sku¢ i uzupetni¢ nowym tynkiem.

Na kominie nalezy utozy¢ warstwe papy podktadowej i wykonac szalunek pod czape.
Czape wykonac¢ z betonu (B25) C20/25, zbroi¢ siatkg @6 o oczkach 15x15cm i
wykonac¢ spadki oraz kapinos.

Po wykonaniu wszystkich prac komin nalezy pomalowac¢ w kolorze istniejgcej elewac;ji
budynku.

17. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci na tereny przylegte i nie wykracza
poza granice dziatek inwestycyjnych.

Obszar oddziatywania obejmuje dwie dziatki nr 305/1 i 307/1 obrebu 0009 Kiwity gmina
Kiwity.

Podstawa opracowania: ustawy i rozporzgdzenia (z pozniejszymi zmianami) aktualne

na dzien sporzgdzenia dokumentaciji.

-Ustawa Prawo budowalne z dnia 7 lipca 1994 r.

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

-Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001

-Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 21

-Ustawa o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie z dnia 13.04.2007 r

-Ustawa - Prawo wodne z dnia 22 lipca 2017 r.

PROJEKT PODLEGA USTAWIE PRAWO AUTORSKIE 7
JAKIEKOLWIEK PRZETWARZANIE POWIELANIE ZABRONIONE




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,PROLINE” Piotr Zawadzki

11-100 LIDZBARK WARMINSKI, ul. CICHA 19
4: proline@poczta.onet.eu : 698271812

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow

-Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.

-Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle rolnicze
i ich usytuowanie.

18.0. Uwagi koncowe.

- Stosowaé wytgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajgce odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa itp.,

- Prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz PN aktualnie obowigzujgcymi,

- Przestrzegac¢ przepiséw BHP.

Opracowat

Piotr Zawadzki

upr. bud. WAM/0036/ZO0K/09
spec. konstrukcyjno-budowlana
w ograniczonym zakresie

Data opracowania: luty 2024r
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