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Parametry techniczne: Fotel o regulowanej wysoko$ci, z regulacja podparcia do pobran - 1 szt.

PAKIET NR 7, poz. 1

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Kraj pochodzenia: e

Lp.

Parametry techniczne

Parametry
wymagane

Parametr oferowany
(wypelnia Wykonawca)

Rok produkcji - 2023

TAK

Fotel nowy, nie uzywany, nie
rekondycjonowany, nie powystawowy

TAK

Fotel o regulowanej wysoko$ci, z regulacja
podparcia do pobran,

TAK

Zasilanie AC 230V; 50HZ; ponizej 1000W

TAK

Konstrukcja wykonana z ksztattownikow i rur
ze stali weglowej pokrytej lakierem
proszkowym

TAK

Segment oparcia plecéw, siedzisko, segment
nozny oraz podndzek pokryte tkaning
powlekana, tapicerka - poszycie bezszwowa
odporne na dziatanie $rodkow dezynfekujacych
i promieni UV,

TAK

Tapicerka dopuszczona do stosowania w
placowkach stuzby zdrowia, posiadajgca atest
higieniczny, odporna na dezynfekcje
standardowymi §rodkami stosowanymi w
placowkach medycznych

TAK

Tapicerka podtokietnikdw, oparcia plecéw oraz
podnozka profilowana, zapewniajaca wiekszy
komfort pobytu pacjentéw

TAK

Podstawa fotela zabudowana ostong z
tworzywa ABS tatwa do dezynfekc;ji i
utrzymania czystosci

TAK

10

Wysoko$¢ lezyska regulowana za pomoca
kolumny elektrycznej obudowanej aluminiowa
ostong tatwa do utrzymania w czystosci,
zapobiegajacej przenikaniu cieczy i czastek
statych o wspétczynniku IPX6

TAK

11

Estetyczne obudowy tworzywowe
podiokietnikow, segmentu oparcia plecow,
siedziska oraz podnézka. Obudowy pomagaja w
utrzymaniu fotela w czystosSci oraz w tatwiejszej
dezynfekcji

TAK

12

4 podwadjne kota o $rednicy @ 100 w obudowie
antystatycznej w indywidualng blokada

TAK

13

Fotel regulowany elektrycznie za pomoca pilota
przewodowego

TAK

14

Elektryczna regulacja segmentu oparcia plecow
w zakresie 0-75 °

TAK

15

Elektryczna regulacja podparcia nég w zakresie

TAK




0-30°

16

Elektryczna regulacja do pozycji
Trendelenburga w zakresie od 0°do -15°
uzyskiwana za pomocg 1 wyraznie oznaczonego
przycisku na pilocie kolorem czerwonym

TAK

17

Elektryczna regulacja do pozycji Anty-
Trendelenburga w zakresie od 0°do 3°

TAK

18

Elektryczna regulacja wysokosci fotela w
zakresie 530-970 mm oparta na kolumnie
elektrycznej w obudowie aluminiowej

TAK

19

Mechanicznie regulowany podnoézek zakresie
160 mm za pomocg sprezyny gazowej, w
zaleznos$ci od wzrostu pacjenta. Dzwignia do
regulacji podnoézka znajduje sie przy siedzisku
w miejscu fatwego dostepu dla pacjenta

TAK

20

Mozliwo$¢ ustawienia fotela w pozycji
wyjsSciowej/krzesetkowej utatwiajacej
pacjentowi zajecie wygodnej pozycji na fotelu
oraz zejscie z fotela. Ustawienie to odbywa sie
za pomocg jednego wyraZnie oznaczonego
przycisku na pilocie

TAK

21

Pilot przewodowy zabezpieczony przed
przypadkowym uruchomieniem kluczykiem
magnetycznym

TAK

22

Przewdd pilota spiralnie skrecony, nie
dopuszcza sie prostych kabli nie skreconych

TAK

23

Funkcja programowania ustawienia ulubionego
fotela za pomoca 1 wyraZnie oznaczonego
przycisku na pilocie w standardzie

TAK

24

Mozliwo$¢ wyboru wersji kolorystycznej
tapicerki-co najmniej 18 kolorow

TAK

25

Podtokietniki o szerokosci co najmniej 170 mm
i dtugosci 500 mm, podtokietniki z regulacja
horyzontalng za pomoca sprezyny gazowej,
regulacja katowa w zakresie -20°do 60° w
poziomie oraz regulacjg wysokosci w zakresie
+65 mm. DZwignie do horyzontalnej regulacji
podtokietnikow znajduja sie na szczycie
podtokietnikow w miejscu tatwego dostepu dla
pacjenta oraz personelu

TAK

26

Segment nozny oraz segment siedziska
tapicerowany jednoczes$ciowa bezszwowa
tapicerka tatwa do utrzymania czystosci,
odporna na uszkodzenia mechaniczne i
promieniowanie UV oraz dezynfekcje

TAK

27

Mozliwo$¢ ustawienia fotela w pozycji poziomej
do podtoza i wykorzystanie jako stotu
zabiegowego (oprécz podnézka) lub t6zka do
krotkiego pobytu

TAK

28

Podtokietniki zintegrowane z segmentem
oparcia plecow, poruszajg sie wraz z nim nie
zmieniajac potozenia wzgledem poziomu

TAK

29

Kazdy podtokietnik wyposazony w metalowy
uchwyt na pilot

TAK

30

Dtugo$c catkowita fotela 2100 mm (+/-10 cm)

TAK

31

Szeroko$¢ siedziska oraz oparcia plecéw 600
mm (+/-30 mm)

TAK

32

Wysoko$¢ oparcia plecow 900 mm (+/-30 mm)

TAK




33 Fotel, wyposazony w regulowany w pionie TAK

zagléwek

34 | Dopuszczalne obcigzenie min. 200 kg TAK

Podpora pod stopy/ podnézek wykonana z
tatwego zmywalnego materiatu posiadajaca
przestrzen pomiedzy segmentem nog a
35 podnodzkiem umozliwiajgca tatwa regulacje
- ; TAK
zakresu wysokosci. Regulacja ptynna za pomoca
sprezyny gazowej. Dzwignia regulacji podndzka
w miejscu fatwego dostepu dla pacjenta w
segmencie siedziska
36 | Trwate oznakowanie znakiem CE TAK
Whpis lub zgtoszenie do RWM w Polsce -
37 | stosowny dokument dotgczy¢ na wezwanie TAK
Zamawiajacego
Firmowe materiaty informacyjnej producenta

38 fotela lub dystrybutora w jezyku polskim TAK

potwierdzajace spetnienie parametréow
oferowanych wyrobdow
Zapewnienie producenta lub autoryzowanego

39 | dystrybutora o dostepnosci czesci zamiennych TAK

przez okres minimum 10 lat
Zapewnienie Zamawiajgcemu przez producenta

40 |lub autoryzowanego dystrybutora serwisu TAK

gwarancyjnego i pogwarancyjnego —

41 | Gwarancja min 24 m-ce; TAK, poda¢

Modyfikacje:

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela z elektryczng regulacja wysokosci w zakresie 530 do 890 mm.

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran z podstawa wyposazong w pojedyncze kota o
$rednicy 100 mm z centralng blokada kot,

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran z elektryczna regulacja do pozycji Trendelenburga
w zakresie od 0° do 10°

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran bez elektrycznej regulacji do pozycji anty-
Trendelenburga,

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran wyposazony w mechanicznie regulowany podnézek
w zakresie 160 mm, bez stosowania sprezyny gazowej z blokada podnézka znajdujaca sie bezposrednio
przy podnozku,

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran bez funkcji programowania ulubionego ustawienia
fotela.

» Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania fotel do pobran wyposazony w podtokietniki o szerokosci 140
mm,

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran wyposazony w podtokietniki z mechaniczng
regulacja: wysokosci w zakresie 100 mm, kata nachylenia w ptaszczyznie pionowej +/- 159, kata odchylenia
w ptaszczyznie poziomej +/- 909, odchylane do gory do 100° w celu tatwego wsiadania pacjenta na fotel,
zintegrowane z segmentem plecow z funkcja utrzymania pozycji poziomej przy jednoczesnym ruchu
segmentem plecow bez koniecznosci korygowania ustawienia przez personel medyczny. Dzwignia
blokujgca mechanizm do regulacji znajduje sie bezposrednio przy podtokietniku z boku fotela.

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran o dtugosci catkowitej 1990 mm,

» Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie fotela do pobran o szerokosci leza 565 mm,

UWAGA:

1. Niespetnienie wymaganych parametréw i warunkéw spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszg by¢
potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawce w kolumnie parametr oferowany bedzie traktowany jako
brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urzadzenia i bedzie podstawg odrzucenia
oferty.

3. Oswiadczam, ze oferowane urzadzenie (sprzet) spelnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest

kompletne i bedzie gotowe do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupow i inwestycji (poza



materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentéw i personelu medycznego i
zapewnia wymagany poziom ustug medycznych.

Data: ................

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym



