cl 1yt alarméw temp iy i ianie granic al: 5 RozDziat 12 MONITOROWANIE TEMPERATURY
Wigczanie/wylaczanie alarméw temperatury i ustawianie Ustawianie dolnej i gornej granicy alarmu . temperatury
granic alarmow Pocratkowe menu Ustawienia slarmar 3 temperatary okresha, 7 alarmy 3 temperaturs sa

wlaezone (WL, 1 wyiwieths domyvslne granice géma 1 dolng Granice goma 1 dolna moga bye
wlaezone WL lub wylgczone WYL, rustawiensem domyslnym jest WYE.) W ponizsze; tabelt
przedstawiono dom: slne gramee & temperatury dla doroslveh. dziect i noworodkow oraz

v alarmy temperatury | ustawi€ gorng i dolng graniee alamow. zakresy wartoser, w jakich movna ustawié (e gramee

bkiego dosigpu Alarmy lub panelu sterowania parametrami Temp.

Po whaezeniu wrzadzenic X Series emituje sygnaly alarmoswe, jesli pomiary temperatury
Znajduj si poza ustalonymi wartosciami granicznymi

Moizna wipezy ¢ {lub wyl:
korzystajie 7 przy

ku =

Aby skonfigurowac alarmy temperatury. wywagqe przyeisku szvblicgo dostepu Alarmy, nalezy - r
. Domyélne warta$ci graniczne | Zakres wartosci granicznych
1 Nacisnaé przyeisk szvbkiego dostgpu Wigeej (520 |Tw pacjenta | S - ¥ D emperatury 2 vel
2. Naisngé I
e D - Dorasli Dolna: 0,0°C Dolna: 0,0-32,1°C
3 Nacisnaé przyask szybkiego dostepu Limity () ) .
N . . . Gérna: -15°C Gérna: -17,7-32,2°C
4 Uzye przyeskow nawigacii. aby podswiethé 1 wybrac menu Alarm T1. Alarm T2 b
AAlarm T W menu Ustawienta alarmow 12y¢ przyesskow nawigacyt. aby wybrag pola. Dzieci Dalna: 0,0-32,1°C
Kiore map zostac zmienmone $9 to naslgpuace pola Géma: -17.7-32.2°C
+  Géma granica wijczona | —
. Dolna granica wlaczona Naworadki Dalna: 0.0-32,1"C
+  Goma granica Gérna: -15°C Géma: -17.7-32,2°C
« Dolna granica h
[ —ERS vadzeniu Zmi ranych wartoser w me ¢ nocisnige pray cisk strzatki i j j
5 A?\\'pfo\\a, emia i wybrany ch wastosien w menu slarmow nacistae pr oisk srzatki Wyb|eran|e etyk|ety temperatury
. . R . . Korzystajae z panelu it Temp. mozna skonti, ¢ alarmy (ub
Ustawianie dolnej i gérnej granicy alarmu temperatury apisan powy2ej) i wybtaé apisowve efvkiety Kanalow temperatury. ktore bedy wyswietlane
M WYSvICUeZu numery cznym i w rapoicie trendsw.
I menu alarmow ¥ okresla. czy alamy temperatury sy

wigezene ezv wylgezone, | wyswietla domysine granice péma i dolng. G
i dolnn mogg bye wigezone WL Tub wylgezone WYL, fustasvienten: dom
W ponizszej tabeli p wiono domyslne granice temperatury dla dor Dolna S

i noworodkéw oroz zakresy wartosei, w jakich mozna ustawis te granice hmer o0 )

30
Alaen T2 35
5

Typ pacjenta Domyine wartoscl Zakres wartosci granicznych Atorm AT i:
Y 14 ;

Etykieta zrodta 11 | 1 }

nice porna r
luym jest WYL.) Yemp

Doroéli Dotna: 36°C Delna: 0,0-48,0°C Etykieta zr6dia 12

PO
Géma: 37,8°C Géma: 2,0-50,0°C
| Drieci Dolha: 35°C Delna: 0,0-48.0°C
| Gérna: 37,8°C Géma: 2,0-50,0°C
Noworadki | Dolna: 35°C Delna: 0,0-48,0°C
Garna: 37,8°C Géma: 2,0-50,0-C Rycina 12=2. Panel sterowania parametraml Temp
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y dotyczgce temp: Yy

Rozpziat 12 MONITOROWANIE TEMPERATURY

Mozna wybraé jedny 2 wymienionyeh ponize] etykiet do oznaczenia kazdego
7 kanalow Lemperatury

| Etykieta irdla | Opls
ART | Czujnik temperatury tetniczej
CORE Cazujnik ury j ciata lub Yy
blony bebenkawej
ESOPH Czujnik temperatury przelykowej
RECT | Gaujnik temperatury odbytricze]
SKIN Czujnk y SKOry na skéry)
VEN Czujni temperatury w drogach oddechowych
NASC Czujnik r Y W jamie gardiowe;j lub w jamie
nosowejlustnej

Tesli uzytkownik me wybierze etykiely. uzyte zostung domyslne elvkiely kanalow
temperatury — T11 T2

Komunikaty systemowe dotyczace temperatury

W ezas1e monitorowania temperatury urzadzeme X Series moze wyswiellié
naslepujace komunikaty
Uwaga: Funkejo v pregp dza autolest po jey wlyezeniu,
a nustepnie aulomalyeznie testuie svstem ¢o 10 sekund preez caty okres dzialama
tej tunkegi.
’ ‘

SPRAWD?Z CZUJNIK Cauinik temperatury jest odlaczony, Sprawdzié czujnik
i ponownie podiaczyé go do uUrzadzenia.
| AWARIA CZUINIKA | Czujnik temperatury jest uszkodzony. Wymienié

czujnik lemperatury.
I

TEMP. WYtACZONA Wystapil blad systemu. Urzadzenie X Series rie moze
wykonad pomiaréw temperatury i wymaga naprawy.

9550-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 12-5 12-6
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Rozdziat 13
Obstuga automatycznego
defibrylatora zewnetrznego (AED)

elektrady firmy ZOLL 53 i i przed
defibrylacja zlaczami pacjenta typu BF.

wylyezniv elektrod pediatrycznych, Nale;
zustala ustawiona epcja Dzicci. Uzycic elektred dia doruslych lub trybu Dorosli
w przypadku dzicci moic pi d i i dawek encrgii.

d

Funkcja AutoPulse Plus jest lgcznic do u dorastych w
wicku co najmnicj 18 lat.

W tym rozdzisle opisana zalecang metode dzialtania w trybie AED, Urzgdzenic X Senes
2ostalo skontigurowane do dzialania zpodnie 2 wy veznymi Ameryhanskicgo Towarzysiwa
Kardiol (AHANLE) yskiej Rady Resuseylagn (ERC) dotyezacymi podstawowyeh
Zab1egow re: acymveh (BLS, Basie Life Support) u osob doroslyeh oraz us

vezmy rvlatord h. 1234 Jesli dana placéwka wymaga slosowania
innej procedury. nalezy postgpowaé 7godme 7 prolokolem dane) placéwki

esuscitation (200
3. Circulution Z010; 122; S640-S556
4. Resuncitution (2010) 1219-1276
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RozDzIAL 13 OBSLUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO (AED)

Tryb AED jest } I3 Y rees i apo it i ol do
uruchomienia w tvbic AED, tozposzyna ono dzialanie w trvbie Analizafprotokal RKO

i steruje dzialaniami wytkownika podezas zdarzenia kardiologicznego, przcprowad
analize BKG, przy gotowniae detibrylator do dostarczenia wyladowania fw razie potizeby) oraz
kiermae dzialamami uzvtkownika w okresie resusevtacnt krazemowo-oddechower (RKOY

Ruzdzial ten opisuje rowinez sposob przelgezania wzgdzenio AED w iryb rgezny (zobaez czesé
_Przelyezanie do tryl 20” na str. 13-12}

Podezas dzialamia w trvbie AED tryb Analiza/protokdél RKO pamaga uzvtkownikowt podezas
adarzenia 20. P jac analizg K G, przy yae urzadzene do
zastosowatna defibrvlacy 1w razie potrzeby) oraz Kierujge dzialoniami uzy tkownika w oks
4 ) Ten cykl jest p - dopoks aktywny jest tryb
Analizafprotokal RO, a elektrody sy podlaezane do pacsents (dlyezeme elektrod od pa
Tub 16h 2warcie podezas dzmatana trvbu protokal RO powsduje zatezymame

du chwls g elektrod Inb kontynuacyg jego dzialania w okresie
RK0), a nustgpnie zatrzymenie 1 oezeKiwanic na ponowne podlgczente elektrod

enta

Defibrylatos X Series ma mo#lswasé anahzowama rytinn EK pacyenta na dwa rézne sposaby
'm Irybem jest analiza automatyczna, drugim natomaast analiza uruchannana przez.
wytkownika 1 inicjowana poprzez nacisnigeie przyeisku ANALIZA

Zarowno automatyezna. jak i aktywowana praez wiytkowka inaliza EKG pocienta moze
2ostaé przeprowadzom wylyeznie, gdy-

» Bezdotykowe elektrody sy pedlyezone 1 maja dobry koutakt 7e skorg pacjenta

+ Defibrylator yest wlgezony

Analiza Wykazuge. czy U pacjenla wysiepuye rvim detibnvlacygny — jesls ryim taki wysigpuje.
urzadzenie aulomalveznie wystosuje monit do operalora o zastusowanie U pacjenta

W o0 wezesmiey gurowanym poziomic encrgrs Jesl maliza mie wykryje rvimu
delibrylacy mego, wzydzenic ostzeze wzytkownk, ze detibrlacia nie jest zalecana

Jesli prz ¥ jesl naciduicty, a Wyl stan licznika wykadowan
Zwigkszo sig o jeden i zostaje wyswictlony na ckionie

13-2 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Obsluga defibrylatora AED

Obstuga defibrylatora AED

Okreslanie stanu pacjenta zgodnie z protokotami medycznymi
Zwervfikowad

» uliaty przytomnosel,
o hrak oddechu,
« brak tytna

Rozpoczecie resuscytacji krazeniowo-oddechowej (RKOQ)

zgodnie z protokotami medycznymi

Poprosic o dodatkowy pomo

Przygotowanie pacjenta

apgee klatkg prersiowy pagjenta Osuszyé klatke prersiow w razie
10Wa pagjenta Jest geslo porosnigta wlosamt, nalezv ¢ odgamaé lub
aby zapewmé wlaserwe przylegame elektrod

Przymocowaé bezdotykowe clektiody terapeutyezne zgodme 7 instrukcjy na opakowaniu elektrod
Upewme sig. ze elektrody dobrze preylegaa do skary pacienta 1 nie przykryswayg Zadne) czgsct
clektrod EKG.

Podlgezvé bezd

cowe elekrody terap do kabla wielofunkenego (MEC lub OneStep).
el nie zostaly yeszeze podigezone

Jesli elekirody terapeutvezne me przylegary dobrze do skor pacienta, zostanie wswietlony
komumkat DOLACZ ELEK. ub SPRAWDZ ELEKTR., a encrga nie zostante dostarczona
Jesh migdzy elekirodam terapeutyeznyma jest zwaree e wyswietlony komunikat
WYKRYTO ZWARCIE.

Uwaga: Poniewaz anaiizs jest pl7\.|vm\md7_m‘| prz\ uzyein elektrod jako odprowadzenia, (o
nawel jesli kabel FKG jest 1 dostepne,
nadal wyswietla komunikat SPRAWDZ rl EKTR

Po X Senes do d: AutoPulse Plus na wyswietlaczu X Series
peiay \l stg ikonma APLS zamiost ikuny ]']uk Jusli tkona APLS nie zostaje wiswietlona na
Wy I X Series, naleiy . €ZY X Series o em AutaPulse Plus
54 prawidlowo podlyezone Jesti nadal nie pojawia si¢ ikona APLS Iub wystapt AWARIA
LYZEK. nal wewnghiznic rozladowad energiy poprzes zmisng wybory energii. odljezyé
kabuel wiclofunkeyiny 'R()DY od systemu AutoPulse Plus t pudlaezyé kabel
wiclofunkeyiny bezposrednio do ELEK

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 13-3

RozDzIAL 13 OBSLUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO (AED)

Zak te elektrod peutyczny

OSTRZEZENIE! Stabe przyleganic elektrnd lera mych iflub obeenoéé pod nimi p

maole prowadzié do iskraenia oraz oparzen skory.

1. Przymocowad yedug krawgdz elektrody do viata pacient

2. Rouwinae gladko elektrodg od pray brzegu do unagy.
aby pomigdazy Zel a skorg nie przedostaly sig pecherzyki powietrza

Uwaga: Jesli me ma muzliwosci umivszezena _TYLNES” elekirody na plesich pacienta.
nalezy przymocawaé elektrody w 07
W tej sytuacii defibrylacja bydzie skuteczna, natomuast stymulacya jest precwainie
mirugj elektywna

134 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev, F
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Obsluga defibrylatora AED RozDzlat 13 OBSLUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO (AED)

1 Wiaczenie urzadzenia 2 Analiza
Nacsmgé zielony przversk znajduyacy s1g na gome) czesci urzadzema Lampk: zielona, 76lta o
| e7erwana na ghmey czgscx,uﬂqd'/enm zas‘\::l:-:': 17 1 Zgasny. a na wrzgdzemu Zostanie OSTRZEZENIE! Nie naley prowadzié analizy EKG pudczas ruchéw pacjenta, Podezas analizy
wyswietlony kemunskat 4UTOTEST ZALICZONY EKG pacjent musi poznstawaé w bezruchu, Nie dotyka pacjenta w czasic trwania
Juslt bezdolykowe elektrody terapeutyezne nic zostaly podlaczone do pacjenta an do analizy. Przed rozpoczeciem analizy EKG naleiy wstrzymaé wszelkic ruchy
urzgdzenia X Series, zostanic wygencrowany kemunikat DOLA CZ ELEK. oraz monit glosowy wywnlane ruchami noszy lub pojazdu.

W przypadku korzystania z systemu AutoPulse Plus nalezy wstrzymad ue
przed przep dzeniem analizy EKG. Ucisnigeia moga byé
przeprowadzeniu analizy.

Urzydzeme X Senes antomatyczme rozpeczyna anahze rvimu EKG pacjenta, wa swietla
komunikat , ANALIZA EKG™ prch 5 sekund oraz eomtupe i \\\ swietla komunikat ODSUN
SHE. Jesh elektrody astaly do pacjenta, zostamic
wydwiellony Lom\lmkul DOL 1(Z L'LEK lub SPR AWDZ ELEKTR.. s analiza zostanie
wstrzymana

Uwaga: W celu tymezasowego zatizymania cykhu ratunkowvego mozna nacisngé przycisk
Pauza. W okresie zawn nia ¢vklu mtun]\u\u,gu muhu EKG jest konlynuowsana
w tle. Funkeje trendow, dziennika 1 12 adprawadzen s dostepne wylgeznie podezas
wstrzymamy evklu ratunkowego. Nacisngé pravy ANALIZA. aby wznowic proces
analizy

~ potAcz Uwaga: Jesh urzadzenic X Series zostalo skonfi 4o wykenania dudtk
ELEKTRODY resuseytac)i kra ddechs homieni h(;dll». wyswietla¢ l\umllml\dl
SPRAWDZ PULS przez. 10 sekund 1 \'\\ gcm‘,ruj: Konnmnikal glosowy Nastgprie
wowanym okresie przed rozpoezeciem analizy bydzic wyswietlany
WYKONAJ RKO oruz emitowuny komunikat glosowy. Analiz¢ EKG
Domyslne opeje wyboru energii w przy padku pacientéw dotostyeh to mozna wzpaczaé w okresic RKO. naciskajae przyeisk ANALIZA.
Wytadowanie 1 — 120 dzuli
Wrladowamie 2 — 150 dzul
Wrladowame 3 — 200 daul

Wybér energii

Domyslne opeje wyboru energii w przy padku dzici to

Weladowanie | — 50 dzuli

W ladowanic 2 — 70 dzul

Wrladawane 3 — 85 dzul

Uwaga: Poziomy energii delibivlacii pediaryczne powinny zostac wybrane na podstawie
protokolow obuwigzuigeyeh w danej placewee

Uwaga: Jesh urzgdzenic X Senes zostalo sk dor seia resuseylagyi
47 i po ienin, rozp oo alomatycznie ohtes RKO. T
ANALIZAEKG
Qdsun sie )
CDSUN
Sl
Podezas amalizy ERG pagjenta jest wydwietlany komunikat  ANALIZA EKG™ To zakofezenn
analizy urzgdaenic wskaze. ezy defibrylacja jest zalecana tes nie
8650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 13-5 13-6 www.zoll.com 9850-002355-04 Rev. F
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Obstuga defibrylatora AED

OSTRZEZENIE! Analiza rytmu EKG nie ostrzega o wystapicniu u pacjenta asystolii, kiéra nic jest
lifilujacym si¢ do defibrylas

W sytuacy wykrvena rvimu mekwaliftkuigeego sig do defibrylact urzadzeme wyswieth
komunikal DEFIBRYLACS4 NIEZALECANA Nalezy niezwlocznie rozpoczge uerskunie klatht
piersiowe) | wykony wanie innyeh zabiegéw zgadnie z protokoetem

~ DEFIBRYLACJA
NIEZALECANA

Jesk rvim pacjenta kwalil'ikuj\:v si¢ do defibivlacii. wzydzenie wySwietli komunikaty
DEFIBR. ZALECANA i NACISNLI DEFIB. D hn lxl!(u autematy nic monituye eperatura
d i j i wylad ia o VI peziomie enotgn 1 $wiceen sig

Przez 20 do 50 sekund (zalezme od yest ¥ cuggly sygual d po
Mérym nastgpue {Q-sekundony wyzszy diwagk. W eiqg tyeh 30 lub 6 sckund (zalezme od
;i) nalezy d vé wylad Tub defibrvlator rozladujc s1g

= DEFIB. ZALEC

l NACISNIJ DEFIB.
b ; - NACISNIY
|GOTOWY — 120 J } DEFIB

9660-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 137
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3 Nacisniecie przycisku DEFIB

OSTRZEZENIE! Naledy ostrzee kie osohy majdujace sie w iu pucjenta, aby ODSUNELY

STE, przed wyladowaniem defibrylacyinym.

Podezas defibrylacji nie wolno dotykaé 15zka, pacjentn ani zadnego sprzetu
podlyczonego da pacjenta. Grozi to powas iem. Nie nalezy d

do kontaktu odslanigtych czgiei ciala puqznh\ z L-lcnu-nh\ml metalowymi, takimi
juk rama loika, gdyz moze to spawodowaé p yoh drig
przeplywu pradu.

Nacisnaé i przytreymaé do ezasu dostarezenta energii do pucjenta podéwictlony
przycisk DEFIR na panelu przedaim.

Nalezy obserwowad pacjenta lub odpowiedi EKG. aby sp G. ezy wy zostalo
dostarczone.
Poziom d energ 1 numer wy (13 59 wyswietiane na panelu w dolneg

czgdct ekranu

Przeprowadzenie RKO

ueiskarue klatki p a1 wykonvwanie oddechow ratunkowyeh zgodnie
# lokalnym pretokolem 1 momtam: wzgdzenia

Uwaga: Jesli s podiaczone elekirody do RKO OneStep, elektrody OneStep Complete lub
clektrody CPR-D-padz firmy ZOLL, capstosc 1 glgbukost
uetskow Klatki piersiows noze wyswietlaé komunikaty i generowad komunikaty
glosowe UCISNLI MOCNIES | DOBRY UCISK.

Powtérzenie analizy

Po wrkonanu REO w ske
urichama anahzg BKG

\purowanyn okresie RKO urzgdzente automatyermie ponownie

Uwaga: Ponowna analiza ryunu EKG jest wstzymana przez 3 sekundy po

Kazdym wyladowaniu.

13=8 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev, F
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Obsluga defibrylatora AED RozDziat 13 OBStUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO (AED)

Zatrzymanie RKO Komunikaty eksploatacyjne

Po wykonaniu RKO w skonfigurowanyin okresic RKO urzgdzeme wygeneruge komunikat
24TRZ. RKO. 1ednoczesme uruchomi ponowmie analizg BKG

Urzndzeme wykorzysigje zaréwno diwigkowe. ok i wizualne komumkaty w eelu preckazama

istotieh . Pomizsze mformacie oprsuj domy #ng kanfiguracyy
N . . sdzema. Jush urzadzenie zostalo skonfig przez wavtkowmka, niektére z tyeh
informacii mogy by¢ inne.
Kontynuowaé leczenie pacjenta zgodnic 2 protokolani medycznymi W trylne AND wykorzystywanyeh jest 10 komunikatéw glosowych Wigkszoger 7 tych
towarz say Wy ny na K v glosowe
. wydawane 53 tytko oz, ale odpowiedm komumikal pozastaje wyswietlony na monitorze do
Ra pIdShOCk ezasu podigeia novwey c2vnnoscl przez operatora lub zmany stank urzadzema
Algorvtm analizy Rﬂpldshuckl M zapewnia ultraszybka decyzye o zastosowamu lub W sytuaci \\yknycml WO samym ezasie dwach roznyeh stanéw urzadzenie bedzie na
. Algorytm RapidShock yest dostepny wylacze w rbie AFD przemian wyswietlué dwa 16zne konunikaty w tym samym polu wyswietlania. Na przyklad

t w tiybte protokolu ratnnkowego Komunikat NISKI POZIOM BATERIT moze by¢ wy
) B przenian z komumkatem SPRAWDYZ BLEKTR

retlany W te samej linin moniora na

Tuk yednoczesne w trybic A

Dalsze informacje oraz instrukeje wiaczonia/wylgezama tej funkeji — patrz Podrgeznik

konfiguracii urzadzen X Serics.

Usaga: RapidShock jest dostgpny tylko w trybae dla doraslych oraz w przypadku stosowania Komunikaty wizualne i dzwigkowe
elektrod aktywowanych przez ZOLL. Funkeja RapidShoek mie jest dostepna, gdy

ezt est sstem Autobuloe lob ResQCDR, W trybie AED umadzanie moze wydinwa: opisane ponizej konunikaty glosowe oraz wyswietlaé

komunihaty na wyswictlaczu

OSTRZEZENIE!Wydajnosé alzorytmu RapidShock nic byla okreilana w K jentd DOLACZ ELEKTRODY
poniicj 8 roku kycin lub liejszych niz 25 kg,

Josh urzadzeme jest whiczone, ale clekirady terapeutyezne nre zostaly podlgezone do pagjenta,
Jest wyswicllany 1 comtowany komwunkal DOLJCZ ELEK.

ANALIZA EKG/ODSUN SIE

Po automutyeznym rozpoczeeu analizy EKG lub nacisnice przveisku ANALTZA jest
wydwietlany komunikat ANALIZ4 EKG. a komunikot ODSUN ST jest wyswictlimy
i emitowany Informuje o o tym. ze akty wna onaliza BKG jest wioku

Szacowana konwersja defibrylacji

Szacowana konwersja defibrvlacit pobiera wynik dziatama algory tmu anahizy 1 przeprowadza
dudatkows analize w eelu aszacowania prawdopodobieristwa, ez biezacy rvtm EKG moze

vostaé ¥ 2a pomocy wylad defibrvlacymege Todls
dopoadobien 3§ so1 wyhad defibrylacyiuege jest mskie. system zalger DEFIBRYLACJA ZALECANA
It 1cje 2 wykaduwarua 1 poinsirugje. aby zamiast tego kontynuow: |
Krzeniowo-oddechows. poniewaz moze ona bré kerzvsinieisza dli wysithow ratownuesy ch Wykivia ryim kwalifikujay sig do defibrylaciia defibrylacya jest zalecana. Zostame wyswietlony
R wybrany pozioni encrgii.
Wigcey mformacy na tenat ¥lay 21 homwers): defibrylacy mozna
imalezé w Podrgezniku konfiguracy urzqdzen X Series NACISNI DEFIB

Komunikat len jest wyswietlany | emtowany. jesltanadizs ERG okreslils, e 2
OSTRZEZENIE!Wydajnoié fun| acowanej konwersji defibrylacii nic byla okredlana defibrvlacya, oraz gdy wybrana energia jest gutowa do dostarczenia
w preypadku pacjentiw ponigej § roku gycia lub licjszych niZ 25 kg

ana jest

WYLADOWANIA: XX

Komunikat fen wskazue ezby wyladowan yeh od momentu
Warlosé fa ulega zresetowaniu do O, jesli urzadzenic bylo wykjezonu przcz czas dhizszy ni.
2 minuty

DEFIBRYLACJA NIEZALECANA

Jesls w wyniku analizy FKG zostame wykivty rvim mekwahlkuggey si¢ do detibrylacy.
1en komunikat jest emitowany 1 wyswiellany przez 10 sekund po zakonezeniu analizy
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Obsluga defibrylatora AED

SPRAWDZ PULS

Jesh tak gdzenie. ten
w naslgpujgeveh svtuacjach

Jestwyswiellany 1 emitowany

« po wyniku analizy Defibrylacja niczalecana,
« podezas okresu RKO po wymku analizy Defibrylaca niezalecana,
« po dostarezeniu ostatniego wyladowania,

BRAK PULSU — ZACZNIJ RKO

Jesli tak skonfigy ”
wmastgpujgeych svtuacjach

Jest wyswictlany 1 emitowany

» podezas okresu RKCO po wyniku analizy Defibrylagiu nivzalecana.
= wezasic rozpoczynonia dodatkowego okresu RKO

WYKONAJ RKO

Jesh tak sh 2 2 len K kal jest wyswictlany 1 emitowany podczas
okresu RKO po wyvimku analizy Defibrvlagy niezaleeana

ZATRZYMAJ RKO

Po przep RKQ w sk v okresie veeneruje k k

ZATRZ. RKO, uruchumiajge ponownie analizg EKG.

UCISNIJ MOCNIEJ

Ten Jusl . Jeslt ueis Klatkt W ezasie RKO mie sy
wystarczagaco gighokic

DOBRY UCISK

Ten jest Jesli igeia klatki pi ] w czaste RKO sq
wystarczajieo glgbokie.

SPRAWDZ ELEKTRODY

Ten homunikat jest wyswietlany 1 emitowany, jesh elekirody terapeutyerne zostaly odlaczone
od pacjenta

SPRAWDZ PAGJENTA

‘Ten komunikat zostanie wyswictlony 1 wyemitowany. jesh urzadzenie zoslanie zatezymane
i wykryje 1ytm kwalifikujacy sig do defibrvlacii podezas cigglej amlizy EKG prowadzong
wile, Komunikat jest wyswietlane tak dlugo. yuk dlugo wykrywany jest ivtm kwalitikujaey
si¢ do defibrylacji, Nocisnyé przycisk ANALIZA, aby wznowié analizg EKG

8650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzeri X Series 13-11

RozDZIAt 13  OBSLUGA AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNETRZNEGO (AED)

Przetaczanie do trybu rgcznego

13-12

‘bliego dostept Tryl reezny znujdujacy si¢ na panchi przednm
v przejsc do reeznego trvbu dzialara
Za pomocy przyciskow nawigaci wybrad eztery ey frv kodu dostepu do irybu rgeznego.

1o zakonezeniv nacisnaé przycisk ZAPISZ. Po wprowadzenin kedu dostepu mozna pizejse
do tyhu cgeznego.

Uwaga: Jesli wzadzenia nie skonti do wp
wyswietlony homunikat Hijicie do tivbar recznego. Za pomacy praveis
nawigacji wybrac opcje Tak, aby wprowadzié uyb dziabana. W pizy,

snigein przycisku Tak uezgdzene w cigeu 10 sekund powraca do trybu AED.

W przypadku zmiany trvbu AED na tryb recrny jest zachowvwany biezgey poziom

wybrangj energn

Uwaga: Aby pracjsé z powrotem 7 rybu reeznego do trybu AED. nalezy wyliezvé urzadzenic
na czas dlwrszy niz 30 sckund 1 Krotszy niz dwie minuty. a nasigpnic wlaczyé je
ponowne. Przedtuzenie tego okresu ponad dwie minuty spowoduje, z¢ urzgdzene
zresetuje ustawienia do domystnyeh 1 potraktuje przypudek jak nowego pagjenta
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Rozdziat 14

Analiza interpretacyjna
12-odprowadzeniowego EKG

Wejicic 12-odprowadzeniowe urzgdzema X Sarios jost czgécia typu CF zabezpicczony przed
defibrylacra

Wty rozdziale opisane sposib wzywania enita X Series do
| 20 EKG u picj lorastyeh i dzicei. a takzu sposéh wyswictlania
i iotyczmerch analizy i yinei 12-0dp K doroslych
Funkepa 12 20 K oft pze X Senes umol

Jednoczesne pobreranie i prechowywame nformacy 7 12 adprowadzens u pacientinw dorastyeh 1 dzaecs
oraz wykanywanie analizy interpretacyne) po pobram dauyeh dia pacjentiw dorostveh

Ostrzelenic!

. Funkt]a i 12 i EKG jestdo
i dorastych i dziccl p«zvcjl

KG rj )
—_ pndﬂ.as pobicra
¢ upewnic sig. ie pacjent ety o
gnalow EKG u mszajqnego :h; Iub trzg;q;egn sig pacjenta moie

Sygnaléw utrudai

nin do rejestowania

= Algorytm interpretacji svg)
procesu diagnostycznego. maon na cvlu zustqpumn \\I
wykonywanej pyzez odpawicdnin przeszkoloncgo lekarz
Kkazdegy testu diagnostycznego, zawsze naleiy braé pud uwagy ohjawy
pucjenta, wywind chorobowy eraz inne stosowne czynniki.

Vstgpujyce u

- Analiza interpretacyjna 12-odprowadzeniowege EKG moze byé stosawana wylgesaie
w przypadku pacjentsw doroslych.

« Przed wykonaniem analizy EKG prey uiveiu algorytmu Inovise 12L In
konicezne jest wprowadzenic wicku i plci dls kazdego pacjenta. Poda
pacienta zapewni najwyiszy dokladnosé anulizy EKG. Jeili wiek nic zostanie podany,
zostanie uzyte domysine ustawienic 45 lat. Jesli pleé nie zostanic podana, zustanie uiyte
domyslne ustawienie myzczyzny.

+  Nadmicrne awhisienic lub wilgotna, spocena skora mogg zakl
usunaé owlosienic

przyleganie elektrod Nalezy
iflub osuszy¢ mivjsen, w ktérych majg by¢ umivszczone clektrudy.

¥j4é ehektrody EKG ze szczelnic zamknigtych opakowan érednio przed
jem. Stasowanie elektrnd wezeinie] ofwarkych Iub practerminowanych moze

jakoié sygnalu EKG.

9650-002355-04 Rev. F
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RozDZIAL 14  ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-0DPROWADZENIOWEGO EKG

+ Elektrody monitorujgce w czasic wyladowania defibrylacyinego moga ulegaé
potaryzacii, ¢ powoduje chwilowe eniknigeie krzywej EKG 2 ckranu. Firma
ZOLL Medical Corporation zaleen iycie clektrod wysokicj jakesci wykonanych
2¢ srebrafchlorku srebra (Ag/ACl) w celu zminimalizowaniu tega efektu; obwéd
stabilizucyjny nrzydzenia przywraca prawidlowe wyiwietlanic przebiegu na ckranie
w ciygu kilku selund.

+ Po wyladowaniu defibrylatora nalezy odezekac 1S sckund przed podjgciem proby
pubrania 12~dprowadzeniowega EKG. Polaryzacia elektrud nastgpujgca pu
wyladowaniu defibrylatora moie sppwodowné nadmierny szum na wydruku
12-vdprowadzeniowegn EKG.

+  Jesli zhacze adprowadzed V przewodu pacjenta nic jest uzywane, nalezy zakryé je

5 zatyczks. Ni i tego ia moie sp
nicbezpiecteiistwo puratenta pudczas préb defibrylacil

»  Abyzapewnié ochrong przed skutkami wytadowania defibrvlatora, nalezy stosowaé

*  Nalezy regularnie sprawdzué deialanie i integralnuse urzadzenin X Series oraz
12-vdprowadzenivswegy kabla, przeprowadzajac codzienny kontrols dzialani

*  Padczas préb interpretacji niewiclkich zmian w EKG (takich jak "d:m
stosowad jedynic ustawienic 3} charakterystyki cze
ustawienia charakterystyki czgstotliwosciowej moga prowadzic do blednej
interpretacii EKG pacjenta.

ST) llﬂlu\
. Tame

+  Jedvnic uzywanie akeesoridiw zatwicrdzonych przez firmg ZOLL stanowi gwarancjg,
i¢ wejscic 12-pdprowadzeniowe jest cagiciy typu CF zabezpieczony preed defibrylacyy.

. ¥ gy |
lubinnych z.\bnnen rytmu serea licznik (Z(;!(uscl akeji serea bt,dzh. zliczaé czgstodé
impulsdw sty ., Pucjentow e nalezy starannie
abserwowaé. Nalezy sprawdzaé tgtno pacjenta; palegaé wylacznie na
wskazaniach czgstosci akeji serea. Dedykowane uklady
moga nie wykive impulséw onych sty dw. W celu okref
obecnoici \\s7ruplunq_» m'mulalnr foine sa wywiad medyezny oraz badanic fizyvkalne,

14-2
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cznie 12. i kable przez firme¢ ZOLL Medical Corpuration.

¢ potdczas epizodéw zatrzymania akeji serca

ktryczne do detekeji stymulatora
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Wor ie informacji o pacje

Wprowadzanie informaciji o pacjencie

Aby wprowadzié mformacje o pacyencie, nalezy naeisngé praveisk szybkiego dosigpu do
12 odprowadzen (m‘p a nastgpnie przvessk szybkiego dostepu do informacy o pagiencie (@)

Nu ckrane zostanie wyswietlony panel parametréw Informacie o paejence. gdzie mozna
wprowadzi¢ nazwisko, wick. pleé | numer identyfikacyjny pacienta.

Ryclna 14=1. Panel - o

W urzadzemach X Senes nazwisko “1’“’“ adzone w panclu Tnformacie o paggencie shzy
1ako elykieta zrizutéw EKG zapisywanvch
pree urzadzenic

Aby wprowadzi¢ informacie o paciencie, nalezy wzvé przyciskow nawigacii do podswietlenia
i wybrania parametru w ponelu Informacje o paciencie, a nastgpnie nacisnaé przyeisk Wybicrz

Wprowadzanie nazwiska i numeru identyfikacyjnego pacjenta

Po wybraniu pola Imig pacjenta (albo psl Drugie imig pacjenta, N
pacjenta) na ekrnie zostanie wyswietlony panel sluzacy du wprow:

isko pacjenta b iD
nta informacii

9650-002355-04 Rev. F Padrecznik operatora urzadzen X Series 14-3

RozDzIAL 14  ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-ODPROWADZENIOWEGO EKG

Aby wprowadzié znak do parametru. nalezy podswietlié znak, a nastgpnie nacisnaé przveisk
Webierz, Wybrany znuk zostanic wy swiellony na ekramie w olszarze ponizej nazwy parametru

Aby poruszaé sig w panelu wprowadzania informacyi. nalezy uzywac nastepuiaeyeh praveskow

k savbicgo dostepu Wiersz w gore (I stuwry do pr:
si57 W panel

~bliego dostepu Wiersz w ot (B shizy do przechodzenia w panelu o jeden
wiersz w ddl

dzenia do popreednicgo

Aby podswictlié nastgpny ub poprzedni znak w panclu wprowadzanma mformaep, nalezy uzyé
przyveiskaw nawigag)l na panelt przedmm

W panelu wprowadzania informacji znajduja sig takze nastepujgee praveiski funkeyjine:

+ Wstecz Tlsuwa astainn wprawadzony 7nak

+ Wyczysé Tsuwa wszvsikie wprowadzone znaki

« ZAPISZ Zapisue znaki wprowadzone w zwiazku z danvm parametrem
i powoduge pawrot do panelu Informacje © paciencte

+ Anuly] Poweduje powrdt do panelu Infe o pagjencie hez Zapi

wptuwadzonyeh znakow.

Wprowadzanie wieku i pici pacjenta

Panel parametrow [nformacic o pacjencie oferye domysine wortodci parametréw Wick
pacienta i Plec pacjenta. Aby zmienic wartosé domying, nalezy podéwiethé 1 wybrac patamety,
2 nastgprie okrestié nows Wartoss w naslypuacy sposob:
Aby zmiemé wick pacjenta. nalezy vvé przyeiskéw nawigac) na panelu przedmm do

ekszenia Jub iszenia wartosel domysinej {45). o nustgpnie nacisnyé pizycisk Wybierz

Aby zimenté ple¢ pacjenta, nalezy wzyé prayeiskow nawigagy na panelu przednim w celu
preelgezema pormediy wartosera domysing M (mezezyznadt F (kobieta), a nastepnie nacisnge
przversk Wyber,

Uwaga: Przed wykonuniem ana! SKG przy uzs e algory tmu interpretacy jnego 12
odprowadzen Inovise kenieezne |esL podanie wicku 1 plei dla kazdego pacienta
Wprovadzenie prawidlowych wartosci wieku | plei pacienta zapess gy
paziom analiz Jesl pleé fub wick pacjenta nie zostany | prowadzone.
wzydzenie X S iy sk (.
(mezezyana) Patrz ~Analiza mlcl']m,(dc\m.l 12 odprowadzeti™ na stronie 14-9

5
g
H
]

=
EF
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Konfiguracja i ja 12-adp. izeniowsgo EKG RozDZIAt 14 ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-ODPROWADZENIOWEGO EKG

Konfiguracja monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG Podiaczanie elektrod do pacjenta
W celu uzvsiona wysokie Jakosct 12 LK wazme jest Przewody adprowadzen ERG aznaczone sy okieslonyim etykietann w zaleznoser od magjsca
. fprt elektrod Dobre przvlegame elektrady do skorv zastsowama W ponizsze) tabeli podauo wmakawante 1 kolory dla rozuveh zestiwow
P fol wystapiensa artefaktow wynikajaeych 7 ruchu araz odprowadzen
zekloces sygnatu Lokalizacja Etykiety AHA Etyklety IEC?
Aby skonfigurowac 12-0dp i EKG. nalezy wykonaé - - +
naslepujgee ezvnnose: Prawe ramig RA (biaty) R (czerwony)
1. Przveotowaé skore pacienta do padlaezenia elektrod, Lewe ramig LA (czamy) L {zotty)
2 v¢ elekirody do pacienta. Prawa noga RL (zielony) N {czamy)
3 zde odprowadzene kabla FKG do edpowiednte) elektrody I = - L — )
n Kabel 12-0dprowadzeniowy do urzadzensa X Seres ewa noga fezerwory) Elelom) |
5. Obserwowaé na wys granL pacienta 1 w razie potizeby dostosowad Klatka piersiowa Vi c1
o7 . icatw krzvwveh | 2-odprowadzeniowego EKG. | I | =
rozmiary przebicgow krzywyeh [2-odprowadzeniowego EKG. Kiatia piersiows vz P
3 : } Kiatka piersiowa | v3 o
Przygotowanie pacjenta do podigczenia elektrod 1 |
Klatka piersiowa V4 ca
W celu uzy skania wysokiey jakosei monitorowania EKG wazne jest prawidlowe przymocowanic -
elektrod. Dobre pizyleganic elektrody do skory minimalizuje g P i vvstgpieni Klatka piersiowa V5 c5 |
artelaktow wymkajgeyeh z ruehu otaz zaklocen sygnalu Kiatia piersiows ve 1T
Prred podiaezemem clekirod nalezy odpowssdmo preygotowac skérg pacienta 1
» Zgolic lub odgamaé nadmierne ewlosienic Z miejsea umieszezania elektrody. ! Amertean Heart As (Amervkaisk 3 Kardiol
«  Przetzet tusta skorg wacikiem nasgezonym alkoholem i 12l Flectrot: Commussion (Migdzsmarodona Konngja E
— Podezus 12-0dr 20 EKG pacjent powmien pozostawac w pozyejt
SHCTRICZATE W) trZo Jsce eha. lezqeej na plecach. w spoezynku. Fiema ZOLL Medical Corporation zalec umieszezunie
elektrod konczynowych w dowoloym miciseu w oholiey nadgarstkow i kostek
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 14-5 14-6 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Konfiguracfa monitarowania 12-odprowadzeniowego EKG

Nalezy unikaé

Nalezy sprawdzi

<lektrod nad tduzyma

6. ezy eleklrody EKG sy umieszezone tak., abv w razie pelizeby mozna byte

praeprowadzié detibry lacig,

Llehbiody przcdserawe sig na Klatee p J W nastg h he
Elektroda Umieszczanie

VIGT | Czwarta prrestizen magdzyzebrowa, po prawsj strunie hizegu mosta.
VA2 | Camvarta przestyac migdzvachrowa. po lewe] stzonie brzegu mostka
VAC3 | W polowne odlegloser pomigdzy clekirodami V2/C2 1 VA T
v4iC4 Piata i mgdzyzebrown w linii § & vhowej
VSC5 | Lews hima pachows prednia. s poziomie V-
VEICE | Lewa lima pachown drodkow, na tym samym poziomie ¢o V41 V5

8650-002355-04 Rev. F
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RozDzZIAt 14 ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-ODPROWADZENIOWEGO EXG

Lokahzacja pozyei V1/C L (ezwarta przestrzen migdzyzebrowa) ma huczowe znacze:
pontewaz stanowi punkt odni ia podezas umi
Lokalizacja pozyeii VI/CI

1 Poluzye pales na Weigetu sy mnym (patrz rycima pomzei

2. Powoli przesunaé palee w dol o okolo 3.8 centymetra do momentu wyezneia niewtelkie)
poziemej krawgdzi lub uniesienta. Jest to kgt mostkowy, w kiorym rekojes
zlrzonem mostka.

¢ mostka taezy sie

Weigcie s2yjne
Kat masthowy

3. Zlokalizowaé drugy ol migdzyzehrawy po prawe strowie pucienta. bocznie | nieco
ponizej Kata mostkowego
4 Przesungé palec w dol o dwie kolejne i migdzy do czwartej

migdzyzebrowe), kiéra odpowinda pozyei Vi

Uwaga: Podezas zakladania elektrod u Kobiet clektrody V3=V6 nalesy zawsze umieszezad
pod iersty. a nie na niey

Podigczanie 12-odprowadzeniowego kabla

Podlyezye 1 2-odprowadzeniowy kabel EKG do zigeza wejsciowego EKG umieszczonego
2 lewej strony wzadzenia w nastgpuiqey sposob

Rycina 14-2, F ie 12-odp! i kabla EKG

www.Zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Konfiguracja monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG

ROZDZIAL 14  ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-ODPROWADZENIOWEGO EKG

Obserwowanie przebiegéw krzywych 12-odprowadzeniowego EKG
Aby obserwowaé przebiegs kizywych 12-ndprawadzenowego EKG. nalezy nacisnad

prayeisk Na ckranie zostana wyswicllone wszysikic dwanaseis przebiegow kizywyeh,
zrozmiaramt wyswietlonvmi powvze) kuzde) krzvwe)

[T 00:17:43
— =

oo
97 &

Soter JE1)

Analiza interpretacyjna 12 odprowadzen

Pa przeprowadzeniu obserwacii EKG pacjenta i # przeblogi wzyslkich 12
odprowadrzen sa prawidlowo wyswietlane, mozna zainicjowad analizg interpretacyina 12
odprowadzen (analiza nterpretucyina 12 odprowadzen muesi zostué wlgezona za posrednictvem

menu Adminisirator .
Uwaga: Analiza yina 12 moze byé Wy lyezne w
przypadku dorostvch 'n.nlmv Przed wyl konnnu.m analizy FK( i
! d n\ ISL.' 5

podanic wicku 1

(43 Jut} uraz plei ¢

.‘ © p.\uu\cu na
stronie 14-5.

9650-002355-04 Rev. F
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Aby rozpocziyé analizg mterpretacying 12 odprowadzes, nalezy nacisnyé prayeisk szy bkicgo

dostypu Pobierz (@) Jesh informacie o paciencie ma panelu luformacic o pagieneie sq
wybrerane za pomacy przyeiskéw nawigacy do podswistlenia 1 wybrania | wpanela
I||I0|1|m«,|e o paciencie, nalezy nacisnyé przy: cisk Wybierz ipatrz =W p[ﬂ\’\’nd[,-l“l(. mformacy o
paciencic” na sttonie 14-3).Na wzgdzeniu X Series podezas 10 sckuind pobiciania danveh 12-
odprowadzeniowego EKG jest wyswietlany pasek stanu Pohicranie 1 2-odpr:

Poblsranie 12-adpr
= ]

Po pobraniu danveh EKG urzadzeme zapisuje dane 1w
adpr. przedstawiony pornye)

vietla pasek stanu Zapisrwanie 12+

Lappywinne 12-2dpe
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Konfiguracja monito ia 12-0dp iowego EKG ROZOZIAL 14  ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-ODFROWADZENIDWEGO EKG

AbY wyswictli strong Analiza — strona 2. nalezy nacisnge przvessk szybkiego dostgpu Przegl

Po zapisaniu danyceh urzadzenie przeprowadza analize po pobraniv danveh i wyswietla

pierwszq strong nformacii dotyczacych analizy 12 odp 6. Jezeli analiza odp 2 odpr — Daler (B

nterpretaci ustawiony \\\;Jpozyc_]lWl,. pienvsza strona infotmacii analizy Na sironie Analiza — strona 2 53 wyéwietlane informacje identyfikacyine dla
0 ) i W przecivmym razie na pierwszcj stonic dancgo pacjenta oraz dodatkowe wiademosei:

wy$wiellane sg wylacznie wyniki hezbowe anal

interpretacyina 12 odprowadzen i tekst interpretacii sy wlyezane za
Admrstrator

posredmictwem mer

Uwaga: Anali
P

Data:
Mo
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W przvKladzie powyzej tekst interpretacii. ***STEMI®™, wskazuje na wystapienic zawalu
migsnia sercowege 7 uniesientem odeinka ksty interpretaci wyswietlane przez.

ic X Series sy PIZ8Z ie Audicor firmy Inovise Medical, Ine
Wigce informacii na temat teksiow interpretacii mosna znaleze w dokumencie fnovise 121
Interpretive Algorithm Physician's Guide,
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Konfiguracja it ia 12-odp iowego EKG

Nastgpric movma wywiellié cztery strony zrzutow 12 adprowadzed, maewskajge preyoisk B8,
repladad je po kolel, Na przyklad go stronie Amaliza — stroma 2 wzadzenie wyswictla

rzut 12 odprowadzen

[T Diaronis

Usterki wplywajace na analizg interpretacyjna 12 odprowadzen

Urzadzenie X Series me przcp analizy interp i podezas proby pobrania

danych 2 12 odprowadzed wykivye jedng 2

»  Obecnosé sygnatu stymulatora
owadzenin wykryty w kablu EKG
icprawidiowego Kabla,

Jesli wrzgdzenie X Series wvknvye jedng z tyeh usterek, na stronie Anmafiz strone 1 pojawi
sie informacjn Brak dostgprych danych do snalizy interpretaeyine] oraz lista usterc: wszystkae
pomiary na stronie Analiza — strona 2 zostony wy Swietlone jako e,

Po usumeciu usterck nalezy naeisnge przyeisk m aby potwierdz1é naprawe 1 przeprowadzic
analizg interpretacyng 12 odprowadzen

B850-002355-04 Rav. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 14-13

ROZDzIAL 14 ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-ODPROWADZENIOWEGO EKG

Drukowanie przebiegow krzywych 12 odprowadzen

talo prawidlowo skonfiguruwane w celu
G. mo2na wydrukowat przebiepi
| Lanalizy

Po sprawdzeniu, 7 uzgdzenic X Serics
s ,

i g o
12 20 EKG wcelu pras

Nucisnaé przgen by pobraé 16 sekund danych 7 12 ndprowadzen do wydrniu

3 blicgo dostepu Drukuy (@», aby wydrukowae zrzut 12 odprowadzen

rozpoezynajaey sie nogltd iernjacym datg. godzing i e o pagjencie oraz 2.5-
probki 3 dwunastu b Kizywych Wydnuk przebiegu kizywyeh

zgodine 7 formatem wydruku 12 odprowadzen ebecnie ustawionym w systemie. Opis roznych

formatéw wydruku 12 odprowadzed znagduje sty wczgsci Opeje wydruku | wyswietlania

12 odprowadzen™ na stronie 14-14

Nacisngé

Urzgdzeme X Senies przechowuje co najmmsey 32 zrzuty 12 odprowadzen w oddzielnym
dzenniku W przyp ! 32 zizutéw 12 odprowadzed najstarsze 7Izuly W
powane przez koleine, Nalezy pamigta. ze po zapeleniu dziennika danych

dzienniku sy 2

pacienta nie bgdzie mozna zapisywat zrzatow 12 edprowadzen. Zizoy 12 oly sy
wymazywane podezas ezyszezenta dzienmka
Po przeyrzemu 1 wydrukowansu kzywych przebiegéw 12 odprowadzer nalezy nacisngé
przyeisk szybkico dostepu Wyjdz 12 (B8 ub przyersk Wyswietl jpocs 1 ) aby
przywiocic wyswietlanie mnveh funkeri

Opcje wydruku i wyswietlania 12 odprowadzen
Urzydzene X Senies oferye dodatkowe funkeje wydruku 1 wyéwietlania 12 odprowadzei.
kidre mozna okreshic za pod panell ad do
tdostep do opey Adinmistrator wymaga podania hasta)
Malezy nacisnaé preyeisk sevbkicgo dostgpu Instalacia (. a nastgpnic wybrae opejg
A Za pomoca przyerskow nawigacii wybraé catery eyfry hasla administratora
Po zakonezeniu nacisnaé pizyveisk ZAPISZ. Po wprowadzeniu basly administrators bedzic

mozna uzyskaé dostep do 2 veh opeji w menu £

Wybrac opere Administrator > EKG > 12-odpe. aby wyswietlié panel sterowania pacametsami
12 odprowadzer.

"Adminlstrator > EKG > 12-0dpr. EKG

Bruke rone

Eaitrg 15 istn
P, 10 8 wykseui |
B 16 5 wyktesa

Orukua LU wykie iy
Chaeakt czest 12 oy
Arldi w12 odpt. wh

| ekst v atag i

—
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Opcje wydruku | wyswi ia 12 odpr g

Wiybieranie pobierania 12-odprowadzeniowego EKG

Jeshi ta funkeys yest wlaczona. pa naciiugen przyeisku mzadzeme aulomatyezme drukuye
raport 7 12 odprowadzen Domyslme ta funkcya jest wylaezona

Okreélanie liczby kopii wydruku 12 odprowadzen

Ta opeja untoZliwia okresleme. ze ur me X Sertes drukuge po naciémgen prrveisku B do
prgern kopu zeslawu przebiegaw kravwveh 2 12 edprowadzen Domyshue urzadzente drukiye
iylko jeden zrzutl 12 udprowadzen

Okreslanie formatu wydruku 12 odprowadzen

Ta opera umozliwvia okreslente formatu wydruku p 20w krzywyeh 12 odp
Format 3 x4 (doamyslnyy, 2x 6, 3 x 4 Cabrera, Hybryda 3 x 4. ll\br\dn Cabrera 5 x 4 Kazdy
format wydruku 12 edprowadzen zostal opisany ponizey

3 x 4 (domysiny)
Format 3 x <4 dostarcza dardowych danych 1 2-odpr EKG z [0 sekund
wydrukowanych w czterech wveh h 2.5-sckundowych w nastgp
§posib
LI od 01do 2.5 sekundy
avR, aVL, aVF od 2.5 do 5.0 sekamd
V9.V V3 od 5.0 do 7.5 sckundy
V4. V5, V6 od 7,5 do 10,0 sekund
2x6,
Format 2 x 6 dostarcza 2 kolumny 2 6 odprowadzentami w kazde). Ra s0Wa fonnatu
wydruku 2 x 6 zalezy od strony analizy 12 odpi dzent aktualnic wy na
X Series w nastypuigey sposob.
Srrona | 0,0=2,5 sekundy
Strona 2 2,5-3,00 sekund
Strona 3 50-7.5 sekundy
Stronu 4. T.5-10.0 sekund
3 x 4 Cabrera
Format 3 x 4 Cabrera drukuje dune Cabrera 12-odp g0 EKG
210 sckund w ezterech napr ' 25 chw g sposob
aVL,I,-aVR od 0 do 2,5 sekundy
1L aVE Il ol 2.5 do 3.0 sehund
VI.v2, Vi od 3.0 do 7,5 sekundy
V4. V5. V6 od 7.5 do 10.0 sekund
.9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 14=15

Rozpziat 14  ANALIZA INTERPRETACYJINA 12-ODPROWADZENIODWEGO EKG

Hybryda 3 x 4

Wadruk w formacte Hybryda 3 % 4 zalery od lego. od jakiego miejsca rozpocreto wydruk
danyeh 1 2odprowadzeniowego EKG Jesh wydruk rozpoczgto od

Stron 1§ 2 pobierania £2-0dpr, lub analizy 12 odprowadzed
W przypadku sutomatycznego wydruku pobicraniu 12-odpr. Iub drukowania od strony | lub

2 amalizy 12 odprowadzen format Hybryda 3 « 4 drukuje dane 1 2-odprowadzemowego
EKG w ezterech napre h 2, vehw gpujgey sposoly
LILHT od 6.do 2.5 sekundy

aVR.aVL_ aVF od 2.5 do 5.0 sekund

Vi.vV2,v3 ad 3,0 do 7,3 sekundy

VL V5 V6 od 7.5 do 1.4 sekund

Stron 1-4 zrzutu 12 odprowadzen

W przypadku drukowana z podgladem stron 1= zizutu 12 odprowadzen ten format

drukuye dane 7 | 2-odprowadzernowego EKG w czterech nienaprzemiennyeh segmentach

2, 5-sekundowveh Ramy czasowe wydruku zalezy od abecrae wyswietlane strony zrzutu
2 odprowadzeh

Gdane Wydruki

Strona 1 od 0 do undy
Strena 2 od 2.5 do 5.0 sekund
Strona 3 od 5.0 do 7.5 sekundy
Strona 4 od 7.5 do 10.0 sekund

Gdy analiza 12 vdprowadzen jest niedostgpna
Jesli amaliza 12 odprowadzen jest niedostgpna w systemic, format [ybiyda 3 4 dihuye
dane 12-odprowadzemowego EKG w eztereeh menaprzemicnnych scgmentach 2.5-

kona

sekundowych Doslgpna jest
drukowanie danveh EKG w ezterech
stosownie do potrzeb.

alajgea na

sound h

Hybryda Cabrera 3 x 4

Wudruk w formacie Hvbryda 3 x 4 zalezy od tego, od jakiego migjsea rozpoczgta wydruk
danvch 12-odprowadzenuowego EKG Jesh wydruk rozpoczeto od

« Stron L i 2 pobicrania lz-odpr lub analizy lz odprowadzen

W przy padku 3 i [2-odpr. lub podezas drukuwania wd
strony 1 1ub 2 omalizy 12 odpm\\udﬂ.n format Hybryda Cabrera 3  + drukuye dane 12-
20 BKG w ezterech iennyeh 2.5-sekundowveh
W nasi¢puiacy sposob:
aVL.l.-aVR od (hdo 2.5 sekundy
1L aVFE I od 2.5 do 5,0 sekund
VI.V2.V3 od 3.0 do 7.5 sckundy
VA V5, V6 od 7.5 do 100 sekund
14-16 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Oncje wydruku i wy$wietlania 12 odprowadzen

+ Stron 1—~ zrzutu 12 odprowadzen
W praypadku drukowania z podgladem stron 1—4 zizutu |2 odprowadven ten tormat
drukuje dane 7 1 2-odprowadzemowego EKG w czterech menaprzemicnnyeh segmentach
2 5-sekundowyeh Ramy exasowe wydnikn zalezy od obeenie wywietlunei strony zrzutu
2 odprowadzen

Gdzie Wydruki

Strona | od 0do 2.5 sehundy
Strona 2 od 2,5 do 3.0 sekund
Strona 3 od 5.0 do 7.5 sekundy
Strona 4 od 7.5 do 10.0 sekund

- Gdy analiza 12 odprowadzed jest niedastepna

Jesli analiza 12 odprowadzeh jest niedoslgpna w sestemie, format Hybryda Cabrera 3 = 4

diukwie dane [ Zeodp 2 g0 EKG w czterech h2.5-

sekundowych Dostgpna just ikona
drukewanic danyeh EKG w ezterech i
stosownie do potrzeh

Drukowanie 10 sekund przebiegu krzywych

Opege Drukuy 10 s dla preehiegu 1. Druku 10 s dla prrebiegu 2 1 Drukuy 10 5 dla praebregu 3
porwalarg na wybrante 10 sckund sposrod alwie 3 dodatk t
wydnukowanyeh na kofien rapertu z 12 odprowadzen

ch przel

Okreslanie charakterystyki czestotliwosciowej 12 odprowadzen

epdw krrywyeh

RozZDZIAL 14  ANALIZA INTERPRETACYJNA 12-COPROWADZENIOWEGO EKG

Whaczanie tekstu interpretacii

Ta upega pozwvala na wybrawe lub mewybrame wyswictlama tekst interpretac)s
12 adprowadzen w raportach analizy nterpretacyine) 12 odprowadzen (zaréwno na ekrane.
12K 1 nd Wy 1 Po tego wopozye W1 wlaezeniu analiey

interpretacy Juej 12 odprowadzen pumiary analizy BKG i teksty interpretag)i sy wydwietlane

vsinym jest W1 Wybrane tulaj ustawicenic puzostaje niczniemone we wszystkich
przypadkach i po aktualizaciach wizadzenia

To opega umozlivia okreslense charaklervsiyki czgstotlisvod W dwiotlanta krywey
12 adprowadzei
Moz okresiis jace zakresy wys przebicgd
Tvp
czestotllwosciowa
Diagnostycany od 0,525 do 150 Hz
Flltrow, diagnost, o0d 0,525 do 40 Hz |

|

Uwaga: Funkege wiswietlania 1 rejestrowania przedstawiaja kizviwa zpodie 7 ustawientem
filtry (Dragnosty. b Filtrow diagnost ). ale analiza mierpretacy|na 12 odprowadzen
Just Zowsze wykomywana przy uzveiu pasma diagnostycznego, ktore zalezy ol ustawici
liltru siee) AC

Wiaczanie funkcji analizy 12 odprowadzeh

"Lt opeja umualisvia wlgezenie lub wyljezenic funkeji Analiza 12 odprowadzen T funkeja jost
ustawrana domyéinic jake wlaczona (Wi,

9650-002355-04 Rev. F Podrgcznik operatora urzgdzen X Series 14-17 14-18
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Rozdziat 15
Defibrylacja reczna

b tyskito zabszpieczans preed defiorylacia ziacza pacjenta typu BF,

4 E }- o EKG to i przed defibrylacia ziacza pacienta typu CF,

Procedura defibrylacji w sytuacjach
ratowniczych z wykorzystaniem tyzek

Ostrzeienie!  Aby unikngé ryzyka porazenia pradem elektrycznym, naleiy zapobiegaé gromadzeniu
si¢ Zelu elektrolitowegn na rekach lub uchwytach Iyick.

Aby uniknyé poraienia uiytkawnika podezas defibrylacji z wykorzystaniem lyick,
prayeiski DEFIB naleiy naciskaé za pomncy keiukéw, Zadma czesé dloni nie powinna
majdowac sig w poblizu plytek lyzek.

Nalezy si¢ upewnié, ze stosuje sig prawidlowe lyzkifelektrody, d do
pacjenta {(dorosli — duie, dzicci — male).

Funkecja AutoPulse Plus jest przeznaczona wylgeznie do stosowanis u doroslych w
wicku co najmnicj 18 lat.

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series
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RozDZIAL 15  DEFIBRYLACJA RECZNA
Okreslanie stanu pacjenta zgodnie z lokalnymi protoketami medycznymi

Zavervlikowad

+ utratg przytomnose,
+ brak oddechu,

- brak tgtna

Rozpoczecie resuscytacji krazeniowo-oddechowej (RKO)
zgodnie z lokalnymi protokotami medycznymi

Poprosié o dodalkoiva pomoc.
Po podly adzenia X Series do AutoPulse Plus na wyswietlaczu X Series
pojawia sig ikona APLS zammast ikony wyswietlona nia
wyswietlaczu X Ser stem AutoPulse Plus
sjawia siy ikona APLS lub wystapi AWARIA
adowaé energig poprzez zmiang wyboru eneign. odlgezve
TRODY od svstemu AutoPulse Plus i podigezy kabel
SRTROD.

wiclofunkoyjny bezposredmio do

Wiaczenie urzadzenia

Nacisngé aielony przyeisk znajdujaey sig na gomey czesei wzadzenia, Lampki zielona.
z0]ta 1 czerwana na gime) czgsel urzadzenia zadwiceq sig 1 2gasiy, a na urzadzeniu zoslanie
wyswictlony komunikat AUTOTEST ZALICZONY.

1 Wybér poziomu energii

Naetsnaé strzalks WYBOR ENERGIT w gorg Tub w dly. aby wybrac zadany poziom energn
Te prayeiski zaydur sig albo 7 przodu rzadzenia, albo na lyzce MOSTKOWE)

Uwaga: Poczgtkowy wybor energii elekrody defibrylatora/ly2ki zewngtrzne) mozna
skonfigurowaé w ustawieniach domysinych Det /stymul. W menu Instalacia >
Administrator. Wy'bor wartosei energii dla wyladowania 1, 2 oraz 3 jest mo
wylgezmie. gdy finkeja Podsl automal. narast ener jest wilgezona W precenvnym
wypadku stosowane sq wartosei zdefiniowane w opeji Def'/stymul. > Ustawienia
domysine

Domystac opeje wyboru energii w przypadku pucientow doroslych to

Wrladowanie 1 — 120 dzuli
Wyladowanie 2 — 150 dzuli
Wyladowanic 3 — 200 dzuli

Domysline opeje wyboru energii w przypadku dzi

Wyladowanie | — SO dzuli

Wiladowanie 2 — 70 dzuli

Wyladowanic 3 — 85 dzuli

Uwaga: Poziomy energii defibrylacji dzicei i noworodkow powinny zostaé wybrune pn
I : jgeveh w dang placowee.
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Procedura defibrylacfi w sytuacjach ratowniczych z wykorzystaniem lyzek

Wibrany poziom efiergii est wy:

vietlany u dolu eleranu wyswictlacza

Przygotowanie tyzek

Upewme s1g, ze lyzki g prawadlowo podlyezone do kabla wiclofunkeyinego (MFC) lulb
One Step oraz 2e Kabel jest podlaczony do wrzadzema X Senies. Nalozyeé obfilg losé zelu
¢lektrolitowego na powierzehmg elektrody kazdej vzki 1 potrzet powierzchme
aby rownomiemie rozprowadzié nalozony 7el (Zel do elekirod mozna zaslapic
zelowyms wkladkanm)

Przykiadanie tyzek do klatki piersiowej

Mueno pizylo

ty2ki do przednicj Sciany Klatki piersiowe] Unuescié bezke MOSTKOWA
na prawo od MOSTKA pacienta (prawa stroma pacienta). bezposrednio pod obojezykien.

Thmeseré |

¢ KONTUSZKOWA na scune Klatky piersiowej toz pod 1 na lewo od lewego
sutka pacjenta, wrdluz haii pachowey przedniey

MOSTKOWA

KOMUSZKOWA

||§

VAN

Potrzed vzkann o skorg pugjenta, aby zapewnié maksvmalny kontakl lyzka<pagjent

Niv nalezy ¢ na ie sig Zelu i 1

zek na klatce
r ¢ iloéé emergii

piersiowej (most gelowy). Mot fo spawodomwaé i
dostarczonej do serca,

W przypadku korzystania 7 zelowych wklndek defibrylatora nalezy upewnié sig, ze
rozmiar whiadki jest wystarczajyeo duzy, aby pokryé caly powicrzchnig clektrody Iyiki.

1.y mogy b stosoware do mantorowania EKG w syacjoch wigtkowereh, gdy ezas nie
pozwala na pod s clektrod pacyeh EKG.

9650-002355-04 Rev. F
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Roz0zIAt 15 DEFIBRYLACJA RECZNA

2 tadowanie defibrylatora

Nacisnaé przveisk LADOWANIE na uchwyeie Iyzkt KONIUSZKOWED lub na panelu przedmum

1 z 36 "

Aby zwigkszyé lub zmniciszyé poziom \j}'bmnci energii po wershigan przyeisku LADOWANIE.
nalezy skorzvstaé 7 przyciskaw WYBOR ENERGII na lvzee MOSTKOWET lub panelu
przednim defibrylatora

Przestroga  Zmiana \v\bmne] energii w czasie kadowana defibrylatora lub po jega naladowaniu skutkuje
enia. Nacisnac p przy cisk LADOWANIE, aby
mladowad ur/.»ydzemc do nowo wybranego poziomu envrgii.
Nacisngé ponownie przycisk BADOWANIE. aby pobwierdzié wprowadzong ziniang
15—4 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Procedura defibrylacji w sytuacjach ratowniczych z wykarzystaniem lyzek

11 Jolu chranu zostame wyswictlony komunikat dotyezaey ladowania, a charaktery stvezne
syanaly dzwigkowe heda wskazywagé, 2¢ tadowanic (rwa. (Jesli wlaezona yest [unkeja Ladow —
gotowose do RKO w menu Admiinistrator. defibrylator zacznie sig¢ tadowaé okoto 7 sekund
przed koncem okresu RKOY.

Na wykresic slupkowym zakresu energii po prawej stronie wy $wictlacza poziom ladowania jest
podsiethany. dopdki nis zostonic osiagniety wbrany poziom encrgii Po pelain naladosaniy
urzgdzenia diwigk zmienia sig na ciagly sygnal na
wykresic stupkowvm energii obejmuje wybrany poziom energii. a wsl.:umk Tadowania oa
Ivaee KUNIUSZKOWEJ sig Swigel,

3 Dostarczanie wytadowania

Ostrzedenic!  Naledy ontrzee ie asoby znajdujace sig w iu pacjenta, aby ODSUNELY

SIE przed wyladowaniem defibrylacyjnym.

Pudezas defibrylacji nie wolno dofyka \5zka, pacjenta ani iadnego spriglll pudigezoncge
du pacjenta. Grozi fem. Nic nalezy
odslonigtych cagde ciala .m,e.m 2 clementami metaloywymi, takimi jak rama lizka,

gdyz muke to sp P pozgdanych drig przeplywu pradu.

Przylozyé do kazdej ki sily 10-12 ki oW W celu 7
pacjenta 1 osigprugera optymalnych wynikow

Ketukami nacisugé jednoc:
Iyzee ) do momentu dostarczy

$mie i przyiezymaé oba prryciski DEFIB (po jednym na kazdej
iy energis do pacients

6650-002355-04 Rev.F Podrecznik operatora urzadzen X Series 15-5
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Uwaga: W czasic wywania tvzek zewngtznyeh przveisk DEFIB ( @) na panelu przedmm
jest nicaktywny. Nacismgeie lego praycisku zamisst przyciskow DEFIB ua hvizkach
duje wyg je dizwigkn niep w0 dziatama.

~

=
&%&C

Poziom dostarczonej energii just wyswietlany w doliej czesci ekranu. a muner wyladowania
(1) w géme) czpsci ckranu oraz w panelu stetowania defibrylacss u dotu ckranu

Uwaga: Jesliw dowolnyin momencre zajdzie potrzeba anulowsnia defibrylacyi. nalezy nacisnac
przyuisk szyblaego dostgpu Rozladuj

Tosh w ciagu 60 sekund po asiggmigens wybranego poziomu energii defibrylator e

dostarezy wylad . rozladuje sig
W przypadku koni $ Srzenia Wy nalezy wykonaé ezymnosei od 1 do 3 tgj
procedury {poczytek na str |>-z) aby p & ieni Taud i

urzadzenie § dostareryé wyladowanic
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Procedura defibrylacji w sytuacjach ratowniczych z wykorzystaniem bezdotykowysh elektrod

Procedura defibrylacji w sytuacjach ratowniczych
z wykorzystaniem bezdotykowych elektrod
terapeutycznych

elektrody firmy ZOLL 59 i i przed
defibrylacia ziaczami pacjenta typu BF.

-ﬂil}- odp ia EKG to i przed ja zlacza pacjenta typu CF.

Okreélanie stanu pacjenta zgodnie
z lokalnymi protokctami medycznymi
Zwervlikowaé

o utrate preytomnoser,
+  brak oddechu,
+ brak tglna

Rozpoczecie resuscytacji krgzeniowo-oddechowej (RKO)
zgodnie z protokolami medycznymi

Poprosié o dodatuonvy pomoe

Przygotowanie pacjenta

Zdja¢ cale ubranie przykiywangee klatky piersiowy pacjenta. Osuszye klathg piersiowq w razic
polzeby. Jesli kiatka piersivwa pacjenta jest gesto porusnieta wlosami. nalezy je odgamyé lub
zgolic, uby zapewnié whisciwe przyloganic elektrod

Praymocowaé bezdotykowe elekirody lerapeutvezne zgodnic 2 nstruke)g no opakowaniu elektrod

Upewnié sig. ze elektrody terapeutyezne dobrze przylegaja do skory paciema i nie praykrywaig
Zadnej ezgsei elektrod BKG

Zakladanie elektrod

O kenie!  Skabe preyleganie clekirod peutyeznych Vlub ob: &€ pod nimi powictrza moze

2ié do iskrzenia oraz oparzen skéry.

1 Prevmocowac 1edny krawedz elekirody do cizla pagjents

ghdke clektrodg vd przy bracgu do e uwage.
y ¢ nie przedostaly sig pecherzyhi powietiza

9650-00235504 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 15-7
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Y
.

.

Uwaga: Jesh nie ma mozliwoser umieszezenia  TYLNET" elektrody na plecach pacjenta,
nalezy przymocowaé clekirody w 7yt i
W tej sytuaci defibrylacys hedz natomiast sty 10 Jest przewaznie
mruey ciekiywna

1P

Wiaczenie urzadzenia

Nacisngé zielony przyeisk znajdupaey sig na gémej czgéc urzgdzema T.ampki
26Ma § czerwona na gome) s2edcl Urzgdzenia zasvicey sig 1 Zgasng, a ny urzgdzeniu zostanie
wyswictlony komunikat AUTOTEST ZALICZONY

Jesli elekirody defibrylacyine nie przvlegaja dobize do skéry pacjenta, a wybranym
- jest adprawadzenie KK, urzadzenie wygencruje komunikat SPRAWDZ
ELEKTRODY TERAPEUTYCZNE i uniemozliwi dostarczenie energii

1 Wyb6r poziomu energii

Nacisné stzalki WYBOR ENERGI (w gore lub w doby. aby wybrac zadany poziom energi
Przyeiski te znajdugy sie na panelu przednim urz in.

Uwaga: Poczgtkowy wybor energii elektrody defibrvlatora/lyzk: zewngteane) mozna
skonfigurowat W ustawieniach domyslnyeh Def fsiymul W menu Instalaga >
Adminsirator Wybar wartoser energit dla wyladowania 1, 2 oraz 3 jest mozlmwy
wylgeznie. gdv fiunkejs Podst automat narast ener jest wlgczona W przeenvavm
wypadku stosowane sg warloser zdefiniowane w opejt Def /stymul > Ustawienia
domysilne

Domysine apeje wyboru energn w przypadku pacjentow doroslych to.
Wyltadowanie | — 120 dzuli
Wiadowanie 2 — 150 dzuli
Wrladowanie 3 — 200 dzuli

Domj sine opeje wy'boru energn w przypadku dz

Wrlndowanie | — 50 dzuli

Wrladowanic 2 — 70 dzult

Wladowanic 3 — 85 dzuh

Uwaga: Poziomy enetgn defibrylacy dzicor 1 noworodkéw powinny zostac wybrane na
podstawic profokoléw obewigzujqeych w dancj placowee.

Tras

]2@)3

—

a5

W brana wattosé encrgii pojavia sig na wydwictlaczu
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Procedura defibrylacji w sytuacjach ratowniczych z wykorzystaniem bezdotykowych elekirod

2 Ladowanie defibrylatora

Preestroga

Naeisngé przyeisk LADOWANIE na panclu przednim

1 2 3
Be

Y 7 ¢ Tub znmmiepszy e wybrang energis po nacsget przyisku LADOWANIE.
ml-.l\ wy¢ stizalek defibrylatora Wybér energii na panelu przednin

Zmuana wybrane) energit w czasie ladowana defibrylatora Iuh p() jego natadowanu skutkue
Nacisnaé: p yeisk LADOWANIE, aby
natadowaé urzgdzente do nowa wybranego peziomu encrgu

U dolu ekranu zostanie wyswietlony komunikat dotyezacy ladowania, a charakterystyczne
svenaly déwigkowe bdg wekazywaé, 7e ladowanic Inva. (Jesli wlaezona jest funkeja 1.adow. —
golowose do RKO w menu Admmustrator, defibry lator zaczme si¢ ladowac okolo 7 sekund
yrzed koncem okresu RKOY

Na wykresie sluphowym zakresu energit pu prawe) strome wyswietliczs poziom ladowania jest
podswietlany, dopoki nie Zostanie usiagmiely wybrany poziom enery il Po mln\ ‘m naladowaniu
urzgdeena dZzwigk zmienia sig na ciag! mal o]
wykresie shuphowym cnergii obejmuje wybrany poziom energii. o przyeisk wyladowonia

si¢ wieci

Wybraas sasrgla

120,

9650-002355-04 Rev. F

Podrecznik aperatchuqudzeri X Sefies 15-9

RozbzIAt 15 DEFIBRYLACJA RECZNA

3 Dostarczanie wyladowania

stkic osoby
SIE przed wyladowsniem defibrylacyjnym.

pacjenta, aby ODSUNELY

Podezas defibrylacji nie wolno dotykad Lok, pacjenta ani Zadnego sprestu

podlaczonego do pacjenta. Grozi to p i Nie nalet; ¢do

tych cagiel ciala pu_]cnm 2 clementami metalewymi, fakimi jak rama
powodowad | iepazadanych drag przeplywu pradu.

Nacisnge | przytravmac przveisk @9 na panely przednim do czasu dostarczenia energii
do pacjunta

1PN 2 33
S=h@

Pozow dostarezong) energii jesl wydwiethany w dolney ezgser ckranu, a numer wytadowama
(1) w gomej czeser ekranw oraz w panehy sterowania defibry lagra v dofu ckranu

Uwaga: Jeshw dowolnvm momencie zadzie potrzeba snulowania detibrylacyi. nalery nacismgé
przveisk Rozladuj

Jeslh w ciagu 60 sekund o osiygnigeiu wybranepo poziemu energii defibrylutor nie
dostarezy wyladowauia. rozladujc si¢ antomaty eznic,

W prrypadku k drzenia wy nalezy wykonaé czynnosci od 1 do 3 (e
procedury (paczatek ma str 1\—8) aby p dy vad ustawienta . ¢ urzy

i dostarczyé wyladowame.

Lyzki wewnetrzne

Lyzki wewnetrzne firmy Z.OLL sg preesmuczone do wzyeia 2 defibrylatorem X Series

firmy ZOLE w celu przeprowadzania defibrylacn serca padezas zabicgow na elwarley klatee
prersiowe Sy dostepne dwa rodvaje nadaacyeh sig do sterylizacy w autoklawie uchwyliw
wewngtrzmveh:

« Nadajgce si¢ do m.ryl w autoklawie formowane uchwyly wewngtzne
z whudowanymi elektrodanm

+ Nadajgee s1g do i1 W autoklawie uchwyly wewnglrzie 2 wy mowanym
elektrodami do defibrvlacyi wewnglizneg

eslawin uchwytow h do ja X Series p
automatyezne ograniezenie energii \\w]mu\u] de maksvmalnie 50 deuli

Aby uzyskae 5 ag
klatee p . a tokZe infe cje ¢
stervizacii w autoklawae, zobacz Podipes
sadletjepeyeht sig dor ste w antokiewie,

h defibrvlacii poderas zabiegow na olwartej
i sterylzacji elektrod przystosowanych do
operatora elekirod | uchwyttw wewnptrznyeh
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ty2ki wewnglrzne

Sprawdzenie przed uzyciem

Przed kazdym wryerem urzgdzenia X Sertes nalezy sprawdzié prawidlowosé dzialana
Iyzek wewnglrznyeh finmy ZOLL. stosujge nastgpuyaeg procedury W przypadku uzywania
uchwytow wewngtrznyeh bez przyeisku rozladowama procedura (@ wymaga pomosy
drugiej vsoby

aé rak do plytek

ek yeh nie nalezy
elektrod w chwili nacisnigeia przyciskn DEFIB.

0 zenic!  Podezas preep is kontroli

Sprawdzic gniazda stvkow zlaeza pod Katem uszkodzen lub korozn W przypadku
Zzowwazema uszkodzer lub Korozit gniazd stvkow zlacza nalezy zaprzestaé uzywama
dancpo zesfawn

Podlaezye nadajgee sig do stervhizac)i w autoklawie uchuwyty
X Series. Uzve pi \ v
urzadzeme X Sertes prawidlowo identylikuye zestaw wewnglrznego uLh\“ wi x.lcktrud\
wrswietlajac informacig Ly2kl wewn.

Przed naladowaniem defibrvlatora macisnge przyeisk Rozladuj (jesli jest) na zestawi
uchwytow 1 sprawdzié, czy jest styszalng Kliknigeic | czy prayeisk powraca do poprzedniege

ra

evmgtizne do urzgdzenia

w

polozenia po zwolnicniv. Sprawdzié, czy w oknic defibrvlatora jest wvswietlony komunikat
PRZYEOZ LYAKI DO PACIENTA. Ten Komunikat stanowd potwierdzenie. ze przyeisk

Rozladuj

azdujaey si¢ na prawvm uchwyere dziala prawidlowo.

=

Naerskat stezatkn Wybor energn mardugace sig na panchu przednim urzgdzenia X Senes)
w gor lub w dol, aby wrbrad wartosé 30 dauli

5. Nacwsngé przycisk LADOWANIE na panelu przednim defibryltora. aby natadowac
wzadzeme do wybranego poziomu cnergii, Zaczekaé na diwigk GOTOWY

=

$e1snaé moeno razem powierzchme phytek elektrod ¢z dala od ludz i przedmiotow),

-

Rozladuwad energie W nastepyacy sposéh

W przy padKi uchwytow hz pr
Nacisnag | pravtizsmac przyeisk Rozladuj na uehwyeie koniuszkowym_aby dostar
snerglg testowa do elekirad.

W przy padku uchwytow w o hez pray:

sku

Poprosi¢ druga osebg o nacisnigeie | przylizymanie przycisky @ na panelu przedmm

detibrylatora. aby dostarczy€ energiy testowy do elehrod.

Urzydzenic X Series rozladuje sig 1 wyswietli komunikal KROTK! TEST DEFIBR ZALICT

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzer X Series 1511
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Kardiowersja synchronizowana

Octrreienic!  Kardiowersic synchroni -

sic Ay ap P ¢ wylpeznie persunel
¥ W zakresic h jaeyeh zyvic oraz
¥ 2 abslugy urzadzenin, Pracd | préby defibrylucji lub
Iurdhm ersji naleLy precyzyinie okre: mdlllj arytmii.
Preed rozy iem kardinwersji i | naleiy upewnid sig, i jakoié
sygnatu EKG jest wy jaca do zminimali in ryzyka synch

2 artefaktem.

Funkeja kardiowersji synchronizowanej jest wylgezona, gdy urzadzenic X Series jest
podlezone do systemu AutoPulse Plus, a system ten wykonuje ueiénigcia.

Pewne aryimie. takie jak tachvkardia L mi dsionkow oraz

kdw, wyntagajg synch d:ﬁbr\ Lacymego 2 zalamkiem R
1w EKG, aby unikngé mduken migotania komér W tym przypadku obwad svnchronravjacy
(SYNC) w obrebie defibrylatora wykeywa zalamki R pacienta Pe weismeen i prayirzymanu
przyveiskn DEFIB (lub przveiskaw 2 e fy#ek) urzgdzenie dokony
w3 w v zalamka R, umknlqc W ten spasdh wrazhwego
segmentu zalamka T w

Gdv wWiyezony Jest trvb SYNC. urzay ponad BKG wyswietla znaczmks (S
w celu wskazania punktéw w evkln pracy serea (Zalamkow R), w ktorvel moze nastapic¢
wyladowanie

Znacznik S wskazuje kakdy wykyty
podezas synchronizac]i zafamek R,

v znaczniki te sy wyraznie widoezne na momtorze araz ezy ich
lokalizacya jest prawadiowa i stala dla Kazdego uderzenia serea

Procedurn kardiowers
terapeutyczny
aedynie lokali

synehronizowanej w przypadku bezdotykowych elektod
L1 jest identyean z procedurg w praypadki lyzek. pomijajgc
cii przy cisku DEFIB,
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Procedura kardiowersji synchronizowanef

Procedura kardiowersji synchronizowane;j

Okreslanie stanu pacjenta i zapewnienie opieki zgodnie
z obowiazujacymi lokalnymi protokotami medycznymi

Przygotowanie pacjenta
Zdiné cale ubranie przykiywaggee klatie picrstowy pacienta. Osuszyé Klalky plersiowg w razie
potrzeby. Jesh klatka piersiowa pacienta jest gusto porosnista wlosami, nalezy je odgarnaé ub
zgoli¢, aby zapewmé wlaseiwe przylegame elekirod.
Praymocowad elektrody EKG (aby wzvskac mstrukere dotrezgee podigezama elektrod EKG do
pacienta. zobacz Rozdzaal ()

Zaleca siy canie podezas kardiowersji standardowego kabla EKt oraz elektrod EKG
Bezdotykowe elekivody terapeutyczne mogg by uzw\\ ane jako zodlo EKG. Jakosc sygmatu
bedzie pordwnywalna ze Yo odp jge okres bezposrednio po
wyladowaniu, kiedy to pojawia sie wigkszy szun. spmvodm\:m) drzeniem migsni, szczegdlnic
w sytuacji, gdyv elekiroda nie przylega calkowicic do skory pucjenta,

Przymocowaé bezdotykow
clektrod i Z opisem w

¢lekitrody terupeutyezne Zgodnie 2 instrukeyi) na opakowaniu
Zakladawe elektrod terapeutycznyeh™ na str. 15=7

Upewnié sig,
zadne) oz

elektrody terapeutyeme dobrze prevlegag do skory pa
nnych clektrod

nta 1 nwe preyknwaiy

Jesh do sy S 59 _nalezy zapoynaé si¢ 7 cryselq
Procedura dclnbr\ lach w sy h veh 7 wykorzy Tvzek™ nastr 15-1
na temal prayg \prz lyzek. deftbrvlators

1 dostarczama wyladowania Nalezy miec na uwadze. 1z me zal @ UZYWahia

synehronizowanych wy ladowan z Zuslosowaniem Iy, zrodla sygnalu EKG. pdve ich
moze sp 7 artefaklu. ktéry bedzae przypommal zalamek R,

p h Tady defibrytacynego w niewlugerwym czasie

eo

Wiaczenie urzadzenia

Naetsngé ziclony pr!\‘cl"?mudu]qc\ sig ma gorhe czgser urzadzema Lampka zielona.
Zz61la 1 czeTwona na gaTney ez 7aidzenta 7aswiced s1¢ | Zasid. 4 na urzgdzeniv Zostanie
wyswietlony komunikat 4 UTOTEST ZALICZONY

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 15-13
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Naci§nigcie przycisku Sync

bkicger dostepu Syne na panclu pizedrim: Systent bedzie dziatal w trybie
k synchrenizacii (8) pujawia sig na mcmluut powy
zatamka R wcelu wsh momentts wy <
pojawia si¢ w gdme czgscr ekranun wydwiellacza. a nclonu lampka obok \\\k.muku nuga prey
Kazdym wskazniku synchronizacyi

SYNC

Uwaga: Jesh znacznik nie pojaw sig nad zalamkiem R. nalezy wybra¢ mne odprowadzenie
EKG Jesh wskaznik synchromzacn me jest wyswietlany, wyladowanie
defibrviacyne me nastapt

Jesli nie zostato inaczej. tiyb sy i bedzie

wylczany po kazdvim wyladowaniy, Aby wznowié trvh SYNC, nalezy ponownie nacisngs
przveisk szybliego dostgpu Syne na panelu przednim. Zmiana wybranych poziomow energii
nie powoduje zakonezenia przez wygdzenie dzialania w lryhie SYNC

Uwaga: Istnieje iwos¢ skonfi, i gdzena do ia w tivbie SYNC
po przeprowadzeniu defibiylacii w ustawieniach dom\ >lm ch Def/stymul. W menu
Instalacja > Administiator

1 Wybér poziomu energii

Nueiskat strzalki Wybor energii w gorg lub w dol, aby wybrac zgdany poziom energn
“Te przveisk znajdujy sie 2 przodu urzgdzents lub na lyzce MOSTKOWE]

Jeéli urzqdzente pracuje z elektrdami pediatryeznymi Pedi-padz, encrgie nuleiy

ustawiaé reczmie na e § éw agrodka dotyczacych defibrylacji
pedintrycznej.
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Procedura kardiowersji synchronizowanef

2 Ladowanie defibrylatora

Przestroga

Nacisnae przveisk EADOWANIE ma panelu pizednim lub na uehwvere hzkn KONTUSZROWED

1 2 3 = ub
Ee

wybrang energig po nacismceit przyeisku LADOWANIE.
uzyé strzatek defibrylatora Wybér energii na panelu przednim lub na panelu
tyzki mostkowej.

Zmiana wybranj energii w ezasie lndowania defibrylatora Iub po jego naladovaniu skutkiuye
m d ¢ shad przyeisk LADOWANIE.
aby natadowaé urzgdzenic do nowo wybranego poziomu energic

9650-002355-04 Rev. F

1} dolu ekranu zostanie wyswietlony komukat dotyezacy ladowania, 4 charakterystyezne

v Z3vi .y 7¢ ladowanie trwa Jesh wlaczona jest funkeya Ladow. —
gotowosé do RKO w menu Admimistrator, defibrvlalor zaeznie sig ladowac akolo 7 sckund
przed Koncem okresu RKO)

Na wykresie stupkowvm zakresu energil po praw) stronse wyswietlacza postgp ladowama jest
podéwietlany, dopoki nie zostanic osigeniety wybrany poziom energii. Po pelnym naladowaniu
urzadzema d2 Zmienia sig na ciggly svgnat i ji podéwi na
wvkresie slupkowym energn obsymuge wybrany poziom encrgn, a preveisk DEFIB sig swieet

Podrecznik operatora urzadzen X Series 15-15

Rozpziat 15  DEFIBRYLACJA RECZNA

3 Dostarczanie wytadowania

Ostrzezenic!

Naulezy ostrzee wezyst]
SIE przed wyladowanicm defibrylacyjnym.

Naley upewnié
porgezy lzka ani innych potencjalnych drog przeplywu pradu clektryeznego.

osoby znajdujyce si

acjentn, aby ODSUNELY

e nikt nic dotyks pacjents, kabli monitorujycych, odprowadzei,

Nacisnaé 1 przytezymaé pedswietlony przycisk DEFIB na panelu przednim (lub jednocz:
nacisnge 1 przytrzymad aba preyeiski DEFIB na fyzkach) do momentu dostare:
do pacienta, Defibrylator przep wy i i

Nalezy zweryfikowaé stabilnosé wykresu EKG oraz wy ko
v zalamkiem R

w wykiycia

Poziom dostarczonej energii jest wyswictlony w dolnej czgsei ekranu. a numer
wytadowania (11— w géme) ez

ci ekranu.

Uwaga: Jesh w dowolnym momencie zajdzie polrzeba anulowania defibrylacyi. nalery
naeisngt przyeisk szybkiego dostgpu Rozladuj

Josly w ciagu 60 sekund po nsiggmigery wybranego peziomu enetgii defibrylator n
dostarczy wyladowama. rozladuje s1g automatyczme

W przypadku Sel powtd ny (oraz jeshi pa
kardiowers]l jest wylgezone) navisngé przveisk szyvbkiegoe dostgpu Syne ponowmne 1 wykonad
ezynnosci od 1 do 3 ke procedury (poczgtek na

1515, aby ponownie dostosowaé

energi, zenic i dostarczyé ws

mozna skonfigurowaé w menu Instalacja >

po
Administrador > Def/stymul. > Ustawienia domysine.
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RozDzIAL 18 FUNKCJE DORADCZE DEFIBRYLAGI

Procedura defibrylacji w trybie doradczym

Okreslanie stanu pacjenta zgodnie z lokainymi protoketami
medycznymi

Zawvervtikowad

« utralg przytomnosei,

o brak addechu,

- brak lgina

« Rozpoczecie resuscytacji krazeniowo-oddechowej (RKO)
ROZdZ|a»I’ 1 6 zgodnie z lokalnymi protokotami medycznymi

Funkcje doradcze defibrylacii

Przygotowanie pacjenta

Zdigé cate ubrante preykrywagee klatkg prersiows pacienta Osuszvé Klatke prorsiows w razie
potrzeby Jedh klatka prerstowa pacjenta jest ggsto porosnigla wlosami, nalezy j¢ odgarnyé lub

zgolhé. aby zapewmé wlasenwe przyleganie elektrod
etektrody firmy ZOLL sq i i przed Preymocowaé bezdotykowe eleklrody lerapeutyczne zgodnie 2 instrukej na opakowanin
defibrylacja zlaczami pacjenta typu BF. elekirod 1 7 opisem w czgsei . Zakladanie elektrod terapeutycznyeh™ na st 15-7
Urzydzenie X Series skonfigurewane dv defibrylacji w tybie doradezym (lub analizy z jednym Dpewnié sig. zo clokirody dobrze praylegaiq do skory pacienta tnie preykiywaiy zadne) cagsel
wnikiem) moze identyfikowae rytmy kwalifikujqee sig do defibrylacyi za pontoeg whudowanei clektrod ERG

Vlator do
sii Tesli elekirady terapeutyzne nie przylegai dobrze do skory pacienta. urzadzenie wygeneriic
CHECK PADS i Ziwi d cneraii

¢ doradeze. naladowaé delib
thownika poziomu energ
pacjentowt leczenie, gdy by

funkeii analizy BKG Nalezy przeczytoé konmunik,
watepnie skonfigurowanego lub wybranego pizez
Tadowanie automatyczne jest wylgezone; i dostarezy
wymagane zgodnie z protukolem i staem pacjenta

Uwwaga: Powewa, analiza jest preeprowadzana przy wzyen elektrod jako adprowadzenia, to,
Funkera doradera wove zostaé aktywowana wy lyeznie. gdy nawet jesh kabel EKG jest podlaczony. a odprowadzeme I dastgpne, urzadzenie
; nadal wyswietla komunikat SPRAWDZ ELEKTR.

wzadzenie jest skonfiguowane do obstugl trvbu Analiza z jednym wymkiem.

Po podlyezemiu wzgdzenia X Seri

e do urzpdzenia AutoPulse Plus na wyswietlaczu X Series

* urzgdzenie pracitie W ybie teeznym, Ppojawia si¢ ikona APLS zamiast ikony Elek. Jesli tkona APLS me zostaje wy swietlona na
= bezdotykowe clektrody terapeuty sap podl do pacjenta, wyswietlaczu X Sevies, nalezy sprawdz urzgdzenie X Series oraz system AutoPulse Plus
. ostala wyknyta 1 a stymulator fest wylezon: sq prawidlowo podlaczone Tedli nadal nic pojawia sig ikona APLS lub wystapi AWARIA

LYZEK, nalezy wewnguzie rozladowaé energig popracz zmiang wyboru energii, odigezyé
kabel wiclofunkeyyny oraz FLEKTRODY od systemu AutePulse Plus 1 podiaeryc kabel
- wielofunkeyny bezposrednio do ELEKTROD.

dla trybu pagjenta me jest uslawiena opeja Noworoedks

i3 W
wylaeznic elekirod pediatrycenych. Nalezy sig upew e dla trybu pacjenta
zostala ustawiona opeja D lektrod dla dorostych lub trybu Dora
w przypadku dzicei moze p i Imiernych dawek enery

Funkeja AutoPulse Plus jest wylyenic do ia v d tyeh w
wicku ¢o najmnicj 18 lut.
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Pracedura defibrylacji w trybie doradczym Rczoziat 16  FUNKCJE DORADCZE DEFIBRYLAG

1 Wiaczenie urzadzenia 2 Naci$nigcie przycisku ANALIZA

Nacisnaé zielony przveisk znajdugacy sig na gormey o
20Ma 1 czerwona na pomey czgser urzydzenia raswied:
wyswietlony komuimkat AUTOTEST ZALICZONY

1urzgdzema Tampks 21elona.
¢ 17gasni. a ma Urzgdzeniu Zoslanie OSTRZEZENIE! Padczas analizy EKG pacjent powinien pozostawaé w bezruchu. Nie dotykaé
pacjenta w czasie trwania analizy. Przed rozpoczeciem analizy EKG nalezy
wytrzymaé wszelkic ruchy wywolane ruchami noszy lub pojazdu.

Jesli urzadzenie pracuje w trybie AED

emu AutoPulse Plus naleiy wstrzymaé uci
¥ EKG. Uciénigcia moga byé kentynuowanc po

bkicgo dostepu Tryvh reezny znajdugacy stg na panelu przednim W preypadku korzystaniaz
dor ego trybu dzialania, przed p dzenicm an:
2 kow nawigaey wybrué cztery eviry kodu dostgpu do trvbu rgernego przeprowadzeniu analizy.

Pa zakoriezensu nacishye przversk ZAPISZ. Po wprowadzeni kodn dostgpu mozna przeysé

do trvbu rgernego Na
ey

=

naé przyeisk ANALIZA weelu rozpoczgena analizy ryimu EKG pacienta 1 okreslensa.
stncge rvtm kwalifikupgey sig do defibrylacp.

Uwaga: Jesh urza e sk do wprowadzant kudu dostgpu. zostanie

etlony komunikat Higiscic do trvbu recziego Za pomoca przyeiskow Komunikat ANALIZA jest wyswietlany do u géry ekranu przez 6 do 12 sekund podezas
nawigaeii wybraé opeyg Tak. aby wprowad. W (ry analizowania EKG pacjenta. Po zakonezenit analizy wzadzenie wskaze, czy defibrylacia
nienacisnigeia przyeisku Tak urzadzenie w ciggu 10 sekund powraca dv trvbu AED jest zalecana czy teZ nie.

Jesli urzadzenie pracuje w trybie rgcznym — e trzeba wykenywac zadnych 12:34 56 Oerosh
dodalkowych crynnasci -

do pacjenta ani do
'Z ELEK. oraz monit glosowy

Jesht bezdotykowe ¢lektrody terapeutyczne nie zostaly p
urzaelzenia X Serivs. zostanie wygenerowany komunikal DOL

Wybor enerdgii
Domyslne opeje wyboru energit w przypadku pagientow dorosheh to
Wytadowame | — 120 dzuli

Wyladowanie 2 — 150 dzuli
Wy ladowauie 3 — 200 dzuli

Domyslne opeje wyhora energu w przypadku daece to

Wrladowanie 1 — 50 dzuh
Wyladowame 2 — 70 dzuli
W ladowante 3 — 85 dzuli

Uwaga: Poziomy energii defibylacii pediotry cznej powinny zostaé wybrane na podstawie
protokalow obuwigzngeveh w danel placowee

OSTRZEZENIE! Do defibrylacji pacjentiw ponikej 8 roku w trybic doradezym nalezy wiywad

wylgeznie lelitrod pediatrycznych, Nalezy sig upewnié, ze dla trybu pacjenta Analza okresla, czy wystgpue rytm defibrylacymy. Jesh analiza wykaze wystgpowanme rylnu
costala ustawivna opeja Driect, Ulycie elektrod dla dorostych lub trybu Dorsli defibrylacynego, urzadzenic automatyeznie wyslosuie monit do operatora o 7astosowame
w przypadku dzie powoduwaé i iernych dawek energii. 1 pacjenta wy o wezesniej skonfig poriomie energn Jesh analiza me
= vkrvic retmu defibrylacyynego, urzgdzeme ostrzeze uzytkowmka, ze defibrylacya nte jest
$li zezwalajg na to protokoly medyczne, mozng Wybraé inny poziom energii 7a pomocy zalecana

ow stizalel wyboru enetgil na panelu pr7ednim. Nowe ustawicnic energii jest
wyswietlane na monitorze

OSTRZEZENIE! Analiza rytmu EXG nic ostrzega o wystapleniu u pacjenta asystolii, ktira nie jest
rytmem ki ujgeym si¢ do defibrylacii.

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 16-3 164 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Procedura defibrylacji w trybie doradczym RozDpzIat 16 FUNKCJE DORADCZE DEFIBRYLACI

W svluagt wykivein rvtmu niekwalitikwineego si¢ do defibry lagi urzgdzenic wa swictli Powtérzenie analizy
komunikat DEFIBRYLACJA NIEZALECANA Nalezy Y resuseytaciy krgz
oddechows lub inne dzialania resuseytacy jue Zgodnic 2 lokalnymi protokolami i ponownic

analizowae EKG w okreslonyeh odsigpach ¢zasu

Naetsraé przversk ANALIZA. aby uruchomié ponownie analizg 19KG 1 okreilic, cay
wymagane s dodatkowe wyladowania

Uwaga: Ponowna analiza rytmu EKG yest wstrzymana przer 3 sekundy po kazdym

Uwaga: W przypadku wykrveia rvtmu mekwalifikujgeego sig do defibiylacii wzydzenie wyladowaniu

X Series nie uniemozliwia wylkownikowi ryezae defibrylacji pacienta,

W mzypadku wykrvea rvtmu kwalifikuygeego sig do defibrylac (nngolanie komdr lub K jie | i

tachykardia 7 szerokum zespalem QRS 1 ezgstodeny akejt serea > 130) urzgdzenie wyswietli .

komunikat DEFIBRYLACJA ZALECANA W razie potrzeby nucisngé przycisk LADOWANIE Rantynuawaé leczente pacjenta rgodmie 2 protokatams medyeznyim
1 naciskaé strzalki Wybér energii w gore lub w dél, aby wybra¢ zydany poziom energu

Nucisngé ponowme przyeisk LADOWANIE. aby potwicrdz: dokonany wybsr

Niczaleznic od wyniku analizy wzytkownik moze rgcznic sterowaé detibry lntorem. Mozna
na przyklad Zastosowad u pasjenta defibrylacig, nawet jesli funkera doradeza wygeneruje
komunikat DEFIBRYLAC/A NIEZALECANA.

3 Naci$nigcie przycisku DEFIB

OSTRZEZENIE! Nalesy astrzec wsey soby znajduiace sie w in pacjenta, aby ODSUNELY
SIE preed wyladowaniem defibrylacyjnym.

Padczas defibirylacji nie wolno dotykaé ls2ka, pacjenta ani Zadnego sprzetu
podlaczonego do pacjenta. Grazi to powainym porazeniem. Nie nalezy dopuszezaé
do kentaktu odslonigtych czici ciala pacjenta z elementami metalowymi, takimi
jak rama 16zKa, gdyi meZe to spowoadowaé pi iic niepozadanych drég
przephywu prydu.

Nacisnaé 1 przytrzymad przveisk DEFIB O na panelu przednin do czasu dostarczenia energu
de pacienta

Poziom dostarczonej energii jest wyswietlany w dolney ezgéei ekranu, a numer wyladowania (1)
w gdme) eegécr ekranu oraz wpanelu sterowania defibrylac)y u dotu ekranu.

Uwaga: Jedli w dowolny
przveisk Rozladuj

zadre polrzeha defibrylacyi. nalezy nacumgé

Jeshu w cigga of sekund po ostagmgein wybranego poziomu energn defibeylator sue
dostarezy wyladowanma, rozluduje sig sutomatyezne

W przypadku § PonIdrzema Wy nalezy wykonaé ezynnosci od 1.do 3 t6j
procedury (poczatek na str [6=3), aby p ustawienia. naladownd
urzadzeme i dostarezyé wyladowanie.

Przeprowadzenie RKO

Rozpoczae neiskanic Kiatki p i 1 wyhony wane h yeh zpodie
7 lokalnym protokotem
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Rozdziat 17
Analiza/protokét RKO

elektrady firmy ZOLL sg ieczonymi przed
defibrylacja zlaczami pacjenta typu BF.

5 skonfigurowane do detibrylacii w trybie Analk
wrytkownikowi podezas zdarzenia kardologicanego, przeprowadzajac anatize EKG,

prayg 1 adzene do dufibr jt (w razie potizeby) oraz Kierujac
dziadaniami uzytkownika w okresse resuscytaci niowo-oddechowsj RKO. Ten evkl jest
powlarzany, dopoki aktywny jest tryh Analiza/proloke] RKO. a elektrody sy podigezone do
pacjenta Odlgezenie elektrod od pocienta lub ich zwareie podezas dzialania protokolu
ralunkowego powoduje jego zatrzymanie do chwili ponownego padlaczenia elektrod Tub
kentynuacje dzialuma w okiesie RKO, a naslgpnie zalrzymanie | oczekiwanie na ponowne
podlyczenie elektrod

/protokal RKU pomaga

W Lrybic Analiza/protokol RK( nacifmgeic strzalel wyboru energin w porg/y dol tub
praveisku LADOWANIE powoduje pragjscie wzgdzema do trybu rgeznego. Jesli w czasie
pizejseia 7 tnvbu Analiza/protokél RKO de trvbu rgeznego wizadzenie jest ladowane. nastapi

Jego 1 Zatzyma D anghz.

Funkeya Anahizafprolokot RKO moze zostaé aktywowana wylyerme, gdy:

wzqdzenie jest skonfigurowane do obslugi tybu Analiza/protoksl RKO,

wzagdzenic pracuje w rvbie reeznvin,

bezdolykowe eleklrady levapeutyczne sg prawidlowo podigezone do pacjenta,

zostala wykryla pravadlowa impedancya. a stymulator jest wylgerony,

dla trybu pacjenta me jest uslawiona opeja Noworedki

9650-002355-04 Rev. F Podracznik operatora urz;dzeri X Series 17-1

RozDzIAt 17  ANALIZA/PROTOKOL RKO

OSTRZEZENIE! Dn defibrylaci pacjentow poniej § roku zycin w trybie Analiza/protokil RKO

v uzywaé wylseznic elektrod pedintrycznych. Nalezy sig upewnié, ze dha trybu
pacjenta zostala ustawiona opcja Dzieci. Uzycie clektrod dia dorustych lub trybu
Daroili w przypadku dzieci moic p é i dmi h
dawek cnergii.

Defibrylacja w trybie Analiza/protokét CPR

Okreélanie stanu pacjenta zgodnie z lokalnymi protokotami
medycznymi

Zavervfikowaé:

« ulratg przytomnosci.

+ brak oddechu.

s brok tgtna

Rozpoczecie resuscytacji kragzeniowo-oddechowej (RKO)
zgodnie z lokalnymi protokotami medycznymi

Poprosic o dodatkowy pomo.

Przygotowanie pacjenta

Zdjaé cale ubrame przykivwajgce klatke prersiowy pacjenta. Osuszye Klatkg piersions w
polizeby. Sesli klatka picrsiown pacienta jest gesto porosnigta wlosann, nalc:
zgolic, aby zapewnié wlageiwe preyleganie elekirad

Przymocawaé bezdotykowe ¢lektrody terap Zpodnie 7 :J9 na o
elekirod iz apisem w ezgsci . Zakiudunie elektiod terapeutyeznyeh™ ma st 15-7

Tlpenmé sig, Ze elekirody dobrze przylegag do skory pacienta 1 nie przvkrywaga zadne) czgsct
elekirod EKG

Jesli elekirody terapeutyerne me prrylegajg dobrze do skéry pacjenta, urzadzeme wygeneruje
komunkat CHECK PADS 1t untemozhwy dostarczetne energn

17-2 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Defibrylacja w trybie Analiza/protoké! CPR RoznzIAL 17 ANALIZA/PROTOKSE RKO

1 Wiaczenie urzadzenia 2 Nacisnigcie przycisku ANALIZA

Naeisngé zielony przveisk znajduggey sig na gomey ¢
zdlta 1 ezerwana na pome) cz¢ser urzgdzema 7.
wyswietlony komunikal AUTGTEST ZALICZONY

seLurzgdzema Lampka ziclona,
$1g 1 7gasig. ¢ na Urzgdzenu zostanic

OSTRZEZENIE! Pndczas analizy EKG pacjent pawinicn pozostawaé w bezruchu, Nie dotykaé
pacjenta W czasic trvania analizy. Przed razpoczeciem analizy EKG nalezy
wstrzymaé wizelkic ruchy wywolane ruchami noszy lub pojazdu.

Jesli urzadzenie pracuje w trybie AED .
Nacisngé przyeisk ANALIZA w celu rozpoczgeia analizy rytmu EKG pocjenta 1 okreslenia.
ezy istmigje rytm kwalitikujgey sig do defibryloe)i

Nacisnaé przyeisk
urzadzenia, aby prz:

2y bkiego dostgpu Tryb reczny znajdujacy sig na panelu przednim
0 ryeznego trybu dzialania

Podezas analizowama EKG pacienta u dolu ckranu na przenuan sa wyswiedane komumkaty
ANALIZ4 ERKG1 ODSUN SIE Po zakoficzemu analizy urzgdzenie wskaze. czy defibrvlacya jest
zalecama czy te nie.

"

Za pomocy preyeiskéw nawigach wybraé eztery evfry kodu dostgpu do Lrvbu reeznego.
Po zakanezentu nacisngé preveisk ZAPISZ o wprowadzenu kodu dostepu mozna prz
do trvbu recznego

Uwaga: W ie mozna zakonezy¢ dzialanie w lrybie Analiza/protokol RKO

Uwaga: Jedl urzadzema e skonll do kodu dostgpu. zostame W dowols akon ;
i powrdeié do trybu rgeznego, naciskajoe przycisk szybkiego dostgpu Wyjdé

tetlony komunikat Hijscie do tryba recznego 7a pomocy prayeiskiw
nawsgaeli wybraé opeys Tak. aby wprowadzd rgezny tryb dzialanta W przypadku
$nigein pizycisku Tok w kgt 10 sekund powraea dv trvbu AED.

Jesli urzadzenie pracuje w trybie recznym — nic irzeba wykonywa¢ zadnych
dodatkowych czynnosci.

Jesli bezdotykowe elektrody trapeutvezne nie zostaly padlyerone do pucjenta ani do
urzgdzenia X Series. zostanie wypenerowany komunikat DOLACZ ELEK. uraz monit glosowy
Wybér energii

Domysine opeje wyboru energii w przypadku pacjentow dorostyeh to:

Wyladowanie | — 120 dzuli
Wladowanie 2 — 150 dzuti
Wladowanie 3 — 200 dzuli

Domysine opere wyboru energn w przypadiu dziec to

Wy ladowanie | — 30 dzuli
Wy ladowanie 2 — 70 dauli
W ladowanie 3 — 8 dzuli

Uwaga: Poziomy encrgu defibrylacii pediatryeznc powiny zostaé wybrane na podstawic

LR e Analiza okresla, czv wystgpuje iyt defibrylacyiny. Tesli analiza wykaze wystepowanic rytmu
protokolow obowigzuigeyeh w daney placéwee

defibrvlacyinego, urzgdzenie automatycanie wWystosuje monit do operatora o 2aslosowanie
u pacjenta wylad o wezednicj skonfi m poziomie energii Jesli analiza nie
wikryje rytmu defibrylaey)nego, mzadzenic ostrzeze uZytkownika. ze defibrylacja nie jest
zalecana

OSTRZEZENIE! Do defibrylacji pacjcatow ponizej 8 roku zycia w trybic Analiza/protokil RKO
uizywaé wylacznie elcktrud pedintrycznych. Nalezy sig upewnié, ze dia trybu
pacjenta zostala ustawinna opeja Dzieci, Uzycie elektrod dla dorshych lub trybu
Daoroli w p i moge p d i i h
dawek energil

OSTRZEZENIE! Analiza rytmu EKG nic ostrzega o wystapieniu u pacjenta axystolii, ktéra nic jest
rytmem kwalifikujgcym sig do defibrylacji.

cete strralek wyboru energi w gorghv dol lab przycisku LADOWANIE w trybie
afprotokol RKO pawoduje preelgezeme urzgdrema do trvbu rgsznego Tesliw

sie

przejscia z rvbu Anahiza/protoké] RKO do trvbu rgeznego urzdzeme jest ladowane. nastym
1ego roztad 1 Zatrzyman zystkich p veh analsz.,
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Defibrylacja w trybie Analiza/protoké! CPR

Rytm niekwalifikujacy sig do defibrylaciji

W sytuaen wykrvera ryimu niekwalilikurgeego si¢ do defibrvloen urzadzenie wyswieth
komunikat DEFIBRYLACJA NIEZALECANA Nastgpnie urzydzenie przeprowadzi operatora
przez okres RKO. po czvm automatyezme wuchom ponownie anahizg BKG W trvbie Analiza/
protokol RK okresy analizy 1 RKO sy powtarzane przez caly ezas aktywnoset togo trybu

W dowolnym memencie mozna powrdeé do irvbu rgeznego. naciskagae pravessk seybliego
dostepu Wy

kwigeego sig do defibrylagn wradzenie
rgezney defibrylacyi pacienta

Uwaga: W przypadku wykrveia rytmu nickwal
X Senes me uniemozliwia uzytkownrkos

Rytm kwalifikujacy sie do defibrylacji

Jesli rvtm pusjenta kwalifikuje siv do defibrylacii. wzadzenic wyéwietli konunikaly
DEFIBR. ZALECANA i NACISNII DEFIB Detibrylator automa & monituje eperalors
ad pagj wy i v poziomic encegii | Swieed sig
przyeisk DEFIB

Przez 20 do 56 sckund (zaleznie od | Jrest x erggly sygnal dwigkowy. po
ktorym nastgpuye 10-sekundowy wyzszy diwigk. W erggu tych 30 Tub 601 sckund (zalezmic od
konfiguracy) nalezy dostarczyé wyladowanic lub defibrylator rozladuie si¢

3 Naci$nigcie przycisku DEFIB

OSTRZEZENIE! Naleiy ostrzec wszystic osoby znajdujyee sig w otoczeniu pacjenta, aby
ODSUNELY SIE przed wyladowaniem defibrylacyjnym.

Podezas defibrylacji nie wolno dotykaé 163ka, pacjenta ani Zadnego spregtu
pudlgezonego do pacjenta. Grozi to puwainym porazeniem. Nie naledy dopuszezaé
do kontaktu odslonigtych ezgiei cinla pacjenta z elementami metalowymi, fakimi
jak rama l6zka, gdy? mote to sprwodowa p ie nicpozadanych drag
przephywu pradu.

MNacisngé i praytezymat swieegey sig przyeisk DEFIB &) najdujacy si na paneiu przcdnim.
a7 energu zostanie dostarczona pacientows

Poziom dostarezoney energin jest wswietlany w dolie) czgsei ekrany, 1 numer wladowana
(1w gome) ezgse ekranu oraz w panely sterowania defibrylacya u dalu ekranu

Nastepnic urzadzenic przeprowadzi operatora pizez vkies RKO. pe ezym automaty cznie
wuchomi ponownie analizg BKG. W trvbie Analizo/protokot RKO ohresy analizy | RKO sy
powtarzane pizes tego ybu. W dowolnvym momencie mozna powrécié
bicgo dostgpu Wyjdi

9650-002355-04 Rev. F Padrgeznik operatera urzadzen X Series 17-5

RozDzZIAL 17  ANALIZA/PROTOKOE RKO

RapidShock
Algorvim analzy RaprdShock zapewnia ultraszybka deevz)¢ o zastosowania lub
"y Algorylm Jest dostepny wylgezme w trvbie AED
Tub jednoczesnie w trvbie AED 1w trybie protokalu ratunkowego

Dalsze mformage oraz instrukgge wlacrania/wylgezania lej funkep — patrz Podreernih
konfiguracyi wzadzen X Serics

¢padhu stosowania

Uwaga: RapidShock jest dostepny tvlko w trvbie dla dorostych oraz. w pr
d Ty W doslepna. gdy

elekirod aktywowanych przez ZOLL. Funkeja RapidShock nie
nzswany fest system AutoPulse fub ResQCPR.

OSTRZEZENIE!Wydajnoié frybu analizy CPR nie byla okx
8 roku #ycia lub Bejszych ni% 25 kg.

na w przypadku pacjentéw poniicy

Szacowana konwersja defibrylacji

Szacowuny komwersia defibrvlacii pobivrn wynik dz
Tows analize W cely i 3

zostaé fcniony za pomoca wy ofi vinego. Jusli

P i w fu defibrylacyinego jest niskie. system zaleer

rezygnacie 2 wyladowania 1 poinstrutje. aby zamiast lego kontynuowaé 1esusey tacjg

Krpeniowo-oddechows. poniewaz moze ona byé korzysinicisza dla wy silkéw ratowniczych

anua algorytmu analizy 1 przeprowadza
m EKG muze

Wigee] mformag)i na temat wilgezana/wylgezanty szacowane) Konwersy defibrylach mozna
analeze w Podrgezniku konfiguroci urzadz=en X Series

OSTRZEZENIE! Wydajnosé funkeji szacowancj konwersji defibrylacji mie byla okreilana
w przypadku pacjentéw poniiej 8 rokiu iycin lub licjszych niz 25 kg
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Rozdziat 18
Zewnetrzna stymulacja

i lektrod terapi ych firmy ZOLL zlqcze
pacjenta jest uwazane za 2abezpieczone pized defibrylacia ztacze typu BF.

-{EI»- o ia EKG to przed defibrylacia zlacza pacjenta typu GF.

OSTRZEZENIE! Funkcjn lacji jest pr dn ia u pacj; oraz
¥ Jestp P
u nastalatkéw, dzieci i niemowlat.

vka poraZenia pradem elekiryeznym, w ezasie stymulacji
otykat pakrytych Zelem powierzchni bezdotykowyeh elektrod
terapeutycznych.

powicdni iami ymi w instruke]i uzy {a elektrod.

Nalezy regularnic wymicnia¢ elektrody terapcutyczne, Nalezy zapoznaé si
2 adpawricinimi

Dlugotrwala stymulacja (powyzej 30 minut) make powadowaé oparzenia,
galnic u aw, dzicei i ni at oraz dorostych z powazni
sgraniczonym przeplywem krwi. Zalecane jest okiresowe sprawdzanic skory

pod clektrodami.

Padezas stymulacji w frybic na Zadanie na stymulator moga nickorzystic

X u radiowej
2nc. Nalez fiéé pacjenta
w micjsce addalone od wzelkich moliwych Zridel zaklicer

9650-002355-04 Rev. F Podrgeznik operatora urzadzen X Series 18-1

ROZDZIAL 18 ZEWNETRZNA STYMULAGJA

Zewnetrzna stymulacja

Defibrylatory X Series sq wyposazane w stymulator do leszema w trybie pilnym bradykardn
2 zaburzeniomi hemody nameznymi. hradykardu 2 rylmani zastepezymi niepodatnying na
leczenie X ( 1 komorowego) opomego na
Jeczente i zalezymanta c7ynnoscr sorca w mechanizmie brodyasystotn

Prawidlowa stymulagja na 2adanie wymaga sygnalu p hniowego EKG
o wysokity jakodci. W celu wzy ptymalnych rezultatow nalezy zalozyé p
ZATOWNO Jard clektrody do EKG, jak 1 bezdotykowe elektrody

terapeutyezne do stymulacyi

Tryby stymulatora

W wzadzeniach X Series dostgpne 53 dwa ustawienia trybu stymulatora: trvh na zadanie 1 iyl
stalv, Domys$lnym ustawieniem tabryeznym jest iy na zadame.

W trybie na zadanie mpulsy stvmulacvme sq hamowane przez wlasne zespoly QRS pacjenla.
Kktdre pojawialg sig w ezasie przerwy migdzy impulsami zalezne) nd ustawien czgstoser
stymulacii. Jesli w ezas
dostarcza do pacienta imputs stymula
liczbe impulséw stymulucyjnyeh. aby utezymaé czgstosé akeyi sere

wartosei wybrang w oknie czgstosel stymulacii. Dodatkowe informacje zoajduig siy ponizei
W ezgsel ‘mulacia w trvbie na zgdunie”.

W trybie stalvm unpulsy stymulacyine me zaleza od ¢zynnoser serca pacjenta Stymulacyg
w trybie stalvm nalezy C 1y
Jest dostepne Stymulator dostareza impul;
stvmulagy Wigee) imformacy mozna znalezé w crgss
na str 186

_Stvmulagya w trybic stalym”

Stymulacja w trybie na zadanie

Okreélenie stanu pacjenta i zapewnienie opieki zgodnie
z lokalnymi protokotami medycznymi

Przygotowanie pacjenta

7diaé eale ubranie przvkivwaggee klatky pievsiowa pagjenta. Osuszy ¢ Klathe pie
potizeby Jesti klatka pierstowa pacienta jest gesto porosnigta wlosami, nalezy je
zapewnié whagciwe przvleganie clektrod

owg W razie

1 Wiaczenie urzadzenia

Nacisnge zielony przscisk a gomey c/esel urzadzenia Lampki zielona,
26012 i czerwona na garne] < Fagwiecy sig | zgasmy, a na urzadzeniu 7osianie
wyiwietlony kamumkat AUTOTEST ZALICZONY.

dujgey sig n
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Stymulacja w trybie na ¢adanie

2 Zakifadanie elektrod EKG/bezdotykowych elektrod terapeutycznych

Zalozye elektrody EKG. przymaocowac przewady ‘, dz, lpudlqczvc kabel EKG do

panclu boeznego urzgdzena X Senes (mstrukege d } I elekirod
TK.G zawiera Rozdzial 6. Monttorowame EKG™1 Przymecewas bezdotykowe eloktrody
terapeutyezne zgodnie z instrukeiy na opakuwaniu eleklod. Podlyesyé te elekirody

terpeutyezne do kabla wiclofunhcyinego IMFC)

z ie elektrod

OSTRZEZENIE! Slabe ie clektrod v¢h lub ab.

$¢ pod nimi p
meie prowadzié do iskrzenia oraz oparaet skéry.

1. Przymacow

jedna krawedz elektrody do ciala pacienta

ladko elektrode od przy go brzegu do 2ZWTacd)qe uwage.
aby ponngdzy zel a skarg nie przedostaly si¢ pecherzyki powietrza

7¢ bezdotykawe elektrody terapentyezne dobrze praylegar do skory pacyenta
ajg zadne) crgsct innyeh elektrod EKG.

Nacisngé preywisk szybkicgo dostgru do odprowadien i wybraé 1 I Tub 111 aby w;
nagwigkszg amplitudg zespolu QRS

s

Uwaga: Pow

enit stymulatora mozak wybiaé tvlke edprowadzenia L [L lub 111

spmndm s wizadeenie prawadiono wykry o zalamhi R, upesmagie sy, z¢ diwighi
QRS dme 7 kazdym wyswiell lamkrem R, luly
Gy wyéwiellana na urzadzenin X Series crgstosé ake
tytna pacyenta

w

rca odpowiada dokladnie czgstoser

9650-002355-04 Rev. F Puodrecznik operatora urzadzen X Series 18-3

RozozlAt 18 ZEWNETRZNA STYMULACJA

3 Nacisniecie przycisku Stymul.

Nacizngé przyeisk Stymul. na przednum panelu urzgdzema. Zostage wyswictlone okno
ustawien stymulatora

4 Ustawianie trybu

2 pomosy pezysiskén suzalek st do ybu. navisnaé przyeisk Wy bicrz. s stgpte e
ciskow stizalek i przveisku Wybierz. aby ustawié trvh

pdanie

Uwaga: Poczglkowy trvb stymulacii mozna ustawie w nstawieniach domygnyeh Def Zstymul
wmenu Admmstrator > Instalacya

5 Ustawianie czestosci stymulatora

2
& lub zmureyszyé
<1 stymulagys

L
& wartosct 160 ppin t_lg{smw stvmulacp mazna zwigk:
A stosel stymulae) poneze) 100 ppm 1o 10 ppm przy eze:
powyze) 107 ppm.

Uwaga: Poczatkowg czgstosé stymulacii mozna ustawic w ustawieniach domyslych
Det fstymul w menu Administrator > Instalacja

6 Wiaczenie stymulatora
Uizyé preyciskow strzalek, aby przeisé do opeji Uruchom stymul.. nustgpnie nacismé

cisk Wybterz. aby ja wybraé. Okno stymulacii zostanie wyswictlone 7a oknem
en stymulatora.

pre

Wyjscie Tryb

95 mA Na zadanie
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Stymulacja w trybie na zadanie Rozoziak 18 ZEWNETRZNA STYMULAGJA

7 Ustawianie pradu stymulatora 9 Okreslanie optymalnej warto$ci progowej
W akme ustawien stvnulatora ustawie odpowiediin prad stymulatora. uzywiae przyeiskow Optymalnvm nalgreniem prydu stymulatora jest najruzsza wartosé. prey ktore) wystepuye
strzalek 1 przyetsku Wybierz Prad stymulatora mozna regulowud., znticniaji przechwyeente Zwykle rest ona okolo 10% wyzsza od wartoser progowej 7 reguly progowe
w przypadku zwigkszana pradu stcymulatora 1 6 5 mA w przypadku jego zmmiejszania natgzeme pradu miesei sig w zakresie od 40 do 80 mA Na wartnsé nalgzema pradu wymagang

Obserwowae krzywa EKG pod katem oznak pizechwycenia svgnulu elektryeznego, Wybraé do wyskania przechwycena k g0 wplvwa lokalizacia bezdotvkowyeh elekirod
najnizsze natgzenie pradu wyjs 2o, przy Klorym wyslgpuie preechwycenie zariwno terapeutyeznyeh. 7 reguly najnizszg wattosé progow daje umieszezenic elektrod w taki
sygnatu elektryeznego. jak 1 mechantezi sposob. aby uzyskaé najprostszy droge do serca. unikajge przy tym duzyeh nugsni Kliki
pictsiower Nizsze prady stvmulacvine powoduig mudey skurezy migsni szkieletowyeh i sg
Iepiej tolerowane.

Uwaga: Jesh okno bstawien stymulatora znikme przed ustasvieuem natgzenia pradu
wyjscrowego, nacisngé ponownie pravesk Stymul., aby wyswiethe okno uslowien

8 Okreslanie przechwycenia Stymulacja w trybie statym
Wazne jesl, aby rozpoznac, hiedy W wyniku inkpulsu stymulaeyjnego nastepuje odpowiedz
komorowa (przechwycenie). W celu zopewnienia odpowiedniego wspomagania krgzenia KG

. - EKG p
pacienta przechwycenie nalezy potwierdzié zardwno pod wrgledem clekiryeznym, jak o lor cZasimiera)
1 mechameznym

e wartnki umemeozliwiygee lub
X X Scries dostarcza impulsy stymulacyjne

Jezeli elektrody EKG sy medosigpne hub wystypujs

Stymulacie w trybie stalvm nalezy stosowaé tvlko w svtuaciach awaryiveh. kiedy mne
Tozwizanie nie jest dostgpne

Pracchwy clekiryezne stwiendza s1¢ na i zespoiu QRS.
braku jakicgokolwiek podstawowego rvtmu wlasnego i pojav ienia sig wydluzonego, a czasuni
rowniez podwyzszonego, zalamks T,

Odpewied? komorowa rwykle charakleryzue sig zzhamowaniem wlasnega zespotu 1 quczenie urzqdzenia
QRS pacjenta
Nacisnyeé zielony przyeisk znajdujaey sig na gome| ezgsel wrzgdzema T.ampk zielona, zolla
1 czeTwona ma game ezgser uizgdzenia Zaswieey sig 1 2gasng. 4 na urzgdzemu rostame
OSTRZEZENIE! Aby stwicrdzié przechwycenie elektryeznego, nalety abserwowaé preebicg krzywej wyswictlony komunikal ATITOTEST ZALICZONY

EKG na wyswietlaczu urzadzenia X Series ze zlyezem EKG podlaczonym

bezposrednio do pacjenta. Uzycie innych urzadzen monitorujeych EKG

moglaby dostarczyé blgdnych informacji z¢ wzgleda na wyst¢powanic

artefaktdw stymulatora.

¥ )| ocenia sig na podst palpacynepo badania tgtna obwodowego

Aby umknaé pomy reake migs na mpulsy stymulacyyne
pulsu podezas stvimulacii nalezy przeprowadzac WYLACZNIE

tetnem, pomiar
h miciscach

o tetmica udowa,
« prawa ttnica samienna lub promicniows

Skuteczna stymulacja

Zmiana odprowadzen EKG oaz wzmocnienia moze by pomocna w okresleniu przechywyeenia

Uwaga: Ksztall i roznuar stymulowonyeh mmpulséw w EKG moie 16zni€ si¢ w zaleznosei od
wybranej konfiguracii vdprowadzen EKG: mozna rowniez stwierdz
mipdzy poszezegdluvmi pagentami.

ZmIennose

8650-002355-04 Rev. F Podrgcznik operatora urzadzen X Series 185 18-6 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev,

Resculine ¢, ;..

e

ul.Kokosowa87/4,65-120ZielonaGéra
7a zgodnoé¢ odpisu z orginatem
PROKURENT
dr Wieslaw Matejez'




-

Stymulacja w trybie statym

2 Zaktadanie elektrod EKG/bezdotykowych elektrod terapeutycznych

Zaloeyé eleklrody ERG, przymacowae przewody ndprowadzed 1 padiaczye kabel EKG do
u bocznego Urzadzema X Sertes (i ver) pac) i elektrod
awiera Rozdzial 0) Przymocowad bezdotykowe elekirady terapeutyezne zgodme

strukeiy na upakowanin clektrod. Podlgezyé e clektrody terapeutvezne do kabla MFC.

OSTRZEZENIE! Slabe preyleganic elektrod h ilub obeenosé pad nimi pu

moze prowadzié do iskrzenia oraz aparzen skiry.

1. Przymocowad jedua KrawgdZ elekirody do cala pacjenta
2 Romwmac pladko ¢lekiredg od przy po brzegu do e UWage.
aby ponugdzy 7¢l a skorg nie przedostaly sig pgehereyki powictrza

3 Tpewmé sig. % bezdotvkowe elekirody terapentyczne dobrze praylegap do skory pacjents
1me przykrywayy zadne czgsct mnych elektrod ERKG

4 Nu cisk szvbkiego dostgpu do odprowadzer i wybraé L 1, Tl ITL aby wryskac
najiwig mplitude zespolu QRS
Uwaga: Powhaczeniu stymulatora mozna wybrag tvIko odprowadzenia I, II, lub I

5 Sprawdzié, czy wzgdzenie prawidlowo wykywa zalamki R. upewniujae sig. ze dawigki
QRS wystgpuia rd $me 2 kazdym I alamhicm R, lub sprawe

czy wyswietlana na wzagdzenu X Senies vz
tetna pacjunita.

rea odpowiada doktadn wsci

3 Naci$niecie przycisku Stymul.

Nacisnaé przyeisk Stymul. na przednim panelu urzadzenia. Zostaje wyswietlone okno
ustawient stymulatora.

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzer X Series 187

Rozoziat 18 ZEWNETRZNA STYMULACJA

4 Ustawianie trybu

Za pomucy pr lek przegse do vbu, nacisnad pr sk Wybierz. a naslepme uzvé
preverskow strzalek 1 przversku Wyblerz, aby ustawaé tryb stymulatora Staly Wybrana wartnsé
trvbu zostanic wyswietlona w okme stymulaen

Uwaga: Poczgtiowy by stymulagii mozna ustawsé w ustawieniach domysinych Def fstymul
w mena Administrator > Instalagja

5 Ustawianie czesto$ci stymulatora

do paramelru Czgst., nacisngé preyeisk Wyliorz,
i przvisku Wybicrz, aby ustawié wartos
stymulatora o 10-26 ppm wigksza ni czgstosé wlasnego rytmu pacjenta. Jezelt brak ezgstoser
wlasngey, na! wys wartoset 100 ppm. Czgstosé stymulagy mozma zwiekszy¢ lub ammnieisayé
oS ppm przy czgstosei stymulacyi ponizej 100 ppm i o 10 ppm przy czgstosei stymulacji
powyzer 100 ppm.

Za pomoca przyciskow stezalek prz
a nastgpnie uzvé prayeiskow stizak

Uwaga: Poczgtkowg czestodc stymulacii mozna ustawié w nstawieniach domyslnych
Def /stymul w menu Administrator > Instalacja

6 Wiaczenie stymulatora
Uzyé przyciskow stezalek aby przejse do opeji Uruehum stymul . a nastepnie nacisige

przveisk Wybierz. aby jq wybraé Okno stymulicji zostanic wyséwietlone za oknem
ustawien stymulatora.

ngs-t. 1 Wyjscie

60, 70

7 Ustawianie pradu stymulatora
W oknie ustawicn sty ustawid odp dnio prad L UzyWagae preyeiskow
strzalek 1 przycisku Wyberz Prad stymulatora mozna regulowaé. zmieniape wartosé o 10 ma
w przypadku zwigkszama pradu stymulatora 10 5 mA w przypadku yego zmmeyszama.
Obserwowaé kraywa EKG pod katem wrmak praechwycema svgnatu elektrvemege. Wybrae
nainizsze nalgzeme pradu wrTsctowega, przy Korym wystepaye przechwycenic zaréwno
yeznego. jak i mechanieznego

Uwaga: Jesh okno ustawicn stymulatora zniknie przed uslawieniem natezenia pradu
wyiseiowego, nacisnge ponownie praveisk Stymul., aby wyswiellic okno ustawien.
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Stymulacfa w trybie stalym RozDZIat 18  ZEWNETRZNA STYMULACJA

8 Okreslanie przechwycenia Stymulacja pediatryczna
Wazne jest. aby rozpoznaé, kiedy w wymbku mpulsu stymulacyinege nastepuge odpowiedz Stymulacia memwazrna pacientdw pedistryeznych przebiego w identyezny sposab juk
komorowa (przechwycente) W eelu zapewnicnia ndpawiediniego wspomagous krazema stymulacia doraslyeh Dla pacyentéw wazgcych mnie) niz 13 kg dostgpne su pediatryerne
pacienta przechwyeenie nalezy polwierdzié zarowno pod wzgledem elektryezmym, 13k elekirady terapeutyezne o mmigiszym rozimarze Jezeli komeezna jest stymulacta przez okres

i mechanicznym powviej 30 minut, wows
e przestrzegad

alecone jest ok
ich instruke)i znajdujgeyels

wdzanic skory pod elektrody. Nalczy
akowaniu clektrod.

Przechwyeenie elekirvezne stwierdza sig ma podstawic abecnosei poszerzonego zespoin QRS,
Dbraku jakiegokohviek podstawowegn rytmu wiasnego i pojawienia sig wydhwonego, a czasam
rénemie7, podwyzszonega, zalamka T

Blad stymulatora
Odpowied? komorowa zwykle charakteryzuje sig zahamowaniem wlasnege zespatu
QRS pacienta W przy pudku odigezenia elektrod pos mulac: uezgdzenie X Sertes eonture alorm
pacienta o wysokin pric ‘- erwony komunikat alarmowy: Stymulacja
— Uszkodzenie przewodu elektrod Gdy alamm est aktywny-

OSTRZEZENIE! Aby stwicrdzié przechwycenie elektrycznego, nalezy ohserwowad przebicg
krzywej EKG na wydwictlaczu urzadzenia X Series ze zlyczem EKG podiaczonym
bezposrednis do pacjenta, Uzycie innych urzadzes monitorujaeych EKG
mogloby dostarczyé blednych informacji ze wzgledu na wystgpowanic
artefaktéw stymulatora. W czaste stymulacn urzadzenis moze wyswiethé nastgpyaee komunkaty

» Sygnal alanmu mozna wskr;
alarmu. Alarm pozostaje akt

mad na 15 sekund praez nacisnigeie praycisku wstrzymania
ity przez okres wysigpowania problemu.,
+ Alanm moina wyetszyé. ponownie pudlgezaiye elektrody lub wylyezape stymulacye.

Przechwyceme mechaniezne ocetvia sig na podstawie palpacyjnege badania tgtna obwodowego

" St N - | at systemow: Opis
Aby uniknas pomylenia okreglone] renkeyt migsniowe) na inpulsy stymulacyine 2 tetncm, pomiar ffomunikatsy: 4 Pl - |
pulsu podezas stymulacy nalezy przeprowsdzaé WYLACZNIE w nastgpujgeych micjscach: ZATRZYMANO Stymulator wstrzymat dostarczanie impulséw

stymulacyjnych de pacjenta.

o tytnica udowa,

+ prawa tetnica ranuenna lub promieniowa STYMULACJA Stymulator dostarcza impulsy stymulacyine

do pacjenta.

Skuteczna stymulacja STYMULACJA: SPRAWDZ ELEKTRODY | Elekirody terapeulyczne nie sa podiaczone

TERAR. lub nia przylegaja calkowicie do skéry
pacjenta. Podiaczyé elektrody terapeutyczne
do pacjenta.

Zmiana odprowadzen EKG oraz wzmoenienta moze bvé pomoena w okreslenu przechwycema

Uwaga: Ksztalt1 rozmuar stymulowanych mpulsow w FK G moze roznié sig w zaleznoset
od wybrane) konfigaracn odprowadzed EK\. mozna réwniez stwierdzas zmiennose

migdzs poszezegolnymi pacjenlani. BLAD EKG: STYMUL. WTR. STALYM | Stymulator dostarcza impulsy stymulacyjne
w trybie statym, poniewaz przebieg kizywei
| 2 odprowadzenia EKG wyéwietlong; jaka
N B o . 34 ot jest ni i .
9 Okreélanie optymalnej wartosci progowej fiSdlo podsitwnwe icst nigpravidicn:

) w ) STYMULAGJA: i’ ito zwarci jéci
Optymalnym natezeniem pradu stymulatora jest najmzsza wartosé, przy kiore) wystepuje ILAGIA: WYKRYTO ZWARGIE Nastapilo zwarcie pradu wyjsciowego

przechwycenie Zwykle jest ana okolo 10% wy2sza od wartosei progowej. Z reguly progowe whyczki testowe] lub awaria
natgzente pradu miescr sig W zakreste od 40 do 80 mA. Na wartosé nalgzema pradu wymagany uizadzeniafkabla MFC.

da wyskania przechwyeenia komorowego wplywa lokalizacja berdatvkowych elekirod —_ - —

7. reguly najnizsza wartosé progowy daje umieszezenie elekirod w taki

aé najprostszg droge do serca, unikayge przy tym duzych migsm Klatky

sze prady stymulacyme powoduja mmgy sk v migs szkieletowyeh i sy

tepiej tolerowane.
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RozDzIAt 18 ASYSTENT REAL CPR HELP

Do funkeji RKO defibrylatora X Series nale

Komunikaty glosowe i windomnsci tekstawe (polecenia na ckrawmen, ktore daga
ratownikom mformacjy zwiotng na temat glybokoscr ueismeé Klatki piersiowe]

Metronom RKO. Kiory umozliwia ratownikom wykenywanic uciskow klatki prersiowe)

2 ezestotliwoscin zgodng z wytyeznymi ALAERC

Kemunikat ZWOLNL NACISK. Kidre nakazoje ratownikom podinesé rgee z klatki

T pacients po ucimeaach fealk zwolmé nacisk

Punel Real CPR Help, kior ietla pomiary czgsto: glebokosel RKC oraz

= Zwolnienia i ucisnigt RKO

Wykres slupkowy uciénicé pdezas RKQ. klory wyswiella co naymniey 12 sekund
datyczgeveh glehokoser ueisnige

See-Thru CPR. kidra umozliwia ratownikowi lepsze oszacowanie wlasnego rytmu
EKG pacienta podezas przeprowadzania CPR (opis funkeit See-Thru CPR mozna znalelé w
rordziale 20y

.
ROZd Zl a* 1 9 Funkeje RKO wzpdzenia X Series rozniq sig w zalesnosei od tego. czy do wzadzenia

podlyezono elektrady RKO dla pacientow doroslyeh czy dla dzieci Trzsdzenie X Series

automatyezme wykiywa Lodza) podlaczonyeh cleklrod RKQ i ¢ yace funkeye
Asystent Real CPR Help =
ja RKO Funke]e RKO w prz; [{
Funkj dovos{ych przypadku ::Ir;léf]e RKO w przypadku
Pprz)
1t Real PR Help jest sprzetem typu BF zabe: ed SleXiradach GOR.D pade | 2
|— dAesz:tslr; cj:a elp jest sprzetem typu BF zabezpieczonym prz tlekirodach RKO Onestep dla :nglmdng Bkb Gnestep dia
3 doroslych) =
Komunikaty glosowe i tekstawe + T -
OSTRZEZENIE! Nie naleZy stosowa clektrod do RKO dla doroslych u pacjentdw panitej 8 roku -
. Metronom RKO + +
Komunikat ZWOLNI NACISK I
Podezas slosowara z elektrodami do RKO firmy ZOLL wzgdzenic X Series moze dostarczyé - — — !
townik formacie zwroine dotycziee jakosel przep u pacjentow resuscytacy Pomiary czestosci i glgbokoscl RKO (panel  + *
Keqzeniowo-oddechows). Sposoh, w aki iformacia zwiotna yest dostarczana, 1ézm siy RKO}
w zaleznoga od bybu pracy 1 wybrane) przez uzvikownika konfiguracy, ale jest oparla na Wekaznik zwolnienia RKO (panel RKO) +
pomiarach tempa i glgbokosci ucisnigd i
z $ +
Jeslijest godnic 2 i . elektroda do RKO ztwierdzona przez Wkaznk gigbokosci RKO (panl K0}
firmg ZOLL unowliwia korzystanic z ezujnika usisnige kiatk prersiowe). klory jest Odliczanie czasu RKO (panel RKO) ) + +
umicszezany pomiedzy rgkami ratownika a doliy ezyscig mostka pacjenta. Czumik ten L
monitortje tempo i glgbokosé ucisnigé klatki piersiowe) 1 wysyla te informace do urzadzenia Wyéwietlenie glehokodcl | czasu + +
X Series weehu przetworzenia 1 wyswicthoma bezczynnoéei RKO (panel RKO)
Wykres shupkowy uciénieé podezas RKO | +

W nastgprych rozdzialach opisano funkeje Rko delfibwylatora X Serics

Uwaga: Puwyzsze funkeje RKO g mody tikowane podezas stosowania systemu AutoPulse
lub ResQCPR. Patiz. . Real CPR 2 Autolulse™ lub Real CPR z
ResQUPR™™

stemen
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Komunikaty glosowe RKQ (tylko w przypadku dorosfych)

Komunikaty gtosowe RKO (tylko w przypadku dorostych)

rzgdzenie X Senes mozma ¢ tak, aby emi I v glosowe dotyezaoe
glebokoser ueisnued Klatks piersiowe) 1 bedace mlormacia zwrotny dia h
resuseytaeyg krgeeniowo-oddechonwy Do tego celu dostgpne sy dwa komuwkaty g.lnsm\t

o cignij mor
+ Dobry vesk

Gy wykrywane 53 ucisnigeia Klotki piersiows, ale ich gighokosé jest stale mnicjsza ni2 glgbokosé
docelowa (AHA/ERC 2003: 1,75 cala, AHA/ERC 2010 2.0 cale), urzadzeme regulanue enntuje
komurikal glosowy .. Uctsny mocnm ™ Jesh ratownik zareaguge stalym zwigkszeriem glgbokoser
wersmgd powyzej plehokoser d g, ! Dobry ucrsk™

Komunikaty glosowe RKO sy dostgpne tylko w przypadku korzystania 2 elekirod RKO dia
dorosiveh

Metronom RKOQO

Urzadzeme X Senes jest wyposazone w funkegg metronomu RKQ. ktira wspiera ralownikow
w wykonywan uciskow klatki prersiowey 7 ezgslotliwoseny zgodng 7 wytyeznymi AHA/FRC

Metronom ten mozna skonfiptrowaé tak. aby pracowal w trybach AED, reeznvm i protokelu
ratunkowego lub tylko W rvbic AED. Mozna réwniez go wylqezyé dla wizystkich trybow
pracy. Po aklywaeii metronom emituje dzwighi zgodnie 7 tempem zalecanym pizez AHA/ERC,
aby umozliwic ratownikowi nasladowanie jego ryini

Funkcja M wirvhic ciggh in konty nuowarue emt sygmalow dzwigh h
prees w Slonveh sy JTeslhi dia upeii Wigez meonom wybrano stawienie
Nigdy w menu Admini >RE, funkein w trybie cigglvm yest

RK(¢ moza éw v Sposéb

Stata Metronom Wiaczona

Tryb AED

Jesh Wigez melronom jest ustawiony na zawsze lub tylko w trvlne AED. metronom jest
aktywny. gdv uciskanie klwtki pic J jest po Bz plenvszy w W trakeie pracray
pomigdzy RK Metranom jest vichy. kiedy rozpoczyna RKO bezezynnosel imera,
Jesh jest ustawiona na Nigdy, Metronom milesy

Doradczy / RKO Protokét lub tryb reczny

« Jesli Whaer, fest na Zawsze. My jest aktvwny, gdv weiskanie
Klatkr prersiowe jest po raz pierwszy wWykryty w trakeie przenwy ponugdzy RKO
Metronom jest eichy. kiedy rozpoezyna RKO hezcryvimose tunera

= Jegli jest ustawiony na tryb AFD Tyvlko Jub Nigdy, melronomu milezy.

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 19-3

RozDzIAt 18 ASYSTENT REAL CPR HELP

Stata Metronom Wyigczone

Tryb AED

2 wlaczonym wytyeznyrai AHA/ERC 2 200572010 ¢

Jesh Wigez nietronom jest ustawrony na Zawsze lub tvlko w trybie AED, metronom jest
aktywny. gdy uciskanie klatk piersiowe) jest po raz prerwszay wykivty w trakere przerwy
pomigdzy RKO

Z, wigezonvoi wytveznymi AHAMZRC 2 2015 1.
Jesli dla ope)i Wigez wybrana ienie Zawsze, Jestakiywny tvlko
w prey padiu, gd rportowana cagstollivoss usiskiw warasts powy7ey lub spada por
100—120 ueiskéw ma mmutg w czasie prowadzenia RKO, zgodnic "
Jeshi podia Jest czuynik ueismigs Klatki pluﬂu\\u aktywiosé metronomu zo;
zawieszona w praypadku. gdy pizez co najmniej 2 sekundy nie zostanie wykivty wisk

Jesh jest ustawiona na Nigdy. Metranom milezy

Tryb Analiza/protokét RKO lub tryb reczny

o Jesh Wiyez Jest na Zawsze, M fest aktywna vlko wiedy, gdy
zgtaszane kompresia spada pomzey 80 Kopi na mmutg w lrakese okresu RKO Jezeli crupuk
ueiskamie klatkn prersionvey Jest polyezony Melronom jest zasvieszona po sprezenia me
zostaly wykiyte przez eo naimnies 2 sekundy

Jesli yest ustawiony na trvh AED Tylke lub Nigdy, metronomu mlezy.

W ponizszej tabeli pokazano. kiedy metronomu RKO jest aktywny.

Wiacz i 6

Ustawienia | Tryb AED Tryb Analizalprotok®l | 1ryp reczny
metronom!

Funkeja Metronom w tryble cigglym wiaczona

Tyko AED | WA, w przypadku wykiycia | VWL | wat.

RKQ, wyl. w okresie
bezezynnosei RKO

Zawsze WL w przypadku wykrycia |Wh w przypadku wykrycia Wl w przypadku wykrycia

RKO, wyl. w okresie RKO, wyt, w okresie RKO, wyl. w olaesie
bezczynnosci RKO bezczynnosci RKO bezczynnnscl RKO
| Nigdy Wyl | Wy, Wyl |

‘Funke]a Metronom w tryble claglym wylaczona

Tylko AED |Wi. Kiedy razpaczyna sig | Wil. T Wyl
olres RKO
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Panel RKO

Wigez i 5
Us?awienia Tryb AED ;re((gAnalmlprolokd Tryb reczny
metronomu
Zawsze W Kiedy rozpaczynasie |, zgadnie z wytycznymi |+ Zgodnie z wylycznymi
okres RKO AHAJERC z 2005 lub AHAERG z 2005 lub
2010w, wiaczony tylko | 2010t wiaczany tylka
przy <80 uciskach na przy <80 uciskachna |
minute. minute,
+ 2godnie z wytycznymi |« Zgodnie 2 wytycznymi
| AHAERC z 20151, AHAJERC z 20151,
wihaczony tylko wigezony tylko
w przypadku, gdy w przypedku, gdy
czestotliwosé uciskdw czgstotliwose uciskéw
wzrasta powyzej lub wzrasla powyzej lub
spada ponizej 100-120 | spada ponize] 100120
uciskow na minute. Uciskéw ha mintdg.
Nigdy W |y, Wi,

Komunikat ZWOLNIJ NACISK

Uzadzenie X Series mozna skonfigurowsé Lak. aby wy tekstowy
ZWOLNI NACISK, Ktéry nakazuie tatownihom podniesé rece 2 Klatki piersiow pa
po ucisnigeiavh (eatkowicte zwolnic ueisky, uby klatka prersiowa zupelnic sig podnio:
Ten komunikat pojawia sig 43 sekund po rozpoczeciu okresu R}

Romunikat tekstowy ZHWOLNI NACISK jest dostgpny tylko w przypadku korzystatia
7 clektrod RKO dla doreslych

Panel RKO

Zakazdym razem. gdy eleklrady do RKO zatwierdzone prrez firmg ZOLL sa podiaezone do
wzidzenia 1 wykrvwa ono ucisnigere klatki pid we), wzgdzenic pedswictla panel REO
aumduigey sie na srodku dolaey crgser wyswietlacza

Panel RKO wyswietla wskazniki informacji zwrotnej RKO. ktore roznig sig w zaleznodei od
tego. czy do urzadzenta podiaezono elektrody RKO dla pagientéw doroshyveh ezy dla dziecs. W

¢pny lach opisane 7 fe Zwronej panelu RKO

! i Iy
Wakaznik zwolnienia RKO Wskaznik ucisnige
Klatki piersiowe]

Uwaga: Jedli przev co napmme) 3 sekundy nie zostanie wykryte zadne ueisnigere lub jesh
parametry ucisneé beda ponize) wyswietlunego zakresu wskaznihiw tempa
i glebokoser, w polach Glgbok, | Cryst. zostang wyswietlone kreski (~---3
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Pomiary czestosci i gtgbokosci RKO

1 czgstodor | glhokiici RKO réznt sig w zaleznaser od togo. cey do

v [}
urzgdzema podlaczono elektrady RRKO dla pacientow doroskveh ezy dla dziect

2 podiaczonymi i RKO dla yeh —

W przypadku urzadzen skonfi el do korzy stamia 7 wytyeznyeh AHA/ERC 2 2005 lub
2010 r.: jesli urzgdzeme wykivje, 2¢ wydajnosé RKO utizymuye sig po zalecancy
wwytreznych AHA/ERC exgstotlivosei ueiskéw. wys jest pom: i

ucishOW na 70tlo tkowicezn poprawe.

W przypadku wzgdzen skonfigurowanych da kurzystania z wytyeznyeh AHA/RRC 2 2015 ¢
fesli uzgdzeme wykiyje. ze wydajuosé RKO utizymuje sig powyzej lub ponize] zalecanei

w wytyeznych AHAERC czestulliwoscd neiskéw. wyswietlany jest pomiar ezgstothwose: na
20M0 (kani pop! jesli i i tgbokosé uciskaw jest
cmpgle powvzej lub ponizej wartoser podaneg) w wy! el W v jus
pomiar glebokosci ma zlto (konieczna popraway,

Oznaczente koloram ma pomée ratowikowi w okresteniu. czy nalery zwigkszye ezy
nirzymag dol czgslosé 1 gle ¢ ucisnigé klatk:

Z podiaczonymi elektrodami RKO dla dzieci —

Pomiary ezgstodei i glghokosei RKO sy zawsze wyswictlane na zielono, gdy podlgezona
elektrody RKO dla dzieci

Wskaznik zwolnienia RKO (tylko w przypadku dorostych)

Wikaznik swolmenia RKO sluzy do dustarczenia informaey: zwratnej dotyezee tego, c2y
ratownik moze calkowicie padniesé dlonie 2 mostka. hiedy Klatka pressiowa podnosi sig

w ezasie dekompresii. Wskainik zswolnienia jest wypetniony. gdy ratownicy szybeicj zavalniajy
ueisk. natomiast w pravpadku wolnepe zwolnicnia ucisku wskaznik wypelma sig tylko
czesciown.

Wkazmk mwolenia RKO jest dostgpny tylko w przypadkn korzystama 7 elektrod RKO dla
¥

doraslych

Wskaznik ucisku klatki piersiowej (tylko w przypadku dorostych)

Wesivietlany romboidalny ksztatt daje s7ybki, calosciowy obraz tego_ 1w jaKim stopniu ezgsioss
1 glebokosé ueisnivé wykonywanveh przez ratownika sg zgodne 7 zaleceniami AHA/ERC
CVINI Teslseytac Kry o u osOb doroshveh

Wskaznik ueisnieé RKO. nazywany réwaiez wskaznikiem skutecznosei perfizy (PPL Pertision
Performance Indicator, jest wy swivtlany jako puste pole o romboidalnym ksztalcie, Wskaznk
ten ¢ wypelni olorem (zaczynajae od srodka) po rozpoczeeiul uciskania, a jego
calkowile wypelnienic nastepue, pdy jednoczednic glgbokosé statyel versmge klatky
picesiowej przekroezy (AHAJERC 2005, 4.4 em; AHA/ERC 2010: 5 em, AHA/ERC 2015 5-

www.zall.com 9650-002355-04 Rev. F
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Wykres siupkowy uciénigé podczas RKO (tylko w przypadku dorostych)

6 em), a czgstotliwosé przekroczy 90 uciskow na munttg {cpm ). Jes| tosé tub glebokosé
nie spadad ponize fig weh p oW warlosei h, wskaznik
wypelni sig tvTka ezysciowe, aby pol ¢ potizebe bardzie) encigieznego dzialania. Po uslaniu
uciskania peziom Wy petnienia wshaznika stops spada, az do wy & ia po krotkim
czasie pustego kontury

Wkaznik ucisku RKO jest dostepny tylko w pizypadku korzystania z elekirod RKO dla
dorostych.

QOdliczanie czasu RKO
Uizadzenie X Series wyswietla zegar odliczajacy czas RKO, aby pokazaé ile czasu

«w minutach i sekundach) pozostalo do kofica ebecnege akresu RK, Pokazany vzas smaicjsza
sig do zer. Jesli elektrody RKO sq odiaczone, panel RKO nic jest wyswietlany.

Wyswietlenie czasu bezczynno$ci RKO

Komunikal ten wskazuje ¢zas w minutach i sekundach, ktéry uplyngl od ostatmo wykrytego
isniecia klatki piersiowej, Po 10 od ustania ucisnigé zostaje wyéwictlony czas

bezezynnosei. Czas bezezynnosed jest usuwany 2 ekranu natychmiast po w

© najmnicj

Wykres stupkowy ucisnigé podczas RKO (tylko w
przypadku dorostych)

Jesli podigezono elektrody RKO dla doroslych, urzadzeme X Ser
panelu wyhres shupkowy ucisnigé RKO obliczony na podstawie sy
(kres slupkowy prezentuge glebokosé
d 3 1 11 wynoszgee) {AIHAERC 2005 0-2,1.
AHA/ERC 2010 0-2.3) cala ze 7nacznikamn warloscr referencymveh na poziomie
(ERC 2005 1,5 cala 2,0 eale. AHA/ERC 2010 2,0 cale i 2.4 cala) Urzadzeme wy dwietla co
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najmnie; 12 sekund danych dotyczeych ucisnige 7 czestodciy okulo
133 uciénigé na minute

Wykres slupkowy uetsnige podezas RKO jest dostgpoy (viko w przy padiu ko,
2 elektrod RKO dla dorostyeh

ania

Real CPR z AutoPulse

Poduzas korzystania  opeji AutoPulse 2 wzydzeniam X Series i elektroda do RKU)
zatwierdzona preez fitmg ZOLL zostajg yeznie w ! epupce zmiany

w tunkeji Real CPR Help

. K v glosowe. ¥ tekstowe oraz Zostary wyeiszone
Wartosei tempa i glgbokosei ucisnigé oraz wykres slupkowy uer:
Wskazniki 2wolnicnia oraz PP zostajy nsunigle

Na panelu RKO zoslaje wyswicttony komunikat AuloPulse

ige zostajg usunigle

Funksje udliczania czasi RO oraz ezasu bezezvnosei RKO dziatu nomaliie

Real CPR z systemem ResQCPR™

Podezas korzystania 2 systemu ResQCPR 2 wzadzeniami X Series § elehtroda do RKO
atwierdzona przez [img ZOLL naersnigsie przvaisku szvbhicgo dostepu (B 1 mejue
naslgpujgee dzialania

Wycisza v glosowe, K ikaly (ekstowe oraz

Uisuwa wartusei tempa i gigbokosei ucisnieé vraz wykres slupkowy ueisnige
Usowa wskazmki zwolntenia oraz PP

Wyswictls komunikat AutoPulse na panciu RK¢

Funkeje odliczama czasu RKO oraz czast hezeavtinaser RKO dzialagg rormalaie

19-8
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Rozdziat 20
Funkcja See-Thru CPR

Sece-Thru CPR to opcjonalna funkeja urrgdzen X Series

OSTRZEZENIE! Funkgja filtrowania See-Thru CPR dziala tylke wéwezas, gdy defibrylator X Scries

vacjg kray A (RKO) w trybie recznym.

monitoruje r

Filtrowanie See-Thru CPR zostaje zatrzymane, jeslic
— Urzadzenie pracuje w trybic stymula
— Impedancja pacjenta jest nicprawidlowa.
— Elektrody ZOLL QneStep RKO, OneStep Complete lub CPR-D-padz nie siy
dluicj wykrywane.

Filtrowanie See-Thru CPR nic usunic wezystkich artefakiow RKO. Przed podjgeiem
deeyzji terapeutycznej nalezy zawsze pracrwag
rytmu EKG pacjenta.

g w celu zwery

vemu EKG. Podezas analiz
crsiowej, aby uniknaé
powodawnanych artefaktem RKO.

Filtrowanie Sce-Thru CPR nie dziala
rytmu EKG nalezy zawsze
i i veh wynikér

Do krzywej Sec-Thru CPR nigdy nic wykorzystuje si diagnostycznej
szerokosci pasmi.
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RozDzIat 20  FUNKGJA SEE-THRU CPR

Funkeja See-Thiu CPR umozliwia satowmikowi Jepsze oszacowume wlasnego ivtmu EKG
patienta podezas przeprowadzanis RKO, Funkeia See-Thru jest dostgpna, jesl urzadzenic
X Series monitoruje resuscytacie krgzeniowo-oddechows,

Ueiski klatk: prerstowe] wprawadzajg do sygnatu EKG erefikny
: filtr opierajacy si¢ v Kerclagji pomigdzy ueiskamr reanimas
3 elektrody do RKO zatwier dzune przez, timg ZOLL) otaz artefaktami
reanimacyinymi w eelu usimigeia z svgnalu EKG wig ale niv wazystkich) artefaktow.
W pew warunkuch ! szum po [i] ¥ vtm EKG.

ika do przerwania resuscytacyi fa oceny ERG. Na prevklad
przy asvstolii lub niskoamplitudowej PEA (akiy ckiry - tgtmn} svezatkowy
artefakt widoezny po dzialaniu fillra mose wygladaé jak niskonapigciowe migotanie komér

RKO Funkeja Funkcja See-

Ponuewaz filtrowany sygnal EKG moze zawieraé szezatkowe artefakty ucrimeé klatki
P Wlub i przed okresleniem terapii sutawnik powinien 2awsse postepowad

zgodnie ze standardowy procedira prrerywania resuscytacyi. aby ocenié rrim EKG pacjenta

Korzystanie z funkcji See-Thru CPR

20-2

Aby skorzvslac z tunkejs See-Thru CPR

+ Urzadzente X Serics musi prowadzi¢ viac)i ka2
+ Do urzydzenia muszg byé podigezone elekirody do RKO zatwierdzone przez firmg ZOLL
W maomeneie rozpoezgeia ueiskania klatki prerstowe) urzydzeme X Series autometyeznic
rozpoczyia ow resuscylacynyeh po wykeyeiu prerwszych 3 do o ueidniee
Klatki prersower Fillrowany przebicg EKG. 7 o7naczenem FIL™. moze byé wyswicthmy

w miejseu drugiey lub Lrzectel krzyive) (po wybran opeji FILTR. EKG w mens kezywey 2 ub
wej 3).

Filtrowanie See-Thru CPR dziala tak dhuge, jak dhuge clektrody do RKO zatwierdzone przez

firmg ZOLL wykrvwaja ucis a d pacjenta jest prawis Gy nie 59

wykiywane ucisnigeia hub zaistniere jedua 7 opisanych wyzej sytuacii, tiltrowanie See=Thru

CPR zostaje zatrzymang 1 wyswietlany jest niefilrowany sygnal EKG Po wznowieniu ueiskow
Jest v hamiane po 3 do 6 ucisnigeiach klatki pi ]

cwy See-Thit CPR a wykresem EKG krzywe | wystpuje opazmenic
¢ okolo 1/16 sekundy
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Korzystanie z funkcji See-Thru CPR

Przykiady

Pomzsze przyklady prredstawiagg wplyw tiltrawama Sce-Thiu CPR ma sygnaly ERG zaburzone
artefaktami resuscytacyinyme

Ky 2 preykladew obejmuie

Sypmal EKG # artefuktem RKQ.

Sygnal EKG po usunigeiu avtetaktu RKO preez filtr See-Thiu CPR

o Wskazonie okresi aktvwnosei funkeyi See-Thru CPR.

e aktywnoser resuscytacyineg

Sygnat RKO prredstawiajgey wis

P

Ponizsza rveina d in pucjenta 2 nisk ¢ vin iom komer.
trudne dostizec ten vlm podczas wykenywania usisnigs resusey tacyinveh. Po wlgezeniu fillru

RKO ryvim niskonapigeiowego migotania homor (Fine VI staje sie bardzie) oczyvisty.,

Niskonapigciowe mipotanic komin

RS miofrovimn < - A n 2 Vot e RO wieHReoway

' Fite wigczony

ERG filtressomy N sea e P B Aprinie S BREE ARy

-
ke
4:36
Py i
s | a2 S e st AR e LERG e
H
» i
FRlr wytaczony H
URG Birosany o Syirdmghisese 1 ol AR A oS e AN st g R ey
i
i y i t
ol A e ")
g oyt ol i
436, . 4R
b et b 21 A g s e —
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RozpziAt 20 FUNKCJA SEE-THRU CPR

Ponizsza rycina przedstawia pu

1enta 2 migotaniem Komor, Ktore pudesus ueifig

wim, [;omc\\a)n Nl jest w

Wysakonapleciows migotanic kamdr

KRG mielilonons ~*
s
s

s

do ania, Podezas dania lego IEKG mozna zobacrve tstnicigey

anie odrzucié wszystiie atefahty resusey

A AN Ve , ) BRG aiefthnmany

H
ERG Ry [V 1 N5 e A i P A e et A eV Wb e BRY iy
Y obd L rpty ,'
B L 3
RKre - IR L
" EAE B
P2 e e e
Wysekunapieciows migomme
[T e Braeaa e (KU el
"Filly wylgczany
ERG fifrmvany BT T T e ‘r»- ,«‘I'Jw ik vy BRE ity
;
i o ,
‘ L I P
iy L3, \ Srt ! KK
WYy . N
17:24 - A28
St emm ot ok S e s sy
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Korzystanie z funkeji See-Thru CPR

ryeina preedstawia pacienta Z PEA (aktvwnoseiy elektiyezng bez Lgtna), kidrg mozma
tatwo pomylié 2 niskonapigeiowym migotaniem homor, poniewa svgnal jest zaklocany precz
attefakty. Po wlyezeniu liltru PEA nadal me jest oezywiste ze wzgledu na nadmicimg Inlistose
2z lewej strony svgnalu resusevtacysuego. Na tym wykresie po 14 sekundach rylm przechodzi
w asystolig, ¢o mozna latwo pomylié 2 wysokonapigeionwym migofanicm komér {Coarse VI
Po wlaezeniu tiltru RKO falistosei uciskéw resuseytacy inveh nadal sg ov7;
Ze rvim wyglgda jak mskonapigciowe migotanie komor

Poni;

ERG anefirosvany} o~ ERG niefltrmesay
}

e N, G R

rKo
7212} M
PLA
ERG Ricroweny D A e 4 B T T - KK mihitroresy’
Y
Filty wigezony Fittr wylgezany
LKG fikrowsy (’" W ey A et A e EKE veang
\ L oo
-5 ~ . A '\ £ — KK
i
e

9 oo potiie S W AT o
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RozDzIAt 20 FUNKCJA SEE-THRU CPR

rycina przedstawia pacjenta z rytmem regularnvm, u ktorego [nkena See<Thiu CPR
i filtruje arlelakty wywolywane resuscytacig

Ryt aniokeowy
EKG wieiMirowny % 4 i 7 EKG ety
PRG ftrowany " i tEKRG Waoneny
RKO KKO
424 .. . - Ade
Ryim s1akowy
F P e W DopAs A FXE pietlpowany
i '
B
f " it wiaczony Fiftr wylgeaony
EKG Aoy ¢ B G s
rko _; RKO
436 it
ot i S S 12w
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Razbziar 21 DANE PACJENTA

3 Ponadio kenkretna
posél

Faktveznie przechowywane mfomuacie Zalezy od uzyikowania wzadz
kombinacia przechowywanych cigelyeh hzywyeh zalezy od tego, w jal
skonfigurowano ustawienia zapisu krzywyeh w menu Administrator

Uwaga: Uzadzeme X Senes zachowa zaprsane preypadk. nawet jesl zostane wno wylaezone
Lub zostanie usieugty dudatkowy zasilacz

Wskaznik pojemnosci dziennika

Na przyeisku szybiepo dostepu do dennika znajdupe si¢ wskaznih pokazuryey w przyblizeniu
akialng ilodé danyeh zapisanyeh w dzienniku

- E Ozlennlk jost pusty.
ROZdZia‘I’ 2 1 \ﬁ Daiernik jast pelny.

Kiedy tlosc zap h danych osigpa §¢ pomigel, d y zarzadza

H dﬂcmulm,m usu\vmq«, najstarsze przy pndkl pdne) Jawnosei, Jesli dziennik nic zostanie
Dane pacj enta T o i st prereson. e X Seres e i g
usuwaé przypadks, jesh zaistnicie palru\m uryskania wolnego miggsea do zapisama danveh
Wigeey informae na lemat czyszerenta lub przesylania dzsennika zimieszezono na sirome 21-4

W tym rozdzale opisano procedury przechowy wanss. przegladama 1 przesyiania danych
pacgenta 7 urzadzenta X Senes do systemow zewngtrznyeh. takich jak komputer asobisty lub P rzechwytywanie zrzutu danych

urzadzente przenosne

Uwaga: Przed pliku dziennika z i X Serics nalezy pracjrzee pliki na crsnaé proyeisk Zezut (B ma przedmim panehu, aby przechwyeié dane liczbowe
kompuiterze osobistym, aby sprawdzic, czy zostaly one prawidlowoe przeniesione i zapis kizywej 2 24 go okresu ia pacjenta Thzadzenie wychwytuje

dane 7 12 sekund sprzed nactinigota przversku 1 12 sekund po jego nacismiein

Unaga; Preesylants danich e powiedzie sig, jesh pamige urzadzenia USB jest pelna hub nie
¢) 1losct wolny pamiiger Nalezy zawsze wrywaé urzadzen USB Urzadzenie X Series moze przechowae co namnig 32 Zrzuty. w ym
ma]m\ <h ¢o nzjmnigj 128 MB doslgpnej pamig

+ zrzaty monitora,

o mzuty detibrylatosa,
OSTRZEZENIE! W czasic monitorowania pacjenta nie nalezy podlaczaé do portu USB + azoty leczenia.

nicizolowanych urzgdzen. oz stymulatora.

= Zuty alanmow.

przedstawianego rytmu

Uwaga: Zrzuly przedstawianego rvtmu sy wykenywane tylko na poczgtku tworzema zapisu

. nowege pagjenta Zrzuly nie bedy wykonane ponownic, jesli urzgdzente zostame
Przechowywanie danych iacrone e ety
Urzadzeme X Sertes cagle gromadzs mformacye w dzsenmuku danych pelne) jawnose:
momtorowancgo pacienta, Trzgdzenie X Series moze zachowae do 130 przvpadkiéw pelie|
Ktore zawierajg zdarzensa leczenia. trendy. EKG 1inne eggle kizywe, zizuty ckranu
¢ momlurowania | zdarzei Oraz Zrzuly ckmnu vanahze 12 odprowadzen Urzadzeme
d P co naymintey

* 32 2zrzuly monitora;

- 500 zdarzen innyeh iz KK G:

« 24 podziny cigglego zapisu HKG ( krzywe), Kapnogralii
oampedanegt clektred

IBP (3 kanaly ) i danyeh
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Raport podsumowania leczenia

Przegladanie i drukowanie zrzutéw

Te procedurg moza przeprowadzé 7 poziomu kaz

o glownego ekranu wswictiacza

| Naciskaé preyisk Weéwietl fpocz. « BB, a2 wysvwieli sig okno Trendy.

1
2 Uy prayeskow nawigaen, aby przejsé do okna Trendy
3. Nacisngé v

. aby przewijaé listy trendow:

Uwaga: Zizoty majq tkong zezutu. Kt

4. Wybrae zqdany zrau z listy trendow i weisnaé prayeisk Wybier,

liczbowe zrzutu.

znapduje sig obok sygnatiny czasu,

Zostajy wyswictlone dane

S Aby wydrukowaé dane 1 zrzut krzywych, podswiethé opee Drukuj ten zrzut i nacisngé
peryversk Wybierz
Uwaga: W przypadku podigeia proby Zrratu przed

przez
urzgdzee zapiywania zrzutu w dzienniky zostame wydrukowany komumkat BRAK
DOSTEPNYCH DANYCH. Aby prawidlowo wydrukowad zrzut. nalezy poczekat do
zakofiezeni Zrzutu, a nastepnie ponownie go wybra¢ | wydrukowad

Raport podsumowania leczenia

Raport padsumowaniy leczenia to port, w ktarym odnotownne 54 wszv thie darzenia lecz
rzuty leczens

dotyezaee pacjenta, takie jak defibrvlacia/stymulaea, alammy

i
Pomocne jest

wydrukowame takiego raportu w momenci zakonezena leezema dancgo pacienta

RAPORT PODSUMOW. LECZENIA

Nezw, Phifip Davies 0508 14
1D Pagjent 0015 ryb pacjents Doresh 0805 14
Czas rozpacz. 0G0/ 060614 9505 14
Ostatn. zdarz.  08/08/1 094340 0808 14
Uptyneto czasu 00 29 48 L. xdaczef 050520
tacznie wyiad. 1 060543

Laczny ezag stymulacp 00 09 00
Eacznie 12 odpraw 0

Oddz. OIoM

Modut

Ns 0 Cpr. 00.00,0000

Drukowanie raportu podsumowania leczenia

Identyfikator noweg praypedks
System whgezony

Tryb pacjenta — Dorosh
Granice nieierych alarmiw uyl
Autatest zalczany
Zrzutfeczena ASA

Aby wydrukowat raport podsumowania leczenia, nalezy wyhonaé naslgpugee czynnoset

Nacisngé prayetsk szybkiego dostgpu Wigee (1

Macisngé przyeisk szybkiego dostgpu Drien (B8
Naeisngé przyeisk szybk
okio podsumowana lecz

W

a

IS

/4 pomocy prayciskow nawig:
zostag wy drikowane.

Uwagu: Obak wybranego raportu podsumosvania leczenia pojawia sig symbol zaz

20 dostepu Podsumowame leczema (L Zostare wrswietlone

i pudswietlic § wybtae podsumowanie leczenia, ktre ma

5. 7a pomoey praveishow nawigacii podiwietlie 1 wybra¢ operg Drukuj pedsumaw. leczenin,

9650-002355-04 Rev.F Podrecznik operatora urzadzen X Series
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Rozpziat 21

DANE PACJENTA

Przenoszenie danych na urzgdzenie USB

Mozna przentesé dane pacjenta z urzadzema, uzywajge paniger przenosney 11SB

Przed doneeh malezy podlaeryé ureg USB do portu
urzadzenia X Series.

Part urzaczenia USB

Rycina 21~1. PortUSB

Ay przeslac dane za postedmetwem portu [1SB. malezy wykonaé nasigpupgee czyInasei
|, Nacisnyé prretgcznik zasilania, aby whjeavé wzgdzenie.

2 Nacisnyl przyeisk

3 Nacismai przyeisk E

4 Nuetsnyé przycisk szybkiego dostepu Przesiyj dzienmk lﬂ) {upewnic sig, e pamuge TIS
Jest podlaczona do urzadzenia)

Uwaga: Nie nalezy wyimowaé pamiger USB 2 urzadzenia X Senies w trakeie
przesylania danych,

w nuwigaeii. aby wybraé opeyg Preslij z menu przesvlania dziennika

P vlania danyeh do pamigei USB ziclona dioda LED znajdujae sig u gory

wrzgdzema jest podéwictlona

Uwaga: Naluzy poezekac z odlaezeniem pamigel USB, az zakofic:
1 2gasme ziclona dioda u gy wzadzema X S

sig preesylame dziennika
ries

Uwapa: W czasie przesylama d: ka nie moza di ¢ A Zapisywaé 7rzutew

Po przenicsieniv danyeh na
T i pracsy

z urzadzeniem X Serics, mozna v

1 ponowié probe nawigzania polyczent

¢ pamigé VISB i podjezyé ja ponownie pzed
anyeh. Jesh d: USB nie 2!
urzgdzenie, a paskepuie wigezy¢ je powidimie

Ostrzeienie!  Aby uniknaé ryzyka poraZenia pradem clektrycznym, NIE nulezy podlgezad gadnych
ch do porfu USB, z wyjatkicm pamigei USB, kiedy urzadzenic
w poblizu pacjenta.
214 www.zoll.com 9850-002355-04 Rev. F

.} "
»e Resculine g, ,, .

Bl.Kokosowa&(§7/4,65-120ZielonaG6ra
a zgodnos¢ odpisu z orginalem

A
% PROKURENT

_r,ljr Wiestaw Matejezuk




Pi ie danych na urzgdzenie USB RozoziAt 21 DANE PAGJENTA

Czyszczenie dziennika

cac deienmk danveh pacjenta po przeslanm danych do wizadzenta USB oraz
Zapehnony

Uwaga: Czy enie dziennika w traheie leczema pacjenta powoduje utratg wszystkich
denyeh 1 zdarzen dotvezaeyeh poavienta zapisenych przed czyszezeniem dzienmka

Aby wyezs dcié dziennik, nalezy wykomad nastgpujace ezynnuosci

1 przyask

2 Nowisngs preyersk E

3. Macismye przyeisk szybkicgo dostgpu Wyezyse dziennik ¢ -)

4 Uzye praveiskow nawigacii, aby wybraé opejg Tak

Uwaga: Komunikat N/E MOZNA ODCZ. DZIEN. v ¢ dziennik nie zawiera zadnych
nformagyi. Ten komunikat nioze wyswiellié wzytkewmk wy

dzrennik 1 bezposrednio po tym przgjdzie do ckranu leczenia b ckianu
podsumowania trendéw

Kozuje.
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Rozdziat 22
Komunikacja

Jesti takae jest

. urzgdzenie X 8
y P punkia ¢p 20 siect Wi-Fi, urrqdz 7 modulem
Bluetaoth, kablz sicer Ethemet lub modemu komérkowego USE Mozna praesy taé dane 7a
§ pola . do zdalnego odbrorey poprzez: serwer ZOLL
skonfigurowany dla urzadzentu lub moma uzyd adaptera sicei Ethemet w celu przestania
danveh do kompultera 7a posrednietwem Kabla Ethernet

ries jest przygotowane do

Uwaga: Urzgdzenie X Sorics nic obsl I

sieci Wi-¥i | Ethemet.

Dane dostepne do przestita do zdolne) lokahzacj obejmupg zrzuty 12 odprewadzen (w tym
dune dotvezgee trendsw) oroz, dzeenmaks danveh rawnveh dia moksymaloe 15 prypadkow
ledna e rzgdzenie X Series enagle gromadzr wilormacie w dzienniky danych pelney

j ci monitarowanych pacjentow. Dzienniki danveh jawnych zawierajy zdarzenia leczenia,
rendy. BKG i inne ciggle kizywe, azuty ekranu dotyczice monitorowania i zdwzei oraz
zrzuty ekranu i analizg 12 odprowadzen.

Uwaga: Przypadk peineg jawnosci moga rowniez by automatyuezmie pohierane 2 urzgdzena
X Series a pomoca oprogramowama RescueNet firmy ZOLL lub ¢PCR albo

7Zapisywane na urzgdzen 1ISB
Nu wzadzeniu X Seiies mozna skonfi punkt gpowy do kuja a2 Utz
1 b lub tymezasowyeh polaezen bezp lowych. wybicraje ikong bezprzewodows
ra ekranic wy$wistlacza, Admi moga konti trwalc konf przesvlania
danyeh, w tym maksvmalne 255 protili Wi-[1 i 3 dostaweow uslug komorkowych, w menu
Instalagja/K (wymagane hasto, Po skonfi lgezenia bezps

mozna wysylaé raporly 7 12 ndprowadzen lub dziconiki danveh jawnych za postednictvem
serwera ZOLL

9650-002355-04 Rev. F Paodracznik operatora urzadzen X Series 22-1

ROZDZIAL 22 KOMUNIKACJA

W tyin rozdziale opisano sposoby konf i funkeji k
wurzgdzeniu X Series

Rozdzial ten sklada sig z nastypujgeveh ezgscr
+ Tkona bezpizewodowa

s Ment Bezprzewodowe

+ Wysylanie raport 7 12 odprowadzeft

« Wrsylanie dzienmkdw danyeh jawnych
. K 4

Waine: Wszystkie in hezp Jowe nalezy pr $ po wstepnym
skontigurowanin i przed u2yciem

Ikona bezprzewodowa

Tkona bezpizewodowa znajduje si¢ na ckranie wy swietlacza na prawa od trybu pacienta.
Moze ona wystepowat w hzech stanach jonyeh w poniZszej tabell Jedl lacznosé
bezprzewodowa jest wylgezona. nic jest wyswietlana zadna ikona.

Stan Opis

Podiaczona tacznosé bezprzewodowa 2a pomaca sieci Wi-Fi [ub kemorkowego
modemu USB jest wiaczona, W przypadku sieci WieFi jest ta normalny
n stan dziataniz. W przypadku poiaczen Bluetooth lub modemu
Kkamérkowego ikona pojaia sis tylko wiedy, gdy wymagana jest
transmisja.

Nie podiaczont tacznusé jest ni w wybrania
punkdu dostepowego WiFi ta ikona wskazuje, ze nie mozna nawiazas

n polaczenia 2 wybrana siecia z powadu nieprawidiows] konfiguraci lub

shabago sygnatu, Jesli i do

korzystania z potaczen Bluetooth lub modemu komérkewago, ikona jest

$ na L ju, dopoki jest transmisja lub
polaczenie typu P2P nie stanie sie aktywne,
Potaczenie Bluetooth | Potaczenie Bluetooth (z telefonem komérkowym) lub palaczenie typu

= P2P przez Bluetooth jest aktywne.
Blad | Awaria sprzetu do kemunikacji bezprzewodowej.
| Podtaczan: © hemet | Zastepuje ikone pataczenia bezprzewadowego pa wlaczeniu sieci
- Ethemet i podia adaptera, gdy e zostanie nawi
|
I ——— T
Ethemet Zastepuje ikong polaczenia bezprzewodowego, jedli zoslaly speinione
niepadiaczony wazysiiie ponizsze waninki:
+ Sieé Ethemet jest wlaczona,
+  tacznosé bezprzewodowa jest wylaczona,
+ Adapter sieci Elhernet jest podlaczony, ale sieé jaat nieaktywna.
Brak ikony | tacznosé bezprzewodowa jest wylaczona.

22-2
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Ikona bezprzewodowa

Wbranic ikony buzprzewodowei umozlinia dostep do menu Bezprzewadowe, adzie moia
wykonaé naslgpuigee czynnoses

Wybrad wsigpnie skonfigurowane punkly dostgpowe Wit

Wyswietlié szezepdly polaezenia

Waswictlié skojarzone urzadzema Blugtooth

Wyswietlié lub zaktualizowaé histy dystrvbucyine 12 odprowadzen

Skonfigurowaé tymezasowy punkt dostgpowy WisFi

Skonfigurowaé polaczentc Rluetoath

D wybrania tkony bezprzewodowey sluzg prayerska nawigacit

Ikona bezprzewodowa

9650-002355-04 Rev. F Podlec;ik operatora urzadzen X Sefies 22-3

ROZDZIAL 22  KOMUNIKAGJA

Menu Bezprzewodowe

W menu Berzp ds znajduyy sig opeje Punkt epowy Wi-Fi. W:
konfiguruj skojarzone urzadzenia, Wyswi

et listg dystrybueyjna oraz Aktualizuj listg
. Do prrechodzenta migdzy elementami menu shuza pr

Bezprzewodowe

Uwaga: W irybie AED funkeje bezprzewodowe sy dostepne wylge:

Nacwa hodta
Wik
Funet Bnclepawe wliFi

IRy e e i e
A Pangzieng
Hpesaris Wifdioe ikl iees

W ezaste wstramana
Funkeye bezprzewodowe s zawsze dostgpue w Lrybie recznym

22-4
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Menu Bezprzewadowe

Wybieranie wstepnie skonfigurowanego profilu punktu dostgpowego

Brofil hezps

go punkiu dostgp mozna akiywowag, wybierarge punkt

dostgpowy 7 hsty wsigpnie skonfl yeh profil bezp
dostepowvel

Aby aklywowae profil panktu dostepowego

1.0

Kolor:

& przyeiskow nawigaciL aby padswictlic | wybra
Urzadzenic X Series wyszukuje punkt desigpowy
2 nastgpme wyswietla listg dostgpnveh wstepme
dostgpowych — znojdugges sie w zasipgn sg wyswietlane e
wzadzenie X Series oznacza pr

Zielony

Binly

Bezprzewodowe > Wybierz profif punkiu dostep.

Znaczenie:

kolorami w nastgpujacy s

veh punkiow

& Punkt dostgpowy Wi-Fi

st W jego zasicgu

anych prolili punktéw

e listy. Dodatkows

Profil jest dostepny i znajduje sig w zasiegu.

Profil:
» Jest poza zasiggiem

+ Odnosi sig do sieei 2 ukryly nazwy SSID.
» Urzgdzente X Series nie moglo okreslic dostgpnosei profilu

WA I st e Py Ambid i

Sikehioutow . profile punkion o skepow

do profilu na liscie skonfigurowanych profilow punktéw dost
v, 7¢ profil zostal wybrany

| ni-,’-lu|

¢ wygwi

y 7iclony symbol 7 czenia, wshazuj

spowych 1 wybias go

3. Nacisngé przyeisk strzatki watecz (J5m1 . aby powrocie do menu bezpraewodawego
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Tworzenie tymczasowego profilu punktu dostgpowego

Jesli urzadzeme zostalo doty Tokalizacy | wymaga bezp d
dostgpu. mozna oiworzye Ty Sovwy profil punkta ep W menu polgezen
veh nalezy uzvé przyciskow nuwigagn. aby podéwiethé 1 wybrac operg Punkt

dostgpewy Wi-Fi. Teraz mozna wyswietlié wsigpnie skonfigurowane profile punktow
dostgpowich

Bezprzewodowe > Wybierz profil punkiy dostep.

Wiy by i gty Amtratane 11

enhoutow, profde pualtdye Jostama

At

Ty Sy prht gunidu dOsISp o et
Lrdytug

wyswietlony zielony symbal zeznaczenia. wskazuaey. ze profil zostal wybrany

Aby przeprowudzié edycys profilu, nalezy wivé przyeiskow nawigacji do podswietlenma
i zaznaczenia opeji Edytuj. Uzadzenie wyswietli menu Edytyj profil AP.

Bezprzewoadowe > Wybierz profil punktu dostep. > Edytuj ...

Tytpcdaumy ool

Hak s

Liwiter 2ytebinanse WPAPRK

Riul & cabiespiecd
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Menu Bezprzewodowe

Nazwa profilu

Nazwa profilu to  Tymezasowy profil” 1 e morna jey zmienié

Ustawienie sieci

Za pomocy, przyciskow nawigacji wybiaé opeig DHCP lub Stut adres P W przypadku

TAFIST

AN A

Anuh

ssiD

Za pomoca klawiatory alfubetyezne) wprowadzié nazwy SSID Naeisuaé przyesk ZAPISZ,
by zapisaé zmiany § powrdci¢ do menu Tymezasowy profil: nacisnae prea cisk Anuluj. aby
powroeré do menu Tymiczasowy profil bez zapisyvania zmian,

CiscoN

Arugiug

RozZDzZIAt 22 KOMUNIKACJA
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Brak rozgtaszania SSID

Uizvé przyciskow nawigacis, aby wlgezye lub wylgeryé nicrozglaszane ub ukrvte nazwy SSID
Ta opcja must byé ustawaona jako W ny. aby umoezhwié urzgdzemu X Series lyezeme sig
7 siee1y Wi-F1 skonfipirowana do nierozglaszama nazwy SSID.

Uwierzytelnianie

Do wybrania typu wwierzytelniania sluzg prayeiski nawigaen Urzadzenie obsluguje tizy rpy
uwierzyielniania Wi

o WPA-PSK (Wi-Fi Pralucted Access. Pre-shared key (wstgpmic wapdldzielony kluez))

+ WPA2-PSK  Wi-Fi Protected Access {1 Pre-shared Key (wsigpnic wspohdziclony Kuesh

+ Enterprise

W przy padku uwierzytelniania WPA-PSK lub WRA2-PSK wrytkownik musi wprowadzié klucz:
zubezpieczajgey (zawieraigey od 8 do 64 Znahow)

Bozprzewodovo > Wyhierz profit punktu dostep. > Edytu ...

Ml il Tyl sy (b

Za pomocq klawiatury yeznej wp ¢ Klucz pi
ZAPISZ. aby zapisac zmiany i powréei¢ do menu Tymezasowy pro
Anuluj. aby powréeic do menu Tymezasowy profil bez zapisywania 7

Nacisnyé przyeisk
nacismaé preyeisk

Whalr .lbni,.q\‘

Al
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Menu Bezprzewodowe

Kenfigurowanie uwierzytelniania Enterprisc

W eelu stosowania uwierzytelniania Enterprise wy magana jest dalsza konfigu Za pomoca
preveiskow nawigacii nalezy wybiué opejg Konfiguracja Enterprise U2ytkownik zostanie
Ppoproszony o wprowadzenie danych w polach Tozsamosé 1 Protoket usvierzvtelmania (TLS lub
PEAP. Zaleznie od wybranego protokolu uwivizylelniania nicktore pola bgdy wyszarzone

'Wyblerz profll punkiu dostep. > Edyiuj profit AP > Konfigurack

A litm

Comity (i Lt

Hiadhs bz gy sl g
x4 eebred

R T R A N T e LS

Protokal PEAP (Protected Extensible Authentication Prtocoly: Jesl wybruno protoksl
PEAP. natezy pudaé aslo jace wp 4 tozsamose, Jesli sieé lego wymaga.
! § Pozostale opgje na chamie hedy

moze byé T

WY SZATZONC.

Uwaga: Urzadzenie X Scnies ohstugue tylko protoke! PEAPYOAT + MSCHAPV2

Szyfrowanie TLS (Transport Layer Sceurity): wybrano szy lrowanic TLS. nalezy
wybra¢ Certvfikot klienta i wprowadzic hasto klueza prywalnego odpowiadajace Kluezowi
prywatnemu w pliku certytikatu, Pozostale opeie na ckrame bedn wyszazone.

tkie cerlyfikaty 1 Klucze mozna wybieraé z
Aby uzyskad mfonnacie na temal zarzgdzania certy!
zobacz 22-21 ponizej

witgpme zaladowanych plikéw
ami 1 kluezamu w menu Administrator,

Nacisngé strzalky wstecz | Jam, aby powracié do edviowania tymezasowego profilu.

Po wprawadzeniu wazysthich zmian w menu Tvmezasowy profil nacisnae sizalkg wslecz
T, aby wyjsc z menu polqezen bezprzewodowych

Uwaga: Wybor danege tymezasowego profilu bgdzie ohowigzywal do ezasu wybranta
mnego profilu punktu ¢p 2 o gyt e (rzeha
wprowadzae ponownie.

9650-002356-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 22-8
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Kojarzenie z urzadzeniem Bluetooth

W menu polqezed hozp dowyeh malezy wzyé pravoiskdw nawigacn. aby
1 wybraé apcig uj skoj in Mozna teraz wyswieth
Bluetooth. Aby wp & ZENIC Z NowvI urzgdzeniem.

wzyé preyeiskow nawigacii i wybraé opejg Nowe,

Bezprzswodowse > Konfiguryj Bluetooth

Shojsre urrgdaenta
w2 arz R0l A poam [uan |
[ . PR Ty

Hazwa dostawly

Uhzadzenie bedzie w
w trybic umozliwiajaeym ich w
Zaznaczy¢ wybrane urzgdzenie,
zostale wybrane

w poblizu wzadzen Bluetooth dzialay:
rywanie, Korzystajqe z przy W nawigacii. nal
ia wskazuje. ktore

Shojarz teraz
Aktuainy PR v Zmien PiM

—

- shojaravé urzgdzeme, nalezy wybrac opeje Skajarz teraz Na ui u Bluelwolh
3 ¢ 7qdame skojarze d

Lwp Kod DIN, el pagawi sig taki monit

[rzadzenic nastgpnic pawrdei do listy skojarzonyeh urzpdzen

22-10
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Menu Bezprzewodows RozZDzIAL 22  KOMUNIKAGJA

Nusigpiue mozna edytowaé skajarzonego urziy 1y nadaé mu opeyonalny nick . -

Tub wpisae nazave dostawey Nacisngé strzalky wstecz (285 aby powroete do hsts Wysytanie raportu z 12 odprowadzen

skoyarzonveh urzgdzen. B

Po pobraru raportu z 12 odprowadzen Jub wybrumu wezesme pobranego Zapisu

2 12 odp i do d X Senies przygotowuje raport do wrslania Pa
zakotiezeniu zostye wyswicllony prryeisk szybkiegn dostgpu Prz. }

Bezprzewodows > Konfiguruf Blustooth > Edytu}

Aby przestac raport 2 12 i1 do wezesniey ske isty dvstvbuevine), nalezy

Morws urzadz Siustooth

| e 1. Nacisuge prayeisk s2y bkisgo dostgpu 1 2-odpr (b
=iy 2. W razie pots weisnyé preveisk zizutu ({8)), aby pobrad zrzut 12 odprowadzen (aby
Jestanis prey f p 4
wzyskaé wigee] infe i o pol danych z 12 odyp zen_ zobaez rozdziat 14
Analiza inte: na 1 2-odp EKG™.

3 Nacisnae nastgpny przversk 57y bktego dostepu Przegl 12 odpr ([§
lista zrzutdw, z ktére) nalezy wybraé zadany

A4 Nacisnyé przyeisk B Zostanie wyswietlona lista wezesnie; sh weh list
dystrybucyjnych.

aslame wyswietlana

Brat ausicoycr sinyer
rlewpstarczajare cane ENG
vt

N oot
Uwaga: Nalezy uzviaé wylgeznie urzgdzen Biuetooth o profilach DUN lub BAN-NAR. Aby g T
st caskoeptowanyeh urzgdzen. nalezy Zwracié sig do lokalnegoe
prredstawiciela handlowego fimy Z0OLL Medical Comoration Wy o e e o v

Zmiana kodu PIN

Konicezna moze okazaé sig zmiana kodu PIN w urzgdzeniu X Senes; nalesy (o sprawdzic
w dokumentacyi urzadzenia, Aby zmiemé kod PIN. nalezy wybraé opeje Zmied PIN wmenu
Bluetooth, a nasteprie za pomocy klawralury numeryczner wprowadzie nowy PIN

Bezprzewodowe > Korfiguruj Bluetooth > Skojarz nowe ...
Imieri PIR.

5 Na aé pr'zy sk Przeilij. aby rozpoczaé przesylae danveh 7 12 odprowadzen.

W trakeic przesylania swieei sig zielona dioda LED na gome] czesci wzadzenia, a na chianic
pojuwia sig homunikat,

Anuiy
e

Zmign PIN

| &

Do zakonezen koy Y urzydzen Bl
. abv powréeic do menu polaezen berprzewodowych. Nacisngé strzalks
aby Wyjéé 7 ckranu glownega
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Wysylanie dziennikéw danych jawnych

Wysytanie dziennikéw danych javnych

W przypadku sy z¢ skonty VI serwerem danyeh jawnyveh
urzgdzenie X Sertes umozliwi wyslanie dziennikow danyeh yswnyeh pacjenta dla
maksvmalie 15 przyvpadkéw jednoczesme na serwer zdalny przez polgezenie bevprzewoduwe

Uwaga: Unzndzenic X Series automaty czme anuluje kazdg ransmisi¢ dzicnnika danych
2 pizy padkami. jesli defibiylacpa zostala akty wowana

Aby przeslaé dane dziennika danveh jawnych:

W podstawowym oknic wyswietlania nacisngé przyeisk Dziennik (B8 . a nastypnic

i prevarsk seybkacgo dostepu Precilij dzien. dan. jawn, (Bl Zostane
wictlone okno dialogowe Zamkna¢ biezaey pravpadek.

%

Okresié
wbier

L czy przestac takze biezacy przypadek, nawigyjae do odpowiedmej open i
ac ja:

« Zamknij przypadek. jesli majy zosto¢ przeslane tahze dzienniki danych yawnveh dla
biezgeego przypadku Po wybramu opepy Zamknij przypadek ue me X Series
zamyka biezacy przypadek 1 peneruge nowy przypadek dla biezyeego pacienta. W ten
sposob ustawlienia parametréw Stymulacia, Defibr. 1 AED dla biezgcego pacjenta
puzostan) niezmienione po przeslanm danych

+ Kontynuuj. aby kontynuowac przesylanie bez biezacego przypadku
Zostanie wyswietlone okuo diatogowe Wybér przy padku 2 i
przvpadhow,

Fyé proverskow navagacy, aby wybrag opeje Wybierz przypadki, a nastepiie nacisnge
preveisk Wybierz ({#)), Podswietlenie zostame przemeaone na istg przypadkéw
mo7Invyeh do przeshania

g moksymalnie 150 ostatnich

s

Przy uzyeiu strzaleh nawrgacii w pore 1w dol podswictlic przy padek i wybraé maksymalnie
15 przypadkew do przeslania, naciskajae przyeisk ierz ((2)). Pravpadeh zostaje
wybrany do przeslania z dzienmkiem danveh jawnyeh, gdy po jego lewey stronie zoslanie
wyswietlony znsh wyboru Pole Liczba wybranych praypadkéw wskazujc liczbg aktualnic
wybranych przypadkéw

w

Po zakoezen wybieransa przypadkow nacisnyé przyeisk Wyswietl fpoez. (G

Puodswictlenie zostanie pizemeswne na przycisk Prze

Gdy przversk Przeslif zastante padswietlony. nacisnge przyeisk Wybierz (&)1 W oknie
Przesli dzien dan jawn. bedzie wyswiellany postep przesylama

W przypadiu wyswiellema okna dialogowegy Przeslij dzen. dan. jawn. — blad nalezy
iyt prayciskaw nawigac, aby wybrad opcjy Pondw. a nastgpnic nacisnat praveisk

Wybierz ((3)3. Urzadzenie X §
Kidrym wystapik bigd Aby zakoi

bedzie kontynuowae przesy lanie od przypadku, pray
v¢ przesvianie, nalely wzyé przyeiskow nawigacii. aby

wybraé opcjy Anuluj, a nastgpiie nacisnge preveisk Wybierz ¢ (&), aby powréeié do
podstawewego okna wyswietlanta

~

Po wyswietleniu ok Przesiy dzien. dan. jmwn, — zokoficzono wybrae opej¢ OK. aby
powrdeié do podstawawego ok wySwictlania

9650-002355-04 Rev, F

RozDzIAL 22 KOMUNIKACJA

Przesyfanie dziennikow testu gotowosci

Urzydzente X Series umozliwia przesylame dzienkow leslu golowose: na serwer panely
delibrvlacit X Seres. Py kardvim razpoczgem testu 30§ w nrzadzen X Series tworzany |
dzienk testu gotowoser, ktory zawiera wyniki ostatmego autotestu

Aby przeslac dzisnnik testu gotowoset

1 do menu Instalaci. nuciskajac Klawisz szvbkiego dostepu Instalacn 3.
a nastgpric uzyé przyciskow nawigacii do podswictlensa L wybrania Informacii
o urzgdzeniu. Zostanic wyswictlony ¢kran Inform o uregdzenu,

2. Wybraé prayeisk Praegl. dzaenn, testu gotow: Zostanie wyéwistlony ekran Przegladania
dzennika lestu gotowosci, a na nim hista maksymalmic 20 najnowszych dzsennkow
gotowosct

3 Wybraé dziennik Testu potowoser do przeslania. nawiguiac do dzienmika 1 wybierage go
2z hsty. Zielony symbol zaznaezema wskozwye wybrany dzienmk

4. Wybraépraycisk Przedlij. Urzadzenie X Serles i dzlennika na

skonfigurowany serwer. Wiecej informacji na tamat konfiguracji serwera do przesytania
danych moina znaleié w Podreczniku konfiguracii urzadzen X Series.

Podrgcznik operatora wizgdzen X Series 22-13 22-14
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K dotyczace k

Komunikaty systemowe dotyczace komunikacji

Podecas przeslana urzadrene X Series moze wyswiellié jeden 2 Jacyeh

o stame

¥ yezy

TRWA PODEACZANIE DO SIEC! | Urzadzenie aczy sie z siecia.

TRWA PRZESYLANIE

Trwa przesylanie danych.

PRZESYLANIE ZAKONGZONE | Przesylanie danych zastalo zakahczone,

BLAD PRZESYLANIA

Przesylanie danych nie powiadio sig.

Aby rozwiazac problem, nalezy.

Sprawdzié, czy na urzadzeniu X Series wiaczono
komunikacje bezprzewodows,.

Sprawdzié, czy ustawiania Wi-Fi w menu
konfiguracji komunikacii sa prawidiowe.
Sprawdzi¢, czy serwer firmy ZOLL jest
prawidlows skonfigurowany.

Sprawiizié, czy urzadzenie kamérkowe jest
prawidiowo skonfigurowane.

Sprawdzié, czy urzadzenie X Series znajduje sie
w zagiegu serwera bezprzewodowego.

BLEDNY CERTYFIKAT

Certyfikat jest niewaZny lub nie mozna ustanowic
lancucha zaufania.

MNIEZGODNA NAZWA HOSTA Nazwa certyfikatu jest niezgodna z nazwa hosta

serwera, z ktorym ma zostaé nawiazane polaczenis,

Nazwa hosta serwera i nazwa certyfikatu musza sie
| 2gadzat, Na przykiad jedli nazwa hosta serwera to
12lsubsve zollonline.cam”, nazwa certyfikatu
réwniez musi brzraiec 12lsubsve zollonline .com”.
Urzadzenie X Series umoziiwia slosowanie symboali

i W powyzszy e mozna
wigc uzyé symbolu wieloznacznego w nastepujacy
sposeb " zollonline.com”

8650-002355-04 Rev. F
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lkony stanu transmisji

Po rozpoczgeiu prze:
Zrzatorw w oknwe przeg]

du 12

i lub na hécte pez,

transmisji danych:

|
Ikona Stan transmisjl zrzutu

rlania zizutu lub dziennikow danveh jawnyeh 2 preyvpadkami na b

padkow w oknic Wybor
przypadku po lewey strome zrzotu Tub przypadku zostanie wyswictlona tkona wkazujgea stan

Pokazuje, ze przeprowadzona jedng skuteczna transmisje danych.

m Pokazuje, ze nie przeprowadzono zadnej skutecznej transmis;i danych.

www.zoll.com
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RozDZIAt 23 DRUKOWANIE

Konfigurowanie drukarki

Aby skonligurowad funkere drukarks, nalezy nacisngé przversk szvbkiego dostepu Wicee)
(BB, nacisnaé preyersk seybkiceo dostepu Inst i [B). podswictlic pole Drukarka
snad preversk Wybierz Za pomoca przveiskow nawigaep nalezy wybrac zadany

i drukowania. Okno [nstalacia > Drukarka zawier nastepuigee apeie

it drukowania.

Konflguracja dmko!war;la Opeje

Predk. drukow. 25 mm Iub 50 mm na sekunde I
Liczba wyd. przebiegow 1,2,3lb 4 |
Drukuj kralke [ lub gt

Rozdziat 23 e i -

Druky] alarm pacienta

Drukyj pomiar NIBP WA, lub Wyl

Drukowanie T

W iym rozdziale opisane pracedury trwalveh sw zawierapgevel Wydruki automatyczne
adpowiednie dane dutyezace leczenia pagjent 1 7aistmalveh zdarzen

Mozna wydiukowsé kazde z wymienionych ponize] zdarzef, ustawiajae w munitorze upejg
automatyeznego wyidrku w okme [nstalagja > Admimstiator > Diukarka. W tym celu nalezy
wajae przyciskow nawigacji, nalezy wyl
Kk Drukarka

OSTRZEZENIE! Aby uniknaé ryzyka porakenia pradem clektrycznym, nie nalezy jednnczeinie :
dotykad pacjenta i zewngtrznych ezgici drukarki przy otwartych Aduinistrator, 2 nastgpie nacisnac
drawiczkach druknrki. + Zdarzema defibrelacy/stymulacn

+ Zdarzeme

o Zrzul leczenia

»  Zrzuty podsumowania leczema

Drukowanie danych pacjentow

Drukowanie krzywych
Opeja druk 3 ¢puj I i yeveh pacjenta
Aby wydrukowaé ki
wyswistlone krzyw,

opap Liczba

cwe, nalezy nacisnyé pr s| dzeniv X Senes wydiukuje
godme 2 wybrang opeya konlxgumn.u 1 a wydr przebicedw. Wartose

vdr przebtegdw mozna uslawie jako 1, 2 lub 3 Warloset hezbowe parametrow

2yeowiveh nta 50 drukowane nad kizywyimi.
Usaga: Data zawicrajges 7naki zapytana ("79/9) wskazupe, 7¢ urzgdzente X Series ne Uwaga: Krzywe. kiérveh dane 53 meprawidlowe. sq wydruhowane przerywvang hng
moglo okreshé daty 1 godzmy podezas uruchamiama Wy lyezenic 1 panowne
whiczenie urzgdzena moze rozwigzad ten problem W przypadku utrzymywants Krzywa EKG

sig problemu nalezy nstawaé dalg 1 gadzing. podswictlajae pole Data i gndzina
1 haciskajge prevetsk Wibserz

Wykresy krzywych EKG sy drukowane na kratce. Ktorej w
podzialu {linie wykropkowane) wynvszy

sz odstgpy migdav liniami
¢ (pojedvneze Kropht) — | mm.

Kuzywa EKG fost zawsza drukowana w pray padku meritorowaria EKG
Uwaga: W trakene preveisk sevbkiego dostepu do (E)]\.»l
Iswietlomy ma nicbiesko i przyeishil w czasie. pdv jest on Krzywa i j i ia cidni:
puds\\ ietlony. powodule zatrzymanie zadania wykonywanego w danej chwili . PN N
e Krzzvsee cisnienia sy drubowane i hratce. Klorej glowne linie podzalu (piorowe lnie
wykrophowane) sy Tezmieszezone co 5 mm, a lune skali cisnwenia sq polozane poziomo
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Drukowanie danych pacjentéw ROZDZIAL 23 DRUKOWANIE

Pletyzmograf SpO, Drukowanie trendow

Pletyzmograf SpY, jest drukowany 7 glownvou liniamt podziatu ¢ pionowe Line wykropkowane) Wedrukowane trendy sa przydaine do sprawdzans paramelrow zyeiowveh pagjenta

razmieszezonymi ¢o 5 nm W poprzedzajaeym okreste. klory moze obeimowaé od kilkunasts mimut do preciv godzin

a X Senes 3 Y danych dotvergeveh p drv zyciawyeh
Krzywa €O, wjednym wybranym okresie Iub p trenddw zawiera) wartasei g :
Krzywe CO; sy drnkowane na kratee. ktorgj plowne linic podzialu (pionowe linie zyclowveh wivskane w danvm praypadku (do 24 ostatnich godzin).

wykropkowane) sq rozmieszezone co 5 mi. a lini¢ skali cisniema sy polozone poziomo.

Drukowanie podsumowania trendow
Krzywa RESP

Krzywe oddyehana sg drukowane z glownymu liniami podziata (pionowe me wykropkowane
TOZMIESZEZONYTN €0 5 mm

Nalezy wykonat nastgpuyge

yanosci

Nactsnge przycisk Wyswietl./poez. ( @ 1w celu wyswiellema okna Trendy

2 Unvé ¢iskow nawigaeii. aby podswietlic pole Trendy. i nacisngé prz:
3. Podswietlié pole Drukuj podsumow. trenddw i nacisnyé przycisk Wybierz. A
Drukowanie raportéw drukowanie raportu podsumowar trendéw 1 zammast pola Podsum. trendas pojawia sig
pole Anuluj raport
Funkcja Drukuj zrzut 4 Aby anulowaé drukowame raportu, podswethé pole Anuluj raport ) nacisnae
i ) prayask Wybierz.
Shuzy do drukowania zyzatdw, w tvm wartoset liczbowyeh 1 krzywei, za Kazdym razem, gdy
pobierany jest zrzut D 2rzutow 6Inych d;
T P ¥
Funkcja Drukuj alarm pacjenta Naulezy wykenac nastepujace ezvnnosci
Mozna wydrukowaé raport przy kazdym wystaprennu alarmu “Ten raport jest zatvtulowany | Nocisnaé praycisk WdwietLipoez. (@ 1w celu wydwietlenia okna Trendy
..Rz!mrl \w.drl\;ku ‘;lannlu pacienta™. e jest wlyezeme ustawsema Drukuj alarm 2. Podwictli¢ pole Praejdz tutnj, aby przegladaé trendy u dolu okna Trendy, a naslgpnic
pacjenta w ok Instal nacisnaé przycisk Wybierz
Funkeja Drukuj pomiar NIBP 3 Za pomoey preyeskanw nawigasyl wybraé zrzut trendu. ktory ma zostaé wydrukowany.
{ nacrsngé preyeisk Wybicez.
Mozna wydrukowad wy mk‘| pomiarow NIB? pr: dym W kpn;\nl\\ pomian: Tcn_rx\pon._]exl 4 Podswictlic pole Drukuj ten trend 1 nacisnac przyeisk Wybierz. Ruzpoczyna sig diukowame
zatytubowany . Raport etykiety NIBP™, Koniecane jest whaczenie ustawienia Drukuj pomiar e
NIBP w okme [nstalacja > Drukuj
. _ Drukowanie danych trendu Jey lub przyp

Funkcja Drukuj trend o 7

Mozna wyd ¢ pod: trenddw dotyezgeveh pednego Tub wigksze) liezhy

Stuzy do drukowania trendaw wartoser hezbowyeh przy kazdym wykonani 2rzuty

przypadkaw; wykonuae nastgpujace c2ynnosct
danych trendu

Naeisnygé prayessk szybkiego dostgpu do dziennika AEL a nastgpnie przveisk Drukuj

Di ie raportu p

) Zostanie wyswietlone menu Podsum. trendow.

Aby wydrukowaé raport podsumowania leezenda, nale:

' wykonad nastgpuigee ¢y nnoser

2 Za pomoca przyeiskow nawigaeii wybrae przyvpuadek lub przypudki do wydrukewanin
1 Nuewsngé prayersk szybkiego dostgpu Wigeey (| ﬁ) 3. Nawisngé przycisk Wybierz Przy kazdym wybranym przypadku pojawia sie
2 Nacisngé preyessk szybkicgo dostepu Dzien ¢ o symbol zaznaczena
3. Nacisnaé przyeisk szybkiego dostepu Podsumowanie leezenis (m) Zoslaje wyswictione 4 Podswiethé pole Drukuj podsumayw. trendow 1 nacisnyé przyelsk Wyblerz Rozpoczyns sig
okno podsumowania | Nig) drukowanie danyeh trendu wszvstkich wybranyeh przypadkow.
4 Za pomoey prayeskow nawigacy p I 1 wybra pod lecrenia, ktore ma
Zostué wydrukowane
Uwaga: Obok wylbranego raportu podsumowans Jeczenra pujawia sig svmbol zaznaezema
S, /a pomocy p éw nawigacii podswictlié 1 wybra¢ opci¢ Drukuj pudsumon, leczenin
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Drukowanie danych pacjentow RozDZIAt 23  DRUKOWANIE

Drukowanie dziennikéw testu gotowosci

Thzgdzene X Senies umozliwia kow testu g X Senes Przy
kazdvm rozpoczectu testa 30 T w urzgdreniu X Senes bvorzeny jest dzienoik testu gotowo:
ktory zawiera wynike ostatniepo autotestu

Aby wydrukowaé dzwnmik tesiu gotowoser

cio. naciskujge Klawisz szvbkicgo dostgpu Tnstalacyi « €3 ).
v nawigacji do podswictlenia i wybrana Informacji
swaellony ekran Inform o wzydzeniu.

“
g
2
BT
3
K
%
=
F
3
&
&

enn. Lestu gotow: Zostanie wyswietlony ckran Prregladania
dziennika testu golowosci, a na nim hista maksymalnie 20 nainowszyeh dzienmkow
potowosci.

Wybrad dzennik Testu gotowaset do wydrukowama, nawigupge do dzaemmka i svybierajge

g 7 listy Zaclony symbol zazn: 12 wikazuje wvbrany dzienmk.
4. Wybrad przyeisk Drukuj. Urzydzenie X Sevies rozp drul i aktualaic wybranepo
dziennika
§550—002355—04 Rev.F Podrecznik operatora urzgdzen X Series 23-5 23-6 www.zoll.com 9550-002355-04 Rev.F
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Rozdziat 24
Konserwacja

Sprzgt do res tacp must byé Konserwowany, aby byl gotowy do matvelmiastowego uzytku
Abv zapewmé gotowudc | oplymalne warunki pracy urzadzenia X Senies, nalezy codzienme lub
podezas kazdej Zmiany przeprowadzaé kontrole ub testy opisane daley

Opricz codzienne] kontroh autoryzowany personel powinicn przcprowadzaé testy wydajnosci
i Klibraeyi w regulamie zaplanowanych odstepach czast, leez nie rzadziej niz co roku,
Deziennik kunserwacjt stanowi istolng czgsé progromu skutecznej konserwacji. w ramach
Ktérego imformacje sq regulamie zapisvwane, Pozwala to ua sprawdzanic konieeznyeh
konserw planowanie okresowych wymagan. takich jak kalibraeja 1 certy fikaega,

Zgodme 7 zaleceniann Grupy Roboeze) ds Defibrvlagn Agenen ds Zywnoser 1 Lekaw (FDA)
Tista ¢z 1) zostala doly do rozdzialn Mozna
79 skoprowad 1 korzystac 7 mep w miarg polrzeby

9850-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 241
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Procedura kontroli codziennych/podczas zmiany

Kontrola

Urzadzenia i akcesoria

Upewnid sig, ze arzadzeme X Serics jest ezyste (brak rozlanyeh plyndw) bez
witloczny ch uszko

Sprawdzic wszy stre kable, przewady i Zlyeza pod Katem uszkodzen lub nadmiermego
Zuzyeia (plzerwan izolacp. practae. przerwanych Kabli. brudny ch lub zgigtyeh szpilek
zlgezy ). Wymienic jesli sy nszkodzone.

Sprawdzié skumulator, przewdd EKG pacjenta, kabel wielofunkeyjny (MFC 1. kabel
OneStep. czamk pulsoksymetru, mankiet do ponara créintenta oraz przewdd 1 czamiki
P v pod katem uszkodzen Tub 00 ZAuryeia Wyinicne, jesh sg uszkodzone

Sprawdzic Ivzki defibrylatora pod Katem uszhodzen lub i uzyeia. Sp dzic,
czy powierzehnie lyzek sg czyste 1 e ma na nich Zelu elekirolityeznego ani innveh

jeervszeren. Upewnit sig, ze wszvsikic elementy sterujace hzek dzialajg swobounie
po nacisnuger 1 zwolnienu

Sprawdzié zewnglrzny zasilacz seciowy i jego kabel zasilaiqey pod katem uszkendzen
Wymienic. yesh sq uszkodzone

Materialy ekspleatacyjne

lan. jako$é 1 ilosé wzystkich j vch materialéw eksploatacyinyeh
(bezdotykowyeh elekirod terapeutyeznyeh, elehirod momtoruigeveh EKG, ielu
detibrylacyjnego, papient do drukarki, wacikéw nasgezonych alkoholem,
zvletekmnozyezek 1tp )

Sprawdzic,

¢ s dostepne dwa zestawy bezdotvkowyeh elektrod terapeutveznych

Tpewni€ sig, ze elektrody terapeuty 1 Mo s w opak h e
minal okres przvdatnose do uzyets wydrukowany na opakowaniuch

Otwarzve drzwiczke drukarks po lewe) stronte urzadzensa X Series 1 sprawdzié,
W wrzgdzeniu znajduie si¢ vdpowiedm 2apas papieru

Akumulatory

T Loy r jest calk wlozony do komors akumulatora
urzgdzenia X Series

o Tlpewnié sig. 2e jest dostepny W pelni naladowany zapasowy zestaw akumulaloriw:
Wskaznik gotowosci do uzycia

Spravdzié wkarnik gotowosei do wzyeia (RFU ma przednim paneln urzadzenia X Serivs.
Sprawdzié, czv ssmbol REU jest wyswietlany

Jezel wskazmk RFTT miga lub wyswietla symbol Nie uzy
bydz poziom nalad
1 P

1. lo
jest mski lub jest

P ‘ : & Wy w pelny natad akumulator
1 ponownic sprawdzié wskaznik RFU. Jezeli wshaznik RETT nadal miga lub wy swietla
svmbol Nie uzyway, nalezy zaprzestad cksploatacii ego wzadzena i skonlaklowsd sig

2 odpowiedmm personelem techmernym lub dzalem pomocy techmerney fimy ZOLT,

Aaczd L0, 76 wyk

awd
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Test defibrylacji/stymulaci z wykorzystaniem bezdotykowych eiektrod terapeutycznych

Test defibrylagji/stymulacji z wykorzystaniem
bezdotykowych elektrod terapeutycznych
Uwaga: Jezel poderas dowalnege I;sln\\unm m;uxm. wyswietlony kamunikal informuigey

© niskim poziomie Js oZnacza 1o, 7¢ sest bliski
wyczerpania 1 naleZy go Zastgpié mnym Jub naladawaé

RozDzIAL 24  KONSERWACJA

Funkeja | Odpowled?

9 | Nacienad strzatke Wybér energii (w gére lub |
w dél), aby wybraé w urzadzeniu X Series
poziom energil wynoszacy 30 dzuli.

Sprawdzic, czy okno defibrylaci wskezuje
30 J jako wybrana energic.

Nacisnaé przycisk Ladowanie na Sprawdzié, cay okresowy sygnal jest

Ostrzezenic!  Podczas wykonywania wyladnwania z defibrylatora lub seymulacji n

palee i inne przewodzace materialy z dala od

Y trzymaé rece,
plytek elektrodowych byzek.

| Funkcja

| odpowledz
|

1| Podlaczyé zewngtrzny zasilacz sieciowy do
dzialajacego gniazda wyjéciowego oraz do
1ylnego panelu urzadzenia X Series.

| Sprawdzié, czy na panelu przednim urzadzenia
X Series swieci sig zielona dioda LED
dodatkowego zasilacza.

2 | Umiesci¢ akumulakorw urzgdzeniu (jezeli
jeszeze go nie

| Sprawdzi, czy dioda LED tadowania

na panelu przednim uzadzenia

X Series §wieci sig na zolo. Jezeli zestaw
akumulatorow jest w peini naladowany, wskaznik
stanu akumulatora $wieci sie na zielono.

[ 73| Nacisnae ik wiagzania

dzié, 2y ie wyemituje dwa
sygnaly d2wigkowe, a czerwony. Zéhy i zielony
wizualne wskazniki alarmu zaswieca sie
na 2-3 sekundy.
Uwaga: Zétta dioda LED moze pozostaé
zapalona po wiaczeniu urzqdzenia,
Urzadzenie X Seriss wykonuje kilka autotestow
podczas wigczania urzadzenia,
Sprawdzié, czy urzadzenie wyswietia komunikat
AUTOTEST ZALICZONY.
Jedll na wyéwietlaczu pojawi sis komunikat
BEAD AUTOTESTU, nale2y skontaktowaé sig
2z odpowiednim personelem technicznym lub
dzialern pomacy technicznej firmy ZOLL.

4| Odigezyé zewngtizny zasilacz sieciowy ad
tylnego panelu urzadzenia X Series.

5 | Nie podlaczajac do urzadzenia kabli EKG,
wybra¢ odprawadzenie |, Il lub IIf jako Zrédla
wyswietlania kizywe.

6 | Wybraé Blek. jako

Sprawdzic, c2y urzadzenie dziala bez przerw
na zasifaniu akumulatorowym i czy wyswneuana
ikana wskazuje, ze

w petni natadowany akumulator.

é. czy nie 59
o bledach.

Sprawdzié, czy komunikat BLAD ODPROW.
Jjest wyswietlany w oknie krzywej.

&, c2y komunikal SPRAWDZ

i podlacays kabel wielofunkeyjny do rzadzenia.
{Nie nalezy podiaczaé zioza testowego do MFC).

7 | Podiaczyé kabel wielofunkeyjny {MFC) do
2zlacza testawego.

8 | Macisnag strzatke Wybr energii
(w gore lub w dot).

ELEKTRODY TERAR jest wyswietlany
w oknie kizywej.

| Sprawdzié, czy komunikat SPRAWDZ
ELEKTRODY TERAR zostel zastapiony
komunikatem WYKRYTO ZWARCIE.

| " Sprawdzic, czy w oknie defibrylacii zostanie
wyswietleny peni2szy komunikat:
WYKR. ZWARC. ELEKTR.
WYBIERZ 30 J NA TEST

przednim panelu.

Nacisnaé i przytrzymaé przycisk £33 na
panelu przednim, a2 Urzadzenie sig roztaduje

podezas
Pe zakoniczeniu cyklu ladowania sygnanest
ciagly. Czas ladowania powinien wynosic
ponizej 7 sekund.

Sprawdzi¢, czy podczas ladowania
defibrylatora przycisk Defib () na panelu
przednim zostaje podswiietiny.

Sprawdzié, czy defibrylator roziadowuje sie
i czy jest wyswietlany kemunikat KROTK!
TEST DEFIBR ZALICZ.

Josli wyswietlany jest komunikel BLAD
KROTKIEGO TESTU DEFIBRYLATORA,
nalezy skontakiowaé sig z odpowiednim
personelem teshricznym hib dziatem

pomocy techniczne] firmy ZOLL.

czy okno dial ustawien

nelu
defhryla(ora nacisnag przycisk Stymul.
na przednim panelu, aby wyéwietli¢ okno
dialogowe ustawieri stymulatora,

stymulatora jest wyswietlane i pasek stanu
stymulatora znajduje sig z tytu.

“Wykonaé

8, czy Zielony wskaznik stymulacji

o ustawié stymulator w trybie stalym,
+ uslawic czestotliwoé stymulacii na 60 ppm
+ ustawié prad stymulatora na 100 mA,

« nacisnat przycisk Urueh. stymul.

na pasku stanu stymulatora miga co sekurnde.

Sprawdzic, czy znaczniki stymulacji sa
drukowane co 25 mm ha wydruku drukarki.

Uwaga: Jezeli wydruk nie rozpocznie sie

po
nacisnaé przycisk szybkiega dostepu Drukuj,
aby rozpoczaé ciagle drukowanie. Poncwnie
nacisnac przycisk szybidego dostepu Drukui,
aby zatrzymaé wydruk.

" Ponownie nacisnag przycisk Stymul. na
przednim panelu, aby zamknagé okno
dialogowe ustawien stymulatora.

Odlaczyé zlacze testowe ad MFC.

Sprawdzié, czy pasek stanu stymulatera
wskazuje STYMULACJA: WYKRYTO
ZWARCIE.

Sprawazié, czy Zielony wskaznik stymufacji
nadsl miga co sekundg.

Sprawdzié, czy nie sa wyswietlane
komunikaty o bledach stymulatora,

I Sprawdzié, czy pasek stanhu stymulatora

wyswietla:

STYMULACJA: SPRAWDZ ELEKTRODY
TERAPEUTYCZNE

@

Nacisnaé przyc\sk Slymul. na przedmm

Sprawdzié. -:zy okno dlalugcwe ustawiery

panelu, aby wy: lié okno
ustawien stymulatora. Nacisnag preycisk
Wylacz stymul., aby wylaczyé stymulator.

zy pasek stanu
stymulatora zus«ai usume;ly z wyswwetlacza

Ponownie podiaczyé etrzny zasilacz
sieciowy do tylnego panelu urzadzenia
X Series.

5) dzié, czy jest § Zzielona
lampka dedatkowego zasilacza na panelu
przednim urzadzenia X Series.
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Testowanie defibrylatora z wykorzystaniem lyzek zewngirznych

Testowanie defibrylatora z wykorzystaniem tyzek zewnetrznych [ Funikcla Odpowiedz
Przed testowanic lyzok zewngtrznyeh dfibrylatora zu pomoey urzadzems X Serwes nalezy e s e [hetre pouas o oo e
wykonad test opisany w cagicl LTest {:l’lhn‘lnu}l/slymulac_u z wykorzystaniem bezdotykowyeh przycisk LADOWANIE, jezeli okno Po zakoficzeniu oyklu ladowania sygriat jast
elektrad terapentyeznyeh” na s 24-3 defibrylatora zniknglo). ciagly. Gzas Iadawania powinien wynosic
Uwaga: Jezeh padczas dowol zostamie lony konunkat \ panize] 7 sekund.
o niskim poziomic i oznacza (o, 7 lator jest blisk: Sprawdzié, czy lampka LADOWANIA na
Tpania 1 nalezy go zastgpié muym lub naladowad uehwycie lyzki koniuszkowe] jest podswietiana,
gdy defibrylator jest naladowany i gotowy do
—_— — | dostarczenia energii.
Podezay wykonywania wyladawania z defibrylatora lub stymulacji naleiy trzymaé rce, —_— — ]
lee i N - odza - aterialy h 1| Gdy jest [ czy yl nie sie.
ghlcel.mne praewodzace niiferialy 2 ¢ = elektrady lyzek do siebie, a nastgpnie
nacisnag i prytrzymaé przycisk DEFIB na
) tyzce koniuszkowe] (tylko).
| | Funkcja Odpowiedi Gy defibrylator jest jeszeze naladowany, czy ylator nie sie.
|71 Nacisnaé przetacznik zasilania u ié, czy ie wyswietla przycienaé elekirody lyzek do sisbie,
X Series, aby wiaczyé urzadzenie. Kkomunikat AUTOTEST ZALICZONY. a nastepnie nacisnaé i przytrzymaé przycisk
- DEFIB ria lyzce mostkowej (tylko).
2 aczyé kabel MFC do defibry | ié, czy EZ e — - —
i udtaczyé koniec pacjenta kabla MFC od | ELEKTRODY TERAF. jest wyéwietlany 1| Gy defibrylator jest W, Sprawdzié, czy defibry sie
wezystkich podlaczanych akcesoriéw {lyzek | w oknie kizywej. przycisnag e]ektrady tyzek do siebie, i czy jest wySwietlany komunikat KROTK!
11 2tac2a testaneda), Wybres Elek: jako anastepnis jednoczesnie nacisnaé TEST DEFIBR ZALICZ.
srodllo wyswiellania krzywei. i praytizymac przyciski DEFIB na tyzce Josli wyswiellany jest komunikat BEAD
— ik il v SE— 1 — koniuszkowej i lyzce mostkowe]. KROTKIEGOTTE 27U DEFiBRYIRT O
3 | Podlaczyé zestaw lyzek do kabla MFC Sprawdzié, czy komunikat SPRAWDZ -

urzqdzenia X Series Nie umisszczad elaktrod| ELEKTRODY TERAP. zmieni sig na
tyzek, tak aby za saba sig stykaly. PRZYLOZ LYZKI DO PACJENTA.

Nacisnag przycisk DRUKARKA WLAWYL. | Upewnic i
na tyzce mostkowa. drukowane.

. ze drukarka razpoczyna

5 | Nacisnag ponownie przycisk DRUKARKA | Upewnic sie, z drukarka zakorizy drukowanie,
WLIWYL.

& | Przycisnac eloktrody lyzki koniuszkowe] | Sprawdzic, czy komunikat PRZVEOZ £ YZKI
i tyzki mostkowe] do siebie (bezpoéradnio), | DO PACJENTA Zmieni si¢ na WYKRYTO
2wigkszajac maksymalnie powierzchnig ZWARCIE.
stykowa elektrod,

| 7 | Nacisnaé przycisk WYBOR ENERGHI (+) | Sprawdzi, czy w oknie defibrylacji zastanie
na lyzce mostkowej. wyswietlony ponizszy kamunikat:
WYKRYTO ZWARCIE EYZEK

WYBIERZ 30 J NA TEST
"8 | Nacisnaé ponownie przycisk WYBOR
ENERGII (+). do nastepnego najwyzszego paziomu.
9 Naciskac wielokratnie przycisk WYBOR Sprawszic, czy okno defibrylacj wekazuje

ENERGIH (-} na tyzoe mostkawej, az do 30 J jako wybrana energie.
momentu wybrania 30 dzuli

9650-002355-04 Rev.F Podrecznik operatora urzadzen X Sefies 24-5

| Sprawdzié, czy wybrana energia zwigksza sig
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nalezy skontaktowaé sig z odpowiednim
personelem technicznym lub dziater
pomocy technicznej firmy ZOLL.
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Zalecany minimalny harmonogram konserwacji zapabiegawczej

Zalecany minimalny harmonogram konserwacji zapobiegawczej

Corocznie

Testy drialama nalezy wykonywaé w regulumych odsigpach ezasu. Testy dzalania
Wspomagaj3 automaty v, kit s wykonuje, aby zapewnié
golowosd, Dodatkowe informacie znajduja sig w ezesei Testy dvialana w insnkeji serwisowef
wrzgdzenia X Series.

Daodatkewo Jo procedury kontroli codziennycl/podezas zoviany 1 lestow dzialama zalecane jest
wykonanie nastgpuige;

Przeprowadzic kontroly kalibeaeyi NIZP,

Przeprowadzié kontrolg kalibragn €O

Kontrole kahbracjt NIBP ( €O pownny by przeprowadzane co roku lub zgodmie
, A chrak

{przez wykwalif gu lechruka ki biomedyezne)

z w
(BMETY) w sposob apisany W instittkcii serwisawef wrzqdzenia X Series

Wskazania dotyczace utrzymania najwyzszej wydajnosci
akumulatora

Przestroga
Prz

+ Kazdy ukomulator powinen by oznacrony liczba lub litera. Oz
w eelu sledzenia wydajnosei akumulatora

e jest przydalne

Ttk kumulator v
1 h stan Podéwielleme e
naladowunio akumulatora

st iu SurePower. gdzie soybko mozna
erwong) lampki jest najlepszym wskazaniem pelnego

+ Zawsze nosié pizy sobie co najmniej jeden w pelni naladowany zapasowy akumulator
vego zastlania me jest dostepne. wkazane jest noszeme dwoeh
pasowyeh akumulatoréw;

Regulamie zmieniac zapasowe ak Yy Poziom P
malgje po wyjecm go z ladowarky. nawel jezeli akunulator me jest wywany Regulame
Zminny akumlatorew pomagaiq zapobiee przypadiom niskicgo poziomu natadowania

g4 J Iub nicuzywaniem go dluze) w7

przez 30 dni.

- Pray hazdey Tadowaé wyezerpany - Mozna (o ziobié
po kazdvm przypadku wymagajaevm monmtvrowaniz pacienta. Pozwaly W 7apewnic
maksymalny czas dziatania przy kazdvm wzyeiu bez Kontecznosei korzystania
K 2 zapusowego akumulatora moze
JeSUAV stanie zapewnie nommalnego

dowane v oddzelnie od naladowanych zap
akumulatoréw. Po wyjgeill 7 monitora wyszerpanege skumulatora nie wolno umies
gu W miejscll pIzez mym do noszema s £ 2 gu ik

NIE WOLNO zostawiaé zestawow ak X Senies w stanie rozladowania
howywanse rozkadowanyeh zestawow shumulatorow dluzey niz praez 14 doi moze

spowodowaé 1ch uszkodzene

9650-002355-04 Rev. F
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Instrukcje czyszczenia

Czyszczenie urzadzenia X Series

Do ezyszezena urzadzenia nalezy uzywac wylgezme zalecanveh srodkéw czvsreraeych
wemienionych ponize). Pastgpowas zgodnie z¢ wshazowkami ma etykiscie produktu
dotyezaeymi wAywania i przechowy wania.

NIE WOLNO porwoli, aby sradek ezyszezacy ub woda dostaly sig Kiedykolwiek do szezelin
b otworow zlgeza

Podezas czyszezema zawsze sprawdzae momtor i obwer zlpeza pod ktem nietypowego
zuzycia, uszkodzen i wilgoel.

Uizywac tyTke nastgpuias

reh zalecanyeh srodkow crvszezacyeh

Uniwersalne deiereezki Clmell®

Dezynfekgia detergentem na bazie etanolu
Serercczki Super Sani-Cloth®

Serereczk Sam-Cloth Plus®

Seterecskl Oxvre, TB

Serereezk CaviWipes & XL

zki Clorox Healtheare na bazie nadtlenku wodorn

zane 70% atkoholem zoprapylowym (IFA)

Roztwer podehlorynn sudu (wybiclaczas lub sciereczki nasgezone podehlorvnen sodu (da
10 600 ppm)

Roztwér nadtienkit wodoru
Roztwar srodka Wex-Cide® 128
Acrazol natryskawy HB Plus

Ciepla weoda z mydlem

Czyszczenie mankietu do pomiaru ciénienia krwi NIBP

Czyiaic mankiet Za pomoey p 1y [ weh srodhdw deayntek
wlym srodka Clorox™ (roztwor 1.10%, alkohwlu izopropy lowego. roztworu Ly'sol ®
Phisohux™, Q ide™. Virex™ i Vesphene™ Delikatnie umyé roztworem. nastepnie splukae
NIE WOLNO pozwolié, aby roztwor dostat sic do arck mankietu. Pozwolie. aby mankict

i przewod calhowicie wysehly preed wyciem przez pacjenta.

Czyszczenie czujnikéw SpO,

zujnik Spoy; sciereczky lekko zwilzong jednym 7 wyze) wymienmonyeh zalecanyeh
veh. NIE WOLNQ zanwzaé czujnika ant jego zlacz w Zaduvm plymie an
nadmiar stodha ezv: eego 40 pomoey suche)
aby czuimk calkowicie wysechl przed wysiem przez pacjenta

1. Pazwolr

24-8

N
)

b,
B
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Instrukcje czyszczenia

Czyszczenie kabli i akcesoriow

Kable, przewady mankictu, Iyzki 1 mne akeesona mozna
sTodkami eZvszergeymi wy

wid. przecicryge zalecanyimt

monymi pawyzei

Ladowanie papieru do drukarki
Urzadzene wyswictla komunikat W DRUKARCE ZABRAKLO PAPIERU. gdy drukarka zovtala
wlaczona bez papieru lub jezeli zopus papieru skoficzy! sig podezas drukewanta
Uzywaé papieru do diukowania firmy ZOLL ¢numer Katalopowy $000-600901).
Aby zaladowae papier do drukarki. nalezy:

1 Umieser palee we welebiemach po bokach drukarks, pociagnaé i otworzyé drzwiczks
drukarky, nastgpnie 7dja¢ papier ze szpuh

oy
e/ he
(=//Me 1)
\ o~
|/ .
\ f \
Ryclna 241, Of drukarki i wyj papieru

2 Zapoznaé si€ 7 ilustragiy wewnatrs komory ta papier, aby prawidlowa ulozy¢ papier,

1uneseié nowa rolky papieTu na puste szpult
3 Wyciggnyé odpowiednig ilosé
zamknis

¢ pupieru z& szpuli. lak aby papier wystawal 2 wezadzema po
i poknwy drkark:

8550-002355-04 Rev. F Podrecznik uperaTorE urzadzeh X Series 24-3
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4 Zamkngé deawiezki drukarks Tpewmé sig. 7e pokrywa rnayduje sig W jednej lnn

2 odpowedimm bokiem urzgdzena

Ryclna 24-2. papleru | i drukarki

5 Po zaladowaniu pupieru nacisngé przye
wznowic dnikowonie

Czyszczenie glowicy drukujgcej

Aby wyezysei¢ glowice dnikujyey drukarki. malezy wykonaé nastgpujgee

20 dostgpu Druku (B3, oby

Pociagnaé 1 otworzye dizwiczkn drukark (zobacz Rve 24-1), a nastepiue wyjaé papier

i
2. Umicseié glowiee drukupaey réwno z pizednig scianky homory drukarki

3. Delikatniv przetrze glowicg diukujgey wacikiem 2wilzonym alkoholem wopropylowym

i suchym wa

m usunge wazelkie pozostaloser alkoholu

Rycina 24-3, Czyszczenie glowicy drukujacej

4/ powrolem umiesei¢ papier w wzadzenit 1 zamhnge pokrywe {zobacz Ry 24-21

24-10 www.zoll.com 9850-002355-04 Rev. F
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Instrukefe czyszczenia

ZMIANOWA LISTA CZYNNOSCI SPRAWDZAJACYCH DLA URZADZEN X Series
Data: Zmiana: Lokalizacla:
Produgent/nt modelu: Nr seryiny lub (D placéwid:

‘Sprawdait urzadzenie na poczatiu kazde) zmany, Zaznaczyé, c2y wszystiee wymagenia zostaly spelione.
Odnatowat wszystkie padiete dzialania napraweze. Podpisat formutarz.

Stan OK Czynnosc naprawczaluwagl
|1. Defibrytator 1 I
| Czysty brak rozlanych plynow 1 usekadzen abudowy.

2 Mableizlaeza

2, Sprawazié pod katem abl b Zgistych
szplet Zigezy,
b. Ziacza sq bezpiecane spigte.

3. Czujniki {pulsaksymetia, mankiely 1 przewody NIBP, czuni temperatury)

2. Sprawdizié pod kalem uszkodzar: lub nadmiesnego Zuzycia,
b. ZIcza 53 bezprecznie spigte.
4 Ly2ki
a. Czyste. nieporysawane eni nieuszkodzane,
b. Przefqeznik dzialajg swobodnie.
<. Kable ) 21acza reuszkodzane ) bezpiecznie spigte.

5. Materinly etsploatacyjne | akcess

2. Elektrody terapeutyczne w zamknigtych lorebach (2 zestawy, nieprzsterminowans).
b, Zel defibrylacyjny lub zelowe widadia

<. Elelaredy monrorujace EXG.

o Gazi nasaezone alkohslem.

€. Zyletkinoz)czk,

f. Papier do drukark.

&. Akumulatory

a. W Lrzadzervu jest zainstalowany w pefni naladowany akumulatar,
b. Dostepry jest w pein: naladawany akumulator zapasowy,
- Wekatnik gotowoscl do utyela (RFU) wakazuje gotowsdt — brak migania b symboli Ne Uzywa) T
8. Testy kontroli dziaial
A, Sekwencja uruchamiania ]
2. Wekaznika ladowania akumulatora | Zasilania sieciowego sq padéwietione
b, Siyehad sygaaly dzwigiowe 8 wizualne wskazniki alarmu s3 nia krétia podswietlane.
<. utotest zaliezony.
8 7 alaktrod (test tylko na zasilani 1 o
akumulatorowym)
2, Wybwiellane 2 komuniaty SPRAWDZ ELEKTRODY TERAP. | WYKR. ZWARC. ELEKTR,
b, Czas tedowan < 7 sekund,
. KROTKI TEST DEFIBR ZALICZ przy 20 dzulach
C. Test stymulatora (test tylko na zasilaniu akumulatarowym) =
2. Drukarka drukuge znacznik stymulatara co 25 mm z cZgstotiwaseig 60 ppm, 1
b Wyswiellany jest kamunikat STYMULACUA: WYKRYTO ZWARCIE — brak komunikatéw
a bledach przy natgzeniu 190 ma,
. Wyswietlany jest komunikat STYMULAC.A: SPRAWDZ ELEKTRODY TERAP
D. Lyzki
2. Wyswietlany jest komurikal PRZYLOZ £ YZKI DO PACJENTA, gay Iyzki 53 padiaezane do i
habla MFC.
b. Przefacznikl lyzek sprawne (Drukarka, Wybér energu adowanie, Defib)
. KROTK! TEST DEFIBR ZALICZ przy 30 dz.fach.
E. Ponownie podinczyé urzadzenie do zasilania sieclowego
i ~ (WYLACZONO Z EKSPLCATACJI} 1
Podpis
9550-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 24-11
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Zatgcznik A
Dane techniczne

W tym rozdiiale prredstawtono mformacye na temat danyeh leehnicznych momtora/
defibrvlatora X Series

_Defibrylator” na st A=2

~Monitorfwyswietlacz” na sir. A=14
_.Moniterowanie RK(™ na str. A-14

Preumogratia mpedanesyna” ma str. A-13

_Alamy” na str. A-16
Drukarka” nu s A-17

= Alumulator” ma st A~17
LOgolne™ na str. A-18

Stymulator” na st A-19
LCOx" ma sty A=19
Pulsuksymetr™ na str. A-20

Nietnwazy

ny ponnar cisticnua kv (NTBPY™ na str A~23

nwazyny pomiar cismenta (107 na str A=24

Temperatura™ na str A=25

ezna” ma str A=32

- czne 1 deklaraca — zpodnosé elek

=+ ..Dokladnosé algorvimu anahizy BKG™ na slr. A=39

- JWytvezne

— prad sicti ber " na ste A—iS

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzeti X Series A1

DANE TECHNICZNE

Defibrylator

Czas ladowania

Pomizej 7 sekund przy nowym. w peint v zestawie (pierwsze
15 ladowan do 200 Ty
W przypadkn szesnaslego wyladowania 2 maksymalng energig czas ladowania wynesi
ponizej 19 sckund. W wvniku wyczerpania akumulatorow ¢zas lndowania defibrylatora
si¢ wydluza
Ponizej 15 sekund podezas pracy bez akumalalory, przy zesilaniu wylgezne pradem
Zmichnym o napigeiu rzedu 20% napigeia znamionowego

25 sekind od poczatkowegze wia przy Z nowego, w peln
naladowanego zestawu akumulatordw (roztadowywanego za pomocy maks 15 wyladowan
0 energii 200 J) Iub podezas pracy bez akumulatora. przy zasilani wylacznie pradem
Zmiennym o napigeiu Tzgdu 50% napigera Zoammnawego

Analiza rytmu i cras

dowania w trybie AED

: nowym, w pelni
ze 15 ladowan do 200 1),

W preypadku szesnastego wyladowania z maksymalng energiy czas analizy 1 ladowama
wynost ponrze) 30 sekund W wyniku sw czas lad

defibrvlatora sig wydluza,

Ponizej 30 sekund podczas pracy bez akumulatora. przy zasilaniu wyleznic pradem
Zunennym o napigein zgdu 90% napigeia Znamionowego

Poruzej 40 sekund od poczatkowego wlaezenia przy Korzystaniu z nowego, w pelni
naladowanego zestawu akumulatorow (rozladowyivanego za pomocy maks 15 wyladowan
o energit 200 1) lub podezas pracy bez akumulatora. przy zaslaniu wylaczme pradent
nenmyn o napigen rzedu 909 napigenz Znamionow

¥ zestawie

Zakres impedancji pacjenta: 10=300 omaw

Tryb zsy i + Synchronizuge wylad defibrylatora z zalamkiem R pacjenta
Tryb SYNC jest wskazy a wyswiellacau za pomoey znacznil amka R powyie)
kraywej EKG ma ckranie [ na wydruku. EKG moenitorewany przez uizadzenie speinia
wymaganie normy DF-30:2003 dotvezace maksvoaie 66 ms opdinienia migdzy
wierzcholkien: zalamka R a dostirczeniem energ

W tabelt A-1 preedstawiono charakierystykn krzywel Rectilmear Biphasie™ urzydzenia

X Sertes{ i 20 mpulsu £0) przy rozlad, do tadunkow 23 omow,
50 omew, 100 omow, 125 oméw, 150 omow1 175 oméw dla maksvmalnego ustawienta energn
na 2007

Tabela A-1, ystykl impulsu Biphasic X Series
I Witadowanie 200 J
%0 | sen | 100e | 20 [ 1600 1750

Faza plerwsza
Maksymalny prad T a14A | 302 197A | 194A | 167A 156A
poczatkowy

" Prad sredni ZAA | 249A 175A 162A | 144A | 132A
Czas trwania 6ms | Bms 6ms | 6ms | Bms 6ms

A2 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Defibrylator DANE TECHNICZNE

Tabela A-1. Ci ystyki impulsu Biphasic X Serles Na osi pionowej przedstawione prad w amperach {AY. na os1 pozioncy nutemiast ¢zas invania
Wyladowanle 200 J — w milisekundach (ms).
B0 | S0 wea | 250 1500 1750
|"Gzas trwania tazy 200 ps 200 us 200us | 200ps 200ps 200 ps
przejiciowe] -
{pomiadzy fazg
pierwsza a druga) |
Faza druga
“Prad poczatkowy | 202A 188A 151 A 1324 i21A 1A
Prad éredni | 1a7a 13A 125A 13A 10,7 A 93A
Caas trwaria [ ams | dms ams | 4ms 4mes 4ms
TabelaA-2. Energla przy kazdym defibrylatora w zakresie ladunkéw p |- 12m0m
Viybrana | = Ladunek = , | =
energia | 250 500 | 750 | 100 | 1250 | 150Q 1760 | Dokladnosé* | :
11 1J 14 1 14 ‘ 19 19 19| 5% | :
2J 1 24 2) 20 |20 |20 Tad d5%
31 2J 3J 30 30 | 39 39 34 £15%
41 34 4l 43 54 5J 50 | 44 | #5% |
50 | 3J | 54 | 63 | 6 | 8 64 | 6J 5% T =
64 4J 8l 71 74 73 74 | 74| #15%
74| sy 7 8J 81 | 8y 8J 8J I £15% Ryclna A-1. Ksztalt impulsu Rectilinear Biphasic przy 200
84 | sJ 8J 94 94 104 94 EN +15% |
(N 64 8l 100 114 114 a0 | 5%
104 | 74 100 | 124 124 24 124 121 5% |
151 |09 164 173 | 18 18] 18) | 174 | #5%
04 | 144 | 214 283 | 244 | 245 | 244 | 234 | #15%
%y | AJ [ s2d | 4 | wJ | a7d | ) | %) | x15%
S0J | 34 | 540 590 | B1J | s20 | &1J | 594 £15%
704 | 499 | 764 | 83) | 85J | 870 | &) 83 +15%
81 B0 | ©2J | 101 | 1044 | 1064 | 1044  101J +15%
04 | 710 [ieed s | 122y [ 1254 | 1234 1139 £15%
1204 850 | 1310 | 143J | 1474 | 1504 | 1474  143J 215%
180 | 107J | 1640  180J | 1834 | 1884 l 1840 1794 +15%
2000 [ 120 2300 290 | 2530 |29 | 2814 2600 +15% *
* Dla wazystkich poziomé anergi dokladnosé wymusi +13% lub 3 ). zaleznic od tego. Kior 2 wartosel TR | S

Just wigksza

Tmpuls Rectilimear Biphaste urzadienta X Series charakteryzue sig takg samg dlugoict
prerwsze 1 drugier Eazy. podobnymi pradamynapigermi prenvsze) 1 drugie fazy oraz takimy
samymi mechamzmanu kontrolt impulsu defibrylaen jak delibrylatory ZOLL R Senes® R _
Tmpulsy defibrylacti urzgdzen R Senes 1 X Series s3 zasadmezo uwazane za réwnowazne me

Rycimy 0d A-1 do A-20 przedstawiagg kszialty smpulsow Rectilinear Biphastc wytwarzanych )
podezus rozladowywania defibridatora X Serics do tadunkow 25, 50,75, 100, 125, Rycina A-2. Ksztalt Impulsu Rectilinear Blphasic przy 150 J
150 1 175 omdw pray kazdym nstawieniu energn

9650-002365-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series A-3 A www.zoll.com 9650-002;55—04 _Re\:F




Defibrylator

(

~

L

Ryetna A-3. Ksztalt Impulsu Rectilinear Biphasic przy 120 J

mJ\\ ~,

DANE TECHNICZNE

Rycina A4, Ksztalt impulsu Rectilinear Biphasic przy 100 J

9650-002355-04 Rev.F Podrecznik operatora urzadzen X Series

Rycina A-6. Ksztalt impulsu Rectilinear Blphasic przy 70 J
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Defibrylator DANE TEGHNICZNE

20 g 1 =

S SN

g
i ey 2 :

8| - [y S —— - - e
' 2 . o . -, Y el ' : . < . " €
< i | [imae B I i

; == -
. . ; /

i 1

1% L
Rycina A=7. Ksztait Impulsu Rectillnear Biphasic przy 50 J Rycina A-9, Ksztalt Impulsu Rectllinear Biphasle przy 20 J
[y
» P P! E
B ot T RSNEA ;
: == . ] 1
. R N U D {
- —— = s
-0 omow 2t ! — {
| i S umow | [ ]
o i 100 arm o
’ : ‘ [ 5 ! B [hizments ' : v - . ) »
“ b 7S omes —_
| — 300 i
5 e S y

& | 7 :
‘{ 7 , e _L__.,_._.__-

Y.
Rycina A-8. Ksztalt Impulsu Rectilinear Blphasic przy 30 J Ryelna A-10. Ksztaltimpulsu Rectilinear Biphasic przy 15 J
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Defibrylator

Rycina A-11.  Ksztaltimpulsu Rectilinear Blphasic przy 10 J

Rycina A-12, Ksztaltimpulsu Rectllinear Biphasic przy 9 J

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series A-9

DANE TECHNICZNE

Ryclna A-14, Ksztalt Impulsu Recfilinear Biphasic przy 7 J

www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Defibrylator DANE TECHNICZNE

i =y 7 ::W‘

e A !

P [ra-t500msn
i |75 m
L |=—2eoms

Rycina A-15. Ksztalt impulsu Rectillnear Biphasic przy 6 J Rycina A-17. Ksztalt impulsu Rectilinear Biphasic przy 4 J

[y

jMMM”M—; { e AN L
‘FEE!-q i;f fi:;;gjii | ==

fryswen
102 oman
e 125 ot
Sy o 150 omin
< 4 & [—— 175 0mia
Kl
s ——
L. H
- PEE T ey
Rycina A-16.  Ksztalt impulsu Rectllinear Blphasic przy § J Rycina A-18. Ksztaltimpulsu Rectilinear Biphasic przy 3 4
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Defibrylator

-- Ty

eSS

Rycina A=19. Ksztalt Impulsu Rectilinear Biphasic przy 2 J

NG

=

Rycina A-20. KsztaltImpulsu Rectitinear Biphasic przy 1J

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzeri X Series

DANE TECHNICZNE

Monitorowanie RKO
Glgbokosé ucisnigé:
od 1.9 do 7.6 em 0.6 em
Tempo ucisnigé:

od 50 do 150 ucignigé na minulg

Monitor/wyswietlacz

Wejscie: prrewdd pacjenta 3+, 3~ Jub § 2-ody v, Iyzk, elehtrody

Tub OneStep
Typ: kolorowy LCD. 640 x 480 pikseli. 800 MCD

Predkosé presuwn; 25 mm/s ub 30 mm/s (do wyboru preez wey kownika)
1 (etekirody 1T IIL AVR.AVL. AV V=6

Wybér odprewadzed:

Charakterystyka cz¢stutliwodciowa:

Lykifelukirody
Ograniczona odpowiedz: od 0.67 do 20 Hz

Clggie momtorowane 3/5/12-adpr (do wyboru przcz wrvtkownika)
Ograniczona odpowied:. od 0,67 do 20 Hz
OdpowiedZ momtora od 0.67 do 40 Hz

Pobrane zrzuty 12 odprowadzen (do wyboru przez adnumstratora)
Odpowied?, filtrowana diagnustyezna od ¢.5235 do 40 Hz
Odpowied? dagnostyezna od 0,525 do 150 Tz

Zgodnic 2 nictodami a, b.¢ notmy ECI113272

(Automalycznic ustowt odpowiedz drukarks wrkresow)

Tlumienie sygnalu wipdlbicinego:

Zgodnosé z nomy AAMI EC13-2002, c2gsé 42.9 10

Tlumicnie wysokiego zalamka T:

Spelnia wymagan nomy AAMI EC 13-2002, czgse 4.1 2.1¢ dla 0.9 mV

Zolamek T (0.8 mV z vdpowiedzia diagnosiyeznyy i zespol QRS 1 mv

Sygnaly di: ne | do zlsezy pucj

Bez adprowadzen/ubwod wykntvama aklyswnego tlimenta zaklocen < 0.1 mikroampera
nalu detektora impedaneifddychania wynosi 727 kHz
o ksetaieie fuli pseudosinusuidalng do obergzenia

pradu stalugo Crstotliwase
pray 77 mikroamperach RM
100 omaéw.

Zakres czestadel akeji serca: od 30 do 300 bpm

Dakladnosé cz¢stosei akeji serea: He 3% lub +- 3 bpm, zalezme od tego, hora z wartosei

Justwigksza
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Pneumografia impedancyjna

Wyiwietlana czgstodé akeji serca: fredma z ostatnich 3 odstenw uderzeme-uderzenie

Alarmy czgst

ci akeji serca: wybierane przez uzytkowniha
Rozmiar: 0,123,1,25.0,5; 1, 2, 4 em/my | antomatyezna 7miana Zakresu
Czas reakcji licznika cz¢stosei akeji sercas

Reaguje na zwigkszeme czgsloser aken serea 040 bpm w etggu 1.5 sekundy zgodme
Znorma AAMI iC-13-2002. czesé 1 2 1  Reagige na zmmierszeme czgstoser akell serca
a 40 bpm w clagu 3.9 sekundy zpodnie Z nomia AAMI BC-13-2002. ezgs¢ 4121
Cras reakeyt obeymue 1-sekundowy okres

Reakcia czgstosci akeji sercu ma nicregularny rytm: (AAMI EC13-2002, czgsé 4 1.2 16}

Bigeminia komorowa: 8 bpm (oczekiwane)

‘Waolne zmieniajiea sig bigemini 60 bpm { )

Seybko zmicniajaca sie bigeminia k 120 bpm )

Skureze dwukicrunko

43 bpm toczekiwane}

Czas reaksji na tuchykardig:
Cazas reake)i na alarm tachvkardii wynosi srednio 3.+ sekundy zgodnie 7 nonng
AAMI EC-13-2002. czgse 4.1.2 |.g. oruz normig [EC 60601-2-27 201 1. podpunkt
201.7.9 29.1¢1-b) 61, Cras reakej obeymuge L-sekunduwy okres aktualizaciy
wyswietlacza

Odrzucanic impulséw stymulatora:
tzgodnie 7 normg AAMI BC12 2002, czese 4.1 4.1 IEC 60601-2-27 2011, podpunkt
200 121,100 13)

Impulsy bez przetezenia. odrzucame wszvstkich impulsow o amplitudzie od +2 mV do
+700 mV 1 czasic trwarua od 0.1 ms do 2 ms bez dodatkowych zdurzen

Tmpulsy 7 przetgzemem  odrzucante wszystkich impulsow o ampliludze od +2 mV do
+700 mV i czasie rwana od 0.1 ms do 2 ms 2 chwilowymi przetgzeniami do 100 ms.

. 2! ine umpulsy sekweneyjne impulsy przedsionkowo-
Komorowe mogg m
Szyblac syenaly EKG: ok. 5% mpulsow wejseiowveh EKG o duzei szybkosei 3 V/s RTT
moze wyzwalag delekior mipulsow stymulatora

Ochrona przed fumi i icznymi: Urzgdzenie X Seres jest odp

do stosowama padezas zabicgow elektrochirurgicznyeh zgodne z norma IEC 60601-2-27
Ochrone przed oparzentany zapewniajg opornika 1K (1 kiloom) znajduaee s1g w kazdym
praewodzie odprowadzema EKG.

Pneumografia impedancyjna

Wyéwietlane dane: warlosé liczbowa czgstoser addechaw. kizswa mipedancyi
Zakres czystosel oddechéw: Dorosli dzicei' od 2 do 150 oddechow na minute
Noworodki od 3 do 150 eddechéw na minuly

Dokladnosé czystosci oddechéw: 2% lub +/- 2 oddechy na minitg, zileznie od tego, Kiora
2 wntoser jest wighs/a

Wyéwictlana czgstosé oddechiw: srednm 4 oslatnich 10 odstgpow oddech-oddech
odpr 1(RA-LAY, odpr (1 RA-TTY

Odprowadze

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Seriss A=15
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Alarmy

A-16

Prydkosé przesuwn: 3,1316,25. 12,5 mm/s

Ustawienia alarméw: alarm wysohiei 1 niskiej ezgstosei oraz broku oddechn

Alarmy czgstosci akceji serca:

¢ 3 diwigk o ez fen 90 Hz, k impulsu 125 ms
1 odstgpie powlarzania mpulsu 250 ms oraz okresie powtarzania wynaszgeym 15 s

Wizualny: alarm czgstosci akeyi serea powaduje wy swicllenie szgstosi ahefi serea czerwony
czeionky na bialy tle

Czerwona diada LED stunu wzadzenia bydzie migaé z ezgstotliwosery 1.7 Hz

Alarm bledu odprowadzen:

Diwigkowy: 5 impulsy, potrginy dZzwigk o czgstatliwosei 500 Hz, szerokosci mpulsu 200 ms
1 odsigpie powlarzama impulsu 200 ms. Dwigk blgdu odprowadzen jest powtarzany w odstgpach
wynoszacyeh 3U sekund

Wizualny: Blyd ad; ia powoduje wySwitlenie na przebicgu k Katu BLAD
ODPROW. oraz lini przerywang) o szerokosci preshicpu

Alarmy fizjologiczne (NIBP, Sp0O,, Resp, COy, IP i Temp):
Diwigkowe: takic same, jak alarm cz¢stodet akeji serea

Wizualne: W wyniku alamow lizjologieznveh paramets. ktdrego dotyezy alam, jest
!  czcionky na biatym tle. Czenwona diada LED stanu urzadzenia
bydzic mignd z czgstotliwoscia 1.7 1z

Czas trwania wstrzymania (wyciszenin) diwigku: 90 sekund

Diwiek alarmu nieprawidlowego dziatania:

Wybraniu przycisku niedostgpnego do wycia badz wykiyeiu nieprawidlowego wpisi
towarzyszy krotki. nishi dzwich. Czgstotliwosé déwigku wynosi 160 [z, Czas trwania
wynosi 250 ms

Maksymalne opéznienie alarmu (w tym cpéznienie stanu alarmowego i

P g ya H
Crgstoié akeji serealtgtna:

« jeshrodlem Jest BKG — 9 sekund

o jesli Zrodlem jest SpO; — 10 sekund
rodlem jest IBP — 6 sekund

o jedlt 7rédtem jest NIBP — brak wstrzymanis
Wysycenic SpOs, SpCO i SpMet: 10 sekund
EtCO;: 7 sekund

FiCOy: 5 sckund

1BP (skurczowe, razkurezowe, érednicy: 3 sehundy

Temperatura: 2 schundy
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Drukarka

Drukarka

Typ: zestaw temiczny wysokie) rozdzielezose

Ad jar godzina. data. odp HKG. EKG. czystosé akegi
parametry defibrylacii 1 stymulacy oraz zdarzenia w podsumowaniu leczena

Szerokosé papicru: 80 mm
Prgdkoié preesuwu papieru: 25 mm/s, 50 mm/s

Opoinienic: 6 sekund

Charakterystyka liwosclowa: zgadmie 7 charakterystyky
czgstothwosciong momlora
Podsumowanie leczenia:

10 preyciskow do liwnyeh zabicgow ratujacych zycie L ACLS 1 TV, INTITB,

EPL LI ATROP itd ) Atlomaty czn Zapisywanic w pamigei rodzaju zdazenia.

godziny § probki EKG

Dziennik danyeh peln. jawnaosci: Polgezeme 32 7r706w monitora, 306 zdarzen innych niz
EKG 124 godzin wiaglego zapsy BKG (4 krzywe), kapnograti, IBP 3 kanaty) i danych

© dane) clektrod Fi / s1e preechowywane wd: ku zalezs w mniepszvm
Tub wigkszym stopniu od profilu uzytkowara i uslawien Kontigaracymyeh dzsenmka

Tryby rejestrowania: wgezny i automatvezny (konfigwowany przez uzythownika

Akumulator

Typ: litowosgonowy wicloktoticgo tidowama. prad staly 111 V. 6.6 Ab. 73 Wh

Pojemnosé:

Dia nowego, w peim nalad zestawu I l vech

W lemperatuize pokojowej

+ Co najmnicj 7 guilzin cigglego EKG 3- lub 5-ody 20 przy
Jasnosci wyswictlacza ustawrone) na 70%

Co najmniej 6 godz. cigglego monitorawania LKG, SpOs, CO-, trzech kanalow
IWazy nego pomiaru crsnienia (1P 1 dwach kanalow temperatury, pomury NIBP
¢o 15 minut i wyladowania o energii 10 200 J {wy swietlacz ustawiony 1 30%)
Co najmmej 3.5 godz. stymulagii 2 pomiaram EKG. 8PO2, €02, tizema nwaz;
pomiarami cismiena, 2 Kanatami temperatury, pomarani NIBP co 15 munut i s
Z¢zgstolinwasely 180 ppm 1 pradem 140 mA (wyswietlaez ustawiony na 30%).
Co nagmme) 3 godzmy monttorowania AED (pratokét ranmkowy) # poraram EKG,
SPO2. CO21 2 kanatami temperatury. pomiaranmi NIBP ¢o 15 minut. 2-mmutowymi seriams
RKQ i wyladowaniami z energia 200 J po Kazdej serii RKO (wyswietlacy, ustawiony na
70%).

Co naymueg 2 godzmy stymulacit z ezgstotliwodctg 180 ppm 1 pradem 140 mA 2 cygivm
momtorowaniem ERG. SPO2. CO2 i pomiarami NIBP ¢o |3 mmul. po ktorveh nastgpuie co
3 serit 2-minutowych RKO 7 maksymalng energag wiladowann (200 J) po

sern RKO (wy fwietlaz ustawiony ma 70%)

nmey 300 wyladowan 2 maksymalng energig (200 1) bez parametrow i prey jasnoset
wetlaeza ustawione] na 70%

i 10 wyladowiii przy maksymabiym ustawieniu
Niski poziom baterii”

cris (200 Ty po wshazaniu

9650-002355-04 Rev, F
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Ogdine

Uwaga: Aby zapewnié maksymalny dostepng poy ¢, malezy prawidi s
z akumulatorem

Wiskazniki skumulatora:
5 wskazmkow LED pajemnoser akumulatora, wskazmbk blgdu. wskaznik ponowney kalihwagyt

Pregdkosé Indowania: [U0% w
infurmacyi Niski poziony baters™

u 4 godz, W przypadku twzpoc

2 pu pojaieniu sig

‘Waga:
1.8 kg bez akumulatora 1 paprers
3.3 kg z akumulatorem 1 papicrem
Wymiary:
Bez uchwytuw 226 x22,2x 20,1 am
Zuchwylem: 22.6 X 26.4 x 20.1 em
Dazialunie:
Temperatura: od 0°C do 50°C
Wilgotnosé: od 15 do 93% wil, § Ig bez
Drgania;
» ENISO 9919 (zgodnic z noma IEC 60068-2-5d)
» RICADO-160G (wiclok: & helib }
« EN 1789 dla karetek pogotowia

Wyladuwa EC 60068-2-27. 100 p. 6 ms polsinusmdalne
Uderzenie: IEC 60068-2-29

Upadek: EN 1789, adpomose na upadek 7 wysokesci 76 em
IBC 60601- 1. testy upadkéw z wys, 2 metrow
Wysokoié np.m.: od -170m de 4 572 m
Przechowywanic i transpart:

Temperatura: od -30°C do 70°C

Uwaga: Hrzgdzeme X Series moze pracowaé niezgodme 2c spes fesh wprowa
sie je natyehmiast do waveia po przechowywaniu w emperatuach 2 dolricy
Lomej graniey zakresu temperatury przechowyvivania

Wilgotnosé: od 15 do 95% se1 wplgdney, bez K

Cisnienie atmosferyezne: od 372 do 1 034 mbar
Wt viwibracje: MIT STD 810G, metoda 514 6,4 4 2, procedura 1T

Klas;

REF
[;cja bezpieceenstwa: Klaga [i zasilane wewnghznie zpodoe 2 normg TEC/AIN 60601141

Zaberpieczenie nbudowy:

Stale ciala obee: [3C 60329, 1P5X
Waoda: TRC 60529, IPX5

Moe robacza dodatkowego zasilacza:
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Stymulator DANE TECHNICZNE

$300-0004
e 100240V O 50-601T2. 2 A
100-1153Y S 400 Hz. 2 A
Wypseie 143V rm 115 A

80 W (szervty

od $ci pomiardw: P pow zej dokladnosc
kres 24 podzin

< dokladnose sg zachowywane w zakresie 4% w przypadku nastgpujacych
0w (wszvsiKie warloset w procentach objgtodciowvehy,

) zachowy wane

micszanek g

Stopiun ochrony [P 1P23 €0, N, |02 | NyO THo $rodki anestetyczne
Moac roboczn dodatkowego zasilacza pradu staleg (DC): e looTs T e [ T
RIN0-000006 | ‘wysycanego
Wepiciowa 12-24 V v 11 A P how i .
e 1443V mms 415 A Zakres addechin: ol 1 do 149 oddechow na minut

RO W (s76731) Doktadnnsé cagrtoici nddechiw:
Stupicn ochrony IP: [P24 od 0 da 70 bpm =1bpm
od71do 120bpm. 12 bpm
Stymulator

od 121 do 149 bpm =3 bpm

Typ: zewngtizna stymulagja przezskoma Predkuséé przeplywu: 30 ml/min -7.5 + |3 mlimin. przeplyw mierzony na pocdstawie obpgtoser

Crgstosé stymulatara: od 30 do 180 bpm %1.5% Calkowity czas reakeji systemu: (vpowo 2.9 5. maksvmalnic 3.9 3

Prad wyjsciowy: od 0 do 140 mA£5% lub 5 mA (wigksza 2 wartosei)

Tryby: na zadanie | staly PUISOKSym etr
Wskagniki stanu: Zakres: sycenie tlenem (% SpO.) 19%=100%
blyd odprowadyema FKG, znaczmk stvmultacy na monitorz 1 wkresie, wskaznik ysycente kathoksyhemoglobiny 1% SpCOy - 0%-95%
rozpoczgeiafZalrZymama na wyswictlaczn Wysycenie methemoglobiny (% SpMety 0%—99%
- . Hemoglobma calkowita (g/dL, SpTThy 0-25 gL
Radzaj impulsiw: prostolniowe, prad staly Calkowita zawartoss llens (% SpOC) 0= 35 mldl.
Szerokoié impulsu: 4} ms +- 2 ms Wikaznuk perfuz (% PIb 0.02% - 20%
Wskaznik zmiennoset pletyzmograficzne)
CO, %PV 0% - 100%
Tetno (bpm} 25-240 uderzeti na munuty

Zakres: od O do 150 mmilg

Dokladnoié: W:
Dokladnadé CO,:

60 80 = 3%, Dorosli/dzieci/niemowlgta
70 - 100 % 2%, Adulls/ Pediatrics/Infants, + 3%, Neonatee

nie tienem (% SpO;) — w w;

unkach stacjonarnych

iCIénIenle czastkowe COy* | Dokladnofé

0-38 mmHg +2 mmHg ‘Wysyeenie tlenem (% Sp0;) — w warunkach nicstacjonarnych
399 mmHg + (5% adezylu + 0,08% dla kazdego 1 mmHg powyzej | 70%~100%. £3 Doroslydzeciniemawlyta/meonatee

__.f mmHg) _! ‘Wisycenie tlenem (% Sp0;) — w warunkach niskiej perfuzji
100-150 mmHg | : s(?ﬁmr:_‘d;)zytu +0,08% dla kazdege 1 mmHg powyzej F0%—100%. £2 Dorosli/dziccrnmemawleta/meonatee

Czestaié tgtna (bpm) — w warunkach stacjonarnych
* Na pozionie morza 25240 £3 Dorosliddziceiniemowlgta/neonatee
** Dokladnasé dut;

estoser vdduechéw do 80 bpm. W przy padku czestosei oddeehow Caystodd tgtna (bpm) — & warunkach niestacjonarnych
adnosé wynosi 4 mmHg b £12% odezytu (wigksza 2 warlosci), 25-24045 Dorosh. dzseer. noworodka

dla EXCOp wartoser przekraezajgce 18 mmilg, Wartoser testowano na podstawie normy Czgstoié tgtna (bpm) — w warunkach niskivj perfuzji
IS0 21647 i 52 one 2 nuy zgodne Aby ¢ wakazane dokladnoser dla czgstosci 25 - 240 +3 Dorodlidziccfniemowlgta/eonatee

addechiw powy. v stosowad zestaw Microstream
Filterl.me H dla 1 ) powyze) 40°C nalezy dodaé
£1 mmig lub £2,5% ywiykszy 2 wartose do tolerancji danyeh technicznyeh dokladnosei

Whysyeenie karboksyhemuglobiny (% SpCO)
19%—40% £3% u dovosly chidzieei/niernowlat
Wysyeenie methemoglobiny (e SpMet)

1%-15% %1% u i I

Hemoglabina ealkowita (ml/dl SpHb)
§— 1721 p/dL (telnicza lub 2vIna) Dorosti. dzicei

Odstepy probkewania CO2: 50 ms
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Pulsoksymetr

Dlugosé fali Sp0O2 dia czuj

Energin {iwictlna) &
czujnikow LNCS przy impulsach 50 mA:

Rzdzivlezosé:

$pOa 1%

SpCO: 1%

SpMet: 0,1% dla zakresu do 9.9%: 1% dla zakresu 10-59%
SpHb 0 1 gL,

SpOU: 6.1 ml/dl.

PVI 1%

PLOI%

Czestode tgtona 1 bpm {uderzenic na nunutey

Granice slarméw: WL/WYL wyswietlane na monitorze. Wybierane pizez, uzytkowmika.

SptXy Gomu granica 72-100% saturacji, dolna granica 7(=98% saturacit
SpCO: Géma granica 2-100% satwacyi. dolna granica 0—99% saturacji
SpMet: Goma granica 1-100% saturacii, dolna granica (-99% saturacji
SpHb-Gorma graniea 2 - 25 gAdL, dolna granies 0 - 24.9 g/dlL

SpOC Goma graniea U1 — 335 mitdLL. dolna granica ¢ ~ 34 ¢ mIAJL

PVI: Goma granica 2 - 100%. dolna granica U — 98%

PI: (vorna grauica 0.2 — 20%, dolna gramiea (0= 19.8%

Cagstodé lgtna® Géma granica 60235 uderzeit na minutg. dolna gramica
20100 uderzen na minuie

W ezunikach Masimo LNOF | LNCS wykorzysiywane sy czenwone
1 podezerwone diody swiceaee Diugosei fal dla wszystkich canymkow poza
czupkiem LNOP 7 klipsem na opuszkg palca (LNOP TC-1), ezuynikiem
LNCS/M-LNCS 7 khipsem na opuszkg palea (LNCS/M-LNCS TC-T),
czunikiem transfleksyimym LNOP {LNOP TF-1 )1 czujnikiem transfleksyinym
LNCSM-LNCS (L] NCS/M-LNCS TF- 1) wWynoszy!

LED Dlugosc fali |

Czerwona 660nm I

965 nm

W ezujnikach LNOP z Klipsem na opuszke palea {LNOP TC-I1 ornz LNCS/M-

LNCS z Klipsem na opuszkg palea (LNCS/M-LNCS TC-1) wykorz
odmienne diody $wiceaee. Dlugosci fal wynosza:

LED | Diugosé tal ]
Czerwona i 653 nm
Podezerwona 880 nm

W ezmynikach transfleksyjnveh LNOP {LNCS/M-[ NCS TF-I) ma ezolo

wyKorzystvwane sy vdmienne diody swiecqee. Dlugose fal wynoszy:
LED I Diugosé fali |
Czerwana

Podczerwona 880 nin
W przypadkn obliczania Sp02 z cagnkiem Rawbow wartoset dlugoser fal
egdlnione w labelach powyze pozostajy takie same. Na putrzeb:
pomiardw parametrow Rainbow w ezumnikach wikorzy stywane sy diody
Swiecace zaréwno w widmie swiatla widzialnego. jak 1w podererviem
2 zakresu od 500 nm do 1400 um

la dla

<15SmW
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Dilugosé fali SpO;, dla ezujnikéw Ruinbow:
W czujnikach Rainbow jest stosowanych  réznyeh diod [
tali 610905 nanometrow

o dlugosciach

Energia (wictina) éwiatla dla

czujnikow Rainbow przy impulsach 100 mA:
<25 mW

Biokompatybilnosé:
Material majacy kontakt 7 cialem pacients spetma wymagonia normy
180 11993-1, Blologiezna ocena \“mbo\\ medvernyeh — Czesé 1, dla
urzadzen ¢ 1 2
wystawienia na dzfalanse czynmkow zewnetrznych

Sredawisko:
Temperatura pracy: od 0° do 50°C
Temperatura przechowyivania: od -40° do 70°C

Qdpurnusé elektromagnetyczns (tylko upcja SpOy):
AAMI DF-80; ENGLO00-4-3:2002 do 10 Vim

Uwaga:

Dokladnosc pod wzglgdem SpO2, SpCO 1 §pMet zostata okreslona na podstawie badan
zdrowych doroslych ochotmkow w zakiesie 60—100% SpO2. 0—40% SpCO 1 -1 3% SpMel
za pomotg laboratoryinege oksymetru €O Dokludo PO 1 SpMet zostala okreslona na
podstawie badad 16 noworodkéw przvjgtyeh na oddziat intensyynej terapn, w wicku od 7
do 135 dm, o maste 6,5—4.25 kg Pobrano swdemdziesigt dziewreé (79) prolek donych w
zakresie T(=100"% Sa32 1 (15%=2.5% MetHb. uzvskujge dokladnosé 2.9% SpO2 10.9%
SpMet

Caumiki Masime zostaly zweryfikowane pod Katem dokldnoser badan krwi Judzkie) w
W anml\m.h stagjonamy hudow;l‘ ch /dm\\.\ ch ochotnikoww plet mgskiey 1 7enskie) 7 jasng 1
creming v wl i hipoksii w zakresie 70=100% Sp( 27a
pomoes laboratoryinego vksymetru CO 1 monitora FK(r Ta zmiana wynosi plus lub minus
Jedno odehvlenie standardowe. Plus Jub minus jedno udehylenie stndardowe obejmuje

68% populacii.
+ Caunik Masimo zostaly zwerytikowane pod katem dokladnoser badan kiwi Iud7kw| W
chu hotnikow plei mskiey 1 zenshicy 7
|asng 1 ciemng sk w duk Tupoks)s w /akrc:lc T-100%

$p02 7a pomocy labaratoryjnego oksymetru CO | monitora EKG. Ta zmiennosé wynosi

plus lub mmus jedno adehvieme tandardowe, co obepmuye 68% populacy

Technologia Mastmia SET zostala zwery ﬁkmmn.l pod katem dnkladnnau pray niskiel

Bivtek [ndex >

e svanatu wi u,kmu niz ()2% i wmmu przechodzenia

nz z zakresu od 70 do 100% Ta zmiennosé wynost plus Jub

minus |t.d|\o odehylenie standardows. ¢o obejmuye 68% populacii,

- Czujniki Masimo zostaly zwery tikowans pod Katem dnkhdmvxu cagstoser letna dla zakrosu

23-240 bpm za pomocg teslowania do Biotek

Index 2 Ta zmuiennosé wvnosi plus lub minus jedno ndc.h\lenlc stundardowe, co ohzymuje

68% populacyi.

Dokladnosé SpHb zostala uduroslyeh z

zenskie oras 0 pacjentach oddzialéw n.hmlryunnh zyasng 1 ciemng piginentuea skun w

zakreste 8-17 ghdl SpHlb 7 wykorzystaniem pulsok k S¢ wynosi plus

Jub minus jedna odehy lenie standardowe, co beimuje 68% populacyi Dokladnosé Spilb

e zostala sprawdzona w praypadku ruchu badz mskiey perliugi

+  Pomzsz \ul

+ Podwyzsz /et

pomiariw Sp(2 1 spcn

je muH zaklaca pomuary tgtna va pomocq oksvmetru CO
v (MetHb) moe powodowae

ne s

&%
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Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi {NIBP)

vZszone styzenie karboksy Y (COLID) moze 1
pomaréw Spoi2.

niedokludnych pomiaraw SpCoO i $pMet
Cigzka anenna moze powodowaé blgdne odezyty 5p02
Barwniki lub wszelkie substancje
Zubarwiente knwi. mogy powodowaé blgdy odezytu

Bardzo niskie wysveeme lenem krw tetiezey (8pO2) maze bye przyervig

niedok

Podwyzszony poziom bilirubiny calkowitej movze
pomiaréw SpO2. SpMet, SpCO | SpHD.

Nieinwazyjny pomiar ci$nienia krwi (NIBP)

yvina metoda eseylometivezna

Tryby dzintania: reezny 1 automatyezny
Odstgpy trybu automatycznego: 1,2,3. 5, 10, 15, 301 60 minut
Turbocuf: maksimun pomiardw mozlvwveh w cragu 5 mmut
Zalires pomiary ciénienia:

Shurczowe:  wd 20 do 260 mmllg

Rozkurczowe od 10 do 220 mmiTg

Srednie od 13 do 230 mmllg
Dokladnosé cisnienia statycznego: +/- 3 mmilg
Zakres czgstodel tetna:

Doroshi od 30 do 200 +/- 3 bpm

Dzseet od 30 do 200+ 5 bpm
Noworodki: 0d 35 do 220+- 5 bpm
Damyélne cinienic i ki

Dorosli 160 mmlig
Dzscer 120 mmilg

Noworodki 90 mmHe

) cisnicnie Inicni: ki
Dorosh 270 mmHg
Drieci 176 mmElg
Noworodks: 150 mmllg
9650-002355-04 Rev. F Podrgeznik operatora urzadzen X Series

awierajace barwuki. Ktére zmieniaig standardowe

DANE TECHNICZNE

Pojedyneza granica zapasowego nadcisnienia w sytuacji blgdu:
Doosli: 308 mmilg
Dzcer 205 mmHg
Noworadki 154 mmHg
Typowy ezas oznaczania bez artefaktu:
Pomiary po eproinicniu mankietu: od 30 dv 45 sekund
Pomiary po napelnieniu mankictu (SureBP)*: od 15 do 30 sckund
Fprzy uzvenu mankietu z podwanym swiatlem
Maksymalny czas nznaczania — pumiary pe napelnieniu mankictu:
Dorosh 150 sekund
Dzieci 120 sekund
Nowaradki R0 sekund
Sprawdzanic poprawnosci pomiaru cidnicnia krwi:

Pomiary cisniena kewi uzyskane za pomoeq tego wzadzenia \
przez przeszkolong osobg korzystajgeg 2 metody osluchowe) 7 uzyeiem stetuskopu i mankietu
w odnicsieniu do doreslych 1 dzweci, a tukze sq 1é pomi: ¢ I
unoworadkew w zakresie zalecanvm przez American National Standards Institute
(ANSI-AAMI SP1. Aby uz 2
nalezy skontaktowau dziakem pomocy Lechnicanej firmy ZOLL

Dokladneié NTBE:

Dokladnosé NIBP zostala sprawdzona przy wye Klinicznyeh metod testowy eh spelniajgeyeh
wymagania normy EN ISO 81060-2 2012

Inwazyjny pomiar ci$nienia (IP)

Liczba kanalow: 3

Zakres cisnicniaz od -30 do 300 mmig

Dokladnosé cisnienia: +- 2 mmbg lub 2% odczytu (wigksza 7 wartoder) plus blad prrctwomika

Zakres czestodci tetna: od 25 to 250 bpm.
Dokladnosé czgstosci tgtma: +- 3 bpm lub +- 3% wartosc (wigksza 7 wartoset)
W,

Zerawanle: +/- 200 mmilg

tetna: Srednia 2 oslatnich 4 odstgpow uderzeniceuderzenie

ethanie czgstos

Przetwornik:
Czulosé: 5 uV/v/mmlip

Przesunigeie: +/« 1253 mmllg 2 i geia przetw,
Zakres oporu wzbudzama: od 150 do 10 000 omow

Napigeie wzbudzania: 4.73 +- 0.23 V prydu stidego

A-24 www.zell.com 9650-002355-04 Rev. F
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Zlyeze: okagle. 6-stvkowe. seni MS3 100
Podigezanydo: A ] c o
Typ sygnatu Sys. () Webudz.(+)  Syp.()  Webudz G

Temperatura

Temperatura DANE TECHNICZNE

Wyniki badan klinicznych nad impulsem dwufazowym

Skutecrnos¢ unpulsu Rectilinear Biphasie fimy ZOLL zostala 2wer
mgotania komer ( VI oraz crgstoskures

podezas bada detibrylacy

fikowana khnezme
komorowego (V)

Studrum wykonatnoser bylo

przy defibrylac VE/VT (=20 s

dwich oddzieinyeh grupach pacgentiw w celu zap

Zostaly

P impulsu 1 wyboru

Liczba kanaldw: 2
Zakres pomiaréw: od 6°C do 50°C
Dokladnesé:
+0,1°C od 10°C do 50°C, plus blyd czignika
£0.2°C 0d 0°C do 10°C, plus blgd czujniku
Razdzieleznsé: ¢.1°C

Skala: stopni¢ Fahrenheita Tub Celsjusza

Sygnal wyswietlania tem peratury: 20 Hz bez usredniania
Cznjnik: YSI sern 400 i 700

Tryb pracy: rvb bezposredni

Wyiwietlacz: TEH T2, AT

Minimalny czus pomiaru; Aby uzyshac inf 1€ O i yeh ezasach p
zapewniajgeych dokladnesé odezytow, nalezy zapoznac s1¢ 7 nstruke)q uzy(kewania czujnika
Urzadzeme X Series nie dodage istomego Klinicznie czust w eclu wzyskama dokladnyeh odezytow:

encrgn Wda pr2ep .
randonuzowane badania khintezne maygee na celu zwerylikowame skutecznosei impulst
Opis tego badania umieszezony Jest ponize]. Badame zostato przeprowadzono. korzystajge
z systemoéw do defibrylaci firmy ZOLL skladajaeveh sie z dedibrvlatordw fimy ZOLL.
mpulsu Rectilinear Biphasic By ZOLL oraz elektrod do defibrylayt finuy ZOLL

Randomizowane, wieloo$rodkowe badanie kliniczne dotyczace
defibrylacji migotania komér (VF) i czgstoskurczu komorowego (VT)

Oméwienie: W ramach prospektywnego, rand 0. wiel Ikaweg

badansa pacjentéw leczonych defibrylacyy komor z powadu VF/VT w ezasie hadai
ych. 1 k 4 viatoraw

pordwnywana i¢ defibrvlacn vm mipulsem [azowym

Biphasic fimy ZOLI 2 jednofazowym Uumionym impulsem swuseidalnym Do badan
wlaezono lacznie 194 paggentéw Dzesicen pacjentow. korzy nie spelmlt wsz stkich
wymaganych kryteniéw pratokolu, wykluczano 7 analizy 1 w badamu pozostalo seh 184

Cele: Celem pierwszorzedowym tege badania bylo 7 k p
ympulsu dwfazowego o encrgii 1201 2 ) ym mpulsem o energn 200 J Celem
d ydowym bylo pord A Kich wyladowan (trzy kolejne o energy

120,150 170 1y i impulsu dwufazowego 7 im pulsem j ym (hzy
kolejne o energn 200, 3001360 J). Stosowano esty 1stomosei Fishera Poziom istotnoset

P = 0,03 lub m stveznie Ponadio réznice pomigday dwoma
mpulsami rozpal 3 vstyezme istolae, gdy 95% lub 90%! zalecany
preez AHA preedziol ubnoder migdzy dwoma mapulsam byt wigkszy niz 0%

Wik Sredni wick budanci populacy zlozonc) 2 184 035b wynosil 63 £14 lat. Wstod nich
143 pacyentow bylo mezezvznan Nie zuobserwowmo zadnyeh zdmzen niepozadanyeh ani
urazéw powigzanych z badaniem

9660-002355-04 Rev.F Podrgcznik operatora urzadzen X Senes A-25

e the task. pgests that n of an wayeforme, Ihe upps .
of he <0% (he.,allerraive bt
™ aespe eeruje, i ¥ wyiszascl >
2érn3 granicu przedziab nineict 0% rétnicy p » é
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Randomizowane, wieloosrodkowe badanie kliniczne dotyczace kardiowersji
w przypadku migotania przedsionkéw (AF)

Wyniki badar: klinicznych nad impulsem dwufazowym

Skulweznost pierwszego wy ladowania. pierwsze) indukeji w leczert wyladowaniami
dwufazowyma o energii 120 T wynosila #9% w porownaniu 7 3% w leczeniu wytadowaniami
jednofazowymi o energii 200 J (p = 0,0317 w przedziale ufnosei 95% roumicy od -2,7% do
16.5%. a w przedziale utnose: 90% réznicy od -1,01% do 15,3%)

Skuteezng defl vmI Wy fe me §lo pray
mocey pradu mnigjsze] w2 pry leczemn wyladowantami jednofazowymi (1421 A
W pardwnanm z 3347 A, p = 0.0001)

Réznica w sk Sei pomigdzy wylad i prosteliniowymi dwulazowymi
a jodnofazowymi byla wigkeza u pacjontine  vysoky impedancia prezklat (ponnd
90 omow. 17 pacjentow o wysokiej ¢ prerwszego wylad

plerwszej mduke.u W leczeniu wytadow aniamu dwufazowymi wy noslh 100% w poréunaniu
203% dls wyladowan jednotazowyeh (p = 0.02 w przedziale utnosci Y5% reznicy od
-0.0217% da ,739%, a w przedziale utnodei V0% tdimicy od 0,037% do 0,7060%?,

Jeden pacjent do osiagniccia 100% skutecznosei wymagal drugicgo wyladowania
ego o eneigil 150 7 w przypadku szesciu pacjentéw do wzyskania 100%

i defibrvlacii o energii az
do 366 1.
Whioski: d: dane wy 7 sk
wyladowart o male) encrai w pord 7

jednofazewynn o wysokies energn u wszvstkich pacentow le 3
pr7ezklatione defibrylacu pray pozmomue ulhoier 95% Dane wykazaly takze wyzszy
yeh wyladowan dwutuzowych o male) energn W poréwnaniu ze

dnofazowyny o wysokiei energn U pacientow z w
pr/ell\latkn\wq ynpedancia przy poziomae ufoset 0% W wynik stosawania pr
mpulsu dwufazowego me zaobserwowano zadnveh mehezpieeznyeh rezultatow am zdarzen
riepozadanych

Omdwienie: W ramach pm\pekl\ wnego. loosrod| 20 budoa
2 pOwT odu ds1oukaw poréwnywana
k ié defibrlacn v Rectilinear Riphaste firmy

ZOLL z jednof? vm tlumionym m Do badania wlaczono taczme
175 pacientéw Sicdmuv (7) pacjentow, ktorzy me spetuh wszystiich wymaganyeh

row protokolu. zostala wykluczonyeh  anal badansa stosowano wylyczme
jednerazowe elektrody zelowe frny ZOLL o powierzehniach 78 cm? (przedmay

1113 em? (ivina)

Cele: Celem pienvszorzgdowym badania bylo poréwnanie shutecznosei calkowite) eateroeh
kolegnych veh wyladowan i yeh (701, 1201, 1301, 170 1y 2 erterema
Kolejnymi wy tadowaniami jednotazowymi (100 J, 260 1, 300 ), 350 1), Isteinosé shulecrnosci
wytadowan wicloksotnveh byla badana siatysiveznie za pomocy dwoch procedur: testu
rnego Manlelu-Haenszels oraz lestu log-rank Poziom istolnoser 1= 0,03 lub .
wmawane za stotny me Dane byly w pelm snalogicrne do poréwnania dwoch

ywalnoser metady tlabeh preezyen. gdzae rolg czasu odgry ba wyladowan.

h wyladowant prostolimiows ch
shera. Poziom istotnoser

Celem drugorzgdowym byl porwnanic skulceznodt prerw
fl veh oraz veh testy istotnoser

9650-002355-04 Rev. F Podrgcznik operatora urzadzen X Series A=27
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p = 0.05 lub nizszy uwznawano za istotny statystyeznie Ponadio réznice pomigdzy dwoma
impulsami rozpativwane byly jako statystyezme istotne. gdy piz
dwoma impulsami byl wyzszy 1z 0%

dzial uthoser 95% pomigizy

Wyniki: Populacta badana obemonala 165 pacientéw w wicku sredimo 66412 lat. w tvm
116 pagjentow plei meskicy

Calkowita sk sc kolejnyeh p 1 wyladowan dwufazowych byvla istolnie

a iz w wyladowun przypadku \“]ud(\\\dnJl.dllufaﬂ»“'\'&.h Pomzsza labela przedstawia
walnases Kaplana-Meiera (funkea przezyeia’ dla k.xidcgo 7 mmpulsaw. Poruewaz
P d lul)ell

‘wg Kaplana-Meiera

Nr i L
0 1,000 T1000 |
1 0,318 0.792
2 0,147 0,558 1
3 0,091 0,324

|'a 0,057 0,208

Jak wida¢ w tabeli. wyladowania dwufazowe sy zawsze lepsze po uwzgledmeniu wseystkich
rezonveh wy ladowan. Jeden stopied swobody metody statystyezney chi kwadrat testu
Manteli-Haenszela to 3039 (p<0.0001). Dla testu log-rank réwniez jeden stopier swobady
metody statystyeznej chi-kwadrat to 3038 (p<0.0001). Pozostala hiezba pacjenti, ktorveh

e nie powiodlo siy po czterech wyladowaniach. wynosi 5.7% dla impulsu dwuiazowego
w 2 20.8% dla jednof:

&
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Wyniki bada kiinicznych nad impulsem dwufazowym

Whstepowvala i

stotna rozmea pomigdzy sk Sciy prerwszego wy

wprzypadku

wyladowail dwufozows ch o energri 76 1 to8%) w paréwnaniu £ wyladowaniami
jednofazowymi o energii 100 1 (21%) (p = 0.0001 w precdziale utnosei 95% roznicy od

34,1% do 60,7

%),

ymi wyl i dwuly VI osiggnigto pizy

ey pradu wniersze] o 48% niz przy levzonu wyladowaniam jednofazowymi (11£1 A

W pordwnaniu

Z 2124 AL p<O.0001 ),

U polowy pacientow, u kioryeh kardiowersja e powiodla sig po czterceh kolggnych

wytadowamach jednafazawych o rosngeej energil, skutec:

wykanano kardiowers¢ za

pomoey wyladowanta dwufazowego o enetgn 170 T Z koler u zadnego pacienta, u ktdrego

e powiodla s

1¢ kardiowersja
1 L

Z zastosowamen wyladowan dwufazowyeh, me udalo sig

a energii 3601

72 pomocy wylad

Whioski: Przedstawione dane wyhazaly wyzsza skuteeznosé prostaliniowych wyladowart

dwutazowyeh

energn w praypadku pr

rezultatéw ani

o nigkiej energii w poro z

zdarzen niepozgdanych.

Badanie przedkliniczne

Lekéw (Food and Drug,

Wprowadzenies

Aby p

Administration, FDA) dane 7 badun przedhlini
| AED Plus i zpodme z sekagy S10(K) 1 zatwierdzone pizez
FDA (K033474). Protokal tyeh badan przedklinicznyeh oraz podsumow:
precdlozane FDA wraz z witeskiem o zatwierdzene urzadzenia AED Plus preed

vt o wysokie)

klathowei Kardiowersp migotania przedsionkaw. Wwymku
stosowania impulsu Rectilinear Biphasic me zaobsernwowano zadnych niebezpie

weh

¢ wynikéw zostaly

m na rvnek (PLGOOI ). P tego badania

jest poni

prostolimowy dwufazowy w leczeniu dzieei z migotaniem koms

badania z wyk

i

1o

ifodpowicdzi na defil

impuls

firma ZOLL przeprowadzila

3 modelu zwiizgey, Ow ponizei 8 roku zycn. Badie lo
obejmowalo 18 prosit w tizech (3) grupach wielkosel (dwa (2) zwicrzeta o wadze 4 kg, osiem

wadze § kg i osicm (8) zwi

Serwoswan wirake
mnveh wtrakeic wykor?

Keotkotrwalego (ok. 30

v tlumiony impuls si

impuls

defibryluje prosigla 2

ckund) migotunia homor Badanie wekazalo. Ze
Seiq. ale przy

t o wadze 16 kg) 1 porownywalo Kizywe dawki
wykorz
stanga standardowego

tariia impulsu

(DSW) w leczen
enic emituygee

energil (w opareiu o dzul/kg), mz tradyeyjne pednofazowe delibrytatory  impulsem

snusoidaliym
dwutazowego

Aby potwierdzié t prop 20 Wyl

ud;

e, Zbadano 1 pOreWIANG ¢y MNosE serca pra

Wy

Badamc wykazale, )
ZATI0SCT serea W poréwnaniu 2 radyevyng defibrvlaciy DSW pray sastosowaniu

zaburzenia

pulsu

ed wyladowmnami i pa

h DSW ch dwulazowych w zakresie odpowicdnich energii

¢ detibrvlacia dwuazowa

tych samych »:ncrgu

zastosowano nicdorszaly model swinskt (n=.

zowym inpulsem opadajieym wykladnicz (13

5. Badanic. w ktorym

21 ). bylo prospektywawin. randomizowanyni.
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kontrolowanym projektem shuziey m do okreslenia kizywych odpowiedz na dawke dla
impulséw defibivlacyi RLIB i BTE. Zakres wagi regen od 4 do 24 kg odpownadal wadze
dziecka Waga od 4 do & kg odpowiadala pacentom w wieku ponizej | roku (podgrupa
niemowlal). a waga w zakresie od 16 do 24 kg odpowiadala dzieciom w wicku od 2 do & Tat
tpodgrupa malych dzieen).

Impuls RLB fimmy ZOLL pokazal doskonaly zdolnosé do defibrylavit $wiitskiego modelu
pediatrycmego. w ujae <90% energii D30 wymagang dla impulsu BTE (encrgia D30
RLB 256 £15.7 ). BTE 286 £17.0 I P 7 0.0232: encrgia D90: RLB 3260 £19.1 J. BTE 37.8
+23.2 L. P70.0228)

Poréwnano impuls RLB do mpulsu BTE pod kytem wmian odeinka 8T EKG (mV) i zmiany
nera lewey komory (dP/dt) po wyladowansu defibrylacyinym W prrypadiu impulsu RLB
sredni warost odewnka ST powyzey linui zerowe) wynosil 0 138 20,136 mV (n=411 wladowan)
W poréwnaniu ze srednim wzrostem impulsu BTE o 0.146 £0.148 mV =396 wyladowar)
Sredita wartosé dP/dL mpulsu RLI przy progu 40 mullg (moment. w Kklorvim ¢lsnente krw:
Zwierzgera samoistnie przekraczalo 40 mmllg; wynosila [987 2411 mmilg/s (n=496
wyladowait) w poréwnaniu do drednie) wartosé dP/dt mpulsu BTE wynoszeej 2034

+425 mmHgls (=496 wyladowai),

QOpublikowane dane kliniczne

Dodatkowe dane kliniezne zostaly dolgezone do wmosku 160015 o zatwierdzenie przed
whrowadzeniem na rvnek w eelo wykazama wvkorzstana urzadzenm firmy
ZOLL prostal d impuls defibryTagyi Dane przedstawione przez
Hessa 1wsp w ezasoprimie Resuseitation (82 (2011 683-689) sq uwazane za wy Za)3¢e do
wykazama wykorzystani mpulsu defibrtacyt fimy ZOLL w srodowisku pozaszpilalovin
Artykul  Performance of a rectilmeor biphasie waveform in defibnllation of presenting and
recurrent ventricular tibrill

wiilosku P160CHS o zatwierdreme przed
badalira umieszezonie jest ponize)

Cele W badame sprawdzono hipoteze. z¢ skutceznosé wyladowan zalesy od tego, czy eprrody

kemor ( VF) sg pocrathowe, ey 4
Metody: ©d wrzesnia 2008 ¢ do marca 2010 1 pacjenci. u ktornvel poza szpitalem doszla do
zutrzymania krazenia 2 mi iem komor jako kowym rytmem, byli w 9 osrodkach

defibrylowans przez ratownikow medyeznyeh pray utyeiu prostoliniowego impulsu

lwufi o jeto. ze skuteczne wy to takie. kiore spowadowaly zatizymanic
migotania komdr w eiggu S s po ich przeprowadzeniu W badamu wyhorzystano uogdhuone

Townanie szacunkowe (GEE) do oceny zwiazku migdzy rodzajem wyladowama (poczatkowe
Tub detilnylacyjnes u skutecznosciy wy ladowanta,

Whnik: Dzi J ezlerech pacy z komaor Srednia wicku wymesla
65.4 roku, 78.7% pacjeniow hylo pler mgskiey.  przs 80.9% 7 nich byl swiadkowie U 75
(79.8%) migotanie komar powrocilo Wekanano 338 wyladowan dla poczatkowego (n=90)
Inawracajgeego (M=248) migotania komor, ktore poddano analizie. Picrwsze wyladowania
Zatrzymaly migotonie komer u 7990 (87.8% 1. a kelone wyladowarma u 209/248 (84.3%),
lloraz szans GEE (odds rativ. OR) dla rodzaj Tadowana wynosil 137 (95% Cl1{L68-2.74)
Pod do potencralnyeh ez mnikéw zoklocaiacyeh wartosé OR dla rodzaju

wa ladvwania pozosiala meistotna | 1,33, 95% C111.60-2.53) Badanic nic wykazalo istotnej
roznicy W pizywroceniu sponloncznego Krgzenia (RUSC) (54.7% w porownantu 7 52 6%,
rozmien bezwzgledna 2.1%. p=0.871. jak towniez w preezycin w niczmieniony m staie
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Wyniki badar klinicznych nad impufsem dwufazowym DANE TECHNICZNE

urologieznym do wypisu z¢ szpitala (21.9% w porowna 3%, romica bezwzgledna, i i —_ SC
ersiencam o g e i N porswnson rormica berzgledra, Wytyczne i deklaracja producenta — zgodno$é
elektromagnetyczna

Uwaga: [nformacie o granicznyeh warloseiach EMC przy wywaniu wzadzenia X Series
X Z wzadzentem AutoPulse Plus jako jeduego svstemu zamnieszezono w numnowsze)
utecznuse wersjl Przewodnika uzy tkownika systemu AutoPulsc.

Whioski. W §7.8% przypadkaw migotans komer zostalu zatizymane po jednym
W3 W badamu nie 7aobs 10 ZNAaczace) FOZNICY CZYSIosel WY slepowania
skutecznye wyladowan w przypadku poczatk i £ i komar:
Migotanie komar wystqpilo u w sci pacjentow i nie wplynelo negatvwnie na s
wyladowan. ROSC ani przezyeie.

S

Uzycie na poktadzie samolotu (RTCA/DO-160):

Vrzgdzenic X Serics spelnia wymagania normy RICA/DO-160, Warunkt srodowiskowe
i procedury (estowe dla sprzg lotniczego. pray wiveiu metod opisanych w 21,

Kardiowersja synchronizowana migotania przedsionkéw

K j s ionkow (AF) oraz opdlna skuteeznosé kliniczna ulega poprawic Kalegoria M dotyezgey jip zongj energii o czgstothiwoset radiowe)

dzigki prawidiowemu winieszezeniu elektrod. Badamy Kliniczne (pat j1 defibrylatora - —

M Senes  uapulsem dwufazowym wykozaly. ze w przypadku umieszezania elektod jok na vty — emisje

schemacie poni iwano wysokie wspotezynniki konwersyi Urzadzenie X Series jest do uzytku w okres ponizej $rodow
Nabywica lub uzytkawnik Urzadzania X Serles pawinien upewriié sie, ze urzadzenie jest uzywane w takim
srodawisku,

Zalecane umieszczenie elekirod tylnej/przadniej Test emisji Zgodnosé | Srodowisko elektromagnetyczne — wytyczne
[Emisje czestottiwosci Grupa 1 Urzadzenie X Series wyl je energie iwos
radiowych wa normy radiowych wylacznle do funkejl wewnetrznych. Diategn
CISPR 11 emisja czestotliwosci radiowych jest bardzo niska | nie
powinna &2 zaléren ze znajduiacymi

sig w pablizu urzadzeniam| elektronicznymi.

W Przéd
tylna koniuszkowa

Emisje czgstotliwosci Klasa B
radlowych wg normy
CISPR 11
Emisja hamoniczna Klasa A Urzadzenie X Series moze by¢ slosowane we wazystkich
IEC 610032 i i wiaeznie z mi i jarmi
Elcktrody przedniq (koniuszkowy) nalezy wnieseic na Uzecie] przestizent migdzyzebrowgj. Srednic i do ni
na prowej linii srodk bojczykuwej hlathi p ektrody tylny nalezy umiescic publiczne] sleci zasilajace], do ktorei podiaezone 53

budynki mieszkalne,

wstandardowym potozenio vlnve po lewey stronie pacjenta zgodme ze schematem

Wahania napigciafemisje | Zgodnez norma [
migotania [EC §1000-3-3

|Etektryczne wyposazenie medyczne wymaga stost i sradkavr
| nom EMC | pawinno byé i 1 zgodnie 2 EMG zawartymi wtym
9650-002355-04 Rev. F Podrgeznik operatora urzadzen X Series A=31 A-32 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Wytyczne i deklaracja prodi ta — lek na

Wytyczne i deklaracja producenta — zgodnos§é
elektromagnetyczna

Uwaga: Informacje o granicznveh wartogciach FMC przy uzywaniu wzgdzenia X Series
2z urzgdzeniem AutoPulse Plus juko jeduego svslemi zamieszczono w najnowszei
wersl Przewodnika uzytkownika systemu AutoPulse,

Uzycie na poktadzie samolotu (RTCA/DO-150):

Urzgdzenie X Seres spelnia wymagania normy RTCA/DO-160, Warunki sradowiskowe
i procedury testowe dla spezgiu lotniczego, przy wiyeiu metod opisanyeh w Crgdci 21,

Kategoria M dory veh 5 p 1 energii o czg: radiowg)
yty p — emisje elek
Urzadzenie X Series jest do usythu w okres panizej §

Nabywea lub uytikownik urzadzenia X Series powinien upewnié sie, e urzadzerie jest uzywane w takim
Srodowisku,

Test emisi Zgodnosé § i Yty

Emisje czestotliwosci Grupa 1 X Series e energic

radiowych wg normy radiowych wylacznie do funiejl wewnetrznych, Diatago
CISPR 11 emisja czgstotliwasci radiowych jest bardzo niska i fie

powinna powodowaé zadnych zaktéeer’ ze znajduiacymi
sig w pablizu urzadzeniami elekiranicznymi,

Emisje czestolliwo Kiasa B

radiawych wg nomy

CISPR 11

Emisja harmoniczna Kiasa A Urzadzenie X Series moze byt stosowane we wszystkich
|EC 61000-3-2 i wihacznie z mi ifr i

o e
publiczne; sieci zasilajacej, do ktorej podiaczone sa
budynki mieszkalne.

Wahania napiciafemisie  Zgodne 2 nomig
migotania IEC §1000-3-3

Elekiryezne wyposazenie medyczne wymaga i i trodk 2
norm EMG | powinno byé i i zgodnie z jami EMC zawartymi w tym dokumencie.
9650-002355-04 Rev, F Podrgcznik operatora urzadzen X Series A=33

DANE TECHNICZNE

Odpornos¢ elektromagnetyczna {IEC 60601-1-2)

Procstroga

Funk ds J: X Senes Lo defibrylacia {Defib). stymutlacya,

$p012, CO2 (addychanie). IBE NIBP {TEMP), jak okres] w

zalgezmku Urzgdzenie X Senes spelna podstawowe wymogs bezpieczeiistwa

it i . gdv jest ekspl w Stadowisku elek veznym

ofreslonym w-ponizszych tabelach

Urzadzenie X Series jest przezniaczone do UZylkuw okress-nym ponize] srodowisku elektromagnetyeziym.

Nabywea lub uzytkawnik Urzadzenia X Series powinien Upewnis sie. e Lrzadzenie jest uzywane
w takim Srodowisku,

Test adpomodici

| Poziom testowy Poziom § i -
|EG 60601 wytyczne
¥ - + 1
18 KV 28 kY 3¢ wagledng powinna |
elektrostatyczne | £15 KV w pawiatrzu | $15 KV w powielrzu | wynosié ¢o najmnlej 5%.

{EC 81000-4-2

Szybkie 2 KV dla linii +2 KV dla ini Jakoéé zasilania powinna

i iadat jakosci w typowym
elektryczne Srodowisku przemyslowym
[EC 100044 1KV dla +1 KV dla lini ub szpitalnym.

wejciafwyjscia wejsciawyjicia
Przepiecia +1 KV migdzyfazowe &1 KV tryb raznicowy | Jakosé zasilania pawinna
IEC 6100045 +2 KV tryb wspdlny | odpowiadaé jakesci w typawym
érodow fowym

+2 KV mlgdzy faza wisku przemys|
2 uziemieriem ub szpitatym,

Spadki napiecie, | <5% Uy Tesw Up
krotie przerwy | (>85% spadku iy dla | {~95% spadku Uy dla
t waharia napiecia |D.5 cyklu 0,5 cyllu

Jskosé zasilania powinn
odpowiadaé jakosci w typowym
£rodawisku przemysiowym lub

naliniach szpitalnym. Jezeli uzytkowanie
wejsciowych 40% Uy 0% Up urzadzenla X Series wymaga ciaglej
2asilania (60% spadku Ur)dla | {60% spadku Ur) dla | pracy podczas przerw w zasilanid,
1EC 610004-11 |5 cykii 5 oykli zaleca sic zasilanie urzadzenia

X Series z zasilacza awaryjnega
{UPS) lub akumulatora.

70%

Ur 70% Uy
30% spadu Ur) dia | (30% spadk Ur) dla
B ey 25 oy

5% tiy <5% Ur
oSt spadkuUr)dla (-85% spadku U dla
s s

Pole magnetyczne | 30 Alm 30 Am Pola magnetyczne o czgstotiiwasci
o czestotliwosci sieci zasilajace] powinny znajdowaé
sieci zasilajaee] sig na poziomie charakterystycznym
dla lypowego pofazenia w typowym
1EG 61000-4-8 Srodowisku przemyslowym
lub szpitalnym.

| Uwaga: Ur jost napieciem zasilania pradem zmiennym przed zastosowaniem poziomu testowego.

W skrajnych przy padk:
W przypadku resetu

hwy AIE mogy ¢ wrzgdzeme X Series
y v IBP.
natadowante defibry

temu moze byé konicezne ponowne wyzerowanme kana
tora lub ponawne uruchomieme stymulacy Jesls montorowan
Spos Tuls temperatury nie powiedzie sig ze Wzgledu na wyladowanie elektrosta

OZE WYMagaé ponawnego wigesenta zasilama w eelu ponownego truchomienza tych funkep

www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Whtyczne i

— elektr gnetyczna

Odpornos¢ elektromagnetyczna

— odpornesé

Funkce wzadzenia X Series 53

w penizej i
Nabywea lub uzytkownik urzadzenia X Series powinien upewnic sie, 2e jost ono uzywane w takim Srodowisku.

Test T Poziom testowy | Poziom Srodawisko elekiromagnetyczne —
adpornosci IEC 60601 2godnosci wytyczne
[ T Przenotne i ruchoms radiows uzadzenia
komunikacyine maga bye utytiowane w nis
fniejsze] niz zalecana, oblizzona na pedstawie
réwnania sdpoviedniego do czestotiwosci
| nadajnika, odleglosci od jakiekotwiek e2g4ci
urzadzenia X Series. acznis z joge przewadami.
Zalecane odlegtoici separacil
Przewodzone | 3Vims | 3vmms 12y F
czostottwotci | od 150 kHz do | a=12¥P
radiowe 30 MHz
IEC 610004-6 | poza pasmami
Ism?
10 Vrms 10Vms 12+F
od 150 4Hz do g=12vp
B0 MHz
w pasmach ISM*
Radiated RF [EG | 10 V/m 10 Vim i
100045 (ECG | od 80 MHz do =127 od 80 MHz do 800 MHz
menitoring from | 2,7 GHz d=23YP od 800 MHz do 2.7 GHz
PADS and Sp02)
Emitowane 20 Vim 20 Vim d=06VP od 80 MHz do 800 MHz
czestotiwosci | od 80 MHz dn 2.7 4=12¥P d 800 MHz do 2.7 GHz
radiowe GHz - .
IEC 61000-4-3
{pomiary ECO2,
NIEP, Tomp)
Emitowane 10V/m od 80 MHz | 20 Vim d=08vP  od 80 MHz do 800 MHz
czestotiwasci | do2.7 GHz d=129P  od 800 MHz do 2.7 GHz
radiowa (EG
61000-43
{wszystkie
pozostale
funkcje)
Emitowane fale | 26 Vimw 12 Vim d=0,7 (minimalnie)
radiows wg przypadku ustug
nommy IEC GSM, TETRA 800,
80601-1-2 iDEN 820, COMA
{komunikacja 850 lub pasma 5
bezprzowedoway | LTE (adstep 0.3 m)
27Vimw 27Vim =03 (minimaknie)
przypadku usiug
TETRA 400
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series A-35

DANE TECHNICZNE

28Vim 28Vim 20,3 (minimalnie)

W przypadiu uslug

GMRS 460,

FRS 480,

GSM 1800,

GOMA 1900,

GSM 1900, DECT,

pasma 1,3.4125

LTE, UMTS,

Blustosth, WLAN,

802,11 blgfn,

RFID 2450 oraz

pasma 7 LTE

 Vimw praypadiu | & Vim d=0,3 (minimalnie)

ustug pasma 13

117 LTE oraz

WLAN 802,11 a/n |
gdzie P Jest maksymalng wyjéciows, moca
Znamionawa nadajnika w watach, zgodnie
z informacja podana przez producenta nadainika,
ad jest zalecang odleghodcia separacii w metrach,®
Natszenia pél nieruchomych nadajnikéw radiowych,
zgadnie z wynikami lokalnyeh pomiaréw
slaktromagnetycznych®, powinny byé na poziomie
nizszym od poziomu zgodnosei dla kazdega
2 zakreséw czestotliwokci;
W poblizu urzadzen oznaczonyeh nastepujacym
symbolem moga wystapié zakkscenia:

(D)
| b |
UWAGA 1: W przypadku iwosci 50 MHz i 800 MH ma wyzszy zakres ezestotiiwodci,
UWAGA 2; Wytyczne te moga nie mist: 2astosowsnia we wszystkich sytaciach, Na propagacio fal
maja wplyw ianie i odbicia od budynkéw, przedmiotéw i ludz],

2. Zakresy ISM (przemystows, naukowe ) medyszne) pamiedzy 150 kHz i 80 MHz to 6 765-8 785 Mz
13.553-13 567 MHz 26.957-27 233 MHz oraz 40 §640.70 MHz.

b. Poziamy zgodnoseiw pasmach ezestotiwadc: ISM migdzy 150 kHz | 80 MH2orazw zakres'a c2gstotiwodel nd B0 MHz
4525 GHz ldéoed pr2a

separac):
©. Nie mozna w spaséb lecretyczny dokladnie przewidziet natgzens ol niaruchomych nadaymikéw, takich jak stacie
dhos!

urzadzenia praypadkowo znajdijgee vie w obszarze pacjenta. Z 60 powadu w abbczentach zalecans) odlegiotel
ta nada) ych zakresach st ™ 8.

e
amatorskie staci redione, nadainik radiofaniczne AM 1 FM oraz nadaynik telewizyjne. Aby acemd viphw stalych
nacanlkéw radiowych na &rodowsko . nalezy mzwazyd 1 pol
eleidromagnetycznega, Jezeli zmiarzone nalezenie pola w MIEISCU w ktarym uzywane ma byd urzadzenie X Senes

radawych nalozy urzadzenia X Senes
wetlu spravdzens poprawmode: dzialenie. W Przypdhy zasbsananania meptawdiawego ddaiani zadzenia
rodicéw, na przykk

Za zgodno

konieczne moze urzadzenia X Senes lub zmana

1ego potozens.

d. 150 kHz do 80 pola powinne byé mniejsze niz 3 Vim,
www.zoll.com 9650-002355-04 Rey. F
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Wityczne i o ja prod — dr elektr o]

dleglosci sep. i od i o czgstotliwosci radiowej dla
rzadzenia X Series
paracii misdzy praencénymi i ruchomymi radiowymi
| a X Series

Funkeje urzadzenia X Series sq przeznaczone do zycia w Srodowisku elekiromagnatyczoym
Gani i iwasci radiowych, Nabywea lub ugytkownik urzadzenia
X jac minimalng odleglose migdzy

°
X Serles maze zapohiec

Przenognymi i nuchomymi radiowymi iami i a X Serles,
2godnia 2 ponizszymi 2aleceniami, w zale2nosc od moey Wyjsclows; urzadzer: komunikacyinych.
i Znamioncua [
maksymalna Odlegloié separaci h) w zale3nngci od écl padainika w
mac wisclowa Preypatk Zapisu ERG
watach)
od1S0kHzdo | od180kMzdo | od@0MHzda |  od 800 MHz do
B MHz 80 M 800 MHz 2,8 GHz
pozapagmami | wpasmach ISM
B
B d-12yp d 06yp d:124p
d12yp |
0.01 0,12 | 0.06 0412 |
[ 0.1 ] 038 1 [0 T 038 |
| 1 | 2 I 060 1 e} 1
10 38 | 19 38
| . + + o

12 12 | 6 12

Odlegloit separacjl (w metrach) w zaleznosci od ezestotliwoici nadajnika |
w przypadku monitorowania zapisu EKG z elektrod i Sp0,

od150kHzdo | 0d150kHzdo | odB0MHzdo800 | od 800 MHzdo 2.7 |
80 MHz MHz GHz
pozapasmami | wpasmach ISM
IsM
— d 12yp d 124p FAVERY ]
d12+p
001 012 | 012 012 | 023
| 01 0.38 0.38 0.38 | 073
1 12 12 12 23
I 0 38 [ 8 3B T 73
100 12 12 2 1 3 |
" Znamionowa ) s I
maksymalna

Odleglosé separacli (w metrach) w zalesnoici od czestotliwoici nadajnika w

moc wyjéclowa przypadku wezystkie pozostale funkeje

urzadzenia {w
veatach)

©d 150 kHz do 80 | od B0 MHz do B0 | od 80D MMz do 2.7
MHz MHz GHz

d12yp d=06VP d=12VP

9650-002355-04 Rev. F
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DANE TECHNICZNE

ool T| 002 | oo T |

o1 | om | 0% | (X0 ‘
1 ! 12 | .18 | 035

| 1 T 38 0.57 | 1.1 |
100 12 { 18 | 35

| Zatecang odleglosé separacii d w metrach dla nadajnikow o nieakreslone] powyzej wyjsciowej maksymalne] |

przez producenta maksymalna mace 2namionowa nadajnike w viatach.

UWAGA 1: W przypad. iwosci 80 MHz | ie ma odlegloté dla wyzszego
zakresu czastotiwasc.

UWAGA 2; Zakrasy ISM {przemysiowe, naukowe | medyczne) pomiedzy 150 kHz | 80 MHz
6.765-5,795 MHz; 13,553-~13,567 MHz; 26,957~27,283 MH oraz 40,6640,70 MHz.

mocy znamlonawl mozna aksedlit, korzystajac zs wzom na czestotiwosc nadajnika, gozie 2 jest podang ‘

UWAGA 3: W obli alecansj odlegtosci separacii dla nadajnikéw w pasmach czestotlivosc ISM
c2ynnik 1013 w celu zakiécen przez

migdzy 150 kiz a 80 MHz oraz w zakresie czpstotliwagei od 80 MHz do 2,5 GHz jest stosowany dodatiowy ‘

wrzadzenia przypadkowo znajdujace sig w obszarze pacjenta,
UWAGA a: Wytyczne to moga nio miec zastosowania we wazystkich sytuaciach, Na propagacle fal
maja wptyw ianie i odbicia od budynkaw, przsdmiotw | ludzf,

wiew.Zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Dokfadnos¢ algorytmu analizy EKG DANE TECHNICZNE

Dokiadnos$¢ algorytmu analizy EKG Wyniki wydajnosci Klinicznej
Skuteeznosé algorytmu analtzy FKG wyrazaga czuloss | sworstasé w porownan Wydainosé whudewanega algarytinu analizy poderas pojedynezej sekweneri analizy speln
2 nterpretacia KO pree. lekarza tub specialiste. Czulosé odnost sie do zdolnoset algrvimu adporviedme wymagama nomy TEC 60601-2-1 ipodklatzala 2017 9 3 103) oraz zalecenia
do prawidlowego okreslena rytmaw defibrylocyinyeh cjako odsetka calkowite; hezby rvimaw autorstwa Kerbera 1 wsp (Cireulation 1997.95(6) 1677
defibrylacypnyeh). Swotstosé odnosi sig do zdolnoser alporyimu do prawidlowego okreslenia Tabela A—4. Wyniki wydajnosci klinicznej z uzyciem gorytmu analizy u
i v ¥ g
rytméw mebegdaeyeh rytmam defibrylacyynym: Gako odsetka calkowtes liuzby rytméw — o -
michgdgeyeh rytmami defibrylacyinyng). Dane w pomzszer tabeh podsumowuia dokladrosé [ Rytmy aytodona |icale ek e e,
algor¥imu analizy FKG testowunego na bazie danyeh relmow EKG tirmy ZOLL, 1 1
Defibrylacyine Czulosé
Sekwvencia algorytmu (rwa akolo 9 sekund | przebiega w nastgpuyacy sposab  — ]
) Wysakonapieciowe migotanie komsr | 536 >90% >93% >99%
+ Duieli rvtm BKG na tzysekundowe segmenty " g °

Szybki czestoskurcz komorowy 80 >75% >98% >94%
. v linii zerowej i !
. 1 ¢ falislosé™ pray poprawmych czgstotliwascrach — anahza | iedefibrylacyjne Swolstosé
stotliwose) sygnatu, —== T = - Few
rukost § zmiennosé zespotu QRS »99% >99%
. AY ¢ 1 chwilowg 56 (. korelacjy™) wychvlent moksymalny ch AF, SB, SVT, blok serca, 818 >95% >89% >99%
| minimalnych M idiowantrykulacne, PVC |
. ¢ 3-sckundowych seg ikuie sig do leczenma wy R Asystolia 15 >85% >99% >57% |
tella komunikat DEFIBR. ZALECANA N — P T |
Pogfrednie Czulosé
Niskonapigciowe migotanie komér | 69 Tylko raportowanie | >30% >85%
Czestoskurez kamorowy % Tylka raportowanie | >98% >85%
innego typu
l Defibryfacyine Niedefibrylacyjne
Defibrylagja 680 a
Bez defibrylagji 5 3168
8850-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzedzen X Series A-38 A~40 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. E
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Dokiadnoéc algorytmu analizy EKG

Tabela A-5, Wyniki wydajnosci klinlezne] z uyclem Igory analizy u o
pedlatrycznych
Rytmy Cele wydajnoscl | O 90% delna
wartos¢ wydaJnosé granica
przedzlaly
uosci
Defibrylacyine Caulost 1
Wysokonapigciowe migolanie komér | 42 >30% >99% >93% |
Szybki czestoskurcz kamorowy 79 >75% >99% >36%
Niedefibrylacyjne Swolstosé |
INSR 208 ~a9% = 8% 1
AF, SB, SVT, blok serca, 348 >95% >99% >98%
idiowentrykularne, PYC
Asystolia
2 »85% >99% >50%
Potrednie Czulosé
Niskenapigciowe migatanie komér | p Tylka raportowanie | NA 1R
Czgstoskurez komarawy 44 Tylko raportowanie | >gqe =69%
innego typu
Defibrylacyjne " Nisdefibrylaeyine |
Defibrylacja | 121 10
Bez defibrylacji |0 819
1
9650-002355-04 Rev, F Podrecznik operatora urzgdzen X Series A-41

DANE TECHNICZNE

Tabela A=6.  Wyniki wydajnosci Kinlcznsj z uzyclem algorytmu RapidShock

Rytmy Cele wydanosei | © 0% dotna granics |
wartosé wydajnosc przedzlalu ufnoscl
Defibrylacyjne " Czulose |
Wysokonapigciows migatanie komér | 342 [ 00% T>e8% >97%
S2ybki czestoskurcz komarowy | 58 >75% >98% >94%
'Niedefibrylacyjne Swolstose [
NSR 418 99% >g9% [>98%
AF, $B, SVT, blok serca, 1631 | »e5% >89% >98%
idiowentrykularne, PG -
Ayt 841 >05% >98% >99%
' Posrednle T Cautosé | |
Niskonapigciows migotanie komér | s Tylko raportowania | »g29, >82%
Czestoskurcz kamorowy L Tyka raportowanie | ygga 1
innego typu
| Defibrylacyjne Niedefibrylacyjne I
Defibrylacja | 442 17
| Be2 defibrytaci 8 2925
Referencje:
Young KD, Lewis RJ: .What is confidence? Part 2: Detailed definition and determination of
confidence intervals”. Annals of Emergency Medicine. September 1997, 30; 311-218
Wiliam H. Beyer, Ph.0). “CRC Standard Mathematical Tables 28th Edition,” CRC Press, Inc, Boca
Raton, FL., 1981, Percentage Points, F-Distribution Table, pg 573,
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Doktadno$¢ algorytimu analizy EKG DANE TECHNICZNE

Szacowana konwersja defibrylagji Testowa baz danych obeimowala zapisy 320 pacjentow orizz 698 wyladewan. Przy ocenic
Zeledem testowe bazy danveh prog 4.5 mV-Hz dat wynik czalosed | swoistosei odpawiednio
Zastosowanie wyladowania defibry mego Lo abeente najlep: MOZIIWose! przervania 96% i S0%,

migotanta komér 1 przywiicenia podirarmupgeego zve [1]. Wl ! N . -
utrzvmante przeplywi knwi przez serce 7o pomacy resu: a1 krazenmowo-addechowe) (CPRY F gy A |}lmt|l\\ . maze byé agresyanego
ickisza szanse skuleczne] defibrvlacii [1]. Praerwane prcplywu kiwi mastgpuic po CIR miary SPI do ok teropia wyladowaniami ma szunse
. . At S b .« pumoe ¥é czas od deeyzi doradoze do wcia CPR ¢

praeny

praporcronatne do ¢

wyladuwan defibrv
i |

czasu nieperfuzy inego podc: seytaci 1o Kluczowy czynnik poprawy rezultatow 14]

1aki uplynyl bez wykonywania CPR [1] Powtarane s
ch. ktore nie pizyvwr: ytmu podirzy mujgecgo 7y

P ngsnia g0 1 sis7ave N2anse pra
pacjenta. Zastosowanie dokladnego czymnika prognostyeznego skuteeznosci wyladowanty
moze zmaiciszy czas trwama przerw CPR oraz liczbg dostarezanyeh wyladowan
nieskutecznveh (ktore nie powodujg Przywrécenia rytmu),

Liczba rytméw EKG z §Pt 2 wartosei progowej, kidre ulegly konwersji

Crulots = e
Calkowita liczba rytmaw EKG, ktére skutecznie ulegly korwers]i

Wykazano. ze prawidlowo przeprowadzona CPR zwigksza preephyw krw: do serca oraz Liezba miméw EKG 2 SP < wartogel pragowe, kidre nie ulegly korwersii

wipdlezynmk preezyena pacienta w nienuruszonym stante neuralogicznym [2] Swoistosé = —_ —
Zgodnic 7 aktualnymi protokolami. kiére zimenajg okresv CPR oraz liezby wyladowan
defibrylacyinych. ratosmk must przerwas CPR. gdy defibrylator analizye rytm BKG pacienta
W celu uslalema, ¢zy gest on defibrvlacyny Jezeli rytm e wymaga defibevacy. ralawnik
natychmiast wznawia CPR Gdy rytm jest defibrvlacyiny, vatownik musi przerwaé CPR ma

Calkowita liczba rytméw EKG, kiére nie Ulegly konwersji

dodatkowy ukres. gdy defibrylator dostarcza wyladowanie 1 ocenia rezultal Jezel: Referencje:

wr detibrylatora sy CPR jest naty bo ulracie [11 Eftestol T. Sunde K, Steen PA [iffects of Tnterruptmg Precordial Cornpressions on the

cenivch sekund bez poprawiama preeplyw kiwi przez secce Jezel preed dostarczemem Calculated Probability of Defibrilation Success durmg Out-of-Hospital Cardwae Artest

ameskutecamyeh wyladowan mozm zadenty tikowaé wiskic prowdopodobiestwo przywrocettia Eheuletion 2002 1057029

Tvimu nieperfuzyinego. Wowczas mozna ugraniczy s bez CPR i tvm samym zwigkszye :

przezyeic po resusevtacii. jak rowniez  nienaruszonym stante netcologicznem, Moaliwede {2} Sota ¥, Wesl MU Sun 8, Tang W Xie I, Noe M, Biscra ] Adverse offeets of interrupting

prewidywania. ze aklualny rytm EKG nie ulegnie konwersyi. moze pomée zninicjszye liczhe i ion during cardiopul ¥ Cntical Care Medicme 1997,

i wyladowan niepowodujacych it Tukie ograni i liczby 25733736

lostaczonyeh wyladowars emniejszy usikodzenia seea podczas rosustytucii Problemy te [3] Young C. Bisera J. Gehman §. Sayder D, Tang . Weil MA Amplitude spectsum area
FoNE o wetibiyluct (SCE). kidra oblicza licabe wapotesyanika meagurmg the probability of suceesstil defibrillation as apphed to human dala. Critical Care

rowidywanej defibrylacyi | SP1) Haeego p fi oyt Medicine 2004. 32 S356-8358
detibrylacyinego w wyniku sty chmiastowe; defibiylacii. Liczba SPI jest bezposrednio
Zwigzany z miara AMSA opracowang przez Weil Insttute of Critical Care Medicine [3] [4] Wik I, Rediseovering the unporlance of chesl compressions 1o improve Lhe autcome from

cardiac arest: Resuscitation 2003, 58 267-269
Algorytm szacowane) kenwersi defibrylacit opracowano 1 prz ‘ano przy uzyen danych

uzyskanyeh Z rejestru praypadkow leczema 7a pomocy defibrylatoréw ZOLL AED Prok, oraz

AED Plus& Pontewaz defibrylatory AED Pro 1 AED Plus 39 urzgdieniami do udzielania

plenysze) pomoey. rejestry ¥ tvezg udziclania pierwsze) pomocey w

preypadku zatzymanma akeir serca Wyuiki wyladowai defibrvtacyinyels w tveh przypadkach

vznaczano juko . przywrdeono ™ po wyladowaniu nastepowalo czgseiowe przywitcenic

sponlanicznego kyenia (ROSC). t(ROSC definiowano jako rvtmy EKXG po wyladowamu

akteryzujace swe ¢ VI
1 spontaniczne ryimy EKG trwaggee co najmnee) 30 sekund, kiére rozpoczely sig w ciggu
60 sekund po dostarczenu wyladowaraa,

2 rvimy wykazuigee czgstosé akeni serca 40 uderzen na minute lub wigegy

Rytm po wy 1ako g preywroceno” w przypadku kazdego mnego
wyniku proby przywrocenia regulamege rvimu serca (np. VE, VT i asystolia)

vowa haza duny ch oby zpisy 149 p dw oraz 335 wylndowan Wartose
progowi SPT wyneszien 4.5 MV zostaly wy bizma toh. aby osiggnge
W roawagowsj | weh
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Wytyczne i deklaracja producenta — prad sieci bezprzewodowej

Wytyczne i dekiaracja producenta — prad sieci bezprzewodowej

Wyemitowane transmisje RF (IEC 60601-1-2)

Urzadzenie X Series spelnia wymagania nomv [EC 6060 1-1-2 dotyezgee) medyeznyeh

urzadzen elektiyeznych i me rch systeméw elektiveznyeh zawierajacyeh nadajnki
gstotlisosui radiowych zgodnic z ponizszym wykazem
| Standard  Zakres Efektywna moc Rodza] modulacji  Szybkosci przesyiu danych
|8021te 24122472Mrz 100 mW DSSS 1,255, 11 Mbls
80211y 24122472MHz  32mw OFDM 6,9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbis
802110 2412-2472MHz  32mW OFDM 65,13, 19,5, 26, 39,52, 58,5
65 Mbis
Bluetooth  2400-24835MHz 10 mwW FHSS; GFSK/ 1.3 Mble ]
| DQPSK/BDPSK
80211a  5180-530MHz  32mW OFOM 6.9,12,24, 35, 48,54 Mbfs
5 500-5 700 MHz
5 745-5 825 MHz
80211n  5180-5320MHz  32mW OFDM 6,5,13; 19,5, 26; 39, 52, 58,5,

5 500-5 700 MHz 85 Mb/s
| 5745-5 825 MHz

Powiadomienie dotyczace normy FGC

Firma ZOLL Medieal Corporation me zatwierdzila wprowadzania zadiyeh zmian lub
modyfikacit tego urzadzenia przez uzythownika Wszelkie miany Jub mody fikacye mogg
spowodowad odwalanse uprawneis do whstug: urzadzena Zobacz 47 CFR, Czgsc 15 31

Urzadzenic spelnia wymagania ezgsei 15 normy FCC. W ezasie pracy muszy zostac spelnione
dwa warunki: |y urzadzenic nie moze powodowaé sehodlnyeh zaklocen oraz (2) urzadzenie
mutsi akeeptowaé wszystkie odebrane 2 cenia, W tvm zaklécenia moggce ¢
niepoz: $¢ 15190 X3).

Uzvtkowrk jest ol

weely di

» 20 em odstepu od produkty
D fo1z Wy normy FCC

Urzqdzenie jest przeznaczone do wywana w pomieszezeniach. w pasmic od 3 150 Miiz
do 5250 Mliz

Uwaga: Szkodliwe zaklocenia zustaly zdefiniowa C juko. WszelKie emisje.
promicnowame lub mdukeye. kiére zagrazayy funkejonowanm uslug: radionawsgacy
Lub innyeh uslug bezpi Iub powaznie p . AR
wielokrotnic przerywayy pracs ustug komunikacp radiowe) dzialapce) 7godme
z zasadami 'CC.

Powiadomienia dotyczace normy Industry Canada (IC} dla Kanady

Niniejsze urzgdzeme jest zgodne z normani RSS Industry Canada dolyezgeymi sy stemoww
bezkoneesynveh W erasie pracy muszg zostas spelnione dwa warunki (1) wzadzeme we

moze powodowad zakloeen oraz ¢ 2) wzadzenie mus ak ¢ wszvstkie zaklo
W tym zakldeenia mogyee sp 7 dzialanic
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series A5
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Zatgcznik B
Akcesoria

Ponszsee akeesoria sy 7godne 7 urzadzemem X Serics 1 mogy byé 2 im uzywane Aby
zamawié dowolne 7 tych urzadzen, nalezy sie sk 7 lokalnym p
firmy ZOLI.

Akcesoria do EKG
| EKG, kabel z 3 odprowadzeniami, AAMI
EKG, kabel z 3 adprowadzeniam, IEC

EKG, kabe 2 5 adprowadzeniami, AAMI

| EKG, kabel z 5 adprowadzeniami, IEC

EKG, 12 jowy przewod pacjenta ", zbiorczy (kabel magistralny,
4 zestaw z Zestawem 6 A V), Aami
EKG, 12 lowy przewdd pacienta , v, Zbiarczy (kabel magistralny,
4odp iowy zestaw 2 Zestawem 6 ad) g yoh V), IEC
EKG, 4 owy kabel mag tylke z zestawem
4-odprowadzeniawym, AAMI
'EKG, 4 i " tylka 2 zestawem

4-cdprowadzeniowym, (EC

EKG, adiaczany zestaw 6 g 1do 12- i przewodu
pacjenia ,Breakaway”, AAMI

EKG, odigczany zestaw 6 do 12 iowega przewody
pacjenta ,Breakaway", |EC

9650-002355-04 Rev. F

Podrecznik operatora urzadzen X Series B-1

AKCESORIA

Akcesoria do pomiaru CO, (elementy Filterline firmy Oridion)

" Smart GapriLine Fius, Fiterine dla pacjentaw riezaintubowanysh z dosterazaniem 02
dia doroslych, apakowanie 25 sztuk

Smart CapnoLine Pius, Fikeriine dia pacjentow niezaintubowanych z dostarczaniem O, dia dzieci,
opakawanie 25 sztuk

Zestaw FilterLine H dla_daroslychldzie , apakowanie 25 sziuk

Zestaw FilterLine H dla niemowlatnoworodkéw, opakowanie 25 sztuk

Zeslaw FilterLine dla dorostych/dzieci, opakowanie 25 sztuk

| Zestaw VitaLine H dla doroslychidzieci, opakewanie 25 sztuk

| Akcesoria do pomiaru NIBP
Przewody

| Przewéd dla riemoviatidzieci, 2,4 m. 2 zefskim zfaczem bypu huer mankista, jednokanalowy

| Przewéd dla niemowlatizieci, 2.4 m, 28 zlaczem zgodnym zs slandardem 150

Przewsd dla darostychidzieci. 3 m, ze ziaczem typu ,twist lock” mankietu, dwukanatowy

Przewsd dla deroslychidzied), 1,5 m, ze ziaczem typu twist lock” mankietu, dwiikanalowy

Manbisty wielokrotnago uytku {mankiety Flexiport firmy Weich Allyn do pomiaru
ciénienia krwi)

| Nr 1 dia nowsrodkow, jecien przewsd 3,3-6,6 cm  meskim 2laczem typu luer, spakowanis 10 szfk
Nr 2 cla roworodkiw, jsden preewsd 4.2-7.1 om 2 meskim Zaczem ypu uer opakowanie 10 eztuk

Nr 3 dia nowarodkaw, jeden przewdd 5.4-9.1 om 2 meskim ziaczem typu luer, apakawanie
10 sztuk

Nr 4 dla noworodkew, jeden przewod 6,9-11.7 om 2 meskim Zaczem typu luer, opakowanie
10 sztuk

Nr & dla noworodkéw, jeden przewsd 89-150 cm z meskim zlaczem typu luer, opakowanie
10 sztuk

Nr 1 dla noworedkéw, jeden przewsd 3,3-5,6 cm z zeriskim ztaczem typu nonduer, zgodnym z
narma 180, opakewanie 10 sztuk

| Nr 2 dia noworodkéw, feden przewd 4.2-7.1 om z Zerrkim ziaozem typu nonuer, zgodnym z
norma 150, apakowanie 10 sztuk

Nr 3 dla nowaradkaw, jeden przewad 5.4-,1 cm z zefiskim zlaczem typu non-luer, zgodnym z
noma IS0, opakowarie 10 sztuk

Nr 4 dfa noworodkéw, jeden przewsd 6.98-11,7 om 2 feriskim 2tgezem typu nonuer, zgodnym z i
norma IS0, apakowanie 10 sztu

" 5 dla naworodkéw, jedan przewsd 8,5-15.0 om 2 zeriekim zlgozem typu non-luer, zgadnym z
narmg 1SQ, opakowanie 10 sztuk

| Zestaw mankietéw dla nowaradkéw, po jednym w kazdym 2 razmiaréw od nr 1 do nr 5, jeden
przewéd 2 meskim zlaczem typu luer, torba 5 sztuk
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Zestaw mankietow dla noworodkéw, po jednym w kazdym z fozmiaraw od nr 1 da nr 5, jeden
przewéd z zefiskim ztaczem typu nan-uer. torba 5 sztuk

[ Mankist REUSE-07-210 fimy Welch Allyn dis nismowlat, 2 przewody, zlacze typu ,owist lock”

Mankiet REUSE-08-2MQ firmy Welch Allyn dia malych dzieci, 2 przewody, zlacze typu twist lock”

| Mankiet REUSE-09-2MQ typu Welch Allyn dla dzieci, 2 przewady, zlacze typu twist lock”

i Mankiet REUSE-10-2MQ firmy Welch Allyn dla malych doroslych, 2 przewody, zlacze typu , wist lock™
Iﬁnkiel REUSE-11-2MQ firmy Welch Allyn dia darastych, 2 przewady, zlacze typu ,wist lock”

| Mankiet REUSE-11L-2MQ Welch Allyn dla dorastych, dhugi, 2 przewody. ziacze typu twist lock”

Mankiet REUSE-12-2MQ firny Welch Alyn dia duzych dorostych. 2 przewody, Zigeze typu fwist lock”

Mankiet REUSE-12L-2MQ firmy Welch Allyn dia duzych doroslych, diugi, 2 przewody, zlacze typu
wist lock”

Mankist REUSE-13-2MQ firmy Welch Allyn, udowy, 2 przewody, zlacze typu twist lock” |
[

IAkcesnn'a do pomtaru Sp0,

| Raintiow R25, czuinik jednorazowy dla pacjentow o masis ciafa 530 kg

| Rainbow R25-L, czuinik jednorazowy dia pacjentéw o masie ciala <3 kg, >30 kg

Rainbow R20, czujnik jednorazowy dla dzieci o masie ciata 10-50 kg

Rainbow R20-L, czujnik jednorazawy dla niemowlat o masie ciala 3-10 kg
Przewéd pacjenta Rainbow RC4, wiglokrotnego uzytku, 1,2 m

Przewsd pacienta Rainbow RC-12, wislokrotnego wzythy, 3,7 m
Rainbow DCI-dc8, przewsd pacjentalczuik wielokrotnego uzytku, 2.4 m. dia dorostych

Rainbow DClde12, przewsd pacientaiczunik wielokrotnego wzytiur, 3,7 m, dia darostych

Rainbow DCIP-dc8, przewsd pacjentafezujnik wielokrotnega wuzytku, 2.4 m, dla dzieci

| Rainbow DCIPde12, przewad pacjentarczuinik wielokrotnega uzytku, 3,7 m, dla dzieci

Red DBI-dc8, bezposradnio podiaczany czuinik wi wsythy, 2,4 m, zestaw
Masimo Rainbow

Caujnik (SpHb, SpMet, $pOZ) na palec dia dorosiych przeznaczany do wielokrotnego uzytku
Rainlbow DCI SC-200; z kablem o diugosci 0,8 m; umozfiwia przeprowadzenie 200 testéw SpHb

Cauinik (SpHb. SpMet, §p02) na palec dla dzieci przeznaczony do wielakratnego Lizytku Rainbow
DCI'SC-200; z kablem o dlugosci 0,9 m; umozliwia przeprawadzenie 200 testéw SpHb

Caujnik (SpHb, SpMet, Sp02) na palec dia dorostych przeznaczony do wislokrotnego uzytku
Reinbow DC| SC-400; Z kablem o dlugosci 0,9 m; umozliwia przeprowadzenie 400 testow SpHb

Cauinik (SpHb, SpMet, SpO2) na palec dla dzieci przeznaczony do wielokrotnego uzytku Rainbow
DCI SC-400; 2 kablem o diugokci 0.8 m: umozliwia przeprowadzenie 400 testow SpHb

Caujnik {SpHb, SpO2, SpMet) samaprzylepny dla doroslych Rainbow R1-25L; opakowanie 10 sat |

Czuinik (SpHb, SpO2, SpMet) samoprzylepny dla niemowlat Rainbow R1-20L; opakowanie 1052t |

8650-002355-04 Rev. F
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[ Cavinik (5pHb, Spo2. SpMet) samaprzylepny dla doroslych typu motylek Rainbow R1-25;
opakowanie 10 szt

Cauinik (SpHb, SpO2, SpMet) samoprzylepny dla dzieci ypu motylek Rainkaw R1-20; opakowanie
10zt

| M-LNCS ™ ADTX, Caujnik samoprzytepny SpO2 dla doroslych, > 30 k. Da stosowana wylgcznie |
ujednego pacienta

MLNCS™ Pdtx-3, Cauinik samoprzylepny SpO2 dla dzieci, kabel o diugosai 3 stop. 1050 kg, Do
stosowaria wylacznie u jednago pacjenta

M-LNCS™ NeoPt-3, Czujnik samoprylepny SpO2 dia noworadkéw, kabel ¢ diugesei 3 stép, <1 kg.
Do stosowania wylacznie u jednego pacjenta

M-LNCS ™ int-3, Czujnik samoprylepny SpO2 dla niemowlat, kabel o dlugosci 3 stép, 3:20 kg. Do
stesowania wylacznie u jednego pacjenta

chlbliﬂ do pomiaru temperatury

| Gauini skirny YS| wielokaotnegn uzytk. dia dorosiych

| Czujnik skorny Y'Si wielokratnego uzytku dia dzieci

| Caujnik iczy YSI wi usytku sonda dia dorostych

.Czujnik iczy Y S wiel uzytku sonda dla dzieci

Przewéd adaptera czujnika do czujnikéw Jednorazowych

ezujnik iczy YSI

Jednorazowy czujrik skomy YSI

| Akcesoria do defibrytac]l

Wiefofunkeyiny kabel terapeutyczny X Series — umozliwia zastosowanie jednarazewych elektrod
i i i viyzek CCT M Series firmy ZOLL

oraz e
{sprzedawane oddzielnie}

| Zestaw lyzek M Series z el I sterujacymi |
| pediatrycznymi

Nadajacy sig do sterylizac]i uchwyt wewnstrzny firmy ZOLL (czarny) z przelqeznikiem, byzki 2.5 cm, |
kabel 3m (tylko w USA) lun kabel 2.1 m

| Nadajacy sig do sterylzacii uohwyt wewngtrzny firmy ZOLL (czamy) z przefaeznikiem, lyzki 4,1 om,
kabel 3 m (tylka w USA) lub kabel 2,1 m

Nadajacy sie do sterylizacji uchwyt wewnetrzny firmy ZOLL (czamy} z przelacznikiem, ly2ki 5.1 om, |
kabel 3 m {tylka w USA] lub kabel 2,1 m

Nadajacy sie do sterylizacj uchwyt wewngtrzny firmy ZOLL {czamy)  przelacznikiem, lyzki 6.9 om,
kabel 3 m {tylko w USA) lub kabel 2,1 m

Nadajacy sig de sterylizacji uchwyt wewnatrzny firmy ZOLL (czarny) z przefacznikiem, tyzki 7.6 em,
kabel 3 m {tylko w USA) lub kabel 21 m

| Nadajacy sie da staryiizacji uchwyt wewngtrzny firmy ZOLL (czamy) bez przelacznika, lyzki
2,5 ¢m, kabel 3m
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AKCESORIA

|Nadajacy sie do sterylizacji uchwyt wewnetrzny frmy ZOLL (czamy) bez przelacanika, Iyzki Kabel interfejsu przetwarnika — Abbott
|4.1 om. kabel 3 m — - =
Kabel interfejsu przstwomika — Edwards

Nadajacy siq do starylizacji uchwyt wewnglrzny firmy ZOLL (czarny) bez przelgcznika, tyzki
51 c’l:!. ;{ah; am rize) B ST i g == ¥ Przatworniki: 5 uVAVimmHg, zgednosé z normami IEC 60801-2-34 | AAMI BP-22

Nadajacy sig do sterylizacji uchwyt wewngtrzny firmy ZOLL (czarny) bez przetgeznika. tyzki

6.9cm, kabel 3m | Zgodne przetwomniki IBP
Nadajaey si¢ do sterylizacj uchwyt wewnetrzny fimy ZOLL (czarny} bez przelacznika, tyzki Anbott Tranapac® IV

7.6 cm, kabel 3 m E

Zel defibrylacyjny fimy ZOLL | Edwards Truwave®
— Aby zakupis te i, nalezy sie 2 lokalnym icieler firmy Abbott Jub
Kabel OneStep firmy ZOLL il

Wielofunkeyiny przewdd terapeLityczny fimy ZOLL ze zigezem CPR-D

funkeyjny przewéd firmy ZOLLz CPRD
Adapter ZOLL AutoPulse

Akcesoria do RKO
CPR-D-padz

Eleiirody wielofunkeyine do RKO Stat-padz z 2elem pollmerowym HVP. & par w opakawaniu Ey—
Elektrody wielofunkcyjne do RKO Stat-padz z 2elem polimerowym HVF, 1 para - - -

¢ Adapter migdzy CPRD a
Elekiroda Pedi-padz ll, BRAK OPAKCWANIA ZBIORCZEGO, jedna

Statpadz
Elekiroda Pedi-padz I, BRAK OPAKOWANIA ZBIORCZEGO, 6 szt w apakowaniu -Fedi-padz "
Elekiroda resuscytacyjna OneStep (8 szt. w opakowaniu) Elekirody OneStep

Elekiroda stymuacyjno-resuscytacyjna OneStep (8 sz w apakowaniu) —

Elektroda resuscytacyina OneStep z opcjq RKO (8 s2t. w opakowaniu) AlcesoTE T aT —

| Elektroda resuscytacyjna OneStep Complete (8 s2t, w opakowaniu) (A ZOLL SwrePowre 1

| Elekirada OneStep z opaja RKO, umiejscowierie przednio-przednie (8 szt w opakowariu) Stacja ladowania SrePower

Elektrody OneStep Basic, pojedyncze. R Series Adapter

X Series do stacji fad i wer Il

Elekirody OneStep Pacing, pojedyncze, R Serfes Dodatkowy zasilacz sieciowy {AC), numer czesci: 8300-0004

Elektrady OneStep RKO, pojedyncze, R Series Dodatkowy zasilacz praiu stalego (DC), numer czeéol: 8300-000006 ]

Elektrody OneStep Complete, pojedyncze, R Series

| | Zamienny przewsd zasilania — USA
Elektrody OnaStep RKO, AR (untiejscowisrie przecinio-przednie), pojedy =

- .Zamlanny przewsd zasilania —Japu_nia
Elekirody OneStep pediatryczne I

Elekirody OneStep pedialryczne z RKO Inne akeesoria

Elektrady OneStep BASIC, pojedyncze Migkki futeral na urzadzenie X Series =

Jednaczesciowa elekiroda CPR-D-padz 2 funkeja Real GPR Help Plecak X Series |

Elekirody CPR-D-padz bez zestawu akcesoriow

' Papier do wydrckéw EKG 80 mm

Zestaw 12 elekirad Stat-padz | Kabel przejéciowy, USB-Ethemet

Eedynczav Stat-padz Kabel przediuzajacy USB

Modem kemérkowy Multi-Tech X Series; wersja GSM

Akcesorla do pomlaru [BP

Z |

9650-002355-04 Rev, F Puodrecznik operatora urzadzer X Series B~5 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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[Modem komarkowy Mult-Tech X Series; wersja CDMA

Zewngtizny zestew antenowy modemu komérkowego Multi-Tach X Series, wersja GSM

Papier do wykreséw X Series

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik oparatora urzadzen X Series

AKCESORIA
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