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Wskazania dotyczace uzycia
Funkcja defibrylatora

System X Seri my do defibrylacji u pacjentow z zatrzymaniem aki serea. u ktorveh wystepuig

trzymania kig2enia, na co wskazuje

» Ulrala przylomneser.
+ Dbrak oddechu.

o Drak tgtna,

System X Sertes w trybie rgeznym Jest wskazany do sy j kard sil kreslonyeh arvimii
hi veh lub K yeh. Decvazic doty 1 wlas 20 MOMentu i Kardi i
synehronizowanei musi podjaé wrkwalitikowany lekare.

System X Series w trybie pélautomatycznvim 1 rgeznvm jest wskazany do slosowanmia w programach we
detibrvlacy, pdzie dostarczenic wyladowania defibrylacy)nego w ezusic resuscytag: obemuyace RKO),
transporty oraz. ostateczne) opieks Znujduge sig w ¥ h h protokolach opiek: nad

pacjentem

System X Serics w tiybie polautomatyeznym 1 recznym jest wakazany do stosowania u pacientéw doroslvels
i dzieci.

Monitorowanie elektrokardiogramu (EKG)

System X Series jest wshazany do montorowanua lub rejestrowama kzywey 3, 3« lub 12-

P cleki (EKGY oraz czgstoser akep serea, jak rowmez do alarmowania
W praypadku, gdy czestodé aken serca bedvie wolnieysza Iub szybsza mz granice wyznaczone przez operatara
Monitorowame BKG jest wskazane w populacyi od dkow po pacjentow dorosiyeh 2 zab
czymmoser serca Jub bez takach zaburzes

Monitorowanie RKO

System X Sertes jest wskazany do dostarezama wizvalnyeh 1 diwigkowyeh mformacy zvrotnyeh 24 pomaca
funkeys susevtac)i krys ¥ 31 (RK€3) w celu pomoey ratovwnikom

w wrkonywani uersmgé Klatks 7godnie 7 zal /ERC wynoszacyim 100 uciénie na minute
m glebokosé 5 cm

Zewnetrzna stymulacja przezskorna

System X Sertes jest wskayzany
Jako alternatvva stymulacii wewngtrz:
doroslyeh

Nieinwazyjne monitorowanie ciénienia krwi

8yslem X Sertes jost wskazany do stosowania w eelu niCINWAzZYINELO pomiary cisnienia tgtmiczego Tz Ivonu
serea, jak rownics w ool alannowania w przypadha, pdy ktorykolwick 2 roczy gramee
wyznD i Inege monitorowaniy ci i3 krwi jest wskazana

w populacji od noworodkew po pacjentow dorostych,

Monitorowanie temperatury

System X Series jest wskazany do stogowania w celu cigelego pomiart temperatuny przez odbyt, przelyk Iub na
powierzehni ciala, jak réwniey w celu alarmowana w pravpadku, gdy lemperalura przckroczy granice
Wyanaczone preez wytkownka Funkepa monttorowansa temperatury jest wskazana do stosowama w populacn
od noworodhéw po pacjentow dotaslych

Monitorowanie SpO2

Svstem X Seres jest wskazany do stosowania w celu o aglego nicinwaryynego momtorawania c: ‘nnusclowego
wysveenia tenem hemaoglobiny (ginicze) (Sp2). czgstoser tetna 1flub wysycema karboksyhemoglobiy

(8pCO) wysyeenta methemoglobiny (SpMet. hoser calkawite; | ¥ (SpHb), sei tlenu {SpOIC).
ika pletyzmograticzney i Pleth Variability Index. VI iflub wskazaka peufuzgi (Perfusion
Index. PI)zu pomoey pulsoksymetru CO i akeesotiow. Pulsol otiamu jest wskazany do
ud . dzicei i Gw w wirunkach stagj ) veh oraz up .
2 dobry \ub slaby pertiuziy. w szpi plact typu Graz w warunkach mobilnyeh

Monitorowanie oddechu

System X Seris jest wkuzany do stosewania w celu cigglego montorowania ezystoser oddechu i alarmowania
wprzypadku, gdv c2gstosé ta wykrocay poza zakies Wyznaczony przez operatora. Poniewaz meloda omiaru
istosei pozivala na pomiar wysilku oddechowege. epizody bezdechu 7 trivajeym wysilkiem
oddechowym (takie jak bezdech obturacyinyy mogy nie byé wyknrwane. Metoda ta nie jest przemaczona do
slosowania w roli monitora bezdechu. Funkeja monitorowana oddeehu jesl wskazana do slosowania
wpopulacii od nowsredkéw po pacjentow doroslych

Monitarowanie CO2

System X Series jest wskazany do stosowania w celu cigglego VINego pomiary i
slgzema dwutlenku wegla przy wydeehu 1 wdechu oraz czestoser oddechu Funkeja monitorowania CO2 yest
wskazana do ia w populacy od po pag doroslych

Inwazyjne monitorowanie cisnienia
System X Sertes jest wskazany do slosowanta w velu wyswietlania 1 cigglego inwazyinego pomiaru erénieni za
pomacy zgadnego przelwomika cisnienia Funkeja inwazvinege monilarowama cismenta krw Jest wskazana

w populag)t od nowarodkény po pacientéw dorostych

Analiza 12 odprowadzen

. 1zglaszama danych
EKG oraz piz. 1t danyeh do
v | 2eodprowadzeniowego EKG jest waks

System X Series jest wskazany do weely
lizjologicanveh za ponioeq analizy 12-odprowad 2
rozpatizenia przez osoby udzielajgee pomocy. Funkeja anali
stusowania u osob dorostyeh (powvzej 18 laty

Konsola Web

ny do zdalnego wyswietlania danyeh fizgologicznych wyswictlanych na
podlaezonyeh systemach X Series za pomoey funkeji kensoli Web. w tym danych elektrokardiogramu (EKG),
nego pomiaru cisnienia hiwi (NIBP). temperatury § czgsloscr akeji serea

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania w trybie p&tautomatycznym

Funkgja anali
wenty fikowad migotanic komor Podstawy ter: T
kentrela elektrokardrogramu vraz objawow klinies yeh zatr
analizy 1¥imu w ezasic
whezruchu Nie doty!
ey noszy

¥ Iytnu wprzypadKu obecnusel wszcze;

onego stymulatora moze mewiary godnie
5 i i powinna bvé
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Zewnetrzna stymulacj 18-2 Przyklady 203
Tryby stymulatora 18-2 R .
Stymulacia w trybie na 2adanie 182 Rozdziat 21 Dane pacjenta
Okreélenie_ stanu pac]epta i zapewnignie opieki zgodnie Pr ywanie danych 211
z ymi protokot dyczny 18-2 5 il i &ci dzienni 212
Pr i ji 18-2 .
h E
1% le urzadzent 182 Prze;?wytlywam.e ierzut'u dan)fr‘ i g}j
2 Zaktadanie elekirod EKG Y ych elektrod terapeutyeznych 18-3 ial N
3 Nacignigcie przycisku Stymul. 184 Raport ia leczenia 21-3
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Druk ie raportu pod: ia leczenia 21-3
Prz: ie danych na ur. ie USB 214
Czy ie dziennika 21-5
Rozdzial 22 Komunikacja
Ikana bezp 222
Menu 22-4
Wybieranie ie skonfiguro go profilu punktu d 225
T ie tyr go profilu punktu dost: 226
Kojarzenie z ur. iem BI 22-10
Wysylanie raportu z 12 odp d 2212
Wysyfanie dziennikéw danych jawnych 2213
P tanie dziennikéw testu 22-14
K i y dotyczace | k 2215
Ikeny stanu isji 2216
Rozdzial 23 Drukowanie
D ie danych o 2341
Konfig e drukarki 232
Wydruki \ 23-2
D ie krzywych 23-2
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Dr ie trendow 234
Or i iennil testu 235
Rozdziat 24 Konserwacja
Procedura kontroli codzi zmiany 24-2
Kontrola 24-2
Test defibrylacji lacji z wykorzy iemn
bezdotykowych elekirod terapsutycznych 24-3
Testowanie defibrylatora z wykorzy iem fyzek zewnetrznych. 245
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Czyszczenie urzadzenia X Series 24-8
Czyszczenie mankietu do pomiaru ciénienia krwi NIBP 24-8
C. i ljnikéw SpO2 24-8
Czyszczenie kabli i ak 24-9
tadowanie papieru do drukarki 24-3
Czyszczenie glowicy drukujacej 24-10
Zalgcznik A Dane techniczne
Defibrylator A-2
i ie RKO. A-14
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Wyniki badan klinicznych nad impulsem y A-26
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migotania komér (VF) i u go (VT) A-26
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o 1 dane Klini A-30
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RozDzZIAL 1 INFORMACJE OGOLNE

W sytuaei pracy w kont N reczne) wrzad f e fak radveviny defibryTator,
w Ktorvm sperator sprawuie pehg kontrolg nad tadowaniem i roztadowy waniem urzgdzenn
W trybie doradezym 1 irvbie AED mckiére funkere urzgdzema sq zautomalyzowane. a do
dentyfikacyt Komer oraz okres v lad
delibrylacyinego stosowany jest zaawansowany algorvim detekep. W zalemosei od lokalnyeh
protokolow wdzene moze zostaé skontigurowane do automatycznege Jadowania. aalizy.
2o tud oraz wydawania op i polecen NACISNII DEFIB™
Nu potizeby zaawansowanych zabiegow resuseytaevinych {ACLS) wrzgdzenie jest przelycrune
2 wybu AED do trybu rgeznego popreez naciimgase odpowiediiego przyesku na panely
przedmm.
Urzadzeme X Series asystuie osobam udzielaggeym pomos
oddechowey (RKOY poprzes oceny tempa i glebokoser ucisnigé Klatki piersiows
dostarczanic ratownikowi informagji zwrotnyeh, Real CPR Helpy®: wymaga zastosowania
- zatwierdzonyeh akeesoriow ZOLL CPR. Pray korzyst ztych elektrod keovwe
ROZd Zla* 1 EKG bedy filtrawane w spasdb adaptacyiny z zastosowanien furtkeni See-Thru CPR*® w celu

ogramczema artefaklow wywolanych przez ucisnigaa klatki prersiowey

¢ podezas resusevtacy krgzemowo-

Urzadzene jest wyposazone w di kolorowy wyswietlacz LCD prezentujaey dane

. .
IanrmacJe 0goine ekt etV SRR 5 S e

W pomieszezeniu. Rownoczesnic wyswictline mogy byé przebiegi kizvwyoh EKG. krzywych

_ o anveh oraz kezywyeh oddy . ¢o sie latwy. ped dostgp
y duanveh zwigzanyeh 2 pacienta Ekran wyswiellacza morna
Opis produktu konfigurowac, dzigki szemu iwozna dobraé n uklad oknnvdo Kkonkretnych polizeb
monitorowania. Urzgdzenie X Series jest wyposazone w przezskémy stymulator skladajgey
Vizgdzcnie ZOL1% X Series  to latwy do uzvens defibrvlator praenosny biezqer defibrylcie s1g 2 generatoly impulsow oraz ukladu clekiy eznego odezy tuigeego ERG Funkeja stymulie

VAl ICH monitorowanie, obsluguje niemwazying stymul: sardwno na zadanee, [ak 1 w irvlie stalym u pacientow
dorostych oraz u mlodziezy, dziee 1 memowlat
T X Series jest wypusazone w svstem przeglyd
* meinwazy|ny pomar cisnienia krwi (NIBP) 1 ywatie i p takich danych. Urzgdzene
- Inwazyviny pomiar eisntenia krwi (IBPy X Settes /a\\ lera dmkarkg lpurl ”SB mzez mw mozna drukewaé dane 1 przenosic je na
. co2 Kkomputer PC.

temperatura 1 oddyehame

Urzadzeme X Series moze przesylad dane za pos b do
i #dalnyeh lokalizac) Urzgdzenic X Seres moze przesvla 7oty 12 adprowadzets (w iym dane
emu st idealne do

o s U dotyezaee trendeéw) or ub dzienniki danyeh jawnyceh do odbiorey 7a posredimctvem serwera

Urzadzeme zostalo zap da stkich sytuaggach wymagagyeych
resusevtucy. My ono wytizymaty. zwartg 1 lekky konstrukeie. dz

Karzy st e Spor ;Ui 7 d - v

w\klurn \\umu“lms:; tra [m)[upm,:ullo\:\ 1 .:]m:7 e .:leuml,me pule ud{:ikow, firmy ZOLL Ponadta preypadks pelnej jawnosel, zawierajaee takze dane trendow, moga by

Aanlact oxan. preet latwy do wymuany zestaw akumu “““l‘“’ ‘d‘ oz 20stas sz bka automatyczae pobierane 7 urzgdzenia X Series za pomocy oprogramowania RescueNet firmy
W iy po Wz Ze do . ZOLI, fub programu ePCR

Ponudto ¥ nogy Zoslad p ipr ZWY knm staniem

stagyi ladowania SurcPower™ (imy ZOLL.

Uwaga: Urzgdzenie X Senies jest wyposazone w funkege defibrvlacyi 1 stymulact, mlmnmL
niekiore funkeje zwiyz # ¢

¢ zakupione funkeje

Produkt zostat zaprojektowany do wryaa zardwno w stadowisku szpitalnym. jak

iw przypedku ratunkowe) micnvern|

medvezne) wtrudmveh \mrunLd«.h Dane urzgdzeme (o
v lator z {\ ustawien
nych. l\mn mozn *koxmgumwu do pracy w Lrybm rgczyn. dumdc cm luls
pilautomatyczpvm. Urzgdzenic mosns shonfigurewvae k. aby uruchamiato sig w tybic
polautomatyeznym (AED; lub reeznym
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Jak korzystac z instrukeji RozDzlat 1 INFORMAGIE OGOLNE

Opcjonalne funkeje urzadzenia X Series Rozpakowywanie
Przedstawione pomize; funkeje sy opejonalne w urzadzenmu X Senes Dokladme e, e 2adne opok Z e jest Jesh
Uwaga: W tej instrukeii ujgto wszysthic (unkeje, ale w uzywanym urzadzeniu beda dosigpne opakewante transporiowe Iub maternal przeciwwstizgsowy sg uszkodzone. nalezy zachowaé e

Jedvnie Zakupione funkeie do momentu, az zostame & SCLOTAZ 1 elekirvezna
Rycina 1-1. OpcJonalne funkcle urzadzenia X Series 3¢ Jezel 3¢ me gest k nastgpilo jey
Funkeje apcjenatne wvszkodzenie lub defibrylator nie przechodzi pomysine elekinverego autotesty, klhienci ze

: - - Standw 7 veh powinm skontak sie 7 firmg ZOLL Medieal Corporation
12-adpr EKGz A {1-800-348-D011) Kliener spova Standw Zjednoczonych powinm skontaktowae sic

| 8p0; (Masimo®) z SpCO™ i SpMet™ z najbluzszym praedstawiciclem handlowym fimy ZOLL. Jesli uszkodzone jest opakowanie

| transportowe, nal réwniez pomformowad przewodmko.

| $pHb™ (Masimo™) z SpOCT™, PVI® i P .
NIBP (ze Smarcuf® | SureBP™) Symbole uzywane na sprzecie

EICO, {Oridion™ Microstream ™) .
| BCO, } Dowolny lub wszystkie nustypuigee svmbole moga byé wykorzystane w niicjs:

lub na sprzgeie

Temperatura (2 kanaly)
Inwazyiny pomiar ciénienia (3 kanaly)

Symboal T Opis
Zaawansowany asystent RKO Help
Stymulacia @ Urzadzenie Masy If.
Mikrofon | { -
Prad o wysokim napieciu.
P .. I
Jak korzystac z instrukciji 4 |
Podreczmk operatora urzadven X Series dostarcza mfonnacyt potrzebuych aperatorowt do O jie ogoine: Nalezy & dch symboli i znakéw
bezprecznegn 1 wydamego wytkowania produktu X Series 1 dbanta o ten produkt Istotne jest, dotyczacych bezpieczenstwa,
aby wezysthie osoby karzy stajgee z tego urzadzema prreczytaly i zrorumialy wszystkic I — = 1
Informacge zawarte W instrukejt Garaca powierzchnia,

Nal
10

uwaznie praeczy taé rozdzial zawieraigey uwagi dolyezace bezpieczenstwa uzytkowania
Zenia,

. . Ostraznie, delikatna zawariosé.
Procedury codziennej kontroli ora dbaria o wzadzemie zawicra Rozdziat 24, _Konserwacia

Aktualizacje podrecznika operatora

Chronié przed wilgocia.
Data wydania lub korekty nimsjsze) mstrukept jest umieszezona na okladee Jezel od tey — —
daty uplyngly ponad ez lnta, nalezy skontaktowaé sig & firmg ZOLL Medical Corpoation i
W sprawie dy § yeh aktualizacp mfe o produk Ta stronq do gory.
sy wiylkownicy powinni dokladnie przeanalizowaé kazdy aktualizacig instrukeji, —————t +
wezenie, a nastepie wpigé ja w odpowredin dzial podryczmika, aby mée [ OgraniczefF (SperSil:
g A grani 3
Dukumentacia produktu jest dostepna na stroniv femy ZOLL pod adrsem wivwzoll.com ! ;
Z menu Products (Produkiy) nalezy wybraé pozveig Product Mantals (Podrgezniki produbktow) c E Conformité Européenne Zgodne z dyreldywa dotyczacq urzadzen
medycznych 93/42EWG.
/x\ Zlaeze pacjenta typu B,
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Symbole uZywane na sprzgcie

Symbol

Opis

Ztacze patjenta typu BF.

Zlacze pacjenta typu CF.

Zieze pacjenta typu BF zabezpieczone przed defibrylacis.

Ziacze pacjerta typu CF zabezpieczone przed defibrylacia.

D=

lll— &

-3 | Wadka fopikowa.
6 Ekwipotencjalnose.
J\ Prad zmienny {AC).

Prad staly (DG},

Praca przy zasilaniu z dodatkowego zasilacza,

Ostroznie. wysckie napigcie,

Uziemienie,

Ujemny biegun wejéciowy.

Dodaini biegun wejciowy.

Wlaczenifwylaczenie,

9650-002355-04 Rev. F

Podrecznik operatora urzadzen X Series 1-5

RozDzIAt 1 INFORMAGJE OGOLNE

Symbol

e

LN

Qpls

tiziemienie ochronne.

Zawiera lit, Utylizowaé w odpowisdni sposab.

Trzymaé z dala od otwartego ogria i wysokiej femperatury.

Nie otwiera¢, nie rozmontowywaé ani nie niszczyé celowa,

Nie zgriatac,

Nie wyrzuca¢ do smieci. Utylizowaé w edpawiedni sposéb,

Odda da miejsca zbidrii adpadsw elekirysznych i sprzglu slektronicznego
{WEEE). Nie wyrzucat do riesartowanych smieci,

Data predukgji.

Termin waznosci,

Nie zawiera lateksu.

Nie uzywaé ponownie.

ILPOe@nRIX@D®®

Nie zginac.
Niesterylne,
Producent. R
yzawany we Wepdl -
- wwvrw zll.com T 9650-002355-04 I;
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Konwencje

Symbol Opis |

@ Numer seryiny.
- Nomer katalogows.

]

Zobacz instrukeje uzytkowania,

Patrz instrukcja uzytkowania/broszura,

Wylgeznie z przepisu lekaiza.

Alarm déwiekowy jest cbecnie wylaczony.

Pacer indicator disabled.

Stan nafadowania akumulatora,

MR niebezpiaczne: Nie uzywac urzadzenia, kabli ani czujnikéw w Srodowisku
MRI.

Rx oy
g Wskaznik stymulatora wylaczony.

W niniejszvim podre u epujsce honweneye:
W tckécie nazwy i oznaezenia prryeiskéw tradyeyjnyeh § programonwyeh wyrdimions

pogrubiony creionky (na pravklad,  Nacisngé prs
STYMUL.™

sk LABDOWANIE lub praveisk

W niejszvm podreczniku komumbaty glosowe ornz. kemunikaty tekstowe wyswietlane na
chranie wyrézniono wiclhune literami i kuwrsywy {na przyklad BEAD ODPROW)

Ostrzeienic!  F ) jako o Zenia zwraeajy uwape vperatora na warunki lub
vanoici, ktére mogy spowodowaé obrazenin ciala tub fmicré.
Przestroga Fragmenty oznaczone jako przestropi zwracajy uwags operatora na warunkn lul czynnosci.

9650-002355-04 Rev, F

kidre maga spowodowaé uszkodzene wzadzenia

Podrecznik operatera urzadzen X Series 1-7

ROZDZIAL 1 INFORMACJE OGOLNE

Przeznaczenie

Urzydzenie X Sen do urylkowema przez przeszkolony personel medvemy
" v 2 poustaw ami . oceny i zverowyeh, ratunkowsg opieky
my W h sercowyeh oraz z k d: X Serzes rzad:

X Series jest przeznaczone do uzvtkowanta takze przez lekarzy (lub na ich 7lecenie) w niiegscu
udzietana pomoes Tub w szpitalavm gabinecie ym. na vddzale mtensvwne) oprekt
medvezne), oddziale | Nt chordb serca lub innvel padobnveh migseach w szpitalu
kowane w ambulansie Tub w msejscu udziclama pomeocy Jest tez
zvtkowania podezas rausportu pagentow, Urzgdzeme X Series bedzie

Fslywane przede w. i U pacientéw z ohjawan zatrizymana krgzenia oraz
vluacjach pourazowyeh Mozna lez go uz dy mezbedne jest monitornwame
jakigjkolwick funkeii uigtei (ake opeje) w tvm urzgdzeniie. Urzgdzenie X Serics moze byé
wiywane u dziew (co opisano wtabeli ponze) oz u pacientow doruslyel (w wicku 21 lat
ch) z Zuburzeniami ezynnoser serea lub bez, tukich zabwzen,

Subpapulacja dzleci Przyblizony przedzial wiekowy

Nowaorodki Qd urodzenia do 1 miesigca zycia. i
Niemowigta [0d 1 miesiaca do 2 roku 2ycia. ‘

Dziedi i Od 2 do 12 reku zycia. |
Miodziez 0d 12 da 21 roku 2ycia. |

Jesli dziecko ma maiei niz 8 lat lub wazy mniej miz 25 kg, nalezy w kirod do defibrvlacy

dla pacjentow pediatryeznych ZULL. Nic nalezy opoznia¢ zastosowania terapti w celu
dokladnego okreslenia wieku badz wagi pacienta.

Funkcje produktu X Series

Funkcja defibrylatora

Tirzadzeme X Series zawiera d adem stalym (D) zdolny do dostareaenia
energi do 200 dzuli Moze byé ¥ W rybie sy ym do przeprowad
svnehionizowanej kardiowersji 7 wy korzy stamem danveh pagienta dotyeraeych zalamka R
jako odniesienia czasowego Uhzqdzenie wykozy stuje do defibrvlaci tvzki Tub jednorazowe
clekirody wsigpnic pokryte zelem.

fibrylator zasilany

Energia wyjsciowa defibrylacji

mogyg dostarczac energi¢ dwulizows w zakresie od 1 do 200 dzuli
1ang klatks piersiowey Zaleay jednak od impedancii przezklatkowei
A iese odpowiedniy 1lose zely
1 bizhg W pizypadku
upewnic sig, 7e 53 one
7apoznac sie 2 nstrukejami na epakowaniu clektrod),

clektrohitowego oraz. przy
stosowania bezdotyhowych clehtiod terapeut
prawidlowo pravmocowane. (Nale:

www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Funkeje produktu X Series

Stymulator zewnetrzny

Defibrylatory X Seres zawietap pra
oraz ukladu elekirveznego ode:
to tdowndmona 1 sprawdrona technika Terapia ta moze 7o
Zirowne w svtuaciach nughveh. jak | niewymag cl
Jest tymezasowa stymulacia praey serca

Wyjsciowe natgzenic pradu stymulatora zmienia si w sposob ciagly W zakresic od 10 do
140 mA (w trakese wtrzvimanta pracy matezemie pradu na wy seiu wynost 0 mA) C;
Zmiensa sig W sposob ciggly od 30 do 180 mpulséw na munate (ppon) co 3 ppm teo 10 bpm
Drav ezgstosel powvze) 100 ppm)

W sciowy impuls stymulacyiny jest dostarczany do serea za pomoey bezdolykowych elekirod

firmy ZOLL do defibivlacjifstymulacii umaeszezonyeh na plecach pagjenta oraz w okolicy
prredsercowe].

my strmulalor skladajacy sig 7 generatora mpulséw
ma przezskéma stymulacia (NTPy
Tatwao 1 szvbko zastosowana
chmiastowej reakejt, pdv wshazana

Wiaseiwa obstuga urza; )
do osiggnigera optymalnyeh wynikaw
2z nimejszy instrukeja obslugt

um elekirod jest kluezowa
v operalor must byé pruntowiue zaznajomiony

Monitorowanie EKG

9650-002355-04 Rev. F

EKG pacyenta jest poprzez podl
preewodu pacjenta 7
{erapeuty h Na w
mformacjann

pacjenta do d: Za pomocy
5 lub 12 odprowadzeniami albs za pomocy bezdotykowyeh elekirod
tetlaczu prezentowana jest krzywa BKG wraz z nastgpujaeym:

usredmons ez¢stosé akg serea wyznaczona w toku pomiary odstepéw pamugdzy
zalamkami R

Wybor odprowadzenia- L {1 UL aVR, aVL. aVE. V1. V2. V3, V4., V5, V6 (z kablem EKGh.
LYZKI lub KLEKTRODY (APLS, jesli padlaczone do svstemu AutoPulsek Plusy,
wzmoeniente EKG 0,123, 0,250 0.50: 1,0, 2,00 4.0 em/mV, AUTO;

Romunikaty o stanie

Szerokosé pasma EKG moze bve wyblerana przez, uzythowika

Podrecznik operatora urzadzen X Series 1-9

Rozpziat 1

INFGRMACJE OGOLNE

Elektrody

zena X Sertes prowadza defibiylacie, kardiowers)g araz manitorowanie ERG
2 wykorrystaniem hezdotykowyeh elekirod terapeutycanyeh Urzadzeme X Series prowadzt
stvmulagye 7 wykorrvstaniem bezdotykowveh elektrod Lerapeutveziveh fimy ZOLT.

Elementy stergee WYBOR ENERGIL LADOWANIE oraz DEFIB zlokalizowane sa
na lyzkach orav. na panelu prredmim W przy padu stosowanna bezdotykowyeh elektrod
terapeutyeznych komeezme nalezy koreystaé z elementow steruggeveh na panelu przednim
urzgdzema Aby pra ¢ migdzy tzkain a bezdotykowymi elektrodan
torapeutyeznymt, nalezy wypas kabel wiclafunkeyyny (MEFC lub OneStep) 2 lyzks
komuszkowey 1 podlgezyé do mego bezdotykowe clektrody terapeutyezne

Zawsre nalezy sprawdzaé dalg praydatnoset na opakowanm elekirod Nie uzywad elekirod

przster — mogg one sp . adezyty pacsenta
twplvngé na poziom dostarczanej energn, jak réwniez spowodowae aparzeniu

Obok tego symbolu na apakowaniu elekirod znajduje sie data przydatnosci do uzycia.

W przypadku elektrod Stat-padz? Il symbol ten nie wystepuje; data przydatoi do
uzycia znajdule sie w prawym dolnym rogu etykiety pod numerem parti.

Uwaga: Elektiody (umy 70OLL nic zawivtajq zadnych substancii nicbezpiecznych 1 mogy
by¢ usuwane razem ze zwvklym adpadam. o tle nuc 53 skazone patogenami
Poduzas utylizacii skazonyeh elektrod nalezy przestizegaé odpowiednich
srodkew ostroznose.

Jesli pacjent ma mniej niz 8 lat lub wazy mniej niz 25 kg, roku 2yor nalezy uzywae wylgeznie
clektrod pediatryeznyeh zatwierdzonych przez, finng ZOLL. Nie nalezy opéd
terapii w exlu dokladnego okreslonia wieku budz wagi pacienta

i zastosowania
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Funkcje produktu X Series

Akumulatory

Rozpziat 1

INFORMAC.E OGOLNE

W madelach X Senies stosowany jest lalwy do wymumy zestaw akumulatoraw litowo-

Na panelu przednom

Wskaznik gotowoéci do uzycia (RFU)

dzema X Seri

najduje sig wskaz

ik RET] wskazujaey. czy

tonawych wielok fad (restaw akumulatordw SunePower 1) Nawy. w pel urzydzeme Just gotowe do uzvew WakaZnik REU ma trzy stany opsane w tabeli ponivey
Zestaw akumulatorés zazwyeza) zapesmia ponad 6 godzin moutsrowania EKG
- N o . Stan Opls Dziatanie
Kurzystartie 2 innych funkeii (np. z defibiylatara, drkark Iub stymulatora) shraca podany | L — .
oo [ Gotovie d Urzadzenie jest gafowe do WZycia, | Brak wymagan,
i uzycia Parametry monitorowania,

Jesli na wyswiellaczu pojewi sig ikona NISKI POZIOM BATERIT 1 wizadzenie wyemituje tizy
krotkie svgnaly dZzwigkawe powigzane z wyswietlang 1kona akumulatora. koreczme nall
W &1 ponownse naladowad akumulatar

defibrylacji i stymulacii pacjenta
| dziataja, & poziom naladowania
akumulatora jest wyzszy od
niskiego poziomu naladowania,

Da naladowania ak ¢ jedna 7 nastgpujaesch metod Uwaga: Jesli urzadzenie jest
« Ladowanie wewngtrzne — podlyezve urzadzente X serm du dodath podtaczone do dodatkowego
aby automatyeznic Sad i stawu zasilacza, wskaznik gatowosci do
Wikazmk akumulatora na |\dm.]u przeduum dziata w m\u.pu]:m\ spasoh wrycia moze byé wyswistlany,
Wyalad wskazntka | Znm Znaczenie nawet jesli akumulator jest
| 9yea wyazerpany. Nalezy sprawdzié stan
Ciagle 2oHte swiatlo Trwa fadawanie akumulatora, akumulatora przed odfaczenism
Ciagle zielone éwiatte | Akumulator jest  najadowany. unaldzema od dodatkowege
- 2asi .
Na przemian swiatio Nie mozna okreslié stanu pacze.

Zélte | zielone naladowania lub wykryty zostal blad

tadowania skumulatora.
Nie swieci W urzadzenitt nie ma akumulatora.

Uwaga: Od wlgez:
akumulatorze uph wa okolo 43 sekund.
» Ladowanle zewngtrzne — avé ladowarkt 101 L. SurePower e adapterem
X Series do nalad estay

ezasu pracy przez diody LED na

w Inxll'"ktjii obshigi zestawn
ukxmmlummw SuwrePower I,

Jesli akunwlator wymago Kalibracji, ikona LED ponownej Kalibraci 1B swieci sig przes ok.

i i el]), Jedli podswietlona zostame

v e wyswietl ezasu praey dla lego

dioda LED ponowney Kalibraji, wskazk

|Wkazrik miga

T Wystapif co najmnie] jeden

z nastgpujgcych stanow:

« akumulator nie jest wasciwie
zainstalowany:

Zainstalowac w urzadzeniu w pelni
naladowany akumulator i ponownie
sprawdzié wskaznik RFU. Jezeli
wskaznik RFU nadal miga,

k ji tego

@ niskim poziomie
wystapila awaria akumulatora;
podczas zasilania

2z dodatkowego 2asilacza nie
zainstalowano zadnego
akumuieatora;

autotest co najmniej jednego
parametru monitorowania stanu
pacjenta (NIBP, SpO,, CO,, IBP

akumulatora Aby uzvskaé jak najlepsza wy dajlm&t. ai\umulalora nalezy yak najszybeier lub Temp} zakoriczyt sie
przep /i Jego ponowng halibracre riepowodzeniem;
|+ autotest przyciskow panelu
ADY recznie kalil ¢ Zestaw SurcPower 11, nalezy umie: przedniego zakoriczy! sie
lator w stacp SurePower i przep fest rge niepowodzeniem
mozna zoaleze W Podreeziiku operatora stacii kudowania SurePovwer firmy ZOLL + autotest bazy da"ych
kemunikatéw glosowych

Po przeprowadzeniu panowne) kalibragn akumulatora dioda LED punowney kalibracy bgdyie
nigad jedynie po nacuimee przyeisku Wyswiet!

2akoiezyl sie niepowadzeniem.

i ¢ sie
2 odpowiednim parsonelem
technicznym lub dzialem pomocy
technicznej firmy ZOLL.
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Z Z bezpit fist ROZDZIAL 1 INFORMACJE OGOLNE
[San ool __ ettt ' Ostrzezenia
| Nie uzywaj Wystapil co najmniej jeden Zainstalowac w urzadzeniu w petni
2 nastepujgcych stancw: naladowany akumulator i ponownie .
o akumulator nie jest whasciwie | SPrAWdZi¢ wskadnik RFU. Jezeli Ogélne
zainstalowany; wskaznik RFU nadal wyswietla
\ T pametaoaane zadnego | SYmbol Nie uzywaf", zaprzesta . brylacie w sytuacjach kvtveznych powinm wykonywaé wlgeznic odpawiednio
ckimatora inems eksploatacji tego urzadzenia wy p ¥ 2 obstuga Lekarz
dodatkawega zasilacza; i skontaktowat si¢ 2 odpowiednim Aecaggey terapie puwinien okreshe. jakie szkolenta v kursu zaawansowanych zabiegow

inyeh ACLS (Advanced Cardiac Life Support)

Y podStawowy
cyjnveh BLS (Basic Lafe Suppor() sy odpowiedime

zabizpéw

personelem technicznym lub

zainstalowane akumulatar : i "
dzialem pomocy technicznej

@ bardzo niskim poziomie

naladowania {ponizej granicznej firmy ZOLL. + Kardiowersie s 1) O © prs d \n taczme personel preeszkolony
warlosci wylaczenia programu); w zakresic zaawansowanych zabiego ¢ zaznajontiony:

+ autotesty EKG, defibrylatora lub 7z obsluga ur; Jrue okreslic
stymulatora lub inne autotesty rodzaj arvinit

o k"Y'}'CZK"Y"\_znaczeniu Niniejsze instrukeje wytkowania opisujg tunkeje ¢ prawidiows pracg produktéw X Series
zakonezyly sig | Nie zastgpujy une formalnego szkolenia dotyezycego opicki nad pacjenten, Operatorz
niepowodzeniem. powinni pr [ormalne szkolenie przepiowadzone przez odpowicdnic sluzby, zonim beda
mogli uzye tego defibrvlatora do leezenia pacjentéw,

. Wlu\u\\auhsluga ziydzenia § udp d e elekliod majg kluczowe
i i 1 1 A ch wynikow Operatorzy muszg bvé gruntownie
Zagadmema Zwigzane z bezpleczenstwem /.:17nn|\\n\u.m7udpmuulm1 obslugy urzgdze

v upudlorz\ powmm pm.d r o uzytkowania d: X Senwes przejrzed . c 7 Sl wywama gtrznyeh elekirod do sty il Tacji. akcesuiow am
dotyezace b 2 d ch od mnvch w2 firma ZOLI, Frma ZOLI,
4 dn\ h gwarancii am porgezen dotyezacyeh dziatanio | sl\ulcu.nusu swoich
Tk dn il\ d

¢ energig rzgdu produk Gw wywanveh w polyezemu 2
maé przelacznik zasilani. b

arie d.Llllu\l'\lum kltllt- mu/rm

i ...L.m» Jap
ne £ mogd spowoduwaé tniewazenie gwara)

e
¢ji fimmy / OLL.

+ W momencie odbioru dostawy nalezy sy ¢ elektrody do sty ifdetibrylac.
aby upewnic sig, ze sy zgodne

Aby reczn,
2 masigpujgeyeh

Tadowa naladowany (badz ladugey sie) defibrylator, nalezy wykonad jedng

« Nacisnyé prryeisk szybkiego dosigpu Rozlady + Nalezy porostawse dostatecze duzy luz kabl. aby kable we powodowaly szarpania za elektrody
4t pry po

= Nie walne
urzadzeme Wazstkic problems nal
Ze wzglgddw berpieczenstwa urzadzenie X Senes automatycznie rozladu cvel konserwagsi. W przypadku
pozostawione W slame naladowama na czas dhirszy mz 60 sekund bez wers £ pomoe tech Nie walno uzvvae
wyladowania (@), defibrylatora, dopoki nic zostanie on sprawdzony pizez adpowiedni personel

zenia Wislgpuie i porazenia pradem

preelaczmk zasilanma. aby wyly zglaszat pracownikom autonzowanego serwisu,

v slosowad si¢ do wzystkich zalecen dotye

Urzadzenie X Serics moze pracowaé niezgodnic z danymi technicznymi, jesh jest
przechowywane w temperaturach 7 dolnego badz gomego ekstremum zaki st lemperatury
przechowywania, a nastepnic od razu wprowadzane do wrycia Uhzgdzenie X Series nie
powmie byé przechowvivane am vzytkowane w warunkach ofoczema wykraczapgeveh

0za Wartosei graniczne przed: w Ado tego podry

5 g0 ng innych wzad: h lub obok
nich. Jezeli nie da sig tepo uniknge. nalezy przed em klinteznyvm sprawdzié. czy
wzadzene dziala w normalny sposéh w takiey konfigur: gL

Urzadzeme X Senies nalezy zanstalowad | odda¢ do uzg tku zgodne 7 informacyam
dolvezgeymi kompatybilnase elek y j (EMC)
w zalgezuku A do tego podrecanika

Nie wolno uzywaé wi myveh lvzek. jeshi

kowy 7asilacz urza X $en
podigezony do zasilania AC na pokla i

samelotu o

o Uiyeie akeesoriow, pwu\mmka\ |Lalvh innyeh niz podane w tym podrgezni
i dudathach do padry —  furkeit wzydzenia X 8
p ¢ do rwighszonych o lub i
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Ostrzezenia

em malezy wyhonae test funkgjunowania Ly

Nie wolno wywaé wzqdzenia am wprowadzac go dowyvia, mk Wshaznik gotowosc:
do w7yeia (w prawym gomym rogu przedniego panelu} wyswietl czerwomy przekreslony okrag

Nalezy slaramie ulo:
Aizucenia urzgdzen

vé kable pacy
na pacjenta

ta. aby unikngé potkmeea sig o nie lub meumysinego

Jeshi dojdzie do upuszezenia rzadzenia, zawsze nalezy je sprawdzic pod katem uszkodzen
Menu Admmistrator moga byé wykors

A slywam: \\yh\c'/mc przez upowazntony personel

W razie mepewnoser co do dokladnos X pouuary najprenw nalezy sprawdzié
parametny 2yeiowe pacgenta za pomoca mnej metody, a nastepnie upewnic sig, 2¢ monitor
Tunkcjonte prawidlowo

Przed utvlizaejy sprzeti nalezy konteczme w odpowiedm sposib zdezynlekawad 1 adkazié
mum!or/dt.hhn lator 1 ||\ne akeesoria wrzgdzenia oraz wy)ac baterie, aby zapobice skazeniu
lub " sk stodi lub nmego sprzety Nastepme nalez

ajowymi pizepisami dotvezgevmi sprz

Uszadzewse X Series nie jest bezp
Urzadzenie X Series nalezy przechowyw:
rezonansu magnetyeziego (MRI)

Monitorowanie EKG

e mle?\ polegadé wylaczrue na wskazamach ezgstoses ake)
sepionego stymulalora istotne 53 WYW
7 Zezepionymt stymulatoram pawini bye uw
~Odizncanic impulsow stymulatora:™ na st A=15 tego 'podn( nika zamies;
mformacje o mozliwoser ndrzucania mapul;
Nulezy wywaé wytaezme elekirad EKG ~peln|uxqc\ Lh m»nng AAME dotye:
clektrod (AAMI EC-12), Wskutek eyeh nomny AAMI
moze dojse do maezieego opdZmema w po\m)clu pﬂ\.bngH EKG po defibrylag
P igciem proby kard nalezy upewnic sig. ze jakosé
sypnalu EKG jost dobra oraz 7e znnezniki synchromizach sa wyowdellanc gonse) kazdego
zespolu QRS.
Nie walno umi elektrod b Inia nad
s wykiviva jedynie elektryezne svgnaly EKG Nie wykrywa ono fetna
ja obivodaway. Nalezy zawsze sprawdzaé tgno i czgsto
pomaoey badana fizvkalnego. Nigdy me wolno zakladaé, ze wskazani
akeji setea oznaeza, ze pacjent ma puls
m’m- W nej czenia clekirod moze by
fuk ¢ zgodnic 7 pr
zZamieszezony w \'l\ld[lal(. (x ,‘Mmulom\\anlc] KG™
1 diatermit. czy tnik RFID, syslunv
4 e mictalu. emituiges :
mogg spc\mdm\m zaklocenna elektryczne 1
BKG wyswietlany prv W ten spusob dokladmg anal
Nalezy zapewns odleglosé upamu migdzy takimi eniteranu, wzgdzemen
1 pagjentem podezas wykonywania anali tmu,
Niebezpicezenstwa porazenta pradem: Stosowartic akuesoriow mnvel niz vhreslone
W mstruken obslugs moze w negatywny sposib wiplywac na prydy uplywowe dzialayges
ny pacjenta
Nieklore monitory kontroli
oraz hamowad alarmy datyezgee czgstos

pi
o czgstotliwodciach radiowych

zaklogenia na wyswietlaczy EKG

olacii meyq powodowi
aken serea
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¢ niedokladr

Ivzek moze sy
\\7gh,du na wyslgpenie artefakiu

wyswictlanie

Defibrytacja

dzeme X Series fumy ZOLL moze dostarezye energig elekiryezma rzgdu 200 dzoli
shi ta n.nug;\ nie zoslanie wlaseiwic rozladowana, jak opisano W tvm podrgermiku, moye
s]m\mdn\ ¢ uraz lub zgon operatora lub osoby stupace) obok

Aby unikngé kodzeniu urzgdzenia X Series. nalery wylpezve

stymulacjg
pr7ed rozposzeciem defibrvlacji pacienta za pomova drugicgo defibivlatora,

Po wykenamu synchronizowane) kardiowersis trvh SYNC maze byé kasowany po kazdym
lub Mo b ponowne ¢eie przycisku

QYNC przez uzyl tkownika po kald\ m W )

wykonaym u pacjenta. W domysiny cl\ ustawicniach Def /sty mul W amenu Insmlaun >
Administrator mozna tak skonfigurowaé urzudzeme X Seric: aby pozostawata w rvbie
SYNC po ka;dq kardiowersii synehronizowanej

« Kard. 1) MOZna p ¢ w trybie monitorowania za pomucy
Tvzek Nxcnqu mozliwe jest pn\wlunie artefakiu wskutek przemiesz L CZELO
skutkiem moze byé wywolywanie mem.tu przez defibivlator. Zaleeane yest stosowacie
p()dk‘?LL k Ny odprowadzen 1. 17 jub 111 N

Y SLO30WIE MoORilurewania zi pumocq Ivzek w przy padku planowanyeh procedur

Kardiowersn

' prébowad

Aby umkn4¢, nadmiernego obeiazana dehhr\ latora ]ub testera, mgdy me nale,

szybkich serd ania dr:hl‘n Tatorn. W razie
Lonm.?nosu powtarZania testow nalezy odaukac co naggmimicy 2 mmnuty pa kazdym trzecim
rozladowamu,

W tivbie SYNC defibrylator nio u/ladu\“g
mlumka R| z mmmom
l\‘llg‘

i bez sygnalu polecenia (wyhy
SYNC na

cktrodami defibivlatora, dostarezana
sig du 7era \’v takiey sytuae)i nalezy przestawié
elektrody, aby wyelimmowaé drogg bocznikowania, preed proba dostarezenia
kolepny <h wyladowan

Wskulek nicwlaseiwe techniky defibrylaen moze dolA do oparzen skory Aby opraniezve
mozlnve oparz nia skory. ¢ stosowac na lvzkach wylaeznic z¢1 do dnhbr\ acii firmy
ZOLL. zapewauc. aby zel pokrywal ealq powterzehnig tvzek. 1 sobdne doersuge hzks do
Klatki prersiowe] pacjenta

Jesli po nacisnigeiu przyeisku LADOWANIE 7ostanie wyblany nowy poziom encrgii,
vlator st faduwany lub naladowany, detibrylator zostanie roziadowany. Aby
20 poziomu energii. naleyy ponowme nacisngé

ybr

¢ ud pacjenta wszystkie clektiv

Iy ane urzigdzenia medyvezne
n|-.n7nnhmam, |ah\ Lzabezpeczone praed defibryfacyy”

Przed fadowamem defibrylatora nalery sprawdzié,
adpowiada potizebnemu poziomowi ma wyjsciu

energra wybrana na wyswiellaczu

przed stymulacyy Jesh defibrylator ma zostae

Degibrvlacia ma pier i
lod mulator wylaeza sig,

¥ podezas rewnetrzne) sty

a delibiylator jest ladowany do wylranego poziomu ene
Jefli wezgdzene X Seri L gotowe do podania wstizysu. a konicezna jest zmiana try!
pueientd. nalezy poc ¢ 1 rozladowanie urzgdzema Nacisnigeie pr: ku Detih mmz
o zmianie tvbu pacjenta moze spowndowaé dostarczenic |lom energli niewlaseiwe) dla
nowo wybrancgo typu pacienta
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Ostrzezenia

Stymulacja

3 3 Tuls J; X Scries
ladowania wysw u,tln. ]\u|m|mk.|[7nalnu 2y cisk w oladow. W przypadku
kow wyladowania Ivzek prey wyswietionym komunikacie Zvwolnij

dsk wtadow w eelu | przveotowana urzgdzenss do pod.mu \\\lr/..pu ezy zwolnd
k1 wyladowania l

estaw lyzek badz clekt
dostarczac terapii p Fei niesprawnych
wzadzenia X Series. Nacisnigeic tego przveis!
usunie o 1 praveskow wy

X Series

wymiemé na hmy

ALEZY
15k Defib pl‘l{)dll
\NIE ﬁpo\vudu]ndu tarczenis terapii, ednak

Sta¢ prrerwana poprzez stymulacig.

Tachy kardm komorowa Tub nadkomorowa moz
" sy1ua rgzeniowe) s2vbhsza 1| pewnicjsza metody

ciach naglyeh lub w czasie zapascr
svnehronizowana

Po pm.dlma cy sig zalizymaniu krqzenia b w inoyeh stanach chorobowych

przebie; h 7 depresia migsna sercowego moze dops ctywnoser elektiverne) bez
tetna (PE: W e ypadku stymulagja moze wywolaé odpowiedzi EKG bey,

0 , €0 Wymaga 1y sh 2) terapi

. tachykardig lub

powtarzajgee sig
1 upoksii. nicdol
owveh, zachwiania rownowagi clc!

Stymulacia moze wywolad riep
e
-

olitowej lub innych chorob

3 pmu.ad/mu kardy metodg zmierza do \“Uumu.nm vhny whasnepo Nale
umkad g stymulacji. o wysokiej czgstosei. vz moze
to spowodowad zatrzymanie komér
Nienwazyjna tymezasowa stymulac,
Ktéry oza. my
u przytemnyeh pacjentow.

Podobnic skurcze mijes
chorveh 1 ogy
bezdotykowymi elek 2 puic rumied lub p
1alame to jest zazwve: | nasilonc na obwodze elektrody
po\wnm) W ZICZIYTIL Stopni ustypic w u.)gu 72 gnd:m

mo?e powodowae dyshomtort o réznvm natgzeniu,
ozc wykluczad dalsza stosowanne takies stemulacy

bye  dln powaznic
do falk god7n Pod

W przyp I m przeply wem kiwi
w obrgbic shory zglaszane byly oparzenia pod prlc.qu elekiroda. W tych syhuacjuch nalezy
unikaé diugotrivalej stymulacis i okresowo spriwdzae skorg pod lektrody
s uzywana dostgpnyeh wezenie) urzadzein wystepowaly preypadki chwilowego
ylomnych pucientow w sy tuaeit byt niskicgo umie: nma
ktrody przednic) na brzagchu,
Negatywny wplyw nd wyznaczanie czgs|
pacjenta 1 wyswictlana ¢zgstosé akeji serea znacz: ¢ ré2nig, Zewngzne mmpulsy
lacyine mogq me bye d , 2dy 59 wymagane.
/\m.kuM oraz szumy EKG mogy sprawic, ze detekeja zalamka R bedzie niewian godna,
¢ na heznik HR oraz czgstose stymutacj) w (rybie na zadante Zawsze nalez
dnklndms obsenwowad pacjenta podezas dziala stymula ch. Jesh nie jest mozliv
vanie wiarygodnego przebregu EKG. nalezy ro tosowanie asynchromicznego
trybu stymulacjt

ymulacy moze mige artefakt Jesh tetno

Nie nalezy wywad slymulacji przezskome; do leczema migotama przedsionkow:
W praypadiu
kow zaleeana jest naty defibrylacja,
moze | ! lysk @ masileniu Jagodnym do ¢;

swiena L‘Lklﬂ‘d
Wi

wzaleznose od poriomu mlxmmu pacjenla, skurc£w migsny 1 umi
W niekioryeh preypadkach dyshomtort mozna zmmieiszyé, neco prz
elektrody stymula
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Ostrzeicnie!

« Wazne jest seisle monttorowanie pacjents w celu zwery fikowani:
zaréwno svgnaly mechamezne. jak
o !

i nie moe byé uzywane do shmul:ql wewngtrznej. Nie nale:

rc pracehwytywane sy
tryczne Przechwytywame LIL trvezne mozna

1ektoryel
impuls QRS.

senia zalezy od pacjents W
i moze wy glydad jak weglednic nomalnie wyglydapey

Przechwytywanie mechaniezne mozna 7\\m11k<m €. sprawdzalge oznaki zwigkszonega
cwukrw, i za

erwienenie skory, tetho wyczuwane palpacyinie, podwyzszone
osobuul\ uhsemo\vm. pacjenta padezas stymulacii. aby

chy Podezas slosowania zewngtrzng; lerapit
pacjmm hez nadzory.

vane wylgeznic do zewngtrznej stymulacji pacjentow
: podlyczaé wewnetrznych

ovdprowadzen stymulacyjnych do defibrylatora X Series.

RKO

Pulsoksymetr

Zakladany na palec czujnik fimy ZOLL must pozostawad:

Na pominry SpU; moze wWplywaé korzyst:
ckstremalne zwezene nacz
pulsujgeepo lozyska naczyn tetnic:

resuseytacii k
u

¢ nalezy unneseré pacjenta na

) pacjent mus ¢ w bezruchu,

ahy pormiany TRKO] Ty okladae

yaty i suchy

Na pomtiary $p0; mogq wplyivac okieslone stany u pacjenta. cigzka niewydolnogé prawej
strony serea, niedomykaliosé zstawki téjdzieln,

Tub zatkonie powrots kiwt zylnej do serca

ie 2 barwnikow wewnglznaczyniowyeh.
nmegszense objgloser krwa w krgzen, 12k rowniez brak
h

1 lubz

Pomiary 8pO; mogg by¢ ulec zmianie w obeenosei silnych pal EMI, urzadzen
clektrochinugicznych, lamp na podezerw

jasnego viwicllenia. nicprawidlowo

koW, ud 1anego iz, fimma ZOLL

L
Uenkiem wegla oraz w pray adkn ruchu p.mjcnl.\

¢ PO W chaniu dymu. przy Zatrue

Procedury MRI moga p
doprowadzagge do oparzen U pacienta

zalazene ke lub pe 1E W VI samym miciseu przer.
ac uszkodzentc thanek. Czunik nalezy przesusag co
mozliwasé uszkodzenia tkanck

g wac 7adnyeh ezmukéw oksvmet:
¢ przeplyw pradu preez,
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Ostrzezenia

IBP

Nie wolno umieszezac czuinmha SpOa na tey
NIBP W momencic ode Zenia podc:
alarm SpO, 1 wplynad na pomiar Spida

e konezyme, m kiorej zalozono mankict
pomiaru NIBP mo ¢ wyemitowany

W mehtorveh sviuaciach (np. przy zatkanych drogach uddechowyehd proby oddy chania
zadnej wymiany powictiza. Te proby oddychania mogy
gu powodowaé znuang rozmiaru klatki piersiowei. prowadzae do zmean

Ktdre moga by¢ wykrywane przez detektor oddychana Aby dnk]adnu oddag

preez paun.nla mogy nie Zapewniaé
il ¢

w dalsz
impedan
stan oddyehania u pacjenta. przy kazdvm monitorowaniu vddechiw nalepici
wywaé pulsoksymetra

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi

Wyniki pomiarow moga byé interpretowane wy

ie przez lekoza

Na wyniki pomtaréw ciéniensa krwi move mmeé wplyw pezyera pacjenta, jego stan

Rozoziat 1

INFORMACJE OGOLNE

caiki ersnicia
C 60001-2-34 W pizypadku IBP

Aby zapewmi zgodno: elekirveme.
posvinny byé zgodne 7 normami ANS/AAMI BP-22 | e
oraz

ANSI/AAMI NS28 w przypadku [CP

eodnie 2. ol ymi do kazadego dodath
CISNIEIE dol\ CACYT ||\| kalibrag)i | usuwanta wwigzionega powietza

czujnika

kania metalowych czeder jakiegokolwiek preetwornika. gdy stvka sig an

Nic nalezy pomownic 423 waé zadnych elementony oznakowanyeh jako produkiy
przeznaczone wylieznie do jednorzowega wy

Przetwomiki powinny cechowad si¢ znamionowa zdelnuseig wytrzymania pizypadkosvego
upadku na (wardg powierzehig z wysokosci o najmrue) pednego metra

Przetworniki zanurzane w ereezach powinny

Podezas skanowama MRI menitor musi 7napdow: poza pomieszezemen do
uykouywama badoi MRI. Gy monitor jest wykorzy stywany ma zewnalz pomiess
&6 MRI. mummm\n\mt.l"l‘.f)z mozna pray dlugre y
FillerLme™ I na

e da MRI
W przypadku wy wania monitora podezas stosowania anestetykaw. podtlenku azotu Tub
wysokich ste: iw

1i tlent nalezy podla wylol gazu do systemu odprowadzanta et

monitora poz

Naleay uzywaé wylyezme preewodow Mietostream do prébkowwansa CO- firny Ondion

Przewady Mi do probl €Oy 5 yaka produkiy do stosowania
wylgezime u jednega pacient. Nie nalezy ponowmie zywaé przewadow do probkowunia

W przypadku stosowama montara CO5 do przedluzonej mtensvwne) opieki med!
malezy wymieniaé adapter do drog oddechowych ca 24 godziny oraz w momen
zatkania

Naudezy
uu]mka akreslone warunks oloczema oraz okreslon

¢ jego

¥ poziomu CU, oraz Wy niki ezgstoser uddechi majg wplyw bledy umies:
0y U pacjenta

LT

Podezas stosowanua pneumografin impedancynej nic nalezy wywac urzadzenia X Series
utego samego pm.]Ln.la Tazem z mn\ m nonitorem udd\ chanta korzystajgeym

z ne) vch: moga si¢ nakladac na siclbie,
e moize wplvnyé na dokl \dmm, pumum uddyvehama

Uzgdzenia X Serics nie wolno stosowaé u tugo samego pa
manitorem wyposazonym v funkeje pornary oddychanta
wrzadzen moie wplynaé na dokladnosé pomuatu oddychania.

jentd z zadnym mnym
astosowame dwach takich

Nie nalezy wzywad tego wrzgdzenia jako monitora bezdechu

a5 ke wania zaprzestam camnos oddechowe nic nsluzy polegaé wylyeznic no
nizch monilarnwana eddechy, Nal o) pr(wlr/:gac wytveznych 1 naylepszyeh

]m\kl\k Khoreznyeh dancgo szpitala, w lym w zakresse monitorowani dodalkowych

parametriw wskazajgeyeh sl.m nasycenia pagienta [Iuh.m

8 stezania COD jest za:
w pravpadkach w oddeeh u noworodho

oddechu metod; pmumugulu umpedaneyjne) nie zostata rweryfikowana khnicrme w tey
populacii pacicntow

Gy pacjent pozostaje ez nudzoru. me nalezy Kotz
nic prlegad

e zalecane

tae 2 alamu braku oddechiu am na nim

fll)n]ugu.z v oraz inne ¢zy nmki,
= Wstawiene podzespoltt mnego niz elements dostarczane provz lumg ZOLL (np. mankijet. COZ
przewody ilp.) moze by¢ przyezyng bledu pomaru Nalezy stosowaé wylaezme mankiety
1 przewody zmm dzone przez finng ZOLL. Abs wecliminowaé iveyko blsdnega .
Tran dozyluer powietrza do krwi pacjenta. nie
nalezy maodylikowaé systemu NIBP ani prvewodow z1 pomocs adapteron tvpu luer lock,
+ MNie wolno wzywaé mankiety do pomiaru ¢isnrenta na kotiezynic z podlgezonym wlewem
dozyInym lub mondorawamem SpO, .
« usobz K moze nie byé mozliwe osigiugeie
dokladnego odc: enia, Takze Ieki mogq \\])h\\,m,nnod vty cismicnia. Kluczowe .
zmaczenie dla wavskania dokladnych edezviow easnienia kewi mo whisenwy rozmiar matkietu
+ Przewody do pomiaru cr$nienia kewi muszy by puzbawione przeszkod i zagied *
« Tesli mankiet pacjenta nie znajduje sig I poziomic seroa. moze dujsé do bledu
POMIArGWELO. .
= Przy czgstym monmforawanu crsmema kvt nalezy obserwowaé Konezyng 2 mankietem pod
Kytem oznok zokloconego przeplywu krwr
+ Nic nalezy monitorowaé NIBP u jednego pacienta podezas monitorowania EKG w innc
asoby
= Po pry Tub w igeym s1g pojerdzie pomiar cisnienia Oddychanie
i moze bye medokladny
+ Jedli wynik pomiaru NIBP jest watplivy Iub zostanie wyswietlone wskazanie .ruch” .
nalezy powtdrzve pamiar §
watpliwy, nalezy wyé nnej metody pomiary cignicnia knwi
= Nie nalezy uzywaé metady NIBP u pacientow padigezonych do systemu kraZenia .
pozasTojowego
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Ostrzezenia

Sprzet ferromagnetyczny

Urzadzena 1 akeesona bomedy
ZAWICra)) malerialy fe 1

woh sunveh pol magnety
metodi rezonansu magnetyeznegy (MRI;

ne. takie jak elektrody EKG_kable | czumki oksymetvezne,
Sprzgt ENCLYCZIY nue moze byé )
pr7ez urzadzema do obrazowara

Silne pola magnetvezne g PI7eZ urza '\."IR]moaq|‘11\'s.|qu£.sp|/t,t
Ler y 2 wyjathowo g sily, ¢o moze dop dap

urazy lub :/g'm\u 036b Znazdujgeveh sig migdzy takum spregtem a ur/qd/mlcm MRI

Akumulator

+ Chociaz ur!..u]/uuc mo}c Pracowae przy samym zasilamu 1 dodalko“ ego Zastlac
ZOL I_

s molc l‘\ ¢
mnslulo\wn\' w urb;d[emu Zawsze nale7y przechowywac z defibry Ia[amn W pelm
naladowany Zapusowy gestaw akumalatorow.

Zeslaw; nale;
pojemnoser naladowania w
wylqezenie urzgdzenia X S

: testowad kiory nie przgjdze testu
dowaree firmy ZOLL, moze nicoczekivwanic spowodowsd

Jezeh w dowolnym momencie podezas praey urzadzenia pojawi si wskazanie | Nishi
poziom balerii™. nalezy niezwlocznie wymienic zestaw skumulatorow

o Jeslpojawt sie 1kona N/SKT POZIOMBHTRII nule:
dia za;

silania tuly w peln
po\uadmmcme ostizegajgee o IamL
akt nal

-puuum & rzadzenic X Series do

(av Jesh poawi
gCIUL \1r1,ad7cm4 e \\7g|:;du na niski stan
wymienié zestaw akumulatordw na zestaw
W peini naladowany b pudquL\ urzadzenie X Scries do zrodla zasilania, pomewaz
whrotee dojdzie do wylyezena trzadzenia ze slabo naladowanym akumulatorem

W przypadku
webuchigé Nie naleiy

moze on
ani wyrzucaé go do ognia

Bezpieczenstwo operatora

Urzqdzenie X Semes moze dostare g 2
nie zostanie wlasciwic rozladowana, jak opisano w fy pmhgumku muu <pu\\'m]mmb
wraz lub zgon operatora lub osoby stojace] obok.

Nie wolno uzywaé wzgdzenia ¥ Sertes w obecnoser latwopalny eh Srodkory
znieczulaigeyeh. mmveh srodkow latwopaloyeh (takich ) ani w atmosferze
Dogatey w llen Uzvwanie urzadzenia w lakim oloczennd moze spowodowae wybuch

Nie wolno unvwad m'radmuu w qmmcq wodzie
defibrvlatora b VEZIE Mo

Nigdy nie wolno rozk ywaé w

do defibrylagyi sy rwarte

ant w gy poblizu Po zamuczeni
ulee i

am Wiedy. ady elektrody lub vk

Nic wolno rezladowywae defibrvlatora w mny sposob mz ten wskazany s m
Defibrylator mo Tozladowywad vy
el

adpowiednio przylozone do pacenta
v Abv uml\nqc pom/enu pradem elekiry e7nym. lo urzgdreme wolno podlaczad jedvme do
sicei raden Yz ochronnym

truken
mic Wiedy. gy clektrody Tub 1yzh sy

Aby umkm)u
nalezy doly

rka porazenia pradem elektycznym, wczasie strmulag)i i defibi
pokrvtveh zelem powierzehni bezdolvkowyeh elektrod terapeuts

Abv umkngé ryzyka poruzema pradem elekirvemym. nalezy zopobiegaé promadzcniu si¢
Zelu cleklrolitowego na rekach lub uchwytach lyzek
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Aby uniknae rvzyka porazenia pradem elektr
7haczy pacjen Nyt Praewi

nym. nie mozna dopuscit do kontuktu
Sy, W Lvn 7

17 Zastosowamenn ek nalezy Korzystad wilaczne 2
okin pizez,

W przy pudku defibry
lektrolitawegu o v
takiego zastosowania

Podezas kozvstania 7 lzek w celu defib
kekami W ten sposob mozna umkngs
operatora

lacy nalery nacrskaé prayerski DEFIB
A wylad ) o do

Uzycie akeesoriow, ke nic spelningy 16 Wymogdw b
dofibrvlatora X Serics, moe GbnIve poriam herpiecrefistv UWOrZONRCE0 W len sposh
zlozoncgo systemu. Pordezas wyboru nhoesoriow nalezy romwazyé nastepigace aspekty

uzyeie akeesonow w poblizu ])m.]cnlu

dowéd, ze certvfikaca b ik ow zostala i
2 odpowiednin llmn\mm/u\unnm nomami kezjowy mlIl,(,(l‘N)(wou()l I 1/]u|)
[EC (EN} 60601-1-1
Przed nzyciem nalezy zawsze sy
wlasawym stame

&, ezy funkcjonuje p idl i jest we

Preed defibrvlaci malezy odlgezye od pacienta wszystkie clekiryezme urzadzenia medyeme
niezabezpieczone przed defibrylacia

Przed rozladowamem defibrylatora nalezy
od pacienta

wsrystkich ostizee. aby ODSUNELL SIE

W

Podezas defibrylasii me wolno dotyl ka, pacjenta an zadnego sprzetu podlyezonegn
do pagjenta. Grozi to powaznym poru . Nie nalezy dopuszezaé do kontakiu

adstnigtych ezgser eiala pacjenta 2 elementumt metalowymi. takan ak rama Iozka. gdvz

maze to sp P drog przeplynn pradu

Al ik y7yKo parazena pradem elekiryernym, nie mozna dopuseié do kontakiu
drukarki 2 imnymi vzy przewodzgeymu, takimi jak czone do portu
USB.

Bezpieczeristwo pacjenta

A

wilgeznie do u

Funkeja Autolulse Plus
naymuey 18 lat

Nicodpowiednia defibry lag
ma o zloshwe] arvtmit) moz

dwrostveh wwicku co

sja pagjenta (na przyklad wykonana, gdy nie
doplu\\dd/ do migotania kamdr, as-'stolii lub inaveh

" postaci niemi Yt serca
< W prypadku meprawidiowogo podl elektrod lub Serwego nalozemia zelu
eleltrol ¢ aé sig nicskuteczug i Mo2e spowoduwat

est wielohrotne podame wyladowan Pod Iyzkami
teil lub przekewiente Sk{\l'\l d:/.mlumu o jest

T
e
&
=
£
=2
2
4
5
3
3
&
g
£

yeznie elektrod
i g cl«.klmd dla daroslveh lub
Jialryeznyeh innveh niz elekirody OneStep dla dzieci moze spowodowaé
dostarczeme nadmtemyeh dawek energu.

Ustlawienza pozioméw defibry| qul drieet i noworoadkéw pm\ mny zostué ustalone na
protokotow Kl veh w diney placdwee,

+ Al zapewnit bery

fwo pacjenta. nic nalez)y umieszezaé monitora w zaduym
' E

Aby zapewni¢ berpreczefisiwo pacienta. urzadzeme X Series nalezy podlaezae wylyczme
do spizgtu posiadajgeepo obwody izolowane elekirveznic,
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Ostrzezenia RozDzIAt 1 INFORMACJE OGOLNE

¥ U2 znie clektrod BKG o wysokie) jukoser El
przeznaczone wylaczniv do ode:
detibrylaci ani stymulacii

rody BKG 4 Przestrogi

lviwania rybimu. iie mozna urywace elektrod FKG do

. il urzgdzrene ma by¢ przechowywane dhize) niz przez 30 din, nalezy wyjgé zestaw

kumulatorow,

Nie nalezy korzy Iektrod terapeuty cznveh ani 7 elektrod EKG w przypadku
wyschneena lub rozdziclema zelu albo jego oddarcia lub oddziclenta od folu. w przypadin
korzystana 2 takich elektrod moze doyse o oparzen pacienta Shbe przyleeanic elektrod
weh lub obeenas
cn skm)

= Nie nakzy sterylizowae defibrylatora ani jego akcesurow. chyba ze akeesorna sy
aznakowane jake urzgdzen madayee sig do stervlizacy

pod nimi poduszek powietiza moze prowadzé do iskrzema

Zadne) ezgsa defibrylatora me wolno zanurzaé w wodzie

g
3
g
X
4
£
£2
g3
&
g
H
2
4
8
2
g
Fa
H
2
2
&
5
z
g
g
=
i
£
H
S
g
)
5
£

Nie wolna
nosei Wilgotny
Ala pacyenta badZ mokra Kloead Lnnmkl
1g¢ nadmuar wlosow 1 wysuszvé wszelka wilgoé
elektroda

1 urzadzeniv widoezny pest tadmiar skroplm
¢ (VKo Zewnghizng powier

Na powierzehni defibrylatora nie wolne w?y wad ketonéw (takich jak acelon czv keton
mety fowo-etylowy ),
= Nalezy unika¢ szorstkich eribaw (w tvm
czne podezas clagle] $|,\'I“\l|“l:=j\1 Nalezy pownazchni okna wyswictiaeza
1 We oty

Zbyt \hw owlosicnic
elekirod 7o skory Nal
gdzie ma by

héw par yeh)

Bz
3
z
g

coulamic wy' nmnm  eleklrody terap
Zapo7nac s1g 7 instruke 3 Wymiany
uzytkowania elektrod.

Ah\ Uslqgnqc. okreslony poziom ochrony przed rozlanymi lub rozchlapupeymi sig
dokladaic wysuszy & wszystkie wye ekapunmwm powterzehnie tego
Ma Przed RzpoczeIem prac b preed 2o zasilacza

Dlugotrwala s|\mulaL|u(pu\V\ ] 30 minut) noze powodowaé oparzenia. szczeg:
u nu\\umd raz U osoh doru Iy Lll 7 pu\\d[me ugmnu.mm ™ przeplywem krw

e« um;dz

Tesli do 7lgezy urzadzenia dostang st ciecze. na
urzqdzenia odesekaé do jepo dokladnege wysuszenia.

usunge Je z¢ Zlgeay i praed vzyciem

p\u\\dupudnhu.usmu zaplatania si¢ pacienta w przewody b . moze tyeznie w sy tuagji, gdy m/ad_mm just
podlgezone do pnu[du o/mwmugo T'lI KO DO TZYTK b/I‘IT/\I NEGO™, ]

+ Aby uniknac oparzen elektrochirurgiczaych w miepsc enia elektrod SZPITALNA® fub Tes] X
monilorujge) 7 we podlaezenic elektrochinupicznzgo obwodu grazda AC jest walphwa, nale: kom stac z defibrylatara pezy zasilan wylyern
2wrotnego. tak aby fciezka powrotha nie mogla pizebiegaé wedlu, elehirod monitorujyeych 2z akumulatora.

1 czainikow.
. + Nie malezy podlgezaé wzadzenia do gniazda elekuveznepo z wylacznikiem lub
» Podezas zabiegow gicznych malezy przestizey & sclemntuczem
izowaé zoklocenta sp 2z, ugiczny ch § o .
(ESUY oraz zapewnié maksymaliie bezpicczensiwo operalora oraz pagienta . Aby Z 3 przed L “ czasic defibry zapewmé
dokladne KG i ochromié J Zumami | innyma zZakloceniami.

« Wszvsthie montorupged pr/ vody pa enta nal
clek !

v ulozyé 7 dala od uziemicma, nozy
weh preewodow zwrotnyclr. oz tirme ZOLL

cane podbluds SRR + Aby zapewnié ciagle bezpi
ukluc«.nnuh elektromagnety
wzez fitme ZOL,.

e kable EKG 7 “c\wmlrm\ m opumikami okreslone lub

+  Nalezy stosowaé clek
powrerzchis siykowei

enstwo oraz, odpowiedniy charakte:
znveh (EMI). malezy wywaé wy by

pracy przy
nie kubla dostarczonego

Zawsze nalezy
pacienta

14 elekirode zwrotng na cicle

Instalacja elekiryczna w pomieszezem lub budvnhu, w kio
Przed wyciem nalezy spraswdzié poziomy uplywu pradu elektryeznego Prgd uply wowy wmusi spelniué przepisy okreslone w kraju, w Marvm ma bye
moze by¢ nadmiemy w syluagii, pdy do pacjenta podigezony jest wigee) niz peden monitor
lub mny element spizgtu

'm ma by¢ uzywany montlor,
Vwany ten sprzgl

Zestawy akumulatorow natezy utylizowae zgodnic z Krajuwymi. regionalayimi 1 lokalym
estatvy akunulatorow powinno si¢ dostarezyé do placowkr odzyskiwansa
surowcow wiomyeh w eelu wdzyskania skladnikow plastikowyeh 1 metalowych — jest to
wlasciwa metoda zarzadzania odpadami

€ urzadzenia w migisen. w kidrym pacjent moglby zmiemé ustawiena

clementéw sterowania.

loeenia

Stosuwanie nu poktadzie samolotu moze spowodowaé wzajenne 22
# monitorowanem IBP.
Na odezvty CO2 moze wplywad obeenosé nadainikew r.:dm\w«.h Patrz Wytvezie

1deklaracia producenta — zgodnosé elektromagnetyezna™
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Pornowne uruchamianie defibrylatora RozDZIAL 1 INFORMACJE OGOLNE

Ponowne uruchamianie defibrylatora Powiadomienie o zdarzeniach niepozgdanych

ownik Jako dostawea ushig medvezmyeh moze byé msty luej

Necktore zdarzenia wymagaja ponownego uruchomuenia produktéw X Serics po ich

vigezenm lub osiagnigeww slanu mezdolnoser do pracy (np gdy akumulator wyczerpie sig 7'30“:“-‘;I"’/;I"Sul“lfMl){:.\STfC'Mc‘flzﬂl rf)t\lt;:);\;t {;13ur§“g|skn usluwuol?ubwvlcczn.\'ch
1 urzadzenie si¢ wylgezy) wytobach med ch]! jest zglaszame do firmy ZOLI Medteal Corporation oraz bvé moze

ze do agencii FDA przypadkow wystgpienia okreslonveh zdarzen
W takich sytuncjach zawsze nalezy przvwieié dzialanic defibrylatora W nastepuiacy sposb: .
yiune) g Lt b EPUACY S Zdarzama e opisane w dokuinencie 2| CFR Part 803 obejugg preypadki snuerteloe oraz,

| Nueisnae przclaczmk zasriania na gérze urzadzema. aby je wylaezyé pravpadk powaznych obraze cata Iub chorsh 7wigzane 7 dzlaniem urzadzena Dodatkowo

2 a; vezerpany akumulator na w pelni naladowany zestuw lub W ramach programu zapewns akoscl firma ZO1L Medical Corporation prosi, aby
& defibryItor do dodatkowea zasilania powiadamuaé 13 o wszelkieh awatiach wzadzena oraz przypadkach jego nieprawidlowego
dzialama T te sy} do zap I przez firmg

3 Nacisngé przelgeznik zasilania na gorze uzgdzema, aby je ponowie wiaezyvé. B N ) : .
ZOLL Medseal Corporation wylyeznie produktaw napwyas:

) Jakoser
Sekwencja ta jest do p 114 b defibrylatora 1 moze Zostag

wykorzystana rownicz dv kasowania niektérych komunikatow o bledach w sstuacii, gdy

hmiaslowe skorzystanic z defibivlatora

Jezeli urzadzemie X Series bedzie wylyezone prrez kréeey niz 2 mimuty. wszystkie ustawienia
momtorawanych parametréw pacjenta zostang zachowane. Jezeh urzgdzeme pozostare
wylgezone przez 2 minuty lub diuzej. bydzie zachowywalo sig jak w przypadku nowego
pagienta, a wszvsikie parametry zalezne od pasjenta (wartoser gramezne alanmow. energia
defibrylatora ifp ) zostang zresetowane do warlosei domysinyeh

Wymogi Amerykanskiej Agencji ds. Zywnosci i Lekow
(FDA) odnosnie do $ledzenia historii uzycia

Amervkanskie prawo federalne (21 CFR 821) wymaga $ledzenia historii wiycia
defibrylatorow. Zgoditie 7 nim whasereicle tego defibrylatora muszg powiadomié firme
ZOLL Medical Corporation, jesh zostanie ono:

s ozymane,

= zgubtone, ukradzione lub zmsz
+ oflarowane, odsprzedane lub w inny spoxéb przekazane inne) orgamzacji

Jezel ma micjsce kiarekolwiek z powvzszyeh zdarzen. nulery skontaklowad sig prsemnie
2 tinng ZOLL Medieal C . podagge fe

1 Urganizacja nadawey — nazwa fimy, ads
lelefon kontaktowy

azywvisko osoby kontaklowe] oroz

2 Numer modelu 1 numer seryny defibry latora

3 Zdarzenic dotyczgee defibrvlalora (np otrzyinane. zgublone. ukradzione. zmszezone.
przehazane inej organizacil). nowe micisee i/lub nowa organizaca (jesli jest znana 1 na
niz organizacia nadawey | — nazwa frmy. adres, nuzwisho osoby kontaktowej oraz
telefon kontakowy

J. Data zdarzenia

Powyzsze mformacye nalezy preslac na adres

ZOLL Medical Corporation
Attn: Tracking Coordinator
269 Mill Roud

Chelmsford, MA 018244103

Faks 149784210025
Teleton: 1+978-121-9655
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Licencfa na oprogramowanie RoZDZIAL 1 INFORMACJE DGOLNE

Licencja na oprogramowanie Serwisowanie

Uwaga: Przed ozverem jakiegokolwick produktu X Series nalezy uwazme praeesviaé W produkere X Series jedynse modul CO; wymaga ponowney kalibr,
niniefszy podrgeznik operatorn ooz umowy lieencyjng

Serwisowane jest
wymagane po 20 tysigeach godzin wzytkowana modulu CO; Wlasene przeszkolony
Uprogramowanie dostarezone w sy stemie jest chronione prawami autorskimi oruz alfikowany personel poswimen jednak przep ¢ okresowe testy

rarodowy i porozumieniami dolyezaey it praw autorskich. jak rowniei mnvmi defibrylatora, aby 7wery fikowaé Jego prawidlows prace

mi 1 porozumieniami chronigeymi wiasnosé intelekiualng. Oprogromowanie to jest
cjonowane, a nie odsprzedane Poprzes przyjecic | korzystanie 2 tego systemu Nabvwea
podpisuje umowe orax wyraza zgody na pon nki i postanowicnia:

Jesli wzgdzenic wymaga serwisowera, nalezy skontaklowaé si 7 dziatem pomocy techriczne)
firmy ZOLI..

Udzwlcme cens

W zamiun za uiszezenie oplaty za licencig na oprogramowanie bgdacy

W przypadku Idlenlow 2ze Stanow W przypadku Mlenlow $poza Stanéw

zaplacone] za ten produkt fima Z¢LL Medical Corporation udziela Nubywey Zjednoczony Z]ednocmn
] 2 prawa wdzielanis podlicenen na uzytkowanie oprogramowania Telefon: 1'1-800-3489011 | &k e —1
systemu jedynie w formie kodu wymkowego 1-878421-9655 amoryzuwanym przedstawucuelem firmy
2 Wiasnosé ia wh : Tytut prawny, whasnogé Fake: b g784z21-0010 ZOLL Medical Corporation,
ich praw i udzaléw w oproyamm\*amu systomu i leu_h iego kopiach naleiy Aby znaleté autoryzowane centrum serwisowe,
w kazdym do prod oraz Licency ZO1T. Medical Corporation nalezy skantaldowat sie z misdzynarodowym
i prawa te nic przechodzg na nabywee drialem sprzedazy:
3 ¢ nie bedzie przenosié. udzielac padlicenen anw mny ZOLL Medical Corparation
oI prawann na podstawie licenen bez wyraznego 269 Mill Road
zezwolenta udzielonego na pismie przez firmg ZOLL Medical Corporation Chelmsford. MA 01824-4105
< Ograniczenia uzytkowania: Nubywea moze fizy cznie przenosié produkty 7 jedngj Telefon: 1-978-421-8855
i do minj. pod - e Zamawiajge serwis wzadzena, nalezy podaé przedstawietelowi pomoey Lechniezney
jest Koprowane. Nic mozm wavmiag. publ.mm tlumaezy €. wydawaé ant dysty buowaé S -
nasteptygee mformacye
kopii b innym osobom. Nie mozna L

Zmieniad,

) ¢ inzyniern odwyot
Kompilacii shrosny. demontazu uni tworey¢ prae pochodyeh na podstawie

wuc, o Numet s v urzadzenia

Opis problemu

Dziol wvwajaey uregdzenia oraz nazwisko os
Numer 7le i u dzir7awionego
Numer 7lecenia zahupu w przypadku urzadzenta 7 zakonczonym okre
Przykladows EK<G Jub ne wykresy pehazuigee pmbkm o 1le sa d

P . 2

BRAK DOROZUMIANE.J LICENCJI

stgpne 1 marg
Wejsere w posiadanie lulb zahup tego urzadzema me powoduje nadani jawne) am

bez ki ponfnych
dorozumiane; heenci zezwalargeej na jego uzytkowante 2
d; lub w Ztym urz, woptvby wehadzic w zokres jednego luly
wigkszeg liezby patentaw chromgeveh Lo urzadzene
9650-002355-04 Rev, F Podrgeznik operatora urzadzeri X Series 127 1-28 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Numer seryjny ZOLL Rozpziat 1 INFORMAGJE OGOLNE

Zwrot urzadzenia do serwisu

Prred wystimem urzgdzema do dzialu pomacy techmezney firmy ZOLL w celu naprawy

nalezy uzyskac numer zlecenia ser 20 (8R) od ds pomocy teel
zeslaw akumulatoréw 2 urzgdzenia. WhozyS uzadzenie wraz 7 kablami 1 akumulatoren
do oryyi 2 (jesi jest dostepne) lub Nalezy
dopilnowac, aby numer zlecenia serwisawego znalazl sig na kazdym opakowanm
Dia klientow 2wrocit urzadzenie do
W Stanach ZOLL Medical Corparation

Chelmsford, MA 01824-4105
Attention: Technical Service Department (numer SR)

Telefory: 1-800-348-3011

" W Kanadzie ZOLL Medical Canads Inc. ‘

| Zjednoczonych 289 Mill Road

1760 Sismet Road, Unit #1
Mississauga, ON L4W 1R6

‘ Attention: Technical Service Department {numer SR}
Telefor; 1-866-442-1011
"Winnyeh krajach ‘ Najblizazy autaryzowany przedstawiciel firmy ZOLL Medical Carparation.

Aby znalaZé autaryzowane centrum serwisawe, nalezy skontaktowac sig
Z migdzynarodawym dzialem sprzedazy:
ZOLL Medical Corparation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105

Telefan: 1-978-421-9655

Numer seryjny ZOLL

Kozdy produkt ZOLL wyswiella mumer serviny. Kior: zawiera mfomuasie o ivm produkere
Numer serviny ZOLLE skonstruowany jesl w nasigpuiaey sposab (od strony lewer do prasej)

+ Skladayaey sig z dwoeh znakow kod produktu

+ Skladajaey s 2 uzech znakéw kod daty produkey

+ Numer seryny produkiu skladagaey sig 7 szesei lub wieee] alfanumenveznych znakow
Dwa prerwsze znaki kudu daty produkei zawicraja dwie ostattie ¢
pegawi sty jesh produkl zostal wypradukowany w 2006 rokus. Os
produkeit podaje miesige. w Korvem urzgdzenie zostalo wyprodukowane Miesi
v pojedviczym zoakiem alfanumerveznym
i ai do litery (L™ oznavzy

Numer seryiny produkta Lo unikainy zestaw znakiw alfanumeryernych prevpisany przez fimg
ZOLL do kazdego konkretnego urzadzenta

9650-002355-04 Rev. F Podrgeznik operatora urzadzer X Series 1-28 1-30 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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ROZDZIAL 2 OMGWIENIE PRODUKTU

Tabela 2-1.  Funkcje urzadzenia X Series

Element [opis

1| Uchwyt | Whudowany uchvwyt do przenoszenia.
2 Panel przedni Zawiera ekran wyswietlacza i gléwne elementy sterujace.
3 | Mikrofon (opcja) Nagrywa 24arzenia diwigkawe w najblzszym otaczeniu
urzaazea X Series,
4 | Glosnik Emituje sygnaly dzwigkowe po wykryciu zalamka R oraz
diwigki alarméw,
5 | Pojemnik na papier D= arzechowywania papieru do drukarki. 1
6 | Zlacza pacjenta $Szezegélowe informacie znajdujg sie w czesci Przewady
i zigcza pacjenta” na str. 2-7.
7 | Zlacze urzadzenia USB | Do i y X Series do ia USB.

Szezegélowe informacye znajduia sie w czedel |

R d 1 + 2 Przenaszenie danych na urzadzenie USB" na str, 21~4".
OZ Zla 8 | Komora * Shuzy do umi zestawu & _|

litowo-jonowych (wislokrotnego fadowaria.

r - H 9 | Ziacze Do dzenia do zasilacza. 1
mowienie proauktu | ez 4
10 | Zlgeze i Do i ia do stacji dokujacej.
Elementy sterujace i wskazniki defibrylatora Panef przedni
Na panelu przednm urzadzema X Series znapduiq sty kran wy swietlacza, przyeiskr szybkiego
dostepu, wskazniki stamt i 2o zasilacza, wskaznik gotowosci do vryein

(RFU) oraz, przyeiski defibrvlacyine panclu preednicgo: STYMUL., ANALIZA, WYBOR
ENERGII, LADOWANIE oraz DEFIB (&) Zobacz Ryeua 2-1. Informagye na lemat
elementow sterupgeveh i wskazmkow zawiera Tabela 2-2 na str 2-3

Mikrofon {opcje)

Wizuaina wskazniki "
alarméw Puzycisk zasilania
Ekran wyswiatiacza | C  — Wekatnik RFU
{ Wiciszlresetuj
5| v
e Siedom prayeiskaw vwsw‘neu igacii
= ko dsiaen < Praycisk! nawigacji
Dioda LED
dodatkowego Defibrylacia
zasilacza
Dioda LED fadowania
akumulstora
tadowanie
Stymulator Analiza  Wybor energil
Ryclna 2-1.  Panel przedni urzadzenla X Series
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 21 2-2 www.Zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Elementy sterujgce { wskaZniki defibrylatora

ROZDZIAL 2  OMOWIENIE PRODUKTU

zasilacza. ‘

Tabeta 2-2. jace | znil

| Przycisk Wyswietl./

X Series {Contii

Element sterujae;
lllhwsl(amlkJi J

| Prayciski nawigacii

G

| Opis |

Gorna strzalka (skierowana w prawo) powod\je przesunieci
Kursora w gére, jesli jest on uzywany do poruszania sie w obrebie
pionowe] listy, Iub w prawo, jedli jest Lzywany do poruszania sig po
peinym ekranie. Podobnie dalna strzalka (skierowana w lewo)
powoduje przesunigeie kursora w da, jesli jest an uzywany do
poruszania sie w obrebie pionowej listy. lub w lewo, jesli jest Lizywany
do porszania sig po pelnym ekranie. Strzalek gérne] {(w prawo) i doinej
{w lewo) mozna takze uzywas do modyfikowania ustawiert parametréw,

(®) Dziatanie przycisku Wybierz dotyezy aktualnie podswietionego
| elementu.
| Stuzy do przetaczania sig misdzy trzema dostepnymi trybami
Wyéwistlania, natomiast podczas korzystania z menu pehni funkcje
przycisku Poczatek,

pacz.

Tabela 2-2. i fa X Series
Element sterujacy
lub wskainik Opis
| Exran wyswietlacza SIuZy dc wyéwietlania ustawier terapeulycznych, kizywych
iinnych |nfnvmac|| kazdega
ve czasu i elykiet
przyciskéw szybkiego dnstgpu.
Prayciski szybkiego | Siedem prayciskow sterujacych réznymi furkejami urzadzenia, Etykiety
dostepu przyciskéw szybkiego dostepu pojawiaja sie na wyswistlaczu monitora
po prawej stronie kazdega przyeisku.
Dioda LED Swieci si¢, kiedy e jest do
dodatkowego
zasilacza
Dicda LED tadowania | Wskazuje stan akumulatora:
akumulatora Ciagle z6te éwiatio: trwa ladowanie akumulatora,
Ciagle zietone swiatla: akumiator naladowany.
Swiatlo zielone i zétte na przemian: nie mozna okreslié stanu
naladowania lub zostat wykyty
btad ladowania akumudatora,
Brak wiatla: brak akumulatara.
Wizualne wskazniki | Lampki czerwana, zéita i zielona znajdujace sie na game] czesc
alarméw urzadzenia zapalaja sig | gasna, kiedy urzadzenie jest whaczone,

Wskazujg alarmy pacjenta, urzadzenia oraz przesylania danych,

Przycisk STYMUL

®:

Przycisk ANALIZA
Przyciski WYBOR
ENERGII

O:

@

Shuzy do wyéwietlania okna ustawien stymulalnra umozli
uruchamianie/przerywanie stymulacii lub zmiane czgsto:
ustawien trybu,

Wyéwietlany wylacznie w trybie rgcznym. Rozpaczyna analize EKG
majaca na celu okredlenie, czy wystepuje rytm kwalifikujacy sie do
defibrylacii czy tez nis,

Dwa zestawy przyciskiw ze strzalkami w goreM dot umazliwiajace
sterawanie wyborem energil defibrylacji jeden zestaw znajduje sig
na panelu przednim, a drugi na lyzce MOSTKOWEL.

[ Przycis
LADON

;:r
=
m

0

DEF

Frzyc|s

©s

" Praycisk NIBP 1

Przycisk ZRZUT

| @

| Siuzy do ladowania defibrylatora da wybranego poziomu energii, Jeder |

przycisk LADOWANIE znajduje sig na panelu przednim, a drugi na
uchwycie tyzki KONIUSZKOWEJ,

Przycisk zasilania

| Uzywany do potwierdzenia biezacega alam b wstrzymania
(wyciszenia) déwisku alarmu na 90 sekund.

Przycisk wyciszenia
dawieku (ciezy)

resetowania
ie tego przyclsku ia davigku
przed okresu i dawieku
spowoduje zresetowanie alarmu.
Powoduje na poc e ostatniej kontroli |

Wskaznik RFU
o gotowosci do dziatania.

Czerwony przekreshony okrag wskazuje, e qotowosé urzadzenia
do dziatania ulegta pogorszeniu i moze ono nie byé golowe do
zastasowania terapeutycznege,

Znajduje sig na gome] czedi urzadzenia, shizy do jego wigczania
iwylaczania.

Uwaga:  Gdy urzadzenie X Series jest wiaczone, ale do pacjenta nie
pedlaczano jeszeze czujnika Sp0,, urzadzenie moze
wyswietlié komunikat Spraswds czujnik lub Wyszukiwanic
Jesli wymagane jest monitorowanie poziomu Sp0,. nalezy
podigezyé czujnk do pacienta. Infarmacje na termat
monitorowania poziomu SpO; zawiera Rozdzial 10,
“Pulsoksymetria CO (Pulse Oximetry (SpOa) Operator's

| Praycick DEFIB nia panelu przednim jest aktywny jedyrie podczas Guide Insert)”. |
uzywania yeh elektrod lub Mikrofon (opcja) Nagrywa zdarzenia w otoczeniv |
tyzek deﬁbrﬁacyjnych bez przycisku rozladawania. Przycisk DEFIS X Series,
zostaje Jest igotowe Wekasnik ladowaria | Umieszczony na lyzce KONIUSZKOWE. wskaznik ladowania zastaje
do uzycia. N
gdy jest i gotowy do pracy.
Aby rozladowas defibrylatar podczas uzywania lyzek (wewnetrznych lub
2a pomoca ia, nalezy nacisnaé
| i przytrzymag przysiski DEFIB na lyzkach.
Suzy da rozpoczynanialkericzenia pomiaru NIBP.
Sluizy do rejestrowania 24 sekund danych liczbowyeh i danych krzywej, |
|
Podrecznik operatora urzadzen X Sefigs 2-3 2-4 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Elementy sterujace i wskaZniki defibrylatora RozDzIAt 2 OMOWIENIE PRODUKTU

Ekran wyswietlacza Wskazniki stanu akumulatora i dodatkowego zasilacza

Na panehu przedim mapduge sig kolorowy wyswietlaez wy swiethagey Wikazmk stanu akumulatora wyswietla rozne kony akumulatora wace przyblizony
) pozastaly czas dziatania urzgdzensa na podsiawie slanu naladowama akumulatora [Rony te
Dats 1 godzing dodatkowo dostarezarg mformacy na lemat stany polgezen akumulstora oraz kemunikacyn
Iy pacienla 2 urzydzeniem Wskaznik dodatkowego zasilacza informuje. ezy wzydzenie jest zasilane za
‘Wskaznik stanu akumulatora pomuey dodutkowego zasilucza

e

. ktory uplyngl (od wlyczenta urzgdzenia)
sk szvbkiega dostgpu

Uwaga: W N ) rastaye wyswietlona w ciagu
akolo 15 sekund po whaezenu urzgdzema X Series W pewnyeh syluacjach. takich

< Zrodio krzywej Jakap vruchomienie defibrylatora natychmiast po wlaezenu urzadzenia, ikona
« Oznaczone koloram krzywe 1 dentvfikatory odprowadzensa EKG ukumulatora moze whwietlaé ego pojemnose wyslarczajacs na mnie 02 godzing
« Dane liczhowe $p0y, przez ok dwie minuty po zakonezeniu pracy w trybie defibrylacn
= Dane liczbowe czgstosei akejt serca Ikona Stan Wskazanie/dziatanie
+ Dane liczbowe cagstosei oddeehow =3 l _ Urzadzenia jest zasilane za pomoca
v Dune liczbowe temperatwy :E J zasilacz dodatkowego zasilacza.
+ Dune liczbowe niemwazy mego pomiaru T Nie wyknyto Brak w =
« Dane liczbowe EICQO, - | zasilanym z dadatkowego zasilacza
« Dane liezbowe mwazyjnegs pomiar cisniensa | albo l;lzdaelnie . .?azn: 'wyklyc',
- N . . H czy akumulator zostat podiaczony.
* Wybrang energig. stan i energig 1 podezas defibrylaciy | . :
i synchromzowana kardiowersit c m i :w:‘ :i::: naladowaria | Wirstce nafezy wymianié akumulator.
¢ Pryd wyisciowy i ez¢stosé mpulséw stemulacyinveh podezas stymulaey '
»  Komunikaty i momty Btad kemunikacji Urzadzenie nie moze nawiazac
pryerskow szybliego dostepu I hieznana. Sprawdizic zestan
Data i godzina Tryb pacjenta Stan akumulatora Czas, ktéry uplynat akumulatoréw.
Awaria akumulatora Zostala wykryta awaria akumulatora.
Kolejka stanu - Wynmienic akumulator,
[ | Paziom 1 akumuatora | Pozastala pojemnosé akumlatora
- 1 wystarczy na mniej niz
| godzing dzialania.
Poziom 2 Pazostata poje 5¢ akumulatora
Przyciski Krzywa m l Wwystarezy na wigcej niz
szybiiego | godzine dziatania.
dostepu | Poziom 3 Pozostala pojemnost
[T | riets G i
gadziny dzialania.
- Poziom 4 Pozostata
Ry ey et
| gadziny dzialania.
Poziom 5 akumlalora Akumuiator jest w pelni naladawany,
| .
Czestosé akeji serca Dane NiBP Dane CO;
Akluzina temperatura Czestosé addechow
Rycina 2-2. Ekran wyéwietlacza urzadzenia X Serles
Oznaczenia kolorami
Aby 0dré7nid informacj doty rornych p o, wrzadzenic wyswictla ho2dy rodza)
damveh w kolorze konfigurawanym przez uzytkownika
9650-002355-04 Rev. F Paodrecznik operatora urzgdzen X Series 2-5 2-6 www.zall,com 9650-002355-04 Rev. F
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Elementy sterujqce | wskaZniki defibrylatora

Przewody i zigcza pacjenta
Na lewym 1 prawym boku urzadzena znajdua sig zes!

Uwaga: Funkcje SpO;. NIBP, CO-, Temp § IBP s opcjonalne. Jesti dune urzy

Rycing 2-3,

do przewodow pacienta

wiposazone W te opcjonalne funkeje, nie ma tekze odpowiedmch zlgezy

ExG

Sp0;

NigP

co,

0 —
WsUwanis

Temp.

Dlgers prrewoddw pacjenta na lewym boky urzidzenia

usH
L]
s

Opis

Putse Oximetry (SpO )
Operator’s Guide insert

Do ia 3- lub 5-

e 12 f jest

Do padigezenia kabla SpO,/CO (Masimo).

P i kabla EKG

ni¢ nie jest

| nisp Do podiaczenia przewodu NIBP.
[co, Do podlaczenia przewody probkowania CO;.
Temp Do podiaczenia czujnikaw temperatury.
"Kabel iny | Do podtaczenia yzek lub elektrod y
| (MFCy i stymulacyjnyeh firmy ZOLL.
“UsB Do i y X Series do USB.
i 18P Do podiaczenia przewodow IBP.

9850-002355-04 Rev. F
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ROZDZIAL 2 OMOWIENIE PRODUKTY

Kabel wielofunkeyjny (MFC)

Kabel MFC jest clementem wy posazenia urzqdzenia 1 shuzy do defibrylaeyi pacjenta. Wszystkie
inne kable wraz 2 wzad: zaleza od zak weh ke

Rycina 2-5, Kabel MFC

Wktadanie kabli do urzadzenia

1. Wiozy¢ kabel MFC

2. Zlacze jost zablokowane
do urzadzenia. ok

-8
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Eflementy sterufgces i wskaZniki defibryiatora

Wyj ie kabli z i

Obrocié zigeze w lewo. aby (e odblokowad. 1 wyeggnaé zlacze kabla

2. Wyciagnae ziacze.
MFC wlewo.

Kabel OneStep (opcja)

Kabel OueStep™ jest wywany 7 clekirodami OneStep. Stuzy do monitorowania EKG i do
wyei 2 Asvstentem Real CPR FHelp.

Ryclha 2-8, Kabel OneStep

Podezas podlgezanm clekirody OneStep do kabla OneStep nalezy polyezye obs 2lyeza na weisk
az do hliknigeia zatzashu. jok pokazano na lustracji

Zatrzask

Podezas odlyezama eleklrody OneStep od kabla (meStep nalery nacisnyé zatrzask kewkiem.
Jak pukazane nalustiaen

Zatrzask

9650-002355-04 Rev, F Podrecznik operatora urzadzen X Series 2—5

Rozbziae 2

OMOWIENIE PRODUKTU

Lacznik CPRD-do-MFC (opcja)

Laeznik CPRD-do-MFC shuzy do montorowama EKG 1 do uzyed 7 Asystentem Real CPR
Help

Funkcja AutoPulse z opcjg Shock Syne™

Opejonaloy system AutoPulse umozlivia z; VI pompy

serca AutoPulse firmy 7  urzadzemem X Senes w celu padawana w nieprrenvany
3posdb ucisnagé o pelnej mocy skoordynuwanyeh 3 anivm
wyladowan Opeja AutoPulse 2 technologig Shock Syne lirmy ZOLL og FL PrECHWY

w RKO i automaty ezme oblivza defibiylacie w celu zmaksymalizowania prawdopedobicistwa
. i wylnd . ot 1

Momtorowane EKG
Wykonywanie defibrydac)t w optymalnym punkere evklu uerinigé z praktycznie
nieprzerwang. ciygly REO.
Zwigkszenie p p
wspomaganma krazenia

P v Pray

Aby zastosowaé imkeyg AutoPulse z apejg Shock Syne. przed oy wyciem nalez; podlaczve
elektrady do pacienta Nastgpnie. poderas wykonywanm ueiskow RKO przez funkeye
AutoPulse. wzydzenic X Series automalycznte wy i wyswietli na panelu RKO
komunikat AutoPulse z odliczaniem czasu RK( vraz czasem bezezvmosei RKO.

[nformacje o wzywanin dzenia AutoPulse i 7000 W
uzytkowttka svstemi resuse 11 AutoPulse model 100

1 wersji Przewodnika

Ostrzezenie!

Funkcja AutoPulse jest przeznaczona wylaeanic do stosowania u doroslyeh powyici
18 roku dycia.

Lyzki zewnetrzne

l_ Lyzki 53 sprzetem typu BF zabezpieczonym przed defibrylacia.

Lyzki ¢ w przypadku urzg 2 X Series sq do defibrvlacy
i svnchronizowanc) kndiowersi

2-10
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Elemanty sterufgce i wskainiki defibrylatora

Przestroga  Nie wolna uzy

yzek do zewnetrme) stymulagy przez:

Podigczanie kabla MFC

Podiaezyve kabel MEC wy aey 7 urzadzenia X Series do zlacza w podstawie lyzki
KONIITSZKOWE!
P 2. Wlo2y¢ kabel MFC do uchwytu iyzki
1. m:ﬁ:r;;::nbll MFC. jak pokazanc ety

Kabel MFC podiaczo: g

yzki KoNluszxovﬁg'“//
Kabel MFC podiaczony do
ty2ki KONIUSZKOWE)

Ryclna 2-8, Kabel MFC do lyzki DWE.J

kabel MFC od lyzek KONIUSZKOWYCH. nalezy nacisngé przyeisk
» Ryeina 2-11) w Kierunku strzatha 1 odlgezy¢ kabel MFC

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 2-11

RozDZiAt 2 OMSWIENIE PRODUKTU

Podtaczanie kabla OneStep

Padezas padlyezanta elektrody OneStep do kabla (meStep nalezy polaczve aba zhacza na weisk
az do Klikmgera zatrrasku, jak pokozano na tlustracn

Zatrzask

Podezas odlyczama elekirody OneStep od kabla OneSlep nalezy nacisngé zatrzask kerukiem,
jak pokazano na ilustracy
Zatrzask

Podezas padlaczama kabh OneStep da Iyzek nalezy podlyevé Kabel OneStep 2 urzadzenta
X Senes do zlaeza w podstawie Ivzki komuszkawe

1. Wyréwnag kabel Onesiep, jak pokazana 2, Wlozyé kabel OneStep do yzki
na iustracji. KONIUSZKOWE S,

Kabel OneStep podiaszony.— f-"
do lyzki KONIUSZKOWE !

=

Ryeina 2~10, Kabel OnesStep podigczony do lyzki KONIUSZKOWEJ

Jesli trzeba odlgezye kubel QneStep od fvzek KONIUSZRKOWYCIT. nalery nasmgé prrversk
ZWOLNLJ (zobacy Ryema 2-113 wkiernku strzalki 1 odlgezyé kabel OneStep

wowzollcom 9650-002355-01 Rev. F
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Elementy sterujace i wskaZniki defibrylatora

Preed wzvciem hyzek do delibrylacy nalezy sig zapo Yiag
recna”. Na lyzkach znajduig sig el sluzgee do wybierunia energii defibrylacji,

i w
DEFIB
DRUKARKA RIS ) AbowaNIE
k
przycisk preye) :

WYBSR 1 2dowani
ENERGI :‘n!:vvlyn e
PEYSISK ykaznilc

Zheze i praycisk

ZWOLM do kabla
- MFC lub OneStep
Y Ty
L(®) O
o " i
Lyzka MOSTKOWA kyzka KONIUSZKOWA

Rycina 2-11. Ly2ki zewnetrzne

Elektrady pediatry czne sg whudowane w zestaw Iyzek ponizef standardowseh plyvtek elektrody
v cznie dostosowaé ceneren do
2 protokotem danej instytug)i

pediatryeznyeh zgodnic

Przycisk PEDI

Aby odslonié plytke pediatryczna, nalezy nacisnag praycisk

2, PEDI w gérnej czqéci tyzki, a nastepnic przesunaé plytke dla
, doroslych do gory,
Przad ponavnym umisszczeniem piylid dla doroslyeh nalezy
1, coKadnia oazydct piytke dia drieci otsczelacy obszr.
! 21 Wsuna¢ plytks dia dorosiych na iyzke, at zaskoczy na miejsce,

Rycina 212, Plytka pediatryczna

Uwaga: Defibrvlator X Series ubslugug
w autoklawie uzywane podezas defibrylacyi o otwarle Klatee prerseowei

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 2-13

ROZDZIAL 2 OMOWIENIE PRODUKTU

Dodatkowy zasilacz sieciowy

Daodatkowy zasilaez jest uzywany jaka zapasowe 7r0dlo energn w celu zapewnsenia dziatani
vrzgdzema X Series Kiedy jest on I do urzadzenia, zastla urza 1 ladupe

L I wurzgdzenu Kiedy prrewod zasifanis jest podlaczony. a zlaeze
dodatkowego zasilacza whozone w gninzdo na tylnej Scianie wizadzenin X Series. dioda |
dodatkowego zasilacza ma panelu przednim swicei sig. a w pomej vzgsci ckranu wyswictlacza
Jest wyswietlana tkona dodatkowugo zastlacza. Instrukepe dotvergee podlyczania zosilaczy do
urzydzenia X Series znajdujg siy va stronaclz(Je 3 w rozdziale . Podkyezanie dudatkowego
zasilacza siecrowego (AC) lub dodatkowege zasilacza pradu stalego (DCy™

Sr-—,

Ryclna 2-13. Dodatkowy zasilacz sieciowy

Przestroga

Przestroga

Aby zapewme eraglq pracs urzadzema, w wizgdzeniu zasilanvin przez dodatkowy zastlacy
sicciowy (ACY zawsze puwirnen by¢ zainstalowany akumulator.

zapewnic dostgp do p
] pradem przemichnym

zasilania. aby Tiwic ol i wzgdzenia od sieci

Dodatkowy zasilacz pradu statego (DC) (opcjonalny)

Duodatkowy zastlacy pradu stalego (DC) jest uzywany jako zapasowe zrodio energn w
zapewnuenna dzralama urzadzeniv X Series Kiedy jest on pedigezony do urzadzenia,
urzgdzenme 1 laduye ak ! v W urzygdze Po padL 3 £
wivku zasilacza samochodowego do gnrazda mstalacy samochodowey 1 wlozemu wiyku
wylsciowego zasil; do gniazda znujdugeego sig 2 tvlu urzgdzenta X Series dioda LED
na panelu przednim zostante podswietlona, a w gérme; czgser ekranu wy swietlacza zostanie
wiswictlona tkona dodatkowego zastlania | =)

Weyberowy wiyk zasitasza
o

" samochodaweg:

Waykcayjéciony zasiacza

Rycina 2-14. Dodatkewy zasilacz pradu stalego (DG}

2-14
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Elementy sterujgce i wskaZniki defibrylatora

za pradu stalego (DC) do grédel zasilania
lawym niz 12-24 V pradu sealego.

Ostrzedenie!  Nie nulezy podinezné dodatkowego zas
pradem stalym o innym napigeiu wyj

Nic nalezy dokonywaé zadnych nicautoryzawanych modyfikacii dodatkowego zasilacza
pradu stalege (DC).

Przestroga  Aby zupobiee nagrzewaniu sig urzgdzenia w ezasie uzytkowania, nalezy umieseré dodatkowy
zasilacz pradu stalego (DC) w migjscu RS v dostep powl
Whp dku u; 1 dedatkowego 2asilacza pradu stalego (DCY nalezy sprawdzié jego

aaodnose elekiromagnetyezia ze znajduigeymi sic w poblizu urzadzeniani

Aby zapewnié ciagla prace wizgdzenia, w VD PIZET ¥ zasilaez pradu
stalego (DC) zawsze powmien by zamstalowany akumulator

Podigczanie dodatkowego zasilacza pradu statego (DC)
do odpowiedniego samochodowego zrodta zasilania

Padlgezyé wivk weysciowy (zlacze Fubbella. numer czgéei HBLL73435C) dodatkowego zasilacva
pradu stalega (DCY do samochodowegoe 2radla zasilania Po podlgezemu wivku wejseiowega
do gniazda mstalacpt samochodowe) miedziany bolee (ezerwony przewad) zlgeza Hubbella
pok 15 Z dodalnm (+) biegunem zasilacza sumochodowego pradu stalego, a srebrmy bolee
{ezamy przewdd) polaezy sig Z emnym (<) hiegunem zasilacza pradu stalego (DC)

Podiaczanie dodatkowego zasilacza sieciowego (AC) lub
dodatkowego zasilacza pradu statego (DC) do urzadzenia X Series

Aby podlgery¢ dodatkowy zasilacz sizciowy £AC) lub dodatkowy zasilacz pradu slalego (DCY
do urzadvenia X Series, nalezy wyréwnaé biak stezatice na dodatkowym praewodze
zasilajgeym z bialym punktem na zlgezu wepscrowym 2 ty1u urzydzenia 1 wersnge Zlgeze
przewodu

Ryvcina 2-15. gt (AC} lub ]
zasilacza pradu stalego (DC)

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzef X Series 2-15

RozDzIAL 2 OMOWIENIE PRODUKTU

Poruszanie si¢ po ekranie wyswietlacza

Da funkeyt urzadzenta X Scries mozna uzyskat dostep za pomocy praveiskéow szyvbkiego
dostepu zmaidujgeveh sie po lewe strome ekranu wy dwietlacza oraz p
zlokahizowanych po prawe stronie pancly przedniego

skow mawigacy

Przyciski szybkiego dostepu

Siedem przyeiskow
dostep do runkul urzadzenia X Series. Po nuusmguu ostalhiepo pray

Kicgo dostypu po lewe) stronic ckranu wy swietlacza umozhwia hatwy
sku (strzatka w lewo)

zostaje wywietlonyeh pige yeh p
Przyciski Przyciski
pierw_szego drugiego

Tabela 2-3. Przyciskl szybkiego dostgpu urzadzenia X Series

Przycisk szyhkiego
dostgpu

Qpis

Qdprowadzenie

| Stuzy do wybierania zrédta sygnalu EKG dla pierwszego
przebiegu krzywej.

12 odpr.

Sluzy do wyswi ia ekranu i i 12

| Siuzy do whaczania i wylaczania pomiar GO,

Leczenie

| Sluzy do wyévietlania aktualnych opcii leczenia Kiiniczrnego.

2-16
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Poruszanie sig po ekranie wyswietlacza

Tabela 2-3, Przyciski szybkiego dostepu urzadzenia X Series

| Przycisk szybkiego
dostepu

Opis

Synchronizacja | Sluzy do wiagzania trybu kardiowersji synchranizowansj.
Note: Funkeja kardiowersji synct jest gdy
urzadzenie X Series jest podiaczone do systemu AutoPulse
Plus, a system ten wykonuje ucisniecia.
Drukuj Sluzy do rozpoczynania Iub zalrzymywania wydruku ciaglego wykresu,
Visselstecs Sluzy do jar do 1 lub iego poziomu
przyciskow szybkiego dostepu.
| Jasnoée | Sluzy do zmiany ustawien jasnodci — do przefaczania od

IBF

© wysokim kontrascie (biale tlo), kol
{czarne tlo} oraz i

Shuzy do wyswietlania przyciskéw korfiguracii IBF i zerowania.

Alarmy

o0&

Dziennik

Slizy do wyswietlaria opeji Limity umozliwiajace) uzytkownikowi
swietlani fanis granic alamaw araz do
wyswietlania przycisku zawisszenia alamu,

Sluzy do ciwierania panelu

Instalacja

Podsumowanie
leczenia

Tryb reczny

Shuzy da wyswietiania menu Instalacja umozliwiajacego wzytkownikowi
konfigurowanie ustawien, takich jak EKG, wyswietlanie/glosnose,

| drukarka, rendy. lista cynnose sprawdzajacych oraz admiristrator.

| Sluzy do wyswietlani 6 i leczenia, kidre

| mozna wydrukawac.

|

| Umozliwia uzytikownikowi zmiars trybu AED na tryb rgczny,

Umozliwia wstizymanie cyklu ratunkowego

Ustawienia trendaw

Shazy do drukowania trendow wyswietlanych w oknie Podsum. trenddw. |

| Shery do wyswietlania ustawier formatu wyswietlania trendaw,
trandéw okresu i trendow alarmu,

“Shuzy do przesylania bieZacych danych 2 dziennika na dysk USB.

Przesiij dzien. dan.
jawn.

| Umoziiwia przesylanie na zdalny serwer dziennikéw danych jawnych
dia je 15 v j Snie w celu pozniej
pobrania.

9650-002355-04 Rev. F
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Rozpziat 2 OMOGWENIE PRODUKTU

Przycisk szybkiego
dostepu

Tabela 2-3. Przyciski szybkiego dostepu urzadzenia X Serles

] Qpis

Wyczysc dziennik

Stuzy do Lsuwania biezacych danych z dziennika.

Pobierz

Zatrzymay pobieranie

Informacje @ pacjencie

Stuzy do pabierania 10 sekund danysh z 12 odprowadzeri do wydruku
Iub przesylania.

| Stuzy do zatrzymania pobierania danych z 12

Umozliwia wp! iie infarmaci iaj dene

| 2z 12 odprowadzen: nazwiska, wiek, ple¢ i ID pacjenta.

Wiersz w gére

| Umozliwia przejscie do

wiers2a podczas wp

informacii o pacjencie.

Umazliwia przejscie do
informacii o pacjencie.

wiersza padezas

| Umoziiwia przeglad wazystkich przechwyconyeh danych

212 odprawadzer,

Umozliwia przejécie na nastepna strong przegladanego zrzutu
12 adprowadzen,

Sluzy do przesylania danych z 12 odprowadzen,

Umozliwia wyscie 2 ekranu monitorowania 12 odprowadzen.

Shuzy od ustawiania granic alarméw w odniesienit de aktualnych

Rozladuj

Konfiguracia 1BP

| zvier stat
parametréw zyciowych pacjerta.
| Antduj alarm Sty do y i i ia} alarmu
Limnity

Sluzy do wyéwistlania ustawier biezacego alarmu,

| Sluzy do bezpiecznego rozledowania wewngtrzneg y

Energia nis jest dostarczana do pacjenta.

| Sluzy do wyswistiania panelu ia 8P dia

Pal
kanatu (P1, P2 lub P3).
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Paruszanie sig po ekranie wyswietlacza

(P1, P2lub P3).

Tabela 2-3, yclski i dostepu X Series
Przycisk szybkiego 1
dos{gpu 4 opis |
W 1BE Sluzy do i iika I8P dla odpowiedniego kanatu ‘

uzytkowania systemu ResQCPR z urzadzeniem X Series,

ciski nawigacji (strzalka w péreAv prawo, w délAv lewo i przyeisk wybon sluzg do
7ama sig w oknach 1 dokonywania wybaréw.

Uzywanie strzatek w gére/w prawo i w détiw lewo

Strzalkiw gdre/w prawo 15w dolAy lewo sluzg do wykonywania nastepujaeych czynnose

+ preechodzeme w prawo 1w lewo migdzy glovwnyii ohnamy w
«  poruszanie sig w gorg 11y dol w okmie
+ Zmiana ustawien paramelrow.

Uzywanie przycisku wyberu
Nacisnigeie prayeisku Wybierz umozhivis wi konanic nastgpuigeych czynnosei

» wyswietllenic okna ustawieri. pdy parametr jest podswietlony w okie gléwnym:
* wybieranie opejt w okmue,

Jasnosc wyswietlacza

Podezas wyswictlania wy:

wietlaez moze korzystaé 2 dwoeh réznveh trvbow jasnosci.
= wysoki kontrast na bialvm te (w celu optymalnego wyswietlania W jasovm
swielle slonceznym)
+ kolorowy na czamym tle ¢ latwiggsze odezytywanie wartoscs liczbowyeh 1 kraywych)

9650-002355-04 Rev. F Podrgcznik operatora urzadzes X Series 2-19

| Umozliwia przelaczanie panelu RKQ na pane ResQCPR podezas

RozDzZIAL 2 OMOWIENIE PRODUKTU

Typowe zadania

Wiey

1 przedstawiono procedury zwiazane 7. wykonywaniem nastgpujacyeh zadan
o JUstawiame daty 1 godziny™ na ste 2=20

< Amiana fasnoset wyswiellae; 2-21

¢ -Wimiana zestawn akumulaloréw w wzgdzeniu X Series” na str. 2-22

o Mavwanie pryeiskéw leczenia™ na str, 2-23.

Ustawianie daty | godziny

Na ekranie Ustaw date i godzing masma wprowadzié datg. ktdrey bydzte uzywalo urzgdzenic X
Series, oraz Ustawic 1ego Wewnglrzny Zegar czasu TZeczywistego

Aby ustawic daly i godzing w urzgdzenin X Series, nale,

1 Na ekranie wy swictlacza urzadzema X Series przeisé do pola Data 1 podzina 1 wybrac to
pole Zostame wyswictlony ekran Ustaw dalg i godzing

"Ustaw dat | godzing

2 Ustawié uktualng date za pomocy dostgpaveh pol Miesiye, Dzeni i Rok)

3 Ustawié aktualng godzing za pomocy dostepnyeh pél (Gadz . Manty. Sekundy) Mazhwosc
wrhoru w polu Godz zaleay od tego. czy w urzgdzeniu zoslal ustawiony zegar | 2-
2d-godzinny tustawienie domysine)

Uwaga: W pizy padku syslemow z wlqezong opeiy synchronizac)i zey

atn nie nalesy poza
plerwszy honfigursejg zmienia

czniv godziny w wzadzeniu,

- Po wpruwadzeniu daty i godziny wybraé pole |Tstaw datg i godzing. aby zastosowaé zmans
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Typowe zadania

Ekran Ustaw date i godzing z synchronizacja zegara

W przypodlu systemow 2 whyezong funkejg svnehronzacy zegara na ekrane 1staw datg 1
podzing widoezna Jest dala 1 godzina 7 ostatnic) synchronizac)i wizadrenia X Series 7
zewnglznym 7ddlem czasu 1 mozna nu mm dostosowae zegar dn czasu letniego Czas letni
wigcza i wytacza sig 2a pomoc pola WIL/Wyl. czas letn. Zmiany dotyezace czasu lebuego
obowigzuya natychmiastowo  wymagana jest rgezna regulacya podez: zde) zmiany 7 czasu
Zimuwego ma etni. Po wigezeniu zegar zostae przesunigty o 1 podzing do przodu. Pola te 89
wy Swietlane wylycznie w svstemach 7 wlyezong funkejy synchronizacii zegara

Ustaw date | godzing

SIRT:
hwch
ik

i, 1/
FSTahrb o D15 A SUTH Y 14
Erii el Wik

| &

Zmiana jasnoéci wyswietlacza
Sposob wybicrania riznych upeii yasnosei przedstawia nastgpujaea procedura
1 Nas przelgeznik zasilania, aby wiaezy

2 Na prey bliego dostgpu Jasnosc ). aby prrelyezac sie micdzy
apejam asnoiet do chwilt zmalezienta odpowiednicj

wrgdzenie

Uwaga: Wybranie ustawienia wigkszuj jasnosei (takiej jak 70%) powoduic goybsze
rozladowanie zestawu ahumulatorow niz wvbranie ustawienia mnigszej fasnosc
thakie) ak 30%) Aby wybrac uslawiente jasnosct, nalezy przeyse do menu
Instalagia > Wyswietl fglosn > Jasnosé wyswictlacza, aby dostosowaé wartoses
procentowe wyswictlania

9650-002355-04 Rev. F Podrgcznik aperatora wizadzen X Series 2-21

ROZDZIAL 2 OMOWENIE PRODUKTU

Wymiana zestawu akumulatoréw w urzadzeniu X Series

W ey czgsel opisuno wymiang zestawu akumulatorow w urzadzeniu X Serics

i dw w dzeniu X Series

Aby wy e akumulatorsyy. ralezy chwyeié polami | unesé zatrzask, po czym wyciqgnae
2estaw akumulatorow z komory.

Rycina 2-16. j Zestawul

Aby zainslalowaé zestaw akumulatordw.
1 Ustawié akumulator tak, aby mozna bylo go wsunaé do komors akumulatora
2. Weisngé akumulator na migjsee.

Ryclna 217, zestawu
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Typowe zadania RozDZIAt 2 OMGWIENIE PRODUKTU

Uzywanie przyciskow leczenia

Naersnigete proveisku szybkiego dostepu Leczeme ( J powadure wyswiellene przez

snte) skonfi weh przyeisks y dzmatan Kimiczne
ski te mozlivwiang dodanie wrzum leczena (na Kiorvm sa wyszezegoluone leki podane
lowi lub zastosowane keezenie) do Rapintu podsumow. leezema. Mozna to 2robic
g opeje Drukuj zrzut leezenia 2 menu Instalucja > Administrator > Diukarka
a hsta przedstawia wstgpmie skonfigurawane przyeisks leczema

. Oy
+ ASA
+ Nuro

+ BlokB

£gC
££C
%8
g2

Srodek uspokay

Dost

Y przy

Mozna lukze dostosowaé maks 9 pray

kaw leczema, na

Jqe praveisk szybkiego dostepu

Instalacis 2 nastgpnic wybie

¢ opeic Defin, ef

c opeje Administrator > Dziennik > Opeje lecs
niestand.. po ¢czvin mozna dostosowac maks.
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Rozdziat 3
Omdwienie monitorowania

W tvm rozdzale d: weh wurzgd X Series
Opisana rodzaje sw ryctowveh preez, X Senies
oraz oferowane przez urzydzenie X Series mozliwosar doslosowywania wyswietlana
formacy dotyezacych parametrow zyciowveh pagjenta

Funkcje urzadzenia X Series w zakresie monitorowania

Uzydzene X Series srereg veh 1 opjonaliyel tunken

f lovia przegladam yoh nie ctrow yeh w roznveh
formatach. Urzadzenic X Series umozliwia réwnicz ustawmame wartosci granteznyeh alanméw
dla kazde) funkeji monitorowama Jezeh warlosc: pomiaréw parametrow 2verowych
przekroczy le Wartoder graniczne. urzad: e X Series ostrzeze o ym. emituzae strgzalny alam
dzwigkowy | wyswictlajge wizualne wskazania alarmu

Jezeh zerue X Series pozostaje wylgezone piz
ustawienta yeh p pacjenta
X Series pozostaje wyl 7

w przypadku nowego pas
energia defibrylatora i y zostang 2

réce) mz przez 2 minuty, ws:
ng Jezeh urzad:
mnuty lub dluze), bedzie zachowywato si¢ jak

y ¢t gramezng alammow;
(owane do wartosct damysinyeh

Tezadzenic X Series pozwvaly monitorowaé nastgpuiyes parametry 2yciowe pacjenta
- EKG
» Czystosc akeji serca
Crgstosé uddechaw
+ Temperatura
« Inwazyjny pomiar cisnicnis (13P)

+ Nieiny ¢ pomuar cisnienia hrwi (N[BP)
o Kapnograla tCO)
« Pulsoksymetia (SpOas

9650-002355-04 Rev. F Podracznik operatora u_rza_dzer\ X Series 31

RozDzIAL 3 OMOWIENIE MONITOROWANIA

EKG

Przebieg krzywe EKG jest wyswietlany w gorne) czgser obszaru wyswictlacza Mozna
okredhé, ezv urzadzenme ma wyswictlad w tym obszarze przebieg krzyiwe) dla kazdego
dostgpnego 7rodla FKG. takiego jak elektrody. odprowadzema EKG 1. Il Tab Il ilp. Istmeje
liwosc skonfig i X Series. tak aby wyswietlalo du ezterech pizebiegow
kezywych EKG. Ponudto. optoez okreslenia #rodts EKG dla kazdego przebivgu kezywe.
mozna d ¢ skalg wys$ ia tyeh przebicgow w eetu ul i 1

Czestos¢ akeji serca

Licznik ezgstoser akep serca podaje czestosé aken serea pacjenta w uderzemach na minutg
ibpm), Domyslaic urzyd ¢ akeyi serva w oparciu o EKG
Pacienta. ale moze zosta skonfigarowane w taki sposob. aby wskazywalo czestodd akep
serea na podstawie mnych funken monttarowania

Czgstos$¢ oddechow

Licwnik czgstosot oddechéw podaje czgstosé oddechéw pacienta w oddechach na mmutg
chrimin). Urzydzente X Series moze zostaé skontigurowane w taki sposob. abs wskazywalo
c7gslosE oddechow 1 oparciu o EKG pacgenta Tub opcpanalng furkere moniorowana CO,

Temperatura

Miemuih temperatury (Temp’ pozwala wyswictlad pomiary temperalury z maksymalnie dwéch
crumkdv v Urrgdzente X Series ud dwa oddzselne kanaly
1. yezehi wba s wykorzystywane, wyswictia pomiary

w °F lub °C jeden po drugim, a nastgpme podaje roznice migdsy tyan lemperaturam

Inwazyjny pomiar cisnienia (IBP)

Uizgdzenie X Kanaly cigniema
2yInego lub Srédezaszkowego 2 wykorzy wewngtznyeh czuy Pomiary ciénienia
dla kazdega kanalu sg wyswietlane na opsanym (P1, P2, P33 wyswictlaczu numeryeznym

Nieinwazyjny pomiar cisnienia krwi (NIBP)

W przy padku NIBP urzadzeme X Series oferuje op g technol
tolerancy richu Smarteuf Montorowanie NTEP pozavala na pomar skimczowego,
Tozkurezowepo i drednicgo cinicnia kvi pacienta 7a pomacy nadmuchiwanego mankictu
do pomiaru crénienia krwi. Ktory ji provniany przez wzgdzeni
Pomary NIBP moga byé wykenywane automatyeznie lub na rydame po na
NIB (@) na panelu przedom vrzgdrena X Senies. Pomary cesmenta knwi sg wy

na opisanym (NIBP) wyswietlacza numeryeznym  Ponadlo mozna okreslié. czy urzgdzenie
X Series ma wyswietlae kizywe bezmwazyynego pomiaru eisniema w obszarze

przebiegu kreywych
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Funkcje urzadzenia X Series w zakresie monitorowania ROZDZIAL 3 OMGWIENIE MONITOROWANIA

Kapnografia (CO,) Opcje wyswietlania monitorowania
Montlorowame Cf)1 pozwala na pomiar stezema COp w powielrzn wydvehanym praez Urzadzeme X Series pozwala na durg el ¢ w sposabie wy
pacjenta ¢k vd slgzente Wwegla — EICO, ). Manitorowame COy © puramelrach zyciowych pagienta Ndl‘.l‘ml’“klk‘ prayesku Wyswiett fpacz @r na panclu

pozwala ta

13 i i hoE 0 g

na pomitar ez¢stosei oddechéw pacienta 1 sigzenia COy W miesranime gazow przedim Kalegna N yerawyeh pacients
wegla w garie wdye
2 FiCO, \V;kd[lljl, xluag L( )., pnd»us wdy uh'uuu moze stuzvé takee jak

w pomizszyeh lrzech oknach

FiCU. Ponie:
oknie wyiwietlinia krzywych, ktore poczatkowo wyswietla przebicg krzywej EKG
[R5 swictlacze numervezne dla kazde 7 funkejt momtarawania,
stanu trendow, klore wyswictla raport listg p
veiowych zapisywanych y przer w ¢ X Series oraz |
(08¢t odduchaw 1 FICO, 59 wydwietlane na opisanym (EXCO,) przebicg kizywej BKG:
wictlaczu numenveznyin Pamiary EICO; 1 FICO, mogy byé wyswictlane jako wartoser
podone w milimetrach slupa riger (mmHg). Mozna 1okze okreshieé, czy urzgdzeme X Series ma
wyswietla¢ kapnogram €O, w obszatze wydwictlania przebicgu krzywyeh Okno wyswictlana krzywyeh zostante wyswiellong po wilgezeniu urzadzema ¥ Series
Poczglkowa w oknie wyswietlama krzvwych bedzie wyswictlany precbicg pajedynere)
krzywey EKG. Wszystkie pozoestale monitorowane wartoser zostang wyswictlone

Pulsoksymetria (Pulse Oximetry (SpO, ) Operator’s Guide Inser) wob by yeznego na dole ekranu

Morntorawanie pulsoksymetrin pozavala na pomiar wysveenia tlenent (SpQ) knw ketnieze}
w migpscach obwodowveh, takich jak palee nog lub rak Tezel Zamstalawane sg opcjanahe
funkeje SpCO (wvsveene karboksy 2l 31 8pMet (wy lobiny
SplTb teulkowita ilos¢ hemoglobiny), SpOC (zawartosé lh,nu) PVI (wskaznuk zmienmosc
pletvzmograficzne)) ezy PL r\\'sku/mk perfuzirl. wrzgdzenie X Senes bydzie montorow
te parametry

'l\on_\‘wnu: Zardowno u puqenlmv znmluhmvan,\'ch Jnk

Monitoruwamnic €t >Z more byé ¥
1 niczantubowany ch

reznege. w KiGrym wyswietline sy duze wyswietacze
tkich pomiarw paramelrw zyveiowyeh

Monitorowanie SpO), ok losunck ilosei hemoglobiny wysycone thenem da ilosei
calkowitej hemoglobiny w krwi tytniczei: wartosé ta pojawia sig na opisanym (Pulse
Oximetry (SpO; ; Operator s Guide Fasert) wyswietlaezu numeryeznym joko procent Sp-.
Jezeh zamstalowane sq opgjunalng funkeje SpCO 1 SpMet Tub SpHb, SpOC, PVI czy PI.
1ch 1 4 wyéwictlone naprzemiennie ponize) wyswictlacza Sp0O,. Mozna ta
oKl czy wzadzenic X Series ma wyswictlac pletyzmogral $pQ, w obszarze wysv
przebiegu kizywyeh.

I kresl 1

krywyeh w oknie
w dzlvm czgsen ego razdzialu wpsane sposdb dodawana przebiegiw krrvwych
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Opcje wyswietlania monitorowania RozDZIAL 3 OMAWIENIE MONITOROWANIA

k Wyswietl fpocz. podezas przegladania okna wyswietania krzywyeh. Konﬁgurowanie Wy§WIeﬂanla krzywej

aby wyswietli¢ okna slanu trendéw. Okno stanu trendow informuje o pnmlam&.h paramelrow
Zyciowveh pacjenta, ktére d X Series Zapisuje w yeh do
skonfigurowania odstepach {zobaez nastypny rozdzial Twndv aby uzyska Zrddlem przebiegu prenvsze) kezvwey jest zawsze odp EKG 11
mformacye dotyczace okna stanu trendéw) Podstawowy przebieg kezywey lub odprowadzema | I lub Il 1id Ustawiemen domy stnym jest Elek.1 Jesh clektrady me q
wy$wietlany nad raportem frendaw: podiyezane, urzgdzeme mozna skonfigurowaé do attomaty cznego przelyezenia na uslaweme
domy dlne t) e vdprowadzenie EKG dia prerwszego przebiegu Po wstawieniy pozostalvel
trzech przebiegow muozna okreslié, 7e Frodlem kezvwyeh ma bye odprowadzeme EKG b
przebieg Krzywe) ma powstad w oparciu o mne dostgphe funkeje momtorowania {tokie jak
Resp. COy. Sp0; lub kanaly IBP P1. P2 lub P3).

Macisnaé praye

W oknie wyiwietlaeza kezywych mozna wyswiethé do ezierech przebiegin kezvwvel

Uwaga: W przypadku wzydzen X Serics 7 dostepng opeja AutoPulse Plus ikona Elek. na
wyswiell: Series jest zastypiona ikong APLS. gdy wzadzenic X Series jest
polgezone z elekirodanii przcz system AutoPulse Plus.

=X E

Trendy NIBP Tedl e jest podlaczony zaden mny sprzgl momtoruygey. urzadzenie mozna tak skonfigurowae,
5902 aby wyswietlalo caterv przebregi EKAY podezas uruchamiania

Urzadzenie X Series pozwala takze wyswietlic przebieg Ldskadu\\u i prey Tegajgeych

aby dwukrotnie wydiwzyé vzas
Podwiethe i wybrac w oknte wy swietlama przebiepow. aby wstawié
nowy przebicg (Wstawka) lub w dwiclhé kaskad (Ki (37 ' przebicg

W ponizszym przykladzic urzgdzenie zostalo skonfigtrowane (ak, aby Wy swietlato kaskadowo
pzebicg odprowadzenia EKG 1

Doresli

Nacisngé przycisk Wa swiell /pocz. podezas przegladania okna statusu trenddw. aby wyswietlié
okno duzego wyswietlaeza numeryeznego. Pomiary parametrow zyciowych pacienta zostany
wyswietlone na duzym opisanym wyswietlaczu numeryezuvm: na ekranis nie bgdzie
wyswietlany zaden przebieg krzywe)

Uwaga: Thzadzenie X Scries atomatyeznic wstawia nowg kizywy PO wliczenin parametru
Nacisnae przycish Wyswictl Jpocz., aby ponownie wyswictlié podstawowe okno wyswietlania (L0} b wykiveiu obeenosel nowego svpnalu ezujnika ¢! SpQ;,, IBP). Urzgdzenic
X Seniey autamaty krzvwa lgezeniu parametru fub usunigein
9

Uwaga: Gdy wzgdzenie X Scrtes wydwietla panel lem\Vdmu delibrylacig lub stymulacya, m
pozwvoly ono na wyswietlente okna duzego wy numeryeznege
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Konfigurowanie wyswietlania kizywej ROZDZIAL 3 OMGWIENIE MONITOROWANIA

Dodawanie trzeviego przebiegs kizvwef dla odprowadzems EKG aVR

Gdy urzadzene doda przebieg kiz EKG Il do wys ki LU,

pojawi si¢ nastgpuiace okno wys

tania krzywych
Dorosli

06/06/2017  1234'56 Dorosli I'i‘flﬂﬂ' 17:43

veh ekranach pokazano. w jaki spaséb wstawié w okiue dodatkowe dwa przebieg
krzywych Trzeen pracbieg zostal dodany dla odprowadzes G aVR, 1 exwarly dla EtCO,
ikapnagram) Nalezy pamigtud, 22 po dodaniu trzeciego przebiegu wyswietlacze numerverne
przesuwaja sig do prawey strony okna, aby umozlvié wstawienie preebiegow krzywyeh
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Konfigurowanie wy$wietlania krzywej

Wstawianie kapnogramit (CO4) w obszaze czwartego pravbiegu,

Darodh

9650-002355-04 Rev. F
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Rozdziat 4
Trendy

Urzadzeme X Senies gromadzn mformacpe o trenduch pacy . ZAPISUIE W pamiget w
P ¥ 2yctowe w ud h 7det veh przez uzytkownika, F

MONILOrowune parametry ZyCiowe zosta)a rowniez zapisane W nastgpuigeveh svivacgach

+ Zostaje wykonany pomiar NIBP 1 jest wlaczona opeja Trend NIBP
i sk zrzutu (@) na panelu przednim
nta 1 whyezona jest opeja Trend alarmu.

es moze przechowad informacye o trendach 2 co naymnieg 24 o
Jesti dane trendéw zapisywane sg W od h 1-mi veh, Uzytkownik moze prz
wydrokowae lub zapisaé w paniiger zewnetrznes wszysikie zarejestrowane mformucje
o trendach

9650-002355-04 Rev. [ Podrecznik aperatora urzadzeri X Series 4-1

RozDzIat 4 TRENDY

Wyswietlanie okna stanu trendéw

Urzydzeme X Series wyswiella zapisane mformacye o frendach w oknie stanu rendéw
Nacasmaé pr tlania/poczgthu (@), aby wyswielhic okno trenddw, podstawowy
przebieg krzy

Trendy NIBP

Godzina

123021
123521
12:20 21

121521

Rycina 4-1. Okno stanu trendéw

W uknie stanu trendd wyswietlane sq zapisane informacje o trendach oraz godzina
Zatejesirowania pomiardw trendow Choeraz pomiary trendow sa zapisvivane w pamiget

0 W Z A deti yeh przez wivikownika. okno stanu trendéw
moze wyswictla¢ zapisane informasje w dowolnie wybranveh odstepuch. z wyjgtkiem
I NIBE. ktdre sq rcj i rap w wykenvwania pomiaru,

Okno stanu trenddw zglasza miormacie o trendach co 3 minut

Poruszanie sig W oknie stanu trendaw:

1. Za pomocq pr: OW nawigy
A nastgpmie nacisngé przyeisk W
2. Nacushaé przyeiski w gdrghe dil ¢

podswictlié pasek Precjdi tutaj, aby przegiydaé trendy.
z

). aby przeglydaé informacye o trendach.
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Drukowanie informacji o trendach

Drukowanie informacji o trendach

Wydrukewane mfonacye o trendach sy preydatne do prregladania parametréw zyetowyeh
enta 7 okrest od ostatnich kilku mnut do maksymalnie ostatnich preens godzin Istuere
mozlivasé wydruku danyeh dolyczaexeh patametrow zyciowyeh z danego punkt czasowego
Tub w formie pod: trendu Zas wartoset ow zvelowyeh zebrane
dla brezgeego przypadku (maksymalme 2 ostaimeh 24 godzin)

Drukowanie podsumowania trendu dla wszystkich trendéw

Drukowanie podsumowania Lrendu dla wezystkich rendéw biezacego pacjenta:

1 Za pomecy preyeiskéw nawigacii podswicttié pole Trendy NIBP. a nastepnie nacisnaé
przycisk Wybierz. Zostanie wyswictlone menu Ustawienis trendow.

2 Podswictli¢ pole Drukuj pedsumaw. trendiw, a nastgpnie nacisngé przycisk Wybierz.
Rozpocznie sig drukowanic taportu podsumowania trendgw

3 Aby snulowac drub ruportu. podéwiellié pozveis Anuluj rapert. a nastepnie nactnaé
przyoisk Wybierz

Drukowanie zrzutow 10 ostatnich trendéw

Drukowanie 10 ostatnich trendére dla biezcego pacienta®

1. Nacisnaé przycisk dostepu do {
trendy (. Zostanie wyswietlone menu Podsum.

) a ie przyeisk Drukuj
rendow,

2 Przejst do praveisku Wybierz 10 najnowszych _ a nastgpnie wybrac go.

¢ do przyeisku Drukuj podsumow. trenddw, a nastepmue wybraé o Drukowane 16
ostatrich trendéw dla biezacego pacienta

Drukowanie pojedynczego zrzutu trendu
Diukowanic pojedynczego zrzutu trendu.

t. Podswiethi¢ pole Przejdi tutaj, aby praegladaé trendy u dolu okna Trendy. a nastgpuie
mersngé przyeisk Wybierz
2. 7a pomotd preyeiskow nawipag wybtad zrzut trendu do wydrukowania. a nastgpnic

nacisnas przyeisk Wybierz

3 Podiwiethé pozverg Drukuj ten trend, o nasigpnie nacisngé preveisk Wybierz Rozpocenie
s drukowarnee Zr7utu trendu

Drukowanie zrzutéw ckreslonego trendu

Drukowanic podsumowania trendu dla jednego Tub wigksiey liczby przypadkow

1 Nacrsnaé prryersk szybkiego dostgpu do deiennika |EZF). 2 nastepme przversk Drukuj
trendy | m> Zostame wyswietlone menu Padsum trendow

2. Za pumocq prayiskéw nawigacit wybraé przypadek lub przypadki do wydrukewansia, a
nastepnie nacisnge przyveish Wybierz. Obok wybranveh przypadkow wy swietlany jest
symbol i

olc Drukuj podsumow. trendaw, a nastgpnie nacisngs prycisk Wy
sig diuhowane danyeh dotyezacyeh trendow dla wszystkich wybranyel

3. Podswictiié
Rezpocz;
przypadkow

9850-002355-04 Rev,_F Podrecznik operatora urzadzeri X Series 4-3

TRENDY

wyswietlania okna stanu trendéw

Zgodmie 7 ustawiewam: domysinymi okno stanu frendow wysw
mformacje o trendach Wyswietla ono dane biczbowe dotyezg ¥
funken. kiore urzadsene zapisupe w odstepach zdefimowanveh przez uzytkownika. a takze
mformacye. kidre pojawiajy sig. kiedy wykonywane sy pomuary NIBP, wystgpura alarmy

pucienta 1 kiedv wvtkownik naciska przyeisk

Aby skonfigurowad w
anastgpnic nacisnad przycisk szybkiego dostepu do ustawien trendow i
panel s wamia ustawienianit trendéw W panelu slerowania ustawienami lrendow nale:

wybra oper¢ Format wysw. trendu, aby okredlic nastgpujase parametiy syeiowe pojawiajace
sig W oknie stanu Irendo

Ress | HR.Sp0,RR ECO,FiCO, |
'NIBP | HR, 8p0, NIBP,RR i

sp02 | HR,SpO2, SpCO, SpMet
" SpHb | HR, Sp02, SpHb, 5pOC, PVI
iBP1 | HR.Sp0z, BP1LRR 1
"IBPZ | HR SpCs IBPZ RR _‘
IBP3 HR, Sp0,, IBP3, RR
| Temp HR, SpOy, T1, T2, aT
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Zmiana wyswiellania okna stanu trendow Rozpziat 4 TRENDY

Zapis ciggtych krzywych

Funkeja zapisu cigghyeh krzywyeh umozlinwa rejestrowane ¢ aglyeh krzywyeh w dzienmku
danyel pelne) jawnoser monitorowanego pacienta Ta funkera wymaga aktyWowansa przer.
adminsstratora. Admsstrator moze prze)sé do tey fnkeji. naciskajge prayersk szybkrego
dostepu Instalacja gprue wybierajae opeje Administrator > Dzien > Zaps
krzywych, W tvm menu mozna dostosowad nastgpujace Ustawienma

+ Zapisz wyéwictlone kizywe — zapisuje tylko gomg hzywa wyswietlang na wydwiellacau
Tub zapisuje wszy stkic wywictlane krzy we.

« Zapisz dodatkowe kraywe — zawsze zapisue krzywa €O, lub zawsze zapisuje krzywe
IBF1 CO,.

Istuere mozhwosé wigczenia zapisyivania d ) krzvwe) wienu zapisu krzvwych

Ta opera, Zapisz krzywy impedancji elektrod, shuzy do mierzenta impedancy: pacjenta

migdzy elektrodann detibry i

Uwaga: Kiedy opeja zapisu ciaplveh kizywyel jest wylyezona, nic 59 zapisvwane zadne
krzvwe (z wyplkiem zrzulowy

Przypadek pelne jawnoset moze jednoczesnic zawiersé informacte obeymuyace co naymmie

32 zrzuty monitora
500 zdarzen mnyeh niz EKG.

24 godziny cuaglego zaprsu EKG 14 krrvwe). kapuografis, IBP (3 kanaly} i danveh
o impedancii elekliod

Faktyezme przechowyswane informacje zalezy od uzythowania wzgdzenia. Ponadio konkretna
kumbinaca przechowy wanveh cuelyeh kizywych zalezy od tego. wjaki sposib skonfigurewano
ustawienia zapisu kizywych w ment Administrator.
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Rozpziat 5 ALARMY

Wizualne wskazniki alarmow

Oproez G o stame pojawigreveh sig na wyswietlaczu w przypadku aktywnych
alermow o mawyZsZYIm pROTYLeete na panelu przedmin urzadzema X Series swiect sig
czerwona lub 76lla dioda LED wskazajaea prioryiet alannu Diody LED vrzgdzena X Senes
LED wskazuyg priorytel aktywnyveh alannow o najwyzszym priorylecie zgodiie

Z punwszg labely

Priorytet aktywnego alarmufalertu ‘INIE,;':I"Y wskainik alarmu/

Wysoki priorytet — afarm pacjenta Migajaca czerwana dioda LED

| $redni priorytet — alarm techniczny Migajgca zlta dioda LED

. Sygnat informacyjny — komunikat o stanie  Tylko komunikat wizualny. Brak
ROZdZI alf 5 | sprzgtu wskaznika LED.
Dzwiekowe wskazniki alarmu

} \Iarl I ly Urzadzene X Sertes emituie alanny dzwigkowe w celu wskazanta priorvtetu aktywnych

alarméw o najw m priorytecie Urzadzenie X Series wskazujg prionvtet aktywnych
alanhidw o najwyzszym prioryiecie. emituige sygnaly diwigkowe zgodie 2 ponizs;

bl
Urrzadzeme X Sertes ubstaguje wykrywanic 1 wskazywanie alarmicw pagjenta 1 alarmiv " | Glosnosé
i ] £ B ; ot Priorytet aktywnego | Diwigkowy wskaznik alammul Glosnosc alammi/aletiy
tecturicznyc) alarmuialerty alerty (mierzona zgednle 2 hormg IS0
ytuacyi alk :j przez i 4 —_— —_— 3744} —
fetowe znajdujqee sig poza zokresem Wysoki priorylst — Dwie grupy po pieé krétkich Zakres regulaci |

Alami pagjenta odpowiada Kazdej
zmienng dolvezgea pacjenta. np. Zmierzone parametr

skonfigurowanych granic alanuu, Granice alarmow pacjeita mozna skanfigrowaé alarm pacjenta ;’;‘:;‘(‘::dpw’“’““’ ca Poziom maksymalny >59 dB(A)
w adhiesieniut do kuzdef moni ] funkeji izjologicznes. | Poziom minimalny 61 dB(A}
Alam p J Zmienne] zwiazane; e stanem spizgtu mozlive) Sredni priorytet — Jedna grupa trzech krotkich Zakres regulacii:
do wykiyeia przez urzy X Series. np. odlgezony cayuik. wigtrzne awatie 'dizlgnoslykl alarm techniczny dzwiekdw pawtarzana ca Poziom maksymalny >66 dB(A}
W, ddarmy dechniczne sq zawsze wiqezone i wcytkownik nie moze ich konfigrowad 30 sekund P I i 25 i)
oziom minimalny >

Alarmy pacjenia zawsze 53 klasy (ikowane jaka alarmy o wysokin priervtecie Pilne alarmy Glosnosé wynosi od 3 do 12 dBA
techmezne sy Klasyfikowane jako alarmy o sredm priorviecie Pozostale komunikaty o stame ponize] alarmow |
sprzgtu s klasy fikowane jako svgnaly informacyne Sygnatinformacyiny— | Pojedynczy krétki déwigk, | Glosnosé wynosi co najmniej & dBA |
Stany alarmowe powodowane przez alamy pacjenta | alarmy techniczne g przechowywane k""u:“'ﬁ' o stanie bez powtarzania. ponize] alamméw o srednim
w dzienmiku zdarzen oraz zachowywane pizy normalnyeh wylaezeniach wizadzenia ub spragtu | = ].priontecie i
calkowite) utracie zasilania Autotest WSkaZ'nIklﬁW ala mu

Po wigezenin wizgdzenie X Seres wykomie kilka doty e h h

¥ezgey nwvig
i wizualnyeh wskaZnikow alarmu. Aby zapewnié prawidlowe dzialanie alarmow, po wl
zasilamia nalezy sprawdzie, czy vszaine dwa dzwigki alanmowe oraz ezv zapalaja si¢
2ielona, zéla 1 czenvana diody LED

Zenin
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Wyswietlanie alarmu pacjenta RozDzIat 5 ALARMY

Wyswietlanie alarmu pacjenta Alarmy dotyczgce zagrazajacych zyciu zaburzen rytmu

Jedli pormary patametrow zyveiawych p nla spowoduyy urichomseme alarmu, urzadzente Jesh momtorowame zagrazazgeych zyeiu zaburzen ryting (1TA, Life Threalening Alarms) jest
X Series oprocz etutovania dzw alanmowych wyswieth kenukat alarmowy one, urzadzenie X Series mnmlmuu, nastepuace zagrazajaee sve iy EKG

takze Y sposib wy: ¢ danveh fimkeri na wyswietlaezu asy: stalia, komor. . skrajna bradykardua 1 skrajna tachykardia
numeryezny it (parametr, Kory jest 2rédlem alarmi. jest wys
bralym tle)

Zaleznic od Konfiguracji urzadzenic w razie potzeby generje wizualne § d2wigkowe alamy.

. ‘A i came LTA jest nivdostypre w trvhic AE]
W ponizszym przykladzie wartosé pomiaru B0, (22 mmHg) spadla ponizej dolnej granicy Uwmga: Monitorowante LTA jest nfcdostypeie w trybic AED

slarmu (Alarm nickiego steZenla E1CO,): Wyséwietlanie alarméw dotyczgcych sprzetu
1458 Dorosti w pl'[\'pndku uruchomienia alarmu z powodu prolilemu z urzadzeniem X Series lub
w4 s sigzonih ELCO2 - - jnikiem oprécz wyemi diwigku al: g X Senes

wyswieth Komunikat alarmowy {czamy teksl na zoitym tle)

Ostrzefenie!  Na alarmy s naleiy zawsze reagowad i fewaz w
wystapienia pewnych syfuacii alarmowych pacjent moze nie byé monitorowany.

W ponizszym przykladzie k alarmowy dutyezgey spraglu wskazuje. 2e ezujnik SpUs
odlgezy] sig (Czujnlk kentrall SpO,) od urzqdzenia:

— i 00:17:43

Sprawdz
czunik
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Reagowanie na aktywne alarmy — wyciszanie alarmu

Reagowanie na aktywne alarmy — wyciszanie alarmu

Po uruchomieniu alarmu pagjenta 1 wyenntowamu dzwigkéw alanmu

Sprawdzi¢ stan pacienta i zapewnié mu odpowiednia opieke

2 Nacisngé prayeisk witrzymania alarmu/resetowania ( 28y na panelu przednim urzydzema
X Senes. aby potwierdzié alatm 1 wslzyma {wyciszyé) na hrotka alamm (90 sekund)
3 Po opicki p it astaly ustawione odpowiedme

alarmy (aby wavskae informacje nu temat ustawiania alarmaéw. zapuznaé sig z odpowiedmmi
i i dotvezaevmi i w dalszej czgsei tego podigeznika),

aklywnych alarméw Jesly pomiary paramelréw zyciowyeh pacienta wyzwoly
¥ 3 . dzwigk alarmu paejenta zostante wyemitowany, nawel jesh okres
wilrzymania (wyeiszenia) prenivszego alamu jeszeze trva

Ponowne wigczanie alarmu

u Wslrzymania {wyciszenia). nalezy
)

Aby ponownic wliezy¢ alam przed zakosiczeniem ol
naeisna¢ przycisk wyciszenia alarmu/resetowania

rzeienie!l »  Nie nalety watrzymywaé (wyciszaé) alarmu diwi
bezpicezeristwo pacjenta,

owego, jekli moie by

*  Nie nalezy ustawiac glodnoci sygnalu alarmu poniej pozivmu szumu otoczenia, jesli
moZe to wplynad na rozpoznawanie sygnaliw alarmiw przez nperatora.

Blokowanie alarmow

Alarmy pagjentow v wysokim priorytecie mozo skonfigurowadé juko blokowane lub
meblokowane (ustawienie domysine) W pravpadky alarméw skonfigurowanych jake
zruki alormow (dzwigk, ., kolor) i od
i (Jub e przvezyny alarmu. Alamy dotyezace o, el i e rvimu
[orm, LTA) sy zawsze Alarmy 3 ¢
nawel j ryezym alarmu jug nie istrigje. Blohowani
svtuaejach. w ktéryeh pacjent nie move by 2
alarmowe pacienta niczalezme od obecnnsei prn

W przypadku alsmigw <h jako wskazmki alarmeéw sy usuwane
Po uslypreniu preyvezyvay alarmu, nawel gdy alann me byl wslizyinony (wyerszonyy

Alsrmy blokowane mozna wiyeavé Iub wyly
Instalacja>Administrator> Alarmy>Ogolne.

{ustawenie domysine ) w menu

9650-002355-04 Rev, F Podrgcznik operatora urzadzen X Series 55

Rozpziat 5 ALARMY

Wstrzymywanie (zawieszanie) alarméw

W przypadku potrzeby diwigkow potencjalnych lub biezgereh atamaw
acyenta b alertéw sprzgti mozna Wstrzymad (zawiesie) dzwagk alarmu na 2, 4 Tob 15 mum (w

zaleznoser od konfiguracy urzgdzenia t lub wstezymaé (7awiesic) alann na stale (diwigk

wylaezony) Alarmy sa y po uplynigenu skonf czasn

Aby wstrzymaé iZawiesic) alarmy pacjentn, nalezy:

Nacisugé przyersk szybkicgo dostgpu Wageej (BB, aby uzyskaé dostep do dr
Zestawu przyeiskow szybkiego dustgpu,

N

Nacisnge prayersk szybkicgo dostgpu Alarmy ()

Jednokrotne nacisnigeie przycisku szvbkiego dostepu ([ umozhwio wstizymanic
(zawieszenie) alarméw na skonf y okres Na gowze chranu obok obszary
tkona vmanego dZwigk alannu  Fac44:55 ). a

Zoslanie Wy I
wbok niej bedzie widoczny czas. przez jaki alamn bedzie wstzymany

IS

Navisnigeie pr. ku szvbkiego dostgpu po raz drugi umozlivia wylaezente alamow na
stale. Na gérze ekranu obok obszau komunikatow zostanic wyswietlona ikena wylaezonego
dzwigku alarmu ¢ B w eelu wskazania, e dzavigk alamu dia lego urzadzenia yest

v na stale

Uwaga: Nacisnigeic przycisku szvbkiego dostepu po raz tizesi powoduje usunigeie ikon 2
ckranu i wznowienic dzwigku alamu

W ezasie wstizymanm (zavieszenia b alamnow zadne alormy dzwigkowe nie beda emitowane.
jedmak alarm wystapi w oktesic zawieszenia, urzqdzenic X Seres wyswietli wizualne

alarmu — k i It W ubs omuniKatow (bialy tekst ma
ezerwonym tle) oraz czerwono-biale wySwietlacze numervezne

Uwaga: Urgdzeme X Series moze b d tak, aby me umoz! wstrzymana
zema ) alarméw

W przypadku wyliczenia alarméw diwigkawyeh naleiy dokad,

abserwucjg pacjenta.

Przypomnienia alarméw

Urzadzanne X Series move by¢ skonfigurowane tak, by co okrodlony czas gencrowalo divigh
alarmu p Gdy alarm przy Jest wlaezony, w zaleznoser od kon
alann bedzie generowad d2wigk ¢o 5 (domysimes, 10 lub 15 mnut, jesh warunek wyl
drwigku nadal istmgge (3dy alann praa Jest wylaezony, pray nie sy

$li waruneh wylyezenia alarmu nadal istuiege Alanmy preypommiema moz
¢ w menu Instalacia>Admimistrator> Alamy>Opdlne
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Opcje alarmow

Opcje alarméw

Trzadzeme X Senes oferue dodatkowe apeje alarma, ktore mozna 7definiowad 7a
panelu \l (dostgp do funkeyi Admumistrator
Jest zabezpieczony hasiem)

Nacusnaé praveisk savbhicge dostepu Wicce (8. navisnaé preyeisk seybkaego dostgpn

1wy A . Za pomocq p dw igacii wybraé
 basla administratora. Po zakoticzeniu nacisngé przyeisk ZAPISZ. Po
zeniu hasla admimstratora bedzie movna uzyskaé dostep do konfigurowalnveh
opeji w menu Administrator.

Wybrat opeig Alarmy, aby wyswietli¢ punel sterowam parametiani alanméw,

Instalacja > Adminisirator > Alarmy

( oaee |
{ Dorosli/domys).

(" Omeondamysine___|
" Nowarodkildomystne |
}

Rycina 5—1. Panel sterowania parametram| alarméw
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RozDziAk 5 ALARMY

Wybieranie domy$inych granic alarmow

Tray opije — D

ustawieriie

—umozhwig

vsthich grame alanndw 7godnie 7 wartosciams domy sinyms urzgdzenta X Series

akreslonyms fabrycznie wedkg lvpu pacjenta

Ostrecienie! »  Wyznaczenie réinych granic alarméw w przypadku fakicge samego lub podabnego
spragtu w jednym obszarze wisie sig 2 potencjalnym nichezpieczefistwem,

W preypadku kaidegn nuwego pacjenta naledy potwicrdzié, ze granice alarméw sy
dia niego odpowieduic.

+ Nie nalezy ustawiaé granic alarméw nu tak skrajne wartoscl, ze system alarmaw
staju sig bezuzyteczny.

Ustawianie granic alarméw w odniesieniu do pacjenta — opcja Zbiér stat.

Urzgdzenie X Senes wnozliwia takze ustawteme grame alarméw w odmesterau do biezgeveh
warlosel pomiacéw parametréw ayerowych pacienta. W tym celunalezy wykonaé

nastgpuiaee ez

"

w

Nucismye przyeisk s
Nacisnge preyersk szybiego dostepu Alarm ([}
MNacisnaé przycisk szybkicgo dostgpu Zbior stat, BB Urzadzenie X Senies ustatwi

dla wszystkich patametréw nowe wartosei na podstavae biezgeyeh wartoser
W nastegpujacy sposdab

Parametr Zakres Obliczenie gémej Obliczenle dolnaj
(jednostki) ! granicy granicy
HRIPR Wartosc < 26 Granica niezmieniana Granica = 25
(bpm) | |
26 < wartodé < 99 Granica = wartosé x 1.2 Granica =warloééx 08 |
100 wartes¢ 5250 | Granica —waroié +20 | Granica =waniose—20 |
| Wartasé > 250 Granica = 250 __:__Gran'\ca i |
1BP Wartasé < 26 Granica = warto§é + 5 Granica =Tar(a§c' -5
{mmHg} .
| 26 <wartosc <59 Granica = warlosé x 1.2 | Granica = wartosé x 0,8
Wartosé > 99 I Granica = warto$é + 20 | Granica = warto$¢ ~ 20
NIBP Wartosé < 26 Granica = wartosé + 5 Granica = warto$¢ -5
{mmHg) | |
26 < wartos¢ < 89 Granica = wartosé x 1,2 Granica = warto$é x 0.8
Wartoéé > 99 Granica = wartos¢ + 20 Granica = wartodé = 20
RR/BR Wartoéé < X1 Granica = wartosé +5 Granica = wartoéé = 5
{fmin} 1
26<wartas¢ £98 Granica = wartasé x 1,2 Granica = wartosé x 0,8
Wartosé > 99 Granica = wartoé¢ + 20 Granica = wartodé ~ 20
5-8 vww.zall.com 9650-002355-04 Rev. F
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Opgje alarméw

RozDZIat 5 ALARMY

spO; | Caly zakres Granica = 100 Granica = wartodé — 5
o | (dorodli i dzieci)
Granica = wartosé + 5
(nowarodki)
SpCO | Calyzakres Granica = wartosc + 2 Granica = wartoé — 2
(%) Gorna granica 40 Dolna granica 0
SpMet Caly zakres. Granica = wartos¢ + 2 Granica = wartosé — 2
(%) Gémagranica15 | Dalna granica 0
SpHb Caly zakres Granica = warto$é +2 Granica = 0
{grdL)
SpHb Caly zakres Granica = warlos¢ +1 Granica = 0
(mmoiL) 4
8poC Caly zakres Granica = wartost +2 Granica = 0
{miidL)
PV Caly zakres Granica = wartosé +5 Granica = wartoéé - 5
(L] |
P Caly zakres Granica = wartos¢ + 2 Granica = 0
4
EICO, | Caly zakres Granica = warosé +10 | Granica = wartosé —
{mmHg) 5 mmHg
chyba tewarto¢ spadnie
ponizej dolnego zakresu
graniey afarmu; w takim
wypadku funkcja Zbior
stat. ustawi dolng granice
na 15 mmHg.
FICO, Caly zakres Granica = warto§¢ +5 | nd.
{mmHg)
Temp Caly zakres Granica = warto$¢ +05 | Granica = wartosé - 0,5
rer I 1
Temp Caly zakres Granica = wartosé + 0,9 | Grarica = warto$é —0,9

I
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Rozdziat 6
Monitorowanie EKG

W tvm rozdziale omowiono spesdb wzywania X Senes do 2 EKG
Urzadzenia X Series 1 ie EK (7 z wykorzy stantem przewodow pacpenta
23,5 lub 12 odprowadzemami EK (. clektrod wiclofunkeyjnyeh Iub standardowyeh lyzek
defibrylacyynych Jednak do monitorowania EKG w ezasie stymulacii wymagane jest
korzvstanie z przewodu pacjenta oraz elekirod EKG

Do momturowania EKG mozna wywae konfiguracy przewodu 2.
tzobacz Amaluza 11 1204 1 00 ENG_ aby u
X 212 )

lub §2 odprowadzentamt
skt wigeej informaci o

9850-002356-04 Rev.F
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RozoziaL 8 MONITOROWANIE EKG

Ostreeienie!

Nadmierme owlosicnie lub wilgotna, spoeona skéra moga zaklécié przyleganie
elekitrod. Nalezy usunaé awlosienie ilub osuszyé mivjsca, w ktérych maja hyé
umieszezone elektrody,

Nalezy korzystaé wylscznie z elektrod, ktére nie preckroczyly terminu waznojei
podanego na opakowaniu,

Nalezy w ktrody EKG ze szezelni knigtych opak i bezposredni
przed ich uiycien. iv elektrod §
moge pogorszyé jakedé sygnalu EKG.

Elektrody monitarujace w czasic wyladowsnia defibrylacyjnege mogs ulegaé
polaryzacji, co powoduje chwilawe zniknigeie krzywej EKG z ekranu, Firma
ZOLL Medical Corporation zaleea uZycie elektrod wysokiej jakosci wykonanych
¢ srebrafchlorku srehra (Ag/AgCH w celu zminimalizowania tego efiktu; obwsd

przywraca p gu na ckranic

yjny urza
w clygu kilku sclund.
Aby zapewnit achrone preed skutkami wyladewania defibrylatora, nalesy stosowaé

wyljeznic akeesoria zatwicrdzone precs firmg ZOLL.

W eclu unik iehezpi i porai izaklécen z pobliskicgo spragtu
clekiryeznege elektrody i przewndy pacjenta nalezy trzymad 2 dala od uziemionych
przedmiotéw metalowyeh oraz innege spregtu elektryeznego.

Aby uniknagé oparzei i icznych w zenia clektrod
monitorujicyeh, nalezy zapewnié wlasciwe podlyczenic elekirochirurgicznego
abwodu zwrotnego, tak aby Scicika powrotna nic przebicgala wzdluz clckired
monitorujgeyeh ani czujnikaw.

Nauleiy regularnic sy ic i integralnogé in X Series oraz kabla
EKG, przey jac codzienna kontrolg dzialani:

W i latory mogy p

¢, 3¢ podczas cpi zatrzymania akeji

serca lub innych zaburzen rytmu serca licznik czgstosci akeji seren bedzie zlicané

stymal Pacjentiw z¢
bserwowad. Nalezy sprawdzaé tgmo pacjents; nie o
wylgeznie na wskazaniach czgstosel akeji serva. Dedykowane uklady clektryemne
do detekeji stymulatora moga nie wykryé impulss jonych

vmulatoriow, W el okreslenia nbecnoged i stymulatory istotne
sa wywiad medyczay araz badanie fizyloilne.

i nalezy

6-2
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Konfiguracja monitorowania EKG Rozpziat 6 MONITOROWANIE EKG

Konflguraqa monitorowania EKG Podigczanie elektrod do pacjenta

ach pokazana migysea. w kloveh nalezy elektrody w przvpadku
momtarawanta BKG za pomacy kabh 2 3 lub 3 adprowadzeniam W przypadku kabh EKG
23 odprowadzenmamu clektrody nalezy przytozyé jak na ryemie -1 Unrieszezanic elektrad
F-odprovadzeniowyel. W przypadku kabli EKG 2 5 odprowadzeniami elekirody naleay
pacjenta 7 wykorzystaniem przvlozye juk na tycinie d2. Unmieszezanie elekirad $-od fzeniowych

a pomocy ktoryeh rowniex
2L

4 vsoKie] jakoser momlorowama EKG waene jest prawidlowe pravmocowanic
elekirod Dobre przyleganie elekirody do skory mimmahzuje prawdopodobienstva
wystypiera arlefakiow wynikajgeveh 7 ruchy oraz zakiocen svgnalu

Ponizsza procedura opisuje, w |;|k| sposeh natezy mummm\\m l
kubli BKG 2 3 lub 3 od) Aby uzy
Korzystania z wielofunkeyjnyeh clektrod 1 lvzek zewngtizny
mozna momtorowné EKC, zobaez rozdzial 15, Defibrfacia

Nalezy unikac umieszezamia elektrod nad Seiggnams | duzymi migsniame

by w razie potzeby mozna hylo

W celts monitorowania EKG pacyenta za pomocq kabli EKG 2 3 ub 5 odprowadzensami nakezy Preprovudzié delibrylacyg.

wykunaé nastgpupace czyunosc

Ui o alektrod 3 i
p ¥
1 Przvgolowaé skorg pacjenta do podlaczema elekirod, - . :
5 ektrody d et Odprowudzena EKG ezmaczone sy elykietami RA, LA LL (lub R, L1 7Y w zaleznoscr od
ektrody do pacjenta. migjsca zastosowania. W ponizszej tabels podano oznaczema 1 kolory dla roznyeh
3 Kazde odprowadzene kabla EKG do adpovaedniej elektrody. zestawow odprowadzen
+ P dl swid pagienta do zhyeza wersclowego EKG w urzgdzemu X Sers
0dlas7yé przewd paci ACZIVEISSIONERA ERL WAtz s Kolory zgodne 2 AHA | Kolory zgodne 2 IEC | Umleszezanle elektrod
5. Wybraé wySwietlanie kizywyeh EKG na ekranie wyswietlania przebiegu krzy wyeh L |
6. Obserwowaé na wyswiethczu elektrokardiogram pacjenta 1w razie potzeby dostosowae fRATETaIR eleirada Riczerwona eleldrada | Umietcit w pobiizu prawej lini érocikowo-
e rehisn vy ehTKG < ! ¥ obojezykawej pacjenta, bezposrednio
rozmuar przebiegu krzywych EKG. | pod obojcrykdem.
| Alczama elektroda | Lizotta elekiroda | Umiedeié w poblizu lewe] linii srodkowo-
Przygotowanie pacjenta do podiaczenia elektrod obojczykowe] pacienta, bezposrednio
| pod obojozykiem.

W celu wryskanw wysokieg jakosel moniturowana BKG wizne jest prawidlowe przymosawaric
clektrod. Dobre preyleganic elektrody do skéry minimalizuje prawdopodobienstwao
wystapienio artelaktow wynikajgeyeh z ruchu oraz zakléeen natu

LLtczerwana elektroda | Fizielona elektroda Umie&cié pomigdzy szésta @ sisdma
przestrzenia miedzyzebrowa na lewej
lini éradkowa-ohojozykowe] pacjenta,

Przed podlaczenicm elektrod nalezy odpowrednio przvgotowad skorg pagenta
«  Zgohe lub odgamaé nadmierne owlosienic z migjsea umicszezania elekirody
+ Prretrzeé lusta skorg wactkiem nasgezonym alkoholem

«  FEnerpicznic wylzed micjsce do sicha

Rycina 6-1. L elektrod 3
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Konfiguracja monitorowania EKG

Umi ie efektrod S-odp y

W zal od lokalnego p EKG sa Jako RA LA LL.
R, oraz V lub R, I, F, N oraz. C. W ponizszei tabeli przedstawiono aznakowanie oraz Kolory
dla réznveh zestawow odprowadzen

Kalory zgodne z AHA | Kolory zgodne 2 {EC Umieszczanie elektrod

RA/biala elektroda Rfczerwona elektroda Umiegcié w poblizu prawej linii érodkowo-
obojezykowe] pacjenta, bezposrednio

pod obojczykiem.

| Wszama elektroda Lzéfta elekiroda Unie4cié w poblizu fewej linil Srodkowo-
obojezykawe] pacjenta, bezposrednio
| pod cbojczykiem.
LUiczerwona elekiroda | Fizielona eleitrada Umiegcic pomiedzy szést a sisdma

przestrzenia miedzyzebrowa na lewej
finil éradkowo-obajczykowej pacjenta,

RUzislona' elektroda Niczarna* elektroda Umiescié pomigdzy s2éstg a siedma

przestrzenia migdzyzebrawg na prawe]

|inii $radkowo-obojczykowe; pacjenta.

| Vibrazowa® elektroda | Clbiala* elektroda | Pojedyncza elektroda ruchoma w obrebie
Klatid piersiowaj. Umiescié slektrodz w

jednej z pozycji V1-V6, jak pokazano

na rycinie panizej.

V1 — czwarta przestrzefi miedzyzebrowa,

po prawej stronie brzequ mostka.

V2 — czwarta przestrzen miedzyzebrowa,

po lewe] stronie brzegu mastka.

V3 —w polowie odleglosci pomiedzy

odprowadzeniami /2 i V4,

V4 — pigta przestrzeri miedzyzebrowa

wlinii srodkowa-abojczykovej.

V5 — lewa linia pachowa przednia,
na poziomie V4,
| V6 —lewa linia pachowa éradkawa,
| na poziomie V4.

Rycina 6-2. L elekirod §.

RozZDzZIAL 6 MONITOROWANIE EKG

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik aperatora uizadzen X Series 6-5

Paodtgczanie kabla EKG do urzgdzenia X Series

Do urzadzenia X Series mozma podlyezyé kable EKG Propaq® firmy Welch Allyn, jak réwiez
kable EKG X Series finny ZOLL, Podlaezve kabel BKG do zlgeza BKA umieszcranego
2 lewey strony wzadzema X Series w nastepuigey sposob

Ryclna 6-3. Podlaczanie kabla EKG do urzadzenia X Serles

Wybieranie krzywych EKG do wyswietlenia

1 X Series mozma wyswietlié do caterceh krzywych. W gormej czgset
wyswiellacza wysSwictlana jest zawsze jako pierwsza kizywa EKG, (Jeslh Elek, nie s

podta 3 ic mozna skonfi, do ) Y it

domy slne tj. inne odprowadzenic EKGY. W ponizszym przykladzie zrodlem praebicgu kizywej
EKG jest odprowadzenie Il (RA-LL).

&6-8 www.zoll.com 9850-002355-04 Rev. F

‘ v
% Resculine So. 500

u].Kokosowa67/4,65-120ZielonaG6ra
Za zgodno$é odpisu z orginalem

PROKURENT
iestaw Matejozsk




Konfiguracja monitorowania EKG RozDzIAL 8  MONITOROWANIE EKG

Urzgdzenic X Series zostalo skonfigurowane do domysinego wy éwictlama krzywej Elek. na Wybieranie rozmiaru przebiegu krzywej
gz i urzadzenie mozna 1éwnies. tak
skonfigurowac, aby wyswietlalo cztery przel CKG czas wuchamiamia. Urzgdzeme X Series umozliwia wybdr rozntiary przelnegu kizywey, lak aby dopasowac

" n . razmiar W dwictlane] kezywe) EKG

Istme)g dwa sposoby ustalama. klére 7 odprowadzen EKG jest 7rodlem podstawowega !

przebiegu Kizy Pierwszy sposob polepa na nu geiu przyetsku szybkiego doslgpu Aby wybrac rozmiar Krzywej, nalezy za pomoeq przyciskéw nawigacyi podswicthié 1 wybra¢
#Hiwiaja 2 Ip d EKG wcelu wyswi dostgpnych Zoddel rozmiar, ktory jest wyswietlony po prawej stronie etykiery elektrody.

krzvwych EKG. O dostepnosei zrodel krzywy ch decyduje tvp kabla BKG padlgezonega

do wzgdzenia

Dorasit
Drugim k Zradla pod 2 il Krzywey yest przegseie do
ctvkuet #rodla podstawowyeh krzywyeh FKG 1 zaznaczene wybranei (na ekrame ponize)
adprowadzense ) Urzgdzeme X Seres wyéwieth wowezas dostgpne #rédla krzywyeh EKG
W ponizszym prrykladzic pokazano histg 7r6det krzywych. ktdre urzgdzente X Series
wyswietla po S~oudp g0 kabla. Lista ¢pnyeh 2ridel krzywych
ERG obgjmuje edprowadzeni 1. II. 1. aVR. aVL, aVF | ¥ Mozna wybra¢ odprowadzene Il
(domyshie; uls 7za pomocy przy igacn podswiethié § wybraé mne wys
oprowadzenic BRG jako zrodio przebicgu krzywei

050 cmimV.
1.0=mimy

Dorash

i avL

avF ?
vIi»
Wstawka |

Kaskadowo

y rozmiar krzywey to 1 emimV Mozna wybrus
mcyszy {0,125; 0,2! =
wybieralo naplepic] dopasowany rozmuar krzvwve) (AUTO}

ozamuar wigkszy (2,0; 4,0 cmimV) Tub
 ze wrzadzente X Senes bedzie

Po wybraniu ohecnego #rédls kezywj urzadzene natyelimast wyswieth kezyw
zostanie wybrane Zrédlo hrzywed. ktére me jest obecne dostepne. urzadzente wy
komuntkat BI{D ODPROW.

Abv uzyskae wigee) informacii o kontiguragti wyswictlania krzywyeh w urzadzeniv X Series.
zobacz rozdzial 3 Oméwienic monitorowania,

8650-002355-04 Rev. F Podrgcznik operatora urzadzen X Series =7 6-8 www.zo_ll.com 9650-002355-04 Rev. F

88 Resculine g, 0,

ul.Kokosowa 67/4,66-120Zielona Géra
Za zgodnosé odpisu z orginatei

PROKURENT




Monitorowanie EKG a stymulatory RozDzIAt & MONITOROWANIE EKG

Monitorowanie EKG a stymulatory Komunikaty systemowe dotyczace EKG

W przypadku EKG up Gw ze fonym stymuk
wshaznika strmulatora urzgdzenia moze wkizaé Wy -»t(,]m\\nm» SvEnuléw st mulilora.

Podez

montlorowanta EKG urzgdzense X Series moze wyswiethé nastgpujace komumikaty

Tezel wkainik stymulatora znajduje sig w tstwienin W, umzadzenic X Senes

Zepronego stymulatora,
tymulatora 7 krzywej — zapobiegajge spowodowanym przez nie | BE40 oDPROW Uzywane

e prawidlowe wykiycie zespolow URS. (sprawdzié ndpmwadzeme w razie potrzeby wymienic).
o wvdwietl 1wy dnlku]c pianowe liie przeryvwune oznaczaiges wykrvie sygnalv stvmulatora
lezeli wskaznik stymulatora znajduge s1¢ W ustawienm WYL, urzadzenie X Series Wybrana wyswietlanie niedoslepnegu srodra kizywej
{sprawdzié wybrane #rédla i poprawic w razie potrzeby),
BEAD £ YZEK |ub BLAD KABLA Sprawdzic elektrode, lyzkg lub kabel i wymieni¢ w razie

« e wrkryje mipulséw wszezepionego stymufatora.
+ me¢ wylgezy impulsow stymulatora z krzywe),

. . . P atrzeby.
« mie wyswietli ani nie wydrukuje pionowyeh linis przerywanyeh znacznikéw stymulatora ffatzeby.
Ustawienia wskaznika stymulatora WE/WYE. mozna ymienié w menu Instalacja > EK, Note: Odtaczyé kabel wielofunkeyny od urzadzenia
Aby zmiemé ustawienia WE/WYL wskazmka stymulatora, nalezy AutoPulse Plus, jedlijest on Lywany, i podigezyé

kabel wislofunkeyjny bezposrednia do elektrad.

Nuvistigé przyeisk szvbkie -
1 Nuciange preyess sextkivgo dostepa Wiceed 1% Uwaga: W przypadha celovego odlyezena Fabla do mantoroaria G moria wyly
2. Nacisngé przycisk szybkiego dosigpu Instalacja (§ alarm Dlgdut ody . WitZymupe G
3 Uay¢ pravesskow nawigacyl, aby wybraé opeie EKG, a nastgpmie nacisngé przyesk (2) nformasyi zawiera rozdzial * Wirzsnywane 1 za
6
4 Uzye e oW nawigacil, aby podiwiethicé  wybraé pole Znacznik stymul. pacjenta.
a nastgpnie nacisngé przycisk (2.
5. Za pomocs pryeiskow nawigacji wybras odpowtednia opeje WE. lub WYL, Po wybraniu
upejt WYL, na pomym przebicgu EKG na ekranie wyswietlania pojawia si¢ ikoma
wileronego wkainika siymulatora (] aby potwiesdzié wylgezenie wskaiika
. W przypadku pacjentow ze sty serea wskaznik stymulatora powimen
mict ustawienic WL.. aby wrkrywanie pulsu bylo w lezone
W tektorveh przypadkach artefakt FKG moze przypominaé sygualy stymulatora. powodujge
blgdne wykryere stymulatora 1 wytgezente nnpulsiw W takieh pravpadkach zespaty QRS
mogy Zostad mieprawkllowo wykrvle, dlatego konieerne moze byé wyl 1e wskazmka
stvmudatora Odwrotie, w przypadku gdv wskaznik stymulatora znajduje sig w uslawieniu
WYL.. sygnaly wszezepronego stymulators mogg powodowae nieprawidlowe wyl
zespolow QRS moze byé wiy z stymulatora
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzgdzen X Series 88 610 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Rozbz1ae 7 MONITOROWANIE ODDECHU (RESP) | CZESTOSGI AKCJ) SERCA (HR)

Oddychanie/licznik czestosci oddechow

Rozdziat 7

Jesl ta funkeja jest whyezona, uzgdzente X Senies wyswiella wartosar dotyezace oddychama
na liezmku oddychania/czgstoset oddechéw:

Licznik Sy wyd ergstasé okreslang domy Slme prey wyKorzystaniu
danveh funkeyt €O, Jeslt CO, jest medoste d
gstose eddechiw na podstawie prewmografii impedancyinej. Korzystae ze
specjalnej konfiguracii clektrod EKG Jesli monitorowanme EKG nic dziata, licznik Resp/BR
nie bedziv wyswietlac czgstosei oddechow.

Wykorzystywanie pneumografii impedancyjnej do pomiaréw oddychania

Monitorowanie oddechu (Resp) i czestosci akcji
serca (HR)

W lvm rozdziale oprsano sposoh uzvwania urzadzenz X Series do monlorowana oddechu
(Resp) i vz¢stosei akeji serca (HR).

Pncumografia impedaneyjng wykrvwa oddychanic dzight wysylaniu do pagyenta svgnalu pradu
zmiennego o wysokie) ¢zgstotlvase 1 mskun natgzeniu oraz mietzemy zmian wnpedancn

za posrednictwem elektrody EKG Odpr [ (RA-LA} lub Odpr I (RA-LL) W momenese
wykonywanu pizez pacjenta wdeehu 2wieksza si¢ objetose klatki. vosue takze impedancia:
w ezasie wydechu impedancin maleje

. P fia impedancyjna wykrywa wysilek addechowy na podstawic ziian
objgtoici klatki picrsiowej. Jednak epizody braku nddechu przy jacym
wysllku oddechowym magy nie zostaé wykryse. Podccas uiywania pnnumngrnﬁ

cj do ia funkeji nddychania nalezy zay 3
Pnl\e Dxmmtry (5p0; } Operator’s Gmdc Insert i ustawiaé adpo

dnie alarmy.
Jeili w monitorze, ktéry wykrywa wysilek oddechowy na p i
impedaneyjnej, wystapi artefakt spmmdumm ruchem paql'nla‘ dricnicm
materaca wykrywajacego hezdech lub

to epizady In-zdmlm muga nit zostaé wyl

te, Podezas uzywania pnummgnfl
ddychanin nalezy zawsze
Puise Oxnmzlry (5;101 ) Operator's Guide Insert i ustawiaé odpowicdnie alarmy.

* Ze waglodu na wrailimoid na ruch i drgania stosawanie peumogeafi

i moie byé nicodpowiednie u pacj podezas transportu,

P ¥l

«  Podczas :vinej nie nalezy uiywaé urzadzenia

X Series u tego mmcgn pacjenta razem 2 innym monitarem oddychania

korzystaj dancyjnej. Sygnaly pomiaraw oddychania moga
sig nakladad na slduc. o mog¢ Wplynaé na dukladnoié pomiaru oddychania,

s Padczas ¥jnej nie nalezy uiywaé urzgdzenin
X Series z mm ‘mi monitarem nddy: ulmmn u fego samego pacjenta, poniewaz sygnaly
e

[ i s in mogy si¢ nakladaé na siel

s Nie zaleea si¢
stymulacji, poniewaz lmpulK\ alvmnl.llon mogy Inc fnls.zu\ ic eliczane jako oddeck\.

o
oddechéw (Resp) 1 ezgstoser aken serca (HR). Liczmiki
Swietlajg warlose, ktre urzadzenie X Series uzvskupe
2z pomiardw dekonany ch przez ume funkeye monutorowania urzgdzenia
R 00:17.43
Licznik
czgstosci [y -
akeji serca Licznik oddechdw
Uwaga: Poduzas defibiylacn ezgstosé oddechow nie jest wyswietlana, Podezas detibn iacn
e7gstosé oddechow na zrzucie est wyswietlima jako 7
9650-002355-04 Rey. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 7-1 7-2
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KONFIGUROWANIE ALARMOW | USTAWIER DOTYCZAGYCH ODDYCHANIA (RR/BR)

«  Nie zaleea sig
o wysokiej czgstasci.

< Ponivwai pneumografia impedancyjna korzysta z tych samych adprowadzed co
Lanal EKG, urzadzenic X Sevivs okresla, litore sygns artefality sercowo-
nuczyniowe, a ktére s3 wynikicm wysitku oddechowego. Jeili czestndé addechéw jest
nie wigksza ni pigé procent wartosci czgstoici nkcji serea, monitor moze zignorowac
oddcchy i wyzwolié¢ alarm oddychanta.

Konfigurowanie alarméw i ustawien dotyczacych
oddychania (RR/BR)

Urzadzenie X Series ! Lwylgezanie alarmow crestosci nddechéw (RRIBR),
ustawiame grame alarmow oraz okreslania 7rodia momiorowama EKG na polzeby obliczania
czgstoser oddechow

Wigczanie/wylgczanie alarméw RR/BR i ustawianie granic alarméw

Po wlgezeniu tej funkeji wzgdzenic X Serics emituje alamy dawigkowe,
oddechdw pacienta jest wyzsza lub nizsza mz okreslone grance alamméw

stosei oddechaw

W eclu whyezenia (fub wylaczema ) alarmow Resp oraz ustawiema gomyeh i dolnych granie

alarméw mozna skorzystaé 7 preyeiskn szybkiego dostepu Alarmy (L 1ub 7 panel
sterowania parametrami Resp

Aby skonfigurowaé alarmy RRIBR za pomocy przycishu szybkiega dostepu Alarmy:

w

<isk szybkiego dostgpu Limity LH) Uzye pray
i wybraé edpowiednia pozycie 7 menu Alarm RRIBR

W sy brunym menu ustawien alarmu RRIBR wyé przyciskow rawigacii do wyboruw pol.
ktore mayg Zostac Zmienione

» Géma granica wlaczona

«  Dalna granica whaczona

6w nawigacy, aby
podswietl

=

Géma granica

Dalna granica
Fmm 5 Powprowadzenin znmian wybranyeh wartodes w menu alannaw nacisngé przversk strzalky
A wsteez, aby potwierdzié dokomane wybory 1 wyvisé z tego menu

Granice alarmu czestosci oddechéw

Poczgtkowo menu Ustawienia ularmu Resp okuesla. z¢ alarmy Resp sy wlaezone (WL fub
wylaezone (WYL.) oraz wyswictla domys$ing dolng i #éma granice nlamiu ezestosei oddechow.
Granice gorna 1 dolna mogy byé wigezone WE. Tub wylaczone WYL {ustawienicm domysinym

9550-002355-04 Rev.F  Podrecanik operatora urzadzen X Series 7-3

Rozpziat 7

MONITOROWANIE ODDECHU {RESP) | CZESTOSCI AKCJI SERCA (HR)

jest WYL.). W ponizsze) tabel przedstawiono domysine granice almmow ezestoser oddechow
dlu dorostych, dzieei i noworodkéw oraz zokresy wartoser, w jakich mozna ustawic te granice.

Typ pacjenta Domysina czesiodé Zakres czestosci oddechow
Dorosl Dotna: 3 brfmin | Dola: 0-145 befmin
Géma: 50 brimin Gorna: 5-150 brfmin

Dzieci Dolna: 38 brimin

] Dolna; 0145 brimin
Gérna: 50 br/min Gérna: 5-150 br/min
Now;udki Dolna: 12 brimin Delna: 0-145 br/min
Gérna: 80 brfmin Géma: 5=150 br/min
L I
Korzystanie z panelu sterowania parametrami Resp
Aby skonfigurowae alarmy za pos panelu ametram Resp, nalezy
uvé preyeiskéw nawigacy do podswictlerma 1 wybrama licznika srestoicr oddechaw oraz.

T4

WY it panelu Resp

Brak oddechu

Mol oddagihu

O, oddcchu

Pigdk pizes COUResp

Ryclna 7-1. Panel

Panel Resp umozlisvia skonfig i veh )

= Alarm RRIBR — sluzy do

praniey alarmu,

Brak oddechu — sluzy do ustavwiania ¢zasu irwania alarmv Brak oddechu lub do wilaezania
tego alarmu poprzez wybranic ustawienia Wyl

« Monit. oddechu — sluzy do wlqezama/wygezania monitorowania oddyehana

Odpr. oddechu — stuzy do wybierania ustawien Odpr. eddechu, Odpr T (RA-LAY lub
Odpr I {RA-LLy. na podstawie ktoryeh urzadzenie X Senes oblicza czestose oddechow
Wyhor nstawienia Odpr. oddechu jest dokonywany niczaleznie od wyborw

adprowadzenia EKG.
Predk przes CO,/Rasp — sluzy o ustawiamia predkuser przesuwu oddyehanma aa
wyswietlaczu

Vlgezansa alannu Resp U 26me) 1 dalnej
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LICZNIK CZESTOSCI AKCJI SERCA

¥ y

Ay wigezy lub wylgezy¢ momtorowanie Resp, nalez: wybraé pozyeig Moml oddechu Jesh
uslawieniem parametrt Mot oddechi jest WL (domyéinie), utzgdzeine X Series wyvswietla
licznik cagstoder oddechow Jesh ten parametr jest wylaczony. urzgdzenie X Series usuwa
hermk czgstosei oddechow 7 wyswietlacza

Ostrzeienie!  Podvzas i ii vinej ie X Series 3
odrzuea artefakty (CVA, i artifact). Ta funlicja
wymaga preeyzyjnego wykrywania zalamka R w EKG. Dlatego w przypadlas uzywania

d j do i ia nddychania nalezy zawsze wybieraé
p ic EKG 2 naj icj wydatnym QRS.

Licznik czestosci akcji serca

Taezmk czestoser aken serca wyswietla wartose czestoser akeyn serca uz
Tankey EKG d Inie) lub funken
pomiary na podstawie EKG (1ub ol

cskiwang na podstawie

3 G. konat | IBP. Pulse Oximetry (SpQ ) Operator's Guide
nsert kanal 21BP. kanal 3 [BP oraz NIBP. Jesli Zrodlem jest ERG. heznik ezgstosel akeji serea
Jest opatrzony etykiety HR (pak w pomizszym przvkladzie). a w przypadku korzystania z mnego
Zrédta — etvkieta PR,
Uwaga: Liczmk czgstoser a
Kreski (===

serco wySwietla czgstosé aken ponizey 20 jako trzy
300 jako trzy znaki plus (+++1,

Konfigurowanie alarméw licznika czestosci akgji serca (HR)
Urzgdzeme X Series umozliwia whyczanic 1 wylyezame alarméw ezgstoser aken serca (HR).
uslawiante granic alarmmow oraz wybieranie dzwigku ezgstosei akajt serca

Wiaczanie/wylaczanie alarméw HR i ustawianie granic alarméw

Prey wiaczoney funke)i urzadzenie X Series enuiluge alarmy diwigkowe, jesh egstosé akep
serca pacjenta jest wyzsza lub nizsza niz okreslone pranice alarmow ezgstosel akeji serea,

W eelu wlgezenia (lub wy enia) alarmow HR oraz ustawienia gomych i dolnyeh granic
alarmow mozm shorzystaé z przyeisku syblieso dostgpu Al (LY Lub 2 panelu

sterowania paramctrami HR/PR.
Ab

Kontigurowaé alormy FIR 7a pomoca prayewsku szybkiega dosigpu Alapmy

I Nacisnge przy¢is]

9650-00235534 Rev. F Podrecznik operatora uizadzen X Series 7-5

RozoziAL 7

MONITOROWANIE ODDECHU (RESP) 1 CZESTOSC) AKC.I SERCA (HR)

-6

Nacisngé przy

W

Nacrsngé przg:
Uzyé pr

ceishow nawigacii. aby podswiellié i wybrac opeje Alarm HR/PR.
W wybranym menu ustawiei alamin [IRA'R uzyé proyveshow nawigac)i do wybora pal,
Klore mayg zoslaé zruenions

P

» Géma granlca wijczona

+ Dolna granica wigczona

+ Gérna granica

+ Dolna granica
Po wprowadzemu zmian wybranych wartoser w menn alanmow nactsngé preyeisk strzabky
wstecz, by potwivrdzié dokonane wybory 1 WyIE 7 tego menu

Granice alarmu czgstosci akceji serca (HR/PR)

Poczgtkowo menn ustawien alarmow HR/PR okresla. ze alarmy sy wiaczone (WL lub

me (WYL, 1 wyéwietla domysing doly i goma granice alarmow czgstosei akefi s
ot i dolna mogy by wlyezone We. lub wylgezone WYL justawieniem domy slnym
JjesUWYL) W ponizszej labeli przedstawiono domyslne giamce alarméw HR dla dorosiveh,
dzieer i noworodkow oraz, zakresy wartosei, w jakich mozna ustawié te granice

Domysina czestasé akeji

Typ pacjenta serca (HR} Zakres czesto$ci akeji serca (HR)

1
Dorosli Dolna: 50 bpm Dolna: od 30 do /=2 bpm
Géma: 120 bpm | Gémat ad 32 do 300 bpm
| Dzieci Dolna: 50 bpm Delna: ad 30 do 298 bpm
Gorma; 150 bpm | Gdma: ad 32 do 300 bpm

.Noworodki Dolna: 100 bpm Dalna: ad 30 do 298 bpm
Gorna: 200 bpm 1] d 32 do 300 bpm
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KONFIGUROWANIE ALARMGW LICZNIKA CZESTOSCI AKCJI SERCA (HR)

Alarmy dotyczace zagrazajacych zyciu zaburzen rytmu

Jesh montorowame zagrazajacych zvem zabmzen ryimu (LTA. Tife Threalemng Alarms)
monilonje nasicpujace 7agrazay B

)
asysloha.

st wlaczone. urzadzeme X Sei

poiawiaia si¢ na wydruks

Aby wiyozyé lub wylacz

tachykardii mozna skorz;
sterowania parametrami

komér. ¢z

ach cigghveh krzywych

Nastepuigey przyklad przedsiawia zdavzenie alarmu asyslolii:

Liorosii

szptata

. skrajna brady

kardia

e rvtmy EKG
: kragma tachykardia
etlane w raportach podsumowania leczenie. zuzutach alanmow oraz

alarmy LTA T ustawic granice alarméw skrajnej bradykardii/
1aé 2 prayeisku svblicgo dostepu Alamy (¥ 1ub 2 punclu
HR/PR

Abv skonfigurowaé alanny LTA za pamoes pizycisku saybkiego doslgpu Alarmy, nalezy

Mo

Nacisnae p

w

Nocisnaé przyersl

£
i Y

thajs Zostad zmientone
«  Monitorowanie LTA
«  Alarmy skrajnej bradykar./tachykar.

pum Po wprowadzeniu zmian wybranvch wattosei w menu ularmiw nacistaé przy
MEE steer, aby potwicrdzic dokonane wybory 1 Wyisé % tego menn

c shizalky

Nocisngé przyeisk B9 Za pomocy prverskow mwigacii podswietlic § wybrac pola. Klore

9850-002355-04 Rev. F
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RozpzIAL 7

MONITOROWANIE ODDECHU (RESP) | CZESTOSCI AKCJI SERCA (HR)

‘ " 4 yezacych skrajnej bradykardii i skrajnej tachykardii

W menu ustawieti alarmow skrame) bradvkardiy/tachvkardii sy wskazane skonfigurowane
delia stosowane da dolney 1 gémey gramey alarmowey HR w przypedku wykrrera
vezaeych odpowtednio skrame) bradvkardi 1 skrame) tackykardis Na
provklad jesti dolua gramca alamnu 1R jest skonfigurowana na 0. a wartosé dela doty
skrapnej bradvkardn jest skonfipurowana na -10. prog wykeywama LTA w przypadku skramne)
rdii wyniesic 40 bpm. Podobiure. jesh géma granica alamu HR jest skonfigurowana
\ 0 skrajnej twehvhardii jest skonfipurowans nu +20. prog
wykrywania LTA w przypadku skiynej tachy kardii wymesie 140 bpm. Wigezenie dolaych
srveh grunic alarmow FIR nie jest konivezne do wigezens wykrywaia alarmew LTA
dotyczgeveh skrajnej bradvKardii 1 skrajnej tchvkardii- Alamy LTA dotyezqee skrajnes
bradykardit i skrajnej tachykardii sq uakiywiane po uptywie 20 sekund od przekroczenia
Warlosci progowej

tabels przedstawiono domy slne granice alarmow dotyergeych skrapne bradykardu
ardn dla doroskeh. dzicet 1 noworadkéw orar zakresy warlaser, w jakich
© granice

mayna ustawi

Granice alamu dat. skrajne] bradykardii

Typ pacjenta Domiysinie Zakres wartosci delta |
' Dorosli 10 od -5 do -30 {przyrost co 5) |
.Dzieci -10 od -5 do -30 {przyrost co 5)

Nowaradki -10 l

od -5 do -30 {przyrost co 5)

Granlce alammu deot. skrajnej tachykardii

Typ pacjenta Domyslinie Zakres wartosci delta
Dorosli | +20 ch +5 do +30 {przyrost co 5)
[Dzieci +20 od +5 do +30 {przyrast ca 5)
Noworodki :+20 od +5 do +30 {przyrost co 5)

Potwierdzanie alarméw LTA

Alarmy LTA sa blokowane. ¢a o7
nastgplyjgeyeh warunkow:

1, 7¢ wskazanic alamil trwa do czasu spelmenia obu

1. Alarm zostal pogwierdzony prver nacsinigein pzycisku wsthizymania (wverszania b alannu/
resetowann 3 1 panelu przedmm wzadzena

2. Przyczvna alarmu przestala isinice.

7-8
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KOMUNIKAT sYSTEMawY HESP

RozDzIAL 7 MONITOROWANIE ODDECHU (RESP) | CZESTOSCI AKCJI SERCA (HR)

Korzystanie z panelu sterowania parametrami czestosci akcji serca

Aby skonfigurowaé oturmy 7o
sercu. nalery uzyd

panctu | crestoser akeji
nawigae)t do podéwictlema 1 wybrana heznika czgstaser akens

¢ prayeiska
wicllenia paneln sterowania parametrami HR/PR

Aletm HIETR

Mo Mo 1 b il Ao
T T4

Tt

Wi s b PR
AL

o o= L

Rycina 7=2. Panel sterowania parametrami HR/PR

Wabrante pozy <t Alarm HRIPR powodue wyswietlenie menu Ustawienia alarmu HR/PR,
wktorvm mozna wlaezyhvylyeryé alanny czgstoder akcyt serca 1 ustawié granice alarmaw

Komunikat systemowy RESP

W czaste funky

v Zuzveiem ni dancy net
urzadzene X Series moze wyswietlié nastepujgey komunikat

Y Y yezy
NARUSZENIE ODDECHU Impedaricia zmi za posredri i
EKG jest za wysaka, aby urzadzenie moglo wykryé zmiany
jem, jednak nie jest j

wysaka, aby wskazywalo to na blad odprowadzenia EKG
(Impedancja moze wynosié od 1800 da 2800 oméw).

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzqd;er'\ X Series 7-9
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Rozdziat 8

Nieinwazyjne monitorowanie cisnienia
krwi (NIBP)

e X Series jest ez

3 typu CF zabezpreczony przed defibrvlacia

W tym rozdziale opisano sposob uzvtkowama opeji NIBP urzadzema X Senes w celu
przep vinych p v cismema kewt (NTBP) przy uzycin
nadmuchivanego mankiets do pomuary cistenia tetnezego

w X Series funkeje NIBP of przeZ technol
SurcBP (imy Welch Allyn oraz opatenlowang technologig tolerancii ruchu Smarteuf.

Poduzas stosawania fillni Smarteut urzadzenie X Senes must przeprawadzaé
awmttorowanic BKG
Opragramowane do monitorowanis SureBP umozhiwia urzadzeniu X Series przeprowadzanie

pomiary NIBI podezas napelniania mankielu, co oszczedza czas — pomiar trwa ok
15 sckund — 1 7wigksza kom ort pacienta

¢ do Smarteuf rzydzeniu X Series przep L

doktaduyeh | NIBP przy istnieigeych 2 artefaktach, slaby m tgtmie

i mektorych an tmiach dzigkn sy {ji pomiaréw NIBP 2 zalamkiem R pacjenta
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzeri X Sefies B=1

ROZDZIAL 8 NIEINWAZYJINE MONITOROWANIE CISNIENIA KRWI (NIBP)

Ostrzeienic! «

8-2

Nalezy okresowo obserwowaé keficzyng pacjenta i sprawdzaé, czy nie wystepuje
dlugotrwale uposledzenic kraZenia,

Nie umieszezaé mankiefu nad ra

4, gdvZ modc fo spowodawaé paznicjsze obrazenia.

Unikaé zagigeia oraz i du NIBP. Moic to uni 2liwié I
praznicni ictu 7 powndu blok ia przeplywu knwi.
Nigdy nic nalezy uzywaé dzenia X Scries do ia NIBP u jednego

pacjenta i jednaczeinic monitorowania EKG u innej osuby.

ia krwi
Jesli pomiar nadal budzi zastrze

vilaje si¢ watpliwy, nai
a, nalezy zastosvwaé

powtbrzyé pomiar,
inng metode.

Opeji NIBP nie naleiy uiywaé bez praejicia odpawicdniego przeszkolenia.

Nalezy sprawdzié, czy costal wybrany odpowiedni tryb pacjenta, aby zapewnié

14 Ls al ) Prayp: -
wskazanin przekroczenia zakresu (+++) podczns monitorowania NIBP duicgo lul
starszega dziecka nalezy zmicnié wybar brybu pacjenta z pediatrycznego na doroslego.

Ruchy pacjenta, bardzo niska objgtaéé totma oraz wibracje z¢ Zrédel zewngtranych
moga wplynaé na dakladnoié pamiaréw clinlenia krwi,

Nie nalezy podej é préhy przep ia pomiaru NIBP u pacjenta
podlaczonego do systemu krazenia pozaustrajowego.

Podczas przeprowadzania testu NIBP w menu Serwixowanic nicktore lub wszystkic
funkeje bezpicczenstwa NIBP sy wylaczone. Nie wolno wylonywaé testaw NIBP, jeili
mankict jest podlaczony do pacjenta.

Skuteeznosé tegn manometru do pomiaru cidnicnia tetniczego nic zostala ustalona w
przypadku pacjentek w iazy, w tym w stanie przedrzucawkowym.

www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Daziatanie funkcji NIBP

Dziatanie funkcji NIBP

Mankiet do pomiaru cistenia krwi wraz 7 p

nalezy 1 do X Series

poprzey Zlacze NIRP na panelu boczavm urzadzenia Przyeish NIBP na panelu przedmm
i p cidmenia krwi, ktdre sy

UMOZLWIA TOZPOCTE
wyswictlane na obszarze NIBP Il\omlum

Maodul NIBP uzadzenia X Ser \
mankiet | przewdd do pomiary ciénienia kiwi oraz odpowiednio oblicza pomiary cisnicnia
knwi, Przebicg pomiaru cisnienia jest nastgpujgey:

Mankiet napelnia si¢ do wezesniej skonfiguowane) warlosel cisnienia { wyznaczangj preez,
typ pacients) wyZsze) niz visnienie skwezowe krwi pacjenta. Podezas napelniania mankietu
s mierzy impulsy useylometryezn przesylan 7 monkista prvez

do SureBP oblicza
1 Srednie cisnienic krwi pacjenta. Po przeprowadzeniu pomiarésw munkiet 519 oproznia
Uizadzenic X Seris przeprowadza pomiary w ciagu ok. 13 sekund,

Funkeja SureBP wymago wzycia mankielu 1 przowodu dwukanalowego

*

Jesli powazny artefakt uniemozliwia przeprowadzenie pomiaru podezas napelniania
mankietu fub jesh wiyto mankietu i przewodu jednokanalowego, mankset napelni sig
do docelowe] wartoder cisnienia w eelu zamknigeia przeplywu knvi przez (gtuce
w menitorowanej Koniczynie. Mankict bgdzie sig stopniowe oproznial. umozlnwviajac
przepivv knwi i do monitorowanej konezyny. Przeplvw krwi prz:
uprézmony mankict wytwarza oseylacys, kidre sa przesylne do urzadzenia X Senes preez
prm\\ ﬁd‘ Urzadzenie X Series mierzy impulsy ns‘.\'lnml.lr\ czne 1 wykorzystuje je do
wartodei s 1 Sredniego cidnienia knvi
Ten pommar trwa ob 30 sekund

mas

w

Opera NIBP automatveznic dostosowule procedurg pomaru etsmena krwi w odpowiedza na
okreslone warunkn wystypienta bledu. takae k

Stan Regulacjalodpowiedz

Urzadzenie nie moze wykry¢ Urzgdzenie automatycznie zwigksza cisnienie
cisnienia skurczowego napeiniania mankietu i koriczy pomiar cignienia kwi.

Urzadzenie nie moze wykryé Urzadzenie przerywa pomiar ciénienia krwi
cignienia skurczowego, i oproznia mankiet.

rozkurczowego ani sredniego

po uplywie 180 sekund

Urzadzenie wykrywa biad Urzadzenie wyswiella na monitorze komunikat
odpawiedniego bigdu i przerywa pomiar.

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 83

RozoziAe B NIEINWAZYJINE MONITOROWANIE CISNIENIA KRWI (NIBP}

Wyéwietlacz numeryczny pomiaréw NIBP

NIBP i ¢ epoczd prcs urzgdzenie X Seics pomarow
NlBl"\\drlosu divego crsmenna hrwi pojawiay si¢ na

wyswietlacza numervezny: m NIHI’ w m»lgpuncel postact

symbot artefakiu Bl jost wyswietlany na ckranic numeryeznym NIBP, jedli wzadzenic X
Scries wykive, ze pomiary NIBP (cisnienic skurezowe, rozkurczowe, srednie) moga bye

Symbot jost wyswietlany, jesh wymki p NIBP znajduia s1¢ pomze)
okreslonego zakresu pomiaru dla wybranego typu pacienta lub jesh dokladnosé pomiaraw
NIBP mevze byt zmniejszona na skutek artefakiu zwigzancgo z ruchem, slabym impulsami lub
arytmig albo mnveh artefaktéw rwazanych z ciénienicm kews

. Symbol artefaktu

vietlanc na ekrame \||7:ul1eu|n X
eries poJLL\s monitorgwani NlBP Znayduje N\ w rozdziale Komuni

systemowe NIBP na sir 8-15

sposab konfi NIBP

Konfiguracja i stosowanie NIBP

W eclu przep dokladnych i
X Senes nallzy wykonac o

pomiarow NIBP za punlogq urzydzenia
ciach tego
e pizeczylac kazdy czgse

Wybraé prawidlowy rozmiar mankietu

2 Zalozyé mankiel pacpentowt
3 ¥é przewod do napel du d: X Series oraz do manksetu,
4 Shonfigurowaé alamy 1 ustawienia NIBP jesli aklualne alarmy i ustawienia NTBP
53 mewlageiwe).
3. Nucisnge przyeish NIBP na panelu przediim wzgdzenis X Senes 1 preeprowudzic pomn
cisureniy knwy
8-4 www.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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Wybieranie mankietu do pomiaréw NIBP ROZDZIAL 8  NIEINWAZYJINE MONITOROWANIE CISNIENIA KRW (NIBP)

Wybieranie mankietu do pomiarow NIBP Podtaczanie mankietu do pomiaréw NIBP

Aby wykonad precyzyine pomiary, nalezy zastosowad mankiet o odpowiednm rozmarze me markictu NIBP wymaga dolgczena przewodu do napeinama do urzadzenia
dlugesé detkn mankietu powinia Wynosié ¢o najmnie] B0 procent olwodu konezyny. oraz do mankictu NIBP Abv mée korzyslaé 2 funken SureBP umozinwiajace)
natomast szerokosé mankietu powinna byé réwna 4 procentom obwadu konezyny urzgdzenu X Series mierzenie cinienta kiwi po napelniemu mankietu, nalezy stosowaé
mankiel FlexiPorl araz prrewdd t lgoznik dwukanatowy. Urzadzeme X Seres umozinvi takze
1 lgcrmka go. ale w takiey svtusen urzadzenie bedzie
756 casniente krwi po oprozmentis mankset

Przestroga

Nalezy uzywaé wylyeznie p i mankietd i weh preer finng
ical Corporation Wykaz Kicto Jow znajduje sig
\\ zalyez }.u B Akcesori ia. w u,lu wyl bn\md udpo\ucdmugu nm.\\ud\l 1 mankietu nalez

pnm:lu boeznym ur

r sig 7 lalwosery., pe
| Tryb Doradli Tryb Driec Tryb Noworedkl

Manklety (typowe Adult {Dorosty). Large | Child (Dziecko}, Small | Nr 1 do 5 dla

oznaczenia mankietéw) Adult (Duzy dorosly). |Child (Male dziecka), | noworodkéw —

dzenia X Scrics. Starannic dupusm\nc ewinty, tak aby
vm obracaé zlacze W prawo. a2 zostanie mocno dokrgeone. Podly
pizewid dwukanatows w nastgpuigey sposob

Small Adult (Maly Small Adult {Maly jednorazowe
darosly), Child dorosly), Infant i
(Dziecks), Thigh (Niemevdg), Newbarn | Nowerodid g &)
™ i Niemowlata (nr 7} —
{Udowy) {Noworadely wielokrotnego ytiu
S — }
Zalecany obwéd 15 cm lub wigce] 0d 7.7 da 25 cm |15 om ub miej
konhezyny
Przewody Dla dorostych Dla dorosiych Dla naworodkow/!
niemowla (tylko maniiel
jedrorazowy)
W przypadiku
mankietow dla
noworodkow {nr 6)

i niemowlat {nr 7) nalezy
wywad przewodu dla
dorostych.

Przestroga Wybor pravidlowego

ie dla dokladnose Sw NIBP
Zastosowas

zeniu X Series defimeye Ow. dzieet i dotosiveh vkreslone
wnomie AAMI P10 2002

Noworodek Deiecko w wieku 28 dri lub mniej, jedli urodzone
wterminie (37 tydzie clazy lub pézniei), w praeciwnym
razie do 44 tygodnia clazowego

Dzlecl, a nie noworodki Dzieci migdzy 29 dniem a 12 rokiem zycia
Dorosil Qsoby w wieku powyzej 12 lat
Rycina 8=1. X serles
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Podfgczanie mankietu do pomiarow NIBP R0OZDZIAL 8 NIEINWAZY.NE MONITOROWANIE GISNIENIA KRWI {NIBP)

Podlyezye przewtd jednukanalowy w nastepujgey sposob 2. Wlozyé plastikowe zlaeza przewuodu NIBP du 7hieza przewodu mankiehy, a nasigpnic
obéeié 7laeza, azsig zablohupg Zlacza sq takie same. Kazde 2 nich mozna podlaczac
do dowolnega ze 7hiery prrewodow mankietu w dowolnej kolejnosei.

Rycina B-2. i da ia X Series.
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Zakladanie mankietu pacje RozDZIAL B NIEINWAZYJINE MONITOROWANIE GISNIENIA KRw1 (NIBP)

Zakfadanie mankietu pacjentowi Zapewnianie odpowiedniego ustawienia napetniania mankietu
Aby zalozve mankiet pacientowt. nalery Przed wykonanem pounaru NIBP u nowego pacjenta nalezv upewiné s, ze uslawicma
| Tpewnié sig, ze pacjent lezy lub wygodnie sicdzi oparty 2 Wyprostowanyni nogami i napelnienta mankietu g dla mego odpowiednie
stopanu na podiodze. Upewnic sig, ze koriczyna Jo pomiaru NIBP jest roziuzniona,

Nalezy sprawdzié, czy wybrana prawidlowy trvb pacjenta. Poczatkowe cinienie docelowego
wyprostowana i oparta na migkhitj powierzehni. Nic ma ograniezen co do pozyeji operatora pompowania mankictu (CTT, Cuff Inflation Target) zal
podezas wykenyivania porsiary NIBP

ol tvpu pacjenta oraz wslgpnego
a CIT dla kazdego typu pacienta

ustawicnia CTT. Domysine { honligurowane wstgpne uslaw

2 Przed zalozeniem pacjentowt mankictu nalezy usunaé z nisgo jak naywigee) powielrza przedstowiono w nastepujaee tabeli (wartosei domysine sy wydiukowane pogrubiong czcionka,
3 Umiesere mankiel 2 do 5 om powyvzej zgigeia lokeia lub 3 do 10 cm powyze zgieeia kolana Uwaga: Warlesei eisnienia CIT mozna skontigurowae w menu Instalacia > NIBP.
- = I T = Dora: Delec] =] Noworodki
Ostrzcienic! »  Nie walno umieszczaé mankictu NIBP na fej samej koaczynie co czujnik SpO,. | | |
iAni detu sy ije nieprawi odezyty mani 5p0,. | 120 mmHg | 80 mmHg 80 mmHg
«  Ponadto nie nalciy zakladaé ietu na koficzyng wykorzystywana do wlewu 140 mmHg 90 mmHg 70 mmHg |
Z . Inicni moie ¢ wlew, di Zeni ————————— T —_——————————
dh'p-uj:nm 7 e 160 mmHg 100 mmHg 80 mmHg |
y - —
+  Nie umieszczaé mankietu nad rana, gdyz moke to spowodewaé paznicjsze obrazenia. 180 mmHg 110 mmHg 90 mmHg
4. Wyrepulowaé mankiet w ton sposab, aby znacanik tetnicy na mankicere znaydowal sig nud 200 mmHg 120 mmHg 100 mmHg
tetmeq. wskazujae dlon fub stopg 220 mmHg 130 mmHg 110 mmHg
5 Sprawdzic, ezy nec mankietu znajduye si¢ w zakresic aznaczonveh na nmm linn
6 Jezeli konec mankietu me miescr sig w tym zokresic. wzvé mankietu o inavm rozmarze 240 mmHg 140 mmHg T20mmHg
7 Owimnge oprézniony mankiet wokdl konczyny na tyle seisle, aby nic utrudmial przeplywu 260 mmHg 150 mmHg 130 mmbg
hrwi. e — - -
% Upewne sig, 7e przewod przebiega w sposab wykluezajaey zagmane lub zaciskane Aby umozliwié dokladny pomiar cisnienia skwrezowego. cisnienie CIT must bvé na bl
¢ticy pod mankictem Jednah zbyt wysokie uslawicme
Preestroga  »  Zastosowamie mankietu zbvt hizno d 20 lub za malego wzyskanie jenia CIY moze nicpotizebmie wydluzy ¢ czas do wzyshania odezytu oraz spowodowad

wste ci

wartoser wyzszych iz 1ze seme knwi pacienta dyskomtort pacjenta

1 7byt duzy, spowoduye uzvskame warlod
nienie krwi pacjenta

+  Zastosowame mankielit, Ktory Js
1zeezy wiste ¢

Po kazdym pomiuze NIBP urzgdzenic X Scties ije ersnienic mankiet
w el Zoptymalzowania nasteprego pomtary NIRP

Uw:

* Widenlnej sviuacit mankict powinien znajdowad si¢ na tym samym pozionie co serce
Umieszezenie mankietu zdeevdowsnie powyZej lub ponizej poziomy serca spowodiye
wyskanie blgdnie zawyzonyeh lub zanizonyel wynikow pomiarew cisitenn hwi

cignienic ia mankictu dla winosi 153 mmllg

Ostrzcienie!  Preed uzyciem urzadzenia X Series do monitorowania nowego pacjenta naley jo
Natustracii przedstawiono jedne mozliwe migjsce 7alozema mankietu u dorostych/dzicei. a po wylaczyé na co majmnief 2 minuty, aby wyzerowaé wszysthic parameiry pacjenta
Pprawej strenie — micjsea zalozenta mankiety mozliwe do wykorzystanta u noworodkdw iusunaé 3 d dla pacjenta.

g o

S

Rycina 83, Zakladanie mankletu pacjentowi
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Konfigurowanie alarméw i ustawiert dotyczgcych NIBP

Konfigurowanie alarmow i ustawieni dotyczgcych NIBP

Ostatmg czy wramach pr

Vi do emia p NIBP jest

pizey
Kie alarmy sy wlyezone flub wylyezone), czv 53 one
tawienia NIBP sa prawidlowe

P L GZY WiVt
odpowiedne oraz ¢zy

Wiaczanie/wylaczanie alarmow NIBP i ustawianie granic alarméw

Po wlgczeniu urrgdzeme X Series emtte sygnaty alarmowe, jeslt ponuary znajduigy s1ig poza
ustalonyn warlose ancznyin W h prevpadkach

+ Wysokie 1 uskie cisnienie skurczows
. Wysokie i jenie roskurczowe
» Wysokie 1 mskic srednic cisnienie teinicze

W celu wiezenia (ub wylgezenas alarmiéw NIBP § ustawienia gomyeh | dolnyeh granie
alarmés mozma wacismé przvetsk srvbkiego dostepu Alarmy (% tub skorzystac 7 panelu
sterowania parametrami NIBP

Aby skonfigurowaé gramee alarmew NIBE, wrvivaige prrciski §
Alsonay, nalezy

ybkicgo dostepu

Nacisnge przyeisk szybkicgo dostgpu Wigeej

N

Nacisnge przyeisk szvbkiego destepu Alarny ¢

Nacisn:

w

preyeisk szybkiego dostepu Limity (5gh.

1. Unyé prayeisko acii. aby | i wybrae odpuwicdnig
W przypadku NIBP opeje w menu alarméw o Alarm skurez, NIBP, Al
NIBP orw, Alurm MAP NIBP

5 W wybranym menu ustawten alanmu NIBP uzayé prayaiskow nawigacit da wyboru pol. ktdre
majq rostaé zmierione 83 to nastgpujgee pola
» Géma granica wlaczena
+ Dolna granica wlaczona
« Goma granica
+ Dolna granica
6 Po wprowadzemu zmian wybranych warloder w menu ustawicen alannu nacisnaé przyeisk

strzalkt wsteez. ahy Wy Z tego menn

9650-002355-04 Rev. F
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RozDzZIAt B NIEINWAZYJNE MONITOROWANIE CISNIENIA KRW (NIBP}

Ustawianie dolnej i gérnej granicy alarmu cisnienia skurczowego

Poczatkowo menu Ustaw, alarmu cién. skur. NIBP wskazupe, ze alonmy eiienia
skurczowego NIBP sg wlaczone (WL} bub wilyerone (WYL} 1 wyswietla domi $lne gomy

dorm élne grantee erénienia
¥ Warto:

zakr

ment skurezowega Granice goma 1 dolna moga byé whezone WL tuh
tawienem domysinym jest WYL W panizsze tabeh przedstawiono
20 NIBP dla dorostyeh, dzieet 0w oraz
1, w jakich mozna ustawid te granice

Domytine wartoscl Zakres wartosel granicznych

Typ pacjenta graniczne cignlenia s
| ) skurczowego NIBP cisnienia skurczowego NiBP
Darasli Dolna: 75 mmHg Doalna; 30-258 mmHg
Gérna: 220 mmHg Goma: 32-260 mmHg
Dzieci | Dolna: 75 mmHg Dolna; 30-158 mmHg
Géma: 145 mmHg Gorna: 32=160 mmHg
| Noworodki Dolna; 50 mmHg | Dolna: 20118 mmHg

Géma: 100 mmHg

| Gérna: 22=120 mmHg

Ustawianie dolnej i gérnej granicy alarmu ciénienia rozkurczowego

Poczatkowo menu Ustaw. alarmu cién. rozk. NIBP wika:
Tozkurczowigo NIBP sy w

, #¢ alarmy’ ci$nienia
zone (WE.1 Tub wyTaezone (WYL 1 wyswietla domysine gome

i dolne granice cisnienia rozkurezowego. Granice gorna i dolna mogg byé wlgezoue We. lub

vla

jest WYL.) W ponizszej tabeh przedstawiono

dom §lne granice cisnienia rozkurezowego dla doroslyeh. dzieci § noweradkéw oraz zakresy
wantosel. w jakich mozita ustawic te granice

Domyslne wartosci graniczne Zakres wartoécl granicznych
|TVP pacjenta clinienia rozkurezowego ciénienia rozku; lcgzwego
Dorosli Dolna: 35 mmHg Dolna: 20218 mmHg
Garna: 110 mmHg Gérna: 22220 mmHg
Dzieci Dalna: 36 mmHg Dolna: 20128 mmHg ‘
| Géma: 100 mmHg Gérna: 22-130 mmHg |
} — — L |
Noworodki Dolna: 30 mmHg Dolna: 10-108 mmHg

Géma: 70 mmHg Gérna: 12=110 mmHg

8-12
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Konfigurowanie alarmow i ustawien dotyczgcych NIBP

Ustawianie gornej i dolnej granicy alartméw MAP NIBP

Poczgtkowo menu Ustaw. alarmu MAP NIBP wskazuje.
NIBP s whjezone {WE.) lub wylgezone (WYL) 1 wyswietla domysine granice gémy 1 dolng
crinienia sredmego Grantee gama 1 dolna mogy byé wigezone WL, Tub wylgczone WYL,
tustawreniem domyvsinvim jest WYLy W pomzsze) tabel przedstawiono domyslie granice
crimenia sredmego i MAP) dla doroslych. dzieer i Swooraz zakresy wartescr. w jakach
0712 USAWIE e granice

alarmy $r clén. tetn. (MAP)

Korzystanie z panelu sterowania parametrami NIBP

Za pomocy przyeiskow nawigaeri podswiethié 1 wybraé wyswietlacz numervezny NIRF,
aby wyswietlic panel sterowania parametrami NIBP.

Alarm skurcz NIBP
Alarm rozkurcz NIBF
Alanin MAP NIBP

(Tryo e

SIS S T
Odstep trybu autom. NIBP
SmanCut witey)

(

Rycina 8—4, Menu sterowania parametrami NIBP

W panelu sterowania parametrami NIBP mozua wybraé npejg konfiguracii alannu ( SKUR..
ROZK. lub MAP). aby wlaczaéiwylaezaé alarmy i ustawiaé géme 1 dolne gramee alarmaw
tzpodnie 7 opisem powyiei)

Mozua takze skonfigurowaé nastepujace opeye NIBD

= Tiyb NIBP (Tryk)

+ Qdstep miedzy pomiaran automatyeznyim NIBP {QGdstep trybu automat.)
anie/swyljezame fileu Smarteuf b 23 weh 7 ruchem

» ruchomicnivizatrzymante pomiarow Tuibocut { TurboCuf)

9650-002355-04 Rev. F Podrgcznik operatora urzgdzen X Series 8-13

ROZDZIAL 8  NIEINWAZYSNE MONITORGWANIE CISNIENIA KRWI (NIBP)

Okreslanie trybu NIBP
Moma wybraé., ezv urzgdzeme X Series ma dzmlaé w trybie rgeznym cay antomatycznym

W trybie rgeznym wzadzenie X Senies przeprowadza jeden pomiar NIBP po nacidnieent przez
uzytownika przycisku NIBP na panelu przednim (€9 Aby powtirzye pomiar NIBP, nalezy
ponownie nacisnaé przy<isk NIBP (wybras trvb Reczny)

W rybie automaty cznym uzgdzeniv X Series przer dza plerwszy z sen | ow NIBP

T - — po uplywie czasu Odstep trybu autom.. a nastgpnie powtarza pomiary NEBP w takich
Typ pacjenta Domyslne cisnienic MAP | Zakres cisnlenia MAP samych odstgpach.
- trybie automatyeznyin mozna w kazdej chwil nacisnaé przyeisk

— [ e = ainiciowat odezyt NIBP. Reeznic zainicjowane odezyty NIBP
Dorosli Dolna: 50 mmHg Dolriar 25-230 mmHg czas przeprowadzenta kolejnych adezyiow NIBP w invbie

Gérna: 120 mmHg Géma: 23-228 mmHg automaty
Dzieci Dolna; 50 mmHg Dalna; 25140 mmHg Ql lanis epu migdzy pomi: i ymi NIBP

Gérna: 190 mmHg | Gorna: 23-138 mmHy W try hae automatyczny m mozna okreslic odstep pomigdzy kolejnymi pomiarami NIBE
Noworotki Dolna: 35 mmHg | Dolra: 15-110 mmHg Domyshny odstep mugdzy pomiatami wynosi 5 minut.

Gérna: 80 mmHg | Garma: 13-108 mmHg Qdstepy ponuigdzy pomiarar NIBP mogg wynosic 1.2, 3, 5. 10, 15, 30 oraz 60 muut

Wiaczanieiwylaczanie filtru Smartcuf artefaktéw zwigzanych z ruchem

Wigezenie filiu Smarteuf artefahléw zw
NIBP w przypadiu isticnia artefaktow

weh 2 ruchem zwiyl
swiazanych 2 ruchem lub s

2 dokladnosé pomiaréw
bego tetna

Na pomtary NIBP negatywny wphvw moze mueé wiele ezvnnikow. takich jak zaburzen rvtmu
serea, nagle zmiany eismenia krwi. ruchy crala (dresveze 1 drgawki). uderzenie w mankiet,
wibragge. ruchy pajazdu lub slabe tetno Filte Smaricut synchronizuje oderyty NIBP
zzalamkiem R w EKG pacjenta. aby wyelimmowaé szum twarrony przez ruchy pacienta

Tub wibracye

Uwaga: Podezas stosowama filtru Smarteuf urzadzenie X Series musi przeprowadzad
muonilorowanie EKG.

Jeshi artefak jest powazny, na wyswietlaczu i wydnikach pojawi sig 3

Rycina 8-5. Symbol powaZnego artefaktu

cjalny symbol

Domy sime [iltr Smarteuf jest Wiaczony
Islnigrg svluagie. w kiorveh moze byé potrzebne wylaezeme (ltru Smarleuf Mogy to byé
nastgpuygee sviuacie

+ Wyjatkowo powarny artelakt zwiazany z ruchem
»  Pewne zabuwrzenia ryimu serea
+ Sytuagic unicmozinviajgee uzvskanie svgnoiu BEKG.

Po wylgezemu filtru Smarteul nadal mozna przeprowadzad ponvary NIRP

vroew.zoll.com 9650-002355-04 Rev. F
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K ikaty dotyczgce NIBP RozpzZIAt 8 NIEINWAZYINE MONITOROWANIE CISNIENIA KRW (NIBP}

Uruchomienief/zatrzymanie funkcji TurboCuf T

Wbramie opeys Uruch, TurboCuf sh ko voh " e
(STAT. Short-term NIBP 17 X Series m/pou\ na pierwszy t 5 - " N
pomiar NIBP. po ktorym wykonuye koleine pomiary v hezbie mozlver do poeprowadzenss WYGIEK Znaczny wyciek powietrza uniemozliwia napeinienie
W eigen § mmut mankietu. Sprawdzm polgczenia przewodu

< i mankietu, v razie potrzeby wymieni¢ uszkodzony
mankiet lub przewad i ponownie sprabowac
przeprowadzié pomiar NIBP.

Aby natychmiast zatrzymae pomuny STAT, nalezy wybra¢ opeje Zatez. TurboCuf.

OSTRZEZENIE! Powtarzanic pomiarsw STAT u tegn samego pacjenta w krotkin przcdziale PALAM. PREEWOD Plokada presplyw powieirza riemazivia
czusu mote wplimaé na f)ldc'zyii ciénienia, ograniczye kraenie w koficzynie Draewad pod ka,::le,ag,ec mepadku wapcania
oraz spowedowacd u pacjenta obraZenia. przewodu sprawe
ia pi i (0 ing)
. ) NIEP na zlaczu przewodu. Usunaé zagiecia lub wymienic
ianie farmatu wyswi i

przewad. jesli to kanieczne.

Mozna okreshié format poiavwiagacy sie na wyswietlaczu nimerveznym NIBF Fornat
wyswietlani pozwala wybraé wyswictlanie pominry MAP (M} wraz 2 pomiarami cishicnia
shurezowege (8) i rozkurezowego (D) w jedne) z nastgpuygeych postaci

NBP. WYL, Wystapil blad systemu, urzadzenis X Series pawinno
byé oddane do serwisu.

. 8D KONTROLA KALIBRACJI NiBFP Zbliza sig termin corocznej kontrali kalibracji, Mozna
> SID M) (omayiny Format wyswitlanma) OCZEKIWANA nadal uzgwas urzadzenia, jednak zalecans jest jak
= {M)sSiD R N st 2 przeszkol

Uwaga: Jesli alarm MAP jest wigezany 1 ws brano format SID, formatem wyswictlama bedzic | peciatista lub dzislem obsugi techniczne] fimy

e . ZOLL badz z przedstawicislem autoryzowanego
SID (M) do czasu wyczvszezenia alamu MAP ket i ek Ll

Komunikaty systemowe d otyczace NIBP zalecanej coracznej kentrol; kalibracji NIBF.

CZEKAJ Po zakoficzeniu wykonywania zadania NIBP w trybie
automatycznym Iub w trybie STAT (TrboCuf)
urzadzenie musi odozekaé da 30 sekund przed
razpeczeciem wykonywania kalejnego zadania

Podczas monitorawwania NIBP wizqdzenic X Series moze wyswietla¢ nasigpujgee komunikaty:

poriaru NIBP.
b e PRZEKROCZONO LIMIT Ciénienie w mankisdie przekroczyle dozwolong
e N e UCISKANIA granice. Ograniczyé ruchy pacjenta i sprawdzic,
ODCZYT W TOKU Urzadzenie aktualnie wykonuje pomiar NIBP

czy przewod nie jest zagiety. Usunaé zagigcia lub

i dziala normalnie. wymieni¢ przewod, jesli to konieczne,

I pomiaru NIBP lub mankiet wymaga regulacii.
ARTEFAKT Znaczny artefakt uniemozliwia przeprowadzenie il
pomiaru NIBP. Jesli zapis EKG jest dostepny,
rozwazyé wiaczenie fiiru SmartCuf.

t . - | TEmPERATURA POZA Modut NIBP jest poza zakresem swojej temperatury |
ODGZYT ZATRZYMANY Urzadzenie zatrzymato pomiar NIBP, poniewaz | ° oz "
aperstor nacial preyeiak NIBP | anonet pomiar ZAKRESEM cziatania, Przeniesé urzadzenis w misjsce
| © wlasciwej temperaturze i ponowié probe
NIBR.
BLAD ODCZYTU Tetno pacjenta jest za siabe do uzyskania wynikéw | jeomemter !
pomiaru NISP Iub mankiet wymaga requlaci SLABY PULS [ Tetno pacienta est za stabe do uzyskania vyrikéw |

ALARM DOT. NOWORODKOW | Urzadzenie wykrylo mankiet dla noworadkéw
padezas pracy w trybie Dorosly, Wymienié mankiet
lub zmienié tryb pacienta. Jesli wykrycie jest biedne,
odrzucié alamm i ponownie sprabawad przeprowadzie
pomiar NIBP.

9650-002355-04 Rev. F Podrgeznik operatora urzadzen X Series 815 8-16
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Roz0ZIAL 9 MONITOROWANIE CO5

PP i 4o ord in 1 zaintab h ciontd
stemem da adsysania nic nalesy umieszczné adaptera do drég
do od a rurky dotchawicza. Ma to na

eclu zapewnienie, i adapter nie zaklea dzialnia eownilos do odsysania,

« Nic nalesy nbeinaé ani usuwaé zndnej czefei przewadu prébkawania., Obcigeic

T du probk ia muze spowndowaé bledne adezyty.

+ Jedlida du prabl i preedastaje sie za duko wilgaci (na preyhdad
uﬂm’uma lub w pnvpadl\u N i niczwykle ¥m p
w obszarze zostanle wyswietlony § ikat Ciy fe FilterLine.

i€ przewodu p W obszarze 0w pojawi
si¢ kemunikat Blokada FilterLine. Po pojawieniu sie komunikatu Blokada FilterLine
wymienié przewad pribkowania.

.
Rozdziat 9 R ————
€0, wah i palnych gazéw zni jacych ani innyeh palnych gaziw.
. -
Monitorowanie CO + Luine b schadsane polycrena o pogarssaé eyl b povodoaé.
2 nicdokladne pomiary paziw ych, Nalezy ie polgezyé
clementy i sprawdzié polaczenia pud kitem wycickdw zgodnie ze xlandardon’.\'mi
procedurami Klinicznymi.

W tyin Tozdrale opisano sposaby w enta X Seres do
vdechowego stezen dwutlenk wegls u,lcnl) et oddechow oraz stgzenta
dwutlenku weela w gazie wdychanym (FICO,) Te apeje wykorzystugg o samo zlgeze

« Po wlyczeniu adaptera do drig eddechowych malezy zawsze sprowdzié integralnosé
obwadu uddechowego pacjenta, kontrolujyc paprawnnsé kizywej CO, (knpnogramu}
na ckranie monitora.

urzadzema X Sertes 1 mazna (¢ stosowaé wynienme

Omowienie » Py 5 o pribkovsia HCO 1 - etz
. paciento § nie moga byé przetwarzane w celu p ia. Nie nal :

W urradzenu X Senes do 0, zustosowano systemy slrumueniu boeznego prob ey szizenia, dezyrfekowana, sterylizowania an przeplukivania zadne ezgsei prrevwodu

Microstream FilterLine® 1 Smart Capnol.ine® firmy Oridion prébkawania, poniewaz moze to spowodowaé usrkodzere monitora

Systeny strumicnia bocznego Filterline § Smart Capnol.ine pobieraja mewielkie prébki Trzewody préboonia nalezy wtylizensad zgodre ¢ standardowsyim proseduram: operaciymn

La/ow z dmg addc‘.ho\\y«.h pacjenta przez koniulg donosowg/doustng lub adapter do drog Tub Tokalnvmi przepisami dofyezaexmi Ususania zameezy I odpaddw med

pusezag te gazy prrez poky v caumb podezeriem ’ ;

( y 2 dalu od drég od veh pacjenta) nuerzaey stezenie COy Systemu Przed wyciem nalery dokkadnie przvezytac insiukejy obshigi przewodéw Microstream do

Mucrostreant mozna waysac do pomsavésy stezesua CO; 1 zamtubowanych probkowania BICO,

i veh at, dzicer 1 dorostyceh 6

Caumik COy Microstieam generue swiatho podezerone i kieruje jego wigzkg przez Konfigurowanie i uzywanie monitorowania CO,

probkowane gazy oddechowe, po cte €O, na podstawie pomiar ilosei

swiatla pochlonigtego przes te gazy

ViN WYZNACZD S

Aby skonfigurowaé momtorowame COy. nalezy wykonac nasigpuiace czymosei

Wybraé przewéd probkewania CO; odpowiedin dla danego paggentu

echu) 1 FICO w postaci liczbowe) w nulimelrach slupa rt 2 Podhaczyé preewsd pro do portu wl €O, urzy
Urrpdrcne moe taksie wyswiatlas kapowgraon. Kopogzam stanow wizne narzsdzic R + adapter do drég veh Fillerle lub donosoves badz donosowar
klimezne, ktére mozna wykorzvstad do oceny drig pacpenta. J g .
] - N B doustng kaniulg Smart Capnolane
atakze p dl rurkt ¢f tET) Urzyd: oblicza cze N . .
4 Sprawdrié, eny X Series jest shonlig odpowiednio do typu pacienta

oddechow. micrzge odstep ezasowy pomigdzy dwoma wykrvtymi maksymalnynu
wychy lemami kizyive) COp l'uhnulugm rozrézma kizywe wywolane przez uddech od

tych wymkargeyeh 7 osevlacn kard I Tub arlefakiéw

Dorosh, Dzieci lub Noworodh.
Skonfigurowaé alanny (jesh biezyee ustowienta alarmow g nreodpowiednie 1 imne funkere

w

Urzgdzeme X Sertes zawiera funkejy automatyezne kompensacp cismena barometey ez

) w celu rozpoczyeia momterowania CO

ES
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Konfigurowanie i utywanie monitorowania COp

Wybieranie przewodu probkowania CO,

Aby wrbrad prawidlawy przewsd prablowans CO,. nalezy okreshé:

» o7y pacjent jest doroshvm, dzicckiem czy noworodkiem.

« ¢y pacient jest zaintubowany {wentvlowany) czy niezaintubowany {mewentvlowany),
i0 firmy Oridion

% urzadzeniem X Seties mozna wywaé

do monlorawania €0, struniensa bocznego

Tabela 7-1. Przewody Microstream firmy Oridion do prébkowanla COQ;, do udycla

z urzqdzeniami X Serles.

Akcesarium

Typ

Numer czgscl

Zestaw FilterLine (dla dorostychidzieci,
opakowanie 25 sztuk

| Zestaw FilterLine H (dla

Przewéd prébkowania dla
zaintubowanych
pacjentow i adapter do
drog oddechowych do
trétkotrwalego
monitorowania

8300-0520-01

RozpzIAt @ MONITOROWANIE COp

Przewdd pré ia dl

cpakowanie 25 sztuk

| Zestaw FiterLine H (dla niemowlat/
| noworodkéw), opakowanie 25 sztuk

a
zaintubowanysh
pacjentow i adapter do
drég oddechowych

do stosowania

w $rodowisku wilgotnym

Przewéd probkowania dla

zaintubowanych
pacjentéw | adapter do
drg oddechowych

da stosawania

w $radowisku wikgotnym

Przewéd pré ia dla

Zestaw VitaLine H (dla
opakowanie 25 sztuk

zaintubawanych
pacjentow i adapter do
drég oddechowych

dao stosowania

w srodowisku o duzef
wilgotnosci

8300-0521-01

| 8a00-0522.01

[ 8300-0523-01

Smart Capnoline Plus z 0y

{dla doroslych), opakowanie 25 sztuk

przewdd prifikowania
z dostarczaniem O, dia
niezaintubowanych
pacjentow

| smart Capnofine Plus 2 0,
{dla dzieci), opakowanie 25 sztuk

Dia yeh
pacjentow

Dwa zastosowania

8300-0524-01

8300-0525-01

Ostrzeienic! Ay zapewnié hezpieczne i wlarvgadne dzialanie, w tym biokam patybilnosé, nalety
uzywaé wylicznice akeesoriow Microstream CO,,

9650-002355-04 Rev. F

Podrecznik aperatora urzadzen X Series

-3

Podigczanie przewoddw prébkowania CO,

Aby podigezyé przewad FilterLane lub Smart Capnoline. nalery

Odsunyé pokrywy portu wlotowego €0 w urzadzeniu X Serics
Uniredcié lezatk na koficl prrewodu stramienia boczneeo fad zlaczem pott
wletowego CO,

12

i

Dokgeic tyeznik. ubracajae go W prawe.

Ryclna 8-1. P ziqeza do portu €O,
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Konfigurowanie i uzywanie monitorowania CO5

OSTRZEZENIE! «  Port wydechowy uparatu Microstream strumienia bucznegy CO, stanowi wy

jedynic dla w hanych gazow pachodzacych od pacjenta i ze wszelkich
podlyczonych aparatéw oddechawych, Port wydechowy jest przeznaczony
wylyeznic do podl i dzeh do dsenia gazéw, takich jak
urzgdzenia do odprowadzania gazow, — nie neleiy podigezad iadnyel innych
wrzydzen do tego portu.

« Wprzyps P i akeesorium Mi strumienia bocznego CO,
do pacjentdw, ktérym sq lub nicdawno byly pedawane srodki znieczulajace,
nalezy podlgezyé port wydechowy €O, do systemu do vdprowadzania gazow lub
do aparatu do znieczulania, z ktorego pacjent korzysta, badz do respiratora, aby
nie dopuscic do ekspozyeji personelu medycenego na srodki znieczulajace.

= Nie naleiy podnosié monitora za przewad FilterLinc, poniewaz moic on odbyezyé
siy od monitora, powodujae jego upadek na pacjenta.

= Jesli przewdd FilterLine zastanie narazony na dzialanie lasera lub urzgdzeh da
elektrochirnrgii w ebecnosei wysokich st¢zen O, maze sig zapalic. Podezas
wykonywania takich zabiegéw nalezy zachowaé astroznaéé.

Uwaga: Jesh jest uzywany system odprowadzama pazéw, nalezy sprawdzic, ezy zostal
1 P A y
I gazow

X jann Sy
must spebnrad wymagania normy 180 8835-3 1997 (Ey
Uwaga: Aby unihogé dzenia wilgoei § medtoznode p du pro ia podez

nebulizacii tub odsvsania vehu sjentow, nalery wrige
z menitura zlaeze trpu uer przewodu probkowania,
Zakladanie zestawu FilterLine
Zestaw Filter ane sluzy do COyu t weh p
Przed podigezeniem adaptera do diog veh do obwodu nalezy

sprawdzi¢. czy adapler jest ¢zysty, suchy i nieuszkodzony Wymienié wrazie Konieeznosel

Przestroga

ea wylgezmie u jednego pacienta NTE
1 stawu FilterLime Set, ponsewaz
dowat uszkodzene moniora

W

Tednoraz slaw FilterLune jest przeznuczony do u
walna onownic ani stervlizowaé zadne)
cavszenanie b pOTOWRC UYCic MAZE Spo

1. Umiescié adaptor do drég addachowych na proksymainym keeu ohwodu oddechowego
pomigd: a faezmikiem Y obwodu NIE wolio adapiera
do drég oddechowych pomigdzy rurka mtubacyina a kolankiem, poniewaz moze to
spowodowaé gromadzeme sig wydziehn pacienta w sdapterze

2. W przypadiu nagromadzenia siy wyd mozna wyjgé. wyplukaé wodg
i ponownic podlaezy e do obwodu Aby rekanin wilgoei do przewodow
probkowania. nalezy upewiié stg. ze preewdd prabkewania wyehodzi 7 adaptera od gory.
1 nie z jego bokow Jub od spedu. Zobacz pemizszy ryeing

9650-002355-04 Rev. F
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Zakladanie kaniuli donosowej lub donosowej/doustnej Smart CapnoLine

Kaniule d Iub sy do ia Cusu 5
niczamlubowanyeh

L 4 sy slme polizebne w przypadku pacieniaw
majgeveh sk y przez usta., raz wighszosé (esl me caly) COy pest
wydychany przez usta Jezeli u takich p Sw stosuje sig standardowy d 3 kannly

probhowani CO;y. wyswiellane wartoser EICO, i Kapnugram bydy istotnie nizsze od
rzeczywistych siezen CO5 obeenyeh w powictrzu wydychanym przez pacjenlta

OSTRZEZENIE! «

Zestawy jednorazawych kaniul donosowych i denosowych/doustnych Smart
CapnolLine sg przeznaczone do uiycia u jednego pacjenta. NIE wolne uiywae
i zadnej ezgsci tego produktu, poniewiz czys
¢ przewodu probkowania moie spowodowaé
uszkodzenie monitora.

éli podczas karzystania ze strumienfa bocznego €O, jest dostarczany ten,
alezy ukywad urzydeenia do probkowania €O, 7 dostarczaniem Oy
W przypadku uiycia kaniuli innega typu dostarczanic tlenu nie bydzic mozliwe.

Wy ¢ kantule 2 opakowania Sprawdzic, czy kamula jest czystu, sucha 1 nieuszkodzona
Wymiemé w razie konieeznoser

Zakladanie kaniuli pacjentowi

Zalozyé paci Kaniulg . w 1oy sposob:

¢ 7gudine 76 dowymi

Usuwame produktow M EICO, na
procedurami operacyjnyini Jub lokalr

ami dotyczaeymi usuwania

viny T Iz
zonveh odpadaw medyeznych
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Pormiary CO; RozDZIAL 9 MONITOROWANIE CO;

Pomiary CO, Ustawianie alarméw CO, i czestosci oddechow

Po zakonezenu konfiguracjt nale2y nacisngé przy cisl ., aby rozpoczaé manitorowzme COy Trzadzeme X Senies enntupe svgnaly alarmowe, jesl pomary znajduga sig poza ustalonyin
Na ckrame pojuwi si¢ wyswietlacz nume: C0O, zavwaerujgey komurukat INIC/OWANIE § i grameznymi w aeveh przypadkach
Wswiellacz €0, pokazuje biefacq wartosé EICO,. a czgstose addechéw (w oddechach ma

v Wysokic i niskie stgzenie FICO,

+ Wasoka i niska czgstose oddechow (w eddechach na winute)
« Wasokie stgzenie FICO,

»  Brak eddechu

minuty) o7naczona jako BR jest wy

z okala 1 v i

Uwaga: Za pomoca panelu sterowania parametram; oddvchana nalezy ustawié czas ewania
alamiu Brak uddechu lub go wylaczyé zabacz wozdzial Korzystanse z panelu
sterowana parametram: Kesp™ na str 7=

Wiaczanie/wytaczanie alarméw i ustawianie granic alarméw CO,

W celu wigczema { lub wylaezema alaméw CO; 1 ustawienia gérme) 1 dolne granic alanow

Nalezy sy <2y polg sqp ., ocenIagE Pop ¢ wydwietlanega
k {krzywa jest y w aknie wy krzywyehy

o nacisngs prryeisk szybkieps dostepn Alarmy ([¥y 1ub skorzystac 2 panetu sterowana

paramelrams CO,.

Aby skonfigurowaé alarmy CO, za pomoea przy eisku szvbkiego dostepu Alanny. nalezy

Nacisnaé przyeisk szybiego dostepu Wigeei (853
Nagisnaé przyeisk n
Nocisugé przy

W =

Jiego dostpu Limity (5
Za pomoy przveiskow nawigacii wybraé odpuwicdsue menu abrmu. W preypadku €O s
dostgpne nasigpjace ment alarmow: Alavm End Tidaf Carhon Dioxide (EICO-, Operator’s
Griiele fsert. Alarm 1CO, oraz Alarm RR/BR
W menu ustawien almmu wye przyciskow nawigacji, aby wybraé pola, kiore majay zostaé
zmivnone Sg lo nasigpuigee pola
+ Goéma granica wilaczona
» Dolna granica wiaczona [tylko alarmy EtCO, | RR/BR}
« Gobmagranlca

Dolna granica (tylko alarmy EtCO, i RR/BR)
PR . Po wprowadzeniu znuan wybranych wartosei w menu alarmew nacisngé prayeisk stizalk
L wslees, aby wy

IS

w

|
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Ustawianie alarmow CO, | czesta$ci oddechéw Rozbziat 9

MONITOROWANIE CO,

Ustawianie gérnej i dolnej granicy alarméw EtCO,

Foczytkowo memt Alarm FICO, ohvesla. 7e alarmy EICO, 53 wlaezone (WL Tub wylgezone
(WYL i wyswietla domysing dolm | gémg granice EICO,. Granee goma i dolna moga by
whiczone WL, Tub wylgezone WYL (ustawieniem domvélaym jest WYL, W poni2szz) tabel
preedstawiono domysine grantce EICO, dla doroslych, dztect 1 noworodkow oraz zakiesy
warlosei. W jakich mozna uslawic te granice

Domyslna wartoc Zakres wartoscl
Typ pacjenta granlczna EtCO, granicznych EtCO,
Doradli Dofna: B mmHg Dolna: 0-145 mmHg
Gérna: 60 mmHg Géma: 5-150 mmHg
Dzieci | Dolna: B mmHg | Dolna: 6145 mmHg
|Gérna: £0 mmHg Gérna: 5=150 mmHg
Noworodki | Dolna: 8 mmHg |Dolna: 0145 mmtg

Géma: 50 mmHg Géma: 5-150 mmHg

Przestropa

W miejscuch polozonyeh wyseko nad poziemem morza wartosei BICO, moga by

§e1 obserwowane na poziomie maorza, ¢o wyraza prawo Daltona dotvezgee
czgstkow ) uz e wysekoser nad poziomen motza,
zaleca st odpowiedme dustosowame ustawich alarmu FICO,

Ustawianie gérnych granic FIGO,

Poczatkowo menu Alarm FICO, okresla. ze alarmy FICO, g whyezone (WL} lub wilgezone
(WYL | wyswietla domy icg Ghma aranica moze byé whiczona WL, Jub
wylaczona WYL, justawseniem domysinym jest WYL ) W ponizszel tabeh przedstawiono
dlne wartoser gormvel gramie FICO, dla dorosiveh, dzieen 1 noworodkow oraz zakresy
wartosei, w jakich mozna uslawic te granice

2 sof Domysiny zakres
Domysine wartosci rtosci gomej
géme} granicy FICO; :raan?:;lF gg‘:’
8mmHg " 2-98 mmHg
© 28mmHg
Noworodki 8mmHg 2-93 mmHg

9650-002356-04 Rev. F

Ustawianie dolnej i gémej granicy czestosci oddechow (RR/BR)

Poczatkowa menu Alarm RR/BR okredla. 7¢ alarmy RR/BR sq wljerone (WL} lub wylgezone
TWYL) 1 wyswe vskny gomgy 1 dolng gram vehama Gramce goma

1 dolna mogy byé wlaezone WE. lub wytgezone WYL. (ustawieniem domyslnym jest WYL)

W ponizszel tabelt przedstawiono domysine granice wartoser oddechow dla doroshy
dzreer 1 nowaredkow w oddechach na mmuty oraz zakresy wartoser w pakich mozna ustawie
te granice

Typ pacjenta B‘P‘I’rzillg:czqsloéé Zakres czgstosci oddechow
Darogli Dolna: 3 bpm Dalna: 0~145 bpm

Géma: 50 bpm Gorna: 5-150 bpm
Dzieci Dolna: 3 bpm Dola: 0145 bpm

Gérna: 50 bpm Gorna: 5150 bpm
Naworadki Daina: 12 bpm Dolna: 0145 bpm

Gérma: 80 bpm Gérma: 5150 bpm

Korzystanie z panelu sterowania parametrami CO,

Za pomocy prayerskaw nawigaey podswiclic 1 wybraé wyswietlacz numeryvezny CO,.
aby wyswietli¢ panel sterowania parametrami CO;:

(WwamEtCoz
Alarm RR/BR
Alarm F1IC02
Brah oddechu
Predk przes Ci

Ryclna $-2, Menu sterawanla parametram| 0,

W panelu sterowania parametrami €0 mozna wybtaé alavm COy { End Tidat Carban Dioxide
(EICO2, Operator's Guide Insert. czgstosé oddechiw lub FICO,). W wybranvm me
ustawicn alarmu mozna wlgezad/iwylgezad alanny 1 ustawiad granice alamiéw  zgodnse

2 opisem powyze)). Moz take uslawié predkosé przesuwu COy.

1 - Al
pre

co,

Predhose przesuwu End Tidad Carbon Dioxide (EtCOs) Operator’s Guide Insert deeyduje

o skall os1 X kapriogramu. W przypudku pacjentow o nizszej ezgstusel oddechow wolineyszy
przesuw ulatwi przegladunie Kapnogromu. Mozng wyznaczy¢ prediose przesuwu juko 3,13,

Podrecznik operatora urzgdzen X Series 9-g
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6,25112,5 mm/s. Domysina predkosé praesus to
6,25 mm/s

Komunikaty systemowe

Komunikaty systemowe

Podezas monitorowania COy urzadzenie X Series moze wyswictlaé nastgpuigee Komumkaty

y yezy

INICIOWANIE Urzadzenis inicjuje pomiary w ramach funkcji
monitorowania GO, dziala narmalnie i po kratkim

opénieniu wyswietl wyniki pomiaru CO,.

SPR. LIN. FILTRA i przewsd pro ia, Sprawdzié
polaczenie przewodu prabkowania. Wymienié adapter
do drég oddechowych lub kaniule, jedli sa uszkodzane.

| zaTKANIE FiLTERLINE Przewod probkowania lub przewéd wydechawy sa

ié przewady pré i
i wydachowy. Upewnic sig, ze ani przewéd prébkowania,
ani zadne wejscie aparatu oddechowego pacjenta nie
s podiaczone do portu wydechowego, Jesli akiualnie
uzywany przewdd FilterLine jest prawidiowo podiaczony,
nalezy go wymienic.

Urzadzenie X Series wyswietla komunikat
AUTOZEROW., kiedy modut CO; przeprowadza
okresowa ig- W ramach
madul O, przeprowadza co najmniej jaden
z nastepujacych testéw: pamiar ciénienia atoczenia,
autozerowanie i test przeptywu. Przeprowadzenie przez
modut CO; testow autokonserwacji trwa ok, 10 sekund.

AUTOZEROW.

PRZECZYSZCZANIE
wykrycia zatkania przewodu lub adaptera do drég
oddechowych i wyswietla komunikat PRZECZYSZCZANIE,
Kiedy prabuje usunag zatkanie, Jeli modut CO, nie maze
usunaé zatiania w ciagu 30 sekund, urzadzenie X Series
generuje alamm sprzetawy i wyéwietla kamunikat
ZATKANIE FILTERLINE. Jes!i przewod FilterLine
uzywany w tym mamencie jest prawidiowo podiaczony,
nalezy go wymienic.

| WARTOSC POZA ZAKRESEM | Wartoéé CO, przekracza wyznaczony zakres.

CO, Wt Wystapil blad madulu GO, i urzadzenie X Series
wylaczylo modut na okres cyklu zasilania urzadzenia.
Jezeli problem nadal sig utrzymuje, urzadzenie maze
wymagac naprawy w serwisie.

Modut CO; przeprowadza przeczyszczanie w przypack

BLAD MONITOROWANIA CO, | Urzadzenie X Series wykiylo, ze modul GO, nie dziata
prawidiowo, Jezeli prablem nadal sig utrzymuje,
Urzadzenie Mofe wymagaé naprawy w serwisie.

9650-002355-04 Rev.F
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RozDZIAL 8 MONITOROWANIE CO3

Patenty

Kapnograliczny element urzadzenia X Series jest v co majnmiey jednym
2 naslgpuigeveh omervhanskich patenté 6,428,483, 6,997.880; 5.3000.839. 6,437,316
7488.229 oraz 1ch jcznymi odp Zlazono dodatkowe wnsoski
BRAK DOROZUMIANEJ LICENCJI

jse1c w posiadanie ani zakup lego wizadzenia nie powoduje nadania jawney ani
dorezumiang licene)) zezwalajace) ma jeg kowanic Z nicautory Zowany'mi pizez

di akeesoriami ekspls cyinvmi do p ia COa. i Iub

w polgczenju 2 tym urzadzenem obigtymi jednyn lub wickszg liczby patentow

eyeh to je Tub akeesoria eksploutacygne do probk €Oy

9-12
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RozDzIAt 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

Przystawka pulsoksymetiu CO wzgdzenia X Serivs jest przesmaczona do stosowana wylyezane
mkami ZOLL/Masimo Rainbow. Czuinik putsoksymetu CO zawiera diody LED
wysylaigee rozne swiatlo widzialne 1 podezerwone przez koficzyny pacienta, Przesvlane
Swiatto jest wychwylywane jest przez [otodetektor, ktéry konwentuje je na svgnal
clektroniczny Ten sygnal jest nastgpnie wysylony do wzadzenia X Series w celu przetwvorzenia

Krew wysveona Lenem absorbuje swiatlo inacze niz krew niewysveona. Dlatego ilosé swiatla
widzialnego 1 podezerwonego pochlonigtego pizez kiew plymge) w odpowicdniej obwodowey
czysei clota pacjenta, zwykle palea u ryka u osob doroslych i stopy 1 noworodkow. moze zostaé
wykorzystana do obliczenn stosunku ilosc hemoglobiny wysyeonej tlenem do tlogei
calkowitej hemoglobiny we krwi tetnicse; Wartosé ta pojawia sie na wyswietlaczu jako
(typowe wartosei Kle mieszezg sie w zakresie od 95% Jo 1005 na pozionie morza) na
ami SpCO 1 SpMet oraz SpLib. SpOC. PVI i PI ¢jesli sa one dosigpne w

. Uwaga: Wartuser SpCO me sa wyswietlane, pdy uzywany jest ez SpHb.a wartoer Spib
ROZd ZI a* 1 0 nie 54 wydwietlane, gdy uzvwany gest czumik SpCO.
Pomuary sy aparte na réwnamach halibragn dla wielu dlugoser fal w celu oszacowania
Pulsoksymetria CO (Pulse Oximetry (SpO5 )

nastepmaeych paranelrér

. P z 3¢ karbok ¥ we krwi tetnicze) (SpCt,
- P zawartosé metl Tobiny we krwi tglnicze) | SpMet)

Calkowite stgzenic hemoglobiny we knwi (SpHb)

(SpOCy

Oper;tofs Guide Insert)

Calkowita zawartost tlenu we kr

Zmtany perfuzy: obwodowey widrme do oddyehania (wskasnik PVLy

+ Sila puisu tetniczego jako stosunck svgnalu do svgnalu
Wepseie Pulse Otimeny (S0 ) Operator’s Guide Insent urzadzenta X Senies jest ezgieny tvpu Wymnnyw procentgch (wskadnik PI)
CF zaberpieczong prred defibrvlucia Jakosé pomiar 7alezy od p ) wrelkose: 1 crunika. odpowred
W vt rozdziale opisano sposéb uzywania L X Series do przeplywu kr“',me,? miepsce mkm:mn_ crunika oraz docterama do czimika .
pul:;ok neton CO (SpOs). jak T oo fu \‘nk\:\c opejonalne SpCO, SpMet, Spllh, SpOC /_c\\'llqll;’]hfgﬂ Sposch cmiggsee odpowiedmego unieszezania eruinika op1sano W lnstrukeji
PV1 orax L. - ; - A do wszystkreh opak oksvmetrveznyeh Rambow

Pulsoksymetr CO urzqdzenia X Series w sposob erggly i nienwazyiny micrzy nestgpujgcs
parametry w miejscach obwodowyeh. takich juk stopa. palee nog lub rgk

Wysyeenie thenem hemoglubiny tetniczei (Spidyy

niv karboksy hemoglobiny (SpCon

enie methemoglobuy (SpMel:

Hemoglobina calkowita | Spib)

Zawartose tlenu (SpOC)

Wskazmk smiennoser plelyzmograficone (PV)

Wskaznk perfuzyi (P1)

“Takie monitorowmne dostareza nformacie o ukladzie sereowym i oddechowym, a tahze
Sl t e 0 Uransy lenu w org s Jestto ¢
st meimwazyjna, ciggla, latwa do zastosowania i besbolesna

metoda. periicwa
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Ostrzezenia — Pulse Oximetry (SpQ,) Operator's Guide Insert, ogome

RozDzZIAt 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

Ostlzezema — Pulse Oximslry (SpO, ) Operator's Guide
Insert, ogdlne

9650-002355-04

Tak jak w pmp.\dku Lalduw uuud[uun medyeznego przewody pacienta nalery starone
A ds sig pacenta w przewady lub rego

Nie nalezy unmeszezae pulsoksymetru CO am akcesondw w zadnym migysen, w htérvm
mogh'by one upasé na pacienta

v wuehamiaé ani obslugiwaé pulsoksymetru CO. dopoki nic zostanic
Zworytikowana puprawnosé konfiguragn

Nie nalezy stosowaé pubsoksymetru CO podezas badania rezonansem magnelyeznym
\MRI) ami w srodowisku MRI

Nie nalavy stosowa pulsoksymetru CO, ktory wyglqda na uszkodzony fub w ktrvm
podenzewa siy uszkodzenia

Ryzyho wybuchu. Nie nalezy uzywad pulsoksymetiu CO w obeeroger latwopaliyeh
veh lub innyeh sub: palnyeh w pot Zp
podilenkiem azotu lub atmastirg wrbogacons w ten,

Aby zapewnié bezpieczenstwo, nalezy untkaé ustawiama wielu urzid:
oraz, iek na d

0 jedno na drugim

ey przyizadzie

azowkami

W eelu ochrony przed wazami nale2y postepowaé zgodne 7e ws
przedstawiony mi ponizej

o Uwmkac Z widoeznyvmi rozlanymi plynami

1 Ta pov
+  Nie zamaczae ani nic Zanwzaé wzadzenia w plynach.
«  Nie prohoy
+ Unvwad
podrge

¢ stervizowae wzadzema,

h wylyeznie zgodnie 7 mstiuke)y zomieszezons w tym

nku operatora

+  Nieprd G Ly

4 padezas

‘ani stanu pacgenta

W celu ochrony p|7ul poru e prydem elekiryeznvm nalezy zay
i odlgesyé pulsoksymetr CO pred rozpoczgciem kapeh p

WYIE c7upuk
nta

Jezelijakikolwiek pomiar budzi watpliwosci, najpicrw nalezy sprawdzié parametry 7veiowe
pacjenta za pomocyg innej metody, a naslgpnie sprawdz v pulsoksymetr CO funkejonuye
prawidlowo

Niedokladnose oW czgstosel Fmoze byé sp praee
o mewlasenwve zalozeme czumika,

«  nisky perfuzyg telmeza,

s arlefakt ;wigzany 7z ruchem,

+  nuskie wysveenie knwi tgtmeze llenem.

+  nadmieme szumy wotoczeni

Niedukladuose edezvtaw SpCer i SpMet mose byé spowodowana przez

+  mewladeiwe valozeme czamika.

o barwmiki wewngiznaczymawe, takie jak zielen mdoeyianmowa lub blekit metvlenawy

o meprawidlowe stezena hemoglobmy.

« misky perfuzi tetnicza;

ceme hrwi letuezej tlenem. w tvm niedotlenicnie krwi wywolane

o pudwyzszony poziom bilirabimy calkowter.

o arlefakt 2w my z ruchem

Niedokladnuse odezyow SpHb 1 $pOC moze by spowodowana preez:
= niewlaiciwe zalozenie czunika,
= barwniks wewnatrznaczymowe, takie jak zielen docyjaninowa jub blekit metylenowy.

+  nakladane zewnglizaie barwmkn 1 struktury. (akic jak lakier da paznokel. tpsy
akrylowe, brokat 1tp

+ podwyzszone wurlosei PaO2;

»  podwyzsrony poziom bilirubiy:
«  mska perfuzg tetmeza,

+  artetukt zwigzany z ruchem,

»  mskie wysveeme kewe tetniezej tlenem:

podwyzszonc stezeme karboksyhemoglabmy .

podwyzszone stgzeme methemoglobiny,

+  hemoglobinopatie oz
sierpowalokrvinkowo

Zubuizena svntezy. takie jak talasenue. Hb s, Hb o
itp.;

chorobg wazespastyczng tak jak choroba Raynauda.

duzy wysokose nad poziomem morza,

» chotobg maczyn obwodowyeh.

charabg witraby,

wypromenionywane zaklgcema EMI

Niedokladnosé odezviaw SpO2 maze byé spawodowana przez

nivwlasciwe zatozenie czujnika;

. podmamm rezon COUDb lub MetHDb wysoki eria COHb Tub MetHb moga

¢ POz SpQ2, w prayvpadku podejizenia

podwyzszenia m,zm COHb lub MetEb nalery wykonaé laboratorying anahze (CO-
oksvmetriy) probki kwi:

« barwmk wewngtiznaczyniowe. takie jak ziclen indocyraninowa lub bigkit metvlenowy .

nakladane zevwngtiznic banwniki 1 struktuy, takie jk lakier do pazuokei. tpsy
akrylowe, brokat up .

podwyzszoty poziom bilirubimy:,

cigzka anem
« msky perfuze telmery,

o artetakl Zzwiwzany z ruchem

Substancie zohlocaj Banwvniks lub dowelne substaneie zawicrajace barwniki. Ktére
zmicniajy standardowe zabarwivnic knvi, mogy powodawaé blgdy odezytu

Pulsoksymetr CO jest przezaczony do stosowanta wylgezme jako prrvrzgd pomocmiery
podezas oceny pacjenta Nie nalery go uzywaé jake edyne) podstuwy rozpaznania luh
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Przestrogi RozDZIAL 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

deeyzii terapeulveznych, Mus: bye uzywany w polgezeniu z Khmicznymi objavamy «  Pomiary stgZen hemoglobiny mogg by silnic zrozmeowane 1 mogy Zalezed od techmki
podmiotowymi i przedmiotowymi pobierania probek oraz od stanu lizjologicznego pacienta, Wzelkie wynihi niespdine ze
slanem Khmicznym pacjenta wymagaja pewtdizenia pomiat i (Jul) uzupelnienia

* Mfulsulmmets O meljestimonilornbesdechy o dodatkowe danc z badan. Przed podjgeiem decyzji klinieznej nalezy przeprowadzié

« Pulsoksymetr CO moze byé wywany podezas deliryla, ale moze wiedy wptywae na lahoratoryjng analizg prabek krwi, aby w pelni okreslié stan pacjenta
dok; 3¢ Tub d $¢ SUBEV . . - :
' + Nie nal mwzaé pulsoksymetra COrw Zadnym roziworze czy szezqcym ani probowac
+ Pulsoksymets CO moze by é wrywany podezas elekirokautery zacit, ale moze whedy sterylizowat go w autoklawie. promieniami. parg. gazem, tenkiem etylenu ani #adng inng
wplywat na dokladnosé Lub dostepriosé parametrin i pomiatéw. metody, lakie dzialanic spowoduje powazne uszkod lsoksymotru CO

« Nienalezy

Ryvzvko porazema prydem elektrycznyin Nalezy przeprowadzac okresowe lesty, abv
sprawdzié, ezy prady uplywowe w obwodach uzvtveh u pecients orsz w systenne mieszezy
sig w dopuszezalnych aramicach okreslonyeh w odpowiednich normach hezpieczenstwa
Nalezy sprawdzaé sumg pradiw uplywowyeh Musi ona byé zgodna 7 nomnami [RC 60601~
+ Odezyty SpCO mogd nie byé pudawane pzy mskim wysyeeniu kiwi tgtniezey lub 1 oraz UL&06H -1 Nalezy sprawdzac prad uplywowy w systemic podezas podlaczan
podwyZszonvin stezeniu it Tl zewngtrznveh urzydzed do systemu Jesli dojdzie na prayklad do upuszezetma pod; olu
wysokosei co najmmie ok 1 metra czy rozlania krwi tub maveh plynow, nalezy pred
UZYCICIN PURGWRALE PIZEtestowad unz)

wae pulsoksymetru CO do anahzowania zaburzedt vt

« W celu ochrony przed porazeniem pradem elektryezn m nal
1 call odlgezyé p ymetr CO przed rozpoczecicm kapieh pacyenta

« Pomrary Sp02. $pCO). SpMet1 SpHb sq kahibrowane empirveznic na zdrowych dorostyeh

2z normalnymi Kkarboksy v (COHb 1 zau ezloahow personelu
(MetHb) - Usuwanie produkiu’ Podczas ustwania prayrzadu i {1ub jego akeesoriow nalezy zachowas
« Mie nalezy regul &, otwierad, ¢ ant mody fikowac pulsoksymetiu Zgodnose 2 lokalnymi przepisami

€O ani akeesoriow. Moze )¢ do urazu czlonka personelu lub do uszkodzenia sprzgiu,
W razie Koniceznogei nalezy zwrdei¢ pulsoksymetr CO do serwisu

Przestrogi

+ Nie nalezy umieszezaé pulsoksymetru CO w miejseu. w kigrym pagjent moglby zmemé
ustawienia clementdw sterowantia,

Aby zakigeenia radivwe byly do nne urzid Kty
cH Se1 radiowych nie powinny si¢ zoajdowad w bezps

dnicy

1 pulsoksymelu CO

»  Ryvzyko porazenia pradem elekiryeznym i zaplonu: Przed czvsz
wylgezué pravrzad i odlgezaé go od wszystkieh frodel prydu

eI zawsze naledy

« Pagjenct poddawani lerapn fotodynamiczne) moga byé wrazhw na Zrodla $wialla. Aby

& wza) 1SN 7 terap fatody M3, MOZNG slosowad

pulsoksymetng Jedynic pod skrupulatnym nadzorem klimicznym 1 przez krotki ezas

o Nie nalezy umieszezaé pulsoksymetu CO na wzadzeniach elekiryeznyeh, kiére mogy
Wplywad na ten przyrzad, uniemoZhwiajac jego poprawng prace

o Jesh wartoser SpO2 wskazuiy na medollememe knwi, nalezy pobraé probke krwi. aby
potwierdzic stan pacienta

» Jesh czgsto wyswictlany jest homunikal Niska perfuzga. nalezy znalezé miejsee
monitorewania o lepszej ii. W migdzy<zasic nuleZy zbadaé pacienta, a jesh 1o
wikazane, averytikowad innymi metodami stan nasyeenia llenem

s naswictlania calego ciala czujnik powinicn
znajdowad sig poza mswicllanym obszarem. W okresie aklvivnego naswictlania ¢
wiony na dzialanie p ia moze dawag nicdokladne b zetowe odez

o Trryrzyd mus byé
umozhwie el

¥ zgodnic 7 4 lokalucj lmn zasilageer. aby
zaklocen Wy weh przez I ) e 1 mne Zrodla

« W celu zapewnienia granic alarméw odpowiednich dla monitorowanego pacjenta, nulezy
sprawdzaé (e granice pr7y kardym wyeiu pulsoksymetru CO.
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Specyfikacje dotyczgce dokiadnosci Sp0O2

Rozoziak 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPO5) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

Specyfikacje dotyczace dokiadnosci SpO,

Czujniki M. M-LNCS, ni vigta i dki
. e
Testowanie dokladnoset weglgdem SpO2 wykonane u zdrowych doroslych pucjentiw
W pon rch tabelach podano wartosei srednich kwadratowyeh dokladnese; (ARMS) 1
zmierzonyeh przy wiveiu technologii Masimo Rainbow SET. i x |
Czujniki Masimo M-LNCS, dorosli i dzieci. ol % P E
L i N -
b4 a¢
i < iR R,
) g ; - ke
% o s wpgertotn dptomg . L ®
H *n 2 RS fug o a
x M - oyt ] a
§ e i " .
é . . x x - : "
16 e e 2o o e 08 wh
AR TR e W i e T
£ « ¥ N ey e
& O s.0.0
CRr 3
b & S s ts
W ] " ar 0 95 15
Sa03
<Inp —
Ky i an 8 @ w i Zmierzone wartodel Apys
=, e L St et e
= — Zakres {
! Zmierzone wastosel Agys 50-100% B
Zakres i Arws 80-80%
90-100% 1.64% | i 7080%
80-90% 1.07% |
70-80% 1,55% | -
Ggoh: faklarowan wnm{é oida
= Zakres BN ——
. Eafres e Ay _l [ Neo' Nea Pt
% - 2 = _
201008 3 70-100% £ 2% +2% Dorosly +3%
+ 3% Noworadek
* Dokladnosé wysy dla dkow 1 $niakow zostala zweryfikowana
u dorosiyeh ochotikaw: a 1% dodano w eelu { i se b fol:
plodowej
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Specyfikacje dotyczgce dokiadnosci SpO2

B

orom W iy B H
- =, A PR
B PO -
:
Yo wH B8O TThe
T o

i Zn;moue wattoscl Apys i

T

Zakres ! A |

O so-100% 0.60% |
80-90% 054% |
70-80% 057%

Ouéins deliarowana warted¢ dokladnosci |

Zakres | L
70-100% | 2%
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ROZOZIAL 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPOy) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

Czujniki Masimo Red DBI

e 33 (3 P 5a o Toa

= Zmierzone wartosci Apysg [ ]
Zakres f

= SO0y e e
80-90%
70-80%

I Ogbina «mr:wm warnoss

rmprarecgeeana TAkEL = B ¢
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Specyfikacje dotyczgce dokfadnosci SpO2

Czujniki Massime Rainbow R-Series
10

amans
[ Ogéina deklarowana warlasé dokladnosat
Fokres | . | — Apuy i
70-100% 1 o 2% = |
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Rozpziat 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY {SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

Konfiguracja i korzystanie z pomiarow Puise Oximetry
(SpO, ) Operator’s Guide Insert

W celu przeprowadzania dokladnyeh pomiaréw Prfse Oximetry: (SpO ) Operator's Guiide
fusert za pornocy wzadzenia X Series nalezy slosowaé sig do nest¢puiaeych punktaw,
Zktorveh kazdy odpowiada Koleney czgser mimeyszego rozdzialu

Wybtaé prawidiowy czuinik Pulse Oximetry (Sp0+ ) Operator’s Guide Insert

Zalozyé czujnik Pulse Gximeny (SpOs ) Gperator's Guide Insert pagieniown

Podigezvé ezupmk do urzgdzenia X Series

Skonfigwowaé alarmy 1 ustawienia Prlse Oxinmetry (5907 ) Operator's Guide Insert {jesh
Jarmy i ustawienia Pulse Oximetry (Sp0z ) Operatar's Guide rsert

oW =

Ponuar pulsoksymetrvezny sig
1 podlyezemu do urzadzema X Series

Wybieranie czujnika Pulse Oximetry (SpO, ) Operator’s
Guide Insert

Wybieragge ezuinik Pulse Oximenry (SpOs ) Opercior’s Guide Insert, nalezy wzigé pod owagy

masg ciala pacjenta, poziom perfu nodé muejse 7alozenia czujnika oraz prrewidywany

czas Lrwania monilorowania. Aby wyskad wiyee] informacii, nalexy zapoznad si z czgscig

Akcosoria w tym rozdziale, ktora zawiera listg zalwierdzonych przez fimg ZOLL czunikow

Puise Oximetiy (Sp0 ) Operator's Guide fisert wiclokrotnego 1 jednokrotnego uzylku dla
lych, dziect1 ow Przed zalo7 coupnika nalesy Zawsze zaposnas si

# Instrukely obstugi dolgezong do czumka przez producenta

po zatozemu czwmika pacjentowt

Uwaga: Dop I SpHb i SpUC wymagany jest czuinik Spib
artoser SpCO me sa wyswietlane. gdy uzvwany jest ezujk SpE b, a wartosei Sphlb
nie 59w wietlane, gdy wiywany jest czujnik SpCO.

Zaktadanie czujnika Pulse Oximetry (SpO, ) Operator’s
Guide Insert

Wrbraé migjsee dobize ukrwione i jak naymunisy it ruchy pagjenta. Prefi 1881
palee serdeezny (IVY lub srodkowy (111) rgki medomimuace)

Mazma tukze wybraé inny palec reki nicdominuigee] |pewme sig, 2¢ detektor ¢
calkowrere prayslonigly cralent. U pajentéw unieruchomionyeh lub kioryeh rec
riedostypne mozna wykorzysiac paluch u hogi fub drugi palee u nogs (sasiaduracy 7 paluchemy

Abv zapubiee zakloceniom powodowanym przez $wintlo zewngtezne, nal
e czujnik pest prawidlows zalozony, i w razie patezeby, zakryé mic
cprzepzy stym materialem 7 h podjgei tego drodka ostroznos

zewagtrznym moze skutkowae nicdokladnym pomiarem

¥ upewnie sig,

Nie wolno 7akladaé caunika SpOy na teg some) rgee/nodze. ma Kidrej zns
>

NIBI ‘mankivtu s lowy odezyl wartuser S
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Zakladanie czujnika Pulse Oximetry (SpQy} Operator's Guide Insert

Zaktadanie dwuelementowego czujnika/przewodu jednorazowego uzytku

Poderas zakladani czuinika Prise Oximetry (SpQa ) Operator s Guide Insert jednolazowego
wzytku nalezy zachowaé ostroznosé. uby mie owi 5
poniewaz moze to powodowaé pulsa
wysyeenia

a samoprzylepnyeh #byt ciasno,
draca du medokladnvct

4 p 3 vehp

1. Zdjat plastikows folte 7 ezumika | umieserd przezroczyste okienka na Kleaee) stronie
Przezroczvsie okienka powinny zakrywaé elementy oplvczne.
Uwaga: Przy wyhorze migjsea zalozenia cziynika w prenivsze) Kolenosar nalezy wybterad
kofiezyng, na Ktorej me gest zatozony cewnik datgtmezy, monkiet do ponmaru
cuntenta am wklugie dozyine

2 Czupmk nalezy umiesesé w Lk sposéb. aby hmia przerywana na srodku czupnika znajdowala
sig na srodku komuszka palea Owingé samoprzylepne skizvdelka wokol palea od strony
miezakoiezone) preewodem

Okienko detektora

3 Zwingé katiedwkg przewodu nad palem, tak aby okienka hyly umie
naprzeciw sichic. Dokladnic owinag palec tasma klejaca

czone dokladnie

/_..-/

Z
..W/

Ry

Krvwa lgtna w sposéh wiarvgodny. moze byé to spowodowane
v lub W nierseu zbyt grubym. o 7bvt
duzej pigmentacii lub w inny sposob zbyt sinie zabarwionym (np. w wyniku
nakladanio zewngtrzne) substancii burwigedd. takiej jak lakier do pa ci. barwnik,
forem pigmentacyiny. aby mozliwe byto adpowicdnie p

Uwaga: Jezeli czujnik nie v
1e80 d

Zostanie zalozony W irnym miejscu

95850-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 10-13

Zakladanie czujnika Pulse Oximetry (SpO,) Oparator's Guide Insert

4 Uniesé preezsoczysty plastikows vslong oehyonng na zeiskim koteu przediuzacza
1 podlaezyé m Tyeze przewodu czumka do 71ge2s preedluracsa — upewnic sie.
Z¢ oba zlaeza sa ze soby dobrze spigte

Zhacze przswadu czujnika
!

oa|

ZHaeze

Rycina 10-1. Spinanle 2lacz czujnika

5. Upuscié preearoczy sty plastikowq oslong ochronng o miersce zlyzenia, aby e zabezpieczy

Ryclna 10-2. j oslony j na miejsce
zlgczenia

6 Zwbacz rozdzial . Podlyezaniv czumika Pulse Oxunetry (Sptis ) Operator™s Guide Insert™ na
str. 10-16. aby podigezyé przewid do urzgdzenia
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PROKU RENT
dr Wieslaw Matejezuk

¥ [



Zakladanie czujnika Pulse Oximelry (SpO,) Operalor's Guide Insert

Zaktadanie czujnika/przewodu Pulse Oximetry (SpO, ) Operator's Guide
insert wielokrotnego uzytku

Nuniepsza mstrukers omawia sposob zakladama czujka wielokrotnego uzvtku Rambow
Zalecema dotyezgee kich nnych urytkusy

dolyezene da opakowania czmmka 1 7m|du|.; sig w Tustr nkefi uzytkonania producenta

Po wybraniu micjsea monitorowania nalezy zatoZyé czuinik wiclokrolnego wzytiu
W naslgpuigey sposéb

Imiescié wybrany palee nad okicnkiem czuinika, upewnia
bicgnie po stronie grzbictu rekt pacjenta

stg. 7 przewod ezuinika

H

W praypadku paleow ryki nalezy upewnic sig, #¢ koniee palea dotvha wystajgey
ogranicznik umieszezony wewngtrz czujnika. Jezeli paznokied jest dlugi, moze wystawaé
poza opranicznik,

w

Skontrolowad polozenic czujnika, upewmae siy, 7¢ goma i dolna polowa czujnika
sg ulozone réwnolegle. Aby zapewni¢ dokladny pomiar, nalery calkowicie vakivé
okienko detektora

Uwaga: W przypadku mnieyszyeh paleéw. aby calkowicre zokryvé okienko detektora, palee me
must hyé wsumgty az do momentu dolknigera ogrameznika

4 Wrakemoscrod wywanego przewndu pacicnia nalezy wykonad jedmy 2 ponwszveh vmoser

adku korzystania z bezposrednicgo jednoelementowego przewodu pagjenta
ozdmal . Podlaczanic czuinika Pulse Oximetry (SpO) Operalor”s Guide Insert”
nasw. 10-16;

* W pmvpadku korzystania 2 d
phistikowg slong ochronng na Zefiskim koreu przsthv
preewodu ezujmika do zlacza przedlwzacza — upewny
dubrze spiete (zobacz Rveina 10=1),

Pacjent umese

mgskic zl;p:zc
a5 7¢ 50ba

Opuseié preezroczystg plastikows oslong na micisee zlyezenia. aby je zabezpieezye
(zobacz Rycina 10-2}

ES

Zobuez rozdzial .Podigezane ezmnika Pulse Oximetry (SpO21 Operator’s Guide Tnsert™ na
$tr 10-16. aby podlgezyé przewid do urzgdzenia.

Czyszczenie i ponowne stosowanie czujnikéw

Czupmki preezmaczane do wielokrotnego uzytku mozna czysed wnastgpugey sposob

Odigezye czupmk od przewodu pagjenta (o tle jest padigezonyy Przetze caly crujnik do
7ysta za pemoeg lamponu zwilzonege 70% alkoholem izopropylowym. Przed ponownym
uzyeiem pozostawie czamik do wyschnigeia,

9850-002355-04 Rev. F - Podrecznik operatora urzadzen X Series 10-15

Rozbziat 10 PULSOKSYMETRIA GO (PULSE OXIMETRY (SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

Podtgczanie czujnika Pulse Oximetry (SpO, ) Operator's
Guide Insert

Aby podlyczyé czuinik Pulse Oximetiy (SpQ- J Operator's Guide fusert do urzadzenia X Serics

1 W przypadku korzystania 2 przediwracza czujnika nalezy spm\\dnc go przed uzyeiem.
Wymieni¢ przewdd, jesli sa na nim widoezne slady 21 uszkodzenia lub puuaum
Podlyezy¢ przedluzaez czuinika do gniazda Pulse Oximetry (SpOs ) Operator's Gide fasert
2 boku wzadzenia X Series

Rycina 10-3. Podigczanie czujnika Sp0, do urzadzenia X Serles

Wyswietlanie pomiaréw Pulse Oximetry (SpO, ) Operator’s
Guide Insert

Po nawigzaniu polaczenia migdzy czujnikiem a wgdzeniem nn wy $wietlaczu zostanie
wyswietlony kemunikal INFCJOWANIE. Po krotkim oczekiwaniu urzgdzeme wy:
pomiar. Jezeli przystawki SpCO i SpMet lub $pEb, SpOC, PVI ezy P1 sa zainstalowane,
pomiary i monitorawarug jest wlgezone dla tyeh parametrow beda wa swictlane
naprzetueniie co dwie sekundy pod wydwistiaczen

Pamiar Sp0; Pulsujacy supek  ESP92 % pygijacy siupek
— jacy

Wyswietlany - Wyswietlany naprzemiennie
naprzemiennie pamiar SpCO
pemiar SpMet

Uwaga: Pomuary Spih 1 SpOC wymagarg cumika $plb Wartodei SpCO me sa w3 swietlane,
gdv urvwany jest czunik Spllh, a wartoser SpHb nie sp wyswietlane, gdy uzywany
Jest ezyynik SpCo.

Juezel zostanie wyswictlony komumbkal AWARIA CZEINIKA, oznacza to, ze

il nie st

kampatybilny 2 wrzadzemem X Series lub me daala i konteezna jest wymiona czujnika
Po prawe slronie okna lacza umerycznego Spédy wys jest pulsuigey slupek
Wskazuje on telun w oparcia o zrior kezvwy plety ey,
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Wigczanie/wylqczanie alarmow Pulse Oximetry (SpO,) Operator’s Guide Insert i ustawianie

Wigczanie/wytgczanie alarméw Puise Oximetry
(SpO, ) Operator's Guide Insert i ustawianie granic
alarméw

Tezeli alarmy s Whyezone, wzgdzenie X Serics wysyta alarm dzwigkowy za kazdym razem,
aldy wartosel pomiaréw kroczy ustalone granice dla wysokich 1 naskich wartosci Parlse:
Oximeny (SpO- ) Operator’s Guide Insert (oraz. jezeli zainslalowano przystawke. wartosei
SpCO i SpMet oraz Splib, SpOC, PVI oraz PD.

Movna w

tlub wylgezyey alanny Pulse Oximetry (SpQs ) Operator's Guide lnsert. SpCO
1 SpMet i ustawié ich gome i dolne granice. korzy stajac # i

rbhicgo doslgpu Alarmy

An,\ lub panelu sterowansa paranietram SpO;

Aby skonfigurowaé alanmy Pufse Oximetry (Sp0- ) Operator's

¥ icle [nsert. SpCO1 SpMet za
pomucy przyersku szybkiego dostepu Alanm;

MNacisnas przycisk szylbkiego dostepn Wigee (§23h.
Nacisnaé przycis]

¥

w

Nacisnge preyeisk

bkiego dostypu Limi
Za pomoca przyciskéw nawigac podswietlié 1 wybraé wlaseiwe ment alamaéw (SpCo.
SpMet. Splb. SpOC. PYL. Ply

W wybranym menu Ustawienia alarmu u2ye przyciskow nawigacy do wyboru pol, ktare
mapg 7oslaé zmterene Sa to nastgpuiace pola

=

P

+ Goma granica wlyezona
o Dalna granica wigezona
+  Goma granica

- Doka granica

Po wprowadzemu zmran wy branych wartaser w menu alamow nacistge prayeisk strzatki
wstecz, aby wyjsé 2 tego menu

Uwaga: W przypadku ustasienia dolnej pranicy alatmu SpO, ponizej domysing dabney
R PP ) 2 \
granicy {85%), wrzgdzenie X Series wy gencruje alert sprzgtowy

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Seres 10-17
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Ustawianie gémej i dolnej granicy alarméw Pulse Oximetry (SpO, )
Operator's Guide Insert

Poczglkowo menu Ustawiena alarmu SpO; okresla. czy alarmy Sp0), sy wigezone (WL.) ezy
wylgezane (WYL ). 1 wyswietla domyshie gome 1 dolne gramee 8pi, Granice goma 1 dolna

1 by aczone {WE.) Iub wylgezane (WYL} {ustawieniem domysinym jest WYL}

W ponizsze] tabelt preedstawiono domy<ne granee $p0, dla doroslych. dzicer 1 nowarodkéw:
oraz zakresy wartosei. w jakich mozna ustawic te granice.

Dom '|ne‘v’va’nu§é;i T Zakres w:l:::sc.
graniczne Pulse Oximelry ' graniczn! Fuise Oximetry
Typ pacjenta {Sp0;, ) Operator's Gulda | (S0, } Operator's Guide
| Insert Insert
| — }
| Dolna: 85% Dolna: 50-88%
| Darasli
Gorma: 100% Gorma: 52-100%
. Dolna: 85% | Dolna: 50-98%
Drieci
Goma: 100% Gérna: =2-100%
Dolna; 85% Dolna: 50-98%
Noworodki
| Goma: 95% Gérna: 52-100%

Ustawianie gérnej i dolnej granicy alarméw SpCO i SpMet

W ponisze) tabeli przedstawiono domyshic granice wartosei SpCG i SpMet dla dotoslych,
dzieci | noworodkéw oraz, zakresy wartoser. w jakich mozna ustawic Le granice,

Domysine | i Domysine A
by Zakres wartogcl ey Zakres wartoscl
Typ pacjenta | wartoscl ;
¥p pacj 403 | Spco | fane? SpMet
boreat Dolna: 0% Dolna: 0-98% | Dolna: 0% Dolna: 0-98% |
orogl
Géma: 10% Goma: 2-100% | Gime: 3% Gérma: 2-100%
| 1
| e Dolna: 0% Dolna: 0-88% Dolna: 0% Dolne: 0-98%
Zlec!
Géma: 10% Goma: 2-100% | Géma: 3% Gorna: 2-100%
Dolna: 0% Delna: 0-98% | Dolna: 0% Dolna: 0-98%
Nowrodki i
Gerna: 10% Géma: 2-100% | Goma; 3% Goma: 2-100% |
10-18 www.zall.com 9650-002355-04 Rev. F
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Wiaczanie/wylaczanie alarméw Pulse Oximetry (SpO,) Operaltor's Guide Insert | ustawianie

Ustawianie gornej i dolnej granicy alarmu SpHb

W ponizsze) tabel przedstawiano domysine gramee wartoset Spifb dls daroslych. dziect

1 noworodkéw ora

Typ pacjenta
Dolna:
Dorosli
Gorna:
Dolna:
Dzieci
Goma:
|
Dalna:
Noworodki
Géma:

Domysine wartoscl
graniczne SpHb

7.0 gkl
4,0 mmo/l
17,0 g/dL.
11.0mmolL
7.0 rdl.
4,0 mmo/l
17,0 grdL
11,0 mmoiL

Zakras wartoécl granlcznych
SpHb

Dolna:

Géma:

Dolna:

Goma:

ZaKresy warlogel, w jakich mozna uswid e grunice

0-24.5 gldL
©- 154 mmofl.
2-25 gL
2155 mmofl
0-248 ghdl
0-15.4 mmofL
2-35 gL
2-155 mmelL

7.0 gfdL
4,0mmoflL.
17.0 idL
11,0 mmo/L

|Dolna:  0-24,9 ghiL

Goéma:

Ustawianie gérnej i dolnej granicy alarmu SpOC

W ponizszej tabeh przedstawiono domyslae granice wartosei SpOC dla doroslych, dziect

1 nowaradkéw oraz zakresy wartoser, w jakich mozna

Domyiline wartosel

Typ pacjenta graniczne SpoOC
F—lowe o =
E— Dolra; 10 mlidL Dalna:
s Gérna: 25 mbidL Gérma:
osiesi | Dolna: 16 mbdL. Dolna:
. Gorna: 25 mi/dL Géma:
Dolna: 10 mi/dL | Dolne:
Gorna: 25 miidL Garna:

0-15,4 mmolL
: 2-25gML
2-15.5 mmoiL

tawid (¢ granice

Zakres wartoscl granicznych
SpOC

0,2 - 35 mifdL
0 -34.9 mlidL

0,2-35 mldl.
0-34,8 mifdL.

0.2- 35 mlidL
0« 34,9 miidL.

9650-002355-04 Rev, F
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Ustawianie gornej i doinej granicy alarmu PVI

W pomizszey tabeh prredstawionoe domysine graniee wartoser PVI dla doroskych. dziect
1 noworedkéw oraz zakresy wartosel, w jakich mozna ustawié Le granice

Domyilne wartosci Zakras wartosci granleznych

Typ pacjenta graniczne PV PVI b
f

[ Dolna: 5% Dolna:  0-98%

oresh Goma: 40% Goma: 2 100%

Diect Dolna: 5% Dolna:  0-98%

e Goma: 40% Goma: 2-100%

= Dolna: 5% Dolna: 0-98% T
| Noweradki Géma: 40% 2-100%

| Gorna:

Ustawianie gérnej i dolnej granicy alarmu Pl

W ponizsze) tabell przedstawiono domysl

ne granice wartose PVI dla doreslyeh, dziec

i noworodkow oraz zaksesy wartosci, w jakich mozna ustawié te granice

| ; Do Ine wartosel Zakres wartosci granicznych
Typ pacjenta P i (5 Y
. = J |
) Dolna: 0% Dalna’ 0- 19,8%
frerofil Géma: 20% Gérna: 0.2-20%
Daieci Dolna: 0% Dolna:
zeet Goma: 20% Gérna: 0,2-20%
B Dolna: 0% | Dolna:  0-19,8%
Nowarodki
' Goma: 20% |serma: 02-20%
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Korzystanie z panelu sterowania parametrami Pulse Oximetry (SpQ3) Operator’s Guide

Korzystanie z panelu sterowania parametrami Puise
Oximetry (SpO, ) Operator's Guide Insert

Za pomocy preyeiskow nawigagi nalezy podswictlié i wybraé wyswielloez numeryezny Prlse
Oximetry (Sp0~ ) Operator’s Guide Insert, aby wyswietlié panel sterowania patametrami Pilse
Oximetry (Sp05 ) Operator’s Guide Insert, z pozioniu Kidrego mozna wybraé opeje
pozwalajaee zoplymalizowaé korzvsianie 2 pomiaréw Pulse Ocimetr (SpQ- ) Operator’s
Gtiele Insert dla pacjenta

Ryclna 10-4. Menu sterowania parametraml Puise Oximeiry (SpO, ) Operator’s Guide
Insert

Monitorowanie SpCQ i SpMet oraz SpHb, SpOC, PVI oraz Pl

Jezeli opeic SPCO 1 SpMet hub SpELD, SpUC. PVE ezy PI sy zainstalowane na urzadzenin,
mozna wlyezve lub wylqezve tych Gw na paneli SpOy;,

Okreslanie usrednionego czasu Pulse Oximetry (SpQ, ) Operator's Guide
Insert

Modul Masimo Puise Oximetry (SpQ; ) Operator's Guide fnsert urzplzenia X Serics oferuje
trzy xéane preedzisly ezasowe, dla Korveh usredmane s wartoscr Spos 4 sekundy. 8 sekund
(domysinie) i 16 sekund. Okres usiedniania zadko bywa amieniany na inny niz domy sle

& sckund. U pacjentow wysokicgo ryzyka. u ktorveh wartosei Spo; mogy
nutezy iy waé ustawivrua 4 sekundy Ustawienia 16 sekund nalezy uzywad |
gdy ustawienic § schund rdomysine) jest nicodpowiednie ze wzgledu na silng

Wybieranie czutosci Puise Oximetry (SpO, ) Operator's Guide Insert

Mozhwy jest wybor aormalne) lub wysekiej czuloser menitorowania 8p0), Nonnalna wartasé

eautlosc jost calecanvm dlu wighszosei pacjentow 1 czuladel wysokiey

SpO; nawet w huch bardzo niskiej perfuzi. Takie warunki t

9650-002355-04 Rev. F Podrgeznik operatora urzadzer X Series 10-21

RozDZIAL 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

ma prevklad duze niedocisnienme lub wsirzys. Ustawienie wy sokiej ezulosei powoduge Jednak,
rch wartoseiach $p0; bardziej prawdopodobre jest pojawienic si artefakiow.
dokladne odezyty SpO; w przypadku zastosowania wysokiej ezulosci. nalezy
agly i staranny obserwacie pacienta

Wybieranie trybu zylnego SpHb

apei Spilb wiy i X Surres vkreskenie, czy juko
4xodia probki Krwr ma bu zvlnego (W) ez nie (Wyk) Wybrame opeji Wyl
(domysiney) sprawia. ze enie X Series uzywa jako zrédla probkr krwi teybu teinczego

Ckreslanie usrednionego czasu SpHb

i opeii SpHb iwia uzy ia X Series webor dlugosei
okresu, przez jaki bedy obliczane wartoser SpHb Kratki. Sredni lub Diu, oy stny)
Usredniony ezas aznacza przvblizony ezas., w jakim urzadzente X Senes bedzie obl
wartosei SpHb  Diuzsze udrednions pozwaluja dostizee niewielkic znany wartosel
Splib i pomagaig poprawi¢ dokladnusé

&

Wybieranie sygnalu czestosci akji serca/czgstosci tetna (HR/PR)
Urzadzeme umozliwia whyezame 1 wylgezanie svgnalu, 7a pomacy ktorego momtor mformue

o wykryciu tgtna pacjenta: WH Tub Wyt 1brak svgnalu dzwigkowego) Ustawiernem
domvsinym jest Wyl

Komunikaty systemowe dotyczace Pulse Oximetry (SpQO, )
Operator’s Guide Insert

W czasic monitorawanta Pulse Oximetry (Sp0y ) Operator's Guide Insert urzadzeme X Seres
moze wyswictlié nastepujace komunikaty systemowe:

| Komunikat systemowy Przyczyna

" INICJOWANIE | Trwa inicjowanie pulsoksymetru Pufse Oximetry (Sp0; )
Operetor’s Guide Insent.
| WYSZUKIWANIE Urzadzenie szuka tgtna.
SPRAWD. CZUJNIK Czujnik Pulse Oximetry (SpO, ) Operatar's Guide Insert

zostal odigezony od urzadzenia lub czujnik nie jest juz
zamacowany do ciata pacjenta. Sprawdzié czujnik,

a nastepnie ponownie padiaczyé go do urzadzenia lub
ponownie zalozy¢ go pacjentowi.

TAWARIA CZUJNIKA Czujnik Pulse Oximetry (SpO; ) Operator's Guide Insert
Jest uszkodzony, Wymienis czLjnik.

NISKA PERFUZIA Sygnal zbyt skaby, przeniesé w miejsce o lepsze] perhuzji.
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Testery dziafania | symulatory pacjenta Rozbziat 10 PULSOKSYMETRIA CO (PULSE OXIMETRY (SPO,) OPERATOR'S GUIDE INSERT)

BRAK DOROZUMIANEJ LICENCJI

Y vezy,

Weiscre w Tub zakup tego urzy me nadana Jawne| an
dorozumiangy heenen rerwalajacej na jego uzytkowame z meautloryzowanyvimi ¢zujmkami lul
kablami. ktére samadzielme lub w pol 7 tym wzad muglyby wehod7ic v
) hezby pateutéw chromgeyeh to urzadzene

| WYEACZONO sPQ, Wystapil blad systemu. Urzadzenie X Series nie moze

wykenaé pomiaréw Pulse Oximetry (SpOy ) Operator's
Guide inserti wymaga naprawy. rednego Tub wicks
Dla czujnikéw abshigujacych date przydatnosci wet =411

przyblizony czas przydatnosci czuinika,

POZOSTALY CZAS: XX:XH

| Kabel Sp0Z jest uszkadzany. Wymierie kabel

WGHLIr SE G2 UZYT. T Awaria el (ni 2bliza
sie keniee czasu zytkawania elementu
samoprzylepnegoiczujnikaskabla. Wymienié slement
samoprzylepny/czujnilkikabel,

Testery dziatania i symulatory pacjenta

Nicktore modele p epny el testerow dzialania i symulatoréw
pagienta mopq by¢ wykorzystywane do sprawdzania popravwnose: dzalama ezunikow

ymetry, aw i moni Masimo. Wigej informagji o p h
whaseiwyeh dla uzywancgo modelu testera znajduje sic W podrgezniku operatora danego
wrzgdzenis tesiuggeego

Chociaz wrzadzenia te mogy byé przydatre w celu sprawdzania dzwlonia czuinika
pulsoksymetr. przewudu 1 monitora, nie sy jednak w stante dostarezyé danych koniceznveh
do whageiwe] oceny dokladnosei p SpO;, dostarezany ch przez system

PuIng ocena dokladnoser pamiardw SpOy; wymaga co najmuie) uwzglgdmienia char. ferystyks
dhugoscr fal czuimka r odtworzema zlozoncgo wzajemnego oddziatywama czuymka 1 tkank:
pacenta Jest o poza zakresem mozliwoscr znanyeh lesterow pordwnawezych, w tym lakze
znanych urzadzen. ktore majg mierzyé diugaser lab LED ezunika

Dokladnosé pomiarow S0, meze byé oceniana jedyrie in vive popreez poréwnanic odezytéw
pulsoksymeliu 7 wartogeraun pomiarow Sp0, uzyskanym  badania ednoczesme pobraney
Probki kiwi tginicze) przy uzyeiu laboratoryjnego oksymetru CO

Wicle testerdw dzialania i symulatorow pacienta zostalo zaprojcklowanyeh w taki sposob.
aby wspdlpracowaly 2 kraywymi kalibracii pulsoksymetiu 1 byly kompatybilne z monitorami
w/lub czujnikami Masimo fednak e wszystkic tego typu wzqdzenia sy przystosowane do
stosowania z ¢y frowym systemem kulibracji Masimo Chociaz nte bedzie to miato wplywu
na korzystunic z symulalora w celu sprawdzenta dzinlania systemu. wyswictlane wartosci
pomiarew SpU, Mogy roznic si¢ od ustawiend wzgdzenia testowego,

adkn prawidiowo deiatapyeega monitora romice (e bydy powlarzalne w czaste

vt w zakresic bocry 2

Patenty

Wizystkie mfommacie o patentach zwrzane 7 podzespolem SpO2 urzydzema X Sencs
Zamieszezono na sirone

W masime eom/palents itm
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RozDZIAL 11 INWAZYINE MONITOROWANIE CISNIENIA {IBP)

Ostrzeienic! » W praypadku stosswania nurzgdzi clekfrochirurgicznysh nie nalezy utywaé
L ika z dzacy 2) obudowa podlaczong do jego ckranu
e b . Pk . il podi .

# T A
cleranu jego kabla grozi oparzeniami encrgiy o wys
preylotenia clektrod EKG, jesli ob

kicj czgstotliwodci w micjscach
P ika zostanic uziemi

+  Normalne funkeje alarméw wykrywaja calkowite odlgczeni iléw do
inwazyjnego pomiaru cisnienia, nie wykrywajy jednak czgiciowego odlaczenia lub
uiycia niektarych niczgodnych preetwomikew. Nalezy uiywaé wylye

zatwierdzonych | ikéw i zar ¢ ich idlowe pudl i

*  Przed uiyciem urzadzenia X Series u nowego pacjenta zawsze naleiy Jje wylgezyé na
¢o najmnicj 2 minuty. Sp je to i wartoici trendéw poprzedniego

ROZdZIG* 11 pacjenta, ustawien granic alarméw oraz ienie cisnienia

*  Naleiy stosowaé wylgconie czujniki IBP zatwierdzone preez firmg ZOLL. Uzywanie
niezatwi jnikiw moie spi ¢ ladne pomiary IBP.

Inwazyjne monitorowanie cisnienia (IBP) o
Konfiguracja IBP

provad dokl I b ych p IBP 7a pomoca urzadzema
lezy wykonaé nastepuiges czvnnosci opisane w odpowiednich ezeseiach lego

pme przeczvlaé Kazdy crgse

Wegsela IBP urzadzenia X Series sq czgsciami typu CF zabezpeczonym przed defibrvlacyy

. _ rozdziatu Preed rozpoczeciem pomiarow IBP nalezy uw:
W tym rozdziale opisano sposob uzywania urzgdzenia X Series do mwazy jnego monitorowania

ciénicnia {[BPY. Podlgezyé przetwornik do inwazyincgo pomiaru cisnicnia do wrzadzema X Seties

1
W urzgdzemu X Senies znaydugg sic Urzy kanaly mnwazymego pomiaru cisniena P12 1 P3 2 Wyzerowad przetwonuk
Mozna ich iy wag do crénienia ! Zyluego lub wewnal | 0 22 3. Ustawic alarmy mnwazyjnego pomiaru cisnienna (zgodnie ze standardan danej organizacii).
pomees przetwamihow ¢ ezulosei 5 uViVimmig weh do inwazyinych p 4 Wybra¢ etykiete kanalu mwazyynego ponuaru cisnicnia
cisnienia Kazdv kanal wymaga wlasnego ztyeza. kabli § przetwomnika cisnienia .
S ) ) . Podigczanie przetwornika do inwazyjnego pomiaru cignienia
Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ci$nienia
Podezas podlaczania przetwornika do inwazyjnego pomiarn cisnienia nalezy wykomac
Urzgdzenie X Series jest zgodne z wieloma ty pani przetornikow do imw: h nasigpuygee crynnosc
POIMBIIOW CISIENia. W iy wzyiki Ui veh Z koputka oraz w calosei o Wi - B T prer—
Wykaz zgodnych przetwomikéw znajduje sie w zatgezniku B Akcesoria, 1 e Til p{zef\vt»lnli\; “\M B {m‘bul: jesli .if] 1?“ m:\ \ufhru{m 51):1_\ Zuzycia,
Nie nalezy wywad $wiatlo h pravtwornikow fednorazowych uszhodzema lub przetarcia ; 1azie potizeby wymienic kopulke przetwornil
y § . 5 ) e . 2. ZabezyCp ik zgodnie 2 d i danej i Pred wiyeiem przetwornika
Przetwonukéw do mwazvinego pomiaru ciuenia ylulcz\ u?\ Wad Zgodnte 7 pravigm ‘awsze 7apoznac sig 7 kejg wiytkowania d q pizez p
w Klmuezovm o pr gac Zalecen Przed uzveiem 3 Tesh » . 7 oddzielnym kabl dlaczy
prestwornika 7awsze 7aposnac 31§ 2 Instridciy wzvik et przez Al ISl - ¥inz oddzietnym kablem, podtaczye
! przetwornik do kabla przetwornika
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Zerowanie przetwornika

4. Wiozyé habel przetwomika do jednego 7. trzech G-stykowyeh zlgeay kabla IBP 2 bokn

Rycina 11=1. do ia X Serles

Po podigezeniu kabla prretwornika du wizgdzenin w oknic wyswietlacza numerveznego danego
kanulu IBP zostaje wyswictlony komunikat WYZERC CZUINIK.

Zerowanie przetwornika

Aby zapewni¢ dokladnasé pomiarow eisnienia dokonywanych przez wizgdzenie X Sciies.
przed Kazdvm uzyciem nalezy w & rpadku wymiany lub

. nowy prize zerowany przed wyeem W razie
1 przetwornika do innego monitora nalezy wyzerowae przctwonik ponownie.,
astalo to juz wykonane na innym wzadzeniv, Oprocz postgpowania zgoduic

Zponizsza 7
1 prayjetego protokolu Kliniczuego danej organizacyi

Podezas verowama pozetwomnika nal

¢ wykanae nastgpusace czynnoser

1 Umiedei¢ przetwomik na wysokasei lewego przedsionha pacjenta

2

3 Zawor wentylacviny przetwomika. aby wnozliwié konlakt 2 powietrzem otoczenia

4. Pozostawic prvetwornik na kilka sekund w eelu 1l sig o Jacy ki
9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzen X Series 11-3

ROZDZIAL 11 INWAZYJINE MONITORGWANIE CISNIENIA (IBF)

5 Zapomoch prayeiskow nawigacii podswietlié 1 wybrac kanat IBP practwornika oraz,
whdwietlié panel stcrowania parametrami kanalu IBE;

Alarm rozkurcz, 1
Alarm sr. cién. P

Etykita zrodia

Format wyswistlecza

\==a - I 11 =

Rycina 11-2. Panel sterowanla parametram| kanaiu IBP

6. Wybra¢ opciy Wyzernj czujmik. Na wyswietlaczu numerycznym kanalu TBP zostanie
wyswietlony komunikat ZERQIANIE,

Na wyswietlrezu numeryeznym Kanatu IBP pojaws si¢ kemunikat WYZEROWANG
Zamkngé zawdr przetwomika

[CRE

Jusli zerowanie przetwomika nie powiodlo sig, na wyswietlaczu numeryeznym kanalu [BP
poiawi siy komunikat ZEROW. ODRZUC. Urzydzenic nie bedzie wyswictlaé warlosor
ienia dla danego kanaiu IBP do czasu rowania przetwomika i ustalenia
akeeptowalnego zerowego punktu odniesicnia.

Sprawdzié. ezy przetwomik jest otwarty nu powictze otoczenia i czy jest prawidlowo
podiy do 2 nastepaie 5y . g0 wyzerowae. (izgdzenic
X Series nie wyzerue przetwornika. jesli wyk avje W kanale cisnierna, jesli sygmal
jesl zbyt zaszumiony lub jeshi przesunie a Just za duze,

Jesls po kilku probach nadal nte udaje sig wyzerowaé preetworntka, nal 2y Wymiené
przetwomnik albo jego kabel

Ponowne zerowanie przetwornika

W kazdej chwih przetwornik mozna wyzerowad ponownie, atwierapye jego Zawor. aby umozhwi¢
konlakl z powretrzem oloczenia

Jedli wizadenic zoaksepluje nowa wartosé zerowego punkiu odnissienia, wyswietls warlosei
cismienia optetajgee sig 0a lej warlosei | dostoswje kizyw do nowj skalj

Ostrzczenic! W przypadku podjecia proby wyzerowanin kanalu IBP, ktiry zostal pon:
w) v i ak i itoruje kirzywa cisnienia, urzadzenic wyswietli w oknic

numeryeznym kanalu IBP komunilat ZEROW, ODRZUC. Ten kamunikat unicmoiliwia

wyiwietlenic odpowiednich wartasei liczbawych inwazyjnegn pomiaru cisnicnin,
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Wydwietianie pomiaréw IBP

Wyswietlanie pomiardéw IBP

" pr dzenie X S
nego pomiaru casnienia sk £0. 10 2 2
numeryeznym kanaju IBP oraz apeyonalme (jedli ta opeja zostala wlyczana za posrednictwem

menu wyboru kezywey) krzywq wlagerwg dly tego kanalu IR

t X Scries umozhwi slentc ctykicty identy fikujacej pomiar IBP kanalu oraz
wybranie formatu wysietlama na wyswiellaczu numeryeznynt

Po wy i i swietla skale krzywyeh. Jesli urzadzonie
aheeptupe wartosé zerowego punkiu odnicsienia. okresla skale kizywyeh { wyswietla je

Sytuacie wplywajace na pomiary IBP

Podezas odezylu wartosei pomiarow crsnicnia krwi na wyswietlaczu numeryeznva IBP nalesy
pamigtag. ¢ na pomiary [BP mega wplynac nastypuiace warmki

Uneszezeme cewntka w ukladzie naczyniowym Arlefakiy, np wynikajgee 2
przeplywu naczyniowego w wynikt wprowadzenia LL\\ml\m( whip™), v ajy
postepowania zgodme 2 prz Jetymi w dangg placowee protokolan klimezuymr
Polozente zoworn przetworiuka. cewnika pmlu do przeplukiwania
Przeplubiwarua p sall fizy ) c7asowD

dokladny porior cisnienia
i L

os1 yeznej pacienta lub koricowki cewnika

Ruchy pacjenta
Zatkanie cewnikn
Peeherzyki powictiza w cewnihu lub w kopulee przetwomnika
« Zaklocenia clekiromagnetyezne

Przestroga Podezas wykonywania 1BP 743 & cewnik. Nalezy zawsz
wydwietlnc kizywa [BP, aby sig upewnié, 7¢ pomuary cismenia bazuig na kray we) fizjologiezne)

9650-002355-04 Rev. F Podrecznik operatora urzadzer X Series 11-5
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Wigczanie/wylgczanie alarméw IBP i ustawianie
granic alarméw

Po wiaczenin wrrgdzenic X Sei
poza ustalonymi wartosciami gran

emituje sygnaly alarmowe, jesli pomiary TBP znajduja sig
Zoymi w nastgpujacych przy padkach:

« Wysokie i niskie erdnienie skurczowe
»  Wysokic | aiskie cisnient
+ Wysokie 1ni: sSredue cisniznie telnicze
Uwaga: (vd\ Jest \wlquun\ Lmi\ z alarmow dolne) gramey dla IBP (skurezonwego.

duje alert w przy padku odlyeronego cewmka

W celu whyezenia (lub wy lqezeniay 1Lmnuu 1BP i ustawienia gomych i dolnyeh granie
alarmow oraz. analu [BP mozim weve przzycishow naw
wyswietlania kanalu IBP Jub

it du podswietlenta 1 wybrama

Nacismyé preyeisk sz
« [
n9¢ przversk szybkiego dostepu Limi

bkiego dostepu Wigeey (]

Nacisme pizys
Na

oWt

skaw nawigaey 1, aby podswiethe 1w & odpowiedmiy pozvels 7 nenu alannu
Dla kazdego kanalu IBT 1stnieja menu alarméw 2 ustawientami alarmowym dotve ZACY L
skurezowego tAlam skurcz. ). rozkurczowego (Alarm rozkurez.) 1 sredniego (Alarm cisn.
ST.)eIsnenia iginiczego W wybranym menu [stawienia alammu uzyé pray
do wyboru pél. ktore maja zostaé zmiemone 3 Lo nastepujgee pola

*  Goma granica wlaczona

»  Delna granica wigczona

+  Goma granica

+ Dolna granica

Po wprowadzemu zm an wybranyeh warloser w menu alemnow nacisngé preveisk strzatk
wsteez. aby wyvjsé z lego menu

skéw nawigaeit

w

Ustawianie dolnej i gémej granicy alarmu cisnienia skurczowego

Poczgtkowo menu IBF Ustuw alarmu skurezowego okredla. ze alarmy ciiniena skurezowego
IBE sg wi ne (WL Iub wylyezone (WYL, wyswiella domysine géme « dolne gramee
cimel rowego. Granice pama 1 dolna nogy byé wlaczone WL Tub wylaczone WYL,
(ustawieriem domyslnym jost WYL} W pomzsze) tabeh przedsiswiono domysine granice

1 kurczowego 1BP dia d yeh, dziccr 1 W oraz 7aKresy warloset.

W pakich mozna ustawié (¢ granice

myslne wartoécl graniczne Zakrns wartoscl granlcznych

Typ pacjenta clsmenla skur:loweggo IBP | clénienla skungwqu 1BP
Dorotli Dolna: 75 mmMg Dolna; -30-298 mmHg
Goma; 220 mmHg Gdma: -28-300 mmHg
Dzieci Dolna; 75 mmHg Dolna; -30-298 mmHg
Gorna: 145 mmHg Gérna: -28-300 mmHg
| Noworodki | Doina s0 mmHg Dolna: -30-298 mmHg
Géma: 100 mmHg Gorna: -28-300 mmHg
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12 ie/wyly larméw [BP i fanie granic alarméw

Ustawianie dolnej i gémej granicy alarmu ci$nienia rozkurczowego

Pocratkowo meny TBP Ustaw alarmu cién, rozk akresla, 7¢ alamy eisnienta rozkurezowego
[BP sy wlaczone (WE) Jub wylgszone (WYL.) i w; etly domy §ine pome 1 dolne pramce
eismienta rozkurezowego. Gramee gérma 1 dolna moga bye wlyezone WL lub wylgezone WYL,
{ustawreniem domyslnym jest WYL ) W pomzsze) tabeli przedstawiono domyslne granice
wisnivnia rozkurczowego dla doruslyel. dzieci i noworodkéw eraz zakresy wartosci. w jakich
mozna uslawid te granice

Domysine warteéc| graniczne | Zakres wartose: granicznych

Typ pacjenta cishienia rozkurczowego IBP | ciSnienla rozkurczowego IBP
| Dorogi Dolna: 35 mmHg Dolna: -30~298 mmHg

Gorna: 110 mmHg Gorna: -28-300 mmHg
Dzieci Dolna: 35 mmHg Dolna: -30-298 mmHg

Garna: 100 mmHg Gérna: -28-300 mmHg
Noworodki | Dolna: 30 mmHg Dolna: -30-298 mmHg

Gérna: 70 mmHg Gérna: -28-300 mmHg

Ustawianie gérnej i dolnej granicy alarméw $redniego cisnienia tetniczego

Poczatkowo menu Ustawienta alarmu sr. [BP okiesla. ze alanny cisnienin sredniego IBP sa
Wigezone (W lul withezone (WYL 1 wyswictla demyslme granice gomg i dolng cisnienia
sredmego. Granice goma i dolna mopq byé wigezone W Jub wylyczone WYL, (ustawieniem
domy $inym jest WYE.). W ponizsze tabeli preedstasiono domysine granice ciénienia

rednicgo dla doroslych. dzicei i 6w vraz. zakresy wartosei. w jakich mozna ustawic
te granice

Domyslne wartosci i Zakres wartosci
Typ pacjenta ciénlenia srednlego IBP clénienla $redniego IBP
| Dorost Delna: 50 mmHg | Dolna: -30-288 mmHg
Géma: 120 mmHg Gérna: -28-300 mmHg
Drieci | Dola: 50 mmHg

Gdrna: 110 mmHg

Noworodki Delna: 35 mmHg
Gérna: 80 mmHg
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Ustawianie etykiety zrédia IBP

W menu kanatu IR mezna wybraé etvkiety dentyfikupac
Domy stme kanaly sy oznaczone etvkietam P P21 P3

odlo pomiary EBP kanalu

Po wyswietleniu monitu Etykieta zrodta mozna okreslié. ktdrg 2 nastepujgeych etyhiet kanal
IBP bedzie vznaczony na wyswictlaczu

BAP  |Cisnienie w telnicy ramieniowe]

FAP | Cidnienie w tetnicy udowsj

Elykieta | Opis Elykler Opis
irodia srédia
| ABP | Ciénienie w tetnicy brzuszne] | AO | Aota
| ART  Ciénienie tetnicze |
|

cvP Osrodkowe cisnienie zyine

ICP  Ciénienie wewnatrzczaszkowe LAP  Cisnienie w tetnicy wargowsj

Y Cisnienie w tgtricy plucnej RAP | Citnienie w tetnicy promieniowe]
I

UAP  Cinianie w telricy pepkowe; UVP | Cinienie w zyle pepkowej

W ponizszym przykladzie etykiety arédla okrestono dla trzech Kanatow 13P

1-8
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K i dotyczgce IBP Roz0ziat 11 INWAZYJINE MONITOROWANIE CISNIENIA (IBP)

Komunikaty systemowe dotyczace IBP

Podezas monmtorowanta IBP urzadzeme X Sertes move wyswiethé nastgpuyace kamomkaty

¥ yezy
| awarin PrRZETWORNIKA Czujnik IBP jest uszkadzany | wymaga wymiany,
NIEZGODNY PRZETWORNIK Gzujnik IBP jest niezgodny. Wykaz czuinikéw IBP

zatwierdzanych przez fitmg ZOLL znajduje si
w zaiaczniku B Akcesoria,

SPRAWDZ CZUINIK Caujnik 18P jest odiaezony. B
| wyzerw czusmik Cauiik IBP jest padkaczony | wymaga wyzerowania,
ZEROWANIE Trwa zerowanie czunika IBP.
18P WL, | Wystapil biad systemu, urzadzenle X Series powinno byé |
oddane do serwisu.
ZEROW. ODRZUC. Caujrik IBP zostal usunigty ze wegledu na pulsuiacy |
sygnal ciénienia, nadmistny artefakt (BP lub nadmieme
przesunigcie przetworntka.
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Rozdziat 12
Monitorowanie temperatury

Wejser temperaturowe urzgdzenia X Serics s czgscran typu CF zaberproczonymi przed
defibrvlacia

W tym rozdziale opisana sposéb uwrywania urzadzenia X Serivs do

Urzgdzente X Sernes ofer dwa kanaly pomiarn temperatury W przypadku. gdv uzvwane sy
aba konaly. urzadzinie wy swietla kolejno wartosci dla kazdego kanalu. a nastgpnie rozmcg

migdzy | p v (2 ATy
Konfigurowanie monitorowania temperatury
Aby ¢ ¢ 2a pumocy X Seres. malezy wykonad

nustgpuigee czymmoser:
Wibrad ezuimk temperatury 1 zalazyve go pagjentawt
2ujmk v do uzadzenia X Series

1
2

¢ akamy i v (josli aktualne alarmy i ustawienia
lemperatury sq niewlaseiwe),

Wybieranie i zaktadanie czujnikow temperatury

Nalezy uwrywaé wylgeznic czupnikd ¥ ierdzonych do
4 iem X Series. Wykaz c2u)
znajdupe sig w zalgezniku B dkeesoria, U <h ezujnikéw, may
parametry sobocze 1} atwierdzone przez me ZOLL, moze spow odowaé
niewladeiwe odezyty lemperatury.

woh piz

uji

Aby zalozye p czupnik temp L malezy pustepawad zgodne ze standardvwy mi
procedurami dang) placowkn Pired w
uzvikewa dostarezonq przez producenla

1 ezunika nalezy zawsze zapoznad sig 7 Instiokeiy
ujnika.
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Ostrzedenic! +  Zakladanic [ ukywanie czujniks D v w metalowej ubudowie, ktisre sty
si¢ Z clementami przewodzacych lub ktérych moie dotykaé personel medyczny

wczasie clel ~eacji, moke § I ia w micjscu praylega
czujnika do ciala pacjenta.

+  Aby zapewni¢ i wiarvgadne dzi W tym ybilnoié, nalezy
uzywaé wylyeznie czujniko v s veh preez firmg ZOLL.

Podtgczanie czujnika temperatury

zujnika 174 cala do jednego z dwoch
renia X Series.

Ryclna 12-1. ie czujnika y do X Series

Wyswietlanie temperatury

Po podifgezen
Urzadrene X Sen
Mozna okredlic,

nika urzydzente po krotkiey przerwic zaezyna wyswietlaé temperalurg
wyswietla temperaturg w postact wartosen hezbowe) w okme tetiperatury
v jednostky wyswietlana temperatory bedzie °C ez “F
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