TYPOSZEREG PRODUKTOW

MULTI SPLIT

2 pomieszczenia: AOYG14KBTA2 / AOYG18KBTA2
3 pomieszczenia: AOYG18KBTA3 / AOYG24KBTA3

4 pomieszczenia: AOYG30KBTA4
5 pomieszczenia: AOYG36KBTAS

Dane techniczne (2 pomieszczenia)

i)

2 pomieszczenia

3 pomieszczenia

nfir

415 pomieszczen

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie oW 4,0 (1,4+4,6) 5,0 (1,75,8)
(min-maks.) grzanie 4,4 (1,1:5,5) 5,6 (1,846,6)
EER chtodzenie 4,12 4,03
CoP grzanie Wiw 4,63 4,59
Cisnienie akustyczne chtodzenie 47 47
(wysoki bieg) grzanie dB(A) 49 50
Moc akustyczna chtodzenie 60 60
(wysoki bieg) grzanie 62 62
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 1670/1670 1960/2 020
Wymiary netto WxSx G mm 542x799x290 632x799x290
Masa kg(lbs) 33 (73) 37 (82)
Srednica przytaczy decz mm 635x2 6.35x2
gaz 9,52x2 9,52x2
Maks. dtugosc instalacji tacznie / kazda 30/20 30/20
U Miedzy jedn. zewn.
Maks.161co | kaadg edn wewn " K E
Miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres 'Ch’mdL DB -10do 46 -10 do 46
temperatur zewn. l grzanie -15do 24 -15do 24
’ . Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Caynnik chtodniczy T g ilose [kq(C02eqT) 0,9 (0,608) 1,02 (0,689)

Dane techniczne (3 pomieszczenia)

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
Wydajno$¢ nominalna chtodzenie oW 5,4 (1,8+7,0) 6,8(1,8+8,5)
(min-maks.) grzanie 6,8 (2,08,0) 8,0(2,0:9,2)
EER chtodzenie 4,78 3,90
cop grzanie ww 4,89 4,40
Cisnienie akustyczne chtodzenie 46 48
(wysoki bieg) grzanie dB(A) 49 53
Moc akustyczna chtodzenie 59 61
(wysoki bieg) grzanie 61 67
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 2220/2 160 2270/2730
Wymiary netto Wx S x G mm 716x820x315 716x820x315
Masa kg(Ibs) 46 (102) 46 (102)
ciecz 6,35x3 6,35%x3
Srednica przytacz mm 9,52x2, 12,70x1
Py gaz 9.52x3 adapter [12,70-9,52]x1
Maks. dtugoéc instalagji tacznie / kazda 50/25 50/25
- Miedzy jedn. zewn.
’r;;;%ga”ca i k;d;fedn‘ wewn. m 15 15
Miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie DB -10do 46 -10 do 46
temperatur zewn. | grzanie -15do 24 -15do 24
. . Typ (GWP) R32 (675) R32 (675)
Coynnik chtodniczy  [pop o fiose [kq(C02eqT) 1,8 (1,215) 1,8 (1,215)

Dane techniczne (4 i 5 pomieszczen)

124

Zasilanie

jednofazowe, ~230V, 50Hz

Wydajno$¢ nominalna chtodzenie W 8,0 (2,4+10,1) 9,5 (3,0<11,0)
(min-maks.) grzanie 9,6 (3,0:11,2) 10,6 (3,5+12,0)
EER chtodzenie 3,90 3,80
COP grzanie Wiw 4,55 4,50
Cisnienie akustyczne chtodzenie 50 52
(wysoki bieg) grzanie dB(A) 54 55
Moc akustyczna chtodzenie 63 65
(wysoki bieg) grzanie 66 68
Przeptyw powietrza chtodzenie/grzanie m’/h 2 400/2 950 2 450/2 900
Wymiary netto Wx S x G mm 884x820x315 884x820x315
Masa kg(lbs) 55(121) 59(130)
ciecz 6,35x4 6,35x5
P 9,52x3, 12,70x2
Srednica przytaczy gaz mm 9,52x2, 12,70x2 adapter [12,709,52]x2
adapter [12,709,52)x2 adapter [9,52-12,70]x1
Maks. dtugosc instalacji tacznie / kazda 70/25 75125
. Miedzy jedn. zewn.

M;;;ﬁ:gama i kazda jedn. wewn. m E 15
P Miedzy jedn. wewn. 10 10
Dopuszczalny zakres chtodzenie (DB -10do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24

) ) [Typ (Gwp) R32 (675) R32 (675)
Caynnik chtodniczy b o iose [kq(C02eqT) 2.2 (1,485) 2.5 (1,608)

*Dtugosc nie bedzie miata zastosowania w przypadku podtaczenia jednostek kanatowych. Szczegotowy opis warunkow dostepny jest w instrukcji montazowej.



