LEGENDA:
: SCIANA ISTNIEJACA

2] SCIANA PROJEKTOWANA MUROWANA, OTWORY DO ZAMUROWANIA

W SCIANA PROJEKTOWANA GIPSOWO—KARTONOWA (PODWOUNA PLYTA G—K)
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Uwagi:_

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zqgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
Polskimi Normami,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac. Odchytki od projektu nalezy konsultowat z
projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegdlnosci elementy stolarki

i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklef, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw i
innych nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie pomiardw sporzqdzonych na juz wykonanych
elementach.

4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowac zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokosciq drzwi dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z faktycznym zamawianym
asortymentem dla uniknigcia niescisfosci.

6. Dopuszcza sig zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

7. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich
informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,

a takze z projektantem i za jego zgodq.

9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie

z projektantem.

10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku
Nr 207 poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiqzek realizacji obiektu
zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEDZYCHODZIE
UL. SZPITALNA 10, 64400 MIEDZYCHOD
TEMAT: WYKONANIE ROBGT BUDOWLANO—INSTALACYINYCH W RAMACH ZADANIA:
MODERNIZACJA | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN WRAZ 7 NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM
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RYSUNEK: PROJEKTOWANE ZMIANY — NOWE PRZEGRODY
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